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Spis dziatéw przedmiaru robét

(N[ - ___Nazwa dziatu robét B ) |
1" Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze&ci oraz roboty w |
‘ zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

Roboty ziemne

\
b Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagorkowatym Iub gorskim
f1.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko§é do 3 m, kategoria gruntu 1l-IV- Rowy
__|odwadniajgce i poszerzenia - o -
ﬁ3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, koparka |
| 10,15 m3, kategoria gruntu Il - ROWY ODWADNIAJACE o _ ) i : .
1.4 _|Reczne rozplantowanie ziemi dobytej z wykopéw, (w iloci 1 m3/mb) kategoria gruntu IV ]

|2 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych Tub ich aga:'i'aaz_r(ﬁjétv w
\ (zakresie inzynierii ladowej i wodnej
| |Podbudowa

2.1_[Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy kons_trLTk(_:yjnénawierzchnLLVykonMane recznie, kategoria gruntu [1-IV -
2.2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°cm o .
BikJPodbudowx z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 8 cm - kliniec - -
13 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych Tub ich czesci oraz roboty w
‘ zakresie inzynierii ladowej i wodnej
;|_Nawierzchnia asfaltowa - - o _J
|‘3. 1 Vi%Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa ub nawierzchnia betonowasbitumiczna, zuzycie ¢ emulsji 0,5'kg/m?2 |
[3.2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard |
__[I.samochod 10-15t o T ) |
-3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa,
_samochéd 5-10't - B -
3.4 |Uzupeinienie poboczy z zageszczeniem mieszanka kiincowo - Zwirow. ,
4 |Kody CPV: 45200000-0 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych Tub ich czesci oraz roboty w
\zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Odwodnienie - o - ﬁ_ij
-1 | Scieki z elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowe], grubosé prefabrykatéw 15°cm o o
i._Z_JAnal. Oczyszczanie skarp rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20 cm ) o

‘r-——r‘4

-—

FNES

4.3 ﬂ@mwig,(ggwpieme_llagy_ﬁt_qkLik_aLQVML@aJ@ExPMQEﬂ_ag@QE"E'ii -
;&4_ﬂ@c_zyszczamggggey_s@gmamu*u. przepusty Fi'0,6'm - — T
4.5 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy hu mususScm -
Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilogci robét Jm llos¢
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI GRABOWKA DGR
486/2, 480/4, 479/5
1 Element 1.01
RAZEM:] 0,000000
1.1 |KSNR 1/104/4 [D.1.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
gorskim km 0,32
1.2 |KNNR 1/210/3 [D.1.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi, koparka
Moo - 12:22:0,80, glehokose do 3 m, kategoria gruntu ll-IV- Rowy odwadniajace | poszerzenia
Wyliczenie flosci ro
e a ) __32,000000
RAZEM:: 32,000000/m3 32,000
1.3 |[KNNR 12012 [D.1.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu
PLBOWY OOWADNIMACE oo ST
"""" 32,000000
32,000000/m3 32,000
14 /mb) kategoria gruntu IV
........... . ‘_"m"wétf:bbﬁﬁdé
RAZEM:: 64,000000|m3 64,00

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI GRABOWKA DGR 486/2,
480/4, 479/5
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186,000
.............................. Podbudowy z kruszyw fa

i m2 186,000
............................................................... m
TOROBRIONOE o
1] m2 173,6

Mechaniczne 0Czyszczenie i skro
nawierzchnia betonowa/bitumicz,

6t:

iejgcej podbudowy mieszankg minerafno-bilumicznq, mieszanka asfaltowa,
budowanie mechan

.................................................. i.‘.’?,’.’.‘_’f:.9.’!?9!‘.’97?.‘!‘!.‘[9‘_"_’?..(,5.@!‘.d,?.f.‘.’. 1), samochod 10-15't

Scieki z elementow
15'cm

160,000000|m2

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI GRABOWKA DGR 486/2,
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