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Spis dziatéw przedmiaru roboét

ATZ
-

_ Nazwa dziatu robét

Roboty ziemne

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym [ub gérskim

]

0,15 m3, kategoria gruntu Ill - ROWY ODWADNIAJACE

Anal. Oczyszczanie skarp rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20 cm

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$é do 1 km, koparka |

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15, glgbokosé do 3 m, kategoria gruntu IITROWY

Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi, kategoria gruntu 111-IV

RN Y Y Y
oW

|Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odkladzie, kategoria gruntu I1I-IV/

Podbudowa

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I1-VI, walec wibracyjny

NN

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10 cm

!w|
|ealho| =

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15 cm

{Nawierzchnia bitumiczna

(&)
-

[

'Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na ggboko$¢ do 5'cm

%]

|samochéd 5-10't

W W
[#]

‘Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubo¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,

samochéd 5-10't

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubo&é PO zageszczeniu 3'cm, masa grysowa,

.p-}m‘
S

Uzupetnienie poboczy z zageszczeniem mieszankg piaszczysto - zwirowa

41

Odwodnienie

'Scieki z elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatow 15 cm

4.2

Oczyszczanie przepustéw z namutu, przepusty Fi'0,6'm

=

Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe zwirowe

|Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 50 cm

4.3
4.4
45

|Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PCV Fi 50°cm

Przedmiar robét

Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIE.JSCOWOSCI DYDNIA K.
CHORAZAK NA DGR 2073 w KM 0+200 DO KM 0+600
1 Element 1.01 Roboty ziemne
1.1 |[KSNR 1/104/4 |[D.1.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagorkowatym lub
gorskim km 0.4
1.2 |[KNNR 1/201/2 |D.1.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria
runt Il - ROWY QDWADNIAJACE | et
............ Ty
65,000000{m3 65,000
1.3 parkami podsigbiernymi, koparka 0,15,
_48,750000
48,750000|m3 48,750
1.4 m dna i skarp, grubos¢ namutu 20 cm
................... ET
RAZEM:: 150,000000(m 150,000
1.5 |KNR 201/313/2 JD.1 .01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi,
......................................... L L A
O O e TR s BT
................................................................................................... ‘e 65'000000
..................................................................... RAZEM ™ 65.0000001m3 65.0
1.6 |KNR 201/314/2 JD.1 .01 ]Reczne formowanie nasypow z ziemi lezg
m3 48,8
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MIEJSCOWOSCI DYDNIA K. CHORAZAK NA
DGR 2073 w KM 0+200 DO KM 0+600



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 000549F2)

strona nr: 6
Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
2 |Element Podbudowa
2.1 |KNNR6/103/3 |D.1.02 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu Il-VI, walecwibracyjny " T
1200,000000
1200,000000 m2 1200,000
22 |KNNRE/M13/S [D.1.02 . JPodbudowy z kruszyw famanych, warstwa gémna, po zageszezeniu 10°cm
"""" 784,000000
784,000000|m2 784,0
2‘3 ....................................................................................................................................................
....................................... Skt
348,000000{m2 348,0
3 Element
3.1 |AT 3/101/1
.............................. 6'000000
RAZEM:: 6,000000(m 6,000
3.2 /KNNR 6/308/1 |D.1.03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka
@ asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samoch6d 5-10t
.......................................... b6
RAZEM:: 1 080,000000|m2 1080,000
3.3 |[KNNR6/309/1 |D.1.03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
@ asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 3'cm, masa grysowa, samochéd 5-10°t
1.040,000000
1040,000000{m2 1040,000
34 |KSNRE/1301/4 ]D.1.03 .. ]Jzupelnienie poboczy z zageszczeniem mieszanka piaszczysto - zwirowa
"""" 36,000000
36,000000/m3 36,000
4 Element
4.1 |KNR 231/606/3
"""" 38,000000
38,000000|m 38,0
42 |KNR231/14042]D.1.04 |Oczyszczanie przepustow z namulu, przepusty Fro.6m
"""" 18,000000
18,000000|m 18,0
4-3 ...............................................................................................................................................
..................................................... s
1,365000|m3 1
4.4 |KNNR 6/605/4 |D.1.04 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 50 cm szt 2
4.5 |KNNR 6/605/7 |D.1.04 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PCV Fi 50 cm m 6,0

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
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