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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Roboty ziemne
1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub goérskim
1.2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka
0,15 m3, kategoria gruntu Il - ROWY ODWADNIAJACE
1.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, gteboko$¢ do 3 m, kategoria gruntu I-1ll ROWY
1.4 |Anal. Oczyszczanie skarp rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20 cm
1.5 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkiadzie, kategoria gruntu Ill-IV
2 Podbudowa na poszerzeniu drogi szer. 0,50m
2.1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka
0,15 m3, kategoria gruntu Il - wykopy na poszerzenie drogi - koryta
2.2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm
2.3 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa smotowa, warstwa po zageszczeniu 4'cm, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd
5-10't
3 Roboty drogowe - przebudowa i regeneracja nawierzchni poprzez ulozenia warstwy s$cieralnej gr 4-5cm na dt 900,0m i szer 3,0m-2,8m
3.1 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2
3.2 |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard
II), samochoéd 10-15°t
3.3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
3.4 |Uzupetnienie poboczy z zageszczeniem mieszankg piaszczysto - zwirowg utwardzong emulsjg asfaltowg 2x
4 Odwodnienie
4.1 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubos¢ prefabrykatéw 15°cm
4.2 |Oczyszczanie przepustow z namutu, przepusty Fi'0,6'm
4.3 |Studzienki sciekowe uliczne i podwérzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem i syfonem
4.4 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-
4.5 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
4.6 |Kanaly z rur typu PVC gczone na wcisk, Fi'200'mm
4.7 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lI-IV
4.8 |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem; kat.gr. IV
4.9 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu po wykopach
Przedmiar roboét
Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI NIEBOCKO-MALA
STRONA NA DGR 1939/1, 1939/2, 1927/2, 1927/1, 1852, 1800 w KM
0+000 DO KM 0+900
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KSNR 1/104/4 |D.1.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym
lub goérskim km 0,9
1.2 |KNNR 1/201/2 |D.1.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria
.......................................................... gruntu Ill- ROWY ODWADNIAJACE =
Wyliczenie I08Ci rOD Ot
.1 900,07(0,8040,25)/2°0,5 . 123,750000
RAZEM:: 123,750000/m3 123,750
1.3 |KNNR 1/210/1 |D.1.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15,
.......................................................... glebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu HINROWY
YlCzenie 08 TO Ot e
.......................................................................... 1900,0°(0,60+0,25)/2°0,5*0,3 i 57375000
RAZEM:: 57,375000|m3 57,375
1.4 |KNNR6/1302/2 |D.1.01 |Anal. Oczyszczanie skarp rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, grubos¢ namutu 20 cm
YlCzenie 08 C FO Ot e
.......................................................................... 90,0 e 190,000000]
RAZEM:: 190,000000{m 190,000
1.5 |KNR201/314/2 |D.1.01 [Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie, kategoria gruntu IV
YlCzenie 08 FO Ot e
.......................................................................... 744 L 1T74,400000]
RAZEM:: 174,400000|m3 174,4

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI NIEBOCKO-MALA STRONA
NA DGR 1939/1, 1939/2, 1927/2, 1927/1, 1852,
1800 w KM 0+000 ...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
2 Element Podbudowa na poszerzeniu drogi szer. 0,50m
2.1 |KNNR 1/202/2 |D.1.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka 0,15 m3, kategoria
gruntu Ill - wykopy na poszerzenie drogi - koryta
1300,00,6*0,15 P 27,000000
RAZEM:: 27,000000|m3 27,000
22 [KNNR6/M113/1 D102 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15¢cm
Y lCZenie 08 rOD G e
.......................................................................... 0679000 . 180,000000
RAZEM:: 180,000000{m2 180,000
2.3 |KNNR 6/110/4 |D.1.02 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa smotowa, warstwa po
(2) zageszczeniu 4’cm, grysowo-zwirowa (standard Il), samochoéd 5-10°t
broga . i0%73000 : 150,000000
RAZEM:: 150,000000| m2 150,000
3 Element Roboty drogowe - przebudowa i regeneracja nawierzchni poprzez utozenia
warstwy scieralnej gr 4-5cm na dt 900,0m i szer 3,0m-2,8m
3.1 |AT 3/202/2 D.1.03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub
.......................................................... nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji0,5’kg/m2
Y CZenie 08 TG e
.......................................................................... 289000 . 2250000000
RAZEM:: 2 250,000000|m2 2 250,000
3.2 |KNNR6/108/2 |D.1.03 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
@) asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochdd 10-15°t
Y liCzenie O FOD Ot e
.......................................................................... 125'900,010,04 ... 90000000
RAZEM:: 90,000000 |t 90,000
3.3 |KNNR6/309/2 |D.1.03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
@) asfaltowa, grubosc po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samoch6d 5-10°t
Y lCZenie 08 OO e
.......................................................................... 3,0°300,0+2,7°6000 . 2520,000000
RAZEM:: 2 520,000000|m2 2 520,000
3.4 |KSNR6/1301/4 |D.1.03 Uzupetnienie poboczy z zageszczeniem mieszankg piaszczysto - zwirowg utwardzong
.......................................................... emulsjg asfaltowa 2x e
Y liCzenie O TOD Ot e
.......................................................................... 1900,02°0,3°0,10 ... .__ 54000000
RAZEM:: 54,000000/m3 54,000
4 Element Odwodnienie
4.1 |KNR 231/606/3 |D.1.04 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubo$é
.......................................................... PrefaD Kt OW S O e
N CZenie 08 TG e
.......................................................................... 600+400 ... 100,000000
RAZEM:: 100,000000{m 100,0
42 |KNR231/1404/2|D.1.04 |Oczyszezanie przepustéw z namutu, przepusty Fi0.6'm
Wyliczenie ilosci robot
.......................................................................... 80 ... 18000000
RAZEM:: 18,000000|m 18,0
4.3 |KNNR 4/1424/1 |D.1.04 Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi’500°'mm, z osadnikiem i syfonem szt 1
4.4 |KNNR 1/210/2 |D.1.01 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymi o
.......................................................... POjtyzki 0.25-060m3wgrkat. -l
Y lCZenie 08 TG e
.......................................................................... 1265070742 . 106260000
RAZEM:: 106,260000/m3 106,26
4.5 |KNNR 1/305/3 |D.1.01 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 mw
OTUNCie KAt IV e
e 12880°0,8%0, ... 1,590000
RAZEM:: 7,590000/m3 7,59
4.6 [Kanaly z rur typu PVC faczone na weisk, Fi200'mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 260 o 426,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  126,000000/m 126,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
4.7 |KNNR 1/214/2 |D.1.01 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm)
-katgr.fgi-:ivyooooooooo
Wyliczenie iloscirobot:
S 0826 106,260000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 106,260000|m3 106,26
4.8 |KNNR1/317/2 |D.1.01 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem,; kat.gr.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 759 o 7,590000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  7,590000|m3 7,59
4.9
. 315,000000
RAZEM:: 315,000000/m2 315,00

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI NIEBOCKO-MALA STRONA
NA DGR 1939/1, 1939/2, 1927/2, 1927/1, 1852,
1800 w KM 0+000 ...



