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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nazwa dziatu robot

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty ziemne

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub goérskim

Mechaniczne karczowanie drzew, pita mechaniczng, drzewo Fi'10-15'cm

Reczne $cinanie i karczowanie, zagajniki $redniej gestosci

Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos ze spaleniem na miejscu

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3 m, kategoria gruntu Ill-IV- Rowy
odwadniajgce i poszerzenia

1.6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka
0,15 m3, kategoria gruntu Il - ROWY ODWADNIAJACE
1.7 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw, (w ilosci 1 m3/mb) kategoria gruntu IV
2 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Podbudowa
2.1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, walec wibracyjny
2.2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10°'cm
2.3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 8 cm - kliniec
3 Nawierzchnia asfaltowa i z plyt zelbetowych typu jomb
3.1 |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, prostokatnych, grubosci 12 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem - anal. ptyty prefabrykowane typu
JOMB o wym. 0,75%1,0m
3.2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5 cm - anal. zasypywanie pospoétkg naturalng otworow w
ptytach JOMB oraz przestrzeni miedzy ptytami
3.3 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu 6°cm, grysowo-zwirowa (standard Il),
samochdd 5-10°t
3.4 |Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie, recznie pospotka - pobocza
4 Odwodnienie
4.1 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubos¢ prefabrykatéw 15°cm
4.2 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi typu krata
Przedmiar roboét
Nr Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KRZYWE -DGR 218
w KM 0+050 DO KM 0+550
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KSNR 1/104/4 |D.1.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
gorskim km 0,2
1.2 |KNR201/101/1 |D.1.01 Mechaniczne karczowanie drzew, pitg mechaniczng, drzewo Fi'10-15'cm szt 18
1.3 |KNR201/109/2 |D.1.01 | Reczne scinanie i karczowanie, zagajniki sredniej gestosci
YlCzenie 08 FO Ot et
.......................................................................... {((3,242,7)°300,00110000 i 0,177000)
RAZEM:: 0,177000|ha 0,177
1.4 |KNR201/111/1 |D.1.01 ‘Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i
.......................................................... wrzos ze spaleniem namiejscu
ylczenie 08 Ci rOD O,
e B 00 0 e . 960,000000
RAZEM:: 960,000000 m2 960,000
1.5 |KNNR 1/210/3 |D.1.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
0,25-0,60, glebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu lIl-IV- Rowy odwadniajace i poszerzenia
........................................................................................................................................................................................... 115200000
RAZEM:: 115,200000/m3 115,200
1.6 |KNNR 1/201/2 |D.1.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu
- ROWY ODWADNIAJACE
P 86,400000
86,400000|m3 86,400
1.7 |KNNR1/504/3 |D.1.01 [Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1 m3/mb) kategoria gruntu IV
ylCZenie 08 FO Ot e
.......................................................................... 08 e 110,200000)
RAZEM:: 115,200000/m3 115,20
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
2 Element Podbudowa
2.1 |KNNR6/103/3 |D.1.02 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
Ao mechanicznie, kategoria gruntu Il-Vl, walec wibracyjny
Y liCZenie oS FOD Ot e
.......................................................................... 1800,0°3,2 ... 960,000000
RAZEM:: 960,000000|m2 960,000
22
360,000000
360,000000|m2 360,000
2.3 |KNNR6/113/4 |D.1.02 ~|Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zaggszczeniu 8 cm - kliniec
""" 945,000000
RAZEM:: 945,000000|m2 945,0
3 Element Nawierzchnia asfaltowa i z plyt zelbetowych typu jomb
3.1 |KNR231/309/5 |D.1.03 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, prostokatnych, grubosci 12 cm, z wypetnieniem
.......................................................... spoin piaskiem - anal. piyty prefabrykowane typu JOMB o wym. 0,75"1,0m
Wyliczenie lo8ci rob 0t
.......................................................................... 075420072 .. [ 180,000000
RAZEM 180,000000|m2 180,000
3.2 |[KNNR6/105/2 |D.1.03 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po zaggszczeniu 5 cm -
anal. zasypywanie posp6tkg naturalng otworéw w ptytach JOMB oraz przestrzeni miedzy
.......................................................... L
N CZenie 08 rOD G e
.......................................................................... 120008%2 ... 144000000
RAZEM:: 144,000000m2 144,000
3.3 |KNNR6/110/2 |D.1.02 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po
(2) zageszczeniu 6°cm, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 5-10°t
20,000000
RAZEM:: 155,000000m2 155,000
34 |KNR231/1401/4|D.1.03 [Naprawy drog gruntowych wykonywane recznie, recznie pospétka -pobocza
Y lCZenie 08 rOD G e e
.......................................................................... 01%0242002 . 16800000
RAZEM:: 16,800000|m3 16,800
4 |Element Odwodnienie
4.1 |KNR 231/606/3 |D.1.04 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatéw
15°cm
R 60,000000
RAZEM:: 60,000000|m 60,0
4.2 Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi azurowymi typu krata
........................................................................... 60,0042 T 48,000000
RAZEM:: 48,000000|m2 48,0
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