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PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ DGR 805 W TEMESZOWIE KM 0+340 - KM
0+460

45200000-8 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej
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GMINA DYDNIA
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DROGI

Przedmiar robot
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[ Nr | ] B Nazwa dziatu robét ) - - ]
1 |Roboty ziemne o ) - i - -
[1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym lub garskim ) ]
{12 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km, koparka
0,15 m3, kategoria gruntu Ill - ROWY ODWADNIAJACE _‘ )
1.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15, gleboko$¢ do 3 m, kategoria gruntu I-lll ROWY
1.4 |Anal. Oczyszczanie skarp rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$é namutu 20 cm
|1.5 | Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi, kategoria gruntu [1I-IV - N
|1.6 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie, kategoria gruntu llI-IV
2  |Podbudowa ]
2.1 _|Profilowanie i zaggszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny |
2.2 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15 ¢m B ]
3 |Nawierzchnia bitumiczna ) ) - a j
3.1 _|Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na glebokos¢ do 5'cm ] - ) g
3.2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zaggszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochod 5-10°t § -
3.3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 3'cm, masa grysowa,
| samochod 5-10't - ] o 1
[3.4 [Uzupetnienie poboczy z zageszczeniem mieszanka piaszczysto - zwirowg . |
Przedmiar roboét
Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ DGR 805 W
TEMESZOWIE KM 0+340 - KM 0+460
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KSNR 1/104/4 |D.1.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym lub
gorskim km 0,12
1.2 |KNNR 1/201/2 |D.1.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu
......................... B R D N O st e RS GEA
.............................................. 39 565060
19,500000/m3 19,500
1.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15,
""""" 39,000000
RAZEM:: 39,000000{m3 39,000
1.4 |KNNR 6/1302/2 |D.1.01 [Anal. Ocz
....................................................................................................................................................................................... : 100‘000000
RAZEM:: 100,000000|m 100,000
1.5 |KNR201/313/2 |D.1.01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi,
.................................................. KBtegOra GrUIII Y et
............................................................................................................................................................................... 39,000000
RAZEM:: 39,000000{m3 39,0
1.6 |KNR201/314/2 |D.1.01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie, kategoria gruntu lll-IV.
- 19,500000
RAZEM:: 19,500000|m3 19,5
2 Element Podbudowa
2.1 |KNNR6/103/3 |D.1.02 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
384,000000
384,000000{m2 384,000
2'2 ....................................................................................
""" 336,000000
336,000000|m2 3360
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Nr | Kod pozycji | STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robat Jm | llosé
3 Element Nawierzchnia bitumiczna
ST D103 [Roboly remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na giebokosedo 5'om
""""" 3,000000
RAZEM:: 3,000000/m 3,000
3.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
...................................... agrysowa, samochéd S-10°t
) 360,000000
RAZEM:: 360,000000({m2 360,000
3.3 [KNNR6/309/1 |D.1.03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
2 PO zageszczeniu 3'cm, masa grysowa, samochod 5-10t
336,000000
336,000000|m2 336,000
3'4 ..................................
. 10,800000
RAZEM:: 10,800000|m3 10,800

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ DGR 805 W TEMESZOWIE KM
0+340 - KM 0+460



