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Spis dziatow przedmiaru robét
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Nazwa dziatu robét
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Roboty ziemne

-y
Y

ﬁaboly_@miarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym lub gérskim

s
M

|Mechaniczne karczowanie drzew, pita mechaniczna, drzewo Fi'10-15'cm
Reczne $cinanie i karczowanie, zagajniki sredniej gestosci ] - -
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos ze spaleniem na miejscu

L—*\
N

L=
[S1EN

odwadniajgce i poszerzenia

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, glebokos$é do 3 m, kategoria gruntu Ill-IV- Rowy

-
(o)]

0,15 m3, kategoria gruntu Il - ROWY ODWADNIAJACE

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km, koparka

~

Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw, (w ilosci 1 m3/mb) kategoria gruntu IV

|Podbudowa

NN =

-

)
ho

J.

Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8 cm - kliniec

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych typu JOMB

37| nal.

)
[

i

w

W

| JOMB o wym. 0,75*1,0m

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu [1-VI, walec wibracyjny

Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych, prostokatnych, grubosci 12 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem - anal. plyty prefabrykowane typu

3.2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie rgczne, po zaggszczeniu 5 cm - anal. zasypywanie pospotkg naturalng otwordw w

plytach JOMB oraz przestrzeni miedzy ptytami
3.3 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10 ¢m - anal. zasypanie kruszywem miejscowym miedzy ptytami JOMB
3.4 |Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie, recznie pospotkg - pobocza
4 Odwodnienie
4.1 | Scieki z elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, gruboéé prefabrykatow 15'cm
|4.2_|Umoacnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi azurowymi typu krata ) ) 1
4.3 |Anal. Oczyszczanie skarp rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20 cm B - |
4.4 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypow, kategoria gruntu I-11I |

4.5 |Oczyszczanie przepustow z namutu, przepusty Fi'0,6'm

4.6 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm

Przedmiar robét

Nr | Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI NIEWISTKA -DGR
213 w KM 0+000 DO KM 0+200
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KSNR 1/104/4 [D.1.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym
lub gorskim km 0,37
1.2 |[KNR201/101/1 |D.1.01 Mechaniczne karczowanie drzew, pita mechaniczna, drzewo Fi'10-15'cm szt 18
13 |KNR201/109/2 |D.1.01 |Reczne Scinanie ikarczowanie, zagajniki Sredniejgestosci
Wliczenie llosel robot: T
T B 242 : 0.218300
.................................. RAZEM:i—"m e 0218
1.4 [KNR201/111/1 [D.1.01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i
Lk G L ——————————
............................................................................................................................................................................ __1184,000000
RAZEM:: 1 184,000000|m2 1184,000
1.5 i Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka
FROKOSC 00 9 m, kategaria gruntu III-1V- Rowy odwadniajace i poszerzenia
................................................................................................................ 48,000000
RAZEM:: 48,000000{m3 48,000
1.6 |KNNR 1/201/2 |D.1.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegio$é do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria
e Jgruntu 11T - ROWY ODWADNIAJACE
m3 36,000
1'7 ....................................................................................................
"""""" 82,000000
82,000000/m3 82,00
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Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
2 Element Podbudowa
2.1 |KNNR6/103/3 |D.1.02 Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
......................................................................................................................................................................................... . 640,000000
640,000000({m2 640,000
2'2 .............................................................
""" 136,000000
136,000000|m2 136,000
23 |KNNRG/113/4 |D.1.02  |Podbudowy z kruszyw faman ych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8 cm - kliniec
Gz 08l 10D e
.................................................................................... i 540,000000
540,000000|m2 540,0
3 Element
3.1 |KNR231/309/5 [D.1.03
wypetnieniem spoin piaskiem - anal. piyty prefabrykowane typu JOMB o wym. 0,75*1,0m
""" 187,500000
187,500000|m2 187,500
3.2 |KNNR6/105/2 |D.1.03 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5 cm -
anal. zasypywanie pospétkg naturalng otworow w ptytach JOMB oraz przestrzeni miedzy
BVIIIE oo s s ST A e
272,000000
RAZ 272,000000|m2 272,000
3.3 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10 ¢cm - anal.
""" 127,500000
127,500000|m2 127,500
34
8,000000
8,000000/m3 8,000
4 Element Odwodnienie
4.1 |KNR 231/606/3 |D.1.04 Scieki z elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé
,,,,,,,,,,,,,, prefabrykatéw 15°em L e o R R
Wyliczenie losci robot: T -
"""""""""" . . 90,000000
........................................ 50.600000|m 8.0
4.2 [KNR201/520/1 [D.1.04 . JUmocnienie skarp i dna kanalow plytami prefabrykowanymi azurowymitypu krata
Wyliczenie iloci robot:
m2 54,0
4-3 ............................................................................................
............... PR
40,000000{m 40,000
4.4
: 240,000000
RAZEM 240,000000|m2 240,000
4.5 |KNR 231/1404/2]D.1.01 JOczyszczanie przepustow z namutu, przepusty Fi0.6'm
.............. oo
8,000000|m 8,0
46 |KNR201/510/1 [D.1.01 [Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu§em
Wyliczenie lloseirobot:
e 08%1,2 120000000
"""""""" { 120,000000|m2 120,000
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