Nr opracowania: 23-01/PB

Kategoria obiektu:  IX
Data: Wrzesien 2023

Temat:

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Uniwersytetu todzkiego przy
ul. Sienkiewicza 21 w todzi, wraz ze zmiang jego sposobu uzytkowania z
funkcji dydaktycznej na budynek ustugowy o funkcji nauki i kultury z
czescig o funkcji zamieszkania zbiorowego(centrum kultury z pokojami
goscinnymi) rozbiorka balkonéw i schodow zewnetrznych wraz =z
zadaszeniem, oraz wykonaniem ocieplenia elewacji poinocnej oraz
zachodniej, budowa szklanego swietlika nad dziedzincem wewnetrznym
oraz realizacjg niezbednej infrastruktury technicznej i zagospodarowania
terenu.

Lokalizacja inwestycji: ;
kddz, ul. Sienkiewicza 21, dz. nr ewid. 117/1, obr. 106105_9.0006 +6dz Srédmiescie

oraz fragment dz.nr ewid. 65/10 , obr. 106105_9.0006 £6dz Srédmiescie

Inwestor:

Uniwersytet todzki
ul. Narutowicza 68 , 90-136 tddz

Jednostka projektowa:

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zespot projektowy:
—Mitosz Sanstra
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OSWIADCZENIE: tal. 4.
Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Jednollty tekst Dz U.z
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2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami),Wyzej podpisani projektanci o$wiadczajg, ze niniejszy
projekt ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa i zakres inwestycii:

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Uniwersytetu todzkiego przy ul. Sienkiewicza 21 w
Lodzi, wraz ze zmiana jego sposobu uzytkowania z funkcji dydaktycznej na budynek ustugowy o
funkcji nauki i kultury z czescig o funkcji zamieszkania zbiorowego(centrum kultury z pokojami
goscinnymi) rozbiérkq balkonéw i schodéw zewnetrznych wraz z zadaszeniem, oraz wykonaniem
ocieplenia elewacji poéinocnej oraz zachodniej, budowa szklanego $wietlika nad dziedzifcem
wewnetrznym oraz realizacjg niezbednej infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu.

1.2. Adres inwestycji:

L6dz, ul. Sienkiewicza 21, dz. nr ewid. 117/1, obr. 106105_9.0006 t6dz Srédmieécie

1.3. Inwestor
Uniwersytet todzki, ul. Narutowicza 68 , 90-136 Lédz

1.4. Jednostka projektowa

LEM Studio Architektoniczne Sp. z 0. o.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakdw NIP: 676-238-36-75

1.5. Podstawa opracowania
- Umowa z dnia 09.03.2023

- Konsultacje z Inwestorem

—  Wizje lokalne

- Ogdlnie obowigzujgce przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z
2015r., poz. 1422).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016. 290 ze zm.)

— Uchwala nr xxix/756/16 rady miejskiej w todzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru miasta todzi
potozonej w rejonie alei Tadeusza Kosciuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Pétnocnej,
Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza ,Juliana Tuwima i
Andrzeja Struga

- mapa do celéw projektowych wykonana przez ADT sp. z 0.0.

— Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU)

— Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego z projektem geotechnicznym
,okreslajgca warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku— opr. GEO-BUD Zaktad Ustug
Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz Stepien — marzec 2023 r.

- Zgoda autora muralu Jerzego Bystrego na renowacje i wprowadzenie koniecznych zmian.

- Wytyczne Konserwatorskie WUOZ-ZN.5183.516.2021.ADB

1.6. _Programy prac remontowo-konserwatorskich i pozwolenia :

a. ,Program prac remontowo-konserwatorskich dotyczacy fasad budynku”- opr. Natalia
Pawlowska - czerwiec 2023 r.
b. ,Program prac remontowo-konserwatorskich dla elementow wystroju”— opr. Natalia
Pawlowska — czerwiec 2023 r.
c. ,Program prac remontowo- konserwatorskich dla sztukaterii” opr. Natalia
Pawtowska — czerwiec 2023 r.
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Projekt architektoniczno- budowlany
2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria IX - Budynek kultury, galerie sztuki, bursa, placowka badawcza.

3. STAN ISTNIEJACY I HISTORIA OBIEKTU

Kamienica usytuowana jest na rogu ulic Henryka Sienkiewicza 21 i Stanistawa Moniuszki 10. Budynek
znajduje sie na obszarze uktadu urbanistycznego ul. Piotrkowskiej wpisanego do rejestru zabytkow
pod nr A/18 (decyzja z dnia 20.01.1971). Dodatkowo w ewidencji zabytkéw ruchomych znajdujq sie
elementy wystroju wnetrz tj.: sztukaterie, boazerie, drzwi, lustra, kominek, zyrandole i kinkiety.
Budynek obecnie nie jest uzytkowany. Istniejace fundamenty i Sciany konstrukcyjne murowane, stropy
drewniane oraz typu ,Kleina”, wiezba dachowa drewniana.

Nieruchomos$é od 1990 r., jest wtasnoscig Uniwersytetu tddzkiego. Do niedawna miescit sie tam
Wydziat Filologii Germanskiej.

Budynek na rzucie litery U. Skrzydio wschodnie i potudniowe stanowig gtéwny dwuktraktowy
budynek, za$ skrzydio pdtnocne, wezsze, jednotraktowa pétnocng oficyne. Budynek z czterema
kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem nieuzytkowym oraz jedng kondygnacja podziemna.
Skrzydfo od strony wschodniej, czesciowo podpiwniczone. Obecny wyglad obiektu jest wynikiem
przebudowy w stylu secesji wiedenskiej z 1910. Narozniki budynku w fasadach od strony ulic, zostaty
podkreslone ryzalitami, za$ sam naroznik ulicy Sienkiewicza i Moniuszki zaakcentowany jest
monumentalnym zwienczeniem dwdch ryzalitdw. Tak samo zdobione byly dwa pozostate narozniki
budynku gtéwnego.

Naroznik ulic Sienkiewicza oraz Moniuszki.

Elewacje frontowe- strefa parteru podkreslona wydatnymi boniami, dodatkowo w strefie
ryzalitdbw przyjmujacymi forme ,miotkowanego kamienia”. Parter oddzielony od pierwszego pigtra
szerokim gzymsem w formie wystajacej listwy z kapinosem. Wyzsze kondygnacje posiadajg elewacje
ptaskie skontrastowane z pionowymi pasami okien wypetnionymi pomiedzy oknami geometrycznymi
zdobieniami, ktére na poziomie poddasza zostaja dodatkowo uwypuklone poprzez rozrzezbienie
obramowan okiennych oraz gzymsu.
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Elewacja pdtnocna, od strony skweru, pozbawiona jest dekoracji architektonicznej w
historycznej formie. Plaska fasada ozdobiona jest muralem motyla w uproszczonej, nie oryginalnej
formie graficznej. Rastrowy charakter oryginatu wcigz jest mozliwy do dostrzezenie na fragmentach
muralu. W narozniku od ulicy Sienkiewicza umieszczone jest przeszklone wejscie z prostym
zadaszeniem oraz schodami zewngtrznymi, petnigce funkcje gtdwnego wejscia do budynku.

Dziedziniec otwarty Jest na zachdd, na teren zielony na terenie dziatki. Klatki schodowe
oficyny péinocnej oraz skrzydia po%udnlowego uksztattowane w formie ryzalitdw, tynkowane na
g&adko brak zdobien. Klatka schodowa usytuowana w osi dziedzifca podkreslona detalem oraz

zwienczeniem w formie listwy okalajacej.

Elewacje zachodnie (ogrodowe)- tynkowane na gtadko brak zdobien, bez otworéw okiennych
i drzwiowych.
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Budynek posiada trzy klatki schodowe — po jednej w kazdym ze skrzydet.«.Jest obiektem
trzypietrowym, cze$ciowo podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym. Obiekt w technologii tradycyjnej,
murowany z cegly petnej, stropy nad piwnicami w postaci sklepien ceglanych tukowych opartych na
Scianach. Stropy pozostatych kondygnacji w konstrukcji drewnianej. Wyjatek stanowig strop nad
bramg przejazdowa, spoczniki w klatce schodowej KL-2 (odcinkowy strop Kleina) oraz stropy pionu
tazienkowego w ktérych wykonano stropy ceglane.

Wiezba dachowa drewniana o konstrukgji ptatwiowo — krokwiowej. Pokrycie dachu stanowi papa na
deskowaniu.

W skrzydtach wschodnim i pétnocnym uktad konstrukcyjny podtuzny. W skrzydle wschodnim (od ul.
H. Sienkiewicza) ukiad tréjtraktowy, a w skrzydle pétnocnym jednotraktowy. W skrzydle potudniowym
(od ul. S. Moniuszki) uklad mieszany $Sciany konstrukcyjne podtuzne i poprzeczne. W skrzydle
wschodnim trakty o rozpietosci w Swietle &cian na parterze 6,5 m, 2,5 mi 5,1 m przy czym najwezszy
(srodkowy) trakt jest traktem korytarzowym. W skrzydle pétnocnym jeden trakt o rozpietosci w swietle
écian na parterze 4,5 m. Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych murowanych z cegty
petnej. Sciany nosne wykonane sg jako $ciany ceramiczne z cegly petnej starego typu, murowane na
zaprawie wapienne;j.

3.1. Ocena stanu technicznego budynku

Ocene stanu technicznego przytoczono na podstawie ekspertyzy konstrukcyjnej pkt. 2. Na
podstawie ekspertyzy stanu technicznego stwierdza sie: ,Na podstawie materiatow archiwalnych oraz
w oparciu o wyniki wizji lokalnej autora opracowania popartej nastepnie odkrywkami budowlanymi
nalezy stwierdzi¢, ze budynek przy ul. H. Sienkiewicza 21 jest w niedostatecznym stanie technicznym.
Taka ocena wynika giéwnie ze stanu technicznego elementéw nosnych budynku. Zmiana sposobu
uzytkowania budynku bedzie mozliwa tylko i wylgcznie po wymianie stropow drewnianych, wiezby
drewnianej oraz dwdch klatek schodowych o konstrukcji z drewna. Budynek nadaje sie do planowanej
rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania.”

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Stan istniejgcy - dawniej kamienica czynszowa, sad, pozniej budynek wydziatu filologii Uniwersytetu
todzkiego, obecnie nie jest uzytkowany.

Projekt — zmiana sposobu uzytkowania:

z funkgji dydaktycznej na budynek ustugowy o funkgji nauki i kultury pigtro I oraz parter z czescig o
funkcji zamieszkania zbiorowego, pokoje goscinne na II i III pietrze.

Planuje sie dostosowanie budynku do potrzeb jednostek miedzywydziatowych Uniwersytetu tddzkiego,
poprzez stworzenie nowoczesnego centrum kultury, ktére bedzie dysponowato odpowiednim
zapleczem do planowania, organizacji oraz prezentacji wystaw artystow Swiatowej stawy,
poruszajacych sie w swojej twdrczosci na styku nauki i sztuki.

Wszystkie pokoje goscinne posiadajg wiasng toalete z tazienkg oraz zaplecze kuchenne.

4.1. PLANOWANY PROGRAM FUNKCIJONALNY

Piwnice:
- pomieszczenia techniczne ( wymiennikownia, wentylatornia)

Parter:

- wejscie gtowne;

- recepcja i ksiegarnia;

- sale wystaw (m.in. sala wystawowa pod Swietlikiem dziedzinca);
- przestrzen multimedialna;

- przestrzen coworkingowa;

- kawiarnia. g’omWODZﬂ URZAD
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- pomieszczenia wydawnictwa Uniwersytetu tddzkiego(pomieszczenia biurowe, pracy
cichej ;

- biblioteka;

- Sala konferencyjna z mozliwoscig podziatu na dwie sale konferencyjne

- Sale Ekspozycyjne

- Centrum Jerzego Giedroycia ( pomieszczenia biurowe, pracy cichej)

Pietro 2:

- pokoje goscinne:

- 3 pokoje jednoosobowe

- 10 pokoi dwuosobowych w tym 1 dla osoby z niepetnosprawnoscig i 1 apartament
- pomieszczenia pomocnicze.
- pomieszczenie administracji

Pietro 3:
- pokoje goscinne:

- 3 pokoje jednoosobowe

- 10 pokoi dwuosobowych w tym 1 dla osoby z niepetnosprawnoscig i 2 apartamenty
- pomieszczenia pomocnicze.

Poddasze:

-pomieszczenia techniczne;
-dojscie techniczne

-taras.

Dach:
- panele fotowoltaiczne;
- Swietlik nad dziedzincem.

5. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zachowany zostanie istniejacy ukfad przestrzenny obiektu, wzbogacony o projektowane drogi
komunikacji pionowej- dwie windy- oraz poziomej na zachodniej elewacji. Projektuje sie przeszklony
Swietlik nad dziedzificem oraz zamkniecie dziedzinca od strony zachodniej strukturalng fasada
szklang. Glowne wejscie do budynku pozostawiono w pdtnocno- wschodnim narozniku budynku.
Obecnie schody, zadaszenie i wejscie do budynku znajduja sie na dziatce nie nalezgcej do Inwestora.
Ze wzgledu na skomplikowang sytuacje prawng tejze dziatki, zdecydowano o rozbidrce schoddéw
zewnetrznych oraz zadaszenia przy zachowaniu réwnocze$nie mozliwosci wejscia do budynku od
strony skweru. Planuje sie wykonanie obszernego podcienia w pdtnocno wschodnim narozniku
budynku. Zgodnie z zapisami planu miejscowego zaprojektowano powiekszenie otworéw okiennych,
obnizajgc poziom parapetu okna do poziomu chodnika. Podobnie postepujgc z istniejgcym
przeszkleniem od strony skweru. W podcieniu zaprojektowano nowe schody z reprezentacyjnym
wejsciem do budynku oraz dodatkowe wejscie do na klatke schodowa. Zaprojektowane rozwiazanie,
nawet w przypadku zabudowy skweru pozwoli na zachowanie petnej funkcjonalnosci budynku.

D

swbnzxmn

gg‘mom 7ABYTEOW
¥ 1ODZL



URZAD MIA STA EOD‘Z\T
DEPARTAMENT 121 :"\P.(')‘\)\‘//\I\f}:'. .
I ROZWOJU G( (7”It :
Wydziat Urbani . .00 e .;'s,(;« L -
00-926 todz, ul. PICIIROWSKE R
t\m. 42 638 54 40, fax 42 bso 43 91

W bezposredniej bliskosci holu i wejscia gtdwnego zaprojektowano wewnetrzng winde obstugujaca
wszystkie kondygnacje obiektu. W przeszklonym dziedzificu zaprojektowano drugg winde obstugujaca
wszystkie kondygnacje obiektu, poprzez projektowane galerie komunikacyjne.

Swietlik szklany nad dziedzincem zaprojektowano jako uzupetnienie i podkreslenie centralnej klatki
schodowej i jej zdobien.

Projektowany dziedziniec.

Od strony zachodniej zaprojektowano rozbudowe budynku o galerie komunikacji poziomej w
nowoczesnej, charakterystycznej formie nawigzujgcej do geometrycznych detali istniejacej fasady oraz
motywow Art Deco.
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Projektowana rozbudowa

Elewacja pétnocna. Postanowiono przywrécic¢ oryginalny zamyst autora muralu pana Jerzego Bystrego,
by ksztalt motyla przedstawi¢ w technice druku rastrowego, powiekszonego i dostosowanego skalg do
elewacji. Zamiast szyldu Pewex'u oraz haset reklamowych, zaprojektowano umieszczenie w gérnym

rogu elewacji loga Inwestora, czyli Uniwersytetu Lodzkiego.

6. SPOSOB DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO ZAPISOW MIEISCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowy budynek objety jest zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
uchwalonego przez Rade Miejska todzi w dn. 11 maja 2016r.
Budynek znajduje sie w obszarze oznaczonym w w/w planie symbolem 12.03U.

Lp Nr w MPZP Tres¢ zapisu
1. Rozdz. 1 W zakresie ksztattowania elewacji Warunek spetniony
§5.pktdc budynkow (...) dopuszczenie stosowania
przy realizacji elewacji szklanych oraz
szklenia otwordw wytacznie szkta
bezbarwnego lub w barwie szarej
2. Rozdz. 11 Dopuszcza sig przy przebudowie lub remoncie | Kolorystyka elewacji
§10.pkt11b elewacji zabytku(...)zastosowania kolorystyki zgodna z badaniami
zgodnej z cechami historycznymi zabytku, konserwatorskimi
Warunek spetniony
3. Rozdz. 11 Nie ustala sie liczby miejsc do parkowania dla 6 miejsc
§ 14. pkt 3 samochodow i rowerow dotyczace]j parkingowych
istniejacych budynkow.
4. Rozdz. 111 W zakresie przeznaczenia ustala si¢ Warunek spehiony:
§ 18. pkt 2.1 przeznaczenie podstawowe: tereny
zabudowy ustugowej
71UR2AD
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5. Rozdz. 111 ,»dopuszczenie nadbudowy o jedna Warunek spetniony:
§ 18.pkt3.2 kondygnacje, nie wiecej niz 4,0m, projekt nie przewiduje
wylgcznie nad oficyng i nad skrzydtem nadbudowy
kamienicy od strony ul. Moniuszki na
dhugosci podworza.”

6. Rozdz. III Wskazniki zagospodarowania terenu: Warunek spetniony:

§ 18. pkt 4.3a a) powierzchni zabudowy dzialki — maks. 56,16%
100%

7. Rozdz. III b) intensywnosci zabudowy —min. 1,0 Warunek spetniony:
§ 18. pkt 4.3b maks. 6,0 1,96%

8. Rozdz. 11 c)powierzchni biologicznie czynnej — min. | Warunek spetniony:
§ 18. pkt 4.3c 5% (...) 16,3%

9. Rozdz. I Dachy: ptaskie lub dwuspadowe o Nie dotyczy:

§ 18. pkt 4.4g symetrycznym nachyleniu potaci
dachowych do 35° i o przebiegu kalenicy
w budynkach sytuowanych w
obowiazujacej linii zabudowy lub
pierzejowej rownoleglym do tej linii z
zastrzezeniem ustalen w zakresie zmiany

dachow
10. Rozdz. I zakazuje si¢ przy przebudowie lub remoncie Ociepla sig¢ boczne $ciany
§ 10. pkt 12.a elewacji zabytku(...)zewnetrznego ocieplania, | kamienic frontowych
z wylaczeniem $cian bocznych kamienic fron-
towych lub oficyn, a takze $cian Warunek spetniony
tylnych oficyn,

10. Sprawdzenie zgodnosci z planem linie zabudowy:

10.1. Od strony potudniowej, wzdtuz ulicy Moniuszki zlokalizowana jest linia zabudowy pierzejowej:

Zgodnie z § 4. 1.10.a MPZP dopuszcza sie, aby Sciana frontowa budynku nie wypetniata catej
dtugodci linii zabudowy pierzejowej w przypadku rozbudowy zabytkow.

-Sciana frontowa budynku od ulicy Moniuszki usytuowana jest w catej dtugosci na linii
zabudowy pierzejowej, planowana rozbudowa budynku nie obejmuje rozbudowy Sciany
WOIEWODZRIURZAD
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frontowej za$ sam plan dopuszcza w przypadku rozbudowy zabytku nie wypetnienia catej
dtugosci linii zabudowy pierzejowej.

-warunek spetniony

10. 2. Od strony zachodniej, ogrodu wewnetrznego, zlokalizowane sg linie zabudowy nieprzekraczalna
oraz linia zabudowy obowigzujaca:

10.2.1. Linia zabudowy nieprzekraczalna
Planowana rozbudowa nie przekracza linii zabudowy nieprzekraczalnej

-warunek speiniony
10.2.2. Linia zabudowy obowigzujaca

Zgodnie z § 4. 1.9 MPZP linia zabudowy obowigzujacej jest linig wzdtuz, ktorej obowigzuje
sytuowanie minimum 70% powierzchni $ciany frontowej budynku. Zgodnie z § 4. 1.4
Sciana frontowa stanowi $ciana budynku znajdujaca sie od strony przestrzeni publicznej.
Zgodnie z § 4. 1.5 front dziatki — cze$¢ dziatki budowlanej, ktéra przylega do drogi publicznej,
placu publicznego lub innego ciggu komunikacyjnego, z ktérego odbywa sie gtdowny wjazd lub
wejscie na te dziatke. Projektowany ogréd, (oznaczony w planie jako strefa zieleni w tym
przypadku towarzyszaca zabudowie nie bedacy parkiem) jest otoczony murem od strony
zachodniej, Scianami szczytowymi sagsiednich kamienic od strony pétnocnej oraz ogrodzeniem
od strony potudniowej, nie stanowi drogi , placu czy tez innej przestrzeni publicznej.
Projektowana rozbudowa nie tworzy $ciany frontowej i w zwigzku z tym nie jest wymagane jej
usytuowanie wzdtuz linii zabudowy obowiazujacej.

-warunek spetniony

10.3. Planowana rozbudowa umozliwia dalszg pdZniejszg rozbudowe obiektu gdzie galerie
komunikacyjne beda petni¢ funkcje korytarzy wewnetrznych. Ponizej schemat pokazujgcy mozliwg
przyszig rozbudowe.
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7. ZAKRES PRAC OGOLNOBUDOWLANYCH

7.1. Prace rozbiérkowe
Zakres prac rozbiorkowych obejmuje:
rozbidrka schodéw zewnetrznych wraz z zadaszeniem od strony ogrodu;
— przebudowy $cian przy klatce schodowej w celu wykonania szybu windowego;
- przebudowy Scian przy klatce schodowej w celu wykonania pochwytéw;
- przebudowy Scian przy klatce schodowej w celu wykonania nowych biegéw i spocznikéw;
- wykonanie nowych otworéw drzwiowych oraz poszerzenie istniejgcych otworéw w
wewnetrznych Scianach nosnych;
- rozbidrka drewnianych stopéw;
- rozbidrka wiezby dachowej wraz z pokryciem.

7.2. Fundamenty

Istniejgce fundamenty w wielu pomieszczeniach w piwnicy posadowione sg bardzo ptytko- nie
zachowujg dminmum Wymaganego przez norme. W zwigzku z powyzszym niezbedne jest wykonanie
podbic¢ fundamentow tak aby zapewni¢ ich statecznos¢ i odpowiednig nosnosc.

Projektuje sie dodatkowo wykonanie nowych fundamentéw zelbetowych pod szyby windowe, schody
oraz elementy rozbudowy budynku.

7.3. éciany istniejace — wzmocnienie i nowe otwory drzwiowe

Ubytki w $cianach nalezy przemurowac. Na czesSci otworéw nalezy zamontowa¢ nowe nadproza
stalowe powyzej nadprozy istniejgcych, w celu zmiany poziomdéw otwordw.

7.4. Budowa szybu windowego
Szyb windowy przelotowy: wewnetrzny przy KL-2 - konstrukcja zelbetowa, forma szybu wpisana w

bryte budynku. Trzon windowy sktadac bedzie sie czeSciowo ze Scian zelbetowych grubosci 18 cm,
utwierdzonych w ptycie fundamentowej oraz ze Scian istniejagcych murowanych.

Szyb windowy przelotowy: dziedziniec- konstrukcja stalowa, obtozona szktem. Zachodnia Sciana
szybu wykonczona fasada szklana termoizolacyjna.

7.5. Klatki schodowe oficyny oraz skrzydia potudniowego
Ze wzgledu na stan techniczny, palno$¢ oraz niespetnianie przepisow, istniejgce biegi i spoczniki w
klatkach schodowych o konstrukcji drewnianej nalezy rozebra¢ (KL-1, KL-3). Na ich miejsce nalezy
wykonac nowe spoczniki i belki zelbetowe, monolityczne o konstrukcji ptytowej, oparte na istniejgcych
$cianach.

7.6. Wymiana stropow
Ze wzgledu na zly stan techniczny stropdw drewnianych, oraz wprowadzenie nowej funkcji o
wiekszych wymaganiach no$nosci, nalezy wykona¢ nowe stropy dostosowane do planowanej funkcji.
Przewidziano ujednolicenie poziomdw podtdg i wymiane czesci stropdw na belkowo- pustakowe
prefabrykowane stropy sprezone o réznej wysokosci (zgodnie z projektem technicznym konstrukcji).
Pomieszczenia zostaty zaprojektowane na obcigzenie uzytkowe 5kN/m2. Stropy zaprojektowano w
roznorodnym uktadzie belek strunobetonowych.
Przy istniejgcych Scianach nosnych zaprojektowano wience wykonane na obnizonych pustakach
zbrojone 4#12. W strefie przysciennej strop nalezy dozbroic¢ pretami gornymi.

7.7. Balkony na elewacjach potudniowej i wschodniej
Ujednolica sie wymiary ptyt balkonowych ograniczajgc ich wymiar, zgodnie z rysunkami projektu.

' 7.8. Projektowane Sciany dziatowe
Sciany dzialowe wymagajace podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej murowane z bloczka
silikatowego petnego o szerokosci 25cm.
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Pozostate Sciany dziatowe wykonane z piyt gipsowo- kartonowych grubosci 15cm (oplytowanie
podwdjne 2,5cm 10 +2,5cm, profile stalowe CW?75, UW75, wypelnienie wetna mineralna 6cm,
izolacyjnos¢ akustyczna Rw= 60dB, Scianki wewnetrzne o odpornosci ogniowej EI30, nosnoéé¢ dla
kotka rozprgzonego 12mm/50kg).

Scianki instalacyjne wykonaé z ptyt gipsowo- kartonowych o grubosci: 20cm

Obudowy instalacyjne piondw z plyt gipsowo- kartonowych.

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac Sciany szkieletowe z ptyt g-k wodoodporne gr. 15,0cm

7.9. Drzwi wewnetrzne
Drzwi dekoracyjne przeznaczone do translokacji oznaczone zostaly na rysunkach
inwentaryzacji oraz projektowych symbolami kodujacymi wg zasady:

drzwi: DT(nr kondygnacji)-(nr pomieszczenia oryginalnej lokalizacji), np.: DT1-1.12

7.10. Okna zewnetrzne
Okna w catym obiekcie wymieniane na jednokrosnowe, wzorowane na historycznych, o
odpowiedniej klasie ppoz. oraz izolacyjnosci termicznej z jednoczesnym zachowaniem ich
charakterystycznych dekoracji. Jako ,Swiadek” wyznaczone zostato okno skrzynkowe w
pomieszczeniu nr 1.9 na pierwszym pietrze.

7.11. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane w korytarzach petne z piyt g-k , w toaletach sufit modularny. W zwigzku z
koniecznoscia wymiany stropéw, sztukaterie wskazane w zestawieniu A-402 nalezy
szczegbtowo zinwentaryzowac, opisa¢ a nastepnie zdemontowaé i starannie zabezpieczy¢ do
czasu ponownego montazu na nowych stropach. Na korytarzach sztukaterie montowad
ponownie do petnego sufit podwieszanego (KL-2).

Elementy sztukaterii przeznaczone do translokacji wskazane zostaly na

rysunkach inwentaryzacji oraz projektowych, symbolami kodujgcymi wg

zasady: sztukateria: Sz(nr kondygnacji)-(nr pomieszczenia oryginainej
lokalizacji)np.: Sz2-2.30.

W rozbudowywanej czeéci budynku w galeriach komunikacyjnych, planuje sie wykonanie
sufitu podwieszanego ,krysztatowego” z wykoriczeniem z laminatéw w kolorze mosigdzu.

7.12. Posadzki

» terazzo z odtworzeniem historycznej dekoracji — wzor i charakter posadzki w klatce schodowe;j
KL-2 zostanie odtworzony zgodnie z inwentaryzacja.

e parkiet — pomieszczenia wystawowe, mieszkalne

"o plytkigres —komunikacja, sanitariaty, pomieszczenia techniczne

o kamien- dziedziniec, hol wejsciowy, podcien

e plyty posadzkowe na parterze w KL-1 uktadane ,w karo” zostang poddane remontowi
konserwatorskiemu w najszerszym mozliwym zakresie i zachowane w charakterze ,$wiadka”.

7.13. Balustrady
Planuje sig podniesienie pochwytu balustrady w klatce centralnej KL2 do wysokosci 110 cm zgodnie z

rysunkiem detalu A-501. W klatce KL3, po wymianie drewnianych biegdw i spocznikéw, planuje sie
odtworzenie historycznej balustrady drewnianej z wykorzystaniem oryginalnych elementéw. W klatce
KL1 balustrada projektowana jest balustrada petnoszklana.

7.14. Prace remontowo- konserwatorskie we wnetrzach
Sztukaterie konserwacja lub odtworzenie , konserwacja detalu - Zgodnie z , ,Programem prac
remontowo-konserwatorskich dla elementéw wystroju opr. Natalia Pawtowska ” oraz Programem prac
remontowo- konserwatorskich dla sztukaterii. Zestawienie lokalizacji istniejgcej i projektowej dla
sztukaterii wskazanej do transferu na rys. A-402.

771 TRZAD
WOIEWOD 2211 A

o A TEOW
OcHA 10D} 15



7.15. Konserwacja kominka
Wykonac¢ zgodnie z ,,Program prac remontowo-konserwatorskich dla elementdéw wystroju— opr.

Natalia Pawtowska — czerwiec 2023 r.”

7.16. Prace remontowo-konserwatorskie dotyczace stolarki elewacyjnej i we
whnetrzach
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z program prac remontowo-konserwatorskich zawartych w
opracowaniu pn. Badani Konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Henryka Sienkiewicza 21 w
todzi- autorstw mgr Natalii Pawtowskiej oraz ,,Program prac remontowo-konserwatorskich dla
elementow wystroju— opr. Natalia Pawtowska — czerwiec 2023 r.” Zestawienie lokalizacji istniejacej i
projektowej dla drzwi wskazanych do relokacji na rys. A-401.

7.17. Remont konserwatorski elewacji

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z program prac remontowo-konserwatorskich zawartych w
opracowaniu pn. Badani Konserwatorskie elewacji kamienicy przy ul. Henryka Sienkiewicza 21 w
todzi- autorstw mgr Natalii Pawtowskiej .

W celu utrzymania spojnego charakteru obiektu oraz ze wzgledu na planowang w dziedzincu
funkcje wystawienniczg dla Scian przeszklonego dziedzirica proponuje si¢ jasniejszg tonacje koloréw
oraz jasng stolarka, pozostawiajac wskazany na rysunkach przekroju fragment $ciany wraz ze stolarka
okienng w kolorach zgodnych z badaniami konserwatorskimi.

7.18. Drenaz opaskowy
Dla zabezpieczenia konstrukgji czesci podziemnej budynku wykonany zostanie drenaz opaskowy od
strony ogrodu.

7.19. Izolacja piwnic
Izolacje $cian piwnic od strony ogrodu, dziedzinca zostanie wykonana jako powtokowa, chroniona
warstwa izolacji termicznej oraz folig kubetkowa. Dla pozostatych $cian nalezy wykonaé zaréwno
izolacje pozioma jak i pionowg poprzez iniekcje.

7.20. Izolacja termiczna scian
Izolacje termiczng dla Scian elewacji zachodniej(ogrodowej) oraz pdtnocnej zostanie wykonana od
zewnatrz wetng mineralng, tynkowang. Ze wzgledu na rozbudowe budynku od strony ogrodu
pozostata czes¢ elewacji uzyska fasade szklang.
Pozostate Sciany zostang ocieplone od wewnatrz tynkami termoizolujgcymi lub pianka
rezolowg zintegrowang z ptyta gipsowo- kartonowg montowang na ruszcie.

7.21. Dach
Istniejgcg konstrukcje dachu nalezy rozebra¢. Nowo projektowana wiezba drewniana bedzie

dostosowana do uktadu i funkcji pomieszczen na poddaszu oraz aktualnie obwigzujgcych obcigzen
klimatycznych.

7.22.  Swietlik nad dziedzificem
Dziedziniec wewnetrzny pomiedzy skrzydiem pétnocnym i potudniowym zostanie catkowicie przekryty

szklanym $wietlikiem. Konstrukcje $wietlika stanowi¢ bedg dzwigary stalowe oparte na stupach
stalowych zlokalizowanych przy $cianach skrzydta pétnocnego i potudniowego od strony dziedzinca.
Stupy posadowione na stopach fundamentowych. Stupy stabilizowane bedg za pomoca tgcznikow
wklejanych do istniejacego budynku.

7.23. Galeria
Od strony podworka na elewacji zachodniej projektowana jest galeria tgczaca skrzydta potnocne i

potudniowe. Konstrukcje galerii tworzg stalowe ramy wielopietrowe. Stupy ram posadowione na
stopach fundamentowych. Pomosty w postaci plyt zelbetowych prefabrykowanych lub wylewanych,
monolitycznych. Rama stabilizowana za pomocg fgcznikdw wklejanych do istniejgcego budynku.

Fasada szklana strukturalna, szkio bezbarwne mozliwie najbardziej przejrzyste odzelaznione, z folig z
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wzorem co 90mm w postaci srebrzystych cekinéw, ktéra zapobiega ewentualnym zderzeniom ptakow

z fasadg szklana.

7.24. Szyby windowe

Projektuje sie dwa szyby windowe, osobowe. Jeden na zadaszonym dziedzificu o konstrukcji

stalowej, a drugi wewnatrz budynku o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej. Posadowienie szybow

windowych na plytach zelbetowych.

8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura nadziemna ~ 19 400 m?

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia netto

Powierzchnia netto m?
Piwnice 269,1
Parter 661
Pietro 1 579,8
Pietro 2 573,9
Pietro 3 573,8
Poddasze 635,6
Razem 3293,2
Powierzchnia catkowita
Powierzchnia catkowita m?
Piwnice 773,4
Parter 861,6
Pietro 1 813,9
Pietro 2 813,9
Pietro 3 813,9
Poddasze 751,91
Razem 4828,61
Powierzchnia wewnetrzna
Powierzchnia wewnetrzna m?
Piwnice 320,2
Parter 776,2
Pietro 1 724,1
Pietro 2 724,1
Pietro 3 724,1
Poddasze 630,83
Razem 3899,53
Wysokos¢

23,21 m - liczone od terenu przy najnizej potozonym wejsciu do najwyzszej kalenicy

Wymiary rzutu 36,38 x 26,68 m
Liczba kondygnacji — 5 (w tym 4 kondygnacje nadziemne + 1 kondygnacja podziemna) +
poddasze.

WOIEWODZKI BRZMIPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
QCHRONY ZABYTKO

WLousl Dla inwestycji zostato wykonane opracowanie ,, Opinia geotechniczna i dokumentacja badan
podtoza gruntowego z projektem geotechnicznym” autor mgr inz. Bartosz Stepien, data opracowani
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zabudowy galerii.

9.1. Warunki gruntowe

Pod warstwg gruntéw nasypowych o migzszosci ok. 2,0 m zalegajg grunty rodzime, rozpatrywane
jako podtoze budowlane.

Warstwa la — obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych,
wilgotnych plastycznych, o usrednionym stopniu plastycznosci IL= 0,40.

Warstwa Ib — obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych
i lokalnie piaskéw gliniastych, wilgotnych plastycznych, o usrednionym stopniu plastycznosci IL= 0,30.

Warstwa Ic — obejmuje plejstocenskie gliny lodowcowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych,
wilgotnych twardoplastycznych, o usrednionym stopniu plastyczno$ci IL= 0,20.

9.2. Warunki wodne
Podczas wykonywania wiercen (28.03.2023) stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
lokalnego sagczenia na gtebokosci 1,7 m ppt. Po okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych i
roztopach wiosennych woda bedzie pojawia¢ sie okresowo w nasypach na stropie trudno
przepuszczalnych glin. Nie nawiercono statego poziomu wod gruntowych.

9.3. Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli ( Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012 r., poz. 463 ) obiekt zalicza si¢ do Il kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.

10.LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH
Nie wydziela sie odrebnych lokali.

11.0PIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

W stanie istniejgcym budynek nie jest dostepny dla 0osob niepetnosprawnych.
Wszystkie wejécia do budynku znajdujg sie powyzej poziomu terenu. Wewnatrz budynku komunikacja
pionowa tylko przez schody.

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu projektuje sie catkowity dostep 0séb niepetnosprawnych do
wszystkich funkcji w budynku.

W projekcie przewidziano nastepujgce rozwigzania komunikacyjne dla oséb niepetnosprawnych:

- miejsce postojowe dla osdb niepetnosprawnych;

- budowa dwdch dzwigéw osobowych ktére potaczy wszystkie kondygnacje (piwnica, parter, pietra 1-3
oraz poddasze). Winda zaopatrzona w pochwyty dla niepetnosprawnych. Informacja dzwiekowa.

- wejscie gtéwne do budynku — z podcienia dostepna platforma dla oséb niepetnosprawnych;

- wejscie do budynku od ogrodu — przystanek projektowanego dZzwigu osobowego na poziomie terenu,
wejscie z poziomu terenu;

- wyréwnanie poziomow podtdg na poszczegdlnych kondygnacjach (dopuszcza sie progi wysokosci 2
cm);

- toaleta dla osdb niepetnosprawnych wyposazona w system przywotawczy;

- oktadziny Scian i posadzek wykonane z materiatlow matowych nieodbijajacych Swiatta;

- petla indukcyjna - przewidziano montaz tzw. okienkowych, podblatowych petli indukcyjnych w
wybranych pomieszczeniach. Miejsca montazu nalezy wiasciwie oznaczy¢ ze wzgledu na mozliwy
negatywny wplyw pola magnetycznego.

- system Braille, plany tyflograficzne / tyflomapy.

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposdb odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych, WOJEWODZkTURY
OCHRONY ZABY TR Ol
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Dane: llos¢ uzytkownikéw w budynku— 50 oséb

Zuzycie wody na jednego uzytkownik- 15 I/d w tym

50% stanowi woda ciepta.

Q dob. §r. =15x 50= 0,75 m¥dob

Suma gn =15,4 dmd/s

g = 0,682 (Ogn)°*5-0,14

g = 0,682 (15,4)°45 - 0,14

q=2,191/s=7,88 m3/h

- Zapotrzebowanie budynku w wode nastapi poprzez istniejacy przytacz wody.
- Odprowadzenie Sciekow sanitarnych poprzez istniejgce przylgcza kanalizacji sanitarnej.
- Wody deszczowe z budynku odprowadzane bedg istniejgcymi rynnami.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
W budynku nie wystepuje emisja zanieczyszczen pylowych.

c) rodzaj i iloé¢é wytwarzanych odpadéw
W budynku beda generowane typowe odpady komunalne — tak jak dla funkcji biurowe;j.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Zrédlem hatasu bedg urzgdzenia wentylacyijne i klimatyzacyjne zlokalizowane na poddaszu orz dachu.
Ich dobdr przeprowadzony zostanie w taki sposéb aby zapewnily one spetnienie wymagan
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, tzn.
hatas na granicy dziatki w okresie dziennym nie bedzie przekraczat 55dB(A), a w porze nocnej
45dB(A).

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

— inwestycja nie ma wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

— uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac¢ ograniczenie lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

W zwigzku z kolizjg z wjazdem z bramy i projektowanym ukladem przestrzennym konieczne jest
usuniecie zakrzewien oraz drzew iglastych o nr inwentaryzacyjnych 1-7. Inwestycja nie ma wplywu na
wody podziemne i powierzchniowe. Wszystkie prace  fundamentowe wykonywane powyzej
zwierciadta wody.

13.ANALIZA TECHNICZNYCH, S’RODOWISKOWY’CH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJII WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO

w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlinosci gdy opiera sie
catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568,
695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Budynek pod ochrong konserwatora.
b) dostepne nosniki energii,
- gaz ziemny,
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- energia elektryczna,
- ciepto sieciowe,
c) wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,
- system konwencjonalny
- ogrzewanie budynku za pomocg wezta cieplnego zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej
- przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomocg wezta cieplnego
- pobor energii elektrycznej z sieci
- system alternatywny
- ogrzewanie budynku za pomocg kottowni gazowej na gaz ziemny
- przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomocg kottowni gazowej na gaz ziemny,
- pobdr energii elektrycznej z sieci oraz wytwarzanie czesciowo energii
elektrycznej za pomoca instalacji fotowoltaicznej (37kW),
d) obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
System konwencjonalny System alternatywny
EP [kWh/m?2rok] 83,9 96,4

e) wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie;
Wybrany zostaje system konwencjonalny z uwagi na fakt, ze system juz istnieje w
budynku.

14. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5—-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Dla budynku objetego opracowaniem zapewniona zostanie indywidualna regulacja temperatury w
kazdym z pomieszczen lub w wyznaczonej strefie ogrzewania

15.INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Wentylacja mechaniczna

Na potrzeby budynku projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta oraz wywiewnej, ktérej zadaniem bedzie doprowadzenie do pomieszczen
odpowiedniej ilosci powietrza swiezego lub odprowadzenie odpowiedniej ilosci powietrza zuzytego.
Dla poszczegoélnych pomieszczen lub funkcjonalnie i czasowo zwigzanych ze sobg grup pomieszczen
zaprojektowane zostang indywidualne systemy wentylacyjne,

Zatozenia do bilansu powietrza (warto$ci minimalne):
— ilo$¢ powietrza na osobe stale przebywajgcg w pomieszczeniu 30 [m3/h],
—  krotno$é wymian w komunikacji 1,0 [1/h],
—  krotnos$¢ wymian w magazynach 1,0 [1/h],
—  krotno$¢ wymian w pomieszczeniach technicznych 1,0 [1/h],
—  krotnos$¢é wymian w pomieszczeniu szatni 4,0 [1/h],
— ilo$¢ powietrza na 1 pisuar 25m3/h
— ilo$¢ powietrza na 1 miske ustepowg 50m3/h,

_ : WOIEWODZ
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Centrale wentylacyjne wyposazone zostang w wymienniki odzysku ciepta. W zaleznosci od
obstugiwanego rodzaju pomieszczen przewiduje sie zastosowanie wymiennikéw obrotowych lub
krzyzowych.

Oczyszczanie powietrza

Powietrze Swieze dla wentylacji oczyszczane bedzie w centralach wentylacyjnych. Zastosowane
zostang w nich filtry klasy M5 i F7.

Ogrzewanie budynku
Budynek ogrzewany bedzie za pomoca grzejnikéw piytowych.

Chilodzenie
Pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi wyposazone zostang w urzadzenia klimatyzacyjne.

Osuszanie
Powietrze wentylacyjne osuszane bedzie w centralach wentylacyjnych.

Nawilzanie
Powietrze wentylacyjne nawilzane bedzie w centralach wentylacyjnych.

Parametry powietrza w pomieszczeniu

Typ pomieszczenie Temperatura Temperatura Wilgotnosé
lato [°C] zima [°C] wzgledna [%]

Pomieszczenia techniczne wynikowa 12 wynikowa
Szatnie wynikowa 24 wynikowa
Pomieszczenia
dydaktyczne, Kawuarnna, o4 20 5060
patio, pracownie, pokoje
mieszkalne
Serwerownia 22 22 45+60

Poziom halasu w pomieszczeniach

Typ pomieszczenia Poziom hatasu
dzien
[dB(A)]
Pomieszczenia biblioteczne <30
Pokoje biurowe <35
Sale konferencyjne, pracownie, kawiarnia <40
Magazyny, toalety <45

Poziom obliczeniowe powietrza zewnetrznego
Lato: temperatura +32°C, wilgotno$é 45%
Zima: temperatura -20°C, wilgotno$¢ 100%

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Budynek podzielony zostat na strefy pozarowe. Kanaly wentylacyjne w miejscu przejécia przez
przegrode o wymaganej odpornosci ogniowej wyposazone zostang w kiapy przeciwpozarowe, a
przejscia rurociggdw uszczelnione zostang za pomocg systemowych przepustow o odpornosci
ogniowe;j.

Oddymianie
Projektuje sie oddymianie grawitacyjne dziedzinca oraz wszystkich klatek schodowych.

Lokalizacja urzadzen
Centrale wentylacyjne zlokalizowana zostanie na poddaszu technicznym.

15.1. Instalacja wodociggowa
- Rurociggi wody zimnej w zakresie gtdwnych ciggow poziomych i piondw oraz podej$¢ pod przybory
nalezy wykonac z rur wielowarstwowych systemu.
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- Catos¢ instalacji wody cieptej i cyrkulacji przewiduje sie wykonac w systemie
instalacyjnym wielowarstwowym.

- Przewody instalacji hydrantowej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych taczonych za
pomocg ksztattek z zeliwa ciggliwego.

-Na pionach cyrkulacyjnych montowac termostatyczne zawory cyrkulacyjne .

15.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewiduje sie grawitacyjne odprowadzenie Sciekow ze wszystkich kondygnacji.
Kanalizacje sanitarng wewnetrzng projektuje sie z rur polipropylenowych PP/HT kielichowych.
Przewiduje sie izolacje antykondensacyjng rurociggdw prowadzonych w nie ogrzewanych
pomieszczeniach.

15.3. Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody deszczowe odprowadzone zostang do systemu kanalizacji istniejagcymi rynnami z
wykorzystaniem istniejgcych przytaczy. Natomiast ewentualny nadmiar odprowadzony zostanie na
teren wlasny — ograd.

15.4. Instalacje elektryczne

15.5. Podstawowe dane techniczne
Napiecie zasilania: 400/230V 50Hz
Ukiad sieci zasilajgcej: TN-C
Uktad sieci wewnetrznej: TN-S
System ochrony od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania
Moc zainstalowana Pi = 327,9kW
Moc uzytkowa Pu = 150,0 kW

15.6. Bilans mocy.
e . Mog . . | Moc obliczeniowa Po
LP. Rodzaj odbioru zainstalowana | Wsp. Jednoczesno$ci
Pi (kW] k]

1 Oswietlenie podstawowe i awaryjne 427 0,50 213

wewnetrzne
2 | Oswietlenie zewnetrzne 3,0 0,50 1,5
3 | Gniazda wtykowe ogdine 46,8 0,30 14,0
4 | Gniazda wtykowe komputerowe (PEL) 16,2 0,80 13,0
5 | Gniazda wtykowe technologiczne 70,0 0,30 21,0
6 Wentylacja (z rekuperacja, zrodtem ciepta 18,0 0,50 90

jest kottownia gazowa)
7 | Klimatyzacja 119,2 0,50 59,6
8 | Serwerowania 8,0 0,85
9 | Instalacje ochronne (CCTV,CSWiN) 4,0 0,95

RAZEM:| 3219

15.7. Zasilanie w energie elektryczna.
Zasilanie budynku zostanie wykonane zgodnie z warunkami przytgczenia poprzez wymiane
istniejgcego zigcza kablowego na ztgcze typu ZKS5 + sprzegto, zlokalizowanego na parterze przy
wejsciu gtownym do budynku.

Powyzszy zakres prac realizuje PGE Dystrybucja SA wg odrebnego opracowania.

Obok ztgcza ZK5 zabudowane zostanie ztgcze pomiarowe z dwoma ukifadami pomiaru
energii elektrycznej: poétposredniego dla przytgcza nr 1 z mocg 90kW oraz bezposredniego dla
przytgcza nr 2 z mocg 60kW. Od ztgcza pomiarowego wyprowadzone zostang dwie wewnetrzne,
zalicznikowe linie zasilajgce z przewodami 4x NHXH 1x95 + 4x NHXH 1x50, ktore zostang
wprowadzone do tablicy rozdzielczej gtéwne]j TG, zainstalowanej w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu na poziomie piwnic. W tablicy TG zostanie dokonany rozdziat przewodu PEN na PE i
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N, dodatkowo TG realizuje wylaczenie pozarowe budynku i zasila odbiorniki ochrony pozarowej
budynku.

15.8. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.
_ Dla budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wylgcznik prgdu PWP wylaczajgcy zasilanie
catego obiektu, oprécz obwodéw ochrony pozarowej obiektu, ti. obwodéw zasilajacych centrale
sygnalizacji pozaru, obwody zasilaczy pozarowych oraz centrali oddymiania i napowietrzania klatek
schodowych. Przewody sterujgce dziataniem przeciwpozarowych wyigcznikéw pradu, oraz pozostate
w/w obwody zasilajgce wykonane bedg jako zespoly kablowe w klasie E 90 (PH 90) odpornosci
ogniowej wraz z jego elementami mocujgcymi.

Przyciski PWP usytuowane bedg w poblizu kazdego z trzech gtéwnych wej$é do budynku.
Wylgczniki beda stosownie oznakowane.

Dodatkowo projektuje sie instalacje przycisku PWP-UPS wylgczajgcego obwody zasilajgce
pootrzymywane zasilaczem bezprzerwowym UPS o mocy 5kVA/5kW

15.9. Tablica rozdzielcza giéwna TG.
Zaprojektowano niskonapieciowg tablice rozdzielczg giéwng zlokalizowang wydzielonym
pozarowo pomieszczeniu ha poziomie piwnic.

Tablica gtéwna zasila wszystkie tablice rozdzielcze wewnatrz projektowanego budynku i
realizuje analize energii elektrycznej zasilajgcej, pomiar sublicznikowy obwodéw zasilajgcych
kawiarnie oraz czes¢ hotelowg budynku. Pola odplywowe wyposazono w rozigczniki bezpiecznikowe.

15.10. Instalacje wewnetrznych linii zasilajacych
Zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 oraz normy SEP

nr N SEP-E-007:2017-09 przewody i kable zasilajgce musza posiadac¢ nastepujgcg minimaing klase:

— czes¢ budynku poza drogami ewakuacyjnymi w klasie ZL |, 1l i lll - przewody i kable D-
s2,d1,a3.
— drogi ewakuacyjne budynku w klasie ZL |, Il i lll - przewody i kable B2-s1b,d1,a1.

Z tablicy TG wyprowadzone zostang linie kablowe typu N2XH i doprowadzone do
poszczegolnych tablic rozdzielczych. Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzone bedg na drabinkach i w
korytkach kablowych uktadanych pod stropem wiasciwych w pom. technicznych oraz nad stropem
podwieszanym w pozostatych pomieszczeniach. Pionowe odcinki instalacji prowadzone bedg w rurach
instalacyjnych uktadanych w bruzdach w $cianie.

Linie kablowe bedg wykonywane zgodnie z Polskg Normg SEP-E-004 i Przepisami Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych. Nalezy zachowaé zgodne z przepisami odlegtosci miedzy kablami
oraz kablami i rurociggami w budynkach. Jezeli zachowanie tych odlegtosci jest niemozliwe, to kable i
przewody nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych rurami lub stosowaé korytka kablowe z
pokrywami.

Wewnetrzne linie zasilajgce przy wejsciu i wyjsciu z danego pomieszczenia oznaczy¢ stosujac
typowe oznaczniki.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie bedgcych oddzielenia
mi pozarowymi, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI-60, powinny
mie¢ klasg odpornosci tych elementow. Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach nalezy
zabezpieczy¢ pozarowo stosujgc certyfikowany system zabezpieczenia przej$¢ kablowych.

Ciggi kablowe przecinajgce drogi ewakuacyjne obudowac¢ plytami gipsowo-kartonowymi
zapewniajgc odporno$c ogniowa. Stosowac otwory rewizyjne dla umozliwienia wprowadzenia
dodatkowych kabli.

Przekroje wewnetrznych linii zasilajgcych dobrano z rezerwa, aby byla zapewniona mozliwosé
rozbudowy instalacji w przysztosci bez koniecznoéci zwiekszania przekrojow linii zasilajgcych.

15.11. Tablice rozdzielcze,
Zaprojektowano podziat instalacji na nastepujgce tablice rozdzielcze:

YDZRIURZAD ) : .
ggggggg;gBYTK(‘)‘wTRm — pietrowe tablice rozdzielcze,

i ¥a
ARRIOVAY

23



TW... — tablice rozdzielcze wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

TWC — tablica sterowniczo-zasilajgca wezta ciepta,
TPPOZ — tablica obwoddw ochrony pozarowej budynku,

TSERW - tablica rozdzielcza z uktadem by-pass serwerowni,

Tablice wykonane bedg jako nascienne i wyposazone w:

— drzwi petne z zamkiem patentowym,

— rozigcznik izolacyjny umozliwiajgcy wytgczenie rozdzielnicy spod napiecia

— ochronniki od przepie¢

— urzadzenia zabezpieczajgce obwody odbiorcze, takie jak wytgczniki nadmiarowe oraz
wylgczniki réznicowoprgdowe

— elementy sterownicze oswietlenia i innych instalacji wynikajgce z potrzeb technologii
obiektu g

— euroszyny do montazu aparatury elektroinstalacyjnej

Wentylatory kanatowe wywiewne w toaletach zasilane zostang z obwodéw o$wietlenia danego
pomieszczenia.

15.12. Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych.

W obiekcie projektuje sie wykonanie nastepujgcych instalacji oswietleniowych:
— oS$wietlenie podstawowe wewnetrzne,

— osSwietlenie awaryjnego ewakuacyjnego

— oswietlenie zewnetrzne,

Oswietlenie podstawowe.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania obiektu zaprojektowano oswietlenie z
zastosowaniem energooszczednych opraw LED o duzej trwato$ci lamp.

llos¢ i rodzaj opraw oswietleniowych dobra zostanie na podstawie normy ,Swiatto i o$wietlenie —
oswietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach” PN-EN 12464-1:2012

Pomieszczenie Natezenie | Olsnienie | wskainik
(Ix) UGR barw Ra
1 2 3 4
Pracownie artystyczne, sala| 300 19 80
wystawowa,
Pokoje biurowe, administracyjne
Przestrzen mulltimedialna, czytelnia, 500 19 80
Biblioteka, pom. hotelowe 500 12 80
Sale konferencyjne 200 22 80
500 19 80
Korytarze gtowne 200 22 80
Klatki schodowe 100 29 80
Sanitariaty
Kawiarnia 200 22 80
Zaplecze kawiarni 200 22 80
500 22 80
Szatnie 300 19 80
Pomieszczenia socjalne 200 22 80
Pomieszczenia techniczne 200 22 80 h
Pomieszczenia magazynowe 100 22 80 OTEW(
Sl
Wiopz oW
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Projektuje sig:
— rownomiernos$¢ natezenia o$wietlenia na poziomie nie mniejszym niz 0,7,
— zabudowanie wszystkich opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszonych lub nastro-
powo,
— umieszczenie opraw ze zrédlami LED o odpowiednio dobranych dyfuzorach, redukuja-
cych efekt ol$nienia,

Podstawowym rodzajem o$wietlenia zastosowanym w budynku bedzie o$wietlenie
LED. W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano rozbieralne sufity podwieszone
zainstalowane beda glownie oprawy do wbudowania w takie sufity, w pozostalych
pomieszczeniach - oprawy nastropowe. W oprawach instalowanych w pomieszczeniach
socjalno-bytowych, poczekalniach, oraz na ciggach komunikacyjnych, nalezy stosowaé zrodta
$wiatla o cieptej barwie $wiatla.

Oswietlenie pomieszczen sanitarnych

W pomieszczeniach sanitarnych ogdlnodostgpnych nalezy stosowaé oprawy
przystosowane do wbudowania w sufity podwieszane. Nalezy stosowal oprawy typu
»~downlight” LED, z kloszem opalizowanym i stopniu ochrony minimum IP44 instalowane w
sufitach oraz dodatkowo oprawy nad umywalkami.

Oswietlenie pomieszczen technicznych

W pomieszczeniach technicznych nalezy stosowaé oprawy LED szczelne o stopniu
ochrony minimum IP44 (zalecany IP65) i kloszem pryzmatycznym. W zalezno$ci od
wysokos$ci pomieszczenia oprawy nalezy instalowa¢ na stropie lub na zwieszakach
systemowych.

Oswietlenie awaryjne:
Instalacja os$wietlenia awaryjnego bedzie zaprojektowana zgodnie z normg: ,Os$wietlenie
awaryjne” PN-EN 1838. W skiad o$wietlenia awaryjnego wchodzi:
— oswietlenie drogi ewakuacyjnej
- kierunkowe, podswietlane znaki ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne. OSwietlenie drogi ewakuacyjnej.

Projektuje sie wykonanie instalacji o$wietlenia drogi ewakuacyjnej w oparciu o oprawy LED
autonomiczne z wbudowanymi bateriami akumulatoréw zapewniajgcego o$wietlenie przez okres 1-nej
godziny. O$wietlenie ewakuacyjne bedzie funkcjonowato przez okres jednej godziny, oraz zapewniaé¢
bedzie widoczno$c¢ przeszkdd i urzgdzen przeciwpozarowych oraz alarmowych.

Oprawy zatgczac¢ sig¢ bedg automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego, nie
pozniej niz 1sek. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego bedzie wynosito nie mniej niz 1 Ix przy
powierzchni podiogi na wszystkich drogach ewakuacyjnych oraz 5Ix w poblizu urzgdzen ochrony
pozarowej obiektu.

W przypadku awaryjnego zaniku napiecia zasilania w danej czesci obiektu, oprawy w
pomieszczeniach, w ktorych zanikto zasilanie, automatycznie i bezzwlocznie zataczy sie.

W ciggach komunikacyjnych =zainstalowane bedg oprawy wyposazone w piktogramy
wskazujgce kierunki ewakuaciji.

Oswietlenie awaryjne. Kierunkowe, pods$wietlane znaki ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne, podswietlane znaki ewakuacyjne - oprawy awaryjne z piktogramami,
zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych oraz nad wyjéciami ewakuacyjnymi, tak aby
jednoznacznie okreslac¢ drogi do punktu bezpiecznego. Minimalna wysoko$¢ montazu opraw to 2,0m
nad poziomem podtogi.

Oswietlenie zewnetrzne:
WOJEWODZKIURZAD Oswietlenie zewnetrzne realizujg oprawy zamontowane na elewacji budynku oraz niskie stupki
OCHRONY zmps@gtlenia zewnetrznego, zasilone kablem YKYzo 3x4, o$wietlajg droge i parking przed budynkiem.
WLCCT: Oprawy oswietlenia zewnetrznego sterowane sg z zegara astronomicznego.
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15.13. Zasilanie urzadzen 1-fazowych 230V AC.

Dla zasilania drobnych odbiornikéw technologicznych i przeno$nych urzgdzen elektrycznych
przewiduje sie w obiekcie wykonanie instalacji gniazd wtykowych oraz przygotowanie obwoddw do
bezposredniego podigczenia urzgdzen technologicznych stacjonarnych.

W sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych i pomieszczeniach technicznych zaprojektowano
gniazda wtykowe natynkowe szczelne.

Gniazda dla urzadzen komputerowych:

Dla zasilania urzgdzen komputerowych projektuje sie wykonanie odrebnej instalacji.

Z tablic pietrowych wyprowadzone bedg obwody zasilajgce gniazda koncowe. Projekiuje sie
zastosowanie gniazd instalowanych w zestawach z gniazdami og6lnymi.

Obwody o$wietlenia oraz gniazd wtykowych zaprojektowano przewodem typu N2XH 3/4x1,5
z osprzetem melaminowym podtynkowym 10A. taczniki, przetgczniki i przyciski montowa¢ na
wysokosci 1,3 do 1,4 metra od podtogi, natomiast gniazda wtykowe w pomieszczeniach biurowych na
wysokosci 0,3 m od podiogi. W tazienkach umieszcza¢ gniazda wtykowe szczelne na wysokosci 1,2 m
od podtogi. Wszystkie obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo prgdowym.

15.14. Instalacja sitowa.

Instalacja sity bedzie obejmowata zasilanie obydwu wind osobowych oraz urzgdzen wentylacji i
klimatyzacji.

Instalacja AKPIA centrali wentylacyjnej nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania, zostanie
dostarczona jako fabryczna przez dostawce centrali wentylacyjne;j.

15.15. Instalacja sygnalizacji pozaru.
Na podstawie wymagan ochrony przeciwpozarowej dla niniejszego obiektu projektuje sig instalacje
sygnalizacji pozaru jako ochrona catkowita (wraz z modutem tgcznosci — monitoring pozarowy z
najblizszg jednostkg ratowniczo - gasniczg PSP). System sygnalizacji pozarowej jest zaprojektowany w
oparciu o norme PN-EN 54 i specyfikacje techniczng PKN-CEN/TS 54-14:2018.
Instalacja stuzy¢ bedzie do szybkiego wykrycia, zlokalizowania i alarmowania o miejscach pozaru, w celu
podjecia odpowiednich dziatan, takich jak - ewakuacja ludzi i mienia, wezwanie strazy pozarnej za
pomocg radiowej lub przewodowej transmisji alarmu.

Dla spetnienia powyzszych funkcji w sklad instalacji wchodzi¢ bedg nastepujgce urzgdzenia:

— centrala sygnalizacji pozaru o tacznej ilosci 4 petli analogowych adresowalnych z mozliwo-
$cig rozbudowy. Centralka bedzie wyposazona we wiasne zrodio zasilania akumulator 2x
72Ah, karty techniki petlowej, karte sterujgca, karte wyjs¢ nadzorowanych, karte przekaz-
nikowg. Centrala zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu recepcji na poziomie parteru.

— automatyczne czujki pozarowe (wielokryteryjne, dualne, adresowalne czujki zdolne sg wy-
krywaé pozary w klasach — od TF1 do TF9 instalowane w gniazdach z izolatorami zwarc),

— urzadzenia transmisji sygnatu alarmowego UTA do najblizszej jednostki ratowniczo-
gasniczej PSP,

- nieautomatyczne czujki pozaru (reczne ostrzegacze pozarowe),

— wskazniki zadziatania dla czujek montowanych nad stropem podwieszonym,

— urzgdzenia sterownicze automatycznych urzadzen przeciwpozarowych (moduty przekazni-
kowe oraz moduty sterujgce nadzorujgce klapy pozarowe).

Centralka SAP bedzie sterowata nastepujgcymi systemami technicznymi budynku:

- zatrzymanie wentylacji ogolnej oraz zamknigcie klap odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych
na granicy stref pozarowych

- otwarcie klap oddymiajgcych nad klatkami schodowymi,

- otwarcie drzwi napowietrzajgcych,

- zamkniecie drzwi dymoszczelnych, utrzymywanych w pozycji otwartej przez trzymacze drzwiowe,

- sterowanie windami osobowymi — zjazd na parter, otwarcie drzwi i zablokowanie w pozydji
otwartej,

- sterowanie pracg sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,

Ponadto centrala przygotowana jest do potgczenia z Panstwowg Straza Pozarng poprzez system
monitoringu sygnatu o pozarze. Przewody sterujgce wykonane sg jako ogniocodporne w klasie odpornosci
ogniowej PH 90 (Taka samg odporno$¢ posiadajg zawiesia tych przewodow). W centralke sygnalizacji
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pozaru zostanie wbudowany ukfad zasilania z wlasnym akumulatorem zapewniajgcym poprawng prace
instalacji przez 72 godziny.

Ze wzgledu na specyfike budynku i mozliwosé przebywania w nim duzej ilosci 0séb zgodnie
z operatem p.poz. przewiduje sig, iz w przypadku wystapienia zagrozenia w cze$ci zostana
uruchomione urzadzenia alarmowe we wszystkich strefach pozarowych tej czesci. W obiekcie
przyjeto wariant alarmowania dwustopniowego.

Alarm I-go stopnia
Powstanie alarmu I-go stopnia w centralce CSP jest wynikiem zadziatania detektora pozaru.
Sygnalizowany optycznie i akustycznie przez czas T1 (wstgpnie zaklada si¢ 30sek) jest
przeznaczony na zgloszenie si¢ ochrony i przyjecie (potwierdzenie) alarmu.
Nie potwierdzenie alarmu w czasie T1 powoduje wigczenie alarmu II-go stopnia.
Przyj¢cie alarmu wydhuza czas alarmu I-go stopnia o czas T2 (4min 30s), ktory jest
przeznaczony na dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego. Dokladny czas
powinien zosta¢ ustalony z Uzytkownikiem budynku (wg operatu p.poz max Smin).
W czasie przeznaczonym na rozpoznanie sytuacji pracownicy ochrony oceniaja zagrozenie i
podejmujq odpowiednie dzialania, takie jak:
skasowanie alarmu, w przypadku alarmu fatszywego po usunigciu przyczyny alarmu (do czasu
usuniecia przyczyny alarm moze by¢ zablokowany)
— zablokowanie alarmu, w przypadku malego zagrozenia i mozliwosci ugaszenia pozaru
podrecznym sprzetem gasniczym, a po ugaszeniu pozaru skasowanie alarmu
— uruchomienie przycisku pozarowego ROP i przelgczenie systemu w stan alarmu Il-go stopnia, co
powoduje zawiadomienie Paristwowej Strazy Pozarnej o powstatym zdarzeniu
Jezeli nie przeprowadzono kasowania alarmu po rozpoznaniu, po czasie T2 nastapi
automatyczne wilaczenie alarmu II-go stopnia.

Alarm II-go stopnia
Zalgczenie alarmu II-go stopnia w centralce CSP moze spowodowaé zalgczenie przycisku
ROP oraz nie skasowanie w przewidzianym terminie alarmu I-go stopnia. Wiaczenie alarmu
Il stopnia spowoduje uruchomienie sygnatéw sterowniczych do urzadzen innych instalacji
wspotpracujgcych z systemem SAP (wg algorytmu pracy urzadzen ppoz.) oraz sygnalow
alarmowych (monitoring do Panstwowej Strazy Pozarnej).
~  przejscie centralki w stan alarmu pozarowego ll-go stopnia;
— sygnat z centralki CSP poprzez monitoring do najblizszej jednostki PSP;
— zatrzymanie wentylacji ogéinej we wszystkich strefach;
- zamkniecie klap odcinajgcych na przewodach wentylacji ogéinej.
— uruchomienie oddymiania klatki schodowej (w przypadku wykrycia zadymienia przez czujki
znajdujgce sie w przestrzeni klatki schodowej),
— otwarcie okien i drzwi napowietrzajgcych klatke schodowg (w przypadku wykrycia zadymienia
przez czujki znajdujgce sie w przestrzeni danej klatki schodowej),
~ sygnat do windy osobowej, ktdry spowoduje zatrzymanie jej na poziomie parteru / 0, otwarcie
drzwi i unieruchomienie;
- zamknigcie drzwi dymoszczelnych, utrzymywanych w pozycji otwartej przez trzymacze drzwiowe,
— zalgczenie sygnalizatorow alarmowych,

Zasilanie centralki w energie elektryczng:

a) zasilanie podstawowe z rozdzielni gtéwnej napieciem 230V~/50Hz

b) zasilanie rezerwowe napieciem =24V z baterii akumulatorow bezobstugowych 72Ah umieszczonych
wewnatrz obudowy centralki.

Instalowanie czujek

Odstepy czujek od $cian nie moga by¢ mniejsze niz 0,5 m. W przypadku korytarzy, kanatow i
podobnych czesci budynkow o szerokosci ponizej 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na srodku stropu.
Jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciggi, belki, lub przebiegajace pod stropem kanaly
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wentylacyjne, w odlegto$ci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢ czujek od tych elementow o

rowniez nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5 m. Odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub
materiatow sktadowanych nie moze by¢ mniejszy niz 0,5 m. W przypadku pomieszczen z dachami
skosnymi, dwuspadowymi, gdy nachylenie dachu jest wigksze niz 15% , czujki nalezy umiesci¢ w
ptaszczyznie pionowej kalenicy lub najwyzszej czesci pomieszczenia . Nie mozna umieszczac czujek
w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna
odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Stropy perforowane, przez ktore jest
doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,5 m od czujki.
Przestrzenie nad stropami podwieszonymi lub pod podniesiong podtogag, ktére nie sg wyzsze niz 1m
powinny by¢ nadzorowane czujkami dymu .

Instalacje nalezy prowadzi¢ w odleglosci minimalnej 100mm od instalacji elektrycznej.
Sprawdzenie zainstalowanych czujek nalezy wykona¢ gazem testowym. Gniazda czujek nalezy tak
montowac, zeby wskazniki zadziatania czujek w podstawach gniazd byly skierowane w strone wejscia
do pomieszczenia lub drogi komunikacyjnej. W puszkach instalacyjnych przewody prowadzi¢
przelotowo bez przecinania. Przy prowadzeniu instalacji w rurkach pokrywy wewnatrz puszek
instalacyjnych nalezy odpowiednio oznaczy¢ oraz opisac. Miejsca lokalizacji recznych sygnalizatoréw
oznakowac zgodnie z wymaganiami normy PN-92/N-01256/01. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Reczne sygnalizatory pozaru

Przy wyjsciu na drogach ewakuacyjnych beda instalowane reczne sygnalizatory pozaru ROP.
Maksymalna odlegto$¢ dojscia do ROP-a nie moze przekroczy¢ 30 m. Wysokos$¢, na ktérej zostanie
umieszczony ostrzegacz miesci sie w zakresie 0,9m +1,4 m od poziomu podtogi.

— reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o
zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne
izolatory zwar¢, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow, temperatura pracy -25°C do
+55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

— reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o
zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne
izolatory zwar¢, ostrzegacz o podwyzszonej szczelnosci przewidziany jest do instalowania na
zewnatrz obiektow, temperatura pracy -40°C do +70°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C,
szczelnos¢ obudowy IP 55.

Instalowanie recznych sygnalizatorow pozaru

Reczne sygnalizatory pozaru nalezy instalowac bezposrednio na Scianie na wys. 1,4m. od podtogi
w rurkach ochronnych p/t w miejscach wskazanych na rysunkach instalacji sygnalizacji pozaru, tak
zeby byly one widoczne i fatwo dostepne. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Instalacje do przyciskéw uktada¢ podtynkowo w rurkach ochronnych.

Izolatory zwar¢
Dla ochrony przed zwarciem w instalacji bedg stosowane czujki i moduty z zamontowanym

wewnetrznym izolatorem zwar¢

Elementy kontrolno-sterujgce

System wyposazony zostanie w szereg modutow kontrolno-sterujgcych instalowanych na petlach
sterowniczych w celu kontroli budynku i informowania o aktualnym stanie urzgdzen na potrzeby
systemu przeciwpozarowego. Petlowe moduly sterujgco/monitorujgce oraz sterujgce umieszczone
bedg instalowane w poblizu urzadzen wykonawczych, w obudowach natynkowych. Moduty
instalowane na petlach sterowniczych zatgczajgce linie sygnalizatorow wymagajg podania napiecia z
zasilacza certyfikowanego buforowego.

Uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :
e sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,

e kontroli zadziatania ww. urzgdzen,
e sterowania sygnalizatorami, worews
: ; D
e kontroli stanu dowolnych urzadzen. oc HHCMYZZAEBIEQZOD
Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podigczenie wnycﬁ7

bezpotencjatowych  zestykéw  normalnie  zwartych lub  normalnie  rozwartych.  Wejscia
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wysokonapigciowe (WN) elementu umozliwiajg podigczenie niezaleznych zestykéw przy napieciu do
230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektoéw (szczelnosé
obudowy IP66) w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C.
Przewidziany jest do pracy wylgcznie w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu.

Element kontrolno-sterujgcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktory odcina sprawng
czesc linii dozorowej od sgsiadujgcej czesci zwartej. Max. prad przetgczany dla stykow przekaznika to
2 A, max napiecie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60 W.

Dziatanie elementéw moze by¢ programowane i polega na wyborze:
e  rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,
mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podigczonego do wyjscia sterujgcego,
stany bezpiecznego wyjscia sterujgcego - funkcija ,fail safe”,
funkcji jakg spetnia wejscie,
sposobu dziatania wej$cia niskonapigciowego (NO, NC) lub wejécia wysokonapieciowego,
czasow opbznienia wysterowania, wysterowania, op6znienia kasowania i kasowania.

Sygnalizatory alarmowe

Pozarowy sygnalizator akustyczno-optyczny przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru
wewngtrz budynku. Sygnalizator po podigczeniu napiecia zasilania generuje sygnat optyczny
impulsowy oraz sygnat akustyczny. Elementem generujgcym $wiatlo sg diody LED, umieszczone w
obudowie (kloszu) tworzgcym uktad optyczny. Sygnalizator umozliwia tworzenie sieci sygnalizatoréw
pracujgcych synchronicznie (synchronizowana cze$¢ akustyczna i optyczna). Czesé akustyczna
sygnalizatora umozliwia regulacje gtosnosci oraz wykorzystanie opcji liniowego zwiekszania gtosnosci
(od okoto 70dB do >100dB). Regulacja glo$nosci dokonywana jest za pomocg potencjometru
znajdujgcego sie w pokrywie sygnalizatora, natomiast opcja stopniowego narastania gto$nosci
wigczana jest poprzez przestawienie odpowiedniej pozycji mikroprzetgcznika.

16.16. Instalacja oddymiania klatek schodowych.
Zaprojektowano system oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego klatek schodowych, ma on
na celu zabezpieczenie drég ewakuacyjnych przed nadmiernym zadymieniem podczas ewakuacii.

System oddymiania grawitacyjnego skiada¢ bedzie sie z central oddymiania sterujacej pracg klap
dymowych nad kazdg klatkg schodowg. Napowietrzanie dla klatek realizujg drzwi wejsciowe do klatek
schodowych wyposazone w sitowniki.

Dodatkowo na dachu zaprojektowano centralke pogodowa, ktérej zdaniem jest zamknigcie klap
oddymiajgcych otwartych dla celéw przewietrzania klatki schodowej w przypadku pojawienia sie
opadéw lub silnego wiatru.

Przyciski przewietrzania zabudowane zostang na parterze w poblizu pomieszczen biurowych.

Przyciski oddymiania instalowa¢ na wysokosci 0,9-1,4 m od poziomu posadzki (na $cianach
betonowych wykona¢ wneki do zabudowy przyciskéw oraz w odlegiosci nie mniejszej niz 0,5m od
tacznikdw instalacji elektrycznych.

Czujki pozarowe montowa¢ na w gniazdach zachowujgc minimalng odlegtos¢ 1,5m od nawiewow
i wywiewbw wentylacyjnych.

Konserwacja

Instalacja oddymiania grawitacyjnego po protokolarnym odbiorze powinna zosta¢ przekazana
uprawnionej firmie do statej konserwacji.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania, instalacja oddymiania powinna by¢ regularnie
kontrolowana i poddawana obstudze technicznej. Konserwacja powinna sktada¢ sie z czynnosci
wymienionych przez producenta i powinna by¢ wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie
rzadziej jednak niz raz w roku.

Proponowane czasookresy przegladow i obstugi technicznej:

- codzienny — przez uzytkownika,

- miesieczny - przez uzytkownika lub firme serwisowa,

- roczny - przez firme serwisowa.

15.17. Okablowanie strukturaine.
Przytacza.
Kanalizacja teletechniczna wraz z przytgczem obiektu stanowi odrebne opracowanie wykonane przez
Dostawe ustugi. tacznosc telefoniczna zrealizowana bedzie w technologii VOIP przy wykorzystaniu
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okablowania strukturalnego, zakres opracowania nie obejmuje dostawy i instalacji urzadzen systemu
VOIP.

Sie¢ logiczna. Stan projektowany.
Na poziomie piwnic zaprojektowano szafe centralnego punktu dystrybucyjnego CPD. W CPD projektu-
je sie rozszy¢ i skrosowac kable swiatlowodowe przytgcza teletechnicznego, zabudowac router, cen-
tralny przetgcznik, serwer instalacji ochronnych oraz modutowg centrale telefoniczna.

Okablowanie poziome wykonane zostanie przewodem U/FTP 4x2x0,5 kat 6 505MHz w izolacji
B2Ca zakonczonej w gniazdach RJ45 kat 6.

Podstawy opracowania
Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach regu-
lujgcych zasady projektowania i doboru urzgdzen okablowania strukturalnego oraz jego pracy w okre-
$lonych warunkach srodowiska.
Normy europejskie dotyczace ogdéinych wymagan oraz specyficznych dla srodowiska biurowego:
e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢
1: Wymagania ogdlne
e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalne-
go — Czes¢ 2: Budynki biurowe,
Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane w projekcie:
e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;
e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;
e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowa-
nie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;
Pozostate normy europejskie powotane w projekcie:
PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zain-
stalowanego okablowania;
e PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga oka-
blowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie okablowania sSwiattowodowego
System okablowania oraz wydajnos¢ komponentow musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami normy
PN-EN 50173-1 lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801.

Wykonanie docelowe okablowania strukturalnego.

e |los¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazowek Uzytkownika koncowego, przy czym ich
ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg okablowania przed
rozpoczeciem prac;

e \Wszystkie elementy pasywne skiladajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ ozna-
czone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jed-
nolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaly spetnione wa-
runki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i roz-
szerzenia istniejgcej gwaranciji;

e System ma posiadac¢ potwierdzong wydajno$¢ do Kat.6 / Klasy EA, natomiast jego budowa
ma pozwala¢ na skonfigurowanie potaczen do pracy z innymi wydajnosciami, okreslonymi
przez Normy,

e Maksymalna dtugos$¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowe-
go) nie moze przekroczy¢ 90 metrow (dla transmisji danych);

e (Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem typu U/FTP o pasmie przenoszenia
350MHZ w ostonie B2Ca.

e Punkt logiczny PEL zbudowany zostat w oparciu o nieekranowany system kat. 6

e (Okablowanie systemu Swiattowodowego w szafach dystrybucyjnych ma byc¢ zrealizowane w
oparciu o adapter LC duplex MM w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk,

e Srodowisko, w ktorym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym, zo-

stato ono sklasyfikowane jako M111C1E1 (tagodne) wg. specyfikacji srodowiska instalacji oka-
blowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.
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Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego muszg by¢ opracowane (4.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwig-
zania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczal-
ne jest stosowanie rozwigzan ,skladanych” od réznych dostawcéw komponentéw (rézne zrodta do-
staw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania
jakosciowe potwierdzone nastepujgcymi programami i certyfikatami: 1ISO 9001, GHMT Premium Veri-
fication Program.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
wg.: ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173-1:2011, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Produ-
cent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty akredytowanego niezaleznego laboratorium,
np. DELTA Electronics, GHMT, ETL SE O potwierdzajgce zgodnos¢ wszystkich elementéw systemu z
wymienionymi w tym punkcie normami.

Nalezy stosowac kable w powiokach trudnopalnych — LSFH (ang. Low Smoke Zero Halogen). Przy
prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku
traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i réwnolegle do siebie nalezy
zachowac odlegto$¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegélnie zasilajacg i logiczng), co najmniej
100mm (w przypadku gtéwnych ciggdw kablowych) lub stosowa¢ metalowe przegrody oraz co
najmniej 2mm dla gniazd koncowych. Wielko$¢ separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla
przypadku kabli F/UTP o ttumieniu sprzezenia nie gorszym niz 80dB. Zaklada sie, ze ilo$¢ obwodow
elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie bedzie wieksza niz 15.

15.18. Instalacja telewizji dozorowej CCTV.
Projektuje sie system telewizji dozorowej dla celéw ochrony budynku zlokalizowanych tak aby
monitoringiem objgg¢:
e wewnetrzne ciggi komunikacyjne,
o wejscia i wyjscia z budynku,
e teren zewnetrzny wokot budynku, parking samochodow,

Obrazy z kamer zapisywane bedg na serwerze zlokalizowanym w szafie CPD a podglad bedzie
zrealizowany w pomieszczeniu recepcji.

Zaproponowano rozwigzanie z kamerami IP o rozdzielczosci dopasowanej do uwarunkowania
lokalizacji, nie mniejszej jak 4MPix. Kamery projektuje sie jako instalowane na uchwytach sciennych —
kamery zewnetrzne, lub kamer montowanych do sufitu podwieszanego jako kamer w obudowach
koputkowych. Zasilanie kamer z wykorzystaniem standardu PoE.

System CCTV oparty o serwer i kamery jest zintegrowanag platformg IP. Platforma zapewnia
mozliwos¢ zarzgdzania zdarzeniami z centrum monitorowania. System skilada sie z urzgdzen w
postaci serweréw z monitorami oraz kamer IP. Architektura systemu jest otwarta i oparta na transmisji
danych za pomoca, dzigki temu mozemy tworzy¢ rozproszone systemy. Dodatkowo przewidziano
mozliwo$¢ podgladu sygnatu z kamer wymiennie w kazdym z punktéw ciggtego dozoru obiektu przez
sie¢ komputerows.

Zasilanie urzgdzen telewizji dozorowej:
Zasilenie urzgdzen CCTV zaprojektowano w oparciu o zasilacz awaryjny UPS, o mocy 5,0kVA /
4,0kW zabudowy w szafie CPD.

Wykonanie instalacij:

Rozmieszczenie urzgdzen, miejsca prowadzenia instalacji przedstawiono na poszczegolnych rzutach.
Oprzewodowanie prowadzone bedzie w listwach instalacyjnych, rurkach PCV w $cianach, w korytkach
instalacyjnych perforowanych, oraz w korytkach instalacyjnych wspdlnych dla instalacji
staboprgdowych

15.19. Instalacja sygnalizacji wiamania
Instalacja sygnalizacji wtamania zrealizowana bedzie w oparciu o system cyfrowy zintegrowany z
instalacjg CCTV.
System alarmowy w zwiazku z przyjetym uktadem technicznym w postaci jednostki centralnej i podcentral
pozwala na bardzo elastyczng konfiguracje sprzetowg i nadajacy sie do zastosowania praktycznie w
kazdych warunkach. System potrafi automatycznie skonfigurowac sie w sposéb umozliwiajacy spetnianie
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parametrow, ktérych zmodyfikowanie umozliwia dostosowanie urzgdzenia do spetniania lokalnych
wymagan danego systemu bezpieczenstwa.

Czujniki tgczy¢ ze sterownikami przewodami YTDY 8x0,5 prowadzonymi podtynkowo, lub w przestrzeni
miedzy stropowej natynkowo w rurkach RL badz dedykowanych dla instalacji staboprgdowych korytach
kablowych.

Czujka wyposazona w system antymaskingu zapewnia duzy zasieg oraz ochrone w trudnych warunkach.
Czujka posiada wbudowane rezystory E.O.L. dla wyjs¢: alarm, trouble i tamper.

Dane techniczne: zasieg detekcji — 25x30 m / 90 stopni, temperatura pracy: - 20 do 55 st. C, zasilanie 8 —
16 V DC, detekcja niskiego napiecia zasilania: jezeli napiecie zasilania obnizy sie do <7,5 VDC, pobdr
pradu, praca normalna @12 VDC: 12 mA, maksimum 14 mA, czas wywotania alarmu 2 do 3 sek, czas
wykrycia zamaskowania: po 30 sek.

Czujki montowaé na $cianie, narozniku lub pod katem 45 stopni do Sciany. Wysoko$¢ montazu 2,5 - 4.

Podigczenie sygnalizatoréw przeprowadzi¢ kablem YTKSY 4x2x0,5. Sygnalizator nalezy montowa¢ na
ptaskim podtozu i w mozliwie niedostepnym miejscu tak, aby zminimalizowa¢ ryzyko sabotazu. Nalezy
zachowac szczegoding uwage przy demontazu ponownym montazu wewnetrznej ostony z blachy. Nalezy
réwniez zachowa¢ odpowiedni odstep (minimum 2,5 cm) gérnej krawedzi obudowy sygnalizatora od
sufitu lub innego elementu ograniczajgcego od gory pozycje mocowania. Brak odstepu moze
uniemozliwi¢ ponowne zlozenie pokrywy. Po zamontowaniu sygnalizatora wskazane jest uszczelnienie
otworéw mocujgcych oraz otworu wejscia kabla za pomocag masy silikonowe;j.

System musi by¢ zasilony z wydzielonej zabezpieczonej przed sabotazem rozdzielni elektrycznej.
Centrala systemu wyposazona jest w petni monitorowany zasilacz. Zgodnie z wymaganiami
normatywnymi przyjmuje sie, ze zrédio zasilania awaryjnego musi zapewnia¢ przynajmniej 15 minut
alarmu oraz jednoczesne dozorowanie systemu przez :

12 godzin — dla obiektéw z zapewniong ciagla stuzbg serwisowg dysponujgcg czesciami zamiennymi i
majace do dyspozycji zastepcze zrodto zasilania(np. agregaty, dodatkowe akumulatory)

36 godzin — dla obiektéw z cigglym dozorem ludzkim i zagwarantowane sa ustugi serwisowe $wiadczone
w ciggu 4 godzin :

72 godzin — dla obiektéw bez ciggtego dozoru ludzkiego

Z uwagi na powyzsze wymagania zatozono iz w przypadku braku zasilania podstawowego, centrala
bedzie korzysta¢ z zasilania awaryjnego, na ktére sktadajg sie odpowiednio dobrane akumulatory, tak aby
centrala byla w stanie pracowac przez minimum 36 godziny. Jako zasilanie awaryjne wykorzystane bedg
akumulatory zelowe zainstalowane w centrali SSWIN i modutach rozszerzen .Minimalna pojemnosc
akumulatoréw przeznaczonych do =zasilania urzadzen systemu SSWIN zostata obliczona przy
nastepujacych parametrach:

36h ciagtej pracy w stanie spoczynku - t
0,5h ciggtej pracy w stanie alarmu - t
1.25 — wspotczynnik uwzgledniajacy sprawnos¢ akumulatora

Gdzie:

Q=k(I1 xt1+12x0,5)

Q — pojemnos¢ akumulatoréw [ Ah ]

I1 — prad roztadowania akumulatora [ A ]

t1 — wymagany czas roztadowania akumulatoréw [h]

I2 — prad pobierany przez centrale na najbardziej obcigzonej linii dozorowej [A]

K — wspotczynnik zalezny od czasu dozorowania dla t=4h k=1,6; dla t=30h k=1,25; dla t=72h k=1

W projekcie przyjeto czas pracy systemu przez 36 godzin. Biorgc pod uwage powyzsze wymagania do
zabezpieczenia centrali nalezy zastosowac akumulatory o wyliczonej pojemnosci.

Zrodta zasilania instalacji systemu alarmowego nie mogg by¢ jednoczesnie wykorzystywane do zasilania
innych urzgdzen elektrycznych, gdyz wplywa to negatywnie na stabilnos¢ i skuteczno$¢ pracy systemu
alarmowego. WOrEWS
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15.20. Instalacje ochrony odgromowej i ochrony przeciwprzepieciowej
Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujgcej normie PN-EN-

62305 budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS Ill.

Instalacje odgromowg na dachu wykona¢ drutem FeZn o $rednicy 8mm ukiadanym na uchwytach
z obcigzeniem o wysokosci 14cm.

Minimalny wymiar oka siatki 15m x 15m. Ochrone urzadzeﬁ elektryczny zainstalowanych na dachu
wykona¢ iglicami odgromowymi izolowanymi. Ochrone urzadzen elektrycznych zainstalowanych na
dachu opracowano na metodzie toczacej sie kuli o promieniu 45m przypisanym do il klasy LPS.
Zachowac¢ minimalng odlegto$¢ 50cm zwodéw poziomych od istniejgcych urzadzen wentylacyjnych na
dachu (przeskok iskrowy).

Jako przewody odprowadzajgce przyjg¢ drut FeZn 8mm prowadzony podtynkowo.

W obiekcie zaprojektowano uziom otokowy za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4.
Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

Przewody pofgczy¢ w gérnej czesci budynku z siatkg odgromows, a w dolnej w ztgczu probierczym
z przewodem uziemiajgcym wyprowadzonym z uziomu fundamentowego. Srednie odstepy miedzy
przewodami odprowadzajgcymi powinny wynosi¢ max 15m.

Przewody odprowadzajgce nalezy uklada¢ po mozliwie najkrotszej trasie miedzy zwodem a
uziemieniem, przy czym: odleglos¢ przewodu od wejs¢ do budynku i ogrodzen metalowych,
przylegajgcych do drog publicznych i w miejscach regularnego przebywania ludzi, nie powinna by¢
mniejsza niz2 m

Instalacji odgromowa nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3
i PN-EN 62305-4.

15.21. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
Instalacje wewnetrzng zaprojektowano w uktadzie TN — S. Rozdziat przewodu PEN na PE i N

zrealizowano w tablicy TG. Miejsce rozdziatu uziemi¢. Wymagana rezystancja uziomu ponizej 10Q. Od
rozdzielnic prowadzony jest dodatkowy przewéd ochronny PE, do ktérego odgalezione sg przewody
ochronne do poszczegdinych odbiornikéw. Dla skutecznej ochrony przed porazeniem zastosowano
wytgczniki nadmiarowo-pradowe z cztonem réznicowoprgdowym o czuto$ci 30mA.

W sieci 3~50Hz, 230/400V/TN-S zastosowano ochrone przed porazeniem przez szybkie
wytgczenie za pomocg ochronnych wytgcznikéw réznicowopradowych o czutosci pragdowej nie wiekszej
niz 30mA oraz samoczynnych wytacznikdw instalacyjnych zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09.

15.22. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatlu na nieelektrycznych
instalacjach budynku zaprojektowano wykonanie potgczen wyréwnawczych. Giéwng szyne wyréwnawczg
nalezy potgczy¢ bednarkg z szyng PE rozdzielnicy TG i przytaczem giéwnym wody. Do uziemienia
magistrali wykorzystaé instalacje uziemiajaca.

Z glowng szyng wyréwnawczg nalezy potgczy¢ za pomocg bednarki FeZn 40x5 szyny
ochronne tablic rozdzielczych PE, przewody ochronne PE obwodéw rozdzielczych, instalacje wodne,
kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania, obudowy metalowe urzgdzen, rury, wszystkie metalowe
elementy konstrukcyjne.

15.23. Uwagi kocowe

e Catosc prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

o Wszelkie niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ z GP i Inwestorem.

o Stosowac sie do przepiséw BHP, roboty elektryczne wykonac¢ pod nadzorem oséb uprawnio-
nych.

e Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi
i zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

e Prace wykonywac pod nadzorem oséb uprawnionych.

» Wszelkie odstepstwa od projektu zgtasza¢ Inwestorowi, a uzgodnione zmiany wprowadzacé
wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy.

s Prace wykonawcze skoordynowac z pozostatymi branzami.

s Stosowac elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet elektro-
instalacyjny) posiadajace certyfikaty zgodnosci w szczegotowej specyfikacji technicznej wyko-
nania robot.

e Przy sporzgdzeniu wyceny projekt nalezy rozpatrywaé w catosci - opis + czesc graficzna +
przedmiar robot.
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e Instalacje w obrebie drég ewakuacyjnych nalezy uktadac po jak najkrotszej trasie.
e Kolorystyka stosowanej aparatury $cisle wg projektu aranzacji wnetrz.

16.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dla budynku, ze wzgledu na niemozliwos¢ spetnienia wszystkich wymagan przepiséw sporzgdzono
ekspertyze, w ktoérej przedstawiono rozwigzania zamienne, wskazane przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego, wraz z kompleksowg koncepcjg
bezpieczenstwa, ktére przedstawiono do uzgodnienia z toédzkim Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarne;j.

16.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Budynek po wykonaniu zadania inwestycyjnego, posiada¢ bedzie nastepujgce parametry
techniczne:

Suma 3899,53
~ 20 3000

23,21

S nadziemnych + 1 podziemna

16.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych;

Materialy palne wystepujgce w obiekcie sg SciSle powigzane z jego sposobem uzytkowania.
Wystepujace materialy palne stanowi¢ bedg wyposazenie mieszkan (ZL V) oraz pomieszczen
biurowych i wystawowych (ZL Il i ZL 1). Zaliczy¢ do nich mozna: meble tapicerowane, meble
drewniane, szmaty, makulatura, urzadzenia elektroniczne AGD i RTV w obudowie z tworzyw
sztucznych, czysciwo, itp. Materiaty palne jw. zaliczone sg do grupy pozarow: ,A” - materialy state,
zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych sie
wegli, ,B” - ciecze i materialy state topigce sie.

Zgodnie z  wymogami § 258 rozporzgdzenia [11 do  wykonczenia  wnetrz
w tego typu obiektach, zabronione jest stosowanie materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj. w zakresie reakcji na
ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako materiaty klasy podstawowej D z indeksem
wydzielania dymu s2 i s3 oraz klasy E i F, a w zakresie wydzielania toksycznych produktow spalania
na podstawie normy PN-B-02855:1988 klasy D, E o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM < 15, a
takze klasy F. W zwigzku z tym, do wykonczenia wnetrz w przedmiotowym budynku dopuszczone sg
materiaty i wyroby klasy A1, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 o wskazniku toksykometrycznym
WLC50SM > 15.
W budynku zastosowane zostang podtogi z ceramiki, ptytek gres, lastrico oraz parkietu utozonego na
wylewce cementowe] — warunek spetniony.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane zostang z materiatdbw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem ognia. Oktadziny sufitdw stanowi¢ bedg
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materialy z plyt gk oraz tynkowane metodg na mokro — warunek spetniony. Sufity podwieszane w
korytarzach petne z plyt g-k, w toaletach sufit modularny.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnoSci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza sie materialy, ktérych wilasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg
€0 najmniej jednego z kryteriow:

. tiz4s,
. ts<30s,
. nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

» nie wystepujg ptongce krople.

W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowaé wylgcznie materialy wykonczeniowe luzno zwisajgce
klasyfikowane jako: niepalne, palne niezapaine Ilub trudno =zapalne - brak materiatow
wykonczeniowych luzno zwisajgcych w budynku. W budynku nie przewiduje sie skiadowania i
uzywania innych materiatéw i substancji niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt 1
rozporzagdzenia [2].

16.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb
uzytkowania.

W budynku po zmianie sposobu uzytkowania przewiduje sie nastepujgcy program uzytkowy:

- piwnice — przestrzen techniczna zakwalifikowana do grupy PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd<500 MJ/m2. Wystepowa¢ bedg pomieszczenia techniczne (wymiennikownia,
wentylatornia). Brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

— parter - wejScie gtdwne, recepcja i ksiegarnia, sale wystaw, przestrzen multimedialna,
przeszklony dziedziniec, sala wystawowa, przestrzen
coworking, kawiarnia. Parter budynku zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL
| zagrozenia ludzi.

— | pietro - pracownie artystyczne, biblioteka, Centrum Jerzego Giedroycia pokoje biurowe z
salg konferencyjna. | pietro zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL |l
zagrozenia ludzi.

— I pietro — pokoje goscinne, pomieszczenia pomocnicze. Il pietro zawiera pomieszczenia
zakwalifikowane do kategorii ZL V zagrozenia ludzi.

— Il pietro - pokoje goscinne, pomieszczenia pomocnicze. |l pietro zawiera pomieszczenia
zakwalifikowane do kategorii ZL V zagrozenia ludzi.

- poddasze: przestrzen techniczna zakwalifikowana do grupy PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd<500 MJ/m2. Wystepowac¢ bedg pomieszczenia techniczne. Brak pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

16.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewngatrz pomieszczen

Budynek zawiera¢ bedzie pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZLI, ZLIIl, ZLV zagrozenia

ludzi. Ponizej przedstawiono charakterystyke uzytkowg poszczegoinych kondygnacji budynku:

— piwnice — przestrzen techniczna zakwalifikowana do grupy PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd<500 MJ/m2. Wystepowac bedg pomieszczenia techniczne (wymiennikownia,
wentylatornia). Brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

- parter - wejScie gtowne, recepcja i ksiegarnia, sale wystaw, przestrzen multimedialna,
przeszklony dziedziniec, sala wystawowa, przestrzen
coworking, kawiarnia. Parter budynku zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL
| zagrozenia ludzi. Pomieszczenie nr 14 (przestrzen multimedialna) oraz nr 13 (sala
wystawowa) rozdzielone zostang sciang mobilng | jednocze$nie moze przybywa¢ w nich
tacznie ponad 50 0sob.
W kawiarni nr 21 moze przebywac¢ ponad 50 osoéb. Pozostate pomieszczenia parteru
uzytkowane bedg do 50 osob. Pomieszczenie (14 i 13 funkcjonalnie traktowane jako jedno
pomieszczenie) posiadac bedzie 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5
m, z ktorych drzwi otwierane bedg na zewngtrz pomieszczenia (do klatek schodowych KL2
oraz KL3). Kawiarnia posiada¢ bedzie 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5 m z ktoérych drzwi otwierane beda na zewnatrz pomieszczenia (drzwi prowadzgce
na zewnatrz budynku oraz drzwi do KL3). Komunikacja nr 22 na parterze budynku,

WOIEWODZKIU ggylegajaca do pomieszczenia kawiarni nie stanowi dojScia ewakuacyjnego, rozdziela
OCHHO“\ "‘BYT estrzen sanitarng pomieszczenia kawiarni. tacznie na parterze budynku moze przebywacé
ok. 150 osob.
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— | pietro - pracownie artystyczne, biblioteka, Centrum Jerzego Giedroyc’i’a pokoje “bitrowe 2+ ¢
salg konferencyjna. | pietro zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi. Brak pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb niebedgcych statymi
uzytkownikami. t.gcznie na | pietrze budynku moze przebywac ok. 80 osob.

— Il pietro - pokoje goscinne, pomieszczenia pomocnicze. |l pigtro zawiera pomieszczenia
zakwalifikowane do kategorii ZL V zagrozenia ludzi. Na kondygnacji zapewniono 24 miejsca
noclegowe. tgcznie na kondygnacji moze przebywac 24 osoby.

— 1ll pietro - pokoje goscinne, pomieszczenia pomocnicze. lll pietro zawiera pomieszczenia
zakwalifikowane do kategorii ZL V zagrozenia ludzi. Na kondygnacji zapewniono 25 miejsc
noclegowych. £gcznie na kondygnacji moze przebywac 25 osoby.

- poddasze: przestrzen techniczna zakwalifikowana do grupy PM o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd<500 MJ/m2. Wystepowac¢ bedg pomieszczenia techniczne. Brak pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

tgczna liczba miejsc noclegowych w budynku — 49.

16.5. Informacja o podziale na strefy pozarowe

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku polegac bedzie podziale obiektu na strefy
pozarowe wzgledem kondygnaciji. W tym celu zgodnie z § 226
ust. 2 rozporzadzenia [1] klatki schodowe (oznaczone numerami KL1, KL2, KL3) zostang obudowane
$cianami REIB0/EI60, zamkniete drzwiami co najmniej EI30 oraz oddymianie. Szyb dZzwigowy w KL2
zostanie oddymiany fgcznie z KL2. Szyb dzwigowy w patio posiada¢ bedzie obudowe REIG0/EIG0 z
drzwiami przystankowymi EI30. Szyb dzwigowy w patio bedzie oddymiany. W zwigzku z powyzszym
przedstawia sie nastepujacy podziat na strefy pozarowe:

- SP1 (PM o Qd<500 MJ/m?) o powierzchni 320,2 m? obejmujgca plwmce w kondygnac;ji

podziemnej,

— SP 2 (ZL 1): o powierzchni 776,2 m? obejmujgca kondygnacije parteru,

— SP 3 (ZL lll): o powierzchni 724,1 m? obejmujgca kondygnacije | pietra,

— SP 4 (ZL V): o powierzchni 724,1 m? obejmujgca kondygnacje |l pietra,

- SP 5 (ZL V): o powierzchni 724,1 m? obejmujgca kondygnacije |l pigtra,

- SP6 (PM o Qd<500 MJ/m?) o powierzchni 630,83 m? obejmujgca poddasze budynku.
Podziat na strefy pozarowe wykonany zostanie zgodnie z § 226 ust. 2 rozporzgdzenia [1]. W ramach
rozwigzan zamiennych drzwi z klatek schodowych, prowadzgce do kondygnacji podziemnej posiadac
beda klase odpornosci ogniowej EI60s. Strop nad piwnicg w klasie REI 120.
Dopuszczalna wielkos¢ stref pozarowych (SP2-SP5) w przedmiotowym budynku, zgodnie z
rozporzadzeniem [1] wynosi 5000 m? i nie zostata przekroczona — warunek spetniony.
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej (SP6) w przedmiotowym budynku, zgodnie
z rozporzgdzeniem [1] wynosi 10000 m? i nie zostata przekroczona — warunek spetniony.
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej (SP1) w przedmiotowym budynku, zgodnie z
rozporzadzeniem [1] wynosi 5000 m? i nie zostata przekroczona — warunek spetniony.

16.6. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

W strefach pozarowych ZL (SP2-SP5) wystepujg pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze (gtownie
w czesci hotelowej ZL V) - gesto$¢ obcigzenia ogniowego tych pomieszczen nie przekracza 500
MJ/m?2.

W strefach pozarowych PM (SP1 i SP6) wystepujg pomieszczenia techniczne (pom. wodomierza,
wymiennikownia, wentylatornia itp.). Gesto$¢ obcigzenia ogniowego tych pomieszczen nie przekracza
500 MJ/m2. W strefach pozarowych PM nie skiaduje sie materiatow palnych.

16.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagang klasg odpornosci pozarowej budynku zgodnie z rozporzgdzeniem [1] jest klasa ,B".
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku przedstawia sig nastepujgco:
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Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku® *
odpornosci 5 Sci
P ) giowna. konstrukcja W i $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja dach stropD | zewnetrznal- tznad | dachu®
bud B achu > wewnetrzna achu
1 2 3 4 S 6 7
E160
"B" R 120 R 30 REI60 . EI130% RE 30
(0> 1)

Tab. 2. Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementoéw budynku — rozporzadzenie [1].

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j

elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig giownej konstrukgji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpo-
wiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornos$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w polaci dachowej nie zajmuja wigce] niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sige strop albo inna przegroda, spemiajgca kryteria okreslone
w kol. 4.

4) Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E 1 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Inwestycja zaktada szereg prac budowlanych z celu dostosowania obiektu
do wymagan ppoz. Zakres prac obejmuje:

- rozbiorke schodow zewnetrznych wraz z zadaszeniem od strony ogrodu,

- przebudowe $cian przy klatce schodowej w celu wykonania szybu windowego

- przebudowe Scian przy klatce schodowej w celu wykonania pochwytéw,

— przebudowe $cian przy klatce schodowej w celu wykonania nowych biegéw i spocznikéw,

— wykonanie nowych otworéw drzwiowych oraz poszerzenie istniejacych otworow w wewnetrz-

nych $cianach nosnych,
— rozbibrke drewnianych stopéw,
— rozbidrke wiezby dachowej wraz z pokryciem.

Sposoéb spetnienia wymagan przez elementy budynku:

— Glowna konstrukcja no$na — budynek wykonany zostanie w konstrukcji murowanej ze stropami
zelbetowymi. Wykonane zostang nowe fundamenty pod szyby dzwigowe oraz klatki schodowe.
Gtowna konstrukcja nosna budynku spetnia¢ bedzie wymagania R120 (NRO).

— Konstrukcja i przekrycie dachu — inwestycja zakiada catkowitgq wymiane konstrukcji dachu. Dach
zostanie wykonany o konstrukcji drewnianej R30 (NRO) z przekryciem z blachy tytan-cynk w
klasie catej warstwy przekrycia RE30 (NRO). Konstrukcja $wietlika w patio wykonana jako
stalowa R30 z przekryciem szklanym w klasie RE 30.

- Stropy — ze wzgledu na zty stan techniczny stropéw drewnianych oraz wprowadzenie nowej
funkcji o wigkszych wymaganiach no$nosci wykonane zostang nowe stropy belkowo - pustakowe
prefabrykowane. Stropy migdzykondygnacyjne wykonane zostang w klasie odpornosci ogniowej
REI 60 (NRO) w czesci nadziemnej oraz REI 120 (NRO) nad piwnica.

~  Sciany zewnetrzne — murowane z cegly peinej, odpornosé ogniowa min. El 60 (NRO) w pasie
miedzykondygnacyjnym — warunek spetniony.

~ Sciany wewnetrzne murowane z cegly petniej oraz w zabudowie systemowej
gk o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 (NRO). Sciany wewnetrzne pomiedzy galeriami
komunikacyjnymi a patio zabezpieczone zostang do klasy EI30. Zwolnienie z wymagan EI30
zastosowane bedzie jedynie dla $cianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla

wo]EWoDZKIURZAﬁ(tOWCh okresla sig tgcznie diugo$c przejscia ewakuacyjnego. Wykonanie zadaszenia patio
OCHRONY ZABYTXOWpowoduje, iz sciany stanowigce obudowe patio (dziedzinca) beda s$cianami wewnetrznymi
WLCDIZL
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budynku dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej EI30. Wymaganie to zostanie
spetnione dla $ciany (muru) jednakze nie zostanie zapewniona klasa odpornosci ogniowej EI30
dla przeszklen w $cianach wewnetrznych patio — warunek niespelniony (1). W_ramach
rozwigzan _zamiennych proponuje sie wykonanie grawitacyjnego systemu oddymiania
przekrytego dziedzirica wewnetrznego (patio).

- Klatki schodowe - ze wzgledu na stan techniczny, palno$¢ oraz niespetnianie przepisow,
przewidziano wymiane drewnianych klatek schodowych na zelbetowe wzorowane na
zachowywanych schodach zelbetowych centralnej klatki schodowej. Wymaganie R60 dla biegow
i spocznikéw klatek schodowych zostanie spetnione.

- Sciany wewnetrzne oddzielajgce poszczegolne lokale mieszkalne oraz lokale mieszkalne od drog
komunikacji ogéinej, wykonane zostang w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30. Patio
traktowane jest jako pomieszczenie budynku.

Okiadziny sufitéw oraz sufity podwieszone zaprojektowano z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,
co odpowiada klasie reakcji na ogien:

- A1

- A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO,

— B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;

Do wykonczenia wnetrz oraz jako wykonczenia podtég lub materiaty oktadzinowe na drogach
komunikacji ogélnej stuzacych celom ewakuacji przewidziano materiaty co najmniej trudno zapalne, co
odpowiada klasie reakcji na ogien:
1) dla materiatéw oktadzinowych
= AT
- A2-s1, dO; A2-s2, dO;
-  A2-s1,d1; A2-s2, d1;
-  A2-s1,d2; A2-s2, d2;
— B-s1, dO; B-s2, dO;
- B-s1,d1; B-s2, d1
B-s1, d2; B-s2, d2;
C-s1, dO; C-s2, dO;
C-s1, d1; C-s2, d1;
C-s1, d2; C-s2, d2;
D-s1, dO; D-s1, d1; D-s1, d2;

2) dla wykfadzin podtogowych
- Aln; A2n-s1; A2q-S2,
— Bn-s1;Bn-s2; Cn-s1; Cn-s2.

3) dla kabli:

— Wymagania klasy reakcji na ogien kabli i innych przewodoéw, z wyjatkiem kabli ognioodpor-
nych (PH30 — PH90): co najmniej Dca-s2, d1, a2. Przewody i kable stosowane poza drogami
ewakuacyjnymi,

— Wymagania klasy reakcji na ogien kabli i innych przewodoéw, z wyjatkiem kabli ognioodpor-
nych (PH30 — PH90): co najmniej B2ca-s1b, d1, al. Przewody i kable stosowane na drogach
ewakuacyjnych.

16.8. informacja o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
Brak zagrozenia wybuchem w postaci stref zagrozenia wybuchem i pomieszczen zagrozonych
wybuchem w budynku.

16.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w
obiekcie
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Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo
drogami komunikacji ogéinej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkéw ewakuacji w
budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych w rozporzgdzeniu [1]. Warunki ewakuaciji
ocenia sie przede wszystkim w oparciu o liczbe ewakuowanych osoéb. llo$¢ oséb przyjmuje
sie w zaleznosci od charakteru terenu, budynku, pomieszczenia lub jego aranzaciji. £gczna szerokosé
drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z pomieszczenia, nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywac w nim
réwnoczes$nie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci
na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokosé drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m,
a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 0s6b — 0,8 m — warunek spetniony. W budynku
wykonane zostang poszerzenia otwordw drzwiowych. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen przeznaczonych dla 3 osob bedg posiadaé szerokosé co najmniej 0,8 m, dla ponad 3
0s0b zapewnione zostang drzwi o szerokosci w Swietle co najmniej 0,9 m. Z uwagi na zabytkowy
charakter budynku, wystepujg drzwi historyczne o niespetnionych parametrach:

— z pomieszczenia gospodarczego nr 1.4 drzwi o szerokosci 69 cm,

— W pomieszczeniu pracowni artystycznej nr 1.8 drzwi o szerokosci 69 cm,

— z pomieszczenia pracowni artystycznej nr 1.10 drzwi o szerokosci 76 cm,

— z pomieszczenia pracowni artystycznej nr 1.11 drzwi o szerokosci 84 cm.
Drzwi jw. nie stanowig wyjs¢ ewakuacyjnych.

W budynku wystepujg rowniez drzwi zabytkowe w obrebie klatki schodowej KL2 i
pomieszczenia 1.8 ktore nie posiadajg jednego nieblokowanego skrzydia drzwiowego co najmniej 0,9
m — warunek niespetniony (2). Drzwi zabytkowe w KL2 posiadajg nieblokowane skrzydta drzwiowe o
szerokosci 0,8 m. Z pomieszczenia 1.8 drzwi wieloskrzydiowe posiadajg szeroko$¢ nieblokowanego
skrzydfa drzwiowego
0,7 m. Pozostate drzwi wieloskrzydtowe posiadac bedg jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o
szeroko$ci co najmniej 0,9 m. Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen
budynku, posiada¢ bedg szerokosé co najmniej 0,9 m. Ewakuacja z klatek schodowych prowadzi na
zewnatrz budynku poprzez drzwi o szeroko$ci co najmniej 1,2 m z jednym nieblokowanym skrzydiem
drzwiowym co najmniej 0,9 m — warunek spetniony. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwierajg
sie na zewngtrz budynku z wyjatkiem drzwi z: KL2, KL3, kawiarni 21 — wymaganie niespeinione,
dopuszczone z uwagi na budynek zabytkowy.

Przejscia ewakuacyjne posiadajg diugosc¢ ponizej 40 m i prowadzg przez nie wiecej niz-3
pomieszczenia. Przej$cia ewakuacyjne o szerokosci 0,9 m oraz w miejscach, gdzie ewakuacja
przeznaczona jest do 3 0s6b, szerokosé przejscia wynosi 0,8 m — warunek spetniony.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ min. 1,4 m, przy czym dopuszcza sie
zmniejszenie tej szerokosci do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20
0s6b — warunek spetniony. W budynku wystepujg korytarze o szerokos$ciach ponad 1,4 m. Przez
wystepujgce otwory drzwiowe w korytarzu nr 3.24 oraz nr 2.24 nie przebiega droga ewakuacyjna.
Drogi ewakuacyjne o wysokosci co najmniej 2,2 m — warunek spetniony. Korytarze ewakuacyjne
podzielone zostang na odcinki mniejsze niz 50 m — klatkami schodowymi z drzwiami dymoszczelnymi.
W strefie pozarowej ZL V, drzwi z pomieszczen, z wyjgtkiem higienicznosanitarnych, prowadzgce na
drogi komunikacji ogélinej, posiada¢ bedg klase odpornosci ogniowej co najmniej EI30s (rozwigzanie
zamienne).

W budynku wystepujg 3 klatki schodowe: KL1, KL2, KL3. Klatki schodowe

KL1 i KL3 komunikujg poddasze budynku z piwnica. KL2 komunikuje parter budynku z 11l pietrem.
Wszystkie klatki schodowe sg przeznaczone do ewakuacji ludzi. Klatki schodowe zostang obudowane
Scianami REI60/EI60 oraz zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi EI30s. W
przestrzeni zamknietej klatki schodowej KL2 wystepujg drzwi historyczne, ktére nie mogg zostaé
usuniete, oraz nie mogg zosta¢ wyposazone w sitownik.

W trakcie ewakuacji zabytkowe drzwi wewnetrzne w KL2 zostang recznie otwarte w celu zapewnienia
oddymiania catej przestrzeni klatki schodowej. Zejécia do piwnicy z klatek schodowych zostang
zamkniete drzwiami EI60s. Wszystkie klatki schodowe zostang oddymiane. KL1 posiada¢ bedzie
wyjscie ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku. Sciany zewnetrzne budynku w
pasie 8 m od wyjscia z KL1 spetnia¢ bedg wymagania jak dla stropu budynku — REIB0/EI60. Wyjscia z
KL 2 i KL 3 prowadzi¢ bedg korytarzami z cbudowg REIB0 i zamknieciami w klasie EI30. Dlugosc
dojs¢ ewakuacyjnych od wyjscia z KL 2 i KL 3 do wyjs¢ ewakuacyjnych wynosi¢ bedg do 10 m. Drzwi
rozsuwane przy wyjsciu z KL 2 nie stanowig wyjscia ewakuacyjnego. Ewakuacja z klatek schodowych
nie bedzie prowadzona przez patio.

Ewakuacja z pieter Il — | odbywac sie bedzie poziomymi drogami ewakuacyjnymi do KL1, KL2, KL3.
WO‘;‘EWQPHQ%@OBC ewakuacyjnych do KL2 i KL3
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w czesci potudniowej obiektu wynosi¢ bedg do 10 m (jeden kierunek ewakuacji).
W czesci pdtnocnej obiektu na lll i 1l pietrze wystepujg 2 kierunki ewakuacji do KL1 i KL2. Ewakuacja
odbywa sie réwniez bezposrednio z pomieszczen do klatek schodowych. Ewakuacja z pomieszczenia
1.15 odbywa sie do KL3, nie jest prowadzona przez pomieszczenie pracowni 1.10. Na kondygnacjach
I-1ll pietro wystepuja galerie komunikacyjne (ktadki K1, K2, Kt.3), ktére nie stanowig drogi
ewakuacyjnej. W ramach rozwigzan zamiennych ktadki komunikacyjne (Kt.1, Ki2, Kt 3) zostang
zamkniete drzwiami EI30s od pozostatej czesci budynku. Z parteru budynku ewakuacja odbywa sie z
reguly w ramach przej$é ewakuacyjnych prowadzgcych bezposrednio na zewnatrz budynku. Mozliwa
jest rowniez poprzez wyjscia ewakuacyjne do KL1, KL2 i KL3. Z kondygnacji podziemnej oraz
poddasza nie rozpatruje sie warunkéw ewakuacji — brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Za rowno z poddasza jak i z piwnicy, komunikacja odbywac sie bedzie do obudowanych i
oddymianych klatek schodowych KL1 i KL3.
Klatki schodowe zostang wykonane z materiatow niepalnych o klasie odpornosci ogniowej R60. Z
uwagi na ograniczenia konstrukcyjne nie zostang spetnione wymagania w zakresie technicznych
parametrow klatek schodowych. Klatki schodowe powinny posiadac¢ szeroko$¢ biegu co najmniej 1,2
m oraz szerokos¢ spocznika co najmniej 1,5 m - warunek niespetniony (3). Klatka schodowa KL 1
posiadac¢ bedzie szerokos$¢ biegdéw i spocznikéw w przedziale:
- poddasze: 103 cm (bieg), 153 (spocznik),
— Il pietro: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),
— Il pietro: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),
— | pietro: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),
— parter: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),
— do kondygnacji podziemnej: 104 cm (bieg), 137 (spocznik).
Klatka schodowa KL 2 posiada¢ bedzie szerokos¢ biegow i spocznikéw w przedziale:
— Il pietro: 134 cm (bieg), 159 (spocznik),
— |l pietro: 134 cm (bieg), 129 (spocznik),
— | pietro: 134 cm (bieg), 147 (spocznik),
— parter: 134 cm (bieg), 314 (spocznik).
Klatka schodowa KL 3 posiada¢ bedzie szerokos¢ biegéw i spocznikow w przedziale:
— poddasze: 117 cm (bieg), 179 (spocznik),
— Il pietro: 117 cm (bieg), 206(spocznik),
— Il pietro: 117 cm (bieg), 181 (spocznik),
— | pietro: 117 cm (bieg), 199 (spocznik),
— parter: 117 cm (bieg), 150 (spocznik),
-~ do kondygnacji podziemnej: 112 cm (bieg), 103 (spocznik).
Wysokosc stopni w schodach statych w budynku powinna wynosi max 17,5 cm oraz max 20 cm do
kondygnacji podziemnej — warunek spetniony. Stopnie posiadajg wysokos¢ ponizej 17,5 cm.
Szeroko$¢ stopni powinna spetnia¢ wymagania okreslone wzorem 2h+s=0,6-0,65 m - gdzie h oznacza
wysokos¢ stopnia, s - jego szeroko$c¢ - nie zostato to spetnione dla wszystkich biegéow schodéw w
budynku - warunek niespetniony (4). Wysokosc¢ i szerokos¢ stopni schodéw w KL3 wynosza:
- poddasze: wysokos$é: 14,5 cm, szerokos¢: 29 cm,
— 1l pietro: wysokos¢: 15-15,5 cm, szerokos¢: 30-31 cm,
— |l pietro: wysokos$¢: 14-4,5 cm, szerokos¢: 29-29 cm,
— | pietro: wysoko$¢: 15-15 cm, szerokos¢: 29,5-30 cm,
— parter: wysoko$¢: 15 cm, szerokos¢: 29,5 cm,
— parter (do wyjscia): wysokos$¢: 17 cm, szerokosc: 27 cm,
— do kondygnacji podziemnej: wysokos¢: 17,1 cm, szerokosc: 29 cm.
Wysokos¢ i szerokosc stopni schodow w KL2 wynoszg:
- lll pietro: wysokos$¢: 14,5 cm, szerokos¢: 29 cm,
— |l pietro: wysokoé¢: 14-14,5 cm, szerokos¢: 30-30 cm,
— | pietro: wysokos$¢: 15-15 cm, szerokos¢: 31-31 cm,
—  parter: wysokosc¢: 14 cm, szerokos¢: 33 cm,
—  parter (do wyjscia): wysokos¢: 15 cm, szerokos¢: 33 cm.
KL1 spetnia¢ bedzie warunek, o ktérym mowa jw. Liczba stopni w jednym biegu klatek schodowych
ponizej 17. Liczba stopni w jednym biegu schodow zewnetrznych 5 — warunek spetniony.
Szerokos¢ stopni schodow zewnetrznych 35 cm — warunek spetniony. Szerokos¢ uzytkowa schodow
zewnetrznych do budynku powinna wynosic co najmniej 1,2 m — warunek spetniony.
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16.10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzgcych bezpieczernistwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania.

Uwzgledniajgc aktualnie obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe, w budynku powinny znajdowac
sie nastepujgce urzgdzenia ppoz.:
—  przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
~ instalacja awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych
wylgcznie $wiatlem sztucznym,
- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 w strefach poza-
rowych (SP2-SP5),
- urzgdzenia  zapobiegajgce  zadymieniu lub  sluzgce do  usuwania dymu
w klatkach schodowych KL1, KL2, KL3.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu - budynek zostanie wyposazony
w certyfikowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany na zewnatrz budynku.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie swiattem sztucznym
zostang wyposazone w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Ponadto, w ramach roz-
wigzan zamiennych wszystkie drogi ewakuacyjne (korytarze i klatki schodowe) w budynku zostang
wyposazone
w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie z normg z PN-EN 1838:2013-11E z za-
pewnionym natezeniem oswietlenia 5 lux. Zastosowane zostang lampy oéwietleniowe autonomiczne,
wyposazone w baterie o czasie zasilania
1 godzine. Instalacja zostanie wykonana na podstawie projektu uzgodnionego
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 —
z uwagi na podziat budynku na strefy pozarowe hydranty wewnetrzne wymagane
sg w strefach pozarowych zaliczonych do ZL (SP2-SP5). W strefach pozarowych
PM (SP1 i SP6) nie sg wymagane hydranty wewnetrzne. Budynek zostanie wyposazony w instalacje
wodociggows ppoz., jednakze ze wzgledu na wystepowanie oddymianych i obudowanych klatek
schodowych oraz przylegajgcych pomieszczen bezposrednio do klatek — zasieg hydrantéw nie bedzie
obejmowat catej powierzchni strefy pozarowej bez konicznosci rozszczelnienia obudowy klatek scho-
dowych.
Niezgodnosc wystepuje gtéwnie przy KL2. W zwigzku z powyzszym wskazuje sie na niezgodno$¢ w
zakresie zapewnienia pokrycia zasiegiem hydrantéw wewnetrznych catych powierzchni stref pozaro-
wych — warunek niespektniony (5). W ramach rozwigzan zamiennych SP2-SP5 zostang wyposazone
w hydranty wewnetrzne zgodnie z czescig graficzng. Ponadto w ramach rozwigzan zamiennych, strefy
pozarowe PM - SP 1 i SP 6 zostang wyposazone w hydranty 25 zgodnie z cze$cig graficzng. Instala-
cja zostanie wykonana na podstawie projektu uzgodnionego
Z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu

w klatkach schodowych (KL1, KL2, KL3) - klatki schodowe zostang wyposazone

w system grawitacyjnego oddymiania. System grawitacyjnego oddymiania zostanie wykonany na pod-
stawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. System zosta-
nie wykonany w oparciu o obowigzujgce normy

i standardy projektowe.

System grawitacyjnego oddymiania przekrytego dziedzirica wewnetrznego — dziedziniec we-
wnetrzny w ramach rozwigzan zamiennych zostanie wyposazony

w system grawitacyjnego oddymiania. W obrebie dziedzifca nie przebiegajg drogi ewakuacyjne. Sys-
tem grawitacyjnego oddymiania zostanie wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczo-
znawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

System sygnalizacji pozarowej (SSP) — w ramach rozwigzan zamiennych budynek zostanie wypo-
sazony w SSP oraz podtgczony zostanie do stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP) w obiekcie
KM PSP w todzi. Instalacja zostanie wykonana na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem [4] z uwagi na zastosowane systemy oddymiania i SSP, przedstawia sie
nastepujace zatozenia do scenariusza pozarowego (pozar
w pokoju goscinnym nr 3.11 na Il pietrze budynku):
wo}ngDZKlﬁkﬂgozar sie rozprzestrzenia, dym unosi sie ku gorze;
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2. Czujka SSP wykrywa pozar i generuje alarm pozarowy | stopnia — jedna osoba
z personelu/oséb postronnych, wciska najblizszy przycisk ROP (wtedy generowany jest alarm Il
stopnia);

3. CSP sygnalizuje alarm pozarowy | stopnia,

— alarm nie zostaje potwierdzony przez obstuge CSP w czasie T1 (do praktycznej weryfikacji,
nie diuzszy niz 2 minut) centrala automatycznie generuje alarm Il stopnia;

— otrzymanie alarmu zostaje potwierdzone na CSP przez obstuge - obstuga sprawdza
prawdziwo$¢ alarmu pozarowego w czasie T2 (do praktycznej weryfikacji, nie diuzszy niz 8
minut), jesli pozar wystgpit — uruchamia najblizszy przycisk ROP generowany jest alarm Il
stopnia;

4. Na skutek wygenerowania alarmu | stopnia CSP wykonuje nastepujgce sterowania:

— wigczenie sygnalizacji przy centrali SSP (pomieszczenie z obstugg).

5. Na skutek wygenerowania alarmu Il stopnia CSP wykonuje nastepujgce sterowania:

— uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej dla alarmu Il stopnia,

— przestanie informacji o pozarze do obiektu KM PSP w todzi poprzez system monitoringu
pozarowego,

- uruchomienie systemu grawitacyjnego oddymiania w klatkach schodowych KL1, KL2, KL3,

— uruchomienie systemu grawitacyjnego oddymiania w przekrytym dziedzincu wewnetrznym.

6. Rozpoczyna sie ewakuacja oséb zgodnie z przyjetymi zasadami ewakuacji.

7. Personellosoby postronne podejmujg prébe ugaszenia pozaru przy pomocy gasnic (masa
srodka gasniczego dwukrotnie wieksza niz wymagana w strefach ZL - rozwigzanie
zamienne) lub hydrantéw wewnetrznych (w SP1 i SP 6 jako dodatkowe wyposazenie). Przed
uzyciem hydratu uruchomiony zostanie przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

8. W wyniku zadziatania przeciwpozarowego wyigcznika prgdu w obiekcie nastepuje odciecie
doptywu pradu do wszystkich obwodéw instalacji elektrycznej, z wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych
instalacje i urzgdzenia, ktoérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

9. Nastepuje zadziatanie instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - lampy osiggajg peing
sprawnos$¢ po uptywie 60s, natezenie 5 lux — rozwigzanie zamienne.

10. Po przyjezdzie zastepéw z JRG KM PSP w todzi prowadzone sg profesjonalne dziatania
gasnicze.

16.11. Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna - budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczng zabezpieczong
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

Instalacja odgromowa - obowigzek wyposazenia budynku w instalacje chronigcg od wytadowan
atmosferycznych odnosi sie do budynkéw wyszczegdlnionych

w Polskiej Normie dotyczgcej ochrony odgromowej obiektéw budowlanych. Analize ryzyka
wyfadowania piorunowego oraz doboru srodkéw ochrony redukujgcych poziom ryzyka do wartosci
akceptowalnej dla przedmiotowego budynku, nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obwigzujgcy
standard techniczny i normy.

Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie instalacji odgromowej zgodnie

z wymogami norm jest metryka urzgdzenia piorunochronnego. W celu zabezpieczenia ochrony
budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi, zapewniona zostanie instalacja odgromowa.

Instalacja wentylacyjna - przewody wentylacyjne wykonane zostang z materiatow niepalnych, a pal-
ne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych stosowane be-
dg tylko na zewnetrznej ich powierzchni

w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje sanitarne - instalacje sanitarne wykonane zostang sg w sposob ograniczajgcy mozliwosé
powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.

Instalacje ogrzewcza - budynek ogrzewany poprzez wymiennikownie (ogrzewanie miejskie).

16.12. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach
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Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 12 ust. 1 rozporzadzenia [3]

dla budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej. Z uwagi na
lokalne uwarunkowania droga pozarowa zostanie doprowadzona do budynku w sposob zapewniajgcy
dostep do 30 % obwodu zewnetrznego budynku.

Najwigksza szerokos¢ budynku wynosi 36 m a catkowity obwod budynku wynosi 1256 m. W zwigzku
z powyzszym dostep do budynku musi zosta¢ zapewniony na diugosci 37,68 m obwodu zewnetrznego
— warunek spetniony. Droga pozarowa zapewnia dostep na catej diugosci $ciany budynku (26,8 m) od
ul. Sienkiewicza oraz na 15 m (odcinki operacyjne) wzdtuz $ciany budynku od ul. Moniuszki (potudnie)
oraz od strony skweru (pétnoc). tacznie zapewniony zostanie dostep do 56,8 m ocbwodu
zewnetrznego budynku. Droga pozarowa posiada szeroko$¢ 4 m a jej blizsza krawedz oddalona jest
od $ciany budynku o 5 m. Pomiedzy drogg pozarowg a $cianami budynku nie wystepuijg state
elementy zagospodarowania terenu, drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych. Ulica
Moniuszki nie stanowi drogi pozarowej, mozliwy jest po niej dojazd pozarowy. Wyjscie z obiektu

(z KL2) potgczone jest z drogg pozarowa utwardzonym doj$ciem o diugosci 5 m i szerokosci co
najmniej 1,5 m zapewniajgcym dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia [3] przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi
20 dm3/s. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, realizowane jest
z hydrantéw miejskich DN 80, zlokalizowanych w odlegtosci
co najmniej 5 m od budynku i do 75 m od budynku (o nr ewid. 15306 i nr 3393). Hydrant zlokalizowany
bezposrednio przy $cianie budynku przy ul. Moniuszki stanowi dodatkowe zaopatrzenie w wode do
celéw ppoz.

16.13. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Przedmiotowy budynek zlokalizowano w nastepujacych odlegtosciach od sgsiednich budynkow:

— od strony potnocnej budynku zlokalizowano skwer miejski. Do naroza budynku przylega budynek
ZL oddzielony w pionie $ciang przeciwpozarowg REI120,

— od strony zachodniej brak budynkéw, wystepuje teren zielony obiektu,

— od strony wschodniej w odlegiosci 13 m wystepuje budynek ZL,

— od strony potudniowej w odlegtosci 13 m wystepuje budynek ZL.

Budynek spetnia wymagania w zakresie usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

zgodnie z rozporzadzeniem [1].

16.14. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynki powinny by¢ wyposazone w odpowiednig ilo$¢ gasnic spetniajgcych wymagania Polskich
Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. W odniesieniu do
obiektu przepisy rozporzgdzenia [2] méwig
o jednej jednostce masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach, powinna
przypadac na kazde 100 m? powierzchni stref pozarowych SP2-SP5 oraz na kazde 300 m?
powierzchni stref pozarowych SP1 i SP6. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych
grup pozaréw, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie:

- A - materialdw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie

zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli;

— B - cieczy i materiatow statych topigcych sie;

- C-gazdw,

- D - metal;

- F -tluszczow i olejéw w urzgdzeniach kuchennych.

Przy rozmieszczeniu sprzetu gasniczego nalezy stosowac nastepujgce zasady:

— sprzet powinien byc umieszczony w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych, przy  wejsciach i  klatkach  schodowych, przy  przejsciach
i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,
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— oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z polskimi‘?ioh‘ﬁéﬁﬂ PN-92/N-
01256/01, PN-92/N-01256/02 oraz PN EN-ISO 7010,
— do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m,
— sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatania zrédet ciepta (piece, grzejniki),
— odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.
Budynek zostanie wyposazony w wystarczajgcg ilos¢ gasnic. Ponadto w ramach rozwigzan
zamiennych proponuje sie wyposazenie budynku w gasnice w taki sposéb, aby jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) przypadata na kazde 50 m? powierzchni strefy pozarowych SP2-
SP5 — gasnice o skutecznoéci gaszenia min. 21A.
16.15. Zakres wszystkich niezgodnosci z przepisami w zakresie przepiséw
przeciwpozarowych i techniczno — budowlanych.

We wczesniejszych rozdziatach przedstawiono charakterystyke warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
obiektu ze szczegéinym uwzglednieniem wymagan bezpieczenstwa pozarowego.

Z uwagi planowane zamierzenie inwestycyjne oraz w wyniku dokonanej szczegoétowej analizy w
zakresie ochrony przeciwpozarowej, autorzy opracowania stwierdzili, ze spetnienie wszystkich
wymagan w sposéb wprost wynikajgcych z:

— rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225),

— rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

jest niemozliwe. Wykaz wszystkich rodzajoéw nieprawidtowosci, stwierdzonych
w czesci opisowej ekspertyzy dotyczy:

1. Braku zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku - § 216 ust. 1
rozporzadzenia [1].

2. Zawezenia szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi dwuskrzydiowych stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz wystepujgcych na drodze ewakuacyjnej - § 240 ust. 1
rozporzadzenia [1]. :

3. Zawezenia wymaganej szerokosci uzytkowej biegow i spocznikéw schodow statych w
budynku - § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1].

4. Nieprawidiowej szerokosci stopni statych schodéw wewnetrznych w budynku - § 69 ust. 4
rozporzadzenia [1].

5. Braku wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne 25 zapewniajgce zasieg potrzebny do
pokrycia catej powierzchni strefy pozarowej - § 19 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia [2].

16.16. Nieprawidlowosci, ktore zostang doprowadzone do stanu zgodnego
z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi

Przedmiotowy budynek objety jest inwestycjg i zaprojektowany zostat ze spetnieniem wymagan
bezpieczenstwa pozarowego w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Jednakze nie wszystkie wymagania mogg zostac spetnione. Powyzsze wynika z zabytkowego
charakteru budynku oraz uwarunkowan konstrukcyjnych. Nieprawidtowosci z rozdziatu 4 nie zostang
doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami. W rozdziale 6 ekspertyzy technicznej przedstawiono
uzasadnienie braku mozliwosci usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci. Nalezy zaznaczyg, iz
wiekszo$¢ przepisow techniczno-budowalnych i ppoz. zostanie spetniona w trakcie generalnej
przebudowy obiektu.

16.17. Zakres niezgodnosci z przepisami w zakresie przepisow techniczno -
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami

Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy powstat na podstawie innych standardow w
zakresie ochrony przeciwpozarowej i to zaréwno w odniesieniu do przepiséw techniczno-
budowlanych, jak i przeciwpozarowych — budynek zabytkowy. Ze wzgledu na to, nie ma mozliwosci
usuniecia nizej wymienionych nieprawidtowosci. W poprzednich rozdziatach przedstawiono
charakterystyke warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku ze szczegdinym uwzglednieniem
wymagan bezpieczenstwa pozarowego. Niestety spetnienie wszystkich wskazanych nieprawidiowosci
dotyczgcych bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb wprost wynikajacy z:
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— rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225),

— rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

jest w tym budynku mozliwe. Dotyczy to:
Braku zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku - § 216 ust. 1
rozporzadzenia [1]. Wymaganie nie zostanie speinione jedynie w obrebie patio (dziedzifica).
Przez patio nie okresla sie tgcznie diugosci przejscia ewakuacyjnego z pomieszczeniami na
innych kondygnacjach budynku — brak mozliwosci zwolnienia z zapewnienia wymaganej klasy
odpornosci ogniowej EI30 dla przeszklen w $cianach wewnetrznych patio. Przez patio nie
przebiegaja drogi ewakuacyjne. Sciany wewnetrzne w patio spetniajg wymagania klasy EI 30
(mur), nie spetniona jest ta klasa dla wystepujgcych przeszklen. Dziedziniec zostanie
oddymiany co analogicznie stosowane jest w pasazu, do ktérego przylegajg lokale handlowe i

ustugowe - gdzie rozporzgdzenia [11 dopuszcza zwolnienie
z wymagan klasy odpornoéci ogniowej S$cian stanowigcych obudowg poziomej drogi
ewakuacyjnej.

2. Zawezenia szerokosci nieblokowanego skrzydia drzwi dwuskrzydiowych stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz wystepujgcych na drodze ewakuacyjnej - § 240 ust. 1
rozporzadzenia [1]. Wystepujagce drzwi stanowig zabytek historyczny, niemozliwy do
usuniecia, wymiany i ingerencji. Drzwi wystepujg gtdbwnie w obrebie KL2. Drzwi nie
ograniczajg warunkéw ewakuaciji.

3. Zawezenia wymaganej szerokosci uzytkowej biegow i spocznikéw schodéw stalych w
budynku - § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1].

4. Nieprawidlowe] szeroko$ci stopni stalych schodéw wewnetrznych w budynku - § 69 ust. 4
rozporzadzenia [1].

Klatki schodowe zostang wykonane jako zelbetowe (niepalne). Zawezone zostang szerokosci biegow i

spocznikéw klatek schodowych z uwagi na istniejgce przegrody wewnetrzne budynku. Brak

mozliwosci zapewnienia wymaganej szerokosci stopni w klatkach schodowych. Brak mozliwosci
spetnienia odpowiednich wymiaréw biegéw i spocznikdw. Z kondygnacji nadziemnych ewakuacja
mozliwa przez 3 klatki schodowe co pozwoli na rwnomierne rozchodzenie sie ludzi. Wszystkie klatki
schodowe bedg obudowane oraz oddymiane co gwarantuje bezpieczne warunki ewakuacji.

5. Braku wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne 25 zapewniajgce zasieg potrzebny do
pokrycia catej powierzchni strefy pozarowej - § 19 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia [2]. W
budynku wykonana zostanie nowa instalacja wodociggowa ppoz. z hydrantami 25, ktéra
zapewnia pokrycie zasiegiem stref pozarowych przez hydranty. Jednakze z uwagi na
pomieszczenia przylegajgce bezposrednio do KL2 uzycie hydrantdw do ochrony tych
pomieszczen wymaga rozszczelnienia bezpiecznej obudowy klatki. Ponadto jako rozwigzanie
zamienne strefy pozarowe PM SP1 1 SP6 zostang réwniez wyposazone
w hydranty wewnetrzne.

Ze wzgledu na nieprawidtowosci, ktérych nie mozna usuna¢, autorzy opracowania w
porozumieniu z inwestorem zaproponowali szereg rozwigzan zamiennych, rekompensujgcych ww.
nieprawidtowosci z rozdziatu 6. W zwigzku
z powyzszym konieczne staje sie zastosowanie trybu okreslonego w:

- § 2 wust 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.
U.z 2022 r. poz. 1225),

- § 1 ust 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822),

i zaproponowanie rozwigzan zamiennych, ujetych w koncepcji bezpieczenstwa obiektu w zwigzku z

ktérymi, w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantujgce mozliwosc

bezpiecznego uzytkowania obiektu przez jego uzytkownikoéw w tym mozliwosci ewakuacji, jak rowniez
mozliwosci prowadzenia dziatan ratowniczych.

16.18. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru, przy uwzglednieniu
istniejacych rozwigzan techniczno-budowlanych
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Opracowujac koncepcje zabezpieczenia obiektu, wzieto pod uwage prawdopodobne
scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. Nalezy rozwazyé, gdzie w rozpatrywanym
budynku moze powstac pozar i jakie skutki moze
on spowodowal. Koncepcja bezpieczenstwa powinna uwzgledniaé pozar stwarzajgcy
potencjalnie najwieksze zagrozenie, szczegdlnie w zakresie rozprzestrzeniania sie dymu i
toksycznych produktéw spalania. Zgodnie z powyzszym:

-~ budynek wykonany zostanie gtdwnie z materiatéw niepalnych, zaktada sie catkowitg wymiane
stropéw drewnianych na zelbetowe, co zapewni wiekszg statycznos$c (nosnosc¢) w warunkach
pozarowych,

- najbardziej prawdopodobny jest pozar w jednym z pokoi goscinnych w budynku,

- pozar w pokoju ograniczony bedzie scianami wewnetrznymi, stropami oraz drzwiami EI30s,

— budynek bedzie podzielony na strefy pozarowe wzgledem kondygnacji, co ograniczy rozmiary
ew. pozaru do jednej kondygnacji,

- z uwagi na brak klasy EI30 przeszklen pomiedzy pomieszczeniami budynku a patio mozliwe
jest zadymienie dziedzinca,

- w poblizu obiektu wystepujg 3 hydranty ppoz. ktdre stanowi duzy zapas wody do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W takiej sytuacji przyjeta koncepcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ przede wszystkim
oparta na wyposazeniu budynku w systemu sygnalizacji pozarowej w celu szybkiego powiadomienia
strazy pozarnej oraz ludzi przebywajgcych w budynku. Zasadne jest rowniez oddymianie dziedzifnca
wewnetrznego.

16.19. Przyjete rozwigzania zamienne zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu.

Istniejgce w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane powoduja,
ze nie ma mozliwosci spetnienia w nim w sposob bezposredni wszystkich wymagan okreslonych w
obowigzujacych przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, a w szczegoinosci mozliwosci szybkie;j i
bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny sposéb
spetnienia obowigzujgcych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez zastosowanie zamiennych
rozwigzan techniczno-budowlanych i organizacyjnych tj.:

1. Podziat budynku na strefy pozarowe zgodnie z czesScia opisowa i graficzng ekspertyzy
technicznej.

2. Zamkniecie zejs¢ do kondygnacji podziemnej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI60s, zgodnie z cz¢Scig graficzng ekspertyzy techniczne;j.

3. Zamkniecie kladek komunikacyjnych w budynku (Kt1, KL2, KL3) drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30s zgodnie z czescig graficzna
ekspertyzy technicznej.

4. Zapewnienie klasy odpornosci ogniowej EI30s dla drzwi z pomieszczen
w strefach pozarowych ZL V (z wyjatkiem higienicznosanitarnych), prowadzacych na drogi
komunikacji ogélnej.

S. Wyposazenie przekrytego dziedzirica wewnetrznego (patio) w system grawitacyjnego
oddymiania - na podstawie projektu uzgodnionego
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

6. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita), na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

7. Podlaczenie budynku do stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP)
z obiektem komendy miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi.

8. Wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w budynku w instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z norma PN-EN 1838:2013-11E z zapewnionym
natezeniem oswietlenia na poziomie 5 lux. Instalacja zostanie wykonana na

Worewénzmnz D
OCHRONY ZABYTROW
. WioDz]



podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

9. Wyposazenie stref pozarowych SP2-SP5 w instalacje wodociggows
przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25 zlokalizowanymi zgodnie z
czescig graficzng ekspertyzy technicznej.

10. Wyposazenie stref pozarowych SP1 i SP6 w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25 zlokalizowanymi zgodnie z
czescig graficzng ekspertyzy technicznej.

11. Wyposazenie stref pozarowych SP2-SP5 w budynku w gasnice w taki sposéb, aby jedna
jednostka masy sSrodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) przypadata na kazde 50 m?
powierzchni strefy pozarowej — gasnice o skutecznosci gaszenia min. 21A.

12. Przeprowadzenie cyklicznego - szkolenia dla personelu (min. 1 raz w roku)
z zakresu warunkow ochrony przeciwpozarowej w szczegoéinosci warunkow ewakuacji z
budynku oraz zasad obstugi gasnic i hydrantéw wewnetrznych.

16.20. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego.
W ocenie autoréw opracowania zaproponowane rozwigzania zamienne, wymienione powyzej w pelni
rekompensujg niespetnione wymagania okreslone
w obowigzujgcych przepisach techniczno-budowlanych i ppoz. i zapewniajg odpowiedni poziom
bezpieczenstwa i niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Ponizej przedstawiono
analize zaproponowanych rozwigzan zamiennych:

1. Podziat budynku na strefy pozarowe zgodnie z czescig opisowg i graficzng ekspertyzy
technicznej. Podziat na strefy pozarowe pozwoli ograniczyé powierzchnie pozaru do wytgcznie
jednej kondygnaciji budynku.

2. Zamknigcie zejs¢ do kondygnacji podziemnej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI60s, zgodnie z cze$cig graficzng ekspertyzy techniczne;j.
Zamkniecie kondygnacji podziemnej stropem REl 120 oraz drzwiami o podwyzszonej klasie
odpornosci ogniowej EI60s pozwoli wydtuzy¢ czas na przeniesienie sie pozaru do kondygnaciji
nadziemnej.

3. Zamknigcie kiadek komunikacyjnych w budynku (K1, Kb2, KL3) drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30s zgodnie z czescia graficzna
ekspertyzy technicznej. Ktadki komunikacyjne nie stanowig drogi ewakuacyjnej. Zamknigcie ich
drzwiami EI30s pozwoli na alternatywng droge ewakuaciji.

4. Zapewnienie klasy odpornosci ogniowej EI30s dla drzwi 2z pomieszczen
w strefach pozarowych ZL V (z wyjatkiem higienicznosanitarnych), prowadzacych na drogi
komunikacji ogolnej. VWykonanie drzwi o podwyzszonej klasie odpornosci ogniowej (parametr-s)
pozwoli na diuzsze zapewnienie bezpiecznej atmosfery na poziomych drogach ewakuacyjnych w
czesci hotelowej budynku.

5. Wyposazenie przekrytego dziedzirica wewnetrznego (patio) w system grawitacyjnego
oddymiania - na podstawie projektu uzgodnionego
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Z uwagi na brak zapewnienia klasy
EI30 dla przeszklen z pomieszczen na dziedziniec wewnetrzny, wykonanie grawitacyjnego
oddymiania patio — pozwoli na szybkie odprowadzanie dymu i ciepta w przypadku zadymienia od
strony przylegtych do patio pomieszczen.

6. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita), na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

7. Podiaczenie budynku do stacji odbiorczej alarméw pozarowych (SOAP)
z obiektem komendy miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi.

Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej pozwoli w krétkim czasie wykry¢ powstate w budynku
zagrozenie pozarowe i skutecznie zaalarmowac przebywajace
w nim osoby. Powyzsze umozliwi podjecie natychmiastowej decyzji o ewakuacji oséb oraz
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automatycznie powiadomi straz pozarng. SSP automatycznie uruchomi oddymianie klatek
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schodowych: KL1, KL2, KL3 oraz patio tworzgc bezpieczne warunki ewakuacji.

8. Wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w budynku w instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z norma PN-EN 1838:2013-11E z zapewnionym
natezeniem oswietlenia na poziomie 5 lux. Instalacja zostanie wykonana na
podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Wyposazenie drég ewakuacyjnych (pionowych i poziomych) w
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o zwiekszonej wartosci natezenia o$wietlenia, pozwoli
w warunkach ewentualnego zadymienia uwidocznié: kierunki i wyjscia ewakuacyjne, nie
dopuszczajgc jednoczesnie do powstania paniki.

9. Wyposazenie stref pozarowych SP2-SP5 w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 zlokalizowanymi zgodnie z
czes$cia graficzng ekspertyzy technicznej.

10. Wyposazenie stref pozarowych SP1 i SP6 w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi 25 zlokalizowanymi zgodnie z
czescia graficzng ekspertyzy techniczne;j.

Wyposazenie catego budynku z hydranty wewnetrzne pozwoli podja¢ skuteczne dziatania gasnicze
przed przybyciem strazy pozarnej.

11.

12

Wyposazenie stref pozarowych SP2-SP5 w budynku w gasnice w taki sposéb, aby jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) przypadata na kazde 50 m?2
powierzchni strefy pozarowej — gasnice o skutecznosci gaszenia min. 21A. W sytuacji
zagrozenia pozarowego wszelkie dziatania bedg przede wszystkim skoncentrowane na
zapewnieniu bezpiecznej ewakuacji, dlatego zwigkszenie ilosci masy $rodka gasniczego w
gasnicach, daje mozliwos¢ podjecia skutecznych dziatan gasniczych nawet przy stosunkowo
duzych rozmiarach pozaru wewnetrznego.

Przeprowadzenie cyklicznego szkolenia dla personelu (min. 1 raz w roku)
z zakresu warunkéw ochrony przeciwpozarowej w szczegolnosci warunkéw ewakuacji z
budynku oraz zasad obstugi gasnic i hydrantéw wewnetrznych. Wyposazenie budynku w
dodatkowe gasnice, stanowi¢ bedzie wazng warstwe zabezpieczen ppoz. obiektu. Odpowiednia
obstuga gasnic i hydrantéw wewnetrznych, potgczona ze szkoleniem w zakresie warunkow
ochrony ppoz., wystepujgcych w budynku, pozwoli szybko ugasic¢ pozar.

Niniejsza ekspertyza techniczna wymaga uzgodnienia z t.édzkim Komendantem Wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej w trybie okreslonym w:

§ 2 wust 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.
U. 22022 r. poz. 1225),

§ 1 wust 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).
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17.SPIS RYSUNKOW.

Nr. Temat Rysunku skala
A101 |Rzut Piwnic 1:100
A102 |Rzut Parteru 1:100
A103 |RzutI Pietra 1:100
A104 |Rzut II Pietra 1:100
A105 |Rzut III Pietra 1:100
A106 |Rzut Poddasza 1:100
A107 |Rzut Dachu 1:100
A201 | Przekrdj B-B,F-F 1:100
A202 |Przekrdj E-E 1:100
A301 |Elewacja Potudniowa ul. Moniuszki 1:100
A302 |Elewacje Zachodnia Ogréd ‘ 1:100
A303 |Elewacja Pétnocna ,Motyl” 1:100
A304 |Elewacja Wschodnia ul. Sienkiewicza 1:00
A401 |Zestawienie stolarki do translokacji 1:100
A402 |Zestawienie sztukaterii do transferu 1:100
A501 |Detal balustrady K-2 1:10
A502 |Detal balustrady K-3 1:10
I-01 |Rzut parteru — Inwentaryzacja 1:100
1-02 |RzutI pietra - Inwentaryzacja 1:100
I-03 |Rzut II pietra - Inwentaryzacja 1:100
1-04 |Rzut III pietra - Inwentaryzacja 1:100
I-05 |Rzut poddasza — Inwentaryzacja 1:100
I-06 |Rzut piwnic — Inwentaryzacja 1:100
I-07 |Rzut dachu — Inwentaryzacja 1:100
I-08 |Elewacje ul. Sienkiewicza, ul. Moniuszki 1:100
I-09 | Elewacje Pétnocna, Zachodnia 1:100
I-10 |Elewacje Dziedziniec 1:100
I-11 |Przekrdj B-B 1:100
I-12 | Przekrdj E-E 1:100
1-13 | Przekrdj F-F 1:100

Opracowat: mgr inz. arch. Mitosz Sanetra
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