0,75

PRZEKROJ TYPOWY REMONTOWANEJ DROGI
SKALA 1:30

5,00 0,75

pobocze

GRANICA_OPRACOWANIA

ISTNIEJACA KONSTRUCKJA

remontowana  jezdnia pobocze

pobacze z kruszywa gr. 15cm

KONSTRUKCJA REMONTOWANEJ DROGI
4cm |warstwa &cierclna z betonu asfaltowego AC11S

" GRANICA OPRACOWANIA

~30cm  Scm |warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACTOW

~30cm | warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0/31,5 mm stab. mechanicznie

25cm | wzmocnienie podtoza stabilizacjq C3/4 Mpa

Inwestor:

UL. FABRYCZNA 5
26-130 SUCHEDNIOW

Jednostak projektowa:

MIASTO | GMINA SCHEDNIOWU

ProSpec

MAREK LIWOCHA
SCIEGNA 60A
26-050 ZAGNANSK

Zadanie:

Remont drogi gminnej ulicy Jarzebinowej

Tytut rysunku:

Projektant: | mqr inz. Marek Liwocha -/-
Data opracowania: Skala: Nr rys.
Styczen 2024 1:50 31N




