
Załącznik nr 5

 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Przedmiot  zamówienia:  Fabrycznie  nowy  samochód  na  podwoziu  samochodu  ciężarowego  o 
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t w formie leasingu trwającego przez okres 36 miesięcy.

Specyfikacja podwozia

Rok produkcji podwozia: Fabrycznie nowe z roczników 2023/2024
Silnik benzynowy , wyposażony w instalację LPG
Pojemność silnika: 1400 cm3 – 2000 cm3 
Moc silnika: 75-110 KW (100-150 KM)
DMC do 3500 kg
Ładowność : 1300 – 1500 kg
Norma emisji zgodna z Euro VI 
Rozstaw osi: 3200-3500 mm
Wysokość pojazdu : max 2000 mm
Długość pojazdu : 5000-5500 mm
Szerokość pojazdu : 1750-1850 mm
Zabudowa skrzyniowa z wywrotem 

Wymagane wyposażenie pojazdu:

Kierownica po lewej stronie, 
Skrzynia biegów manualna 5 biegowa + wsteczny
Pojazd przystosowany pod podłączenie przystawki mocy
Kolor standardowo biały 
Akumulator 12 V
Tylne zawieszenie sztywne z resorami piórowymi parabolicznymi 
Przednia oś zawieszenie niezależne 
Koła przednia oś pojedyncze tylna oś podwójne (tz. bliźniacze)
Kabina 2-miejscowa (kierowca + pasażer)
Osłona kabiny od strony zabudowy skrzyni
Wspomaganie kierownicy 
Elektrycznie sterowane szyby
Elektrycznie składane , regulowane oraz podgrzewane lusterka
Centralny zamek z pilotem
Dwa komplety kluczyków
Klimatyzacja automatyczna lub manualna
Czujniki deszczu 
Regulowana wysokość świateł
Układ hamulcowy dwuobwodowy ABS , EBD
Hamulce tarczowe przednie i tylne z dopuszczeniem bębnowych hamulców na tył      
Hamulec postojowy
Okno z tyłu kabiny
Immobiliser
Opony standardowe wzmocnione 
Koło zapasowe oraz podnośnik do podnoszenia auta oraz klucz do kół
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Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Apteczka
Zbiornik paliwa prostokątny, pojemność min. 40l na benzynę oraz min. 50 l na LPG, wlew paliwa 
umieszczony na zbiorniku 
Światła ostrzegawcze typu „kogut” led na kabinie kierowcy oraz z tyłu pojazdu umieszczone po lewej 
i prawej stronie tablicy światła ostrzegawcze typu led podłużny 

Specyfikacja zabudowy przestrzeni ładunkowej (

Rodzaj podnośnika wywrotu: siłownik Hydrauliczno-elektryczny (sterowanie z kabiny)
Rok produkcji: fabrycznie nowy z roczników 2023/2024
Dane techniczne:
Skrzynia o dopuszczalnych wymiarach długość: 3000 mm do 3100 mm
                                                               szerokość: 1750 mm do 1850 mm
                                                               wysokość burt: 350 mm do 450 mm    

Wskazanie serwisu do przeglądów gwarancyjnych i dołączony do dokumentacji harmonogram 
serwisowy.

Gwarancja na podwozie: 24 miesiące bez limitu kilometrów.

Gwarancja na zabudowę skrzyniową: 24 miesiące.

Dostawa pojazdu do 30 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Warunki leasingu:

- Leasing na 36 miesięcy
- wpłata własna 10%
- oprocentowanie stałe
- możliwość wcześniejszej spłaty
- koszt wykupu 2%
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