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NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJ!
INWESTOR

ADRES INWESTORA

KOSZTORYS OF=ZRTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr G496057P w Pongtowie Gornym Pierwszym
Pometéw Goérny Pierwszy , Gmina Olszowka

Gmina Qlszdéwka

Olszéwka 15, 62-641 Olszdwka

CE>>

L
BRANZA Drogowa
Wartosé kosztorysowa robot hez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdélem wartesé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA, : INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokurient zostai opracowany przy pomocy pregramu
NORMA PRO



Przeb dr Pongtéw Gérny | kst KOSZTORYS

d.3[1404-01

Lp. | Podsta- Opis ; Jedn | Nosé |Cenajedn.| Wartosc
: wa v .obm,
; [Przeb dr Ponetdw Gorny Pierwszy
' 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100002-8
1/KNR 2-01 {Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég [km 0,882
d.1i0119-03  |w terenie réwninnym.
2/KNR 2-01 |Przekopy probne pod kable telekomunikacyjne. Wykopy reczna |m@ 8,00
d.110706-01 |nieumaocnione wraz z zasypaniem, kategaria gruntu )
D-02.01. (1570,5°0,8
1 ]
3|KNR 5-01 |Zabezpieczenie kabla energetycznego i telekomunikacyjnego ru- im 15,00
d.1|0106-01 |rg dwudzielng ARCT AT10 PS - analogia
D-01.03.
04
4{KNR 2-01 |Formowanie | zggszczenie gruntu dowiezionego sypkiego zwire- |m3 5,80
d.1|0238-02 |wego (Po, Pr, Ps) zasypanie wykopéw przy zabezpieczeniach po-
przecznych.
5/KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej (wybrzu-|m2 1060,00
d.1/03 0102- |szenia nawierzchni} o gr. do 2 cm z wywozem materialu z roz-
01 Z 1001 |biorki na odl. Wykonawcy
02 okoto 25% powierzchni
6{KNR 2-31 {Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bi- |m2 56,00
d.1/0803-03 |tumicznych km 0+003, 0+877 ¢ grubosci 3 cm (przepusty pod ko-
rong drogi)
28+28 ]
7|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebri.nie nawie:zchni z mieszanek mineralno-bi- |m?2 56,00
d.1/0803-04 |tumicznych - dalszy T cm gruboéci
krotnosé x 4 ]
B/KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z Kruszywa kamiennego o m? 54,00
d.1/0802-07 |grubosci 15 cm
9/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - |m2 54,00
d.1:0802-08 |dalszy 1 cm grubosci
krotno$é x10
10/ KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 [m3 58,00
d.1/0206-04 [m3 w gr.katlif z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na
10 odktad Wykonawcy (odkrycie przepustéw pod korong drogi i zjaz-
dami)
11/KNR 2-31 |Rezebranie przepustow rurowych pod korong drogi - rury betono- m 28,00
d.110816-03 [we o §r. 60 cm z odwozem na odkiad Wykonawcy
12;:KNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych pod zjazdami - rury betonowe o[m 102,00
d.1/0816-01  18r. 40 cm z odwozem na odktad Wykonawey
17*6
13|KNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych - §cianki czolowe i fawy betono-/m2 2,80
d.1,0816-04 |we z odwozem na odklad Wykonawey
14| KNR 2-31 |Reczne przetozenie nawierzihni zjazdow z betonowsj kostki bru- |m2 25,00
d.1/08065-01 |kowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej z oczyszczeniem do po-
widrnego whudowania z regiilacj do nowych rzednych krawedzi
iezdni :
15 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienzk dla zawordw wodociagowych | ga- |szt. 3,00
d.1]1406-04 i zowych :
Razem dziat: | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
2 Il. POBOCZA ]
16/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykaon.koparkaini podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3 388,00 r
d.2,0206-04 |m3 wgrkat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na
10 odkiad Wykonawcey (zdjecie humusu i darni do ok.10-15¢m)
(882*2*1,5)-55*0,15
17/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy  [m?2 2587,00
d.2/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni poboczy w gruncie kat. |-V
(882*2*1,5)-59
18| KNR 2-31 [Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacef (pod poboczami} - [m? 2587.00
¢.2/0104-01  |grubosé warstwy po zag. ok.5 cm
19]KNR 2-31 |Nawierzchnia poboczy z migszanki kamierngj 0-31,5mm - gru- |m2 258700
d.2{0204-05 [ho$é po zageszozeniu 7 cm
wrotnosc x 2
20{KNR 2-31 |Nawierzchnia z tluczria kamiennego - warstwa gorna z thucznia - [m2 2587,00
d.2/0204-06 kazdy dalszy 1 cm grubosé po zageszczeniu
Razem dzial: li. POBOCZA
3 I ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2
21:KNNR 1 | Od'nulenie rowow drogowych na gleboke$¢. ok. 20-30 cm z wy- |m 863,00 T
d.3|0209-14 :proilowaniern dna i skarp z odwozem urobku na odkiad Wyko-
nai /oy
88:-16
221KNR 2-31 |Oc yszczenie przepustow o $r. 0.4 m z namuly m 13,00
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Lp. | Podsta- ! Opis Jedn | lloéé |Cenajedn.; Wartosé
wa ' .chm.
23]KNR 2-01 [Roboty ziemne wykon.koparkami padsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 5,04
d.310206-04 M3 w gr.kat |l z transp.urobku samachod . samowytadowezymi na
10 odleglosé do 1 km wykopy pad przepusty pod korang drogi fi 60
km 0+003 i 0+877
2*14*0,60,3
Z4/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyken. koparkami podsiebiernymi ¢ po]dyzki 0.60 m3 6,20
d.3/0206-04 |m3w grkat.Ii z transp.urobku samochod samowyladowczymi na
10 adlglosc do 1 km wykopy pod przepusty pod kerong drogi fi 20
17°870,3*C, 15
25/KNR 2-31 {Lawy fundamentowe betonowe pod przepusty rurowe ped korong |m? 5,04
d.3[p605-02 |drogi
25/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa Zwirows m3 6,20
d 3,0605-01
27/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod korona drogi - rury PP SN12 o Srednicy m 28,00
d.3/0605-07 |wewnetrznej 60 cm
28[KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rusy PPSN8 o $r. 30 cm m 136,00
d.3/0605-06
79|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotows dla rur o $r. 60 sciank 4,00
d.3|0605-04 |cm .
30/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o Sr. 30 sciank 34,00
d.3;0605-03 |cm ;
31IKNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw gruntem dowiezionym sypkim fwirowym m3 78,00
d.3i0236-03 |(Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i korong drég ¢ $cianach
pionowych, szerokoéei 0,8-2,5 m, glebokeéci de 1,5 m, w gruncie
kat. I-lil, z zageszczeniem recznym
Razem dzial: Ill. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 452324£3-2
4 IV. ZJAZDY
32[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon koparkami pedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 34,20
d.40206-04 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samechod. samowyladowezymi na
10 odiiad Wykonawcy (zdjecie humusu i darni do ok.10-15¢cm - po-
za obrysem poboczy drogi | przekopow przepust iw)
117+111°0,15
33/KNR 2-01 |Raboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.60 m3 65,00
d.4/0206-04 |m3 w gr.katlll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
10 odlegiosé do 1 km (pegtebienie koryta pod zjazdami bitumiczny-
mi}
225+425*0,1
34|KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie | zaggszezenie podioza pod warstwy  |m?2 740,00
d.4|p103-04 [konstrukciine nawierzehni zjazdow w gruncie kat. |-V
620+120
35/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanege 0-63mm ¢ grubosci po za- m?2 740,00
d.4/0114-05 lgeszczeniu 15 em
36/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0-63mm o griboéci po za- m2 120,00
d.4/0114-05 geszczenis 10 cm
37|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolng - za kazdy m? 740,00
d.4{0114-06 |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
krotno$c x 5
38|KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfatowego AC11S dia KR1-KR2 - warst- im?2 620,00
d.4/0310-05 |wa Scieralna 3cm po zageszczeniu
39KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - [m?2 620,00
d.4/0310-06 |warstwa &sieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosc po za-
geszcz.
krotnosc x 2
A0IKNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy m2 120,00
d.4i0114-06 |dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
krotnosc x 5
Razem dziat: iV, ZJAZDY
5 V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)
47]KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podicza pod warstwy me 54,00
d.5/0103-04 |kenstrukcyjne nawierzchni jezdni po przekopach przepustow pod
korona drogi w gruncie kat. |-V
32]KNR 21 |Podbudowa z betonu cementem C3/4 (materiat z wezls betonia- |m?2 54,00
d.5/0111-03 |eskiego)- grubosé podbudowy pa zageszczeniu 12 cm
43|KNR 231 |Podbudowa z kruszywa tfamanego 0-63mm o grubosci po za- m< 54,00
d.5/0114-05 [geszczeniu 15cm
44| KNR 2-31 iPedbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy m2 54,00
d.5/0114-06 [dalszy 1 cm gruboéci po zaggszozehiu
B krotnosc x 8 :
A5/KNR 2-31 | Mawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso vych - |m2 56,00
| d.5{0310-01  |warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszcoz. 4 ¢m
46| KNR 2-31 |Warstwa wigzaco wyrownawcza nawierzchni mieszanka raineral- |t 70,00
| d.5[1106-01 [no asfaltowg $r. 75kg/m2 {miejscowe podréwnania)

-3-
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47]KNR 2-21 |Mechaniczne czyszcziinie nawierzchni drogowej ulepszong] (bé m2 3608,00
d.5/1004-06 jtum} :
43|KNR 2-21 |Skropienie migdzywarstwowe kationows emulsjg asfaltowa w m2 3508,00
d.5i1004 07 |ilosci 0,5kg/m2
49 KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfatowego AC11S dla KR1-KR2 - warst- |m? 3608,00
d.5/0310-05 |wa Scieralna 3cm po zageszczeniu
882*4*+2*25+2"15
50{KNR 2-31 |Nawierzzhnia z mieszane X mineralno-bitumicznych grysowych - im?2 3608,00
d.5/0510-06 |warstwa écieraina asfallowa - kazdy dalszy 1 cm grubosc po za-
geszez.
krotnesc x 2 . ]
Razem dzial: V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE {bitumiczna}
6 VI. OZLAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233280-8
51|KNR 2-31 |Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o érednicy 60 mm szt 10,00
d.6,0702-02
52|KNR 2-31 [Slupki (diugie) do znakdw drogowych z rur stalowych o $rednicy |szt 3,00
d.6/0702-02 |B0mm
01
53]KNNR 6 | Picnowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne i tablice (A7, |sz¢ 13,00
d.6:6702-05 |{T-6b)
Razem Jdziat: V1. DZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8
7 VIt OZNAKOWANIE POZIOME
54|KNR 2-31 |Mechaniczne majowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla [m2 5,50
d.7,(:706-06 | pieszych farba chlorokauczukowg {P-13}
Razem dzial: VIl OZNAKOWANIE POZIOME
8 Vill INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA :
551KNR 2-01 |Wykenanie inwentaryzacji powykonawcze]. llo$é egzemplarzy ryczatt 1,00
d.8:0119-03 |zgodnie ze specyfikacjg.
01

Razem dzial: Vi

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Podatek VAT

Wartogé kosztorysowa robét bez podatku VAT

i Ogélem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17793 dla Projekotwanie | Budowa Droc HM



Przeb dr Ponetow Gorny | kst

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Uproszeczone

RAZEM

{ ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE kod CPV 45100000-8

=

Ii. POBOCZA

Il ELEMENTY ODWODNIENIA
kod CPV 45232453-2

e L

IV, ZJAZDY

o

V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
{bitumiczna)

VI. OZNAKOWANIE PIONOWE
kod CPV 45233290-8

=]

Vit OZNAKOWANIE POZIOME

|~

Vil INWENTARYZACJA PO-
WYKONAWCZA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Warsja 4.23 Licencja: 17793 dla F ojekclwanie i Budowa Drog HM




