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Przeb dr Nowa Wioska 300 .kst KOSZTORYS

'Jedn

Lp. | Podsta- Opis llo§¢ |Cenajedn.| Warto$é
wa .obm.
Przeb dr Nowa Wioska 300m
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km 0,300
d.1]0119-03 |w terenie réwninnym.
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3 9,6
d.1/0206-04 |m3 w gr.kat.ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na ‘
10 odktad Wykonawcy (odkrycie i opkopanie czesci przelotowych
przepustéw
2*6*1,2*0,2+4
3/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o|m 12,00
d.1/0816-01 |$r. 40 cm z odwozem na odktad Wykonawcy
26
4/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe i tawy betono-|m3 0,60
d.1]0816-04 |we z odwozem na odktad Wykonawcy
5/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 ¢cm na pod- |mz2 120,00
d.1]0815-01 _|sypce piaskowej z odwozem na odktad Wykonawcy
Razem dziat: | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
2 Il. POBOCZA
6|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3 101,25
d.2/0206-04 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
10 odktad Wykonawcy (zdjecie humusu i darni do ok.10-15¢cm)
(300*2*(0,75+1,5/2)*0,15
675m2
7|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |mz2 627,00
d.2/0103-04 |konstrukcyjne nawierzchni poboczy w gruncie kat. |-V
675-(8*6)
8/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej (pod poboczarai) - |m2 627,00
d.2/0104-01 |grubo$¢ warstwy po zag. ok.5 cm -
9|KNR 2-31 |Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - gru- |m?2 627,00
d.2/0204-05 |bos¢ po zageszczeniu 7 cm
krotnos¢ x 2
10| KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - |m2 624,00
d.2|10204-06 |kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszczeniu
Razem dziat: 1. POBOCZA
3 Ill. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2
11/KNNR 1 | Odmulenie rowdw drogowych na gteboko$é. ok. 20-30 cm z wy- |m 333,00
d.3/0209-14 |profilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odktad Wyko-
nawcy
12/ KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 |m3 0,72
d.3/0206-04 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
10 odlegtos¢ do 1 km wykopy pod przepusty pod zjazdami drogi fi
30
2*8*0,3*0,15 ;
13|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3 0,72 |
d.3/0605-01
14/ KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPSN8 o sr. 30 cm m 16,00
d.3/0605-06
15/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o sr. 30 |$ciank 4,00
d.3/0605-03 |cm .
16| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow gruntem dowiezionym sypkim 2wirovym  |m3 7,00
d.3/0236-03 |(Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i korong drég o $cianach
pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, giebokosci do 1,5 m, w gruncie
kat. I-Ill, z zageszczeniem recznym
Razem dziat: Ill. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2
4 IV. ZJAZDY
17]KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernvmi o poj.tyzki 0.60 |m3 13,25
d.4/0206-04 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sarmowytadowczymi na
10 odktad Wykonawcy (zdjecie humusu i darni do ok.15¢m - poza
obrysem poboczy drogi i zjazdéw bez przepustéw)
5*2,5%6,5+7%0,15
88,25
18/ KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3 14,35
d.4/0206-04 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
10 odlegtos¢ do 1 km (pogtebienie koryta pod zjazdami bitumiczny-
mi)
48+88,25+7*0,1
19/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy | m2 164,00 ]
d.4/0103-04 |konstrukcyjne nawierzchni zjaziléw w gruncie kat. [-IV
140+24
20|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm o grubosci po za- m?2 164,00 N
d.4/0114-05 |geszczeniu 15 cm
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Lp. | Podsta- Opis Jedn | llos¢ |Cenajedn.| Wartosé
wa .obm.
21/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy m?2 164,00

d.4|0114-06 |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
krotnosc x 5

22|/KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfatowego AC11S dla KR1-KR2 - warst- |m2 140,00
d.4/0310-05 |wa Scieralna 3cm po zageszczeniu
23|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2 140,00
d.4/0310-06 |warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po za-

geszcz.

krotnos$c x 2
24/KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa doina - za kazdy |mz2 24,00

d.4/0114-06 |dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
krotno$c x 5

Razem dziat: IV. ZJAZDY

5 V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)
25/ KNR 2-31 |Warstwa wigzgco wyréwnawcza nawierzchni mieszankg mineral- |t 25,00
d.5/1106-01 |no asfaltowa $r. 75kg/m2 (miejscowe podréwnania koleiny i za-
giecia)
26| KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi- |mz2 1425,00
d.5/1004-06 |tum)
300"4,5+75

27|KNR 2-31 |Skropienie migdzywarstwowe kationowag emulsja asfaltowg w m2 1425,00
d.5{1004 07  |ilosci 0,5kg/m2

28|KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfatowego AC11S dla KR1-KR2 - warst- |m2 1425,00
d.5|0310-05 |wa $cieralna 3cm po zageszczeniu

29|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2 1425,00
d.5/0310-06 |warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po za-
geszcz.

krotnosc x 2

Razem dzial: V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)

6 VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8
30|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 60 mm |szt 10,00
d.6/0702-02
31/KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 60 mm  |szt 3,00
d.6/0702-02 |(diugie)
01
32|/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze, informacyjne szt 12,00
d.6/0702-05
33|KNR 2-31 | Pionowe znaki drogowe - tablice o por. ponizej 0.3 m2 (T-1) szt 1,00
d.6|0703-05
03
34|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic potycznego prowadzenia ruchu o powierz- |szt. 2,00
d.6/0703-05 |chniponad 0.3 m2
02
Razem dziat: VI. OZNAKOWANIE PIONOWE kod CPV 45233290-8
7 Vil OZNAKOWANIE POZiOME
35|KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dia |m?2 1,50 |

d.7/0706-06 |pieszych farbg chlorokauczukowa (P-13)

Razem dziat: VIl OZNAKOWANIE POZIOME

VIII INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

8
36| KNR 2-01 |Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. llo$é egzemplarzy ryczatt 1,00
d.8/0119-03 |zgodnie ze specyfikacja.
01

Razem dziat: VIl INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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Przeb dr Nowa Wioska 300 kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Uproszczone RAZEM

1|l ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
kod CPV 45100000-8

Il. POBOCZA

WIiN

Ill. ELEMENTY ODWODNIENIA
kod CPV 45232453-2

V. ZUAZDY

(LI

V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
{bitumiczna)

N

VI. OZNAKOWANIE PIONOWE
kod CPV 45233290-8

Vil OZNAKOWANIE POZIOME

00|~

VIl INWENTARYZACJA POWY-
KONAWCZA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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