WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Temat :

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej
oraz budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska
baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu

Lokalizacja :
Jarostaw, dz.nr ew. 2430, obr. 4, ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1

Inwestor :
Powiat Jarostawski, 37-500 Jarostaw, Jana Pawia Il 17

Wrzesien 2018



Dane dotyczgce warunkéw ochrony pozarowej obiektu:

1) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

Powierzchnia zabudowy 418,0m2
Powierzchnia uzytkowa budynku 1088,86 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych 4
Maksymalna wysokos$¢ budynku 16,36m

(Maksymalna wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej pofozonym wejsciu do najwyzszego punktu
przekrycia nad pomieszczeniami na pobyt ludzi (do kalenicy))

2) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci
od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celdw projektowych;

Budynek w konteks$cie wymogoéw ochrony przeciwpozarowej zalicza sie do (SW —
sredniowysoki) — 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacja podziemna
Nie planuje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych czy tatwopalnych, gestos¢ ogniowa
sktadowanych tam urzadzen lub materiatéw nie bedzie przekraczata 500MJ/m?2.

3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierad sie na zewnatrz pomieszczen;
Dziennik Ustaw — 3 — Poz. 2117

Budynek w konteks$cie wymogow przeciwpozarowych kwalifikuje sie do ZL 11l

Przyjmuje sie nastepujaca liczbg oséb na poszczegdlnych kondygnacjach:

- w Piwnicy do 90 osdb (na pobyt czasowy 2-4h)

- na Parterze do 65 (na pobyt staty)

- na | Pietrze do 60 oséb (na pobyt staty)

- na ll Pietrze do 10 oséb (na pobyt staty)

- na Poddaszu do 10 oséb na pobyt staty oraz dodatkowo do 10 oséb na pobyt czasowy 2-4h

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla wiekszej liczby oséb niz 50.Drzwi stanowigce
ewakuacje o projektuje sie szerokosci min. 0,9m.

4) informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego; Ponizej 500MJ/m2
Maksymalng gesto$é obcigzenia ogniowego dla materiatéw znajdujgcych sie w budynku przyjmuje
sie ponizej 500MJ/m2.

5) ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku nie przewiduje sie stref zagrozonych wybuchem.

6) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku ,,B”

Zaprojektowano w ,,B” klasie odpornosci pozarowej.

Elementy budowlane zaprojektowano adekwatnie do ,,B” klasy odpornosci pozarowej budynku w
nastepujacej klasie odpornosci ogniowe;j:

a/ Gtéwna konstrukcja nosna R 120,

b/ Strop REI 60,

¢/ Sciany zewnetrzne El 60,



d/Sciana wewnetrzna EI30

e/Przekrycie dachu E30

f/ W stosunku do pozostatych elementéw budowlanych klasa odpornosci ogniowej nie jest
wymagana, z tym ze zaprojektowano te elementy z materiatéw niepalnych i NRO

7) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Budynek zalicza sie do jednej strefy pozarowej ZL ll.
Maksymalna powierzchnia strefy dla budynku ZLIII i SW wynosi 8000m2 — nie przekroczono.

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sagsiadujacych;

Planowane prace remontowe bedg wykonywane w budynku 3-kondygnacyjnym, wolnostojgcym,
oddalonym od sasiedniej zabudowy o ok. 20,15m (Szkét Ekonomicznych, murowany, 3-
kondygnacje nadziemne) oraz o ok 15,22m (budynek hali targowej naprzeciwko elewacji
poétnocnej, budynek murowany, 2-kondygnacje nadziemne).

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

Ewakuacja oséb z budynku:

a/ z poziomu parteru ewakuacje zapewniona sie na zewnatrz budynku bez zmian drzwiami o
szer.1,8m,

b/ z poziomu pietra ewakuacje z pomieszczern na zewnetrz budynku zapewnia sie 2 parami drzwi
dwuskrzydtowych o szerokosci przejscia swietle 0,9+0,25m i wysokosci 2,1m,

¢/ Z poziomu Il pietra ewakuacje z pomieszczenia magazynierki/krawcowej zapewnia sie
istniejgcymi schodami o szeroko$ci uzytkowej biegu min.1,2m a nastepnie korytarzem do wyjsciem
na zewnetrz z poziomu | pietra jak powyze;.

Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych i dojsé ewakuacyjnych sg cze$ciowo przekroczone i zostaty ujete w
Ekspertyzie Ppoz a w konsekwencji w odstepstwie komendanta wojewddzkiego PSP w Rzeszowie

10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;
Wszystkie elementy wymienionych instalacji powinny spetnia¢ wymagania zawarte w warunkach
technicznych rozdziat 6, art. 267,268.

11) informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka
tych urzadzen;

1.Gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

2.Siec hydrantéw wewnetrznych 25mm z wezem podtsztywnym pokrywajgca catg powierzchnie
budynku

3. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne drég ewakuacyjnych o czasie Swiecenia 1h

4.System oddymiania klatek schodowych

12) informacje o wyposazeniu w gasnice;

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy przyjmujgc 2kg sSrodka gasniczego na
kazde 100m2 .

Dla budynku nalezy przed jego oddaniem do uzytku opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z przepisami rozp. MSWiA z 17.06.2010r. (Dz.u. nr 109.poz719)



Wyzej wymienione urzgdzenia zostaty zaprojektowane z wyjatkiem systemu oddymiania klatek
schodowych. W tym zakresie otrzymano odstepstwo komendanta wojewddzkiego PSP w
Rzeszowie. Z uwagi na brak wydzielenia (obudowania) klatki schodowe;j.

Réwniez zaprojektowano jako rozwigzanie zastepcze instalacje sygnalizacji SAP — petna ochrone
budynku.

Opracowat
magr inZ. arch. Marcin Musz



