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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Temat :

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej
oraz budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska
baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu

Lokalizacja :
Jarostaw, dz. nr ew. 2430, 2433/2, 2445/4 obr. 4, ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1

Inwestor :
Powiat Jarostawski, 37-500 Jarostaw, Jana Pawia Il 17

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa p.t. " Przebudowa, zmiana sposobu
uzytkowania, przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz budowa wentylaciji
mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana
Tarnowskiego 1 w Jarostawiu®, zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:
IMIE | NAZWISKO: FUNKCJA NR UPR. PODPIS:
njgr mz.ar;h. Ma.rcm Musg ’ Architektura 24/PKOKK/2015
uprawnienia do projektowania bez ograniczern w
specj. architektonicznej
inz i i . 16/PKOKK/2014
mgr |n.z.'arch. Mn:ha’r !.ewandowslfl Architektura 6/PKOKK/20
uprawnienia do projektowania bez ograniczer w
specj. architektonicznej Sprawdzajacy
. mgr |nz.. Pawef Buczek ‘ Konstrukgja PDK/0150/P00K/14
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specj. kontr.-budowlanej
mgr inz. Daniel Wozniak Konstrukcja PDK/0002/POOK/14
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specj. kontr.-budowlanej Sprawdzajacy
mgr inz. Wojciech Pasinski Instalacje PDK/0274/PO0S/13
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w sanitarne
spec;j. instalacji sanitarnych
mgr inz. Krzysztof Pruc Instalacje PDK/0271/PWO0OS/13
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w sanitarne
specj. instalacji sanitarnych Sprawdzajacy
mgr inz. Paulina Musz Instalacje PDK/0231/PWOE/15
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w elektryczne
specj. instalacji elektrycznych
mgr inz. Kazimierz Mosior Instalacje E-154/75
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w elektryczne
specj. instalacji elektrycznych Sprawdzajacy

Wrzesien 2018
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CZESC | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

OPIS TECHNICZNY:

1.Przedmiot inwestycji, zakres catego zamierzenia.

2.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki.

4.Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu, niezbednych
do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy.

5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen DWZIZT.
6.Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

7.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

8.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdét budowlanych.

9.0kreslenie powierzchni zabudowy, o ktorej mowa w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikdw powierzchniowych i

kubaturowych.
10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
NR NAZWA RYSUNKU SKALA

A-PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500




OPIS TECHNICZNY

11 PRZEDMIOT INWESTYCIJI, ZAKRES CALtEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem inwestycji jest projekt a nastepnie realizacja inwestycji polegajgcej na
przebudowie istniejgcego budynku oraz dostosowaniu go do potrzeb uzytkowania przez
Ognisko Baletowe w Jarostawiu.

Zakres prac objetych zgtoszeniem nie obejmuje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora

o  Wytyczne WUKZ znak: IRN-11.5183.135.2018.PG

o Dokumentacja Konserwatorska autorstwa mgr Stanistawa Seka
o Inwentaryzacja oraz wizja lokalna

o Uzgodnienia i wytyczne miedzybranzowe

o Obowigzujace normy i Polskie przepisy budowlane

1.3 STAN WEASNOSCIOWY

Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatce nr ew. 2430, nalezgcej do Powiatu
Jarostawskiego oraz czesciowo na dziatkach sgsiednich — 2433/2 i 2445/4 nalezacych do
Gminy Miejskiej Jarostaw. Czesci budynku znajdujace sie w obrebie w/w dziatek sgsiednich to
betonowe podesty oraz zadaszenia nad wejsciami na poziomie | pietra.

Inwestorem przedsiewziecia jest Powiat Jarostawski

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtLKI

Teren inwestycji objetej wnioskiem o Pozwolenie na budowe zlokalizowany jest przy
ul. Hetmana Jana Tarnowskiego w Jarostawiu na dziatce nr ew. 2430.

Budynek jest zwrdcony dtuzszg elewacja frontowa, potudniowo - wschodnig w kierunku ul.
Jana Tarnowskiego. Obrys dziatki jest zbiezny z obrysem budynku. Gtéwne wejscie do
budynku znajduje sie na poziomie parteru w centralnej czesci elewacji frontowej i
funkcjonuje jako wyjscie ewakuacyjne dla tej kondygnacji. Na poziomie | Pietra znajdujg sie 2
wejscia do budynku ustawione symetrycznie wzgledem ryzalitu budynku przy elewacji
poétnocno — zachodniej, stanowigce wyjscie ewakuacyjne dla pozostatych kondygnacji.

Obiekt na chwile obecng posiada 3 kondygnacje przeznaczone na pobyt ludzi (parter, |
pietro, Il pietro), oraz piwnice i poddasze nie przeznaczone na pobyt ludzi (piwnica jest
kondygnacjg techniczno — gospodarczg, poddasze jest nieuzytkowe). Piwnica znajduje sie
pod catym obrysem parteru i jest czesciowo doswietlona od strony elewacji potundiowe; i
wschodnie;.

Teren wokdt budynku jest utwardzony kostkg brukowg oraz ptytami betonowymi. W
odlegtosci ok 3m od elewacji wschodniej a takze w odlegtosci ok 5m od elewacji zachodniej



3.

znajdujg sie schody terenowe betonowe.
Teren przy obiekcie jest nie ogrodzony. Uksztattowanie terenu jest zréznicowane
(skarpa od strony potnocnej oraz niewielki spadek przy elewacji frontowej wzdtuz budynku).
Najblizszg zabudowe dla istniejgcego obiektu stanowi budynek Zespotu Szkot
Ekonomicznych, znajdujacy sie w odlegtosci ~20,15m od obrysu przedmiotu inwestycji
(budynek Szkoty Ekonomicznej jest murowany, 3-kondygnacje nadziemne) oraz budynek hali
targowej naprzeciwko elewacji pétnocnej w odlegtosci ~15,22m (budynek murowany, 2-
kondygnacje nadziemne).
Budynek jest uzbrojony w nastepujacg infrastrukture techniczna:
- przytacz elektroenergetyczny,
- przytagcz wodociggowy
- przytacz kanalizacji sanitarnej,
- przytacz kanalizacji deszczowej,
- przytagcz gazowy
Na dziatkach sgsiednich znajduje sie zielen wysoka - drzewa wystepujg na skarpach oraz
przy opaskach chodnikowych a ich nasadzenie ma charakter nieregularny.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

3.1. ZAGODPODAROWANIE WOKOt BUDYNKU ORAZ SPOSOB UZYTKOWANIA

Budynek podlega przebudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania (kondygnacje
nieuzytkowe piwnicy i poddasza przeznacza sie na uzytkowe —funkcja oswiaty. Caty
budynek po adaptacji piwnicy i poddasza bedzie petnit funkcje ustug oswiaty, co jest zgodne
z istniejgcym MPZP dla obszaru w obrebie ktorego znajdujg sie dziatki 2430,2433/2, 2445/4.

Przedmiotowe dziatki sg oznaczone symbolem I-Uo-14 w MPZP o nazwie Uchwata Nr
182/XIX/07 z dnia 24 wrzesnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Zespotu Staromiejskiego” w Jarostawiu.
Zgodnie z ustaleniami dla symbolu I-lo-14 podstawowym przeznaczeniem terenu sg ustugi
oswiaty i ustugi publiczne.

W piwnicy projektuje sie pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi tj.
szatnie, toalety, pom. gospodarcze, a na poddaszu wydziela sie pomieszczenia
przeznaczone na staty pobyt ludzi o funkcji biurowej i techniczne;.

Budynek zmniejsza swojg kubature poprzez projektowane wyburzenie 1-
kondygnacyjnej przybuddwki przylegtej do ryzalitu w elewacji pdétnocnej. Po wyburzeniu
nalezy zrekonstruowac barierke do wysokosci 1,1m pomiedzy budynkiem a istniejgcymi
barierkami w celu zabezpieczenia przed upadkiem ze skarpy. Barierke nalezy wykonaé
zgodnie na wzor tej znajdujgcej sie przeciwlegtej stronie z rur stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo o przekroju 40x40mm. Podest betonowy powstaty po wyburzeniu
przybuddéwki nalezy w miejscu ubytkdw uzupetnié i zabezpieczy¢ odpowiednimi preparatami.

Nad istniejgcym, podestem po drugiej stronie ryzalitu likwiduje sie zadaszenie z
blachy trapezowej wraz z podkonstrukcjg. W jego miejsce oraz przy drugim wejsciu do



budynku na poziomie | pietra, zgodnie z §292 Warunkow technicznych projektuje sie
zadaszenie o wymiarach 1,5x2,15m.

3.2. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Dziatka na ktdrej potozony jest budynek posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ul.
Hetmana Jana Tarnowskiego, z ktérg bezposrednio sasiaduje.

3.3. ZAOPATRZENIE W WODE

Woda zimna doprowadzona jest do budynku istniejgcym przytgczem z sieci
wodociggowej. Po przeprowadzeniu obliczen stwierdzono, ze w wyniku przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania, zapotrzebowanie na wody na cele bytowe nie ulegnie
zwiekszeniu. Ze wzgledu na wigczenie do uzytkowania kondygnacji poddasza zmienia sie
kategoria budynku z Niskiego na Srednio-Wysoki a tym samym zachodzi koniecznoé¢
wyposazenia budynku w wewnetrzna sie¢ hydrantéw DN25, ktére projektuje sie na kazdej z
kondygnaciji.

3.4. ODPROWADZENIE SCIEKOW BYTOWYCH

Scieki z budynku odprowadzone s3 grawitacyjnie istniejgcym przytaczem do sieci
kanalizacji sanitarnej. Po przeprowadzeniu obliczen stwierdzono, ze w wyniku przebudowy
oraz zmiany sposobu uzytkowania,, ilos¢ odprowadzanych $ciekdw nie ulegnie zwiekszeniu.

3.5. ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Z polecenia Konserwatora Zabytkéw zmienia sie lokalizacje szafki elektrycznej (ZPL),
przenoszac j3 z elewacji frontowej na boczng (potudniowo — zachodnig) zgodnie z rysunkami
elewacji. Po przeprowadzeniu obliczen stwierdzono, ze w wyniku przebudowy oraz zmiany
sposobu uzytkowania budynek nie wymaga zwiekszenia mocy.

3.6. ZAOPATRZENIE W GAZ

Gaz ziemny doprowadzony jest do budynku istniejgcym przewodem z sieci gazowej
do szafki znajdujgcej sie w narozniku elewacji potudniowo — zachodniej. Wewnetrzna
instalacja gazowa doprowadzona jest do kotta gazowego w pomieszczeniu piwnicy przy
elewacji frontowej. Z uwagi na konieczno$é przeniesienia kotta gazowego pow. 60kW z
piwnicy na najnizszg lub najwyzszg kondygnacje nadziemng zgodnie z PN-B-02431
,Kottownie wbudowane z kottami na paliwo gazowe o gestosci mniejszej niz 17,
zaprojektowano pomieszczenie na poddaszu z dwoma oknami oraz Scianami i stropem w
odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Zakres opracowania inwestycji obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej.


https://www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie/k218/a23159/

3.7. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku odbywa sie poprzez istniejgce rynny
oraz rury spustowe, wprowadzone w grunt i odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Z
uwagi na zty stan techniczny orynnowania podczas prowadzenia prac wigzanych z remontem
dachu i elewacji nalezy je wymienié zachowujgc istniejgce srednice i spadki.

3.8. GROMADZENIE ODPADOW STALYCH

Usuwanie odpaddw bedzie sie odbywac jak dotychczas na zasadach obowigzujgcych w
miescie Jarostaw.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI DECYZJI
O WARUNKACH ZABUDOWY

Nazwa Powierzchnia/Wskaznik
Powierzchnia dziatki nr 2430 418,00 m2
Istniejgca powierzchnia zabudowy 418,0m2 bez zmian
Projektowana faczna pow. uzytkowa budynku po przebudowie i

S . . 1088,86
zmianie sposobu uzytkowania
Istniejgca kubatura budynku ~7145m3
PrOJektc,)wa'na kubatura budynku po przebudowie (bez ~7120m3

przybudowki)

Istniejgca liczba kondygnacji nadziemnych uzytkowych 3
Projektowana liczba kondygnacji nadziemnych uzytkowych 4
Liczba kondygnacji podziemnych 1(bez zmian)
Maksymalna wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu
przy najnizej potozonym wejsciu do najwyzszego punktu 1636,0m
przekrycia nad pomieszczeniami na pobyt ludzi (do kalenicy)
Kat nachylenia potaci dachu 27° (bez zmian)
Szerokos¢ elewacji frontowej 2543,0m (bez zmian)

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE
NA PODSTAWIE USTALEN DW2ZzizT

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkdw pod numerem A-707 decyzjg z dnia 16.01.1984r.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewnié nadzér konserwatorski w zakresie
okre$lonym przez WUKZ dla przedmiotowej inwestycji. Do projektu zostat dotgczony
Program Prac Konserwatorskich i Restauratorskich, ktdry Wykonawca prac budowlanych
ma obowigzek uwzglednid.

Obszar na ktérym potozony jest budynek nie lezy na terenie objetym ochrong przyrody lub
krajobrazu ( w tym Natura 2000).



6.

10.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE) NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie podlega przepisom ustawy Prawo geologiczne i gornicze.

INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH

| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Sposdb zagospodarowania terenu oraz eksploatacja obiektu nie bedg wywiera¢ szkodliwego
wptywu na Srodowisko. Nie bedg one réwniez stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia

i zycia uzytkownikéw. Elementy zagospodarowania terenu i wyposazenia obiektu posiadaja
beda niezbedne atesty i certyfikaty.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

OKRESLENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY, O KTOREJ MOWA W PKT. 4, OKRESLANEJ ZGODNIE
Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIE) NORMIE DOTYCZACEJ OKRESLANIA | OBLICZANIA
WSKAZNIKOW POWIERZCHNIOWYCH

| KUBATUROWYCH.

Projektowana powierzchnia zabudowy: 418,00 m2.
INFROMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek objety przebudowa oraz zmiang sposobu uzytkowania
zlokalizowany jest na dziatce 2430, 2433/2 i 2445/4 w Scistym centrum Jarostawia przy ul.
Jana Hetmana Tarnowskiego. Obiekt znajduje sie na obszarze zwartej zabudowy
srodmiejskiej, gdzie dominujg budynki murowane, czesto objete ochrong konserwatorskg o
liczbie kondygnacji nadziemnych od 2 do 3 (funkcja ustugowa oraz mieszkalna).

Funkcja obiektu po przebudowie oraz zmianie sp. Uzytkowania bedzie zgodna z MPZP
Nr 182/XIX/07 z dnia 24 wrzesnia 2007r, w obrebie ktérego znajdujg sie dziatki
inwestycyjne.

Budynek zostat usytuowany scianami zewnetrznymi w granicach dziatki 2430 z
dziatkami sgsiednimi. Dodatkowo dostepnos¢ komunikacyjna do budynku na poziomie
kondygnaciji | pietra odbywa sie poprzez dwa podesty betonowe znajdujgce sie na dziatkach
sgsiednich —2433/2 i 2445/4.

Najblizszg zabudowe dla istniejgcego obiektu stanowi budynek Zespotu Szkot

Ekonomicznych, znajdujacy sie w odlegtosci ~20,15m od obrysu przedmiotu inwestycji
(budynek Szkoty Ekonomicznej jest murowany, 3-kondygnacje nadziemne) oraz budynek hali



targowej naprzeciwko elewacji pdétnocnej w odlegtosci ~15,22m (budynek murowany, 2-
kondygnacje nadziemne).

Planowana przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego obiektu nie
zmienia dotychczasowego obszaru oddziatywania gdyz budynek nie zwieksza swojej
kubatury ani poprzez rozbudowe ani nadbudowe a nawet jg mniejsza po wyburzeniu
przybuddéwki na poziomie | pietra od strony pétnocne;j.

W obszarze oddziatywania budynku znajdujg sie dziatki bezposrednio przylegte do
dziatki nr 2430, ktére ulegajg okresowemu zacienieniu o okre$lonych godzinach w ciggu
dnia.

W obszarze oddziatywania budynku nie znajdujg sie budynki sgsiedniej zabudowy
(odlegtos¢ pomiedzy scianami zewnetrznymi jest wieksza niz 8,0m).

Zgodnie z §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r., w celu umozliwienia naturalnego oswietlenia budynkom sgsiednim nalezy
zachowac odpowiednie odlegtosci od nich a tym samym nie wptywadé na ich przestanianie.
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na doswietlenie zabudowy sgsiedniej ani ich nie
przystania.

W oparciu o0 §13 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. stwierdza sie ze budynek nie ogranicza dostepu $wiatta stonecznego do
pomieszczen w budynkach sasiednich poprzez ich zacienianie oraz ich nie przestania.
Dodatkowo zmiana sposobu uzytkowania kondygnacji poddasza oraz piwnicy nie wptynie
na pogorszenie warunkow akustycznych dla zabudowy sgsiednie;.

Opracowat
magr inz. arch. Marcin Musz



CZESC Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

1.

Cze$¢ opisowa

- Opis techniczny
- Program prac konserwatorskich i restauratorskich

- Informacja o bezpieczenistwie i ochronie zdrowia na budowie

- Warunki ochrony przeciwpozarowej

2. Czesc¢ rysunkowa

nrrys. Tytut
IN_-1 Inwentaryzacja — rzut piwnicy
IN_O Inwentaryzacja — rzut parteru
IN_1 Inwentaryzacja —rzut | pietra
IN_2 Inwentaryzacja — rzut Il pietra
IN_3 Inwentaryzacja — przekréj A-A
IN_4 Inwentaryzacja — przekrdj B-B
IN_5 Inwentaryzacja — Elewacja potudniowo-wschodnia
N_6 Inwentaryzacja — Elewacja pétnocno-wschodnia
N_7 Inwentaryzacja — Elewacja pétnocno-zachodnia
N_8 Inwentaryzacja — Elewacja potudniowo-zachodnia
A-1 Rzut piwnicy
A-2 Rzut parteru
A-3 Rzut | pietra
A-4 Rzut na poziomie +7,78
A-5 Rzut Il pietra
A-6 Rzut poddasza
A-7 Rzut wiezby dachowej
A-8 Rzut dachu
A-9 Przekrdj A-A
A-10 Przekrdj B-B
A-11 Przekrdj C-C
A-12 Przekrdj D-D
A-13 Elewacja potudniowo-wschodnia
A-10 Elewacja pétnocno-wschodnia
A-11 Elewacja pétnocno-zachodnia
A-12 Elewacja potudniowo-zachodnia
KONSTRUKCIA

1.

Czes¢ opisowa

- Opis techniczny
- Ekspertyza techniczna

2. Czesc¢ rysunkowa

skala

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100



nrrys.

K-1
K-2
K-3
K-4
K-5
K-6
K-7

Tytut

Rzut piwnicy

Rzut parteru

Rzut | pietra

Rzut na poziomie +7,78
Rzut Il pietra

Rzut poddasza

Rzut wiezby dachowej

INSTALACJE SANITARNE
1. Czes$¢ opisowa
- Opis techniczny

2. Czesc¢ rysunkowa

nrrys.

S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6
S-7
S-8
S-9
S-10
S-11
S-12
S-13
S-14
S-15
S-16
S-17
S-18

Tytut

Rzut piwnicy —instalacja wod-kan+hydrantowa+gaz
Rzut parteru —instalacja wod-kan+hydrantowa+gaz
Rzut | pietra —instalacja wod-kan+hydrantowa+gaz
Rzut Il pietra — instalacja wod-kan+hydrantowa+gaz
Rzut poddasza —instalacja wod-kan+hydrantowa+gaz
Rzut piwnicy — instalacja c.o.

Rzut parteru —instalacja c.o.

Rzut | pietra —instalacja c.o.

Rzut na poziomie +7,78— instalacja c.o.

Rzut Il pietra —instalacja c.o.

Rzut poddasza —instalacja c.0.+ c.t.

Schemat kottowni

Rzut piwnicy — wentylacja mechaniczna

Rzut parteru — wentylacja mechaniczna

Rzut | pietra —wentylacja mechaniczna

Rzut na poziomie +7,78— wentylacja mechaniczna
Rzut Il pietra — wentylacja mechaniczna

Rzut poddasza — wentylacja mechaniczna

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Cze$¢ opisowa
- Opis techniczny

2. Czes$c¢ rysunkowa

nrrys.

E-1

E-2

Tytut

Rzut piwnicy — inst. Oswietleniowa,, gniazd wtykowych,
staboprgdowe

Rzut parteru —inst. Oswietleniowa,, gniazd wtykowych,

skala

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

skala

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

skala

1:100



E-3
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
E-10
E-11
E-12
E-13

E-14
E-15

staboprgdowe 1:100
Rzut | pietra —inst. Oswietleniowa,, gniazd wtykowych,

stabopradowe 1:100
Rzut na poziomie +7,78 — inst. O$wietleniowa,, gniazd wtykowych,
stabopradowe 1:100
Rzut Il pietra — inst. Oswietleniowa,, gniazd wtykowych,

stabopradowe 1:100
Rzut poddasza —inst. Oswietleniowa,, gniazd wtykowych,
stabopradowe 1:100
Rzut dachu — inst. O$wietleniowa,, gniazd wtykowych,

stabopradowe 1:100
Rzut piwnicy — instalacja SSP 1:100
Rzut parteru —instalacja SSP 1:100
Rzut | pietra—instalacja SSP 1:100
Rzut na poziomie +7,78 — instalacja SSP 1:100
Rzut Il pietra — instalacja SSP 1:100
Rzut poddasza —instalacja SSP 1:100

Schemat zasilania budynku -
Schemat blokowy instalacji SSP -



CZE$C’ Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY :
CZESC OPISOWA:

1.1.Przenzacznie i program uzytkowy.
1.2.Charakterystyczne parametry techniczne.
1.3.Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
1.4.0cena techniczna przegrdéd budowlanych
1.5.Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe.
1.6.Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych.
1.7.Charakterystyka ekologiczna obiektu.
1.8.0chrona przed hatasem.

1.9.Nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.
1.10.Uwagi.

1.11.Informacja dotyczaca planu BIOZ.



OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA
1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotowy budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, zlokalizowany w $cistym
centrum Jarostawia.

Planowana inwestycja ma na celu powtdérne przystosowanie budynku dla potrzeb Ogniska
Baletowego. Istniejgcy uktad pomieszczen z uwagi na wartos¢ historyczng oraz artystyczng
w duzym stopniu ogranicza mozliwosci adaptacyjne pomieszczen. Badania na obecnos¢
zabytkowej polichromii wykazaty, ze pomieszczenia na parterze oraz | pietrze (w tym przestronna
sala widowiskowa) nalezy zachowa¢ w niezmienionym uktadzie przypisujac im nowe funkcje.
Nowg tkanka w obrebie obiektu bedzie projektowane poddasze przeznaczone dla funkcji biurowej,
przestrzen magazynowa zlokalizowana w pétnocno — zachodnim narozniku budynku a takze
pomieszczenie rezyserki — zaprojektowane jako odrebna kubatura wewnatrz sali widowiskowej
(projektowana sala ¢wiczen tanecznych).

W obrebie piwnicy projektuje sie zaplecze dla grup tanecznych w postaci szatni oraz toalet.

Planowana ilo$¢ oséb w budynku:

Przyjmuje sie nastepujgcy liczbg oséb na poszczegdlnych kondygnacjach:

- w Piwnicy do 90 os6b (na pobyt czasowy 2-4h)

- na Parterze do 65 (na pobyt staty)

- na | Pietrze do 60 oséb (na pobyt staty)

- na Il Pietrze do 10 oséb (na pobyt staty)

- na Poddaszu do 10 os6b na pobyt staty oraz dodatkowo do 10 oséb na pobyt czasowy 2-4h
Powierzchnia uzytkowa

*powierzchnia uzytkowa liczona wg ustawy o podatkach i optatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r., zgodhnie z ktérg
powinna by¢ mierzona po wewnetrznej dtugosci scian na wszystkich kondygnacjach z wyjgtkiem powierzchni klatek
schodowych oraz szybéw dZwigowych

KONDYGNACJA -1 (PIWNICA)

Nr | TYP POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (M2)
-101 | KLATKA SCHODOWA 11,38
-102 | HOL 44,36
-103 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 10,03
-104 | SZATNIA SALI WIDOWISKOWEJ 32,03
-105 | KORYTARZ 7,23
-106 | SZATNIA DAMSKA 10,53
-107 | TOALETA DAMSKA 14,05
-108 | SZATNIA MESKA 6,14
-109 | TOALETA MESKA 11,70
-110 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 13,34
-111 | POM. GOSPODARCZE 16,24
-112 | SZATNIA 1 35,15
-113 | SZATNIA 2 33,49
-114 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 10,44
-115 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,66
EACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA 256,39
POWIERZCHNI LACZNIE 267,77




KONDYGNACJA 0 (PARTER)

Nr | TYP POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (M2)

001 | WIATROLAP 6,50
002 | PRZEDSIONEK 6,45
003 | SEKRETARIAT 17,74
004 | SALA RYTMICZNA 1 25,36
005 | SALA RYTMICZNA 2 38,58
006 | HOL 42,58
007 | TOALETA MESKA 12,00
008 | KLATKA SCHODOWA 24,37
009 | TOALETA DAMSKA 12,18
010 | POM. PAMIECI ZYDOW 37,74
011 | SALA TANECZNA 58,49
EACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA 257,62
POWIERZCHNI EACZNIE 281,99

KONDYGNACJA +1 (PIETRO I)

Nr | TYP POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (M2)

101 | KLATKA SCHODOWA 26,03
102 | KORYTARZ 19,87
103 | TOALETA DAMSKA 6,97
104 | PRZEDSIONEK TOALETY 5,07
105 | WIATROLAP 4,17
106 | POM. PORZADKOWE 1,40
107 | POM. ADMINISTRACYJNE 15,94
108 | REZYSERKA 6,91
109 | SALA CWICZEN 144,86
110 | SALA CWICZEN/SCENA 60,84
111 | WIATROLAP 4,69
112 | POM. MAGAZYNOWE 11,40
113 | TOALETA DNP 3,20
114 | PRZEDSIONEK TOALETY M. 3,59
115 | TOALETA MESKA 8,70
EACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA 297,61
POWIERZCHNI EACZNIE 323,64

KONDYGNACJA NA POZIOME +7,78

Nr | TYP POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (M2)

150 | POM. MAGAZYNOWE 25,05
EACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA 25,05
POWIERZCHNI EACZNIE 25,05

KONDYGNACJA +2 (PIETRO II)

Nr | TYP POMIESZCZENIA

| POWIERZCHNIA (M2)




201 | KLATKA SCHODOWA 26,06
202 | KORYTARZ 25,12
203 | MAGAZYNIERKA/KRAWCOWA 12,77
204 | KORYTARZ 21,49
205 | BALKON 25,05
206 | POM. MAGAZYNOWE 25,05
207 | TOALETA OGOLNODOSTEPNA 10,24
LACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA 119,72
POWIERZCHNI LACZNIE 145,78
KONDYGNACJA +3 (PODDASZE)
POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
Nr | TYP POMIESZCZENIA PODLOGI(M2) UZYTKOWA(M2)

301 | KORYTARZ 27,70 26,19
302 | KOTLOWNIA 11,42 10,06
303 | POM. BIUROWE 20,21 17,26
304 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 38,08 37,52
305 | POM. POMOCNICZE 13,66 6,86
306 | POM. BIUROWE 16,82 16,06
307 | POM. POMOCNICZE 7,40 2,25
308 | POM. BIUROWE 19,28 16,27
POWIERZCHNI EACZNIE 154,57 132,47
LACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA 132,47
LACZNIA POWIERZCHNIA UZYTKOWA

BUDYNKU 1088,86

W zakresie zamierzenia inwestycyjnego znajduja sie nastepujgce prace budowlane:

Elewacje:

- wykonanie izolacji p.wilgociowej oraz osuszenie Scian piwnic zgodnie ekspertyza mykologiczno —

budowlang,

- detale znajdujgce sie na elewacjach nalezy poddac¢ petnej konserwacji oraz niezbednym

uzupetnieniom

- rekonstrukcja brakujgcych pilastréw ( 2 pilastry na elewacji potudniowej oraz 1 pilaster na
elewacji zachodniej przy szafce gazowej zgodnie z rysunkami elewac;ji)
- rekonstrukcja pasowego boniowania $cian i pilastréw parteru oraz pilastrow | pietra na elewac;ji

frontowej (zgodnie z rysunkami elewac;ji)

- wprowadzenie napisu o tresci ,POWIATOWE OGNISKO BALETOWE IM. LIDII NARTOWSKIEJ”. Na
gzymsie posrednim pomiedzy parterem na | pietrem budynku (zgodnie z rysunkami elewac;ji)

- roboty wykonczeniowe przy elewacji w zakresie niezbednym (uzupetnienie tynkéw, malowanie)
UWAGA! Prace przy elewacjach nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonym Programem prac

konserwatorskich i restauratorskich

Klatka schodowa i hol :




- wyburzenie wtdrnej $ciany dziatowej pomiedzy poziomem parteru i piwnicy zgodnie z rysunkami,,

- wyburzenie wtdrnej ptyty stropowej i obnizenie posadzki do poziomu 0,00 zgodnie z rysunkami,

- demontaz balustrad catej klatki schodowej o wysokosci 0,9m do podwyzszenia do wysokosci

1,1m oraz ponowny montaz,

- renowacja balustrad stalowych, w tym malowanie,

- demontaz drewnianych drzwi na poziomie parteru wraz z zabudowg,

- demontaz metalowych drzwi strychowych,

- wyburzenie sklepienia nad schodami w poziomie kondygnacji poddasza oraz przebudowa klatki

schodowej w tej czesci zgodnie z rysunkami,

- likwidacja wykfadzin dywanowych na spocznikach i w korytarzach,

- drewniane biegi schoddw nalezy poddaé renowacji,

- istniejgce ptytki ceramiczne nalezy poddac konserwacji oraz niezbednym uzupetnieniom poprzez

dobranie odpowiedniego wzoru i kolorystyki

- prace wykonczeniowe — wykonanie nowych tynkéw w zakresie niezbednym, gtadzi gipsowych,
Malowanie

Stolarka okienna i drzwiowa:

- petna konserwacja istniejgcej stolarki okiennej oraz lukarn w scianach zewnetrznych,

- demontaz drzwi wejsciowych na kondygnacji | Pietra (2szt.)

- montaz drzwi ewakuacyjnych wejsciowych na kondygnacji | Pietra zgodne z wymaganiami ppoz. o
szerokosci Swiatta przejscia 0,90+0,25m i wysokosci min.2,1m (2szt.)

- rekonstrukcja drzwi wejsciowych - frontowych,

- montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej na wszystkich kondygnacjach zgodnie z rysunkami,
- petna konserwacja oryginalnej wewnetrznej stolarki drzwiowej,

UWAGA! Prace przy elewacjach nalezy prowadzié zgodnie z zatgczonym Programem prac
konserwatorskich i restauratorskich

Piwnica:

- wykonanie szczelnej izolacji przeciwwilgociowe] ponizej poziomu terenu po uprzednim
odstonieciu $cian fundamentowych/Scian piwnic

- osuszenie wszystkich pomieszczen piwnicy poprzez wyprowadzenie wilgoci ze scian budynku
wybrang metodg adekwatng dla przyczyny powstawania zawilgocenia - zgodng z ekspertyzg
mykologiczno-budowlang,

- poszerzenie otworu drzwiowego zgodnie z rysunkami (1szt) w tym wstawienie nadproza,

- uzupetnienie $cian dziatowych murowanych poprzez zamurowanie otworéw po zdemontowanych
drzwiach pustakami ceramicznymi (1szt),

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej zgodnie z oznaczeniami na rzutach,
- wykonanie posadzek oraz oktadzin sciennych zgodnie z rysunkami oraz opisem,

- wykonanie $cian dziatowych zgodnie rysunkami i opisem,

-wykonanie otworéw w stropie dla poprowadzenia pionowych kanatéw instalacyjnych,
-wykonanie obuddéw gipsowo-kartonowych wentylacji pod sufitem,

- montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej,

- montaz kabin systemowych w pomieszczeniach toalet,

- montaz armatury sanitarnej w toaletach i pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych

- montaz luster, mydelnicznki, wieszakdw, papieru toaletowego, recznikdw papierowych w rolce
- przecieranie starych tynkéw i malowanie



- uzupetnienie tynkdw po montazu nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych ( a ja licze do 10% ich
powierzchni)

- prace wykonczeniowe — wykonanie nowych tynkéw w zakresie niezbednym, gtadzi gipsowych,
malowanie,

Parter:

- istniejgce ptytki ceramiczne nalezy poddac¢ konserwacji oraz uzupetnieniom poprzez dobranie

odpowiedniego wzoru i kolorystyki

-osuszenie wyszczegdlnionych w ekspertyzie mykologiczno-budowlanej pomieszczen parteru,
poprzez wyprowadzenie wilgoci ze scian budynku wybrang metodg adekwatng dla przyczyny
powstawania zawilgocenia,

- parkiet przeznaczony do zachowania we wszystkich pomieszczeniach nalezy podda¢ renowacji,

- demontaz parkietu w pomieszczeniu projektowanej toalety damskiej

- likwidacja oktadzin Sciennych w toalecie (ptytki ceramiczne),

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej zgodnie z oznaczeniami na rzutach,

- likwidacja urzadzen sanitarnych wraz z wyposazeniem,

- likwidacja oktadzin $ciennych w toaletach (ptytki ceramiczne),

- wyburzenie scianek dziatowych w pomieszczeniach toalet,

- bruzdowanie scian w projektowanych pomieszczeniach toalet w celu poszerzenia pomieszczenia

o przestrzen na kabiny zgodnie z oznaczeniami na rysunkach,

- zbicie starych tynkéw w zakresie niezbednym

- tynk sufitu do zachowania i niezbednych uzupetnien bez konserwacji (polichromie w ztym stanie)

- wykonanie posadzek oraz oktadzin $ciennych zgodnie z rysunkami oraz opisem,

- wykonanie $cian dziatowych zgodnie rysunkami i opisem,

-wykonanie otworéw w stropie dla poprowadzenia pionowych kanatéw instalacyjnych

-wykonanie obuddéw gipsowo-kartonowych wentylacji pod sufitem

-wykonanie pod parkietami w salach przeznaczonych do tanczenia maty z granulatu gumowo-

korkowego gr.4-5mm, do ktérej bedzie klejony parkiet.

- uzupetnienie $cian dziatowych murowanych poprzez zamurowanie otworéw po zdemontowanych
drzwiach bloczkami z bet. komdrkowego,

- montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej,

- montaz kabin systemowych w pomieszczeniach toalet,

- montaz armatury sanitarnej w toaletach i pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych

- montaz luster, mydelnicznki, wieszakdw, papieru toaletowego, recznikow papierowych w rolce,
- przecieranie starych tynkow i malowanie

- uzupetnienie tynkdw po montazu nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych ( a ja licze do 10% ich
powierzchni)

- prace wykonczeniowe — wykonanie nowych tynkéw w zakresie niezbednym, gtadzi gipsowych,
malowanie,

UWAGA! Prace przy $cianach sufitach i posadzkach, ktére zachowaty swoj oryginalny charakter
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonym Programem prac konserwatorskich i restauratorskich

| pietro:

- wyburzenie dobuddéwki przy wejsciu do budynku od strony pétnocnej wraz z oknami i drzwiami
stalowymi, pozostawienie podestu betonowego,

- montaz barierki o wysokosci 1,1m przy w/w podescie betonowym Barierke nalezy wykonac
zgodnie na wzér tej znajdujacej sie przeciwlegtej stronie z rur stalowych ocynkowanych



malowanych proszkowo o przekroju 40x40mm. Podest betonowy powstaty po wyburzeniu
przybudowki nalezy w miejscu ubytkdw uzupetni¢ i zabezpieczy¢ odpowiednimi preparatami.

- demontaz zadaszenia z blachy trapezowej wraz z podkonstrukcjg nad podestem

- montaz zadaszenia o wymiarach 1,5x2,15m przy drzwiach wejs$ciowych do budynku na
kondygnacji | pietra wykonanych z tafli szklanych podwieszonych do sciany zewnetrznej na
ciegnach (2szt.)

- istniejgce ptytki ceramiczne posadzki w pomieszczeniu toalety nalezy poddac konserwacji oraz
uzupetnieniom poprzez dobranie odpowiedniego wzoru i kolorystyki

- wszystkie wyktadziny nalezy zdemontowacd

- demontaz sceny (deskowanie wraz z podkonstrukcjg i schodkami)

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej zgodnie z oznaczeniami na rzutach,
- rozbidrka oktadzin sciennych drewnianych (lamperia) w pomieszczeniu dawnej Sali
widowiskowej zgodnie z powierzchnig oznaczong na rysunku,

- likwidacja oktadzin Sciennych w toalecie (ptytki ceramiczne),

-wyburzenie $cianek dziatowych zgodnie z oznaczeniami na rzutach,

- bruzdowanie scian w projektowanych pomieszczeniach toalet w celu poszerzenia pomieszczenia
o przestrzen na kabiny zgodnie z oznaczeniami na rysunkach,

- likwidacja urzadzen sanitarnych wraz z wyposazeniem zgodnie z oznaczeniami na rzutach,

- parkiet w pomieszczeniach: w pétnocno-wschodnim narozniku, dawnej Sali widowiskowej,
korytarzu nalezy wymieni¢ na nowy o parametrach zgodnych istniejgcym,

- rozbidrka podtogi z desek w wiatrotapie zgodnie z powierzchnig oznaczong na rysunku

- wykonanie nowych posadzek zgodnie z czesécig rysunkowgq branzy architektonicznej,

- wykonanie $cian dziatowych zgodnie z rysunkami i opisem,

-wykonanie otworéw w stropie dla poprowadzenia pionowych kanatéw instalacyjnych
-wykonanie obuddéw gipsowo-kartonowych wentylacji pod sufitem

-wykonanie systemowej $cianki akustycznej pomiedzy sceng (pom. 110) a salg ¢wiczen (pom. 109)
-wykonanie pod parkietami w salach przeznaczonych do tanczenia maty z granulatu gumowo-

korkowego gr.4-5mm, do ktérej bedzie klejony parkiet.

- zbicie starych tynkdéw w zakresie niezbednym

- uzupetnienie $cian dziatowych murowanych poprzez zamurowanie otworéw po zdemontowanych
drzwiach bloczkami z bet. komdrkowego,

- montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej,

- montaz kabin systemowych w pomieszczeniach toalet,

- montaz armatury sanitarnej w toaletach i pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych

- montaz podkonstrukcji projektowanej sceny wraz ze schodkami i oktadzinami w tym wydtuzenie
sceny o 1,0m i dodanie schodkdw zabiegowych po obu jej stronach,

- wykonanie pomieszczen nadwieszonych magazyndow zgodnie z rysunkami branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej,

- wykonanie pomieszczenia rezyserki z magazynem sprzetu zgodnie z rysunkami branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej,

- montaz luster, mydelnicznki, wieszakdw, papieru toaletowego, recznikdéw papierowych w rolce,
- przecieranie starych tynkéw i malowanie

- uzupetnienie tynkdw po montazu nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych ( a ja licze do 10% ich
powierzchni),

- prace wykonczeniowe — wykonanie nowych tynkéw w zakresie niezbednym, gtadzi gipsowych,
malowanie

UWAGA! Prace przy scianach sufitach i posadzkach, ktére zachowaty swaj oryginalny charakter
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonym Programem prac konserwatorskich i restauratorskich



Il pietro:

- rozbidrka podtogi z desek w korytarzu przy klatce schodowej, pomieszczeniu naroznym pdtnocno-

wschodnim oraz balkonie

- rozbidrka podtogi z parkietu w pomieszczeniu naroznym pétnocno-zachodnim (projektowana

toaleta)

- istniejgce ptytki ceramiczne w pomieszczeniu naroznym pétnocno-wschodnim nalezy poddaé

konserwacji oraz uzupetnieniom poprzez dobranie odpowiedniego wzoru i kolorystyki

- rozbidrka oktadzin Sciennych drewnianych (lamperia) w pomieszczeniu naroznym pétnocno-

zachodnim (projektowana toaleta) zgodnie z powierzchnig oznaczong na rysunku

- rozbiorka $cianek dziatowych wykonanych z ptyt pilSniowych na podkonstrukcji drewnianej przy

antresoli oraz na balkonie zgodnie z oznaczeniami na rzutach,

- zbicie starych tynkdéw w zakresie niezbednym,

- wybicie otworu drzwiowego zgodnie z oznaczeniami na rysunkach (1szt),

- montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej (2szt),

- wykonanie pomieszczen nadwieszonych magazyndéw zgodnie z rysunkami branzy

architektonicznej i konstrukcyjnej,

- wykonanie posadzek oraz oktadzin sciennych zgodnie z rysunkami oraz opisem,

- wykonanie $cian dziatowych zgodnie z rysunkami i opisem,

- wykonanie otworéw w stropie dla poprowadzenia pionowych kanatéw instalacyjnych

- wykonanie obuddw gipsowo-kartonowych wentylacji pod sufitem

- montaz kabin systemowych w pomieszczeniach toalet,

- montaz armatury sanitarnej w toaletach i pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych

- montaz luster, mydelnicznki, wieszakéw, papieru toaletowego, recznikdw papierowych w rolce,

- przecieranie starych tynkéw i malowanie

- uzupetnienie tynkéw po montazu nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych ( a ja licze do 10% ich

powierzchni)

- prace wykonczeniowe — wykonanie nowych tynkéw w zakresie niezbednym, gtadzi gipsowych,
Malowanie

UWAGA! Prace przy $cianach sufitach i posadzkach, ktére zachowaty swdéj oryginalny charakter

nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonym Programem prac konserwatorskich i restauratorskich

Poddasze:

- wybicie otworéw w sciankach kolankowych pod czerpnie i wyrzutnie powietrza zgodnie z

oznaczeniami na rysunkach (4szt),

- wykonanie $cian dziatowych zgodnie z rysunkami i opisem,

- wykonanie podtogi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, komunikacji a takze pomieszczen

pomocniczych na istniejgcych belkach podwalinowych zgodnie z opracowanie branzy

konstrukcyjnej oraz architektonicznej,

-wykonanie otworéw w dachu dla poprowadzenia pionowych kanatow instalacyjnych

-wykonanie obuddéw gipsowo-kartonowych wentylacji pod sufitem,

-montaz balustrady wykonanej na wzor istniejgcej na klatce schodowej

- montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowe] zgodnie z rysunkami,

- prace wykonczeniowe — wykonanie nowych tynkdéw w zakresie niezbednym, gtadzi gipsowych,
Malowanie,

- wydzielenie przeciwpozarowe pomieszczenia kottowni zgodnie z rysunkami i opisem,



Dach:

- wymiana czesci elementéw wiezby dachowej zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej
- demontaz petnego deskowania

- demontaz rynien oraz rur spustowych

- montaz rur spustowych i rynien z zachowaniem istniejgcych srednic oraz spadkéw oraz
wykonanie niezbednych obrébek blacharskich

- lukarny znajdujace sie w potaci dachu przy elewacji potnocnej nalezy poddac petnej konserwaciji,
- przywrécenie zwieczenia komina wentylacyjnego znajdujgcego sie przy elewacji wschodniej
- demontaz komina spalinowego (stalowego o srednicy 40cm) znajdujgcego sie przy frontowej
elewacji budynku.

- montaz okien pofaciowych zgodnie z rysunkami

- montaz wywiewek kanalizacyjnych i wentylacyjnych zgodnie z rysunkami branzy sanitarnej i
architektonicznej,

- wykonanie nowych warstw dachu zgodnie z opisem branzy architektonicznej i rysunkami,

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy 418,0m2(bez zmian)
taczna powierzchnia uzytkowa budynku po przebudowie

i zmianie sposobu uzytkowania 1088,86 m2
Kubatura budynku przebudowie ~7120m3
Liczba kondygnacji nadziemnych uzytkowych 4

Liczba kondygnacji podziemnych uzytkowych 1

Maksymalna wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do najwyzszego punktu przekrycia nad pomieszczeniami

na pobyt ludzi (do kalenicy) 16,36m (bez zmian)
Dtugos¢ budynku (elewacja frontowa) 25,43m (bez zmian)
Szerokos¢ budynku 20,08m (bez zmian)
Kat nachylenia pofaci dachowej 27° (bez zmian)
Kwalifikacja Budynek Sredniowysoki ,,SW”

1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek charakteryzuje sie prostg formg architektoniczng o bogato zdobionym
neoklasycystycznym wystroju elewacji z poczatku XX wieku.

Tworzy go prostopadtoscienna, 3-kondygnacyjna bryta zwrdcona dtuzszym bokiem w strone ulicy
Jana Tarnowskiego, przekryta dachem wielospadowym o kacie nachylenia 27stopni. Od strony
potnocnej znajduje sie centralnie wysuniety ryzalit mieszczacy klatke schodowa.

Gtéwna wejscie do budynku niezmiennie odbywa sie z poziomu ulicy Jana Tarnowskiego na
poziom parteru, a dwa kolejne wejscia do budynku znajduja sie przy pétnocnej elewacje po obu
stronach ryzalitu.

Budynek na przestrzeni lat (powstaty w 1912r.) petnit rézne funkcje ( w tym domu towarzystwa
zydowskiego, domu kultury, biblioteki), przechodzac przez kolejne remonty i przebudowy.
Niezmiennie w uktadzie funkcjonalnym zostata zachowana lokalizacja klatki schodowej oraz
przylegtych do niej pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Piwnica, ktéra do chwili obecnej petnita funkcje techniczno — gospodarczg zostanie
przebudowana na zaplecze szatniowe z pomieszczeniami higieniczno — sanitarnymi.



Poddasza nieuzytkowe zostanie zaadoptowane na funkcje biurowg oraz techniczna.
Kondygnacje parteru, | pietra oraz Il pietra z uwagi na najkorzystniejsze doswietlenie bedg
tworzyty funkcje podstawowa tj. sale éwiczen oraz pomieszczenia towarzyszace.

Na kondygnacji parteru pomieszczenie w pétnocno — wschodnim narozniku przeznacza sie
na pomieszczenie pamieci zydoéw.

W celu dostosowania poddasza do obowigzujgcych Warunkdéw Technicznych, projektuje
sie:

- wykonanie izolacji termicznej dachu,

- doswietlenie pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w stosunku 1:8 zgodnie z §57
- wykonanie podtogi na istniejgcych belkach podwalinowych

- przebudowe klatki schodowej

- wykonanie nowego przekrycia dachu zapewniajgcego jego szczelnosé

1.4 Ocena techniczna przegrod budowlanych po wzgledem termoizolacyjnosci

Istniejgce Sciany zewnetrzne wykonane z cegty petnej zostaty wykornczone od strony
elewacji tynkiem cementowo-wapiennym z fakturalnie opracowang powierzchnig oraz od strony
wewnetrznej tynkiem cementowo - wapiennym.

Zgodnie z Tablicg wartosci obliczeniowych wartosci fizycznych materiatéw, wyrobow i
komponentdw (Tablica Z.1.), przyjmuje sie, ze Wspotczynnik przewodzenia ciepta A (W/mK) dla
cegly petnej w warunkach $rednio - wilgotnych wynosi 0,77 W/mK.

Przy grubosci muru 0,75m (parter) istniejacy wspétczynnik przenikania ciepta U (W/m2k) = 1,03.
Wspotczynnik przenikania ciepfa dla scian zewnetrznych powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi na
dzien sporzadzania projektu warunkami technicznymi ( od 01-01-2017), a wiec:

- Uc max = 0,23 W/m?K dla pomieszczen przy ti* 2 16°C
- Uc max = 0,45 W/m?K dla pomieszczen przy 8°C< ti < 16°C

- Uc max = 0,90 W/m?K dla pomieszczen z ti < 8°C

Istniejgcy budynek wymaga termomodernizacji Scian zewnetrznych. Wytyczne konserwatora
uniemozliwiajg docieplenie budynku od zewnatrz z uwagi na wysokg warto$¢ historyczng elewacji
oraz od wewnatrz z uwagi na polichromie czesci pomieszczen. Z tego wzgladu nie ma mozliwosci
poprawienia termoizolacyjnosci Scian zewnetrznych za wyjatkiem ich osuszenia do wilgotnosci
maks. 3%.

1.5 Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe

UWAGA:
Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie
normami, sztukg budowlang oraz przepisami BHP i pod nadzorem osoby uprawnione;.

Niniejsza Specyfikacja jest zestawieniem technicznych wymogdw, jakie winien spetni¢ Wykonawca
przy realizacji kontraktu na opisywang budowe.

Specyfikacja winna by¢ czytana tacznie z warunkami kontraktu, rysunkami, kosztorysem, innymi
dokumentami opisujgcymi przysztg inwestycje i stanowi integralng cze$s¢ dokumentéw



kontraktowych.

Roboty nie ujete w Dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegoblnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

Zmiany w przyjetych materiatach lub rozwigzaniach technicznych, muszg zosta¢ zatwierdzone
przez projektanta i Inwestora.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i
urzadzen zgodnie z Dokumentacja.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg
Wykonawca powinien zwrdcic¢ sie do projektanta celem wyjasnienia rozbieznosci — w przeciwnym
wypadku bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za ewentualne przerébki czy ponowny zakup
materiatéw .

Uktad konstrukcyjny

Uktad konstrukcyjny budynku stanowig $ciany nosne zewnetrzne oraz wewnetrzne,
prowadzony wzdtuz klatki schodowej oraz w potowie szerokosci budynku.. Obiekt zostat
wybudowany w technologii tradycyjnej — murowanej z cegty petnej o zmiennej grubosci muru 50-
96cm. Stropy typu Kleina wystepujg nad parterem i piwnicg. Konstrukcja stropu pomiedzy Il
pietrem a poddaszem zostata wzmocniona poprzez wprowadzenie belek stalowych wzdtuz
istniejacych belek podwalinowych prawdopodobnie w latach 70’.

Planowana przebudowa nie narusza istniejgcego uktadu konstrukcyjnego.

Sciany wewnetrzne i sufity

Wszystkie projektowane $ciany wewnetrzne dziatowe pomiedzy projektuje sie w
konstrukcji lekkiej szkieletowej z ptyt g-k na ruszcie stalowym z wypetnieniem z wetny skalnej o
zmiennej grubosci.

Wszystkie sciany wewnetrzne powinny mie¢ odpornos¢ ogniowa min. El 30.

Projektowane obudowy kanatéw wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé w systemie
lekkiej konstrukcji szkieletowej z profili CW50 z jednostronnym poszyciem wykonanym z ptyty g-k.

Oktadziny scienne w pomieszczeniach toalet nalezy wykonac z ptytki ceramicznej na kleju
W pomieszczeniach toalet oktadziny z ptytki ceramicznej na kleju elastycznym nalezy wykonaé do
wysokosci oscieznicy drzwi (2,1m) zgodnie z rysunkami branzy architektonicznej. Sciany
pomnieszczen higieniczno sanitarnych wykonane z ptyt g-k bez oktadziny ceramicznej nalezy pokry¢
powtokg malarska .Fugi i potgczenia, a zwtaszcza na styku cokotu lub posadzki ze Sciang wykonaé w
sposob bez szczelinowy, umozliwiajgcy mycie i dezynfekcje. Powyzej ptytek na scianach i sufitach
nalezy stosowac farby zgodnie z opisem powtok malarskich. Kolory $cian i sufitédw nalezy ustalié z
WUKZ przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

Wszystkie oktadziny Scienne powinny posiadac atest tatwo zmywalnosci oraz odpornosci
na srodki dezynfekcyjne.

Jezeli w fazience sg elementy szklane typu szafki, blaty czy potki, powinny by¢ wykonane z tzw.

szkta bezpiecznego (klejonego). Gniazda elektryczne w tazience powinny posiadaé¢ hermetyczng



klape zabezpieczajgcy przed dostaniem sie wody i znajdowac sie w odlegtosci minimum 60 cm od

zrédfa wody.

WSP.PRZENIKANIA CIEPLA

SWo01 MATERIAL PRZEGRODY/ GRUBOSC
OGNIOODPORNOSC/
AKUSTYKA
1| PLYTKA CERAMICZNA NA KLEJU 1,00
2 | PLYTA GIPSOWO-KART. GKBI H2 1,25
3| PROFIL CW75/WELNA MINERALNA EI30 7,50
4 | PLYTA GIPSOWO-KART. GKBI H2 1,25
5| PLYTKA CERAMICZNA NA KLEJU 1,00
EACZNA GRUBOSC PRZEGRODY 12,00
WSP.PRZENIKANIA CIEPLA
SW02 MATERIAL PRZEGRODY/ GRUBOSC
OGNIOODPORNOSC/
AKUSTYKA
1| PLYTKA CERAMICZNA NA KLEJU 1,00
2 | PLYTA GIPSOWO-KART. GKBI H2 E130 1,25
3| PROFIL CW75/WELNA MINERALNA 7,50
4| PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25
EACZNA GRUBOSC PRZEGRODY 11,00
WSP.PRZENIKANIA CIEPLA
SW03 MATERIAL PRZEGRODY/ | GRUBOSC
OGNIOODPORNOSC/
AKUSTYKA
1|PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25
2 | PROFIL CW75/WELNA MINERALNA 7,50
3| PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25
EACZNA GRUBOSC PRZEGRODY 10,00
WSP.PRZENIKANIA CIEPLA
SW04 MATERIAL PRZEGRODY/ | GRUBOSC
OGNIOODPORNOSC/
AKUSTYKA
1| PLYTKA CERAMICZNA NA KLEJU 1,00
2 | PLYTA GIPSOWO-KART. GKBI H2 1,25
PROFIL CW100/WELNA EI30
3| MINERALNA 10,00
4| PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25
EACZNA GRUBOSC PRZEGRODY 13,50




WSP.PRZENIKANIA CIEPLA

SWO05 MATERIAL PRZEGRODY/ GRUBOSC
OGNIOODPORNOSC/
AKUSTYKA
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA
1|AKU 1,25
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA
2 | AKU EI30/RW MIN.60dB 1,25
3 | PROFIL CW75/WELNA MINERALNA 7,50
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA
4| AKU 1,25
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA
5| AKU 1,25
EACZNA GRUBOSC PRZEGRODY 12,50
WSP.PRZENIKANIA CIEPLA
SW06 MATERIAL PRZEGRODY/ GRUBOSC
OGNIOODPORNOSC/
AKUSTYKA
1| PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25
2 | PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA — 1,25
3 | PROFIL CW75/WELNA MINERALNA 7,50
4| PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25
5| PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25
EACZNA GRUBOSC PRZEGRODY 12,50
WSP.PRZENIKANIA CIEPLA
SWO07 MATERIAL PRZEGRODY/ GRUBOSC
OGNIOODPORNOSC/
AKUSTYKA
1| PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25
2 | PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA — 1,25
3 | PROFIL CW75/WELNA MINERALNA 7,50
4| PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25
5| PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25
EACZNA GRUBOSC PRZEGRODY 12,50
WSP.PRZENIKANIA CIEPLA
SW08 MATERIAL PRZEGRODY/ GRUBOSC
OGNIOODPORNOSC/
AKUSTYKA
1| PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25
2 | PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25
3 | PROFIL CW75/WELNA MINERALNA E160 7,50
4 | PUSTKA POWIETRZNA (4-17CM) 4,00
5 | PROFIL CW75/WELNA MINERALNA 7,50
6 | PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25
7 | PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1,25
EACZNA GRUBOSC PRZEGRODY 24,00




WSP.PRZENIKANIA CIEPLA
SW09 MATERIAL PRZEGRODY/ GRUBOSC
OGNIOODPORNOSC/
AKUSTYKA
1| PLYTA GIPSOWO-KART. GKBI H2 1,25
PROFIL CW100/WELNA

2 | MINERALNA 10,00

3| PLYTA GIPSOWO-KART. GKBI H2 1,25

EACZNA GRUBOSC PRZEGRODY 12,50

WSP.PRZENIKANIA CIEPEA
SW10 MATERIAL PRZEGRODY/ GRUBOSC
OGNIOODPORNOSC/
AKUSTYKA

1 |PLYTKA CERAMICZNA NA KLEJU 1,00
2 | PLYTA GIPSOWO-KART. GKBI H2 1,25
3| PROFIL CW50/WEELNA MINERALNA E130 5,00
4 | PLYTA GIPSOWO-KART. GKBI H2 1,25
5| PLYTKA CERAMICZNA NA KLEJU 1,00
EACZNA GRUBOSC PRZEGRODY 9,50

Klatka schodowa wraz z balustradami

Istniejgce biegi oraz spoczniki klatki schodowe]j poddaje sie petnej konserwacji oraz
uzupetnieniom w zakresie ubytkéw w posadzkach, scianach i sufitach.

Balustrady nalezy zdemontowaé w obrebie catej klatki schodowej i podwyzszy¢ do wysokosci 1,1m
poprzez wydtuzenie stupkéw pretami o tych samym przekrojach. Po podniesieniu catej balustrady
0 20cm, przestrzen pomiedzy stopniami a ptaskownikami balustrady nalezy uzupetni¢ w potowie
wysokosci ptaskownikami o tym samym przekroju a finalnie odmalowaé. Drewniane stopnie oraz
pochwyt nalezy podda¢ renowac;ji .

Przebudowa klatki schodowej pomiedzy kondygnacja llpietra i poddasza wigze sie z demontazem
metalowych drzwi oraz wyburzeniem scianek dziatowych i sklepienia. Projektowany spocznik na
poziomie 11,58m nalezy zabezpieczy¢ balustradg wykonang na wzodr istniejgcej w pozostatej czesci
budynku.

Na poziomie parteru likwiduje sie wtérne drewniane drzwi zlokalizowane przy pierwszym
stopniu wraz z zabudowa oraz w celu otwarcia klatki schodowej wyburza sie sciane dziatowa przy
przejsciu do kondygnacji piwnicy. Dodatkowo na poziomie parteru nalezy zdemontowaé wtérng
ptyte stropowg ktéra obecnie podwyzsza odcinkowo posadzke o 14cm.

Prace zwigzane z renowacjg oktadzin $ciennych i posadzek nalezy wykonac zgodnie z
zatagczonym Programem prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wytycznymi WUKZ.

Zadaszenie nad wejsciem

Zadaszenia przy istniejgcych wejsciach do budynku na poziomie | pietra projektuje sie w
formie lekkiej tafli szklanej wykonanej ze szkta bezpiecznego, kotwionej do Sciany zewnetrznej




budynku za pomocg elementéw ze stali nierdzewnej. Nalezy zastosowacl tafle przezierna o
wymiarze 150x215cm ze spadkiem 5° od budynku, zachowujgc szczelno$¢ potgczenia z elewacja
budynku poprzez zastosowanie odpowiednich obrébek i wciec.
Wysokos¢ zadaszenia nad podestem nalezy przyjac z rysunkdw.

Tynki wewnetrzne

Wszystkie istniejgce tynki nalezy oczyscic¢ z powtok pokrywczych i uzupetnic¢, nowe tynki
wykonaé cementowo-wapienne, metodg maszynowa na grubos¢ min. 1,5-2,0 cm. Grubos¢
uzupetnien dostosowac do warstw istniejgcych. W pomieszczeniach $ciany i sufity powinny by¢
trwate i gtadkie oraz odpowiadaé¢ wymaganiom stawianym tynkom kategorii IV- gtadzie gipsowe.

Wszystkie ubytki powstate w wyniku bruzdowania $cian pod instalacje
elektryczne/sanitarne nalezy zaszpachlowac gtadzig gipsowg do osiggniecia réwnej powierzchni,
tynki cementowo — wapienne uzupetnic przed pokryciem powtokg malarska. Prace w
pomieszczeniach z zachowana polichromig nalezy prowadzi¢ pod nadzorem WUKZ

Powtoki malarskie

Powtoki malarskie scian i sufitéw nalezy wykonac z farb posiadajgcych atest
tatwozmywalnosci oraz odpornos¢ na dziatanie srodkdw dezynfekujgcych, zaleca sie zastosowanie
farb emulsyjno-akrylowych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz farb lateksowych do
pozostatych pomieszczen. Zastosowana powtoka malarska powinna posiadac¢ odpowiednie
parametry i atesty spetniajgce wymogi higieniczno-sanitarne dla poszczegdlnych pomieszczen.

Posadzki

Istniejgce posadzki opisane na rysunkach jako wymagajgce renowacji, konserwacji i
uzupetnien nalezy obja¢ pracami prowadzacymi do przywrécenia ich pierwotnego wygladu.
Projektowane posadzki z ptytek ceramicznych nalezy wykona¢ z ptytki gresowe;j.
Zastosowane ptytki powinny by¢ wykonane z materiatéw o strukturze antyposlizgowej na kleju

elastycznym. Cokoty nalezy wywingé na Sciane na wysokos$¢ 6cm. Przed potozeniem warstwy
wykonczeniowej oczyszczong wylewke betonowg nalezy zaizolowac izolacjg przeciwwilgociowa
ptynng folig (bezspoinowgy). Wszystkie posadzki w pomieszczeniach piwnic oraz pomieszczeniach:
toaleta meska, toaleta damska oraz klatka schodowa, na parterze nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
ekspertyza mykologiczno-budowlang.

Parkiety projektowane oraz te przewidziane do wymiany zgodnie z rysunkami nalezy
wykonaé w tradycyjnym uktadzie w jodetke z zastosowaniem klepek o historycznych szerokosciach
oraz z drewna uzytego pierwotnie w budynku.

Pod parkiety w salach przeznaczonych do tanczenia nalezy utozy¢é mate z granulatu
gumowo-korkowego gr.4-5mm, do ktérej bedzie klejony parkiet.

Dach, kominy, wytaz, sniegotapy, rynny i rury spustowe



Nowe pokrycie dachu nalezy wykonaé na istniejgcej wiezbie krokwiowo - jetkowej,
utrzymujac przy tym kat nachylenia potaci 27°.

Istniejacg wiezbe dachowg nalezy podda¢ petnej konserwacji wraz z wykonaniem
niezbednych wymian, napraw i uzupetnien zgodnie z wytycznymi WUKZ. Elementy konstrukcyjne
wymagajgce wymiany, przesuniecia lub wzmocnienia znajdujg sie w opracowaniu branzy
konstrukcyjnej.

Istniejgce rury spustowe i rynny o srednicy 120mm, nalezy wymieni¢ na nowe z
zachowaniem istniejacych srednic oraz spadkéw a takze wykonaé niezbedne obrébki blacharskie.
Nowe pokrycie dachu nalezy wykonac z blachy ptaskiej tytanowo — cynkowej taczonej na rgbek
stojacy na petnym deskowaniu gr.24mm lub ptycie OSB tej samej grubosci. Docieplenie projektuje
sie z wetny mineralne o facznej grubosci 25cm (minA =0,032) od wewnatrz nalezy ostonié lekka
zabudowa g-k wg rysunkow branzy architektonicznej. Wszystkie Sciany wewnetrzne w obrebie
poddasza oraz wewnetrzna obudowa warstw dachu powinna zosta¢ wykonana w systemie EI30.

Lukarny znajdujgce sie w potaci dachowej od strony pétnocnej nalezy poddac petnej
konserwacji.

Nalezy przywrécic¢ zwienczenie komina wentylacyjnego znajdujgcego sie przy elewacji wschodniej
na wzor zwienczenia po przeciwnej stronie dachu.

Wyjscie na dach projektuje sie poprzez okno wytazowe o wymiarach zewnetrznych
94x140cm i otworze w $wietle min.80x80cm lokalizuje sie zgodnie z § 308.1 w obrebie istniejgcej
klatki schodowej. Wytaz powinien byé przeznaczony do dachédw o nachyleniu od 15 — 55 stopni.
Otwieranie boczne (prawe lub lewe). Wyposazony w jednokomorowy pakiet termoizolacyjny o
parametrach zgodnym z obowigzujgcymi wymaganiami Warunkdéw technicznych.

Drabina sktadana ze stali nierdzewnej o wysokosci dostosowanej do wysokosci mierzonej
od posadzki do okna wytazowego. Stopnie antyposlizgowe wraz z mechanizmem wspomagajgcym
rozktadanie drabiny.

Na pofaci dachowej nalezy zamontowac $niegotapy (bariery Sniegowe) — typu rurowego na
wspornikach dedykowanych do pokry¢ z blachy na rgbek stojgcy. Bariery zabezpieczajgcg osoby
przebywajgce w bliskim otoczeniu budynku przed zagrozeniem zsuniecia sie masy $nieznej oraz w
celu zabezpieczenia orynnowania przed zerwaniem. Sniegotapy nalezy zamontowaé po petnym
obwodzie budynku o odlegtosci ok.0,5m od rynien.

WSP.PRZENIKANIA CIEPEA o
D01 MATERIAL PRZEGRODY/ GRUBOSC
OGNIOODPORNOSC/
AKUSTYKA
1| BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA 0,05
2 | MATA PAROPRZEPUSZCZALNA 0,50
3 | PELNE DESKOWANIE LUB OSB SEn 2,40
4 | KROKWIE/WEENA MINERALNA 25,00
5 | PAROIZOLACJA 0,50
6 | PLYTA GIPSOWO KARTONOWA 1,25
EACZNA GRUBOSC PRZEGRODY 29,70




Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna wymaga petnej konserwacji a w razie koniecznosci rowniez rekonstrukcji
ubytkow. Istniejgce warstwy farby nalezy usunac i przywrécic kolor oryginalny (ciemno-brgzowym -
opisany na widokach elewacji). Sttuczone szyby nalezy wymienié. Nalezy zachowac istniejgce
okucia, klamki oraz inne wyposazenie oraz poddac konserwacji.

Drzwi wejsciowe, frontowe nalezy zrekonstruowa¢ zgodnie z rysunkami Wykonawczymi oraz
w oparciu o zdjecia archiwalne, z wiernym zachowaniem ksztattéw otworéw i profili.

Drzwi wewnetrzne oznaczone na rysunkach, majgce wartosc¢ historyczng nalezy poddaé
petnej konserwacji. Drzwi wewnetrzne wprowadzane do budynku powinny mie¢ forme i charakter
dostosowany do istniejgcych drzwi historycznych.

Wszystkie kraty zamontowane w oknach nalezy poddac¢ konserwacji oraz odmalowac.

Parapety okienne wykonane z blachy stalowej nalezy wymieni¢ na nowe z blachy stalowej
powlekanej w kolorze obrébek blacharskich i orynnowania.

UWAGA! Szczegdtowe informacje nt. konserwacji stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej
wewnetrznej znajdujg sie w Programie prac konserwatorskich i restauratorskich - zatgczonym do
przedmiotowej dokumentacji.

Drzwi wewnetrzne

Wszystkie istniejgce drzwi wewnetrzne nalezy zachowad i poddaé petnej konserwacji za
wyjatkiem wskazanych na rysunkach drzwi do demontazu.
Projektowane drzwi wewnetrzne do pomieszczen - petne HDF z wypetnieniem skrzydta ptyta
widrowg otworowg, klamki metalowe, osScieznica przylgowa (np. stalowa). Drzwi do pomieszczen
sanitarnych dodatkowo wyposazone w zamek z blokadg fazienkowa, otwdr lub podciecie
wentylacyjne o powierzchni 0,022m2,. Drzwi do pomieszczenia teleinformatycznego El 30 z
samozamykaczem. Kolory drzwi przed zamdwieniem nalezy ustali¢ z WUKZ przed rozpoczeciem
prac wykonawczych.

Izolacje termiczne
W budynku projektuje sie wprowadzenie izolacji termicznej w potaci dachu. Izolacja w
wetny mineralnej min. A = 0,032, gr.15+10cm Dociepleniem nalezy objg¢ caty dach.
Izolacje przeciwwilgociowe
W budynku nalezy wykonanaé szczelngizolacje przeciwwilgociowg ponizej poziomu terenu po
uprzednim odstonieciu $cian fundamentowych/scian piwnic. Osuszenie wszystkich pomieszczen
piwnicy poprzez wyprowadzenie wilgoci ze $cian budynku wybrang metoda adekwatng dla
przyczyny powstawania zawilgocenia.

Elewacje i tynki zewnetrzne

Oktadziny elewacyjne projektuje sie z tynkdw cienkowarstwowych, paroprzepuszczalnych -



silikatowych. Kolorystyke elewacji zgodnie z wytycznymi WUKZ nalezy przyjg¢ zgodnie z pierwotna
paletg barw uzyta na budynku (skala szarosci). Kolory RAL poszczegélnych elementéw wykoriczenia
elewacji oraz dachu zostaty przedstawione na rysunkach elewacji. Podczas prowadzenia prac przy
elewacjach nalezy przestrzega¢ zaleced zawartych w Programie prac konserwatorskich i
restauratorskich zatgczonym do opracowania.

Elementy detalu architektonicznego do odtworzenia na elewacjach zostaty przedstawione
na czesci rysunkowe]j opracowania. Wszystkie detale nalezy odtworzy¢ pierwotng technika zgodnie
ze sztuka budowlana.

Od strony placu Mickiewicza na elewac;ji potudniowo — zachodniej projektuje sie tablice
pamigtkowa Domu Towarzystwa Rekodzielnikéw Zydowskich o wymiarach korespondujacych z
podziatami elewacji. Tablice projektuje sie o wymiarach 90x75cm i wysokosci gérnej krawedzi 2m
od poziomu chodnika przylegtego do elewacji budynku oraz symetrycznie pomiedzy pierwszym i
drugim oknem od potudniowo zachodniego naroznika budynku. Tablice nalezy wykonac z kamienia
szlachetnego w obrébce matowej z grawerowang trescig. Detal rozwigzania tablicy w czesci PW
opracowania.

UWAGA! Wszystkie materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wyposazenie wewnetrzne

- Lustra

W pomieszczeniach sal éwiczen na wskazanych $cianach nalezy zamontowac lustra. W Sali
rytmicznej 1 oraz Sali rytmicznej 2 na catej dtugosci wskazanych $cian na wysokos¢ 2m od podtogi.
W Sali tanecznej na parterze w miejscach wskazanych na rysunku na wysokos¢ 2m od podtogi.

W Sali ¢wiczen na | pietrze lusta projektuje sie w miejscu istniejgcych lamperii drewnianych do
wysokosci 1,0m od podtogi oraz na catej wysokosci $ciany pomieszczenia rezyserki zgodnie
zgodnie z rysunkiem. W Sali éwiczen (scena) lustro na wysokos¢ 2,0m od poziomu podtogi na
Scianie wskazanej w czesci rysunkowe;j.

1.6. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Osoby niepetnosprawne, poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich mogg dostaé sie do
budynku na poziom | pietra (gdzie znajduje sie pomieszczenie administracyjne) poprzez istniejgcy
podest i projektowane drzwi zewnetrzne o szerokosci skrzydta. 0,9m + 0,25m. Wejscie znajduje sie
przy potnocnej elewacji budynku od strony hali targowe;j.

1.7. Charakterystyka ekologiczna obiektu.
1.6.1 Woda

Budynek posiada przytacz wodociggowy. Zaopatrzenie w wode odbywa sie z miejskiej sici
wodociggowej w ramach zawartej umowy z zarzagdcg. W ramach przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania nie przewiduje sie wzrostu zuzycia wody.

1.6.2 Scieki

Budynek posiada przytgcz kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki bytowe. Usuwanie
Sciekdw bytowych po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania bedzie sie odbywac¢ w
dalszym ciggu w ramach zawartej umowy z zarzadcg do istniejgcej studzienki kanalizacji



sanitarnej. W ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania nie przewiduje sie wzrostu
ilosci odprowadzanych $ciekéw bytowych.

1.6.3 Wody opadowe

Wody opadowe z powierzchni remontowanego dachu usuwa sie niezmiennie przez
system odwodnienia (rynny+rury spustowe) do kanalizacji deszczowej ko800, zlokalizowanej w
pasie drogowym przy potudniowej elewacji budynku. Przebudowa obiektu niewptywa na
powiekszenie ilo$ci oddawanej deszczéwki. Odbidr deszczéwki odbywac sie tak jak dotychczas - na
zasadach wynikajgcych z umowy z zarzadca.

1.6.4 Odpady komunalne

Usuwanie odpadow odbedzie sie na zasadach obowigzujgcych w miescie Jarostaw. llos¢
usuwanych odpadow nie powinna sie zwiekszy¢.

1.6.5 Ogrzewanie budynku

Budynek niezmiennie bedzie ogrzewany paliwem gazowym. Zapotrzebowanie na
ciepto, ogrzewanie i wentylacje znajduje sie w opracowaniu - charakterystyka energetyczna.

1.6.6 Energia elektryczna

Budynek posiada przytacz elektroenergetyczny o mocy wystarczajgcej do zmiany
sposobu uzytkowania be z jej zwiekszenia. Zapotrzebowanie na energie elektryczng znajduje sie w
opracowaniu - charakterystyka energetyczna

1.6.7 Akustyka srodowiska

W sgsiedztwie terendw przeznaczonych pod inwestycje znajdujg sie:

e obiekty uzytecznosci publicznej,

» Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 178, poz.1841) Dopuszczalne poziomy hatasu w
Srodowisku powodowanego przez poszczegdlne grupy zrodet hatasu - z wytgczeniem
hatasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lgdowania i przeloty
statkdw powietrznych.Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia emisji hatasu o wiecej niz20%.
W mysl w/w rozporzadzenia, inwestycja nie wymaga sporzadzania sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko. Urzgdzenia wentylacyjne (klimatyzacyjne) nie przekroczg
dopuszczalnych poziomdéw hatasu (poziom hatasu na kranicach dziatki nie powinien
przekracza¢ 55dBA).

1.6.8 Szata roslinna

Na dziatce nie znajduje sie zieleh wysoka ani niska. Drzewa wystepujg na skarpie oraz
przy opaskach chodnikowych na dziatkach sgsiednich a ich nasadzenie ma charakter
nieregularny.

1.6.9 Ocena ekologiczna



Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko. W
zwigzku z przeznaczeniem i funkcja budynku, nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
gazowych, pytowych ani ptynnych. Dziatalno$é obiektu nie grozi zanieczyszczeniem pow.
ziemi i gleby. Wysokos¢ obiektu nie powoduje duzego zacienienia. Inwestycja nie sgsiaduje
z terenem parku narodowego, krajobrazowego ani rezerwatéw przyrody.

1.8. Ochrona przed hatasem.
Budynek nie emituje hataséw i drgan.
1.9. Nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego

1.Na etapie wykonywania elewacji budynku dopuszcza sie zmiany w doborze koloru elewacji,
Ktére nalezy uzgodnic z gtdwnym projektantem budynku oraz WUKZ.
2. Dopuszcza sie wykonanie pokrycia dachu z blachy aluminiowo — cynkowe;.

1.10. Uwagi

Aprobaty techniczne i Certyfikaty zgodnosci
Wszystkie wyroby budowlane i urzagdzenia zainstalowane lub wmontowane w budynku powinny
cechowac sie okreslonymi kryteriami technicznymi, ustalajgcymi konieczny i wystarczajgcy zakres
oraz poziom wiasciwosci technicznych tych wyrobdéw. Wszelkie wyroby powinny posiadaé
stosowne dopuszczenia do stosowania na terenie RP, w szczegdlnos$ci wazne aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodnosci wydane przez Jednostki upowaznione do ich wydania.

1.11. Informacja dotyczaca planu BIOZ

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych kierownik budowy winien sprawdzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zakres roboét budowlanych w trakcie realizacji inwestycji
wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu, przed rozpoczeciem budowy, inwestor powinien
zobowigzac osobe przejmujgcy obowigzki kierownika budowy do sporzadzenia takiego planu.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata dotgczona do niniejszego
opracowania.

1.12. Charakterystyka energetyczna budynku
Wg odrebnego opracowania

1.13. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla projektowanego budynku

Wg odrebnego opracowania

Opracowat
magr inz. arch. Marcin Musz



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA NA BUDOWIE

Temat :

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej
oraz budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska
baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu

Lokalizacja :
Jarostaw, dz.nr ew. 2430, obr. 4, ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1

Inwestor :
Powiat Jarostawski, 37-500 Jarostaw, Jana Pawta Il 17

Opracowat :
mgr inz. arch. Marcin Musz
Adres: 35-011 Rzeszéw, Ul Ks Sondeja 2/8a

Wrzesient 2018



1.14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie przepisow kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia lub zapewnienia
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robdt budowlanych.
Ponizej przedstawiono podstawowe informacje niezbedne do wykonania wyzej wymienionego
planu BIOZ.

1.14.1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji

Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 1126/

Zlecenie inwestora

1.14.2. Informacje ogdlne:

Temat :

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz
budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku
przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu

Lokalizacja :

Jarostaw, dz.nr ew. 2430, obr. 4, ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1
Inwestor :

Powiat Jarostawski, 37-500 Jarostaw, Jana Pawta Il 17

Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inz. arch Marcin Musz

1.14.3.Cze$¢ opisowa

1.14.4. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZAC)I POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW.

W obrebie inwestycji zostang przeprowadzone nastepujace roboty budowlane:

Elewacje:

- wykonanie izolacji p.wilgociowej oraz osuszenie Scian piwnic zgodnie ekspertyzg mykologiczno —
budowlang,

- detale znajdujgce sie na elewacjach nalezy poddac¢ petnej konserwacji oraz niezbednym
uzupetnieniom

- rekonstrukcja brakujgcych pilastrow ( 2 pilastry na elewacji potudniowej oraz 1 pilaster na
elewacji zachodniej przy szafce gazowej zgodnie z rysunkami elewacji)

- rekonstrukcja pasowego boniowania s$cian i pilastréw parteru oraz pilastrow | pietra na elewac;ji
frontowej (zgodnie z rysunkami elewacji)

- wprowadzenie napisu o tresci ,,POWIATOWE OGNISKO BALETOWE IM. LIDII NARTOWSKIEJ”. Na
gzymsie posrednim pomiedzy parterem na | pietrem budynku (zgodnie z rysunkami elewac;ji)

- roboty wykorniczeniowe przy elewacji w zakresie niezbednym (uzupetnienie tynkéw, malowanie)
UWAGA! Prace przy elewacjach nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonym Programem prac
konserwatorskich i restauratorskich



Klatka schodowa i hol :

- wyburzenie wtdrnej $ciany dziatowej pomiedzy poziomem parteru i piwnicy zgodnie z rysunkami,,

- wyburzenie wtdrnej ptyty stropowej i obnizenie posadzki do poziomu 0,00 zgodnie z rysunkami,

- demontaz balustrad catej klatki schodowej o wysokosci 0,9m do podwyzszenia do wysokosci

1,1m oraz ponowny montaz,

- renowacja balustrad stalowych, w tym malowanie,

- demontaz drewnianych drzwi na poziomie parteru wraz z zabudowa,

- demontaz metalowych drzwi strychowych,

- wyburzenie sklepienia nad schodami w poziomie kondygnacji poddasza oraz przebudowa klatki

schodowej w tej czesci zgodnie z rysunkami,

- likwidacja wykfadzin dywanowych na spocznikach i w korytarzach,

- drewniane biegi schoddéw nalezy poddaé renowacji,

- istniejgce ptytki ceramiczne nalezy poddac¢ konserwacji oraz niezbednym uzupetnieniom poprzez

dobranie odpowiedniego wzoru i kolorystyki

- prace wykonczeniowe — wykonanie nowych tynkéw w zakresie niezbednym, gtadzi gipsowych,
Malowanie

Stolarka okienna i drzwiowa:

- petna konserwacja istniejgcej stolarki okiennej oraz lukarn w scianach zewnetrznych,

- demontaz drzwi wejsciowych na kondygnacji | Pietra (2szt.)

- montaz drzwi ewakuacyjnych wejsciowych na kondygnacji | Pietra zgodne z wymaganiami ppoz. o
szerokosci Swiatta przejscia 0,90+0,25m i wysokosci min.2,1m (2szt.)

- rekonstrukcja drzwi wejsciowych - frontowych,

- montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej na wszystkich kondygnacjach zgodnie z rysunkami,
- petna konserwacja oryginalnej wewnetrznej stolarki drzwiowej,

UWAGA! Prace przy elewacjach nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonym Programem prac
konserwatorskich i restauratorskich

Piwnica:

- wykonanie szczelnej izolacji przeciwwilgociowej ponizej poziomu terenu po uprzednim
odstonieciu $cian fundamentowych/scian piwnic

- osuszenie wszystkich pomieszczen piwnicy poprzez wyprowadzenie wilgoci ze scian budynku
wybrang metodg adekwatng dla przyczyny powstawania zawilgocenia - zgodng z ekspertyzg
mykologiczno-budowlang,

- poszerzenie otworu drzwiowego zgodnie z rysunkami (1szt) w tym wstawienie nadproza,

- uzupetnienie $cian dziatowych murowanych poprzez zamurowanie otworéw po zdemontowanych
drzwiach pustakami ceramicznymi (1szt),

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej zgodnie z oznaczeniami na rzutach,
- wykonanie posadzek oraz oktadzin sciennych zgodnie z rysunkami oraz opisem,

- wykonanie $cian dziatowych zgodnie rysunkami i opisem,

-wykonanie otworéw w stropie dla poprowadzenia pionowych kanatéw instalacyjnych,
-wykonanie obudéw gipsowo-kartonowych wentylacji pod sufitem,

- montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej,

- montaz kabin systemowych w pomieszczeniach toalet,

- montaz armatury sanitarnej w toaletach i pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych



- montaz luster, mydelnicznki, wieszakdw, papieru toaletowego, recznikdéw papierowych w rolce
- przecieranie starych tynkéw i malowanie

- uzupetnienie tynkdw po montazu nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych ( a ja licze do 10% ich
powierzchni)

- prace wykonczeniowe — wykonanie nowych tynkéw w zakresie niezbednym, gtadzi gipsowych,
malowanie,

Parter:

- istniejgce ptytki ceramiczne nalezy poddac konserwacji oraz uzupetnieniom poprzez dobranie

odpowiedniego wzoru i kolorystyki

-osuszenie wyszczegoélnionych w ekspertyzie mykologiczno-budowlanej pomieszczen parteru,
poprzez wyprowadzenie wilgoci ze $cian budynku wybrang metodg adekwatng dla przyczyny
powstawania zawilgocenia,

- parkiet przeznaczony do zachowania we wszystkich pomieszczeniach nalezy poddac renowacji,

- demontaz parkietu w pomieszczeniu projektowanej toalety damskiej

- likwidacja oktadzin $ciennych w toalecie (ptytki ceramiczne),

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej zgodnie z oznaczeniami na rzutach,

- likwidacja urzadzen sanitarnych wraz z wyposazeniem,

- likwidacja oktadzin $ciennych w toaletach (ptytki ceramiczne),

- wyburzenie scianek dziatowych w pomieszczeniach toalet,

- bruzdowanie scian w projektowanych pomieszczeniach toalet w celu poszerzenia pomieszczenia

o przestrzen na kabiny zgodnie z oznaczeniami na rysunkach,

- zbicie starych tynkéw w zakresie niezbednym

- tynk sufitu do zachowania i niezbednych uzupetnien bez konserwacji (polichromie w ztym stanie)

- wykonanie posadzek oraz oktadzin sciennych zgodnie z rysunkami oraz opisem,

- wykonanie $cian dziatowych zgodnie rysunkami i opisem,

-wykonanie otworéw w stropie dla poprowadzenia pionowych kanatéw instalacyjnych

-wykonanie obuddéw gipsowo-kartonowych wentylacji pod sufitem

-wykonanie pod parkietami w salach przeznaczonych do taficzenia maty z granulatu gumowo-

korkowego gr.4-5mm, do ktérej bedzie klejony parkiet.

- uzupetnienie $cian dziatowych murowanych poprzez zamurowanie otworéw po zdemontowanych
drzwiach bloczkami z bet. komdrkowego,

- montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej,

- montaz kabin systemowych w pomieszczeniach toalet,

- montaz armatury sanitarnej w toaletach i pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych

- montaz luster, mydelnicznki, wieszakdw, papieru toaletowego, recznikdéw papierowych w rolce,
- przecieranie starych tynkow i malowanie

- uzupetnienie tynkdw po montazu nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych ( a ja licze do 10% ich
powierzchni)

- prace wykonczeniowe — wykonanie nowych tynkéw w zakresie niezbednym, gtadzi gipsowych,
malowanie,

UWAGA! Prace przy $cianach sufitach i posadzkach, ktére zachowaty swdj oryginalny charakter
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonym Programem prac konserwatorskich i restauratorskich

| pietro:

- wyburzenie dobuddwki przy wejsciu do budynku od strony pétnocnej wraz z oknami i drzwiami
stalowymi, pozostawienie podestu betonowego,



- montaz barierki o wysokosci 1,1m przy w/w podescie betonowym Barierke nalezy wykonac
zgodnie na wzor tej znajdujace;j sie przeciwlegtej stronie z rur stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo o przekroju 40x40mm. Podest betonowy powstaty po wyburzeniu
przybuddéwki nalezy w miejscu ubytkdw uzupetnié i zabezpieczy¢ odpowiednimi preparatami.

- demontaz zadaszenia z blachy trapezowej wraz z podkonstrukcjg nad podestem

- montaz zadaszenia o wymiarach 1,5x2,15m przy drzwiach wej$ciowych do budynku na
kondygnacji | pietra wykonanych z tafli szklanych podwieszonych do sciany zewnetrznej na
ciegnach (2szt.)

- istniejgce ptytki ceramiczne posadzki w pomieszczeniu toalety nalezy podda¢ konserwacji oraz
uzupetnieniom poprzez dobranie odpowiedniego wzoru i kolorystyki

- wszystkie wyktadziny nalezy zdemontowacd

- demontaz sceny (deskowanie wraz z podkonstrukcjg i schodkami)

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej zgodnie z oznaczeniami na rzutach,
- rozbidrka oktadzin sciennych drewnianych (lamperia) w pomieszczeniu dawnej Sali
widowiskowej zgodnie z powierzchnig oznaczong na rysunku,

- likwidacja oktadzin $ciennych w toalecie (ptytki ceramiczne),

-wyburzenie $cianek dziatowych zgodnie z oznaczeniami na rzutach,

- bruzdowanie scian w projektowanych pomieszczeniach toalet w celu poszerzenia pomieszczenia
o przestrzen na kabiny zgodnie z oznaczeniami na rysunkach,

- likwidacja urzadzen sanitarnych wraz z wyposazeniem zgodnie z oznaczeniami na rzutach,

- parkiet w pomieszczeniach: w pétnocno-wschodnim narozniku, dawnej Sali widowiskowej,
korytarzu nalezy wymieni¢ na nowy o parametrach zgodnych istniejgcym,

- rozbidrka podtogi z desek w wiatrotapie zgodnie z powierzchnig oznaczong na rysunku

- wykonanie nowych posadzek zgodnie z czesécig rysunkowgq branzy architektonicznej,

- wykonanie $cian dziatowych zgodnie z rysunkami i opisem,

-wykonanie otworéw w stropie dla poprowadzenia pionowych kanatéw instalacyjnych
-wykonanie obuddéw gipsowo-kartonowych wentylacji pod sufitem

-wykonanie systemowej $cianki akustycznej pomiedzy sceng (pom. 110) a salg ¢wiczen (pom. 109)
-wykonanie pod parkietami w salach przeznaczonych do taniczenia maty z granulatu gumowo-

korkowego gr.4-5mm, do ktérej bedzie klejony parkiet.

- zbicie starych tynkdéw w zakresie niezbednym

- uzupetnienie $cian dziatowych murowanych poprzez zamurowanie otwordéw po zdemontowanych
drzwiach bloczkami z bet. komdrkowego,

- montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej,

- montaz kabin systemowych w pomieszczeniach toalet,

- montaz armatury sanitarnej w toaletach i pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych

- montaz podkonstrukcji projektowanej sceny wraz ze schodkami i oktadzinami w tym wydtuzenie
sceny o 1,0m i dodanie schodkdéw zabiegowych po obu jej stronach,

- wykonanie pomieszczen nadwieszonych magazyndow zgodnie z rysunkami branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej,

- wykonanie pomieszczenia rezyserki z magazynem sprzetu zgodnie z rysunkami branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej,

- montaz luster, mydelnicznki, wieszakdw, papieru toaletowego, recznikdéw papierowych w rolce,
- przecieranie starych tynkéw i malowanie

- uzupetnienie tynkdw po montazu nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych ( a ja licze do 10% ich
powierzchni),

- prace wykonczeniowe — wykonanie nowych tynkow w zakresie niezbednym, gtadzi gipsowych,
malowanie

UWAGA! Prace przy scianach sufitach i posadzkach, ktére zachowaty swoj oryginalny charakter



nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonym Programem prac konserwatorskich i restauratorskich

Il pietro:

- rozbidrka podtogi z desek w korytarzu przy klatce schodowej, pomieszczeniu naroznym pdtnocno-

wschodnim oraz balkonie

- rozbidrka podtogi z parkietu w pomieszczeniu naroznym pétnocno-zachodnim (projektowana

toaleta)

- istniejgce ptytki ceramiczne w pomieszczeniu naroznym pétnocno-wschodnim nalezy poddaé

konserwacji oraz uzupetnieniom poprzez dobranie odpowiedniego wzoru i kolorystyki

- rozbidrka oktadzin Sciennych drewnianych (lamperia) w pomieszczeniu naroznym pétnocno-

zachodnim (projektowana toaleta) zgodnie z powierzchnig oznaczong na rysunku

- rozbidrka $cianek dziatowych wykonanych z ptyt pilSniowych na podkonstrukcji drewnianej przy

antresoli oraz na balkonie zgodnie z oznaczeniami na rzutach,

- zbicie starych tynkdéw w zakresie niezbednym,

- wybicie otworu drzwiowego zgodnie z oznaczeniami na rysunkach (1szt),

- montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej (2szt),

- wykonanie pomieszczen nadwieszonych magazyndw zgodnie z rysunkami branzy

architektonicznej i konstrukcyjnej,

- wykonanie posadzek oraz oktadzin sciennych zgodnie z rysunkami oraz opisem,

- wykonanie $cian dziatowych zgodnie z rysunkami i opisem,

- wykonanie otworéw w stropie dla poprowadzenia pionowych kanatéw instalacyjnych

- wykonanie obuddw gipsowo-kartonowych wentylacji pod sufitem

- montaz kabin systemowych w pomieszczeniach toalet,

- montaz armatury sanitarnej w toaletach i pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych

- montaz luster, mydelnicznki, wieszakéw, papieru toaletowego, recznikdw papierowych w rolce,

- przecieranie starych tynkéw i malowanie

- uzupetnienie tynkdw po montazu nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych ( a ja licze do 10% ich

powierzchni)

- prace wykonczeniowe — wykonanie nowych tynkéw w zakresie niezbednym, gtadzi gipsowych,
Malowanie

UWAGA! Prace przy $cianach sufitach i posadzkach, ktére zachowaty swoéj oryginalny charakter

nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonym Programem prac konserwatorskich i restauratorskich

Poddasze:

- wybicie otworéw w sciankach kolankowych pod czerpnie i wyrzutnie powietrza zgodnie z

oznaczeniami na rysunkach (4szt),

- wykonanie $cian dziatowych zgodnie z rysunkami i opisem,

- wykonanie podtogi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, komunikacji a takze pomieszczen

pomocniczych na istniejgcych belkach podwalinowych zgodnie z opracowanie branzy

konstrukcyjnej oraz architektonicznej,

-wykonanie otworéw w dachu dla poprowadzenia pionowych kanatdw instalacyjnych

-wykonanie obudéw gipsowo-kartonowych wentylacji pod sufitem,

-montaz balustrady wykonanej na wzor istniejgcej na klatce schodowej

- montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowe] zgodnie z rysunkami,

- prace wykonczeniowe — wykonanie nowych tynkdéw w zakresie niezbednym, gtadzi gipsowych,
Malowanie,



- wydzielenie przeciwpozarowe pomieszczenia kottowni zgodnie z rysunkami i opisem,
Dach:

- wymiana czesci elementéw wiezby dachowej zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej
- demontaz petnego deskowania

- demontaz rynien oraz rur spustowych

- montaz rur spustowych i rynien z zachowaniem istniejgcych srednic oraz spadkéw oraz
wykonanie niezbednych obrébek blacharskich

- lukarny znajdujace sie w potaci dachu przy elewacji potnocnej nalezy poddaé petnej konserwacji,
- przywrécenie zwieczenia komina wentylacyjnego znajdujgcego sie przy elewacji wschodniej
- demontaz komina spalinowego (stalowego o srednicy 40cm) znajdujgcego sie przy frontowej
elewacji budynku.

- montaz okien potaciowych zgodnie z rysunkami

- montaz wywiewek kanalizacyjnych i wentylacyjnych zgodnie z rysunkami branzy sanitarnej i
architektonicznej,

- wykonanie nowych warstw dachu zgodnie z opisem branzy architektonicznej i rysunkami,

Plac budowy:

1. Zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracownikéw — pomieszczenia szatniowo-sanitarne,
biurowe.

2. Woydzielenie placu budowy przed dostepem o0séb postronnych.

3. Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych i odpadéw.

1.14.5.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Planowane prace remontowe bedg wykonywane w budynku 3-kondygnacyjnym,
wolnostojgcym, oddalonym od sgsiedniej zabudowy o ok. 22,15m (Szkét Ekonomicznych,
murowany, 3-kondygnacje nadziemne) oraz o ok 15,6m (budynek hali targowej naprzeciwko
elewacji pétnocnej ,budynek murowany, 2-kondygnacje nadziemne).

1.14.6.WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI:

- prowadzenie prac majacych na celu wykonanie izolacji p.wilgociowej od strony pétnocnej skarpy
bedzie wymagato odstoniecia fundamentéw , co moze spowodowac zagrozenie na ludzi
postronnych dlatego nalezy takie miejsca zabezpieczyé

- wszystkie prace zwigzane z elewacjami oraz dachem generujg niebezpieczenstwo spadania lub
odpadania tynkdw , czesci obrdbek blacharskich lub innych elementéw budynku — prace te nalezy
zabezpieczy¢

1.14.7.INFORMACIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZAC)I ROBOT

BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

1. prowadzenie prac majgcych na celu wykonanie izolacji p.wilgociowej od strony pdtnocnej
skarpy bedzie wymagato odstoniecia fundamentéw , co moze spowodowac zagrozenie na
ludzi postronnych dlatego nalezy takie miejsca zabezpieczyé

2. wszystkie prace zwigzane z elewacjami oraz dachem generujg niebezpieczernstwo spadania
lub odpadania tynkéw , czesci obrébek blacharskich lub innych elementéw budynku — prace



v

te nalezy zabezpieczy¢

Prace w pomieszczeniach gdzie zachowaty sie zabytkowe okfadziny i polichromie —
niebezpieczenstwo pogorszenia ich stanu lub zniszczenia — nalezy zachowad wyjatkowa
ostroznosc i stosowad sie do wytycznych konserwatora zabytkow,

Praca na wysokosci, w tym wymiana pokrycia dachu — mozliwos¢ upadku,

Prowadzenie prac montazowych przy uzyciu urzagdzen mechanicznych i elektrycznych
Gromadzenie odpadéw i sktadowanie materiatéw budowlanych — ograniczenie mozliwosci
poruszania sie po budowie, zawezenie przejs¢ ewakuacyjnych.

1.14.8.INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE
DO RODZAJU ZAGROZENIA.

1.

Teren budowy zabezpieczyé przed dostepem oséb trzecich przez jego ogrodzenie oraz
tablice informacyjna

Ograniczy¢ przebywanie oséb postronny i parkowanie samochodéw poblizu strefy
niebezpiecznej

Zabrania sie zrzucania materiatu bezposrednio na ziemie lub nizsze czesci budynku

1.14.9.INFORMACIE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH, A W TYM:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen;

zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w
tym celu osoby.

Instruktaz pracownikéw:

1.

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy.

Pracownicy nie mogg przystgpi¢ do pracy bez srodkdéw ochrony osobistej takich jak:
odpowiednia odziez, buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy
zgodnie z przepisami BHP.

Prace szczegdlnie niebezpieczne wymagajg bezposredniego nadzoru kierownika budowy.

1.14.10.WYKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACA BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

1.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do prac okresla droge ewakuacji w razie
zagrozenia.

Kierownik budowy badZ wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za dobdr
odpowiednich sprzetéw i urzadzen oraz technologii wykonywanych zadan.

Kierownik budowy badZ wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za utrzymanie
porzadku na terenie budowy.

Opracowat
magr inz. arch. Marcin Musz



CZESC 11l - DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

o Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

o Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektanta do wiasciwej izby samorzadu

zawodowego

Kopia uprawnien projektanta

Wypis z rejestru gruntéw

Mapa ewidencyjna gruntéw

Ekspertyza mykologiczno — budowlana

Charakterystyka energetyczna i analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych

zrédet energii

Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego PSP

o Pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych wydane przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow

0O O O O O

O



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Temat :

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej
oraz budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska
baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu

Lokalizacja :
Jarostaw, dz.nr ew. 2430, obr. 4, ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1

Inwestor :
Powiat Jarostawski, 37-500 Jarostaw, Jana Pawia Il 17

Wrzesien 2018



Dane dotyczgce warunkéw ochrony pozarowej obiektu:

1) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

Powierzchnia zabudowy 418,0m2
Powierzchnia uzytkowa budynku 1088,86 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych 4
Maksymalna wysokos$¢ budynku 16,36m

(Maksymalna wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej pofozonym wejsciu do najwyzszego punktu
przekrycia nad pomieszczeniami na pobyt ludzi (do kalenicy))

2) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci
od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celdw projektowych;

Budynek w konteks$cie wymogoéw ochrony przeciwpozarowej zalicza sie do (SW —
sredniowysoki) — 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacja podziemna
Nie planuje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych czy tatwopalnych, gestos¢ ogniowa
sktadowanych tam urzadzen lub materiatéw nie bedzie przekraczata 500MJ/m?2.

3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierad sie na zewnatrz pomieszczen;
Dziennik Ustaw — 3 — Poz. 2117

Budynek w konteks$cie wymogow przeciwpozarowych kwalifikuje sie do ZL 11l

Przyjmuje sie nastepujaca liczbg oséb na poszczegdlnych kondygnacjach:

- w Piwnicy do 90 osdb (na pobyt czasowy 2-4h)

- na Parterze do 65 (na pobyt staty)

- na | Pietrze do 60 oséb (na pobyt staty)

- na ll Pietrze do 10 oséb (na pobyt staty)

- na Poddaszu do 10 oséb na pobyt staty oraz dodatkowo do 10 oséb na pobyt czasowy 2-4h

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla wiekszej liczby oséb niz 50.Drzwi stanowigce
ewakuacje o projektuje sie szerokosci min. 0,9m.

4) informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego; Ponizej 500MJ/m2
Maksymalng gesto$é obcigzenia ogniowego dla materiatéw znajdujgcych sie w budynku przyjmuje
sie ponizej 500MJ/m2.

5) ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku nie przewiduje sie stref zagrozonych wybuchem.

6) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku ,,B”

Zaprojektowano w ,,B” klasie odpornosci pozarowej.

Elementy budowlane zaprojektowano adekwatnie do ,,B” klasy odpornosci pozarowej budynku w
nastepujacej klasie odpornosci ogniowe;j:

a/ Gtéwna konstrukcja nosna R 120,

b/ Strop REI 60,

¢/ Sciany zewnetrzne El 60,



d/Sciana wewnetrzna EI30

e/Przekrycie dachu E30

f/ W stosunku do pozostatych elementéw budowlanych klasa odpornosci ogniowej nie jest
wymagana, z tym ze zaprojektowano te elementy z materiatéw niepalnych i NRO

7) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Budynek zalicza sie do jednej strefy pozarowej ZL ll.
Maksymalna powierzchnia strefy dla budynku ZLIII i SW wynosi 8000m2 — nie przekroczono.

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sagsiadujacych;

Planowane prace remontowe bedg wykonywane w budynku 3-kondygnacyjnym, wolnostojgcym,
oddalonym od sasiedniej zabudowy o ok. 20,15m (Szkét Ekonomicznych, murowany, 3-
kondygnacje nadziemne) oraz o ok 15,22m (budynek hali targowej naprzeciwko elewacji
poétnocnej, budynek murowany, 2-kondygnacje nadziemne).

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

Ewakuacja oséb z budynku:

a/ z poziomu parteru ewakuacje zapewniona sie na zewnatrz budynku bez zmian drzwiami o
szer.1,8m,

b/ z poziomu pietra ewakuacje z pomieszczern na zewnetrz budynku zapewnia sie 2 parami drzwi
dwuskrzydtowych o szerokosci przejscia swietle 0,9+0,25m i wysokosci 2,1m,

¢/ Z poziomu Il pietra ewakuacje z pomieszczenia magazynierki/krawcowej zapewnia sie
istniejgcymi schodami o szeroko$ci uzytkowej biegu min.1,2m a nastepnie korytarzem do wyjsciem
na zewnetrz z poziomu | pietra jak powyze;.

Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych i dojsé ewakuacyjnych sg cze$ciowo przekroczone i zostaty ujete w
Ekspertyzie Ppoz a w konsekwencji w odstepstwie komendanta wojewddzkiego PSP w Rzeszowie

10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;
Wszystkie elementy wymienionych instalacji powinny spetnia¢ wymagania zawarte w warunkach
technicznych rozdziat 6, art. 267,268.

11) informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka
tych urzadzen;

1.Gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

2.Siec hydrantéw wewnetrznych 25mm z wezem podtsztywnym pokrywajgca catg powierzchnie
budynku

3. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne drég ewakuacyjnych o czasie Swiecenia 1h

4.System oddymiania klatek schodowych

12) informacje o wyposazeniu w gasnice;

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy przyjmujgc 2kg sSrodka gasniczego na
kazde 100m2 .

Dla budynku nalezy przed jego oddaniem do uzytku opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z przepisami rozp. MSWiA z 17.06.2010r. (Dz.u. nr 109.poz719)



Wyzej wymienione urzgdzenia zostaty zaprojektowane z wyjatkiem systemu oddymiania klatek
schodowych. W tym zakresie otrzymano odstepstwo komendanta wojewddzkiego PSP w
Rzeszowie. Z uwagi na brak wydzielenia (obudowania) klatki schodowe;j.

Réwniez zaprojektowano jako rozwigzanie zastepcze instalacje sygnalizacji SAP — petna ochrone
budynku.

Opracowat
magr inZ. arch. Marcin Musz



