INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA NA BUDOWIE

Temat :

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej
oraz budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska
baletowego budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu

Lokalizacja :
Jarostaw, dz.nr ew. 2430, obr. 4, ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1

Inwestor :
Powiat Jarostawski, 37-500 Jarostaw, Jana Pawta Il 17

Opracowat :
mgr inz. arch. Marcin Musz
Adres: 35-011 Rzeszéw, Ul Ks Sondeja 2/8a

Wrzesient 2018



1.14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie przepisow kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia lub zapewnienia
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robdt budowlanych.
Ponizej przedstawiono podstawowe informacje niezbedne do wykonania wyzej wymienionego
planu BIOZ.

1.14.1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji

Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 1126/

Zlecenie inwestora

1.14.2. Informacje ogdlne:

Temat :

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz
budowa wentylacji mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku
przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu

Lokalizacja :

Jarostaw, dz.nr ew. 2430, obr. 4, ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1
Inwestor :

Powiat Jarostawski, 37-500 Jarostaw, Jana Pawta Il 17

Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inz. arch Marcin Musz

1.14.3.Cze$¢ opisowa

1.14.4. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZAC)I POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW.

W obrebie inwestycji zostang przeprowadzone nastepujace roboty budowlane:

Elewacje:

- wykonanie izolacji p.wilgociowej oraz osuszenie Scian piwnic zgodnie ekspertyzg mykologiczno —
budowlang,

- detale znajdujgce sie na elewacjach nalezy poddac¢ petnej konserwacji oraz niezbednym
uzupetnieniom

- rekonstrukcja brakujgcych pilastrow ( 2 pilastry na elewacji potudniowej oraz 1 pilaster na
elewacji zachodniej przy szafce gazowej zgodnie z rysunkami elewacji)

- rekonstrukcja pasowego boniowania s$cian i pilastréw parteru oraz pilastrow | pietra na elewac;ji
frontowej (zgodnie z rysunkami elewacji)

- wprowadzenie napisu o tresci ,,POWIATOWE OGNISKO BALETOWE IM. LIDII NARTOWSKIEJ”. Na
gzymsie posrednim pomiedzy parterem na | pietrem budynku (zgodnie z rysunkami elewac;ji)

- roboty wykorniczeniowe przy elewacji w zakresie niezbednym (uzupetnienie tynkéw, malowanie)
UWAGA! Prace przy elewacjach nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonym Programem prac
konserwatorskich i restauratorskich



Klatka schodowa i hol :

- wyburzenie wtdrnej $ciany dziatowej pomiedzy poziomem parteru i piwnicy zgodnie z rysunkami,,

- wyburzenie wtdrnej ptyty stropowej i obnizenie posadzki do poziomu 0,00 zgodnie z rysunkami,

- demontaz balustrad catej klatki schodowej o wysokosci 0,9m do podwyzszenia do wysokosci

1,1m oraz ponowny montaz,

- renowacja balustrad stalowych, w tym malowanie,

- demontaz drewnianych drzwi na poziomie parteru wraz z zabudowa,

- demontaz metalowych drzwi strychowych,

- wyburzenie sklepienia nad schodami w poziomie kondygnacji poddasza oraz przebudowa klatki

schodowej w tej czesci zgodnie z rysunkami,

- likwidacja wykfadzin dywanowych na spocznikach i w korytarzach,

- drewniane biegi schoddéw nalezy poddaé renowacji,

- istniejgce ptytki ceramiczne nalezy poddac¢ konserwacji oraz niezbednym uzupetnieniom poprzez

dobranie odpowiedniego wzoru i kolorystyki

- prace wykonczeniowe — wykonanie nowych tynkéw w zakresie niezbednym, gtadzi gipsowych,
Malowanie

Stolarka okienna i drzwiowa:

- petna konserwacja istniejgcej stolarki okiennej oraz lukarn w scianach zewnetrznych,

- demontaz drzwi wejsciowych na kondygnacji | Pietra (2szt.)

- montaz drzwi ewakuacyjnych wejsciowych na kondygnacji | Pietra zgodne z wymaganiami ppoz. o
szerokosci Swiatta przejscia 0,90+0,25m i wysokosci min.2,1m (2szt.)

- rekonstrukcja drzwi wejsciowych - frontowych,

- montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej na wszystkich kondygnacjach zgodnie z rysunkami,
- petna konserwacja oryginalnej wewnetrznej stolarki drzwiowej,

UWAGA! Prace przy elewacjach nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonym Programem prac
konserwatorskich i restauratorskich

Piwnica:

- wykonanie szczelnej izolacji przeciwwilgociowej ponizej poziomu terenu po uprzednim
odstonieciu $cian fundamentowych/scian piwnic

- osuszenie wszystkich pomieszczen piwnicy poprzez wyprowadzenie wilgoci ze scian budynku
wybrang metodg adekwatng dla przyczyny powstawania zawilgocenia - zgodng z ekspertyzg
mykologiczno-budowlang,

- poszerzenie otworu drzwiowego zgodnie z rysunkami (1szt) w tym wstawienie nadproza,

- uzupetnienie $cian dziatowych murowanych poprzez zamurowanie otworéw po zdemontowanych
drzwiach pustakami ceramicznymi (1szt),

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej zgodnie z oznaczeniami na rzutach,
- wykonanie posadzek oraz oktadzin sciennych zgodnie z rysunkami oraz opisem,

- wykonanie $cian dziatowych zgodnie rysunkami i opisem,

-wykonanie otworéw w stropie dla poprowadzenia pionowych kanatéw instalacyjnych,
-wykonanie obudéw gipsowo-kartonowych wentylacji pod sufitem,

- montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej,

- montaz kabin systemowych w pomieszczeniach toalet,

- montaz armatury sanitarnej w toaletach i pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych



- montaz luster, mydelnicznki, wieszakdw, papieru toaletowego, recznikdéw papierowych w rolce
- przecieranie starych tynkéw i malowanie

- uzupetnienie tynkdw po montazu nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych ( a ja licze do 10% ich
powierzchni)

- prace wykonczeniowe — wykonanie nowych tynkéw w zakresie niezbednym, gtadzi gipsowych,
malowanie,

Parter:

- istniejgce ptytki ceramiczne nalezy poddac konserwacji oraz uzupetnieniom poprzez dobranie

odpowiedniego wzoru i kolorystyki

-osuszenie wyszczegoélnionych w ekspertyzie mykologiczno-budowlanej pomieszczen parteru,
poprzez wyprowadzenie wilgoci ze $cian budynku wybrang metodg adekwatng dla przyczyny
powstawania zawilgocenia,

- parkiet przeznaczony do zachowania we wszystkich pomieszczeniach nalezy poddac renowacji,

- demontaz parkietu w pomieszczeniu projektowanej toalety damskiej

- likwidacja oktadzin $ciennych w toalecie (ptytki ceramiczne),

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej zgodnie z oznaczeniami na rzutach,

- likwidacja urzadzen sanitarnych wraz z wyposazeniem,

- likwidacja oktadzin $ciennych w toaletach (ptytki ceramiczne),

- wyburzenie scianek dziatowych w pomieszczeniach toalet,

- bruzdowanie scian w projektowanych pomieszczeniach toalet w celu poszerzenia pomieszczenia

o przestrzen na kabiny zgodnie z oznaczeniami na rysunkach,

- zbicie starych tynkéw w zakresie niezbednym

- tynk sufitu do zachowania i niezbednych uzupetnien bez konserwacji (polichromie w ztym stanie)

- wykonanie posadzek oraz oktadzin sciennych zgodnie z rysunkami oraz opisem,

- wykonanie $cian dziatowych zgodnie rysunkami i opisem,

-wykonanie otworéw w stropie dla poprowadzenia pionowych kanatéw instalacyjnych

-wykonanie obuddéw gipsowo-kartonowych wentylacji pod sufitem

-wykonanie pod parkietami w salach przeznaczonych do taficzenia maty z granulatu gumowo-

korkowego gr.4-5mm, do ktérej bedzie klejony parkiet.

- uzupetnienie $cian dziatowych murowanych poprzez zamurowanie otworéw po zdemontowanych
drzwiach bloczkami z bet. komdrkowego,

- montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej,

- montaz kabin systemowych w pomieszczeniach toalet,

- montaz armatury sanitarnej w toaletach i pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych

- montaz luster, mydelnicznki, wieszakdw, papieru toaletowego, recznikdéw papierowych w rolce,
- przecieranie starych tynkow i malowanie

- uzupetnienie tynkdw po montazu nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych ( a ja licze do 10% ich
powierzchni)

- prace wykonczeniowe — wykonanie nowych tynkéw w zakresie niezbednym, gtadzi gipsowych,
malowanie,

UWAGA! Prace przy $cianach sufitach i posadzkach, ktére zachowaty swdj oryginalny charakter
nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonym Programem prac konserwatorskich i restauratorskich

| pietro:

- wyburzenie dobuddwki przy wejsciu do budynku od strony pétnocnej wraz z oknami i drzwiami
stalowymi, pozostawienie podestu betonowego,



- montaz barierki o wysokosci 1,1m przy w/w podescie betonowym Barierke nalezy wykonac
zgodnie na wzor tej znajdujace;j sie przeciwlegtej stronie z rur stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo o przekroju 40x40mm. Podest betonowy powstaty po wyburzeniu
przybuddéwki nalezy w miejscu ubytkdw uzupetnié i zabezpieczy¢ odpowiednimi preparatami.

- demontaz zadaszenia z blachy trapezowej wraz z podkonstrukcjg nad podestem

- montaz zadaszenia o wymiarach 1,5x2,15m przy drzwiach wej$ciowych do budynku na
kondygnacji | pietra wykonanych z tafli szklanych podwieszonych do sciany zewnetrznej na
ciegnach (2szt.)

- istniejgce ptytki ceramiczne posadzki w pomieszczeniu toalety nalezy podda¢ konserwacji oraz
uzupetnieniom poprzez dobranie odpowiedniego wzoru i kolorystyki

- wszystkie wyktadziny nalezy zdemontowacd

- demontaz sceny (deskowanie wraz z podkonstrukcjg i schodkami)

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej zgodnie z oznaczeniami na rzutach,
- rozbidrka oktadzin sciennych drewnianych (lamperia) w pomieszczeniu dawnej Sali
widowiskowej zgodnie z powierzchnig oznaczong na rysunku,

- likwidacja oktadzin $ciennych w toalecie (ptytki ceramiczne),

-wyburzenie $cianek dziatowych zgodnie z oznaczeniami na rzutach,

- bruzdowanie scian w projektowanych pomieszczeniach toalet w celu poszerzenia pomieszczenia
o przestrzen na kabiny zgodnie z oznaczeniami na rysunkach,

- likwidacja urzadzen sanitarnych wraz z wyposazeniem zgodnie z oznaczeniami na rzutach,

- parkiet w pomieszczeniach: w pétnocno-wschodnim narozniku, dawnej Sali widowiskowej,
korytarzu nalezy wymieni¢ na nowy o parametrach zgodnych istniejgcym,

- rozbidrka podtogi z desek w wiatrotapie zgodnie z powierzchnig oznaczong na rysunku

- wykonanie nowych posadzek zgodnie z czesécig rysunkowgq branzy architektonicznej,

- wykonanie $cian dziatowych zgodnie z rysunkami i opisem,

-wykonanie otworéw w stropie dla poprowadzenia pionowych kanatéw instalacyjnych
-wykonanie obuddéw gipsowo-kartonowych wentylacji pod sufitem

-wykonanie systemowej $cianki akustycznej pomiedzy sceng (pom. 110) a salg ¢wiczen (pom. 109)
-wykonanie pod parkietami w salach przeznaczonych do taniczenia maty z granulatu gumowo-

korkowego gr.4-5mm, do ktérej bedzie klejony parkiet.

- zbicie starych tynkdéw w zakresie niezbednym

- uzupetnienie $cian dziatowych murowanych poprzez zamurowanie otwordéw po zdemontowanych
drzwiach bloczkami z bet. komdrkowego,

- montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej,

- montaz kabin systemowych w pomieszczeniach toalet,

- montaz armatury sanitarnej w toaletach i pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych

- montaz podkonstrukcji projektowanej sceny wraz ze schodkami i oktadzinami w tym wydtuzenie
sceny o 1,0m i dodanie schodkdéw zabiegowych po obu jej stronach,

- wykonanie pomieszczen nadwieszonych magazyndow zgodnie z rysunkami branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej,

- wykonanie pomieszczenia rezyserki z magazynem sprzetu zgodnie z rysunkami branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej,

- montaz luster, mydelnicznki, wieszakdw, papieru toaletowego, recznikdéw papierowych w rolce,
- przecieranie starych tynkéw i malowanie

- uzupetnienie tynkdw po montazu nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych ( a ja licze do 10% ich
powierzchni),

- prace wykonczeniowe — wykonanie nowych tynkow w zakresie niezbednym, gtadzi gipsowych,
malowanie

UWAGA! Prace przy scianach sufitach i posadzkach, ktére zachowaty swoj oryginalny charakter



nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonym Programem prac konserwatorskich i restauratorskich

Il pietro:

- rozbidrka podtogi z desek w korytarzu przy klatce schodowej, pomieszczeniu naroznym pdtnocno-

wschodnim oraz balkonie

- rozbidrka podtogi z parkietu w pomieszczeniu naroznym pétnocno-zachodnim (projektowana

toaleta)

- istniejgce ptytki ceramiczne w pomieszczeniu naroznym pétnocno-wschodnim nalezy poddaé

konserwacji oraz uzupetnieniom poprzez dobranie odpowiedniego wzoru i kolorystyki

- rozbidrka oktadzin Sciennych drewnianych (lamperia) w pomieszczeniu naroznym pétnocno-

zachodnim (projektowana toaleta) zgodnie z powierzchnig oznaczong na rysunku

- rozbidrka $cianek dziatowych wykonanych z ptyt pilSniowych na podkonstrukcji drewnianej przy

antresoli oraz na balkonie zgodnie z oznaczeniami na rzutach,

- zbicie starych tynkdéw w zakresie niezbednym,

- wybicie otworu drzwiowego zgodnie z oznaczeniami na rysunkach (1szt),

- montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowej (2szt),

- wykonanie pomieszczen nadwieszonych magazyndw zgodnie z rysunkami branzy

architektonicznej i konstrukcyjnej,

- wykonanie posadzek oraz oktadzin sciennych zgodnie z rysunkami oraz opisem,

- wykonanie $cian dziatowych zgodnie z rysunkami i opisem,

- wykonanie otworéw w stropie dla poprowadzenia pionowych kanatéw instalacyjnych

- wykonanie obuddw gipsowo-kartonowych wentylacji pod sufitem

- montaz kabin systemowych w pomieszczeniach toalet,

- montaz armatury sanitarnej w toaletach i pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych

- montaz luster, mydelnicznki, wieszakéw, papieru toaletowego, recznikdw papierowych w rolce,

- przecieranie starych tynkéw i malowanie

- uzupetnienie tynkdw po montazu nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych ( a ja licze do 10% ich

powierzchni)

- prace wykonczeniowe — wykonanie nowych tynkéw w zakresie niezbednym, gtadzi gipsowych,
Malowanie

UWAGA! Prace przy $cianach sufitach i posadzkach, ktére zachowaty swoéj oryginalny charakter

nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatgczonym Programem prac konserwatorskich i restauratorskich

Poddasze:

- wybicie otworéw w sciankach kolankowych pod czerpnie i wyrzutnie powietrza zgodnie z

oznaczeniami na rysunkach (4szt),

- wykonanie $cian dziatowych zgodnie z rysunkami i opisem,

- wykonanie podtogi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, komunikacji a takze pomieszczen

pomocniczych na istniejgcych belkach podwalinowych zgodnie z opracowanie branzy

konstrukcyjnej oraz architektonicznej,

-wykonanie otworéw w dachu dla poprowadzenia pionowych kanatdw instalacyjnych

-wykonanie obudéw gipsowo-kartonowych wentylacji pod sufitem,

-montaz balustrady wykonanej na wzor istniejgcej na klatce schodowej

- montaz stolarki drzwiowej wewnatrzlokalowe] zgodnie z rysunkami,

- prace wykonczeniowe — wykonanie nowych tynkdéw w zakresie niezbednym, gtadzi gipsowych,
Malowanie,



- wydzielenie przeciwpozarowe pomieszczenia kottowni zgodnie z rysunkami i opisem,
Dach:

- wymiana czesci elementéw wiezby dachowej zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej
- demontaz petnego deskowania

- demontaz rynien oraz rur spustowych

- montaz rur spustowych i rynien z zachowaniem istniejgcych srednic oraz spadkéw oraz
wykonanie niezbednych obrébek blacharskich

- lukarny znajdujace sie w potaci dachu przy elewacji potnocnej nalezy poddaé petnej konserwacji,
- przywrécenie zwieczenia komina wentylacyjnego znajdujgcego sie przy elewacji wschodniej
- demontaz komina spalinowego (stalowego o srednicy 40cm) znajdujgcego sie przy frontowej
elewacji budynku.

- montaz okien potaciowych zgodnie z rysunkami

- montaz wywiewek kanalizacyjnych i wentylacyjnych zgodnie z rysunkami branzy sanitarnej i
architektonicznej,

- wykonanie nowych warstw dachu zgodnie z opisem branzy architektonicznej i rysunkami,

Plac budowy:

1. Zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracownikéw — pomieszczenia szatniowo-sanitarne,
biurowe.

2. Woydzielenie placu budowy przed dostepem o0séb postronnych.

3. Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych i odpadéw.

1.14.5.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Planowane prace remontowe bedg wykonywane w budynku 3-kondygnacyjnym,
wolnostojgcym, oddalonym od sgsiedniej zabudowy o ok. 22,15m (Szkét Ekonomicznych,
murowany, 3-kondygnacje nadziemne) oraz o ok 15,6m (budynek hali targowej naprzeciwko
elewacji pétnocnej ,budynek murowany, 2-kondygnacje nadziemne).

1.14.6.WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI:

- prowadzenie prac majacych na celu wykonanie izolacji p.wilgociowej od strony pétnocnej skarpy
bedzie wymagato odstoniecia fundamentéw , co moze spowodowac zagrozenie na ludzi
postronnych dlatego nalezy takie miejsca zabezpieczyé

- wszystkie prace zwigzane z elewacjami oraz dachem generujg niebezpieczenstwo spadania lub
odpadania tynkdw , czesci obrdbek blacharskich lub innych elementéw budynku — prace te nalezy
zabezpieczy¢

1.14.7.INFORMACIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZAC)I ROBOT

BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

1. prowadzenie prac majgcych na celu wykonanie izolacji p.wilgociowej od strony pdtnocnej
skarpy bedzie wymagato odstoniecia fundamentéw , co moze spowodowac zagrozenie na
ludzi postronnych dlatego nalezy takie miejsca zabezpieczyé

2. wszystkie prace zwigzane z elewacjami oraz dachem generujg niebezpieczernstwo spadania
lub odpadania tynkéw , czesci obrébek blacharskich lub innych elementéw budynku — prace



v

te nalezy zabezpieczy¢

Prace w pomieszczeniach gdzie zachowaty sie zabytkowe okfadziny i polichromie —
niebezpieczenstwo pogorszenia ich stanu lub zniszczenia — nalezy zachowad wyjatkowa
ostroznosc i stosowad sie do wytycznych konserwatora zabytkow,

Praca na wysokosci, w tym wymiana pokrycia dachu — mozliwos¢ upadku,

Prowadzenie prac montazowych przy uzyciu urzagdzen mechanicznych i elektrycznych
Gromadzenie odpadéw i sktadowanie materiatéw budowlanych — ograniczenie mozliwosci
poruszania sie po budowie, zawezenie przejs¢ ewakuacyjnych.

1.14.8.INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE
DO RODZAJU ZAGROZENIA.

1.

Teren budowy zabezpieczyé przed dostepem oséb trzecich przez jego ogrodzenie oraz
tablice informacyjna

Ograniczy¢ przebywanie oséb postronny i parkowanie samochodéw poblizu strefy
niebezpiecznej

Zabrania sie zrzucania materiatu bezposrednio na ziemie lub nizsze czesci budynku

1.14.9.INFORMACIE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH, A W TYM:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen;

zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w
tym celu osoby.

Instruktaz pracownikéw:

1.

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy.

Pracownicy nie mogg przystgpi¢ do pracy bez srodkdéw ochrony osobistej takich jak:
odpowiednia odziez, buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy
zgodnie z przepisami BHP.

Prace szczegdlnie niebezpieczne wymagajg bezposredniego nadzoru kierownika budowy.

1.14.10.WYKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACA BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

1.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do prac okresla droge ewakuacji w razie
zagrozenia.

Kierownik budowy badZ wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za dobdr
odpowiednich sprzetéw i urzadzen oraz technologii wykonywanych zadan.

Kierownik budowy badZ wyznaczona przez niego osoba jest odpowiedzialna za utrzymanie
porzadku na terenie budowy.

Opracowat
magr inz. arch. Marcin Musz



