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1. KARTA

IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU

| DOKUMENTACJI

1.1.DANE IDENTYFIKACYJNE

stolarka okienna w budynku dawnego Towarzystwa Jad

RODZAJ Charyjcym, przy ul. Hetmana Jana
Tarnowskiego 1 w Jarostawiu
budynek — poczatek XX w., 1912 r.,

DATOWANIE stolarka okienna — poczatek XX w., cze$ciowo Wtorna z lat

50-tych XX w.

NR REJESTRU

A-707, wpis z dnia: 16.01.1984 r. (jako biblioteka)

ZABYTKOW

WLASCICIEL Powiat Jarostawski

MATERIAL Drewniana stolarka okienna, malowana, okucia metalowe
| TECHNIKA ’ ’

1.2.DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA

Powiat Jarostawki, Starostwo Powiatowe w Jarostawiu,

INWESTOR ul. Jana Pawta II 17, 37-500 Jarostaw
WYKONAWCA .
DOKUMENTACJI Ochrona Zabytkéw KRESY
mgr Malwina Pasinska — konserwacja i resturacja dziet sztuki,
nr dyplomu 1400/172512/2014 UMK w Toruniu
AUTORZY mgr Andrzej Damian Borsuk — konserwatorstwo, nr dyplomu

1400/185794/2016 UMK w Toruniu 2016 r.
mgr Michat Horbowicz — konserwatorstwo, nr dyplomu
1400/165354/2014

DATA | MIEJSCE
WYKONANIA

03.2024 r., Jarostaw—Torun
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Jaroslaw fragment wspétczesnej mapy: plan orientacyjny z zaznaczona, lokalizacja oblektu skala przyblizona
1:5000 (zrodto: https://sip.gison.pl/jaroslawmiasto, dostgp: 27.02.2024 r.)



2. CEL ORAZ ZALOZENIA DOKUMENTACJI

Ponizsze opracowanie dotyczy wykonania badan, inwentaryzacji oraz projektu
konserwacji i czesciowej wymiany czternastu typow historycznej stolarki okiennej,
znajdujacych sie w budynku dawnego Towarzystwa Jad Charyjcym, przy ul. Hetmana
Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu.

Zakres opracowania obejmuje analize historii obiektu (z duzym naciskiem na
zmiany funkcji oraz prowadzone na przestrzeni lat prace remontowe budynku), analize
historyczng stolarki okiennej, opis aktualnego stanu zachowania stolarki okiennej, analizg
kolorystyki (zmian powtok malarskich stolarki okiennej), formy i funkcji oraz
dokumentacje fotograficzng i rysunkowa.

Istotng czg$cig dokumentacji jest dokumentacja inwentaryzacyjno-pomiarowa
oraz projektowa. Zostaly sporzadzone rysunki inwentaryzacyjne czternastu typow okien
wystepujacych w budynku oraz projekt konserwacji i wymiany skrzydet zewnetrznych
na nowe odtworzeniowe z szyba zespolong. Na inwentaryzacj¢ i projekt sktadajg sig:

e widoki i przekroje wykonane w skali 1: 10
e przekroje: poprzeczne i podtuzny w skali 1:1
e detal (elementy metalowe) w skali 1: 1.

Podstawe opracowania stanowig: ogledziny i pomiary, badania kolorystyki
i analiza historycznych okien oraz materiaty ikonograficzne. Wszystkie prace bazuja na
materiatach zrodtowych, literaturze specjalistycznej oraz wiedzy i do$wiadczeniu

wykonawcow dokumentacji.



3. ANALIZA HISTORYCZNA

HISTORIA OBIEKTU

Towarzystwo ,Jad Charyjcym” (hebr. ,,Zreczna Dlon”) wraz z poczatkiem XX w.
zintensyfikowato swoje dzialania celem budowy swojej siedziby. Duze zaangazowanie
zydowskich rekodzielnikow z Izraelem Nagelsteinem (finansistg, pierwszym prezesem
towarzystwa) oraz dr Salo Rossebergiem (lekarzem, radnym miasta Jarostawia) sprawito, ze
w 1902 r. urzad miasta Jarostaw podarowat towarzystwu dziatk¢ budowlang w centrum miasta
o pow. ok. 200 m?. Od tego momentu towarzystwo rozpoczeto gromadzenie $rodkéw na
budowe ,,domu wlasnego”, aby 18 sierpnia 1911 r. uroczyscie potozy¢ kamien wegielny.
Projekt nowego budynku stworzyt inz. Samuel Kornman. Gmach towarzystwa miat sktadac si¢
z kilku pomieszczen uzytkowych na parterze, duzych i reprezentacyjnych schodow w tylnym
trakcie budynku, a przede wszystkim na pierwszym pigtrze miat posiada¢ ogromnych
rozmiarow, pigknie dekorowang sale¢ widowiskowa. Prace ukonczono w 1912 r. Na przestrzeni
kolejnych lat w budynku funkcjonowaty: Zwigzek Kredytowy dla drobnego handlu
i przemyshu, sala na modlitwe, sala nauki hebrajskiego, sala do ¢wiczen Towarzystwa
Gimnastycznego i Sportowego ,,Dror”, czytelnia z biblioteka, biuro posrednictwa pracy, spotka
rzemie$lnicza, ochronka dla biednych dzieci oraz herbaciarnia. Budynek wyrozniat si¢ na tle
innych budynkéw swoimi gabarytami oraz bogato opracowang elewacja frontowa. Duze
wrazenie robily potg¢zne okna pierwszego pigtra. Nad oknami znajdowal si¢ napis ,,DOM
TOWARSZYSTWA JAD CHARYJCYM”. W okragtym otworze frontonu znajdowato si¢ okno
z Gwiazda Dawida. Za$§ na samym zwienczeniu fasady znajdowata si¢ data ,,1912” odnoszaca

si¢ do roku zakonczenia budowy budynku.
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Zdj. 1. Gmach Toarzystwa ,,Jad Charyjcym”, ok. 1915 r. (Zzrodto: https://fotopolska.eu/ 669217, dostep: 10.01.2024 r.)
W czasie Il wojny $wiatowej budynek ulegt dewastacji. Wojska niemieckie we wrzesniu
1939 roku zdewastowaly wnetrze budynku, szczegdlnie brutalnie potraktowano salg

modlitewng. Woéwczas zniszczeniu ulegto prawdopodobnie okno w formie Gwiazdy Dawida.

W roku 1944 budynek przez krotki okres pehit funkcje szpitala dla zonierzy radzieckich.
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Zdj. 2. W tle widoczny bynek twarzystwa Zydoskiego, wrzesien 1939 r. (zrodto:
https://fotopolska.eu/915237,foto.html1?0=b120938&p=1, dostep: 10.01.2024 r.)

Po II wojnie $wiatowej w budynku miescit si¢ Teatr Miasta Jarostawia im. M. Baluckiego.
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Zdj. 3. Budynek w latach 1947-1950. (zrédto: https://fotopolska.eu/1929883,foto.html?0=b120938&p=1,
dostep: 10.01.2024 r.)

W latach 50. XX w. budynek stat si¢ siedzibg Domu Kultury oraz Powiatowego Ogniska
Baletowego im. Lidii Nartowskiej. Prawdopodobnie na przetomie lat 50 i 60 XX w. budynek
przeszedt remont — przemalowano fasade i elewacje, w tym takze stolarke okienng — okna

zyskaty kolor biaty.



Zd. . udynek w 1962 r. (zrédto: https://fotopolska.eu/S82632,fot0.tml?0=b120938, dostep: 10.01.2024 r.)

Od 1970 r. w budynku zaczeta dziata¢ Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.
Prawdopodobnie wprowadzenie nowej instytucji sklonito wladze powiatowe do
przeprowadzenia remontu budynku: wzmocniono elementy wi¢zby dachowej oraz konstrukcje
stropéw, wykonano instalacj¢ centralnego ogrzewania, zaadaptowano wnetrza na nowe
potrzeby, w tym zlikwidowano amfiteatralny poziom podtogi dawnej sali teatralnej i zabudowe

balkonoéw z przeznaczeniem na magazyny.



Kavikvs

fotopaiska . cu

Zdj. 5. Dom Kultury, ok. 1970 r. (zrédto: https://fotopolska.eu/169679,foto.htm1?0=b120938, dostep: 10.01.2024 r.)

W latach 80. XX w. wykonano prace remontowe elewacji zewnetrznych.
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Zdj. 6. Budynek obecnie (04.01.2024 r.)
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W 2006 r. gmach przeszedt na wtasno$é Fundacji Ochrony Dziedzictwa Zydowskiego

w Warszawie. W 2016 r. zakupiony zostat przez Starostwo Powiatowe w Jarostawiu.

Literatura:

Materialy, na ktorych oparto opracowanie [w tym wczes$niejsze dokumentacje]:

Karta ewidencyjna, Budynek Towarzystwa Zydowskiego ,,Jad Charyjcym”, oprac. Piekarz T.,
1995 r., Archiwum Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow z siedziba w Przemyslu.
Program prac konserwatorskich i restauratorskich budynku wolnostojacego przy ul. Jana
Tarnowskiegonr 1 w Jarostawiu, oprac. Stanistaw Sek, Przemys$1 2018 r.

Zanim ognisko miato wtasne lokum...
(http://ogniskobaletowe.republika.pl/html/historia_budynku.htm, dostep przez
https://web.archive.org/web/20090213215056/http://ogniskobaletowe.republika.pl/html/histor
ia_budynku.html, dostep styczen 2024 r.);

Jad Charuzim (https://turystyka.jaroslaw.pl/86-jaroslaw-jad-charuzim, dostep styczen 2024 r.);



4. OPIS, ANALIZA FORMY | FUNKCJI ORAZ STAN
ZACHOWANIA

l. USYTUOWANIE

Sl

Dawny gmach Towarzystwa ,,Jad Charyjcym”, widok fasady z zaznaczonymi typami stolarki okiennej, zrodto
inwentaryzacji: Elewacja potudniowo-wschodnia, autor: Musz Architekci mgr inz. arch. Marcin Musz
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Dawny gmach Towarzystwa ,,Jad Charyjcym”, widok elewacji potnocno-zachodniej (tylnej) z zaznaczonymi typami stolarki
okiennej, zrodto inwentaryzacji: Elewacja potnocno-zachodnia, autor: Musz Architekci mgr inz. arch. Marcin Musz
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Dawny gmach Towarzystwa ,,Jad Charyjcym”, widok elewacji potnocno-zachodniej (tylnej) z zaznaczonymi typami stolarki
okiennej, styczen 2024 r.
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Dawny gmach Towarzystwa ,,Jad Charyjcym”, widok elewacji potnocno-wschodniej z zaznaczonymi typami stolarki
okiennej, zrodto inwentaryzacji: Elewacja péinocno-wschodnia, autor: Musz Architekci mgr inz. arch. Marcin Musz
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Dawny gmach Towarzystwa ,,Jad Charyjcym”, widok elewacji potudniowo-zachodniej z zaznaczonymi typami stolarki
okiennej, styczen 2024 r.

Dawny gmach Towarzystwa ,,Jad Charyjcym”, widok elewacji potudniowo-zachodniej z zaznaczonymi typami stolarki
okiennej, zrodto inwentaryzacji: Elewacja potudniowo-zachodnia, autor: Musz Architekci mgr inz. arch. Marcin Musz
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Dawny gmach Towarzystwa ,,Jad Charyjcym”, widok elewacji potudniowo-zachodniej z zaznaczonymi typmi stolarki
okiennej, styczen 2024 r.
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1. OGOLNA CHARAKTERYTYKA STOLARKI OKIENNEJ

Po wnikliwej analizie zachowanej w budynku stolarki okiennej stwierdzono, ze

mozliwym jest zakwalifikowanie jej do jednej grupy pod wzgledem stylistyczno-
konstrukcyjnym. Poszczegolne okna 1taczg liczne wspolne cechy, np. forma osadzenia
W §cianie, opracowanie profili, uktady kwater, zastosowane materiaty, elementy metalowe.
Wspomniane cechy =zostaly przedstawione w tabeli ponizej, za§ cechy indywidualne
charakteryzujace poszczeg6lne typy okien szczegdtowo opisane w dalszej czesci rozdziatu.

Lokalizacja

Okna zlokalizowane we wszystkich elewacjach budynku, na kazdym
pigtrze (od piwnicy do poddasza).

Ilos¢

14 typoéw — tacznie

Ogolne
datowanie

oscieznice — poczatek XX w.,

skrzydta okienne — poczatek XX w., lata 50.-60. XX w.,
elementy metalowe — poczatek XX w., 2. potowa XX w.
parapety — poczatek XX w., 2. potowa XX w.

Charakterystyka
(konstrukcja,
forma, podzialy,
budowa,
dekoracja,
wykonczenie)

Otwory okienne: dominuja otwory o wykroju prostokatnym zamknigte
tukiem pelnym, nieznacznie rozglifione. Ponadto w budynku znajduja si¢

otwory o wykroju prostokatnym (typ XII), prostokatnym
Z zaokraglonymi gérnymi narozami (typ XI), okraglym (typ IX i XIV)
oraz zblizonym do owalu (typ X).

Oscieznice okien: cofniete nieznacznie wzgledem lica elewacji, trwale
osadzone, oslonig¢te przez zaprawe tynkarska, o wyraznej grubosci
I szeroko$ci.

Konstrukcja okien: dominuje konstrukcja skrzynkowa.

Skrzydta okienne: Stale i otwierane do wewnatrz oraz na zewnatrz.

Wszystkie posiadajace profilowane ramiaki (w dwodch rodzajach),
profilowane szprosy (powtarzajace profile ramiakéw) oraz wigkszos¢
posiadajaca profilowane listwy przymykowe.

Szklenie: pojedyncze, cienkie tafle szkta osadzone w ramiakach
i szprosach za pomocg kitu szklarskiego.

Elementy metalowe: skrzydla okienne wzmocnione blaszanymi

naroznikami okiennymi (od strony zewngtrznej), osadzone na zawiasach
czopowych (dekorowanych lub prostych), zamykane klameczkami,
zasuwkami etc. o r6zniej formie.

Kolorystyka: od zewnatrz okna pomalowane na kolor brazowy, od
wewnatrz (1 wewnatrz okien) na biato.

Parapety: w zalezno$ci od okna, r6znig si¢ materialem wykonania oraz
osadzeniem (na réwni z licem $ciany lub lekko wysunigte).

Materiat
wykonania

Okna (o$cieznice 1 skrzydta) drewniane, szklenie ze szkla zwyklego,
blaszane elementy metalowe uzyte do wzmocnienia konstrukcji skrzydet
okiennych; okucia z metalu, w wiekszosci odlewane; parapety z drewna,
lastryko i tworzywa sztucznego.
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IIl.  CZYNNIKI WPLYWAJACE NEGATYWNIE NA ANALIZOWANA
STOLARKE OKIENNA

Naturalnym zjawiskiem jest starzenie si¢ i1 stopniowa degradacja poszczegodlnych
elementéw budynku. Tyczy si¢ to rowniez stolarki okiennej, ktéra jest narazona na wiele
czynnikow niszczacych. W przypadku analizowanego obiektu stwierdzi¢ mozna, ze
znajdujace si¢ w nim okna narazone byty na te same czynniki niszczace, jednakze, w zaleznosci
od lokalizacji okien, wptywajace na ich zachowanie w ré6znym stopniu.

Na obecny stan okien w budynku wplyw miaty:

— Czynniki atmosferyczne — deszcz, $nieg, grad, zwigkszona wilgotnos¢, gwattowne
zmiany temperatury i wilgotnosci, silny wiatr itd. — obszar oddziatywania: zewnetrzne
skrzydta okienne, zewnetrzne czgsci o$cieznic;

— Brak lub niewtasciwa opieka — unikanie napraw, konserwacji, zastgpowanie elementéw
oryginalnych elementami wtérnymi nie zawsze pasujacymi do okien, dodatkowe
uszczelnianie okien, trwate zamocowywanie skrzydet okiennych, naktadanie kolejnych
warstw malarskich itd. — obszar oddziatywania: cate okna, gtéwnie jednak ich dolne
(dostepne z poziomu posadzki) czgsci okien;

— Niewlasciwe uzytkowanie — niewlasciwe zamykanie lub niedomykanie itd. — obszar
oddzialywania: cate okna, zwtaszcza ruchome skrzydta dolnych partii (najczesciej
otwierane 1 uzytkowane);

— Naturalne procesy starzenia si¢ materiatdw — wysychanie drewna, rozchodzenie si¢
konstrukcji, wypadanie wyschnigtego kitu szklarskiego, rdzewienie itd. — obszar
odzialywania: cale okna;

— Lokalizacja obiektu — zlokalizowanie budynku przy ruchliwej drodze, a co za tym idzie
wplyw zanieczyszczenia na budynek, przenoszenie si¢ drgan na konstrukcje obiektu itd.
— obszar odziatywania: cate okna;

— Akty wandalizmu — wybijanie szyb, uszkadzanie konstrukcji okien, dziatanie
graficiarzy oraz wandali itd. — obszar odziatywania: cale okna; glownie okna

znajdujace si¢ na parterze 1 okna od strony elewacji tylnej na poziomie rynku,

16



IV. OGOLNY STAN ZACHOWANIA

ELEMENT

OPIS STANU ZACHOWANIA

Otwory okienne

Otwory okienne zachowane w dobrym stanie. Podobnie jak cate
elewacje, wymagajg odswiezenia — 0czyszczenia (umycia),
pomalowania tynkéw, miejscami ich wymiany (skruszenia,
zawilgocenia). Niektore otwory, gltéwnie w elewacjach bocznych,
wymagaja drobnych napraw murarskich.

Oscieznice
okienne

Oscieznice zachowane sg W do$¢ dobrym stanie. Konstrukcje o$cieznic
sg stabilne, sztywnie osadzone w otworach okiennych (brak ryzyka
wypadnigcia), nie sg wypaczone, uszkodzen mechanicznych jest
niewiele. OScieznice sg kompletne — nie wyst¢pujg ubytki. Od strony
zewnetrznej struktura drewna o$cieznic jest wyplukana i wysuszona,
szczegdlnie widoczne jest to na $lemionach. Od wnetrza brak
widocznych §ladow znaczacych uszkodzen (nieznaczne przetarcia).
Oscieznice pokryte sg wtornymi warstwami malarskimi, ktore od strony
zewngtrznej sg bardzo mocno ztuszczone. Od strony wewngtrznej
warstwy malarskie trzymaja si¢ w miar¢ dobrze (chociaz ich ilo$¢
I grubos¢ moze negatywnie wptywaé na zywotnos$¢ drewna).

Skrzydta
zewnetrzne

Skrzydla zewnetrzne zachowane sa w ztym (niekiedy bardzo zlym)
stanie. Skrzydla te sa narazone na dziatanie czynnikow zewngtrznych.
Ich zewngtrzna strona jest mocno wyptukana i wysuszona, widoczne sg
ubytki drewna i kitu szklarskiego. Niektore skrzydta cechuje ostabiona
konstrukcja ktéra grozi ich wypadnigciu z o$cieznic lub wypadnigciu
oszklenia z nich samych (mogg stanowi¢ zagrozenie dla przechodniow).
Niektore ruchome skrzydta nie domykajg si¢ prawidtowo (nie
wpasowuja si¢ w oScieznice). W czgsci skrzydel zewnetrznych
wystepuja braki w oszkleniu oraz uszkodzenia oszklenia. Od strony
elewacji tylnej 1 bocznych w niektdrych oknach zamiast szyb znajduja
si¢ dykty, styropiany i1 uzyta jest pianka budowlana do zwigkszenia ich
szczelnosci (oraz stabilnosci). W pojedynczych przypadkach zewnetrzne
stale (nie otwierane) skrzydta okienne zamocowane sg do oscieznic za
pomoca gwozdzi.

Skrzydta pokrywaja wtorne warstwy malarskie — od strony zewnetrznej
(od ulicy) sa bardzo mocno zluszczone, odstaniajac strukture drewna; od
strony wewngtrznej (od pomieszczen) tuszcza sie, lecz wzglednie
przylegaja do drewna. Wtorne powloki malarskie skutecznie
unieczytelniajg delikatne profilowania ich ramiakow, szproséw, listew
przymykowych i maskownic.

W czgsci okien brak klamek, zameczkow 1 innych elementow okué
umozliwiajagcych ich swobodne otwieranie/zamykanie. Skrzydta
zewngtrzne w duzej mierze utracity swoje wiasciwosci izolacyjno$ci
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cieplnej, akustycznej, odpornosci na  obcigzenie  wiatrem,
wodoszczelno$ci oraz przepuszczalnosci powietrza.

Skrzydta
wewnetrzne

Skrzydta wewnetrzne zachowane sg w do$¢ dobrym stanie. Skrzydta te
nie sg narazone na dziatanie czynnikéw zewnetrznych, znacznie bardziej
na dziatanie czynnikow wewnetrznych, giéwnie zwigzanych z ich
uzytkowaniem. Ich konstrukcja jest stabilna, nic ma ryzyka wypadnigcia
z oscieznic. Oszklenie dobrze trzyma si¢ ramiakow, jednak kit szklarski
miejscami wypada. Niektore ruchome skrzydta nie domykaja sie
prawidtowo (nie wpasowuja si¢ w oscieznice). Od strony elewacji tylnej
i bocznych w niektorych oknach zamiast szyb znajduja si¢ dykty,
styropiany i uzyta jest pianka budowlana do zwigkszenia ich szczelno$ci
(oraz stabilno$ci). W pojedynczych przypadkach zewnetrzne state (nie
otwierane) skrzydla okienne zamocowane sa do o$cieznic za pomocag
gwozdzi.

Skrzydta pokrywaja wtorne warstwy malarskie wzglednie przylegajace
do drewna. Wtorne powloki malarskie skutecznie unieczytelniaja
delikatne profilowania ich ramiakow, szproséw, listew przymykowych
I maskownic.

W czesci okien brak klamek, zameczkow i innych elementow okué
umozliwiajacych ich swobodne otwieranie/zamykanie.

Skrzydla wewngtrzne nieznacznie pomniejszyly swoje wilasciwosci
izolacyjnosci  cieplnej,  akustycznej, = wodoszczelno$ci  oraz
przepuszczalnos$ci powietrza.

Elementy
metalowe

Stan zachowania bardzo zr6znicowany, jednak w wigkszosci dobry.
Oryginalne zamki klameczki zachowane w nieduzej ilosci. Oryginalne
zawiasy zachowane w znaczacej wigkszosci. Elementy usztywniajace
skrzydta okienne (naroza okienne) zachowane wszystkie, jednak
najbardziej zniszczone (wielokrotnie przemalowywane, posiadajg $lady
korozji oraz wygigc).
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V. ANALIZA POSZCZEGOLNYCH TYPOW

OKNO TYP I

Lokalizacja elewacje frontowa (4 sztuki) i boczne (4 sztuki), parter

Ilos¢ 8 sztuk
oscieznice — poczatek XX w.,

. skrzydta okienne — poczatek XX w., lata 50.-60. XX w.,

Datowanie
elementy metalowe — poczatek XX w., 2. potowa XX w.
parapety — poczatek XX w., wtdrne (wspotczesne?)
Konstrukcja okien: skrzynkowa, dwupoziomowa, dwuskrzydtowa,
rozdzielona profilowanym $lemieniem zewne¢trznym oraz prostym
Slemieniem wewnetrznym (obydwa profilowane od wewnatrz ramy).
Skrzydta okienne: Zewnetrzne pod $lemieniem otwierane do wewnatrz
(zamknigcie ostonig¢te dwustronnie listwami przymykowymi; zawiasy od

Charakterystyka wewnatrz); zewnetrzne nad $lemieniem otwierane do zewnatrz, 0sadzone

na stupku (zawiasy od zewnatrz). Okna wewngtrzne otwierane do
wewnatrz, gorne rozdzielone stupkiem (zawiasy od wewnatrz).
Elementy metalowe: zawiasy czopowe dekorowane oraz proste,
klameczki dwustronne symetryczne oraz jednostronne  prosto
opracowane.

Parapety: drewniane.
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Cechy Zewngtrzne skrzydla pod S$lemieniem otwierane do wewnatrz, nad

indywidualne slemieniem do zewnatrz; ptyciny z profilowanymi brzegami w grubosci

oscieznicy.
STAN ZACHOWANIA

Stolarka okienna typu | zachowana jest w zréznicowanym stanie. OScieznice i skrzydta
wewngtrzne zachowane sg w do$¢ dobrym stanie. Skrzydla zewnetrzne sg w ztym i bardzo ztym
stanie. Okna pokryte sa warstwami wtornych przemalowan. Zbyt gruba warstwa farby
miejscami unieczytelnia drobny profil ramiakow, listew przymykowych, maskownic
i Slemienia. Na skrzydtach zewnetrznych oraz na o$cieznicy widoczne sg miejsca odspojen
I spekania warstwy malarskiej, natomiast wokot oszklenia dostrzega si¢ znaczne ubytki kitu
szklarskiego, przez co woda zacieka do wnetrza. Znaczna czg$¢ ram zewnetrznych posiada
zmurszate elementy, ktore nosza slady spekan i ubytkow, nie wszystkie skrzydta si¢ zamykaja,
konstrukcja ich jest ostabiona, czgsciowo sg niekompletne (brak klameczek) lub posiadaja
wtorne elementy. W skrzydtach zewnetrznych istnieje ryzyko ich wypadnigcia z o$cieznic oraz
szklen z ramiakow. Oszklenie ma widoczne pgknigcia. Czgs¢ skrzydet okiennych jest na state
skrecona. Czg$¢ oku¢ jest pokryta wieloma warstwami farby, posiadajg tez widoczne $lady
korozji.

Okna w obecnym stanie sg nieszczelne — w znacznym stopniu utracity swe wlasciwosci

izolacyjne.
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Lokalizacja elewacja frontowa, parter
Ilos¢ 2 sztuki
oscieznice — poczatek XX w.,
Datowanie skrzydta okienne — poczatek XX w., lata 50.-60. XX w.,
elementy metalowe — poczatek XX w.
parapety — wtorne (wspotczesne?)
Konstrukcja okien: skrzynkowa, dwupoziomowa, dwuskrzydtowa,
rozdzielona profilowanym §lemieniem zewnetrznym oraz prostym
Slemieniem wewngetrznym (obydwa profilowane od wewnatrz
ramy, obydwa w formie tuku wklesto-wypukiego).
Skrzydta okienne: Zewnetrzne pod S$lemieniem otwierane do
wewnatrz  (zamknigcie  ostonigte  dwustronnie  listwami
Charakterystyka przymykowymi; zawiasy od wewnatrz); zewngtrzne nad

$lemieniem otwierane do zewnatrz, osadzone na stupku (zawiasy
od zewnatrz). Okna wewnetrzne otwierane do wewnatrz, gorne
rozdzielone stupkiem (zawiasy od wewnatrz).

Elementy metalowe: zawiasy czopowe dekorowane oraz proste,
klameczki dwustronne symetryczne oraz jednostronne prosto
opracowane.

Parapety: drewniane.
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Lukowate $§lemiona, zewngtrzne skrzydta pod $lemieniem
Cechy indywidualne | otwierane do wewnatrz, nad §lemieniem do zewnatrz; ptyciny

Z profilowanymi brzegami w grubos$ci oscieznicy.

STAN ZACHOWANIA

Stolarka okienna zachowana jest w zréznicowanym stanie. O$cieznice i skrzydta wewnetrzne
zachowane sg w do$¢ dobrym stanie. Skrzydta zewnetrzne sg w ztym stanie. Okna pokryte sg
warstwami wtornych przemalowan. Zbyt gruba warstwa farby miejscami unieczytelnia drobny
profil ramiakow, listew przymykowych, maskownic i slemienia. Na skrzydtach zewnetrznych
widoczne s3 miejsca odspojen ispgkania warstwy malarskiej, natomiast wokot oszklenia
dostrzega si¢ ubytki kitu szklarskiego, przez co woda zacieka do wngtrza. Znaczna czg$¢ ram
zewnetrznych posiada zmurszate elementy, ktore noszg $lady spekan i ubytkow, konstrukcja
ich jest ostabiona, fragmentarycznie sa nickompletne lub posiadaja wtérne elementy.
W skrzydtach zewnetrznych istnieje ryzyko ich wypadnigcia z o$cieznic oraz szklen
z ramiakow. Cze$¢ oku¢ jest pokryta wieloma warstwami farby, posiadaja tez widoczne $lady
korozji.

Okna w obecnym stanie sg nieszczelne — w znacznym stopniu utracity swe wilasciwosci

izolacyjne.
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Lokalizacja elewacja frontowa, 11 kondygnacja
Ilos¢ 4 sztuki
oscieznice — poczatek XX w.,
. skrzydta okienne — poczatek XX w., lata 50.-60. XX w.,
Datowanie
elementy metalowe — poczatek XX w., 2. potowa XX w.
parapety — wtorne (wspotczesne?)
Konstrukcja okien: skrzynkowa, czteropoziomowa,
trzyskrzydtowa, rozdzielona prostymi $lemionami profilowanymi
od wnetrza o$cieznicy.
Skrzydta okienne: Zewnegtrzne poziomu drugiego otwierane do
zewnatrz  (Srodkowe skrzydto demontowalne), pozostatych
Charakterystyka poziomow state, demontowalne (zamocowane na rygielki).

Wewngtrzne poziomu drugiego otwierane do wewnatrz (Srodkowe
skrzydto  demontowalne), pozostatych  pozioméw  stale,
demontowalne (zamocowane na rygielki).

Elementy metalowe: zawiasy czopowe dekorowane, rygielki
metalowe dociskajace skrzydta otwierane oraz state.

Parapety: lastryko.

Cechy indywidualne

Okna duzych gabarytow, czteropoziomowe, zamknigte tukiem
pelnym, otwierane na jednym poziomie, os$cieznice symetryczne,
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skrzydta zewngtrzne otwierane do zewnatrz, wewngtrzne do

Wewnatrz.

STAN ZACHOWANIA

Stolarka okienna zachowana jest w zréznicowanym stanie. O$cieznice i skrzydta wewnetrzne
zachowane sg w $rednim stanie. Skrzydta zewngtrzne sg w ztym i bardzo ztym stanie. Okna
pokryte sg warstwami wtornych przemalowan. Zbyt gruba warstwa farby miejscami
unieczytelnia drobny profil ramiakéw, listew przymykowych, maskownic i $lemienia. Na
skrzydlach zewnetrznych 0raz na oscieznicy widoczne sg miejsca odspojen i spekania warstwy
malarskiej, natomiast wokot oszklenia dostrzega si¢ znaczne ubytki kitu szklarskiego, przez co
woda zacieka do wnetrza. Znaczna cze$¢ ram zewnetrznych posiada zmurszate elementy, ktore
noszg $lady spegkan iubytkow, nie wszystkie skrzydta si¢ zamykajg, konstrukcja ich jest
ostabiona, czgsciowo sa niekompletne (brak klameczek) lub posiadajg wtorne elementy.
W skrzydtach zewnetrznych istnieje ryzyko ich wypadnigcia z o$cieznic oraz szklen
z ramiakow. Oszklenie ma widoczne peknigcia. Cze$¢ skrzydet okiennych jest na state
skrecona. Cze$¢ oku¢ jest pokryta wieloma warstwami farby, posiadaja tez widoczne $lady
korozji.

Okna w obecnym stanie sg nieszczelne — w znacznym stopniu utracity swe wilasciwosci

izolacyjne.
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OKNO TYP IV

Lokalizacja

elewacja frontowa, 11 kondygnacja

Ilos¢

3 sztuki

Datowanie

oscieznice — poczatek XX w.,

skrzydta okienne — poczatek XX w., lata 50.-60. XX w.,
elementy metalowe — poczatek XX w., 2. potowa XX w.
parapety — wtorne (wspotczesne?)

Charakterystyka

Konstrukcja okien: skrzynkowa, czteropoziomowa,
trzyskrzydtowa, rozdzielona prostymi $lemionami profilowanymi
od wnetrza o$cieznicy (gérne w formie tuku wklesto-wypuklego).
Skrzydta okienne: Zewnegtrzne poziomu drugiego otwierane do
zewnatrz  (Srodkowe skrzydto demontowalne), pozostatych
pozioméw stale, demontowalne (zamocowane na rygielki).
Wewngtrzne poziomu drugiego otwierane do wewnatrz (Srodkowe
skrzydlo  demontowalne), pozostatych  poziomoéw  stale,
demontowalne (zamocowane na rygielki).

Elementy metalowe: zawiasy czopowe dekorowane, rygielki
metalowe dociskajace skrzydta otwierane oraz state.

Parapety: lastryko.

Cechy indywidualne

Okna duzych gabarytow, czteropoziomowe, zamknigte tukiem
pelnym, lukowate $lemiona w gornej czgsci okna, otwierane na
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jednym poziomie, o$cieznice symetryczne, skrzydlta zewnetrzne

otwierane do zewnatrz, wewngtrzne do wewnatrz.

STAN ZACHOWANIA

Stolarka okienna zachowana jest w zréznicowanym stanie. O$cieznice i skrzydta wewnetrzne
zachowane sg w $rednim stanie. Skrzydta zewngtrzne sg w ztym i bardzo ztym stanie. Okna
pokryte sg warstwami wtornych przemalowan. Zbyt gruba warstwa farby miejscami
unieczytelnia drobny profil ramiakéw, listew przymykowych, maskownic i $lemienia. Na
skrzydlach zewnetrznych 0raz na oscieznicy widoczne sg miejsca odspojen i spekania warstwy
malarskiej, natomiast wokot oszklenia dostrzega si¢ znaczne ubytki kitu szklarskiego, przez co
woda zacieka do wnetrza. Znaczna cze$¢ ram zewnetrznych posiada zmurszate elementy, ktore
noszg $lady spegkan iubytkow, nie wszystkie skrzydta si¢ zamykajg, konstrukcja ich jest
ostabiona, czegSciowo sg niekompletne lub posiadajg wtorne elementy. Istnieje ryzyko
wypadnigcia skrzydet z oScieznic oraz szklen z ramiakow. Oszklenie ma widoczne pgknigcia.
Czg$¢ skrzydet okiennych jest na state skrecona. Czes¢ oku¢ jest pokryta wieloma warstwami
farby, posiadajg tez widoczne $lady korozji.

Okna w obecnym stanie sg nieszczelne — w znacznym stopniu utracity swe wilasciwosci

izolacyjne.
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Lokalizacja

elewacja potnocno zachodnia, 1l kondygnacja, klatka schodowa

Ilos¢

3 sztuki

Datowanie

oscieznice — poczatek XX w.,

skrzydta okienne — poczatek XX w., lata 50.-60. XX w.,
elementy metalowe — poczatek XX w., 2. potowa XX w.
parapety — poczatek XX w., wtorne (wspdtczesne?)

Charakterystyka

Konstrukcja okien: skrzynkowa, czteropoziomowa, trzyskrzydtowa
(poziom 1-3) oraz dwuskrzydtowa (poziom 4, podtucze),
rozdzielona prostymi S$lemionami profilowanymi od wnetrza

oscieznicy.
Skrzydta okienne: Zewnegtrzne poziomu drugiego otwierane do
zewnatrz  (Srodkowe skrzydto demontowalne), pozostatych

pozioméw stale, demontowalne (zamocowane na rygielki).
Wewngtrzne poziomu drugiego otwierane do wewnatrz (Srodkowe
skrzydto  demontowalne), pozostalych  pozioméw  stale,
demontowalne (zamocowane na rygielki).

Elementy metalowe: zawiasy czopowe dekorowane, rygielki
metalowe dociskajace skrzydta otwierane oraz state.

Parapety: drewniane.

Cechy indywidualne

Okna duzych gabarytow, czteropoziomowe, zamknigte tukiem
pelnym, charakterystyczne podziaty skrzydet czwartego poziomu
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(tukowate szprosy), otwierane na jednym poziomie, o$cieznice
symetryczne, skrzydta zewngtrzne otwierane do zewnatrz,

wewngtrzne do wewnatrz.

STAN ZACHOWANIA

Oscieznice zachowane sa w $rednim stanie. Skrzydta sg w $rednim i ztym (szczegodlne
zewngtrzne). Okna pokryte sg warstwami wtornych przemalowan. Zbyt gruba warstwa farby
miejscami unieczytelnia drobny profil ramiakow, listew przymykowych, maskownic
I Slemienia. Na skrzydtach zewnetrznych oraz na o$cieznicy widoczne sg miejsca odspojen
I spekania warstwy malarskiej, natomiast wokot oszklenia dostrzega si¢ znaczne ubytki kitu
szklarskiego, przez co woda zacicka do wngtrza. Znaczna cze$¢ ram zewngtrznych
i fragmentarycznie wewngtrznych, posiada zmurszate elementy, ktore nosza $lady spegkan
I ubytkow, nie wszystkie skrzydta si¢ zamykajg, konstrukcja ich jest ostabiona, czeSciowo sa
nickompletne lub posiadajg wtorne elementy. Cze$¢ skrzydel nie zachowala sig. Istnieje ryzyko
wypadnigcia skrzydet z oécieznic oraz szklen z ramiakow. Oszklenie ma widoczne peknigcia
i ubytki. Czgs$¢ skrzydet okiennych jest na stale skrecona. Cze$¢ okué jest pokryta wieloma
warstwami farby, posiadajg tez widoczne slady korozji.

Okna w obecnym stanie sg nieszczelne — w znacznym stopniu utracity swe wilasciwosci

izolacyjne.
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OKNO TYP VI

Lokalizacja elewacja potudniowo-zachodnia, Il kondygnacja
Ilos¢ 1 sztuka
oscieznice — 2. polowa XX w.
Datowanie skrzydta okienne — 2. potowa XX w.
elementy metalowe — 2. potowa XX w.
parapety — 2. potowa XX w.
Konstrukcja okien: skrzynkowa, dwupoziomowa, dwuskrzydtowa,
rozdzielona prostym §lemieniem zewngtrznym oraz prostym
Slemieniem wewngtrznym (obydwa delikatnie profilowane od
wewnatrz ramy).
Skrzydta okienne: Zewngtrzne pod S$lemieniem otwierane do
wewnatrz  (zamkniecie  osloniete  dwustronnie  listwami
Charakterystyka przymykowymi; zawiasy od wewnatrz); zewn¢trzne nad

$lemieniem otwierane do zewnatrz, z zawiasami na Slemieniu. Okna
wewnetrzne otwierane do wewnatrz, goérne z zawiasem na
$lemieniu uchylane do $rodka.

Elementy metalowe: zawiasy czopowe proste, klameczki
dwustronne symetryczne oraz jednostronne prosto opracowane.
Parapety: drewniane.
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Okno o szerokich ramiakach i szprosach, o bardzo uproszczonym
Cechy indywidualne | profilu, niedekorowanym $lemieniu, skrzydla pod §lemieniem
6. kwaterowe, skrzydta nad §lemieniem 3. kwaterowe, uchylane.

STAN ZACHOWANIA

Stolarka okienna zachowana jest w zlym stanie. Okna pokryte sa warstwami wtornych
przemalowan. Na skrzydtach widoczne sg miejsca odspojen 1 spekania warstwy malarskie;j,
natomiast wokot oszklenia dostrzega si¢ ubytki kitu szklarskiego. Ramy posiadaja zmurszate
elementy, ktore nosza $lady spegkan i ubytkow, konstrukcja ich jest ostabiona. Zawiasy sa
pokryte wieloma warstwami farby.

Okna w obecnym stanie sa nieszczelne — w znacznym stopniu utracity swe wilasciwosci

izolacyjne.
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OKNO TYP VII

Lokalizacja elewacja potudniowo-zachodnia, | kondygnacja
Ilos¢ 1 sztuka
oscieznice — poczatek XX w.
Datowanie skrzydta okienne — poczatek XX w.
elementy metalowe — poczatek XX w. (?)
Konstrukcja okien: skrzynkowa, jednopoziomowa,
jednoskrzydtowa, w formie potkola.
Skrzydta okienne: Zewngtrzne niezachowane, pierwotnie bylo
Charakterystyka uchylnie otwierane do =zewnatrz, wewn¢trzne zachowane

otwierac¢ si¢ powinno do wewnatrz (krata obecnie to uniemozliwia).
Elementy metalowe: zawiasy czopowe dekorowane oraz rygielki.

Parapety: brak

Cechy indywidualne

Okno o bardzo charakterystycznej formie potkola.

STAN ZACHOWANIA

Stolarka okienna zachowana jest fragmentarycznie. Okno pierwotnie byto prawdopodobnie jak

Typ XIII. Obecnie zamurowane i pozostawione jedynie nadslemi¢ obecnie w ztym stanie

zachowania.

Okno pokryte jest warstwami wtornych przemalowan. Na skrzydle widoczne sg miejsca

odspojen i spekania warstwy malarskiej, natomiast wokot oszklenia dostrzega si¢ ubytki kitu

szklarskiego. Rama posiada zmurszate elementy, ktore nosza $lady spekan i ubytkow,

konstrukcja ich jest oslabiona.

Okna w obecnym stanie sg nieszczelne — w znacznym stopniu utracity swe wlasciwosci

izolacyjne.
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OKNO TYP VIII

Lokalizacja elewacja potnocno-wschodnia, parter, I i Il kondygnacja
Ilos¢ 6 sztuk
o$cieznice — poczatek XX w.
. skrzydta okienne — poczatek XX w.
Datowanie
elementy metalowe — poczatek XX w., 2. potowa XX w.
parapety — poczatek XX w.
Konstrukcja  okien: os$cieznicowa o grubej oScieznicy,
dwupoziomowa,  jednoskrzydlowa,  prostym  §lemieniem
profilowanym od wewnatrz.
Skrzydta okienne: Skrzydto zewngtrzne pod slemieniem otwierane
Charakterystyka do zewnatrz, skrzydto nad $lemieniem state, demontowalne. Brak

skrzydet wewnetrznych (rozwigzanie pierwotne).

Elementy metalowe: zawiasy czopowe dekorowane, rygielki,
zameczki.

Parapety: drewniane, profilowane

Cechy indywidualne

Okna o charakterystycznej i indywidualnej konstrukcji, typu
oscieznicowego, zaopatrzone jedynie w skrzydta zewnetrzne .
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STAN ZACHOWANIA

Stolarka okienna zachowana jest w przewazajacej wigkszos$ci w ztym stanie. Okna pokryte sa
warstwami wtornych przemalowan. Na skrzydlach widoczne sg miejsca odspojen i spekania
warstwy malarskiej, natomiast wokot oszklenia dostrzega si¢ ubytki kitu szklarskiego. Ramy
posiadajag zmurszate elementy, ktore nosza $lady spegkan iubytkoéw, konstrukcja ich jest
ostabiona. Zawiasy sg pokryte wieloma warstwami farby.

Okna w obecnym stanie sg nieszczelne — w znacznym stopniu utracity swe wilasciwosci

izolacyjne.

OKNO TYP IX

Lokalizacja elewacja frontowa, poddasze
Ilos¢ 1 sztuka
. oscieznice — 2. polowa XX w. (?)

Datowanie
skrzydta okienne — 2. potowa XX w. (?)
Okno zachowane szczatkowo (oscieznica, krzyz okienny).
Pierwotnie byto tu okno w ksztalcie okregu z dekoracja w formie

Charakterystyka Gwiazdy Dawida, po6zniej okno zkrzyzem okiennym. Okno

pierwotne moglo by¢ konstrukecji  oScieznicowej, state,
demontowalne, zamocowane na rygielki, profilami nawigzujace do
pozostatych okien w budynku.

Cechy indywidualne | Okno o bardzo charakterystycznej formie okreggu.
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STAN ZACHOWANIA

Stolarka okienna wtorna, zachowana jedynie fragmentarycznie, zaslepiona od wngtrza.
Zachowana rama posiada liczne ubytki w warstwie malarskiej oraz w strukturze drewna,
konstrukcja ich jest ostabiona. Brak szklenia.

Okno w obecnym stanie nie spetnia swoich podstawowych funkcji.

OKNO TYP X

Lokalizacja elewacja potnocno-zachodnia, poddasze
Ilos¢ 1 sztuka
Datowanie o$cieznice — 2. potowa XX w. (?)

Okno zachowane szczatkowo (o$cieznica). Pierwotnie byto tu okno
w ksztalcie prostokata z zaokraglonymi krétszymi bokami. Okno
Charakterystyka pierwotne moglto by¢ konstrukcji  os$cieznicowej, stale,
demontowalne, zamocowane na rygielki, profilami nawigzujace do
pozostatych okien w budynku.

Cechy indywidualne | Okno o bardzo charakterystycznej formie.

STAN ZACHOWANIA

Stolarka okienna wtorna, zachowana jedynie fragmentarycznie, zaslepiona plexiglasem od
wnetrza. Zachowana rama posiada liczne ubytki w warstwie malarskiej oraz w strukturze
drewna, konstrukcja ich jest ostabiona.

Okno w obecnym stanie nie spetnia swoich podstawowych funkcji.
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OKNO TYP Xl

§ W

Lokalizacja elewacja potnocno-zachodnia, parter, klatka schodowa

Ilos¢ 1 sztuka
oscieznice — poczatek XX w.,

Datowanie skrzydta okienne — poczatek XX w., lata 50.-60. XX w. (?),
elementy metalowe — poczatek XX w., 2. potowa XX w.
Konstrukcja okien: skrzynkowa, dwupoziomowa, dwuskrzydtowa,
rozdzielona profilowanym §lemieniem zewng¢trznym oraz prostym
$lemieniem wewngtrznym (obydwa profilowane od wewnatrz

Charakterystyka ramy).

Skrzydta okienne: Zewng¢trzne 1 wewngtrzne pod $lemieniem state,
demontowalne; zewnetrzne nad §lemieniem otwierane do zewnatrz,
wewngtrzne otwierane do wewnatrz.
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Elementy metalowe: zawiasy czopowe dekorowane oraz proste,
rygielki

Parapety: brak

Ksztatt okna — prostokat z zaokragglonymi gérnymi narozami, dolny
poziom staty, demontowalny, gbérny otwierany.

Cechy indywidualne

STAN ZACHOWANIA

Stolarka okienna zachowana jest w ztym stanie, szczegélnie skrzydia zewnetrzne. Okno
niekompletne, wypetnione $mieciami.

Okno pokryte jest warstwami wtornych przemalowan. Na skrzydlach zewnetrznych oraz na
oscieznicy widoczne sg miejsca odspojen ispekania warstwy malarskiej, natomiast wokot
oszklenia dostrzega si¢ znaczne ubytki kitu szklarskiego, przez co woda zacieka do wnetrza.
Ramy zewngtrzne posiadajg zmurszale elementy, ktore noszg Slady spekan i ubytkow,
konstrukcja ich jest ostabiona, czeSciowo sg nickompletne. W skrzydtach zewnetrznych istnieje
ryzyko wypadnigcia szklen z ramiakow. Oszklenie ma widoczne peknigcia. Czg$¢ skrzydet
okiennych jest na state skrgcona. Czg$¢ okuc¢ jest pokryta wieloma warstwami farby, posiadaja
tez widoczne $lady korozji.

Okna w obecnym stanie sg nieszczelne — w znacznym stopniu utracity swe wilasciwosci

izolacyjne.
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OKNO TYP XII

Lokalizacja elewacja potudniowo-zachodnia, parter
Ilos¢ 1 sztuka
o$cieznice — poczatek XX w. (?)
Datowanie skrzydta okienne — poczatek XX w. (?)
elementy metalowe — poczatek XX w. (?)
Konstrukcja okien: o$cieznicowa, jednopoziomowa,
dwuskrzydtowa, o formie prostokata.
Charakterystyka Skrzydta okienne: Zewngtrzne otwierane do wewnatrz (zamknigcie

ostonigte dwustronnie listwami przymykowymi; zawiasy od
wewnatrz).
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Elementy metalowe: zawiasy czopowe dekorowane oraz rygielek
Parapety: Brak

Cechy indywidualne | Charakterystyczny ksztatt okna — prostokat.

STAN ZACHOWANIA

Stolarka okienna zachowana jest w zlym stanie. Okno pokryte jest warstwami wtornych
przemalowan. Na skrzydtach widoczne sg miejsca odspojen i spekania warstwy malarskie;j,
natomiast wokot oszklenia dostrzega si¢ ubytki kitu szklarskiego. Ramy posiadaja zmurszate
elementy, ktore noszg $lady spekan iubytkow, konstrukcja ich jest ostabiona. Zawiasy sg
pokryte wieloma warstwami farby.

Okna w obecnym stanie sg nieszczelne — w znacznym stopniu utracity swe wilasciwosci

izolacyjne.

38



OKNO TYP Xl

Lokalizacja elewacja potudniowo-zachodnia, parter
Ilos¢ 1 sztuka
o$cieznice — poczatek XX w. (?)
Datowanie skrzydta okienne — poczatek XX w.
elementy metalowe — poczatek XX w. (?)
Konstrukcja okien: skrzynkowa, dwupoziomowa, dwuskrzydtowa,
rozdzielona prostym §lemieniem zewngtrznym oraz prostym
Slemieniem wewngtrznym (obydwa profilowane od wewnatrz
ramy).
Skrzydta okienne: Zewngtrzne pod S$lemieniem otwierane do
Charakterystyka wewnatrz  (zamknigcie  ostonigte  dwustronnie  listwami

przymykowymi; zawiasy od wewnatrz); zewnetrzne nad
$lemieniem otwierane uchylnie do zewnatrz, z zawiasami na
$lemieniu. Okna wewnetrzne (obecnie brak) pierwotnie otwierane
do wewnatrz, z zawiasami na $lemieniu.

Elementy metalowe: zawiasy czopowe dekorowane oraz proste.

Parapety: brak

Cechy indywidualne

Zewngtrzne skrzydta pod $lemieniem otwierane do wewnatrz, nad
Slemieniem do zewnatrz.
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STAN ZACHOWANIA

Stolarka okienna zachowana jest w ztym stanie. Zachowane jedynie skrzydia zewnetrzne
z ubytkami. Skrzydla zabezpieczone na stale piankg poliuretanows. Brak szklenia
W nadslemieniu.

Okna pokryte sa warstwami wtornych przemalowan. Zbyt gruba warstwa farby miejscami
unieczytelnia drobny profil ramiakow, listew przymykowych, maskownic i $lemienia. Na
skrzydtach zewnetrznych oraz na oscieznicy widoczne sg miejsca odspojen i spekania
warstwy malarskiej, natomiast wokot oszklenia dostrzega si¢ znaczne ubytki kitu
szklarskiego, przez co woda zacieka do wnetrza. Ramy posiadaja zmurszate elementy, ktore
noszg $lady spekan i ubytkow, skrzydia si¢ nie otwieraja, konstrukcja ich jest ostabiona.
Istnieje ryzyko wypadnigcia szklen z ramiakow. Cze$¢ okuc jest pokryta wieloma warstwami
farby, posiadajg tez widoczne §lady korozji.

Okna w obecnym stanie sg nieszczelne — w znacznym stopniu utracily swe wiasciwosci

izolacyjne.
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OKNO TYP XIV

Lokalizacja elewacja potnocno-zachodnia, poddasze
Ilos¢ 2 sztuki
Datowanie -

Okno niezachowane. Pierwotnie byto tu okno w ksztatcie okregu
z krzyzem okiennym. Okno pierwotne moglo by¢ konstrukcji
oscieznicowej, state, demontowalne, zamocowane na rygielki,
profilami nawigzujace do pozostatych okien w budynku.

Charakterystyka

Okno o bardzo charakterystycznej formie okregu i nieduzych

Cechy indywidualne gabarytach.

STAN ZACHOWANIA
Brak zachowanej stolarki okiennej.
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V1.  ANALIZA KONSTRUKCJI STOLARKI OKIENNEJ

Budynek na przestrzeni dziesig¢cioleci zmienial swoje funkcje 1 przeznaczenie. Kazda
zmiana wigzata si¢ z wigkszym lub mniejszym remontem, gtdwnie skupiajagcym si¢ na adaptacji
wnetrz do nowych funkcji (przemalowaniu $cian wewngetrznych, wprowadzenie nowych lub
usunigcie starych §cian dzialowych). Zadna jednak z tych zmian nie wptynela znaczaco na
zewnetrzny wyglad budynku. Detal architektoniczny, podzialy horyzontalne i wertykalne,
rytmika dekoracji, detal sztukatorski — wszystko to w znaczgcej mierze zostalo zachowane
(zwlaszcza w obszarze fasady budynku). Zmianie ulegata kolorystyka elewacji, ale nie ich
wystroj. Tym samym zachowata sig¢ stolarka okienna, ktérej forma jest niezmienna od poczatku
istnienia budynku — podziaty skrzydet i kwater szklanych, uktady S$lemion — wszystko
identyczne jak na zdjeciach archiwalnych z okresu budowy budynku. Jednakze wnikliwsza

analiza pozwolila dostrzec niewielkie, aczkolwiek liczne, elementy §wiadczace, ze omawiana

stolarka rowniez byta poddawana naprawom.

Fragment okna typu II (B), widoczne rdéznice w ramiakach i szprosach, styczen 2024 r.

Analizujac wewnetrzne skrzydta okienne dostrzezono w pierwszej kolejnosci, ze

widoczne sg rdznice w opracowaniu ramiakow oraz szprosow. Najpierw zauwazono rdznice
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w grubosci szprosoOw — kwatery dzielg szprosy o szeroko$ci wigkszej i mniejszej, o bardzo

zblizonym do siebie profilowaniu.t

(e 0]
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W drugiej kolejnos$ci dostrzezono roéznicg pomigdzy profilowaniem ramiakéw skrzydet. O ile
profil wewngtrzny (od szyby) jest zblizony, to profil zewnetrzny (od $ciany) byt znaczaco

rozny. W jednym wystepuje zaokraglenie do wewnatrz ramiaka, w drugim na zewnatrz.

W dalszej kolejnosci skupiono si¢ na pozostatych elementach réznigcych okna.

Zauwazono przede wszystkim:

! Nalezy zaznaczy¢, ze podane warto$ci na rysunku sg warto$ciami usrednionymi. Pomiar na réznych oknach,
czesto na calej dtugosci elementu drewnianego ($lemienia, ramiaka, szprosu) wskazywat odchylenia rzgdu 2-4
mm.
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— brak konkretnej reguly w montowaniu skrzydet o zaokraglonym lub wklgstym profilu
ramiaka - okna roznych typow, ale i w zakresie tego samego typu, miaty skrzydta
okienne wewngetrzne i zewnetrzne posiadajace ramiak o profilu zaokraglonym i/albo
0 profilu wklestym. Mogly to by¢ skrzydta nadslemienia, lub pod$lemienia, prawe i/lub
lewe. Dominuja skrzydia o profilu wklestym. Jednakze, w oknach parteru, a takze
oknach typu III, IV 1 V, ramiak o profilu zaokraglonym wystepuje w dolnych sekcjach
okna — dostepnych z poziomu podtogi;

— skrzydta o profilu zaokraglonym i szerszym szprosie wizualnie (ale i pomiarowo) sa

wigksze, cigzsze — brakuje im smuktos$ci;

— ot

Okno typu II (B), widoczne réznice w ramiakach i szprosach, styczen 2024 r.

— w skrzydtach z zaokragleniem zastosowano zawiasy czopowe pozbawione
dekoracyjnego zakonczenia. Czgsto zawias wmontowany w skrzydto okienne nie ma
dekoracji, za§ zawias w ramie okiennej juz tak — wskazuje to na fakt, ze zawias w ramie
nie ulegl demontazowi;

— okna z zaokraglonym ramiakiem posiadaja wtdrne klamki lub inne, wtorne mocowania;
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— w niektorych oknach parteru (typ I i II) brakuje ustawienia w linii szproséw, co jest
bardzo charakterystyczne w oknach wyzszych kondygnacji otwieranych do wewnatrz
I na zewnatrz;

— listwy przymykowe, maskownice, listwy imitujace listwy przymykowe w oknach
z zaokraglonym profilem zewnetrznym ramiaka maja inne profilowanie, niz listwy

W pozostatych oknach.

Na bazie tych analiz udalo si¢ ustali¢, ze w stolarce okiennej budynku mamy do
czynienia z skrzydtami okiennymi oryginalnymi, pochodzacymi z okresu budowy obiektu, oraz
skrzydtami wtérnymi, wstawionymi w miejsce skrzydet historycznych, prébujagcymi

nasladowac okna historyczne.

VIl. CHARAKTERYTYKA SKRZYDLA OKIENNEGO ORYGINALNEGO
(PIERWOTNEGO)

Skrzydto okienne wewnetrzne lub zewngtrzne, osadzone na zawiasie czopowym
posiadajacym dekoracyjne zwienczenie w formie zwegzajacego si¢ stozka zakonczonego
niewielkg kula, posiada profilowany ramiak oraz szprosy. Ramiak posiada profil zewngtrzny
wklesty 1 jest wyraznie smuklejszy, delikatniejszy. Profil wewnetrzny posiada delikatne,
wyczuwalne zaokraglenia. Szprosy sa roéwniez smuklejsze, delikatniejsze, wezsze. Cale
skrzydto jest delikatne w swoim ksztalcie. Skrzydta od strony zewnetrznej posiadajg blaszane
wzmocnienia katowe. W skrzydlach tych, jezeli sg zachowane, znajdujg si¢ klameczki
| zatrzaski odlewane, z dekoracyjnym opracowaniem. Gdy mamy do czynienia ze skrzydtem
statym (nieruchomym, lecz demontowalnym), wyrdzniaja go przede wszystkim profilowania.
W skrzydiach oryginalnych zastosowane sa profilowane listwy przymykowe o wysokosci
calego okna (siegajace do zewnetrznych profilowan ramiakéw). Skrzydla oryginalne
znajduja si¢ w duzej mierze w miejscu skrzydel zewnetrznych, licznie wystepuja na parterze
I w elewacjach bocznych oraz glownie w gornych patiach skrzydet typu III, IV, V (oknach
0 duzych gabarytach). Gdy w oknie wystepuja oryginalne skrzydta, to ich szprosy sg ustawione

w jednej linii (niezaleznie od rodzaju o$cieznicy).
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VIIl. CHARAKTERYTYKA SKRZYDLA OKIENNEGO WTORNEGO
(HISTORYCZNEGO)

Skrzydto okienne wewnetrzne lub zewnetrzne, osadzone na zawiasie czopowym
zwykltym, bez dekoracji, posiada profilowany ramiak oraz szprosy. Ramiak posiada profil
zewngtrzny zaokraglony. Profil wewnetrzny posiada delikatne, niezbyt wyczuwalne
zaokraglenia — raczej wydaje si¢ by¢ prosty. Szprosy sa szersze, profilowanie mniej
zauwazalne. Skrzydta od strony zewnegtrznej posiadajg blaszane wzmocnienia katowe.
W skrzydtach tych, jezeli sag zachowane, znajduja si¢ klameczki i zatrzaski odlewane, ale raczej
pozbawione dekoracji. Gdy mamy do czynienia ze skrzydtem stalym (nieruchomym, lecz
demontowalnym), wyr6zniaja go przede wszystkim profilowania. W skrzydtach oryginalnych
zastosowane sg zaokraglone listwy przymykowe o wysokos$ci mniejszej niz skrzydto okienne.

Skrzydta te wystepuja najczesciej w dolnych partiach okien.

IX. CHARAKTERYSTYKA OSCIEZNIC OKIENNYCH

W trakcie analiz stwierdzono z duzym prawdopodobienstwem, ze wszystkie zachowane
(watpliwosci sg przy o$cieznicach okien typu IV oraz X) nalezy uzna¢ za oryginalne,
pochodzace z okresu budowy. Przemawia za tym ich forma i ksztalt, zastosowane §lemiona,
zwarto$¢ konstrukcji, wmontowane w nie historyczne zawiasy, a przede wszystkim bardzo

dobre spasowanie ze skrzydlami oryginalnymi.

X. CHARAKTERYSTYKA ORYGINALNYCH ELEMENTOW
METALOWYCH

W niektorych oknach zachowaly si¢ oryginalne elementy metalowe pochodzace
z okresu budowy. Najwiecej zachowanych zostalo zawiaséw katowych usztywniajacych
skrzydla okienne. W drugiej kolejnosci pod wzgledem liczebno$ci najwigcej zachowato sig
zawiasOw czopowych z dekoracyjnym zwienczeniem w formie stozka zakonczonego kulg.
W sporej ilosci zachowaly si¢ rowniez male rygielki stuzace gtownie do osadzania skrzydet
stalych, demontowalnych. Najmniej zachowato si¢ klamek dwustronnych, symetrycznych oraz

zasuwek.
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Oryginalne elementy metalowe zamykajace okna — klameczka dwustronna oraz klameczka zatrzaskowa, styczen 2024 r.

Oryginalne zawiasy czopowe, styczen 2024 r.
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Oryginalny rygielek, styczen 2024 r.

Oryginalne rygielki stosowane gtownie przy skrzydtach statych, demontowalnych, styczen 2024 r.
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XI. ZESTAWEIENIE
TYP NR ‘ . SKRZYDELA SKRZYDLA ELEMENTY
OKNA | OKNA | OSCIEZNICA |\ o WNETRZNE | ZAWNETRZNE | METALOWE | TARAPETY
A Historyczna Historyczne Historyczne Historyczne Wtérny
IB Historyczna Historyczne Historyczne Historyczne Wtorny
Historyczne Historyczne, Historvezne
I1C Historyczna dolne, wtorne jedno skrzydto ,y ' Wtorny
. . wtorne
gorne wtorne
Historyczne Historyczne
ID Historyczna gorne, wtorne Historyczne yezne, Wtérny
dol wtorne
olne
TYPI lE Historyczna Historyczne Historyczne Hlstoryczne, Historyczny
wtorne
. . . Historyczne, .
IF Historyczna Historyczne Historyczne Wibrmne Historyczny
Historyczne
IG Historyczna Historyczne dolne, wtorne Historyczne Historyczny
gérne
Wibrne, jedno Historyczne
IH Historyczna skrzydto Historyczne ’y ' Historyczny
. wtorne
historyczne
ImA Historyczna Historyczne Historyczne Historyczne Wtorny
TYP I Historyczne Historyczne
1B Historyczna dolne, wtorne dolne, wtorne Historyczne Wtorny
gorne gérne
Historyczne
A Historyczna (pa,r tie gome.)’ Historyczne H|storyczne, Wtorny
wtorne (partie wtorne
dolne)
Historyczne
1B Historyczna (pa,r tie gome.)’ Historyczne Hlstor'yczne, Wtorny
TYP wtorne (partie wtorne
I dOlne)
Historyczne
Inc Historyczna (pa,r tie gome.)’ Historyczne Hlstor’yczne, Wtérny
wtorne (partie wtérne
dolne)
b Historyczna Hlstor’yczne, Historyczne Hlstor’yczne, Wtorny
wtorne wtorne
TYP VA Historyczna Hlstor’yczne, Historyczne Hlstor’yczne, Wtorny
v wtorne wtorne
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Historyczne
IVB Historyczna (pa,r tie gome.)’ Historyczne H|stor,yczne, Wtorny
wtorne (partie wtorne
dolne)
IVC Historyczna Hlstor’yczne, Historyczne Hlstor’yczne, Wtorny
wtorne wtorne
Historyczne
. (partie gorne), Historyczne, Historyczne, . o
VA Historyczna wtdrne (partie Wiorne Wiorne Historyczny (?)
dolne)
TYPV - : -
VB Historyczna Hlstor’yczne, Hlstor’yczne, Hlstor’yczne, Historyczny
wtorne wtorne wtorne
VC Historyczna Hlstor’yczne, Hlstor’yczne, Hlstor’yczne, Brak
wtorne wtorne wtorne
TYP VI Wtérne Wtérny
TYP VII Historyczna - Historyczne Historyczne Brak
VIII A | Historyczna - Historyczne Historyczne Historyczny
VIII B | Historyczna - Historyczne Historyczne Historyczny
TYp | VIIIC | Historyczna - Historyczne Historyczne Historyczny
VIII | vIIID | Historyczna - Historyczne Historyczne Historyczny
VIII E Brak okna Brak
VI F Brak okna Brak
TYP IX Wtoérna - Wtorne Nieokreslone Brak
TYP X Wtérna (?) - - Nieokreslone Brak
TYP XI Historyczna Hlstor’yczne, Historyczne (?) Hlstor’yczne, Brak
wtorne wtorne
TYP XIllI Historyczna (?) - Historyczne (?) | Historyczne (?) Brak
TYP XIII Historyczna (?) Brak okna Historyczne H|stor’yczne, Brak
wtorne
TYP | XIVA Brak okna Brak
XIV | XIVB Brak okna Brak
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Xll. CHARAKTERYTYKA PARAPETOW

Za parapety oryginalne nalezy uzna¢ parapety wykonane z desek drewnianych, ktore
posiadaja profilowang krawedz lekko wystajacg przed lico $ciany (szczegdlnie widoczne przy

oknach typu VIII).

Oryginalny parapet znajdujacy si¢ przy oknie VIII B, styczen 2024 r

XIll. POTENCJALNE PRZYCZYNY ZMIAN W STOLARCE OKIENNEJ

Przede wszystkim uwage zwraca fakt, ze wtérne skrzydla okienne znajduja sie
W czegsciach okien, ktore byly dostepne z poziomu podlogi, czyli byty uzytkowane. Co za tym
idzie, mozna wysnu¢ wniosek, ze wymianie ulegly skrzydta, ktore byly najbardziej zuzyte
w wyniku ich uzytkowania. Otwieranie i zamykanie okna wptywa niekorzystnie na jego
zywotno$¢. Szklenie, ktore mozna zawadzi¢ nogg (np. na schodach budynku) lub r¢ka, rowniez
narazone jest na uszkodzenie. Skrzydto dostepne z poziomu ulicy lub znajdujace si¢ w poblizu
drzewa, krzewu, moze zosta¢ uszkodzone od zewnatrz. Czesciowa losowos¢ wystepowania
skrzydet wtornych moze §wiadczy¢ o tym, Ze w pewnym momencie funkcjonowania budynku,
koniecznym byla naprawa najbardziej zuzytych okien. Naprawie poddano nie cate stolarki,
a jedynie okna najbardziej zniszczone (redukcja kosztéw, koniecznos$¢ szybkich napraw).

Innym argumentem moze by¢ fakt nieszczelnosci skrzydel okiennych, a tym samym
negatywny wplyw na warunki klimatyczne w budynku. Ten argument mogt przyswiecaé
gléwnie przy pracach zwigzanych z wymiang skrzydel w oknach wielkogabarytowych typu III,
IV iV, gdzie wymianie poddano przede wszystkim skrzydta state.
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Stolarz wykonujacy naprawe postarat si¢, aby nowe skrzydta jak najbardziej
przypominaty skrzydia oryginalne — profilowaniami, podziatami, ksztattem. Udato mu si¢ to
W znaczacej wigkszosci (za wyjatkiem pojedynczych przypadkéw braku zbieznos$ci szprosow
w skrzydtach zewngtrznych z wewnetrznymi). Co istotne — uznat, ze o$cieznice mogg pozostac,
w zwiazku z czym zachowaly si¢ one w oryginalnej formie. A wraz z niektérymi o$cieznicami

zachowaty si¢ dekoracyjnie opracowane $lemiona.

XIV. INDYWIDUALNE PRZYPADKI

Okno typu VI — okno prawdopodobnie catkowicie wtorne, wykonane przez innego
stolarza i w innym okresie. Wyrdznia si¢ znacznie grubszymi ramiakami i szprosami, ktore
posiadaja profilowania bez zaokraglen, ale z uskokami. Okno zostato wstawione w miejsce
wczesniejszego okna i z duzym prawdopodobienstwem powtarza jego podzialy pionowe
I poziome.

Okno typu X — niezachowane, pierwotnie z Gwiazdg Dawida, po wojnie z prostym krzyzem
okiennym.
Okno typu XI — niezachowane, nieznana pierwotna dekoracja.

Okna typu XIV — niezachowane, pierwotnie z krzyzem okiennym.
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5. BADANIA WARTSW MALARSKICH

1. METODYKA BADAN

W celu okreslenia oryginalnego opracowania kolorystycznego stolarki okiennej
z budynku dawnego Stowarzyszenia Jad Charuzim w Jaroslawiu wykonano 3 odkrywki
konserwatorskie oraz pobrano 9 probek warstw malarskich wraz z podlozem drewnianym
zroznych typow okien, ktore wytypowano jako oryginalne. Probki zatopiono w zywicy
sztucznej, wyszlifowano i poddano obserwacji ich przekroje poprzeczne. Wykonano zdjecia

cyfrowe pod mikroskopem optycznym probek w powigkszeniu.

1. BADANIA STRATYGRAFICZNE

Budynek Stowarzyszenia Jad Charuzim w Jarostawiu

Okno LLE

Stolarka okienna konstrukeji skrzynkowej, gérne skrzydto zewnetrze od strony zewnetrznej
Prébka nr 1, Odkrywka nr I

Miejsce pobrania probki nr 1 Przekroj przez probke nr 1

Odkrywka nr |
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STRATYGRAFIA WARSTW
Charakterystyka warstwy i jej
Oznaczenie graficzne warst opis .
Techgologicznej " z identyﬁk:ch techniki Datowanie
i kolorystyka
3 Warstwa malarska olejna Lata 80.
Kolor: brazowy XX w.?
Warstwa malarska olejna
2 Kolor: ciemnobrazowy XX w.
NCS S 8010-Y10R
1 Warstwa malarska olejna Lata 50.
Kolor: bialy XX w.
= 7= -
0 f/ﬁy ///// //& Drewno iglaste 1930: ?

Budynek Stowarzyszenia Jad Charuzim w Jarostawiu

Okno I.E

Stolarka okienna konstrukcji skrzynkowej, gorne skrzydlo zewngtrze od strony
wewngetrznej

Probka nr 2

Miejsce pobrania probki nr 2 Przekroj przez probke nr 2

STRATYGRAFIA WARSTW

Charakterystyka warstwy i jej
Oznaczenie graficzne warstwy opis .
Technologicznej z identyfikacja techniki Datowanie
i kolorystyka
3 Warstwa malarska olejna Lata 80.
Kolor: biaty XX w.?
5 Warstwa malarska olejna Lata 50.
Kolor: biaty XX w.?
Warstwa malarska
Kolor: brazowougrowy )
1 RAL nr 8003, NCS S nr 5040- 1907r1912
Y30R '
NCS S nr5040-Y40R
% / = ] 1907-
0 ////-7//////@ Drewno iglaste 1912 1. (2)
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Budynek Stowarzyszenia Jad Charuzim w Jarostawiu

Okno I.C

Stolarka okienna konstrukcji skrzynkowej, gérne skrzydto wewnetrzne od strony
zewnetrznej

Prébka nr 3, Odkrywka nr 11

EEEEBEnn

Miejsce pobrania probki nr 3 Przekroj przez probke nr 3
Miejsce wykonania odkrywki nr |1 i

Odkrywka nr 11

STRATYGRAFIA WARSTW

Charakterystyka warstwy i jej
Oznaczenie graficzne warstwy opis .
Technologicznej z identyfikacja techniki Datowanie
i kolorystyka
5- Warstwa malarska olejna x 3 Lata 50/70/
I Kolor: biaty 80. XX w.
4 Warstwa malarsk.a/warstwa gruntu XX W,
Kolor: biatoszary
3 Warstwa malarsk.a/warstwa gruntu XX W,
Kolor: biatoszary
Warstwa malarska
2 Kolor: bialokremowy XXW.
Warstwa malarska, warstwa 1907-1912
1 gruntu r
Kolor: kremowy '
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RAL nr 1013, NCS S 1005-
Y10R

1907-
1912 1. (?)

Budynek Stowarzyszenia Jad Charuzim w Jarostawiu

Okno I.C

wewnetrznej

Stolarka okienna konstrukcji skrzynkowej, gérne skrzydto wewnetrzne od strony

Miejsce pobrania probki nr 4
Miejsce wykonania odkrywki nr 111

Prébka nr 4, Odkrywka nr 111

Przekroj przez probke nr 4

Odkrywka nr 111

56




STRATYGRAFIA WARSTW

Oznaczenie graficzne warstwy

Charakterystyka warstwy i jej
opis

Technologicznej z identyfikacja techniki Datowanie
i kolorystyka
6- Warstwa malarska olejna Lata 50/70/
7 Kolor: biaty 80. XX w.
5 Warstwa malarsk.a/warstwa gruntu XX W,
Kolor: bialoszary
Warstwa malarska olejna
4 Kolor: biaty XXW.?
3 Warstvya malarska KXW
Kolor: kremowy
Warstwa malarska
transparentna z widocznym
2 duktem pedzla- mazerunek 1907-
Kolor: brazowobrunatny 1912r.
RAL nr 7013, NCS S 7010-
GaoYy
Warstwa gruntu
1 Kolor: kremowy 1907-
RAL nr 1013, NCS S 1005- 1912r.
- Y10R
=
0 7//-7///////% Drewno iglaste 19502 @

Budynek Stowarzyszenia Jad Charuzim w Jarostawiu

Okno 11.B

Stolarka okienna konstrukcji skrzynkowej, listwa przymykowa skrzydet wewnetrznych od

strony wewnetrznej

Probka nr 5

Miejéce pobraniaprébi nr 5

Przekroj przez probke nr 5

STRATYGRAFIA WARSTW

Charakterystyka warstwy i jej

Oznaczenie graficzne warstwy opis Datowanie
Technologicznej z identyfikacja techniki
i kolorystyka
3- Warstwa malarska olejna Lata 70.,
4 Kolor: biaty 80. XX w.?
Warstwa malarska
5 transparentna z widocznym 1907-
duktem pedzla- mazerunek 1912r.
Kolor: brazowobrunatny
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RAL nr 7013, NCS S 7010-

Gaoy
Warstwa gruntu
1 Kolor: kremowy 1907-
RAL nr 1013, NCS S 1005- 1912 r.
- Y10R
7= . 1907-
0 ///ﬁ///////@ Drewno iglaste 1912 1. (%)

Budynek Stowarzyszenia Jad Charuzim w Jarostawiu

Okno I11.B

Slemie od strony zewnetrznej

Probka nr 6

| i
Miejsce pobrania probki nr 6 Przekrdj przez probke nr 6

STRATYGRAFIA WARSTW

Charakterystyka warstwy i jej

Oznaczenie graficzne warstwy opis Datowanie
Technologicznej z identyfikacja techniki
i kolorystyka
5 ﬁ Warstwa zabrudzenia, patyna, kurz
4 Warstwa malarska olejna Lata 80.
Kolor: brazowy XX w.?
3 Warstwa malarska olejna Lata 50.
Kolor: biaty XX w.
Warstwa malarska
2 Kolor: biaty XXW.
Warstwa malarska
Kolor: brazowougrowy 1907-
1 RAL nr 8003, NCS S nr 5040- 1912 r
Y30R '
NCS S nr5040-Y40R
% / = ] 1907-
0 ////-7////@ Drewno iglaste 1912 1. (2)
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Budynek Stowarzyszenia Jad Charuzim w Jarostawiu

Okno I.D

Stolarka okienna konstrukcji skrzynkowe;j, listwa przymykowa od strony zewnetrznej

Probka nr 7

= gl )

Y@ 4 . g

szekréj przez Aprbk@ nr 7

Miejsce pobrania probki nr 7

STRATYGRAFIA WARSTW

Oznaczenie graficzne warstwy Charakterystyka warstwy i jej opis Datowanie
Technologicznej z identyfikacja techniki i kolorystyka
5-7 Warstwa malarska olejna x 3 Lata 80. XX w.
Kolor: brazowy
4 Warstwa malarska olejna Lat 70. XX w.
Kolor: brazowy
3 Warstwa malarska olejna Lata 50. XX w.
Kolor: biaty
2 Warstwa malarska XX w.
Kolor: biaty
1 Warstwa malarska 1907-1912 r.
Kolor: brazowougrowy
RAL nr 8003, NCS S nr 5040-Y30R
NCS S nr5040-Y40R
0 %///// Drewno iglaste 1907-1912 .
7
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Budynek Stowarzyszenia Jad Charuzim w Jarostawiu

Okno VIII.D

Parapet okienny od strony wnetrza

Probka nr 8

Miejsce pobrania probki nr 8

Przekroj przez probke nr 8

STRATYGRAFIA WARSTW

Oznaczenie graficzne warstwy

Charakterystyka warstwy i jej
opis

Technologicznej z identyfikacja techniki Datowanie
i kolorystyka
7 Warstwa malarska olejna Lata 80.
Kolor: biaty XX w.?
6 Warstv.va.malarska KXW,
Kolor: biatoszary
5 Warstwa malarska olejna Lata 50.
Kolor: bialoszary XX w.?
3- Warstwa malarska x 2
. XX w.
4 Kolor: kremowy
Warstwa malarska
transparentna z widocznym
2 duktem pedzla- mazerunek 1907-
Kolor: brazowobrunatny 1912r.
RAL nr 7013, NCS S 7010-
Gaoy
Warstwa gruntu
1 Kolor: kremowy 1907-
RAL nr 1013, NCS S 1005- 1912r.
_— Y10R
=
0 7///.7 ///// //@ Drewno iglaste 19120: @
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Budynek Stowarzyszenia Jad Charuzim w Jarostawiu

Okno XI

Stolarka okienna konstrukcji skrzynkowej, oécieznica od strony zewnetrznej

| Miejsce pobrania probki nr9

Probka nr 9

Prekro’j przez probke nr 9

STRATYGRAFIA WARSTW

Charakterystyka warstwy i jej

Oznaczenie graficzne warstwy opis Datowanie
Technologicznej z identyfikacja techniki
i kolorystyka
Warstwa malarska olejna
3 zachlapanie XX w.
Kolor: biaty
5 Warstwa malarska olejna Lata 80.
Kolor: brazowy XX w. (?)
Warstwa malarska
Kolor: brazowougrowy 1907-
1 RAL nr 8003, NCS S nr 5040- 1912 r
Y30R '
= NCS S nr5040-Y40R
=
0 //I///-/? ///// //@ Drewno iglaste 19120: @)

WYNIKI BADAN I WNIOSKI

Badania konserwatorskie, polegajace na wykonaniu odkrywek konserwatorskich

bezposrednio na ramach skrzydel okiennych oraz analizie przekrojow poprzecznych pobranych

probek z oscieznic, Slemion skrzydet okiennych, parapetu 1 listew przymykowych, pozwolity

na okreslenie kolorystyki i sposobu opracowania malarskiego stolarki okiennej w budynku

Stowarzyszenia Jad Charuzim w Jarostawiu.

Analizowane skrzydia okienne zewngtrzne posiadaja konstrukcje, przekroj profili

1 zastosowane okucia analogiczne do skrzydet wewnetrznych, totez najpewniej pochodza z tego

samego okresu-sg oryginalne. Jednak niewielka ilo$¢ powtok malarskich, do tego olejnych,



sktania na wysunigcie wniosku, ze oryginalne powtoki malarskie na stolarce skrzydet
zewnetrznych od strony zewngtrznej nie zachowaly sie (odkrywka nr I, probka nr 1). Powodem
braku pierwotnej powtoki barwnej na drewnie byl zly stan ich zachowania na skutek
niszczacego dzialania czynnikéw atmosferycznych oraz przeprowadzone w przesztosci
remonty polegajace na gruntownym oczyszczeniu drewna 1 pokryciu go farbg olejng (lata 50.,
70.180. XX w.).

Jednak badania pobranych probek ze Slemienia, listwy przymykowej i os$cieznicy
(probka nr 6, 7 1 9), gdzie oczyszczanie stolarki bylo trudniejsze i niedoktadne, pozwolity
ustali¢ obecno$¢ pozostatosci oryginalnej warstwy malarskiej na stolarce od strony
zewnetrznej. Byla to wodorozcienczalna (nie olejna) warstwa malarska Kkoloru
ugrowobrazowego (kolor zblizony do RAL nr 8003, NCS S nr 5040-Y30R, NCS S nr
5040-Y40R).

RAL 8003 NCS S nr 5040-Y30R

Jako pierwsza chronologicznie powloka wystepuje ona roéwniez, w ilosciach
szczatkowych, na skrzydtach okiennych zewnetrznych od strony wnetrza (probka nr 2).
W zwigzku z tym mozna stwierdzi¢, ze oScieznice od strony zewnetrznej, Slemiona oraz
skrzydla zewnetrze obustronnie malowane byly na kolor brazowougrowy (kolor zblizony
do RAL nr 8003, NCS S nr 5040-Y30R, NCS S nr 5040-Y40R).

Na niektorych skrzydtach okiennych wewnetrznych zachowaty si¢ wszystkie
chronologicznie powtoki malarskie poczawszy od oryginalnego opracowania z 1907-1912 r.
Skrzydta okienne obustronnie pokryte byly warstwa gruntu/warstwg malarska koloru
kremowego (kolor zblizony do RAL nr 1013, NCS S 1005-Y10R)- probka nr 3, 4, 5.
Dodatkowo od strony wnetrza (pomieszczenia) stolarka okienna dekorowana byla
mazerunkiem koloru brazowobrunatnego (kolor zblizony do RAL nr 7013, NCS S 7010-
G90Y) - odkrywka nr III, probka nr 4, 5. Mazerunek wykonano za pomocg transparentnej
farby lub lakieru nanoszonego w cienkiej warstwie z pozostawieniem widocznego duktu
pedzla, imitujgc w ten sposéb ustojenie drewna. Na powierzchni oryginalnego opracowania
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kolorystycznego zachowanych jest 5-6 warstw powtok biatych o r6znym odcieniu. Najnowsze

warstwy malarskie to warstwy farby olejne;.

RAL nr 1013 NCS S 1005-Y10R

RAL nr 7013 NCS S 7010-G90Y

Parapety okienne posiadaty identyczne opracowanie kolorystyczne jak skrzydia
wewnetrzne od strony wewnetrznej (probka nr 8): na warstwie gruntu/warstwie malarskiej
koloru kremowego (kolor zblizony do RAL nr 1013, NCS S 1005-Y10R) nakladany byl
laserunkowy maserunek brazowobrunatny (kolor zblizony do RAL nr 7013, NCS S 7010-
GI0Y).

Wyniki badan w kierunku ustalenia pierwotnej kolorystyki stolarki okiennej, sa zgodne
z pierwszym przekazem ikonograficznym- fotograficznym budynku z 1915 r. (ponizej), gdzie
widoczny jest kontrast mi¢dzy malowanymi na ciemny kolor elementami zewngtrznymi-
oscieznicami, Slemionami 1 skrzydlami zewnetrznymi- w tym przypadku byt to kolor
bragzowougrowy, a skrzydlami wewnetrznymi malowanymi od strony zewnetrznej na kolor

bardzo jasny (kremowy) .
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:Supw ! : Dom Towan'yjﬁia LJad-Charyjeym*® ul. Fredn

Dom Towarzystwa ,,Jad-Charyjcym” w Jarostawiu. Pocztowka z 1915 r. Widoczna stolarka okienna zachowana od strony
zewnetrznej w ciemnej kolorystyce.
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6. WNIOSKI DO STANU ZACHOWANIA

Na podstawie przeprowadzonych badan i analiz, w szczegdlnos$ci doktadnej weryfikacji
stanu zachowania poszczegdlnych okien, stwierdza sie, ze stolarka okienna w budynku
zachowana jest w podobnym stopniu. Poszczegdlne elementy sktadajace si¢ na cate okna
(oscieznice, skrzydia okienne, elementy metalowe) podlegaly identycznym czynnikom
niszczacym, co za$ sprawito, ze zewngtrzna cze$¢ okna moze by¢ gorzej zachowana, niz czes$¢
wewnetrzna okna. Stolarka okienna analizowanego budynku zachowala jest w znaczacym
stopniu w autentycznej formie, jednak zty stan zachowania skrzydet zewngtrznych, pozwala na
zakwalifikowanie jej do niezbednych prac naprawczych, w ramach ktorych dopuszcza si¢
wymian¢ skrzydet zewnetrznych na nowe odtwarzajace skrzydia oryginalne, za$ pozostate

czesei okien poddac profesjonalnej konserwacii.

7. WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Na podstawie przeprowadzonych badan i analiz, zalecamy:

— wszystkie ujete w dokumentacji okna budynku poddaé¢ niezbednym naprawom,
majacym na celu poprawi¢ ich stan zachowania, a zwlaszcza pozwoli¢ na ich
bezpieczne i sprawne uzytkowanie,

— przywroci¢ oknom ich wlasciwosci izolacyjnosci cieplnej, akustycznej, odpornosci na
obcigzenie wiatrem, wodoszczelno$ci oraz przepuszczalnosci powietrza;

— zachowa¢ 1 podda¢ konserwacji oscieznice, skrzydta wewnetrzne oraz elementy
metalowe, niezaleznie czy sg to elementy pierwotne (pochodzace z okresu budowy) czy
historyczne (wstawione w latach pozniejszych) — wszystkie te elementy nalezy
zachowa¢ 1 traktowac jako elementy cenne, $wiadczace o historii budynku 1 jego
przemian;

— skrzydta zewngtrzne wymieni¢ na nowe, odtwarzajace formy historyczne (materiatem,
konstrukcja, podziatami, detalami, profilowaniami, zastosowanymi okuciami);

— w przypadku skrzydel zewnetrznych dopuszcza si¢ zastosowanie pakietu szybowego
(szyby zespolonej) celem poprawy izolacyjnos$ci cieplnej;

— nie zaleca si¢ zmienia¢ ksztaltoéw wykrojow okiennych;

— zaleca si¢ wszelkie elementy metalowe — okucia, wzmocnienia, klameczki, zameczki,

rygle — podda¢ konserwacji i ponownie zastosowa¢ w oknach (takze w wymienianych
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skrzydtach zewnetrznych); a w przypadku braku zachowanych elementéw metalowych,
dorobi¢ nowe na wzor elementdw historycznych;
— oczysci¢ stolarke okienng ze zbednych nawarstwien malarskich 1 pokry¢ ja nowa

powloka malarska o barwach wskazanych w niniejszej dokumentacji.
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8. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Typ
okna

I-VII,

X1

Ilos¢

24

Wymagania i wskazania

= Konserwacja oS$cieznic okiennych przeprowadzona na miejscu

polegajaca na:

©)

©)

(@]

zdemontowaniu skrzydel okiennych;

oczyszczeniu oscieznic ze starych powtok malarskich;
sprawdzeniu konstrukcji o$cieznic 1 ewentualnym ich
naprawieniu, skorygowaniu, usztywnieniu, uzupetnieniu o
brakujace elementy drewniane wykonane z drewna
sezonowanego, wiernie odtwarzajace ksztaltem elementy
wymieniane (w oparciu o dokumentacje konserwatorska);
w przypadku $lemion - oczyszczeniu i w razie koniecznosci
odtworzeniu profili (na wzdr przedstawionych w projekcie);
demontazu elementoéw metalowych (zawiasow, elementow
wzmacniajacych), ich odrdzewieniu, oczyszczeniu z powtok
malarskich,  ewentualnej  naprawie i  ponownym
zamontowaniu; w przypadku braku mozliwosci ponownego
wykorzystania oku¢ nalezy zrekonstruowac¢ elementy
metalowe na podstawie zachowanych elementéw
historycznych;

dostosowaniu  oscieznic do  zgrubionych  skrzydet
zewngtrznych wyposazonych w pakiet szybowy poprzez
zwigkszenie grubos$ci o$cieznic (jak przedstawiono
w projekcie);

pokryciu oczyszczonych oscieznic preparatami
owadobodjczymi oraz impregnatami zwigkszajacymi ich
zZywotnosc¢;

pokryciu o$cieznic warstwg malarskg o kolorze wskazanym
w projekcie;

ponownym  wykorzystaniu = wszelkich  elementow
metalowych;

ponownym osadzeniu i spasowaniu skrzydet okiennych;
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= Konserwacja wewngetrznych skrzydel okiennych polegajaca na:

o zdemontowaniu skrzydet okiennych (po wcze$niejszym ich
zinwentaryzowaniu celem wlasciwego osadzenie po
przeprowadzonych pracach) i bezpiecznym
przetransportowaniu do miejsca konserwaciji;

o oczyszczeniu skrzydel okiennych ze starych powlok
malarskich;

o sprawdzeniu konstrukcji skrzydet 1 ewentualnym ich
naprawieniu, skorygowaniu, usztywnieniu, uzupetnieniu o
brakujace elementy drewniane wykonane z drewna
sezonowanego, wiernie odtwarzajace ksztaltem elementy
wymieniane, zwlaszcza profilowania (w oparciu o
dokumentacje¢ konserwatorska);

o w przypadku ramiakow, szproséw, listew przymykowych i
maskownic - oczyszczeniu iwrazie konieczno$ci
odtworzeniu profili (na wzor przedstawionych w projekcie);

o demontazu elementéw metalowych (zamkoéw, klameczek,
rygli, zawiaséw, elementow wzmacniajacych), ich
odrdzewieniu, oczyszczeniu z powlok malarskich,
ewentualnej naprawie iponownym zamontowaniu; w
przypadku braku mozliwosci ponownego wykorzystania
oku¢ nalezy zrekonstruowa¢ elementy metalowe na
podstawie zachowanych elementéw historycznych;

o demontazu oszklenia, jego oczyszczeniu, W razie
koniecznosci wymiany na nowe szklo oraz ponownemu
osadzeniu z wykorzystaniem kitu szklarskiego lub listew
zastepujacych kit szklarski, o kolorze zblizonym do stolarki
okiennej;

o pokryciu oczyszczonych skrzydet preparatami
owadobdjczymi oraz impregnatami zwigkszajacymi ich
zZywotnosc¢;

o pokryciu skrzydet warstwg malarskg o kolorze wskazanym

w projekcie;
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o ponownym  wykorzystaniu  wszelkich

metalowych;

elementow

o ponownym osadzeniu i spasowaniu skrzydet okiennych.

Wymiana zewng¢trznych skrzydet okiennych polegajaca na:

o zdemontowaniu zewngtrznych skrzydet okiennych;

o demontazu elementéw metalowych (zamkoéw, klameczek,

rygli, zawiaséw, elementow wzmacniajacych), ich

odrdzewieniu, oczyszczeniu z powlok malarskich,

ewentualnej naprawie iponownym zamontowaniu; w

przypadku braku mozliwo$ci ponownego wykorzystania
oku¢ nalezy zrekonstruowa¢ elementy metalowe na
podstawie zachowanych elementow historycznych;
wykonaniu nowych, drewnianych skrzydel zewnetrznych
odtwarzajacych skrzydta historyczne, w szczegdlnosci w
zakresie  formy, ksztaltu, podziatow, profilowan
poszczegblnych elementow skrzydta (ramiakow, szprosow,
listew przymykowych, maskownic) w oparciu o zataczony
projekt;

wykorzystaniu w nowych skrzydtach zewnetrznych pakietu
dwuszybowego;

pokryciu nowych skrzydet preparatami owadobdjczymi oraz
impregnatami zwigkszajacymi ich zywotnos¢;

pokryciu skrzydetl warstwa malarskg o kolorze wskazanym
w projekcie;

ponownym  wykorzystaniu  wszelkich  elementow

metalowych;

o ponownym osadzeniu i spasowaniu skrzydet okiennych.

= Konserwacja oryginalnych parapetdéw drewnianych polegajaca na:

o zdemontowaniu parapetow oryginalnych (po wczesniejszym

ich zinwentaryzowaniu celem wlasciwego osadzenia po

przeprowadzonych pracach) i

przetransportowaniu do miejsca konserwaciji;
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o oczyszczeniu parapetow okiennych ze starych powlok
malarskich;

o sprawdzeniu konstrukcji parapetdéw 1 ewentualnym ich
naprawieniu, uzupeknieniu o brakujace elementy drewniane
wykonane z drewna sezonowanego, wiernie odtwarzajace
ksztaltem elementy wymieniane, zwlaszcza profilowania
(w oparciu o dokumentacj¢ konserwatorska);

o w razie koniecznosci odtworzeniu profili (na wzor
przedstawionych w projekcie);

o pokryciu oczyszczonych  parapetow preparatami
owadobodjczymi oraz impregnatami zwigkszajacymi ich
zywotnosc¢;

o pokryciu parapetow warstwa malarska identycznym kolorem
jak wewngtrzna strona stolarki okiennej;

o ponownym osadzeniu i spasowaniu parapetéw okiennych.

=  Wymiana wtornych parapetéw polegajaca na:

o zdemontowaniu wtoérnych parapetow;

o zastgpienia ich parapetami drewnianymi odtwarzajacymi
parapety historyczne, zwlaszcza w zakresie profilowania
zewnetrzne] krawedzi oraz osadzenia w murze (wedlug
zalgczonego projektu).

= Zachowanie i ewentualna konserwacja krat okiennych polegajaca
na:

o usunigciu wtornych warstw malarskich;

o usunig¢ciu ognisk koroz;ji;

o pokryciu krat nowg warstwg malarska nawigzujacg do
kolorystyki stolarki okiennej.

= Kolorystyka okienna: nalezy zastosowa¢ od strony zewngtrznej warstwe
malarska koloru ugrowobrazowego (kolor zblizony do RAL nr 8003,
NCS S nr 5040-Y30R, NCS S nr 5040-Y40R), natomiast o$cieznice od
strony zewnetrznej, Slemiona oraz skrzydta zewngtrze obustronnie
malowane powinny zosta¢ na kolor brazowougrowy (kolor zblizony do

RAL nr 8003, NCS S nr5040-Y30R, NCS S nr 5040-Y40R). Dodatkowo
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od strony wnetrza (pomieszczenia) warto rozwazy¢ mazerunek koloru
brazowobrunatnego (kolor zblizony do RAL nr 7013, NCS S 7010-
G90Y). Mazerunck wykona¢ w cienkiej warstwie z pozostawieniem
widocznego duktu pedzla, imitujac w ten sposob ustojenie drewna.

= Wobec okien nieposiadajacych okna wewngtrznego, nalezy wykonaé
wszystkie czynno$ci, ktore zostaly wypisane powyzej dla dziatan

zwigzanych z o$cieznicg 1 skrzydlami zewnetrznymi, z t3 r6znicg, ze

\:(I::' 7 dopuszcza si¢ wprowadzenie skrzydel wewnetrznych w oparciu o
zalaczong dokumentacje. Nowe skrzydla majg imitowaé skrzydla
historyczne 1 swoimi podzialami oraz ksztattem nawigzywac do skrzydet
zewnetrznych (bez szproséw).

X, X, = Wobec okien niezachowanych (lub zachowanych czg¢éciowo) nalezy je

XV 3 odtworzy¢ w oparciu o zataczong dokumentacje.

UWAGA:

Wymiary gabarytowe okien i drzwi podano na podstawie pomiaru w naturze okien i drzwi
oryginalnych. Z uwagi na ewentualne réznice w Swietle oSciezy wykonawca stolarki przed
przystapieniem do jej realizacji powinien sprawdzi¢ wymiary istniejacych okien i drzwi w naturze

i w miare potrzeby skorygowa¢ gabaryty okien.
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9. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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