ST.4 Urzadzenia i instalacje elektryczne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST.4 URZADZENIA | INSTALACJE ELEKTRYCZNE

»Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepiséw ppoz. budynku Szkoty
Podstawowej w Bystrzycy”.

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.



ST.4 Urzadzenia i instalacje elektryczne

SPIS TRESCI
L [ 301 Y 074 o | ST 3
1.1 P RZEDMIOT SPECYFIKACUL. ... evvete ettt e e s ettt e e e ettt e e e s et e e e s st eeessesaeeeeesestbeeeessasaeseesessaeeeessasseesesssbaeeessassaneessanes 3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST ..t itiieiitte e ittt e ettt ettt e et e et e e st e e st e e e s ab e e e etbe e e bbe e e bae s eabeeeeabeeestbeeesabeeesbeeesbeaesabseesareens 3
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACUA ...ttt iuvieeitteeeetteeiteeeeateeeetteseestesaebaessabaessstesssstesessaesesbaesssbaeessbasesrseesaeeens 3
1.4 NAZWY | KODY WSZ DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT.....eeeeeeeeeeeeeeeeeee e e et e e e e e e e e eeee e e eeeeeeeeseeeneeeeeeeneeeseneaeeesnann 3
15 OKRESLENIA PODSTAWOWE ... .veeiesittttiesstteesessesstesesssssesssssasssssesssssasssssasssesesssssesssesastsssessssbesssesasbtssessssansessanes 3
2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ..o e e e e e e e e e e eenes 3
2.1 WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ....vviitvieitteeitieesteeeetteeeetteeeebaeseabaeesnbeeestbeeestaeeessaeesstseesbeeesnreeesnreens 3
2.2 SKEADOWANIE MATERIALOW .. ...ttt e e ettt e e ettt s e e s eat et e e e e st et e e e s esseeeeeseasbeeeesesseeeesssseeeeesssseeseesassaneesssssaneessanes 4
2.3 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW | URZADZEN .....vveeievieeieteiectteeeetteeeeteeseeteessbesesatessssaesssbaesssbassssnaassseeessneeens 4
24 WYMAGANIA MATERIALOWE DLA GLOWNEGO P.POZ. WYLACZNIK PRADU ..ottt 4
2.4.1  R0zZdZielnica (WG DP: R-P.POZ.~1).......ocueiiieee ettt sbe e sbaana e reanaesrenne s 4
2.4.2  Przewody StErOWNICZE i ZASIIAJGCE .........cccueeeieeie et 4
2.4.3  Przejscia przez Sciany nosne, przewody dodatkowo utoZy¢ w rurach 0SIonOWYCH ............cccooviciiiieciiiciiiieenee, 4
2.5 WYMAGANIA MATERIALOWE DLA ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH w...vvvveeeeeeeeeeeeeseesessesseseseessesseseesssssseessessessesssnsssessesnessessesnssnes 4
2.6 WYMAGANIA MATERIALOWE DLA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJINE EWAKUACYUNE .......vvrieereesieesesee s 5
2.7 WYMAGANIA MATERIALOWE DLA SYSTEMOW ODDYMIANIA <.....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeseeeesesenesesessesesesesseseessensensenesseneesensenes 5
271 Centrala sterujqca uktadem oddymiania ....................ccccocoviviiiiiiiiii 5
2.7.2 ZASIIANTIE UPZGAZEN ...t 6
T 1 74 SRS 6
4 SRODKITRANSPORTU. ... ..ottt ettt et et e et et e e et et et e e et et et e e et et et et et et e e et e e et et e e et et et et et et e et eeeeeeeeeeaen 6
5 WYKONANIE ROBOT ...ttt eeeeeeeeee ettt ee e e et e et et s et e e ees et e et e et e et et st en et en et eneeen e 6
5.1 VVYMAGANIA OGOLNE .....eveeiee s ettt e e e ettt e e s ettt e e s st e e e s eabt et e e s sabae e e e s easbeeeesssbaeeseseasteeeesssaaeeessasbeseesssbaesesssbaneenas 6
5.2 ROBOTY W ZAKRESIE GLOWNEGO P.POZ. WYLACZNIKA PRADU I ZASILANIA URZADZEN P.POZ. ......covvvvennnen. 7
53 ROBOTY W ZAKRESIE ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH ..iiiiiiiiiiiiiiiieeiieitieti s e e e e e e e s eeaseeassasssssaasaanaes 8
5.4 ROBOTY W ZAKRESIE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYIJNEGO EWAKUACYJNEGO. ...uvvvveeviivveeeeinnnen. 9
55 SYSTEM ODYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH KI TKZ ..ovviiiiiiiiiiie ettt 10
5.6 OZNAKOWANIE PRZEWODOW [ ARMATURY .....vvtiieesiettieeeseetteeeesseattssesstteseessessessessssasssesssssesesssssanesesssbaseesssnnneeas 10
B KONTROLA JAKOSCL.....cooooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e ee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e e s e e s s 11
6.1 ZASADY OGOLNE ... .uveiieiietteeeessestetsessisteteesssstassssessaeeesssabaesaessasbaesessasbessesessbessesssbbaseesesbaaeeesaabbaseessabbeneessnbrens 11
6.2 WARUNKIBHP IPPOZ........eeeee ettt e et e e e et e e e e et e e e et e e e e et e e e e e e e e e et e e e e et eeeeseenaeeeeseetaeeeeseennees 11
6.3 KONTROLA JAKOSCIMATERIALOW ...uvviiiireeeittee ettt e eiteeeeiteeesaveesstteessataessteesabseesabaeessbessasbessnbaeesnbeeesnbesensresaseeeans 11
6.4 KONTROLA JAKOSCIROBOT ....vveiieeietteeeessetteesessesteeeesssssessessesseseesssssassesssasaseeesassbeseessssbaeeesassbassessssbessessssbenaesases 11
6.5 BADANIA ODBIORCZE ... et e et e ee et e e e e et e e et e e e et e e e e et e e e e e et eeee et e e e e eeeeeeeee et e e eaaneeeesneneeeeseaneeeesnies 12
7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT ...ttt ettt et et ee e e e e e e e et e e e eee e eeeeeeeeeeeeeeeeees 12
8 ODBIOR ROBOT ...ttt ettt ettt ettt e ettt n et s et n st ee et n st en s eenen e renees 12
8.1.1  Odbibr rob6t zanikajacych i UleGajaCyCh ZAKIYCIU ...........c.eeceeiie it 12
e A O o o (oYl (o) oo PSR UPUPO 12
9 ROZLICZENIE ROBOT ..ottt e ee et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s 13
10 PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt sttt bttt s et s e bt s et e et e e be st e e s e nbeaneenes 14
F0.T  NORMY Lottt ettt e e et e e s sttt e e e ettt e e e s staeeee s et eeeeeseaseeseeseasbaeeessaataeeeseabbaeeessaabeteesssaaneessaaaaaenies 14
O (NN 0 Lo (U =1 TR 15

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.



ST.4 Urzadzenia i instalacje elektryczne

1  Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji elektyrycznych wraz z
robotami towarzyszacymi w ramach Zadania pn. ,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepiséw ppoz.
budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i stanowi element Umowy przy zlecaniu robot wymienionych
w pkt.1.3.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu przygotowanie i
wykonanie urzadzen i instalacji przewidzianych w projekcie przy wykonywaniu przebudowy w istniejacym budynku szkoty w
Bystrzycy celem dostosowania do obowigzujacych przepiséw p.poz., a w nim do wykonania:

o Remont gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu

e Remont rozdzielnic gtéwnych na zewnatrz i dostosowanie dla pracy gtéwnego przeciwpozarowego wylacznika pradu w
nowym uktadzie

Zasilanie pompy p.poz. obstugujacej system hydrantowy

Zasilanie systeméw oddymiania

Montaz systemow oddymiania klatek schodowych K1 i K2

Remont i dostosowanie rozdzielnic wewnetrznych dla potrzeb zasilania o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w obiekcie
Montaz o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w obiekcie

Montaz o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w obiekcie

Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego do odpowiedniej klasy odpornosci
ogniowej.

Szczegoblowy zakres robét podano w Dokumentacji projektowe;.

1.4  Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot

Przedmiot zaméwienia objety niniejsza Specyfikacjg odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspoinego Stownika Zaméwieri (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada
2007 r.:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych;
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

1.5  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z punktem 1.6 ST.0 ,Wymagania ogéine”. Ponadto:

Klasa ochronnosci - oznaczenie okreslajace mozliwodci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy , przy
bezpo$rednim dotyku

Pozostate okre$lenia — s zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

2 Wymagania dotyczace Materiatow
Ogolne wymagania dotyczace Materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.0 -Wymagania Ogolne punkt 2.

2.1 Warunki ogélne stosowania materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w dokumentaciji technicznej.
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o Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie |
posiadajace atesty, certyfikaty, $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

o Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jako$¢.

o Wymagane atesty i certyfikaty nalezy skompletowa¢ i przekaza¢ uzytkownikowi w dniu przekazania obiektu do
eksploatacji.

2.2 Skfadowanie materiatow

Sposdb uktadania przewoddw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru pomieszczenia oraz przeznaczenia pomieszczen
w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych i $rodowiska

Inny sposob sktadowania wymaga uzgodnienia z Inspektorem nadzoru.

2.3  Wariantowe stosowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé urzadzenia o parametrach wykazanych w dokumentaciji projektowej i dokumentach
przetargowych, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Wybrane i zaakceptowane urzgdzenia nie beda mogty
by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

2.4 Wymagania materiatowe dla gféwnego p.poz. wytgcznik pradu

241  Rozdzielnica (wg DP: R-P.POZ.-1)

Montowa¢ w typowych szatkach typu ZK- drzwiczki na réwno z elewacjq budynku - w miejscu istniejacej rozdzielnicy
wewnetrznej szkoly.

Drzwiczki szafki w kolorze ceglanym - zblizonym do koloru cegty na elewacji budynku.

WyposaZenie rozdzielnicy zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

W rozdzielnicy R-P.POZ.-1 zamontowaé m.in.:

ochronniki przeciwprzepieciowe dwustopniowy klasy Tl + T2

zabezpieczenie dla zasilenia systeméw oddymiania klatek schodowych (oznaczenie wg DP - K, K2)

zabezpieczenie dla sterowania gtéwnymi przeciwpozarowymi wytacznikami pradu,

zabezpieczenie dla sterowania zaworami pierwszenstwa na instalacji hydrantowej

zabezpieczenie dla zasilania pompy ppoz. dla instalacji hydrantowe.

YVVVVY

24.2 Przewody sterownicze i zasilajace

ognioodporne typu HDGs 3x4mm?2, 3x2,5mm? i NHXH 5x6mm2, FE180/E90, wg dobranych przekrojow.
automatyczny przetacznik faz min. 3x16A

Zasilanie obwodow p.poz. poprzez puszki ognioodporne typu PIP z wyposazeniem dobranym do zadanych fgczen
przekrojow przewoddw.

Zasilanie pompy p.poz. — przewody ognioodpornym typu NHXH 5x6mmz2dla opcjonalnego zasilania pompy 3 fazowe; i
zapewnienia pewnosci zasilania w przypadku zmiany konfiguracji systemu.

» Zasilanie dla central systemu oddymiania klatek schodowych — przewody ognioodpornymi typu HDGs 3x4mm2.

Y VYV

A\

243  Przejscia przez Sciany nosne, przewody dodatkowo utozy¢ w rurach ostonowych
> rury ostonowe - stalowe - grubo$cienne

2.5 Wymagania materiatowe dla rozdzielnic elektrycznych

Istniejace rozdzielnice elekiryczne nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe obwody dla zasilania o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego oraz modernizowanego o$wietlenia podstawowego.
Rozbudowe rozdzielnic wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Minimalne wymagania dla materiatow:
> Kabel YDY/YDYo 4x1,5 mm?
» Roztacznik izolacyjny z mozliwo$cig przytaczania za pomoca szyn grzebieniowych lub sztyftowych
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2.6 Wymagania materiatowe dla o$wietlenia podstawowego i awaryjne ewakuacyjne

> oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, z podtrzymaniem zasilania min 1h, szczelne IP65, IK07, z certyfikatem
CNBOP, jednozadaniowa, w technologii LED, strumief oprawy min. 550Im, zasilanie akumulatory LTO 4,8V min. 1,2
AH

» oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, z podtrzymaniem zasilania min 1h, szczelne IP85, IK07, z certyfikatem
CNBOP, dwuzadaniowa, w technologii LED, strumieri oprawy min. 316Im, tryb pracy awaryjny, 130lm tryb pracy
normalny, zasilanie akumulatory LTO 4,8V min. 1,2 AH oprawa dostosowana do pracy na zewnatrz w temp. -20°C. do
+50 °C.

> oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, z podtrzymaniem zasilania min 1h, szczelne IP65, IK07, z certyfikatem
CNBOP, jednozadaniowa, kierunkowa z piktogramem, w technologii LED, z uktadem auto-testu, strumier oprawy min.
315 Im, zasilanie akumulatory LTO 4,8V min. 1,2 AH

»  Oprawy musza by¢ wyposazone w systemy autotestu i akumulatory dla potrzymania zasilania min. 1h.

» Przewody zasilajace o$wietlenie typu YDYp 3 x 1,5mm2, YDYp 4 x 1,5 mm?2, YDYp 5 x 1,5 mm?2 uktadane pod tynkiem.

» Przewody zasilajgce oprawy awaryjne ewakuacyjne: YDY/YDYp 4 x 1,5mm2,

» Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego z istniejacych rozdzielnic.

2.7 Wymagania materiatfowe dla systemow oddymiania

Centrale systemu odymiania oprocz realizacji podstawowego zadania, w sytuacji zagrozenia, bedzie posiadata réwniez funkcije
do przewietrzania.

W skiad kazdego systemu oddymiania wehodza m.in. ponizej wymienione urzadzenia i elementy:
a) automatyczna centrala systemu oddymiania - CSO oraz system kontroli dostepu

b) okna oddymiajace

c) sitowniki liniowe z napgdem zebatkowym

d) optyczne czujki dymu OCD

e) drzwi napowietrzajace z sitownikami otwarcia oraz sterowaniem przerwania sygnatu kontroli dostepu i ryglowania biernego
skrzydta drzwi

f) reczne przyciski oddymiania, np.: RT45

g) przycisk przewietrzania

h) przewody ognioodporne typu m.in.: HDGs 3x4 mm2, HDGs 3x2,5 mm2, HDGS 2x1,5mm?

i) przewody typu YnTKSY 2x2x0,8 mm?

j) przewody ognioodporne typu HTKSH 3x2x0,8 mm

k) sygnalizator akustyczny SA-K

) trzymacze drzwi - chwytaki elektromagnetyczne wraz z przyciskami zwalniania drzwi

Do oddymiania klatek schodowych wykorzystane zostang: okna oddymiajgce oraz drzwi napowietrzajace na parterze budynku.
Otwarcie okien i drzwi realizowane bedzie poprzez zadziatanie sitownikow elektrycznych, wyposazonych w wytaczniki krancowe i
przecigzeniowe.

Sterowanie pracq sitownikdw realizowane bedzie przez centrale oddymiania po otrzymaniu sygnatu pozaru z: - czujek, ktdre
beda zamontowane na klatce schodowej oraz w przylegtych korytarzach - przyciskéw oddymiania, ktére bedg montowane na
$cianie na wysokos$ci 1,4m+0,1m (reczne uruchamianie systemu oddymiania).

Przyci$niecie ktdregos z przyciskéw oddymiania lub wykrycie pozaru przez czujke - powoduje automatycznie przejécie centrali w
stan alarmu z otwarciem okien oddymiania, otwarciem drzwi napowietrzajgcych na parterze, zwolnieniem elektrotrzymaczy drzwi
na poszczegdinych kondygnacjach. Dodatkowo w sytuacji zagrozenia pozarem centrala bedzie uruchamiaé sygnalizator
akustyczny SA-K.

2.7.1 Centrala sterujgca uktadem oddymiania

Minimalne wymagania materiatowe:
» Centrala oddymiania panelowa 230/24V z akumulatorem z podtrzymaniem zasilania min. 72h, dla zamkéw drzwi i rygli,
przerwanie sygnatu zamkniecia — przez oddzielny modut w centrali
» wykonana w technice panelowe;
» kompleksowe sterowanie systemem oddymiania

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.
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» elastyczna konstrukcja systemu

2.7.2 Zasilanie urzadzen

> Centrale zostang zasilone pradem zmiennym 230V/50Hz, z rozdzielnicy R-P.POZ.-1, sprzed gtéwnego
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Do tych pél nie wolno przytacza¢ zadnych innych odbioréw energii elektrycznej.

» Na wypadek awarii zasilania, centralka systemu posiada zasilanie rezerwowe, w postaci akumulatoréw 2x12V,

gwarantujgcych zasilanie awaryjne przez okres min. 72 godziny, w czasie ktorych centralka jest w stanie uruchomié

sitowniki okien oddymiajacych oraz drzwi napowietrzajacych. Pojemno$¢ baterii akumulatoréw jest kontrolowana przez

zasilacz centrali i zabezpieczona przed gtebokim roztadowaniem, Prad tadowania jest regulowany w zaleznosci od

temperatury zewnetrznej. Uklad zasilania, bateria akumulatoréw i centrala sterujgca stanowig jedng catos¢ i znajdujg

sie w tej samej obudowie.

dla napedéw uktadéw oddymiania i napowietrzania nalezy uzy¢ przew6d HDGs 3x2,5mm?

do przyciskéw oddymiania HTKSH 3x2x0,8mm?

do przyciskéw przewietrzania NHXMH 4x1,5mm?2

do sygnalizatora akustycznego HDGs 2x1,5mm?

do czujek YnTKSY 2x2x0,8mm?

do zasilania centrali przewdd HDGs 3x4mm2,

Nowe obwody w systemie TN-S.

Modernizowane rozdzielnice przystosowaé do przejscia w przysztosci catej instalacji na system TN-S.

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

VVVVYVYYVYVVY

Po wykonaniu instalacji, skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej i warunkéw dziatania zabezpieczen sprawdzi¢ pomiarowo

Uwaga: Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie majg zostaé dostarczone i wigczone do Robdt, musza by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodne z: wymaganiami odpowiednich Polskich Norm z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
(PN,CEE), Miedzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) oraz Standardami Migdzynarodowymi (ISO) . Importowane
materialy i urzadzenia musza mie¢ zgode na stosowanie ich na terenie Polski.

3 Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST.0 - Wymagania Ogéine punkt 3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu
itp.

Urzadzenia i osprzet zastosowane przez wykonawce powinny uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Ustawienie, podtaczenie i uruchomienie uktadow zasilajacych i sterowniczych moze dokona¢ tylko serwis specjalistycznej firmy
instalacyjne.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogolne dotyczace $rodkow transportu podano w ST.0 - Wymagania Ogéine pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét. Przewozone materiaty na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przez ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytwérce.

5 Wykonanie Robét

5.1  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST.0 “Wymagania ogoine”.

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarem rob6t, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nalezy stosowac sie do norm i przepisdéw podanych w punkcie 10 niniejszej specyfikacii.

Przy wykonywaniu instalacji elekirycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢
nastepujace roboty podstawowe:
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° trasowanie,

° montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
° przejscia przez Sciany i stropy,

° montaz sprzetu i osprzetu,

° taczenie przewodéw,

° podejscia do odbiornikéw,

° przytaczenie odbiornikow,

° ochrona przed porazeniem,

° ochrona antykorozyjna.

Nalezy stosowaé osprzet znormalizowany, wykonany z materiatdw niepalnych, puszki osadza¢ na Scianach w sposéb trwaty w
otworach wierconych.

Osprzet, oprawy o$wietleniowe i urzadzenia w pomieszczeniach szkoty majg zapewnia¢ ochrone o stopniu min. IP20 , w pom.
sanitarnych min. IP44.

Aparatura taczeniowa i osprzet w rozdzielni ma by¢ dostosowana do taczenia na szynie TH35

Oprawy montowac wg wytycznych Producenta, zachowujac wymagany stopien ochrony w danym pomieszczeniu.
Wytaczniki i przetaczniki $wiecznikowe nalezy instalowaé na wys. 1,15m. od posadzki.

Przewody zaleca sie prowadzi¢ w strefach instalacyjnych okreslonych w wytycznych N SEP -E-002.

Rozdzielnie wyposazy¢ zgodnie z Dokumentacijg Projektowa.

Przygotowanie koricéw zyt przewodéw, podigczenie przewoddéw do aparatdéw i urzadzen, wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych wyd. ITB/2004 - cz. D- roboty instalacyjne

Mocowanie indywidualne. Tablice rozdzielcze i sterownicze nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji
montazowej wytwdrcy i uwzgledniajac nastepujace warunki:

- jezeli urzadzenie jest mocowane na konstrukciji, nalezy jq uprzednio umocowac¢ zgodnie z projektem, jezeli mocowanie
tej konstrukcji nie zostato wykonane przy robotach budowlanych.

- konstrukcje wymieniong w pkt jw. nalezy mocowac do podtoza w zaleznosci od jej rodzaju za pomocg whetonowanych
kotew, kotkdw rozporowych, spawania, $rub lub wkretéw oraz przewidzianych do tego celu elementéw konstrukcyjnych.

- urzadzenia (aparaty, odbiorniki, tablice) nalezy mocowa¢ $rubami lub wkretami do stalowych konstrukciji (ewentualnie
aparaty w rozdzielnicach przez mocowanie zatrzaskowe na prefabrykowanych listwach montazowych), natomiast do podioza
(Sciana, strop) na kotkach kotwiacych rozporowych Iub wbetonowanych kotwach. Sruby nalezy umieszczaé we wszystkich
otworach urzadzenia stuzacych do ich mocowania.

5.2 Roboty w zakresie gféwnego p.poz. wytgcznika pradu i zasilania urzadzen
p.poz.
W miejscu istniejacej rozdzielnicy, na bocznej elewacji starej cze$ci Szkoty, zabudowa¢ nowa rozdzielnice o oznaczeniu R-

P.POZ.-1. Rozdzielnica w typowych szafkach typu ZK w miejscu istniejacej rozdzielnicy wewnetrznej Szkoty oraz nieczynnego
ZK Tauron.

Rozdzielnice R-P.POZ -1 wyposazyé zgodnie ze schematem — Rysunek E6.

W rozdzielnicy zamontowa¢ gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu wraz z rozigcznik z cewkqg wzrostowa, sprzegniety z
gtéwnym przeciwpozarowym wytacznik pomp ciepta — zamontowany w rozdzielnicy R-P.POZ.-2.

W rozdzielnicy R-P.POZ.-1 zamontowaé m.in.: ochronniki przeciwprzepieciowe klasy Tl + T2 oraz zabezpieczenie dla zasilenia
systemow oddymiania klatek schodowych Kl, K2, zabezpieczenie dla sterowania gtownymi przeciwpozarowymi wytgcznikami
pradu, zabezpieczenie dla sterowania zaworami pierwszenstwa na instalacji hydrantowej oraz zabezpieczenie dla zasilania
pompy ppoz. dla instalacji hydrantowej.

Zasilanie urzadzen p.poz. sprzed gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Przewody sterownicze i zasilajace urzadzenia p.poz. jakich nalezy uzywa¢ zgodnie z DP oraz pkt. 2 niniejszej ST.
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Przycisk sterowniczy gtwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu zamontowa¢ w miejscu starego przycisku — przy gtéwnym
wejsciu do Szkoty - wejscie do starej czesci budynku od frontu.

Przycisk p.poz. umiesci¢ na wysoko$ci 1,4m nad posadzka,.
Przycisk sterowniczy gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu zasilany sprzed gtéwnego p.poz. wytacznika pradu.
Przewody sterownicze przycisku ppoz. ognioodporne typu HDGS 3x2,5mm2.

Gtowny przeciwpozarowy wytacznik pradu w R-P.POZ.-1, musi zostaé sprzegniety z glownym przeciwpozarowym wytacznikiem
pradu w torze zasilania pomp ciepta — zamontowany w rozdzielnicy R-P.POZ.-2.

W miejscu istniejacej zewnetrznej rozdzielnicy zasilajacej pompy ciepta zamontowaé nowa rozdzielnicg oznaczong R-P.POZ.-2.
Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze schematem - Rysunek E6. W rozdzielnicy zamontowa¢ gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik
pradu — roztacznik z cewka wzrostowa, sprzegnigty z gltéwnym przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu w torze zasilania Szkoty -
zamontowany w rozdzielnicy R-P.POZ.-1.

W rozdzielnicy zamontowa¢ m.in.: ochronniki przeciwprzepigciowe klasy Tl + T2 oraz roztacznik bezpiecznikowy na wejsciu
zasilania. Przewody sterownicze i zasilajace urzadzenia p.poz. - ognioodporne typu HDGs i NHXH, FE180/E90, wg dobranych
przekrojow.

W rozdzielnicach R-P.POZ, stosowa¢ osprzet dla rozszycia mocy o wytrzymatoéci zwarciowej min. 10KA. Nowo instalowane
obwody (a w szczegdlnodci obwody p.poz.) wewnatrz rozdzielnicy chroni¢ dodatkowym wezem Peszla, grubo$ciennym,
nierozprzestrzeniajacym ptomienia.

Wykona¢ nowe uziomy dla rozdzielnic R-P.POZ. - potaczy¢ z uziomem otokowym Iub wykona¢ uziom pionowy. Wymagane R
uziemienia ponizej 1022.

Przewody ognioodporne prowadzi¢ oddzielnymi trasami, z zachowaniem normatywnych odlegtosci od pozostatych instalacji.

W miejscach przej$¢ przez Sciany nos$ne, przewody dodatkowo utozyC w rurach ostonowych - stalowych - grubo$ciennych.
Przewody prowadzi¢ podtynkowo, a w piwnicach, wzdtuz korytarza, i w pomieszczeniach technicznych przewody mozna
prowadzi¢ natynkowo.

Przewody ognioodporne mocowac na uchwytach typu UDF / UEF, z systemowymi, stalowymi kotkami, dla zachowania funkcji
potrzymania E90.

Zasilania urzadzen przeciwpozarowych muszg by¢ wykonane o tej samej wytrzymato$ci pozarowej co przewody - E-90.
Korytka i trasy kablowe instalacji p.poz. montowa¢ do podtoza za pomocg certyfikowanych uchwytéw sufitowych lub $ciennych.

Linie kablowe p.poz. nalezy montowaé przy pomocy dedykowanych uchwytéw o wymaganej odporno$ci ogniowej, zgodnie z
wytycznymi producenta.

Stosowac certyfikowane systemowe rozwigzania. Stosowa¢ sie do zalecent dostawcéw przewoddw i systeméw mocowan
ognioodpornych.

Wykonywa¢ kompensacje kabli i przewodow na uktadanych trasach.

Przewody nalezy uktadaé, tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ maksymalnego promienia ich giecia. Potaczenia nalezy
wykonywaé jedynie na kostkach ceramicznych znajdujacych sie w urzadzeniach lub w dedykowanych puszkach pozarowych o
odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Przewody nalezy wprowadza¢ do obudéw urzadzen p. poz. poprzez dtawnice kablowe.

Obejscia wokdt pozostatych instalacji, w przypadku braku mozliwosci przejscia nad nimi mocowaniem do sufitu - nalezy wykonac
z zastosowaniem dodatkowych certyfikowanych konstrukcji wsporczych przeznaczonych jedynie do tego celu.

Przejscia kabli i przewodow przez przegrody budowlane o odpowiednie] klasie odpornosci ogniowej uszczelnia¢ systemowymi
przepustami o tej samej klasie co przegroda.

W rozdzielnicy R-P.POZ.-1 wykonaé rozdziat zasilania dla istniejacych WLZ-téw. Istniejace kable zasilajace wpia¢ do nowych
zabezpieczen. Kabel odchodzacy w kierunku sali gimnastycznej zabezpieczy¢ rurg ochronna przy rozdzielnicy w kierunku
odejscia.

Po instalacji okablowania przepusty i kable zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i wilgoci do wnetrza budynku.

5.3 Roboty w zakresie rozdzielnic elektrycznych

Istniejace rozdzielnice elektryczne rozbudowaé o dodatkowe obwody dla zasilania o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz
modernizowanego o$wietlenia podstawowego.

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.



ST.4 Urzadzenia i instalacje elektryczne

W rozdzielnicach instalowa¢ m.in. zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe oraz réznicowo pradowe, roziaczniki dla testowania
o$wietlenia ewakuacyjnego, automaty schodowe z nastawialnym czasem dla sterowania o$wietleniem klatek schodowych,
zegary astronomiczne z programowalng przerwg nocng - dwukanatowe, styczniki dla sterowania o$wietleniem nocnym, w
zalezno$ci od przyjetych opciji i zakresu remontu istniejgcego o$wietlenia podstawowego.

W rozdzielnicach z osprzetem montowanym na szyng TH, zastosowac¢ ten sam typ osprzetu co zamontowany, dla zachowania
integralno$ci w rozdzielnicach.

W przypadku podigczania obwodu o$wietleniowego do tablicy rozdzielczej ze starymi gniazdami bezpiecznikowymi, istniejacy
obwdd o$wietlenia podstawowego wyodrebni¢ i przebudowaé na zasilanie w nowym standardzie, z wytacznikami instalacyjnymi
typu ,,S", w nowej dedykowanej do tego obudowie wewnafrz istniejacej rozdzielnicy.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na dane;j strefie wigcza¢ do istniejacego obwodu dane;j strefy o$wietlenia podstawowego, w
rozdzielnicy zasilajacej, poprzez roztacznik typu FR.

Nowe obwody oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykona¢ wg wydzielonych obwodow dla: kazdej klatki schodowej, dla
kazdego korytarza na odcinku migdzy drzwiami wydzielenia pozarowego, dla kazdego zespotu pomieszczen (m.in. komunikacja
przy szatniach obok sali gimnastycznej , toalety, jadalnia, kuchnia, zaplecze techniczne w piwnicy).

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne musi by¢ przytaczone do odpowiedniego obwodu tak, aby zanik o$wietlenia podstawowego w
danej strefie powodowat automatyczne zataczenie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na tej samej strefie oswietlenia. W
przypadku braku mozliwosci przytaczenia oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w wyzej wymieniony sposob i spetnienia
kryterium pokrycia o$wietlenia awaryjnego z podstawowym w danej strefie, nalezy wykona¢ takze nowe obwody o$wietlenia
podstawowego dla spetnienia wyzej wymienionych kryteriow.

W przypadku podigczania obwodu oéwietleniowego do tablicy rozdzielczej ze starymi gniazdami bezpiecznikowymi, istniejacy
obwdd owietlenia podstawowego wyodrebnic¢ i przebudowaé na zasilanie w nowym standardzie z wytacznikami instalacyjnymi
typu ,S”, w nowej dedykowanej do tego obudowie wewnatrz istniejacej rozdzielnicy.

5.4 Roboty w zakresie os$wietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nalezy zamontowa¢ na drogach ewakuacji, tak aby zapewnialy minimalne
$rednie natezenie oSwietlenia na poziomie 5 lukséw w osi drogi ewakuacyjnej.

Charakterystyka rozsytu $wiatta dla poszczegolnych opraw oraz moc zrédet $wiatta LED dla opraw zostata dobrana do wysokosci
zawieszenia opraw i szeroko$ci drog ewakuacyjnych.

Na zewnatrz drzwi ewakuacyjnych nalezy zamontowa¢ oprawy szczelne IP65, dostosowane do temperatur od -20°C. Oprawy
muszg by¢ wyposazone w systemy autotestu i akumulatory dla potrzymania zasilania min. 1h.

Przewody zasilajace uktada¢ pod tynkiem.
Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego z istniejacych rozdzielnic.

Zasilanie opraw awaryjnych ewakuacyjnych przewodem 4 zytowym - co opcjonalnie, w potgczeniu z zegarem astronomicznym i
zastosowaniem odpowiedniego typu lamp, pozwoli na zastosowanie o$wietlenia nocnego na korytarzach i klatkach schodowych.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na danej strefie wigczy¢ do istniejacego obwodu danej strefy o$wietlenia podstawowego, w
rozdzielnicy zasilajacej, poprzez roztacznik typu FR.

Nowe obwody oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wykona¢ wg wydzielonych obwodéw dla: kazdej klatki schodowej, dla
kazdego korytarza na odcinku migdzy drzwiami wydzielenia pozarowego, dla kazdego zespotu pomieszczen (m.in. komunikacja
przy szatniach obok sali gimnastycznej , toalety, jadalnia, kuchnia, zaplecze techniczne w piwnicy).

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne musi by¢ przytaczone do odpowiedniego obwodu tak, aby zanik o$wietlenia podstawowego w
danej strefie powodowat automatyczne zatgczenie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na tej samej strefie oswietlenia. W
przypadku braku mozliwosci przytaczenia oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w wyzej wymieniony sposob i spetnienia
kryterium pokrycia o$wietlenia awaryjnego z podstawowym w danej strefie, nalezy wykona¢ takze nowe obwody o$wietlenia
podstawowego dla spetnienia wyzej wymienionych kryteriow.

W przypadku podtaczania obwodu o$wietleniowego do tablicy rozdzielczej ze starymi gniazdami bezpiecznikowymi, istniejacy
obwdd owietlenia podstawowego wyodrebnic i przebudowaé na zasilanie w nowym standardzie z wytgcznikami instalacyjnymi
typu ,,S”, w nowej dedykowanej do tego obudowie wewnatrz istniejacej rozdzielnicy.

Zaleca sie zmodernizowaC stare rozdzielnice i przebudowa¢ je w cato$ci na osprzet modutowy wraz z wymiang, istniejacych
obudow i catego osprzetu.

Zaleca si¢ wykona¢ modernizacje o$wietlenia podstawowego klatek schodowych.
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Zaleca sie wykona¢ os$wietlenie klatek schodowych poprzez automaty schodowe z programowalnym czasem $wiecenia.
Sterowanie automatami schodowymi poprzez taczniki chwilowe z pod$wietleniem, instalowane na klatce schodowe;.

Zaleca sie wymiane instalacji elektrycznej zasilajacej o$wietlenie wszystkich ciagéw gdzie bedzie instalowane o$wietlenie
awaryjne ewakuacyjne - przede wszystkim na klatach schodowych oraz na korytarzach w najstarszej cze$ci Szkoly, aby
zmodernizowaC o$wietlenie podstawowe bez ponoszenie w przysztoci kolejnych naktadéw na remont powierzchni Scian i
sufitbw w obrebie obecnie planowanych prac w zakresie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Oprawy o$wietlenia technicznego oznaczone jako T, podigczaé do istniejacych rozdzielnic na tych samych zasadach co
o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Na zakonczenie prac doktadnie, trwale i estetycznie opisa¢ wszystkie obwody i zabezpieczenia w rozdzielnicach.

5.5 System odymiania klatek schodowych Kl i K2

Klatka schodowa K1 oraz K2 bedzie objeta systemem oddymiania. Kazdy system oddymiania obejmuje okna oddymiajace na najwyzsze;
kondygnacji klatki schodowej, drzwi napowietrzajace z sitownikami otwarcia na parterze — przy wejsciu do klatki schodowej. Okna
oddymiajace i drzwi napowietrzajace bedg sterowane za pomoca urzadzen do wykrywania dymu, tj. optycznych czujek dymu oraz
poprzez reczne przyciski oddymiania.

W celu oddymiania - odprowadzania goracych dyméw i gazéw pozarowych z klatek schodowych budynku - przewidziano
grawitacyjny system oddymiania.

Obwody zwiazane z zasilaniem i sterowaniem oddymiania klatek schodowych wykona¢ zgodnie Dokumentacjq projektowq
Zasilanie do central oddymiania klatek schodowych wykona¢ przewodami ognioodpornymi typu HDGs 3x4mm2PH90 - wydzielonymi
trasami.

Zasilanie central sprzed gtownego p.poz. wylgcznika pradu — z rozdzielnicy R-P.POZ.-1 .

Do oddymiania klatek schodowych zastosowaé centralki systeméw oddymiania z wiasnym rezerwowym Zzrodiem zasilania
zapewniajacym potrzymanie zasilania przez 72h. Dobrano wymagane przepisami przewody ognioodporne oraz elementy nadzoru i
sterowania dla systemu oddymiania firmy D+H, wspétpracujace z centralkg oddymiania typu RZN min. 16A, min. 3 wyjscia sterowania.
(przy zastosowaniu okien oddymiania lub sitownikéw o odmiennych parametrach niz w projekcie - nalezy sprawdzi¢ zapotrzebowanie na
moc centralki i skorygowa¢ model dobranego urzadzenia). Centralki posiadajq wtasne podtrzymanie zasilania, gwarantujace dziatanie
systemu przez okres 72 godzin od zaniku napiecia. Uktad zasilania, bateria akumulatoréw i centrala sterujaca stanowig jedng cato$¢ i
znajdujg sie w tej samej obudowie.

Kazda centrala oddymiania oprocz realizacji podstawowego zadania, tj. oddymiania klatek w sytuacji zagrozenia, bedzie posiadata
réwniez funkcje do przewietrzania klatek schodowych budynku.

Otwarcie okien oddymiajacych bedzie sie odbywa¢ poprzez zadziatanie sitownikdw elektrycznych, wyposazonych w wytaczniki krarncowe
i przecigzeniowe.

Sterowanie praca sitownikdw realizowane bedzie przez centrale oddymiania. Zasilanie dla napedéw okien oddymiajacych wykonac¢
przewodem HDGs 3x2,5mm2,

Rozdziat zasilania dla napedéw poprzez puszki ognioodporne typu PIP.

Z centralek oddymiania bedg zasilone takze trzymacze drzwi p.poz. W obrebie klatek schodowych, ktére bedg zwalniane w przypadku
wykrycia pozaru.

Czujki dymu nalezy zainstalowaC zachowujac odstep od Scian, kanatéw wentylacyjnych, koryt, rur, opraw o$wietleniowych, min. 0,5m
zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Systemy oddymiania wyposazono dodatkowo w syreny alarmowe.

Przyciski sterownicze i alarmowe instalowa¢ na wysokosci 1,4m.

Obok centrali systemu oddymiania nalezy zamontowa¢ zasilacz buforowy z potrzymaniem zasilania min. 72h dla systemu kontroli
dostepu - dla sterowania zamkiem oraz ryglami skrzydet biernych w drzwiach wejsciowych oraz w przedsionku.

Dla zwalniania blokady drzwi oraz rygli skrzydta biernego zamontowa¢ przy wejsciu centralki (faczniki) z zamkiem na klucz patentowy. W
celu otwarcia drzwi napowietrzajacych w stanie alarmu pozarowego, centralka systemu oddymiania przerwie sygnat kontroli dostepu
poprzez zamontowany modut, w drzwiach oddymiania zamontowa¢ zamki i rygle rewersyjne, ktére przy braku zasilania zwalniajq sie
automatycznie, pozwalajac na otwarcie drzwi przez sitowniki.

Zasilanie dla poszczegdlnych elementéw systemu wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

5.6 Oznakowanie przewodow i armatury

Wymagane jest oznakowanie przewoddw i armatury po zakoriczonym montazu. Wykona¢ po odbiorze po prébach ci$nieniowych
i wykonaniu izolacji. Oznakowanie armatury — zgodnie ze schematem technologicznym. Oznakowanie rurociggdw w
pomieszczeniach — zgodnie z norma.

Na zakoriczenie prac doktadnie, trwale i estetycznie opisa¢ wszystkie obwody i zabezpieczenia w rozdzielnicach.

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.
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6 Kontrola jakosci

6.1 Zasady ogéine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST.0 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie upowaznienia.

Kontroli jakoSci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania rob6t w szczegdlnosci z Dokumentacjq
Projektowq oraz zgodno$cig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa,

— dostosowania montazu do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych
obiektow, ktore bedg wyposazane ,

—  prawidtowego wykonania podtaczen do instalaci,

— badania podstawowych parametréw uzytkowych urzadzehn wskazanych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,
np.: kontrola potaczen przewodéw, badania szczelno$ci przewoddw i armatury,

—  kompletno$¢ Dokumentacji Powykonawczej.

6.2 Warunki bhp i ppoz.

Przy wykonywaniu robot nalezy w trosce o ochrong zdrowia pracownikow oraz oséb trzecich przestrzegaé wszystkich
obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych.

Szczegblng, uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia robdt liniowych i
rozbiérkowo-montazowych:

—  wlasciwy roztadunek ciezkich materiatow

—  sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony
dostep 0s6b niezatrudnionych

— zagrozenia przy fransporcie wewnetrznym ciezkich materialow prefabrykowanych z miejsca sktadowania do miejsca
montazu (m in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad
bezpieczenstwa przy transporcie)

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem robot
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie instalacje i sieci nalezy budowa¢ zgodnie z:

,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” - zeszyt Nr 1
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt nr 3
oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami bhp.

6.3 Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.4 Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przekazaé Inspektorowi Nadzoru wszystkie $wiadectwa jakosci i atesty
stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga by¢ zastosowane.

Wykonawca powinien zadbaé, aby jako$¢ materiatow, urzadzen i montazu byla zgodna z Dokumentacja projektowg, niniejszg
specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.
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6.5 Badania odbiorcze

Kontroli jako$ci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz z
Warunkami technicznymi.

Po zakonczeniu robét nalezy przygotowaé komplet pomiardw elektrycznych dla wykonanych instalacji elektrycznych.

Wykonawca musi dostarczy¢ m.in..

komplet pomiaréw instalacji elektrycznych

komplet pomiaréw o$wietlenia podstawowego w miejscu modernizowanych instalacji

komplet pomiardéw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

komplet pomiarow o$wietlenia technicznego

komplet pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;

uaktualnione schematy instalacji oraz o$wiadczenie o wykonaniu instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
projektem budowlanym

protokoty pomiaréw i préb dziatania systeméw ochrony p.poz.: m.in. gtéwnego p.poz. wytacznika pradu, systemow
oddymiania, zasilania pompy p.poz. dla hydrantéw, sterowania zaworami pierwszenstwa w instalacji hydrantowej
rozdzielnice elektryczne doktadnie opisac i wyposazyé w aktualne schematy oraz opisy poszczegoinych zabezpieczen
protokoty wykonania uszczelnienia przegréd ogniowych

protokéty wykonania uszczelnienia przeciwwodnego i przeciwwilgociowego rur i przepustow kablowych instalacii
elektrycznych

VVYVY V VVVVVY

Roboty elektryczne zleci¢ firmie posiadajacej wiasciwe uprawnienia do ich wykonywania. Wykonawca musi dostarczy¢ komplet
pomiaréw elektrycznych instalacji, jej schematy oraz o$wiadczenie o ich wykonaniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
projektem budowlanym. Zasilanie urzadzen technologicznych nalezy dopasowaé do zakupionych urzadzen i podigcza¢ zgodnie z
DTR urzadzen.

Przy budowie instalacji stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikat na znak bezpieczefstwa lub certyfikat zgodnosci z
obowigzujacymi normami.

7 Przedmiar i obmiar robét
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST.0 ,Wymagania ogélne” .

Podstawg ptatnosci jest Cena ryczattowa okreslona w Ofercie. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zazadania dodatkowej
zaptaty. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8  Odbiér Robét

Ogolne wymagania dotyczace Odbioru Robot podano punkcie 8 ST.0 ,Wymagania ogoine”.

8.1.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni na pisemne zgtoszenie Wykonawcy
wpisem do dziennika rob6t i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru. Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét
zawierajacy ocene robot i zalecenia, ktdre winny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do
dziennika robot.

8.1.2  Odbior koricowy
Przed przekazaniem do eksploataciji nalezy dokona¢ odbioru koricowego, ktory polega na sprawdzeniu:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robét dotyczacymi wszelkich
zmian i odchyleri od Dokumentaciji Projektowej

poprawno$ci zainstalowania urzadzer;

kompletno$ci i jakosci zainstalowanych urzadzen;

poprawno$ci dziatania urzadzen;

aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

kompletno$ci DTR i $wiadectw producenta.;

kompletno$ci protokotéw czesciowych.

Przy odbiorze robét Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

¢  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
o Dziennik Budowy;
e dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.
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dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

protokoly cze$ciowych odbioréw poprzednich etapdw robét;

protokoly i zaSwiadczenia z dokonanych préb montazowych;

protokoty i zawiadczenia z wykonanych prob koAcowych i proby eksploatacyjne;
$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

instrukcje obstugi urzadzen i instalacii;

Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupeienia.

Odbicr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi normami (PN, EN-PN).

9 Rozliczenie Rohét
Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.0. ,Wymagania ogoine”.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi Kwota ryczattowa.

Kwota ryczattowa winna uwzgledniaC wszystkie materiaty, czynno$ci, wymagania i badania niezbedne do wiasciwego wykonania
i odbioru Robét bez wzgledu na to, czy zostato to szczegtowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych czy tez nie.

Kwota ryczattowa jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty.

Kwoty ryczattowe za wykonane roboty uwzgledniajg m. in...

zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

dostarczenie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) urzadzeh wraz z instrukcjami montazowymi w
zakresie podtaczen elekirycznych w jezyku polskim, facznie z wszystkimi niezbednymi rysunkami

roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie,

zakup materiatdw i urzadzen wraz ze wskazanym wyposazeniem dodatkowym i catym niezbednym
wyposazeniem standardowym (takim jak: silniki i osprzet pomocniczy niezbedny dla prawidiowej i bezpiecznej
pracy dostarczanego urzadzenia).

materialy elektryczne instalacyjne: kable, przewody, drobny osprzet, czujniki
aparature tgczeniowg,

armature obiektowg oraz wszystkie prefabrykaty,

transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,

uszczelnienia przejse,

montaz rur ochronnych na rurociggach,

mocowanie rur,

wpiecia do istniejgcych instalacii,

wykonanie wszelkich niezbednych préb, testéw i badan,

uzyskanie wszelkich wymaganych $wiadectw, deklaracji, badan, o$wiadczen i odbioréw przez uprawnione
jednostki,

wykonanie podigczenia elektrycznego urzadzen,

przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.

przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezaca konserwacja,
wprowadzenie i podtgczenie korncéwek przewoddw do puszek, odgateznikdw, skrzynek,
wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych,

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych,

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.
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e proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen, o ile jest to mozliwe i sprawdzenie
funkcjonowania uktadu

e ewentualny montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robét,
e prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
e dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej i innych wymaganych dokumentéw,
e uporzadkowanie terenu,
o wszelkie inne Roboty niezbedne do prawidtowego wykonania Rob6t.

Montaz urzadzen:

e potgczenia z instalacja,

e wykonanie i montaz podpor,

o doptaty za materiaty,

e regulacje urzadzen,

e proby i uruchomienia,

e ewentualne koszty odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego,

e wykonanie préb koricowych,

e  koszty niezbednej obstugi serwisowej

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — norma arkuszowa

PN-EN 1838 - Zastosowanie oswietlenia-Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

N SEP-E-005 Dobor przewoddw do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych

N SEP-E-007 Dob6r kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien

PN-EN 60445 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow.
PN-EN 60446 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne- Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 12464-1 Swiatlo i oéwietlenie .O$wietlenie miejsc pracy cz.1:Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie .O$wietlenie miejsc pracy cz.2:Miejsca pracy na zewnatrz

PN-IEC 060364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia cz. 4-41 : ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa, ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-IEC 060364-5 Instalacije elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napigcia cz. 5-54 : dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego, uziemienia,
przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-IEC 060364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.
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PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu czlowieka z maszyna, oznaczenia i
identyfikacja.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa cz.2 : zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa cz.3 : uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia
PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia, o$wietlenie awaryjne

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.2 Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane
Dz. U.z2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2 2020 r. poz. 1531) RM Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowe;j,
jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole
podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatow
przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowe;j

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymaga dotyczacych jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U.z1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogobline przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

UWAGA:

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy, nawet, jesli
W niniejszej specyfikaciji nie zostaly przywotane.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.



