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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét remontowych i renowacyjnych w
ramach Zadania pn. ,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w
Bystrzycy”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i element Umowy przy zlecaniu robdt wymienionych w
pkt.1.3.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu przygotowanie i
wykonanie robét remontowych i renowacyjnych przewidzianych w projekcie przy wykonywaniu przebudowy w zakresie
dostosowania do obowigzujacych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy, a w nim do wykonania z
uwzglednieniem przepisdw p.poz.:

Przewidywane roboty budowlano - montazowe:
—  prace murarskie,
— rozkuwanie istniejgcych Scian i nadprozy, powiekszanie otworéw drzwiowych i okiennych,
—  przebudowa otworéw drzwiowych i okiennych (wyburzenia, przebudowa nadprozy),
— wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wraz z przebudowg nadprozy,
—  wymiana zewnetrznej i wewnetrznej stolarki okiennej,
— montaz drzwi i okien,
— demontaz istniejacych okien i drzwi przeznaczonych do wymiany lub likwidacji — zgodnie z ST 1,
— montaz i demontaz typowych rusztowan (nie dopuszcza sie stosowania rusztowan nietypowych),
—  roboty wykoAczeniowe: tynkarskie, stolarskie, posadzkarskie, malarskie.
— likwidacje progow na drogach ewakuacji o wys. ponad 2 cm - — zgodnie z ST.1
— montaz balustrad przy schodach wewnetrznych nieposiadajacych balustrad,

— zabezpieczenie przej$¢ instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego do odpowiedniej klasy
odporno$ci ogniowej

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej elementy jakie wystepujq przy realizacji umowy w zakresie:

Roboty przygotowawcze
—  zabezpieczenie obiektdw istniejacych w poblizu wykonywanych rob6t
— wykonanie niezbednych prac badawczych
— wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia Sciekéw.
— dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu

Roboty zasadnicze

wykonanie deskowan i rusztowan

— osadzenie oscieznic drzwiowych stalowych,

— osadzenie okien, w tym w klasie p.poz.

—  o0sadzenia drzwi, w tym w klasie p.poz.

—  poditaczenie drzwi pozarowych i okien oddymiajacych do systemu wykrywania pozaru (zgodnie z ST.4)

— wykonanie i montaz elementéw $lusarskich,
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—  wykonanie Scian i stropow w klasie ppoz,

—  ulozenie wyktadzin trudnopalnych,

— malowanie farba,

— oczyszczenie podioza przed tynkowaniem,

— tynkowanie,

— izolacje,

—  kontrola jakosci rob6t i materiatow.
Roboty koricowe

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw.
Istniejace $ciany wskazane w Dokumentacji projektowej nalezy doprowadzi¢ do odpornos$ci pozarowe REI 60.
Strefy pozarowe i pomieszczenia w strefie pozarowej zostang oddzielone od siebie stropem i $cianami w klasie REI 120.
Otwory w istniejacej $cianie do zamurowania w odpornosci pozarowej jak $ciana.

Przejscia instalacyjne zabezpieczy¢ do odpornosci EI60.
Projektowana $cianka w odpornos$ci pozarowej REI 60 domurowana do biegu schodowego.

1.4  Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robé6t budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejsza Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wsp6Inoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada
2007 r.:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45443000-4 Roboty elewacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtog i cian

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.5  Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.6 ST.0 ,Wymagania ogoine”. Ponadto:

Farba - ptynna lub péiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcieficzalne, przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, ktdre stanowi trwata
zawiesina rozproszonych w wodzie czgsteczek polimerdw i kopolimerdw.

Konstrukcja nosna - lekki ustréj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementéw - profili nosnych (zbierajacych obcigzenia i
przekazujacy je na zawiesia) oraz elementow fgczacych ze sobg profile nosne (profile porzeczne) taczonych na zamki oraz z
element6éw dodatkowych (listwy boczne, klipsy, taczniki)

Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalna substancja suchej mieszanki tynkarskiej

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym
spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie kolejne warstwy.

Posadzka jest uzytkowa, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykoficzeniem zewnetrznym. Posadzki moga by¢
jedno- lub wielowarstwowe

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna,
ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
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Ptyta wypetniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nodnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza
cigzarem wtasnym.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkéw pomocniczych.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujacych
przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Szczeliny dylatacyjne — wykonane miedzy dwiema cze$ciami budynku lub miedzy polami podkfadu, pozwalajace na
akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchéw. Stosowane sg w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo
w miejscach wymagajacych wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalno$ci ciepinej i pecznienia wyrobdw.

Szczeliny izolacyjne — stosowane sq w celu oddzielenia podiogi od innych elementdw konstrukciji obiektu, albo oddzielenia
konstrukcji podtogi od podtoza lub posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczes$nie
szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne stosowane sg takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku
réznych konstrukcji podtdg.

Szczeliny przeciwskurczowe - wykonane na czesci grubo$ci podktadu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys
skurczowych lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z
zaprawy cementowej i betonowych.

Tynk pocieniony — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o
tacznej grubosci nie przekraczajacej 8 mm, stanowigca powtoke ochronna, wyréwnawcza i dekoracyjng,

Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubosci 1 + 3 mm natozona na podtoze.

Przegroda pozarowe — konstrukcja oddzielajaca strefy pozarowe w budynku.

2 Wymagania dotyczace Materiatow
Ogolne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.0 -Wymagania Ogdine punkt 2.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

2.1  Roboty murowe
Do robdt murowych nalezy uzy¢ materiaty dopuszczone do powszechnego stosowania.

Dopuszczone do powszechnego stosowania sg wyroby:

o  dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

o dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

e umieszczone w wykazie wyrobdw mniemajgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych
e wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

e oznaczone symbolem CE

e  znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa ludzi

Materiaty do wykonania rob6t murarskich poszczegoinych obiektow nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg -
opisem technicznym i rysunkami.

W zaleznosci od wskazan w Dokumentacji projektowej — $ciany, stropy, pas niepalny maja mie¢ odpornos¢ ogniowa w
klasie REI 60, E160, El 120, REI 120.

Przydatno$¢ elementéw murowych ocenia sie pod wzgledem:
o cech zewnetrznych — ksztaft, wymiary, tolerancje wymiarowe, wady i uszkodzenia

e cech fizycznych - masa, gestos¢ objetosciowa elementu, nasiagkliwos¢, mrozoodporno$¢, izolacyjno$¢ cieplna,
wytrzymato$¢ na Sciskanie lub zginanie

Cechy zewngtrzne nalezy sprawdzi¢ na placu budowy, natomiast cechy fizyczne mozna sprawdzi¢ w laboratorium badawczym.
Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw murowych nie powinny przekraczac:

o dla elementéw zwyktych - £0,40 x (badany wymiar)®5 [mm] lecz nie wigcej niz £3 mm
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o dla elementdw licowych - £0,25 x (badany wymiar)%5 [mm] lecz nie wigcej niz £2 mm
o dla elementéw taczonych na cienkie spoiny — wysokos¢ i ptasko$¢ powierzchni £1,0 mm, pozostate wymiary £ 2,0 mm

o dla elementoéw uktadanych na sucho — wymagania jak przy elementach licowych lub tgczonych na cienkie spoiny we
wszystkich przypadkach nie wigcej niz 10 mm.

Do podstawowych materiatéw naleza;
o  Elementy murowe
—  bloczki silikatowe,
—  cegta klinkierowa.
e  Zaprawy budowlane — w zalezno$ci od wymagan DP:
— cementowo-wapienna
— cementowe
—  cienkowarstwowe

o Nadproza prefabrykowane - stalowe NS-1 i systemowe L19.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda odpowiadaty wymaganiom norm:
e dla cegiet budowlanych — PN-B-12050
o dla pustakéw — PN- B-12066
o dla ceramicznych pustakow do przewoddw wentylacyjnych — PN-B-12006:1997
e zaprawy murarskie cementowo - wapienne— PN-65/B-14503
e zaprawy murarskie cementowe — PN-65/B-14504

e  zaprawy budowlane zwykte — PN-90/B-14501

2.2 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne oleje i mut.

2.3 Piasek
Piasek powinien spetia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy. Piaski do zapraw budowlanych’, a w
szczegoInosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

o miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $érednioziarnisty —

odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4 Zaprawy budowlane

Do produkcji suchej mieszanki zaprawy stosowa¢ mozna jedynie wyroby dopuszczone do stosowania oraz do obrotu
towarowego. Podstawowe wyroby do produkcji zaprawy powinny spetnia¢ wymagania poszczegoinych norm:

e  Cement — PN-B-19710:1997
e Wapno budowlane - PN-B-30020:1999
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e Wapno suchogaszone lub gaszone- PN-EN-459-1:2003

o  Piasek do zapraw budowlanych - PN-EN 13139:2003

o Woda do betonéw i zapraw - PN-EN 1008:2004

o  Wymagania dotyczace zaprawy do muréw Cz.2 Zaprawa murarska — PN-EN 998-2:2004

2441 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3
godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wediug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bgdzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Cechy fizyczne zaprawy powinny odpowiada¢ normie PN-90/B-04501 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

Tabela 1 Specyfikacja zapraw cementowo-wapiennych wg PN-90/B-14501

Orientacyjny sktad objeto$ciowy zapraw

proporcje objeto$ciowe cement:wapno:piasek
Marka cementu

M0,6 M M2 M4 M5

25 1:2:12 1:29do 1:2.12 |1:0,5:4,5do 1:1:6 - -

35 - - 1:1:6 1:0,5:4,5

Wiasciwosci fizyczne

wiasciwosci zapraw w zaleznosci od marki
Cecha (wytrzymato$ci na Sciskanie)

M 0,6 M1 M2 M4 M5
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz, 03 0.4 08 15 15
MPa
Nasigkliwo$¢ nie wigksza niz, % 15 15 14 14 12
I\/.Irozcl)odpornp_sc0 - ubytek masy po 25 cyklach 25 20 15 10 3
nie wigkszy niz, %
Mrozoodporngsc - spﬁdﬁk wytrzymatosci po 25 75 70 55 50 40
cyklach nie wiekszy niz, %
Skurcz po 28 dniach nie wigkszy niz, mm/m 0,45 0,45 0,50 0,60 0,70
Czas zachowania wtasciwo$ci roboczych, h 5

Orientacyjna ilo$¢ sktadnikow na 1 m® zaprawy (konsystencja plastyczna)
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Proporcje cement :wapno : piasek cement kg wap?(i;sr:g, me hydra\ﬁ?;g\?vane, pi?nsaek \A:jorg?,
g
Zaprawa z ciastem wapiennym

1:0,3:4 300 0,075 1,00 200

1:0,5:4,5 265 0,110 0,99 200

1:1:6 190 0,158 0,95 200

1:1:7 170 0,142 0,99 200

1:1:9 138 0,115 1,04 213

1:2:10 115 0.112 0,96 192

Zaprawa z wapnem hydratyzowanym

1:0,3:4 300 50 1,00 270

1:0,5:4,5 265 74 0,99 280

1:1:6 190 106 0,95 310

1:1:7 170 96 0,99 300

1:1:9 138 78 1,04 300

1:2:10 115 129 0,96 320

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.5 Masa tynkarska i masy wyrownawcze
Roboty tynkarskie obejmuja;

- naprawe tynku,

- ukrycie pod tynkiem przewoddw elektrycznych przy nowych drzwiach,
- tynki wewnetrzne,

- tynki zewnetrzne w kolorze elewadiji,

Mase tynkarskg przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta z gotowej suchej mieszanki tynkarskiej. Nalezy zwréci¢ uwage na
termin stosowania mieszanki, warunki przechowywania i transportu.

Suche masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat
technicznych.

Masy wyrownawcze i naprawcze do podtozy powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Zastosowanie ma tynk zwykty kat. Ill.

251  Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robét tynkowych
Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i ST,

sq Whasciwie oznakowane i opakowane,

spetniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a
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w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

252  Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie
powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowane;
podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w
specjalnie przygotowanych zasiekach).

2.6 Plytki

Przed wykonaniem posadzki nalezy okre$lic wymagane przez producenta materiatéw warunki wykonania lub normy i sprawdzi¢
temperature pomieszczenia, w ktorym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto przy wykonywaniu posadzek z tworzyw
sztucznych i drewna takze wilgotno$¢ podktadu.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu oktadzin $cian z ptytek nalezy stosowaé norme - PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Plytki ceramiczne, wyktadziny i akcesoria musza by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

Plytki muszg spemia¢ wymagania normy PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E fi 3%. Grupa Bl, musza by¢ oznaczone znakiem budowlanym i posiada¢ certyfikat na znak bezpieczeristwa B,
certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z PN-EN lub aprobate techniczna.

Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pdfotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

2.6.1 Plytki elewacyjne klinkierowe

Wymagane parametry wg normy PN-EN 1441: 2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicie, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie:

Nasigkliwo$¢ wodna - 3 % + 6 %,

Wytrzymatosci na zginanie - powyzej 20 N/mm?2,

Sita tamigca - powyzej 950 N,

Odpornos¢ na szok termiczny — odporne,

Odpornos¢ na Scieranie wgtebne + ok. 150 mm3,
Promieniotwoérczos¢ naturalna + 1 -0,62 2-41,74 Ba/kg,
Mrozoodporno$¢ — odporne.

2.7 Farby

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

Nie nalezy stosowa¢ materiatdw przeterminowanych (zakonczenie prac malarskich powinno sie konczy¢ przed zakoriczeniem
gwarancji wyrobu).
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Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.
Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego i zastosowanych technologii.
Materiaty nie mogq zawiera¢ substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Materiaty sa wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

Farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 84 z pdzn. zmianami), muszg posiada¢ karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w
sprawie karty charakterystyki Dz.U.

2007 nr 215 poz. 1588.

Opakowania wyrobéw malarskich zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dn. 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

Wykonawca moze uzywaé jedynie materiatow wycenionych w ofercie i zaakceptowanych, nie moze samowolnie decydowac¢ o
uzyciu innych, jego zdaniem réwnowaznych materiatéw i rozwigzan, bez powiadomienia Zamawiajacego i Projektanta.

Dobrane materiaty, faktury, kolory wszelkich elementéw montowanych na budynku, stosowanych materiatow powtokowych,
malarskich, posadzkowych, elementéw konstrukcyjnych, mocowan, elementéw maskujacych i innych widocznych elementow
wykoriczeniowych muszg by¢ zaprezentowane i zaakceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta.

Sktadanie materiatéw nalezy planowac i prowadzi¢ wg asortymentu z zachowaniem wymagan dostawcy, producenta, warunkéw
okreslonych w odpowiednich dokumentach odniesienia dla danego surowca, materiatu lub elementu (Normie zharmonizowanej,
Normie krajowej lub aprobacie technicznej), wymogdw bezpieczehstwa i umozliwienie pobrania reprezentatywnych probek.

Sktadowanie materiatow, surowcéw, elementoéw, etc. nie moze byé sprzeczne z wymaganiami, dotyczacymi koniecznosci
zapewnienia bezpieczerstwa.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly przechowywane
w odpowiedniej temperaturze (zgodnie z instrukcja producenta), zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

271 Farba silikonowa
Farba silikonowa w kolorach okreslonych w Dokumentaciji projektowe;.

Parametry uzytkowe:
—  Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,
—  Temperatura podtoza: od +5°C do +25°C,
—  Czas schnigcia jednej warstwy: ok. 4h,
—  Catkowite utwardzenie: 24 h,
—  Stopien potysku: matowy,
—  Odpornos¢ na szorowanie na mokro: > 2000 posuwow szczoteczki,
—  Opor dyfuzyjny: Sd = ok. 0,06 [m],
—  Wspodiczynnik przenikania wody: w24 = ok. 0,1 [kg/(m2*h0,5)].

2.7.2  Wodne farby emulsyjne

Wszystkie farby emulsyjne majg dobra przyczepno$¢ do podioza, sq trwate i odporne na Scieranie oraz uszkodzenia
mechaniczne. Mozna je stosowa¢ na wszystkie podioza (na przyktad na tynk, beton, cegty, ptyty gipsowo-kartonowe, drewno)
oprécz metalowych.
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Farby emulsyjne réznig si¢ nieco wiasciwosciami, w zalezno$ci od zastosowanego spoiwa:

o akrylowe, w ktdrych spoiwem jest zywica akrylowa, dobrze kryjg i tworza gtadkg powtoke. Dobrze tez przepuszczajg pare
wodng, wiec umozliwiajg "oddychanie" $cian. Pomalowana nimi powierzchnie mozna wielokrotnie zmywaé. Mogg by¢
stosowane we wszystkich pomieszczeniach domowych,

o |etaksowe - spoiwem w nich jest kaukczuk, tworzg gtadka powloke, przepuszczalng dla pary wodnej. Sg odporne na
zmywanie i dziatanie promieni stonecznych - pomalowana nimi $ciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Mogg
by¢ stosowane we wszyskich pomieszczeniach, ale sg szczegdlnie zalecane do pomieszczen wilgotnych (kuchni, tazienek),

e winylowe - spoiwem w nich jest polichlorek winylu lub polioctan winylu. Tworzg gtadka powtoke, stabo przepuszczajg pare
wodng. Do$¢ szybko sie brudzg, ale sg tatwe do zmywania. Polecane do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych,

e mieszane - facza w sobie wlasciwosci obu rodzajow - na przyktad akrylowo-lateksowe i winylowo-lateksowe

Powtoki dyspersyjnych farb na bazie zywic lateksowych nadajg sie do zmywania. Majg duzg odporno$¢ na Scieranie i wilgog.
Farby lateksowe o podwyzszonej wytrzymatoSci specjalnie przeznaczone do pokrywania Scian narazonych na zabrudzenia lub
§cian w pomieszczeniach "mokrych”, np. tazienkach czy pokojach kapielowych. Najbardziej odporne farby akrylowo-lateksowe
tworzg na powierzchniach $cian catkowicie niewrazliwe na wode i wilgo¢ powtoki o wiasno$ciach zblizonych do ptytek
ceramicznych. Ich powtoka nie jest paroprzepuszczalna. Sg odporne na przebarwienia pod wptywem zabrudzen, np. ttuszczem,
smarem, olejem. Wykazujg tez odporno$¢ na wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne. Zdajq egzamin nawet w
warsztatach czy zaktadach przemystowych.

213 Farba do zabezpieczenia powierzchni metalowych
Normy PN-C-81618:1998, PN-C - 81901:199

Farby muszg zabezpiecza¢ elementy przed korozjg. Wszystkie elementy stalowe winny by¢ oczyszczone do stopnia czystosci
Sa2,5, odttuszczone i zabezpieczone farbg podktadowg i nawierzchniowa.

274  Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierdw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

o $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

o $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.8 lzolacje

2.81 Styropian

Styropian

Do robo6t nalezy uzywac piyty styropianowe wg PN-B-20130:1999 samogasnace. Plyty winny by¢ sktadowane od 2 do 6 tygodni
w zalezno$ci od technologii produkcii.

Styropian

Styropian EPS,

Wytrzymujacy naprezenie $ciskajace 70kPa przy 10% odksztatceniu,
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,041 W/mK,

Zastosowanie do docieplenia zewnetrznego $cian budynkow,
Wihasciwosci ogniowe: Euroklasa E,

Zaprawa klejowa do plyt styropianowych
e Rodzaj: mineralna zaprawa klejowa do mocowania ptyt termoizolacyjnych,
Odporno$¢ na dziatanie wody: wodoodporna,
Grubo$¢ warstwy — 2 do 3,5mm,
Odporno$¢ na temperatury: od —20°C do +60°C,
Temperatura przygotowania zaprawy: od +5°C do +25°C.

Materiaty pomocnicze
e Listwa cokotowa — aluminiowa listwa o profilu ceowym,
e Listwa narozna — aluminiowa listwa narozna, 25x25mm,

Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy
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o Kotki z dyblem do mocowania ptyt styropianowych. Kotki wbijane w zalezno$ci od podtoza i obliczeh statycznych,
minimum 4szt/m2,

o  Listwy wykoniczeniowe z PCV do ptytek ceramicznych,

o  Listwy tynkarskie,

o Srodki gruntujace i podktadowe zgodne z technologig wykonania oktadzin wew. i zew.

2.8.2 Plyty z welny mineralnej

Plyta ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen,
Wetna mineralna dachowa — zgodna z normg PN-EN 13162:2009, klasyfikacja ogniowa: A1, wspétczynnik przewodzenia ciepta:
A=0,041 W/imK

2.9 Drzwiiokna

Nalezy wbudowac $lusarke kompletnie wykonczong w formie gotowej do montazu jako komplet (zestaw drzwi, okna +
oScieznica). Wszystkie drzwi i okna zakupi¢ systemowe gotowe do montazu z oscieznicami, uszczelkami, zamkami i innymi
akcesoriami. Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe oraz uszczelki,
zgodnie z niniejszg STWIORB.

Drzwi przeciwpozarowe — wymiana:

klasa - EIS 30

wym. w $wietle przej$cia zgodnie z DP

kierunek otwierana zgodnie z DP,

nadproza — do przebudowy na stalowe NS-1 lub wykorzystanie istniejacego podciagu ze zwigkszeniem wysokosci.

Drzwi przeciwpozarowe — wymiana:

e Kklasa EIS 30

o 7 elektrozamykaczami,

o owym. w $wietle przejscia zgodnie z DP,
e  kierunek otwierana zgodnie z DP,

e  projektowane nadproze stalowe NS-1.

Drzwi przeciwpozarowe — nowe:
e Kklasa EIS 30,
e owym. w $wietle przejscia zgodnie z DP,
e kierunek otwierana zgodnie z DP,
e  projektowane nadproze systemowe L19.

Drzwi wewnetrzne:
ez samozamykaczem,
e 7 przebudowywanym nadprozem na stalowe NS-1,
e skrzydto bierne ryglowane niemechanicznie,
o zamki kulkowe.

Drzwi zewnetrzne:
e montaz sitownika elektrycznego w drzwiach,
e wymiana drzwi w istniejgcym otworze,
e wymagania dla drzwi: skrzydto bierne ryglowane niemechanicznie, zamki kulkowe, elektrozamek rewersyjny

Drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne - wymiana:
e wymiana drzwi dwuskrzydtowych na drzwi o szeroko$ci przej$cia jednego ze skrzydet i wysoko$ci zgodnie z DP,
o szeroko$¢ catkowita przejscia — zgodnie z DP,
e szersze skrzydio z dodatkowym podziatem.

Drzwi wewnetrzne - wymiana:
e wymiana na drzwi dwuskrzydtowe
e 0 szerokoSci przejscia jednego ze skrzydet i wysokosci — zgodnie z DP,
o szeroko$¢ catkowita przejscia zgodnie z DP.

Drzwi wewnetrzne — wymiana:

Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy
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ptytowe petne - do pomieszczen biurowych i sanitarnych,
wysokiej jakosci,

odpowiednia ognioodporno$¢ i dymoszczelnose,
dzwiekoszczelne.

Okna zwykte - wymiana:
e pozarowe w odpornosci EI60 i EI30,
ez zachowaniem istniejacych wymiaréw otworu i podziatu.

Okna oddymiajace:

okna oddymiajace skrecane ze soba, pow. czynna zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
uchylane na zewnatrz za pomocg sitownikdw,

kat otwarcia zgodnie z DP,

uktad szproséw w nawigzaniu do istniejacej stolarki - zgodnie z rysunkiem w DP,
zgodnie z normg PN-EN 12101-2,

wykonane na profilach aluminiowych,

z napedem faficuchowym 24V i zestawem konsol do montazu na zewnatrz,

z napedem fancuchowym 24V - okna pozostate.

Blenda okienna:
e usuniecie okna,
e zamurowanie otworu okiennego w formie blendy okiennej,
e od strony zewnetrznej wykoriczy¢ ceglg w kolorze elewacji

Okna i drzwi — w ramie aluminiowej.

Parapety jesli DP przewiduje:
Parapety wewnetrzne — wykonanie z PVC, kolor szary lub biaty.
— Parapet zewnetrzny z okapem wykonany z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,55 mm, malowanej proszkowo,
gtadkiej. Minimalny spadek parapetu 2%.
— Lubinne - zgodnie z DP.

Powtoki malarskie:
Malowanie proszkowo przez wytworce $lusarki, powtoka nie moze wydziela¢ substancii niebezpiecznych dla zdrowia.

2.10 Wyktadzina trudnopalna

Wyktadzina - na drogach komunikacyjnych stuzacych do celéw ewakuacii tatwo palne wyktadziny podiogowe zostang usunigte i
zostang zastosowane wyktadziny z materiatéw co najmniej trudno zapalnych o wiaciwosSciach:

- wyktadzina podtogowa z tworzyw sztucznych rulonowa do obiektéw uzytecznosci publicznej,

- antyelektrostatyczna,

- antyposlizgowa min. R9

- zwiekszonej odpornosci na Scieranie — (najwyzsza T klasa Scieralnosci),

- trudnopalna,

- bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

wymagania wg PN 88/B-02854, PN EN 14041, EN 685, EN 13501-1.

Podk’fady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania wg. PN-EN13813.
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin okreslone przez producenta
wyktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe, cokoty

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie w/w materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.11 Balustrady i pochwyty
Balustrady lub pochwyty przeznaczone do montazu przy schodach wewnetrznych nieposiadajacych balustrad.
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Stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo z pochwytem ze stali nierdzewnej — wg rysunkéw technicznych w
dokumentaciji projektowe.

2.12 Szafka hydrantowa i wneka hydrantowa

Wneka na hydranty — do wykonania nadproze z dwuteownikéw - 2xdwut 100 1=120, wykucie wneki, wymurowanie $ciany,
naprawa tynku i malowanie, naprawa ocieplenia ze styropianu,

Szafka hydrantowa — do zamontowania drzwiczki stalowe.

3  Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST.0 - Wymagania Ogélne punkt 3.
Wykonawca przystepujacy do prac wykonczeniowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowe;j,

betoniarka do produkcji zapraw réznych klas o konsystenciji od potciektej do gestoplastycznej

wyciag budowlany towarowy,

pompy do zapraw,

przeno$nych zbiornikéw na wode

tynkarskie pistolety natryskowe

zacieraczki do tynkow

elektronarzedzia do przycinania piytek

szczotki 0 sztywnym wiosiu

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

pedzle i walki

mieszadta napedzane wiertarka

agregaty malarskie

drabiny i rusztowania

szczotki druciane reczne i mechaniczne oraz szczotki i pedzle z wlosia do czyszczenia, mycia i gruntowania powierzchni
§cian,

urzadzenia do zmywania wodg pod ci$nieniem powierzchni Scian,

kielnie, szpachle, pace metalowe nierdzewne i z tworzywa sztucznego do naktadania zapraw klejowych i mas tynkarskich,
taty, poziomnice krotkie i o dtugosci 2 m do sprawdzania réwno$ci powierzchni Scian i sprawdzania pionu narozy i $cian,
noze do ciecia siatki, nozyce do cigcia naroznikéw ochronnych oraz listew startowych,

wiertarki elektryczne wolnoobrotowe z mieszadtem do przygotowania zapraw klejacych i warstw tynkarskich oraz pojemniki
na zaprawy i masy tynkarskie,

miotki do wbijania oraz wiertarki i wkretarki do wkrecania dybli i kotkéw,

e narzedzi do montazu elementéw aluminiowych,

e rusztowania i urzadzenia do transportu pionowego.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczace Srodkéw transportu podano w ST.0 - Wymagania Ogdine pkt 4.

Wyroby w opakowaniach moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

4.1  Wyroby do robét tynkowych

Moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi.

Wyroby w opakowaniach do robét tynkowych mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
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Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2  Wyroby do robot okfadzinowych
Moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi.

Wyroby w opakowaniach moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem.

4.3  Transport materiatow do robot malarskich

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan W przypadku duzych
ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzern mechanicznych

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé
samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub
zamkniete

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowaC i transportowaC zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby
lakierowe Pakowanie, przechowywanie i transport"”.

4.4 Transport stolarki budowlanej
Transport nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaé elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé
si¢ w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach
transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ fadunku oraz zabezpieczyé przed ich
przemieszczaniem.

W czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powitok malarskich i powtoki
antykorozyjnej przez:

Sciste ich ustawienie w rzedach,

wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,
usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,
usztywnienie blokéw za pomocg progow.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozyciji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢ na
podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.
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4.5 Transport materiatow do wykonania drzwi i okien

Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku. zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przesunieciem oraz utratg statecznosci, zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powitok
malarskich i powtoki antykorozyjnej. Skladowanie materiatbw pod zadaszeniem lub w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, w warunkach nie powodujacych zniszczenia materiatu. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych
elementéw po podiozu. Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtoci min. 30 cm od gruntu. Okucia nie zamontowane do
wyrobéw przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

4.6 Transport materiatéw do wykonania rob6t murowych
Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robot murarskich nalezy uzy¢ nastepujacych $rodkéw transportu:

e samochdd wywrotka,
e samochdd dostawczy.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

Wyroby powinny byé przewozone na paletach. Palety nalezy ukfadaé $ciSle jedna obok drugiej. Palety powinny byé¢ tak
ustawiane, aby mozliwy byt wytadunek obustronny. Wysoko$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokos$ci burt pojazdu.

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robét podano w ST.0 - Wymagania Ogéine punkt 5.

5.1 Wykonanie tynkéw zwyklych

5.1.1 Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.1.2 Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych:

e w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-10
mm.

e bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancii
tlustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa.

e nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.3  Wykonanie tynkow zwyklych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.

Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-
70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-
70/B-10100.
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Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzué tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkoéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji
1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

5.2  Warunki wykonania okfadzin sciennych ceramicznych

5.21 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty instalacyjne i budowlane
wykonczeniowe bez robét malarskich.

Plytki ceramiczne nalezy mocowaé¢ na warstwie wyréwnujacej podtoze lub bezposrednio na innym podtozu, np. na tynku

Przed przystapieniem do uktadania ptytki ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiaréw, gatunkow i odcieni koloréw, a
przed utozeniem powinny by¢ moczone przez 2 + 3 godzin w czystej wodzie.

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ przygotowania podioza. Podtozem pod oktadziny
ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢: sciany betonowe, mury z elementéw drobno wymiarowych, ptyty
gipsowo kartonowe.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow,
peknie¢ i ubytkdw.

Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia nieréwnosci
nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej. W przypadku okfadzin wewnetrznych $ciana z elementéw
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro. Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny
oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng o diugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie
odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty. Odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnaciji. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. W przypadku
podt6z nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg producenta).

522  Warunki dotyczace podiozy
Podtoza pod oktadziny z ptytek ceramicznych powinny:

e spetia¢ wymagania jak dla tynkow Il kategorii
e powinny by¢ starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz umyte
e przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac odbioru podtoza

W przypadku duzych odchytek od pionu nalezy przed rozpoczeciem prac wykona¢ wyréwnanie za pomocg tynku. Przy
nierowno$ciach podioza do 10mm nalezy zastosowaC szpachlowke systemowg lub zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem
dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wagowo). Przy nierdwnosciach podioza od 10 do 20mm nalezy zastosowac takie same
rozwigzania jak wyzej, ale wykonywac je w kilku warstwach. W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm nalezy zastosowac
naprawe przez naklejenie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. W takim przypadku zaleca sie dodatkowe
mocowanie warstwy zasadniczej uktadu ocieplajacego za pomoca tacznikéw mechanicznych.

Przygotowanie elewaciji

Przed przystapieniem do wykonywania robét ociepleniowych nalezy: zamontowaé uchwyty (rurhaki) o diugo$ci uwzgledniajacej
grubos¢ ocieplenia, wykona¢ obrobki blacharskie oraz zamocowaé parapety. Zamontowane powinny by¢ takze okna, drzwi,
zaluzje, kratki wentylacyjne itp. Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na fakt czy podioza, ktdre byty zmywane i czyszczone wodg
sq suche.
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5.2.3  Wykonanie okladzin Sciennych z ptytek ceramicznych

Przy wykonywaniu oktadzin z plytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych
ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Podczas wykonywania okfadzin nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

e Przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-75/B-10121 "Okfadziny z ptytek
ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e Podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B - 10107 lub DIN 18 156
nie mniejsza niz 0,5 Mpa.

o Wykonanie oktadzin z ptytek obejmuije:

- sprawdzenie podtozy,
- utozenie plytek na klej,
- spoinowanie plytek,
- oczyszczenie plytek.

e Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni Scian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podioza zaréwno pod wzgledem
wytrzymatoSciowym jak i geometrii.

e  Przed uktadaniem plytek na Scianie nalezy zamocowaé prosta, gladkg tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania faty
nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzedu plytek.

o Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji.

o Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia.

o Kompozycje klejaca nakltada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé calg
powierzchnie podtoza. WieloS¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zalecane
wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od wymiaréw plytek. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna
wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycii klejacej
w zalezno$ci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

o  Plytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa plytki.

o Ukladanie plytek nalezy rozpocza¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie
tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaC od przyklejenia drugiej catej plytki w
odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu
na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepno$ci Swiezej zaprawy klejowe;
po dociénieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobijaé mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycina¢ na odpowiednig wysoko$¢. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykoAczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki) dystansowe.

e Spoiny podziatéw sciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w réwnych odstepach ze spoinami podtogowymi.
Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek. Doktadny czas powinien by¢
okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.

e Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny pocg
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢é w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.

o Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

e Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

e Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni piytek.
Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

e Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

o Dobédr preparatéw powinien by¢é uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg si¢ oktadziny i stawianym im
wymaganiom.

o  Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej. warstwa kleju pod plytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

o Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakoriczeniach okladziny stosowa¢ profile narozne i wykoriczeniowe. Profil
powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy
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$cienne systemowe.
e Spoiny na styku $ciana — $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa¢ fugg silikonowa.
e  Uszczelnienia podiozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonane w jednym cyklu technologicznym.

5.3  Uktadanie wykiadziny

5.3.1 Warunek przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone;

- wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem i naprawg podtozy

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciagu catej doby.

3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem

4) Nalezy, szczegélnie dla wyktadzin z tworzyw sztucznych, przestrzegaé rygoréw w zakresie wilgotnosci podtoza.

Podtogi wykonuje sie z zachowaniem statych etapdw technologicznych. Na podtozu uktada sie:

o warstwe wyrownawczg celem uzyskania pozadanych spadkéw oraz niwelacji wad podktadu, o wytrzymato$ci 12 <13 MPa,
o warstwe gladzi (czgsto przez szpachlowanie materialem samopoziomujgcym) o wytrzymatosci przekraczajacej 15-20 MPa,
o warstwe styczng (preparatem gruntujacym) dla utatwienia mocowania klejowego materiatu posadzki,

o warstwe klejaca do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub spoiwo bitumiczne).

5.3.2 Podtogi i oktadziny z wyktadzin rulonowych

Po zerwaniu istniejacych wyktadzin podiogowych nalezy doktadnie oczysci¢ podioze poprzez oczyszczenie mechaniczne lub
reczne. Powierzchnia powinna by¢ wyczyszczona od wolnych materiatéw takich jak pozostatosci szlichty samopoziomujace;,
klejow itp. Powstate ubytki nalezy wypetni¢ zaprawami do napraw betonu. Przed uzupetnianiem wszystkie szczeliny doktadnie
oczysci¢ z gruzu i kurzu. Po wykonaniu oczyszczenia powierzchnia powinna zosta¢ zagruntowana srodkiem gteboko
penetrujgcym umozliwiajgcym potaczenie z zaprawami do napraw jak i posadzka samopoziomujaca.

Na przygotowane podtoze nalezy wykona¢ warstwy (,wylewki") samopoziomujace, ktore wykonuje sie z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek, $cisle wedtug instrukcji producenta. Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wtasciwej
niezawodnos$ci i trwatosci podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiedniq wytrzymato$¢ mechaniczng oraz
rowng i gtadka powierzchnie. Przed wykonaniem podkiadu nalezy ustali¢ potozenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci
ustalonej w projekcie.

Po zwigzaniu posadzke przeszlifowa¢ drobnym papierem ciernym w celu uzyskania idealnej réwnosci.

Wyktadziny nalezy wywina¢ na $ciany.

Wyszczegdlnienie robdt dla posadzek z wyktadzin rulonowych:

1. Oczyszczenie i przygotowanie podioza wg. zalecen producenta wyktadziny

Wykonawca ma obowigzek dopilnowania, aby wyktadzina byta utozona na podtozu spetniajgcym warunki techniczne. Muszg byé
przestrzegane przepisy i normy budowlane. Podtoze powinno by¢ gtadkie, wytrzymate, réwne, suche, spoiste. Wilgotno$¢ nie
powinna przekracza¢ 2% w przypadku podtozy cementowych;

2. Roztozenie materiatow wyktadzinowych

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢, czy dostarczona wyktadzina pochodzi z jednej serii, szczegolnie jesli ma by¢ uktadana w
tym samym pomieszczeniu. Lezgce obok siebie arkusze wyktadziny (rolki) nalezy ukfada¢ w tym samym kierunku. W
specyficznych przypadkach wyktadzin ze wzorem arkusze nalezy odwrécic.

3. Przycigcie materiatu oraz utozenie wyktadzin

Do ciecia wyktadzin zalecane sg noze z zakrzywionym ostrzem, specjalne noze pchane lub przycinaki. Zle wykonanie ciecie
moze powodowac prucie sie nitek. Laczenia przygotowaé tnac wyktadzine przez dwa natozone na siebie arkusze. Nalezy
stosowaé klej do wyktadziny. Klejenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta kleju. Po roztozeniu przycietej
wyktadziny nalezy zwing¢ ja do potowy wzdiuz a nastepnie rozprowadzi¢ klej za pomocg pacy zabkowanej w zalecanym
rozmiarze, tak, aby zapewni¢ odpowiednig jego ilos¢. Wyktadzina powinna by¢ klejona pod catg powierzchnig. Po wstepnym
przeschnieciu kleju mocno docisngé wyktadzine do podtoza. Nastepnie klei¢ drugg potowe arkusza.

4. Zgrzewanie wyktadzin

6. Wykonczenie wyktadzin przy $cianach (uksztattowanie cokolikow, montaz cokolikow)

7. Zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru.

taczenie wyktadziny

Sasiadujace ze sobg pasy wyktadziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych sznurdw spawalniczych. Spawanie
stykéw mozna rozpoczaé po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystapienie do taczenia stwarza
niebezpieczenstwo odspajania si¢ wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany
klej. Przed wykonaniem taczenia sznurami spawalniczymi, miejsca taczen nalezy sfrezowaé recznie lub specjaling maszyng
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frezujaca, nie gtebiej niz na 3/4 grubosci wyktadziny. Podczas ciecia, frezowania nalezy zachowa¢ szczeg6ing ostroznos¢, majac
na uwadze miedziana siatke przewodzaca, ktdra moze ulec uszkodzeniu. Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej nalezy
,zespawaé’ brzegi za pomocq sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy odcina¢ po ostygnieciu. Scinanie nadmiaru
sznura wykonujemy w dwéch etapach:

- wstepne Scinanie spawu, ktére nalezy wykonac specjalnym nozem z natozong prowadnicq Iub za pomocg specjalnego
$cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm nad powierzchnia wyktadziny. Scinanie to mozna
wykonywac, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty,

- whasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny -
$cinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

Wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem podtog nalezy wykonywac $cisle wg instrukciji i zalecen producentow uzywanych
materiatow.

5.4  Warunki wykonania robot malarskich

5.4.1 Warunki przystapienia do robét malarskich

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t malarskich nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczong do malowania
i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie
budowlane farbami, wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatéw

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po:

o catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, tj wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp),

o wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

o catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykofczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé po wykonaniu tzw. biatego montazu:

e uloZeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przySciennych i cokotéw,
e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie

54.2  Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢
usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu, wykwitdw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda.
Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywa¢ $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia
tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,

Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotno$ci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych
lub wypadajacych sekow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate
techniczna.

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace
oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktorg
wydana jest aprobata techniczna.
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Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnig doktadnie odkurzong, bez
plam #tuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico piyty, a ich gtowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatoSci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.

Tabela 2Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podiozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza wilgotnosé

Lp. Rodzaj farby podioza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciefczalnych wodg

2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych 6
mieszanek rozcieficzanych wodg lub w postaci ciekte

4 |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Mury z bloczkéw betonowych pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom jak dla muréw
ceglanych wg normy PN-68/B-10020.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru - wszystkie $ciany od wewnafrz, ktére nie bedg
pokryte glazura, nalezy tak zaspoinowaé, aby mozliwe byto ich pozostawienie w formie nie otynkowane;j.

Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar. Uszkodzenia lub
rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty
techniczne. Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Rozwigzanie problemu czyszczenia i proponowane metody czyszczenia powinny spetnia¢ wymagania gwarancyjne producentow
farby.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢ nie moze przekraczaé warto$ci dopuszczalnej, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktérg,
wykonywana bedzie powtoka malarska. Dla farby akrylowej zmywalnej nie moze, nie moze przekracza¢ wartosci 4% lub wg
instrukcji producenta.

Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjng (lub ocynkowane).

54.3  Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

o w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponize;
0°C,

o w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete)

nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$C podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w Tabela 2.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiedniag wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia,
narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych byé zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga, ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami.

5.4.3.1 Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych
Malowanie farbami emulsyjnymi
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Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé podioze przez uzupetnienie ubytkdw,
nastepnie zmy¢ catq powierzchnie wodnym roztworem $rodka dezynfekujacego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcjg
zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym wyschnigciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg. Do
pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej.

Druga warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny
by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podioza
moze spowodowac spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.
Malowanie farbami ftalowymi

Przed przystapieniem do malowania elementéw metalowych, nalezy je uprzednio oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2 %% i
pomalowac farbami do metalu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Powtoki z farb olejnych powierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng z wzorcem - bez $ladéw pedzla, smug,
zaciekow, uszkodzenr, marszczen, pecherzy, plam i zmienionych odcieni. Powtoka powinna mie¢ jednolity, charakterystyczny
tiusty potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub potmatowe.

544  Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.4.4.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

e niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,

aksamitno-matowe iub posiada¢ nieznaczny potysk,

jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

bez uszkodzen, przeswitéw poditoza, Sladow pedzla,

bez zluszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych taczer i poprawek,

bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

54.4.2 Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny byé:

odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i $ladéw pedzla,

zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacijg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe prze$wity podioza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- spekan,

- luszczenia sie powiok,

- odstawania powtok od podtoza.

5443  Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcieficzalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

dobrze przylega¢ do podioza,

mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjacym.

5.5 Montaz stolarki budowlanej.

Warunki przystapienia do robot:
e przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla $cian murowanych odchytki moga
wynosic nie wiecej niz:
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- szeroko$¢ - +10 mm
- wysoko$¢ - +10 mm
- dopuszczalna roznica dtugo$ci przekatnych — 10 mm
o przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i innych materiatéw pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna
i drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;:

sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic,

zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki,

wypetnienie piankq szczeliny miedzy o$ciezom i o$cieznica,

silikonowanie ztgczy,

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

montaz parapetow.

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania.
Do mocowania nie wolno uzywac zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktorych ma przylegaé¢
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oScieze nalezy oczysci¢
i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w migjscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokot o$cieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalno$ci elementu metalowego.
Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania Scianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po wypionowaniu stojakow
usztywnic¢ je za pomoca desek lub w inny sposéb.

Ustawione o$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skodne podparcie zastrzatami. Kotwy o$cieznic nalezy
odgia¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzié.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich
rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oScieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokoSci wpuszczenia o$cieznicy ponizej
poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili ocieznic a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwa licowg nalezy pozostawi szczeling ok. 5 mm, ktdrg
po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie
oScieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungé wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stezonej. Koicowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowej.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub
drzwi nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajagcym w postaci pianki.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymato$ci na
Sciskanie, nie mniej jednak niz 5MPa.

5.6 Okna, drzwi

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobdw, czy jest mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
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Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i
wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent stolarki i powinien dysponowaC wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd.,
niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢é bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku konieczno$ci wykonania robét wykofczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy
na czas robdt zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeling min.5 mm, ktérg po
zakoniczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich wypadkach nalezy
stosowac warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi zwierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min.
35 urn. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku
impregnowania $rodkami zawierajacymi sole miedzi, rteci lub zwiazki fluoru.

Nalezy wbudowa¢ stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z
Instrukcjq Montazu otrzymang wraz z wyrobem od producenta. Wskazane jest, aby montaz prowadzit autoryzowany montazysta
producenta.

Kolejno$¢ robot:
— sprawdzenie i przygotowanie oSciezy do osadzenia o$cieznic,
—  zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
— ustawienie i zakotwienie o$ciezy,
—  wypehienie masg uszczelniajacy (pianka) szczeliny miedzy osciezom i oscieznica,
— usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
—  osadzenie skrzydet drzwiowych

Slusarke nalezy wstawié w sprawdzone i przygotowane oécieze na podktadkach lub listwach. Oécieznice regulowane powinny
by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢
wbudowywane wyroby. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie. O$cieznice
przed powinny by¢ podparte i zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Elementy nalezy trwale
zakotwi¢ w $cianach budynku lub konstrukcji stalowej obiektu. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za
pomocg kotkdw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oScieznicg lub $ciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajacej. Uszczelnienie
przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego — dotyczy to zwlaszcza
mocowania do konstrukcji stalowych obiektu.

Dyble kotwigce oScieznice powinny mie¢ osadzone w swoich ghiazdach maskownice (za$lepki). Prog montazowy oScieznicy ma
by¢ catkowicie zabetonowany poniewaz ustala rozwarcie ocieznicy w jej dolnej cze$ci (wpuszczany w posadzke).

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci. Po
ustawieniu drzwi oraz okien nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez plam i smug.
Prace montazowe dodatkowe:

— montaz progdw drzwiowych, tam, gdzie to jest wymagane,

— montaz odbojéw do drzwi,

— montaz oku¢ drzwiowych (klamek itp.),

— montaz parapetéw wewnetrznych,

— montaz parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej oraz uszczelnienie styku parapetu z murem sylikonem
dekarskim,
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—  wykonanie drobnych napraw, oczyszczenia i malowania muru, ktéry zostat pobrudzony podczas prac montazowych.

5.6.1 Osadzenie parapetéw wewnetrznych

Osadzenie parapetow nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach
oSciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym
wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wigksze niz 1,0m.

Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance
montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetow majace styk z ramg okienng i murem nalezy
zaszpachlowa¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsungé we wrab w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i ciang
uszczelnié silikonem.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

5.7 Montaz slusarki

Roboty $lusarskie, $lusarsko — kowalskie (montaz drzwi, o$cieznic, balustrad, elementéw z blachy, elementéw z ksztattownikéw
itp):

Przed przystapieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzi¢

e rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementow

e wymiary gotowego wyrobu

prawidtowo$¢ wykonanych potaczen

powioki malarskie

Przy montazu $élusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie budowlane. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.:

e  sprawdzenie miejsc mocowania $lusarki

e sprawdzenie wymiaréw na budowie

e  zabezpieczenie elementdéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
¢ wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

wykonanie otwordw kotwigcych

montaz i kotwienie $lusarki

naprawy drobnych uszkodzen powtoki

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje $lusarska nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej wykwalifikowanymi pracownikami i
odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcje $lusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwdrni powtoka antykorozyjng i pomalowane proszkowo.

MontaZ konstrukcji nalezy przeprowadzaC w sposéb zapewniajacy stateczno$é poszczegdlnych elementdw i catodci w kazde;
fazie. Przy montazu nalezy zwrécié¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajaca hie uszkadzanie elementéw sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.

Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie
eksploatacji obiektu. Balustrady nalezy zamontowa¢ do podtoza w sposdb trwaly zapewniajacy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach.

Sruby kotwiace nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga byé dostepne do odkrecenia dla 0séb postronnych.

Konstrukcja $lusarsko-kowalskie przed wysytka z wytworni powinna by¢ probnie zmontowana i odebrana w obecnosci
wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzer elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwdrni. Montaz konstrukcji nalezy
przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy stateczno$¢ poszczegdlnych elementéw i catoSci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy
zwrdcié uwage na kolejno$é montazu zapewniajaca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.

MontaZ przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz instrukcjg,
producenta systemu.

Elementy metalowe (oprocz elementéw ze stali nierdzewnej) nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjne zgodnie z dokumentacja
projektowa.
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5.8  Wykonanie izolacji

5.8.1 Izolacja ze styropianu
Przygotowanie podioza

Podstawowym wymaganiem przy stosowaniu metody lekkiej mokrej jest trwato$¢ podioza. Podioze powinno spetnia¢ wymagania
gwarantujace odpowiednig przyczepnos¢ powtoki docieplajacej do jego powierzchni, a wiec:

— dopuszczalne nieréwnos$ci podtoza +10mm,
—  brak zapylen i innych zanieczyszczen $ciany,
— stan powietrzno-suchy $ciany.

Przed przystapieniem do rob6t ocieplajacych nalezy oczysci¢ oraz otynkowaé tynkiem cementowo — wapiennym z zatarciem na
ostro. W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wecze$niejsze
wyréwnanie nierdwnosci za pomocg zaprawy wyréwnawczo-murarskiej, przy czym jednorazowo mozna naktadaé zaprawe w
warstwie o grubosci nie wigkszej niz 15 mm. Wieksze nierownosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowac jedynie poprzez przyklejenie
wyrownujacej warstwy z ptyt styropianowych, przy czym, potaczenie pomiedzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno by¢
wykonywane na ciagtej warstwie zaprawy. Wykonanie préby przyklejenia styropianu Powierzchnie Sciany nalezy oczysci¢ z
kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty w sposdb widoczny uszkodzeniu) i przyklei¢ w réznych miejscach 8 — 10
prébek o rozmiarach 10 cm x 10 cm. Do przyklejenia styropianu nalezy zastosowaé zaprawe klejowa. Mase klejaca nalezy
natozy¢ na cate powierzchnie probek styropianowych warstwg o grubosci ok. 10mm, a nastepnie przytozy¢ i docisngé probki
styropianowe do przygotowywanych miejsc na powierzchni $ciany. Po czterech dniach nalezy wykonaé prébe recznego
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepno$¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie
rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu odrywajg sie od powierzchni $cian wraz z warstwa masy klejacej, oznacza to, ze podioze nie
zostato prawidtowo oczyszczone lub, ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy
dokfadnie oczysci¢ powierzchnig $ciany lub usungé warstwe wierzchnig i wykona¢ ponownie probe przyklejenia styropianu.
Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy oprécz przyklejania zastosowaé dodatkowo taczniki z tworzywa do
mocowania styropianu w ilosci 4 na kazdg plyte. Jezeli rozerwanie nastapi w spoinie klejowej oznacza to, ze charakteryzuje sie
ona zbyt niskg wytrzymato$cig i takiego kleju nie wolno stosowac.

Przyklejenie warstwy izolacyjnej

Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpoczaé dopiero po wyschnieciu podtoza. Zaprawe klejaca przygotowuje sie
bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie reczne lub mechaniczne suchej mieszanki z wodg w proporcji podanej na
opakowaniu. Plyty styropianowe mozna przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze powietrza nie nizszej niz od 5 °C
i nie wyzszej niz 25 °C. Do przyklejania ptyt styropianowych zastosowac zaprawe klejacg zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Mase klejacq nalezy naktadaC na plycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3 - 6 c¢cm, a na pozostalej
powierzchni plackami o $rednicy ok. 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 ¢cm od krawedzi. Na
Srodkowej czesci plyty nalezy natozy¢ 8 - 10 plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500 mm x 1000 mm. Po natozeniu masy klejacej
plyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé przez uderzenie packg drewniang az
do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przylozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca
wycisnie si¢ poza obreb plyty trzeba jg usunag¢. Niedopuszczone jest dociskanie przeklejonych tat po raz drugi, ani uderzanie lub
poruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy ja oderwaé, zebra¢ mase klejaca na plyte i
docisna¢ jg do powierzchni Sciany. Plyte nalezy przyklejaé w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Ptyty styropianowe nalezy uktadac na styk. Nie dopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2 mm

Szczeliny wigksze niz 2 mm nalezy wypetnia¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie nieréwno$ci na powierzchni
styropianu wigkszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych piyt nalezy calg powierzchnie przesziifowac
packami o diugosci ok. 40 cm wylozonymi papierem $ciernym. Nie dopuszcza sie wypetnienia szczelin migdzy plytami
styropianowymi oraz wyréwnywania nieréwnosci na powierzchni styropianu masa klejowa.

Mocowanie ptyt styropianowych za pomocag tgcznikdw mechanicznych

Dodatkowe mocowanie plyt styropianowych za pomocg tacznikéw nalezy wykona¢ zachowujac nastepujace wymagania.
Gteboko$¢ wierconych otworéw powinna wynosi¢ min. 80 mm. Przed wprowadzeniem tgcznika w otwor, wiercone otwory
powinny by¢ oczyszczone z urobku /przez przedmuchanie/. W te otwory nalezy wprowadzi¢ tacznik przez jego wbicie w otwor,
zwracajac uwage na wiasciwe docisniecie przyklejonych ptyt. Nastepnie w wewnetrzny otwér tacznika nalezy wbi¢ trzpien
rozporowy powodujac tym samym trwate zamocowanie tacznika w podtozu. Minimalna gteboko$¢ zakotwienia tacznika powinna
wynosi¢ 50 mm. W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajacego do podioza zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na
4 - 6 prdbkach sity wyrywajacej faczniki z podtoza przygotowanego do ocieplania wg zasad okre$lonych w $wiadectwach
dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie. Wykona¢ w podiozu otwér. Wprowadzi¢ tacznik w otwor w
sposob udarowy na gteboko$¢ minimum 60 mm. Wyrywanie tacznika z podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dowolnego
sitomierza i sprawdzi¢ czy sita wyrywania miesci sie w granicach 75-70 daN.
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Przyklejenie tkaniny zbrojnej

Przyklejenie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpoczaC nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0 °C w ciagu 24 godzin to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet gdy temperatura podczas
prac jest wyzsza niz 5 —C. Do przyklejania tkaniny nalezy stosowac zaprawe klejowg podang w dokumentacji projektowej. Mase
klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciagta warstwe o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajac od géry Sciany
pasmami pionowymi 0 szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyktada¢ tkanine
rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajac ja w mase klejaca za pomoca packi stalowej lub drewniane;.
Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wciSnieta w mase klejacq. Nastepnie na powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy
nanies¢ drugg warstwe masy klejacej o grubosci ok. 1 mm w celu przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg
powierzchnie doktadnie wyréwnaé. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 5 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywaé pofatdowan i winna by¢ réwnomiernie napieta. Sasiednie pasy
tkaniny powinny by¢ przyklejone na zakfad nie mniejszy niz 10 cm w pionie. Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby
byto mozliwe wyklejenie oSciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnienie przez przyklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm.
Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na Sciane sasiednig
pasem o szerokosci ok. 15 cm. W taki sam sposdb nalezy wywina¢ tkanine na o$cieza okienne i drzwiowe. W celu zwigkszenia
odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach
oscieznicy drzwi wejsciowych nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajace.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej ocieplanych $cian, nalezy stosowa¢ dwie
warstwy siatki z tkaniny szklanej. Laczna grubos¢ warstwy masy klejacej z podwojng tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8
mm.

Docieplenie miejsc szczegdinych:

a) Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami styropianowymi zwracajac uwage na Sciste przyleganie do siebie piyt
styropianowych i wiasciwe przyklejenie ich przy krawedziach. Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych na parterze do
wysoko$ci 2 m. od poziomu terenu nalezy stosowaé katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢
masag klejacq do styropianu i dopiero wéwczas naklejac tkanine z wycieciem jej co najmniej 15 cm na $ciane przylegta z kazdej
strony naroznika.

b) Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia oSciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty
styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 2 cm. Cwieréwatki ostaniajace styki oécieznic z oscieznicami usunaé a calq
powierzchnie o$ciezy doktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej sig farby i innych zanieczyszczen. Na powierzchni osciezy gérnych i
pionowych nalezy najpierw przyklei¢ paski tkaniny zbrojacej o szerokosci umoZliwiajacej wywiniecie ich na ocieplenie o$cieza.
Nastepnie na catej powierzchni o$ciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ piyty styropianowe, ktére powinny byé tak
przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty doktadnie do plyt styropianowych ocieplajacych oscieza. Z
kolei nalezy wywina¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na o$ciezy, a nastepnie naklei¢ podtuzne tkaniny z
powierzchnig $ciany. Na styku ocieplenia z oScieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny np. silikonowy. Na dolne oScieznice nalezy
przyklei€ tkanine zbrojacq i wykonaé podokienniki, ktére powinny wystawaé poza lico ocieplonej Sciany nie mniej niz 40 mm. Na
blokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na o$cieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien byé podciety, a
wyprawa wraz z tkaning zbrojacg powinna by¢ potozona na blache. Styki podokiennikdw z oScieznicg nalezy uszczelnié kitem
elastycznym przez potozenie go na o$cieznicy i doci$niecie podokiennikiem w czasie jego przybijania.

c) Do ocieplenia bokéw stupdw nalezy zastosowac styropian o grubosci 4 cm.

d) W celu wzmocnienia docieplenia Scian zewnetrznych do wysoko$ci 2 m powyzej poziomu terenu wklei¢ podwéjnie siatke z
wibkna szklanego.

5.9 Roboty murowe

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy :

sprawdzi¢ jako$¢ elementow Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéw

odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe

sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych

Przy murowaniu $cian, Scianek dziatowych i pozostatych elementdw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach:

- PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze

- PN - 69/B-10023 - dotyczy robot murowych wykonywanych przy wznoszeniu konstrukcji zespolonych ceglano-
zelbetowych
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- PN -68/B-10024 Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonu komérkowego Wymagania i badania przy odbiorze

o Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajgce powinny by¢ przed wbudowaniem ocenione wzrokowo
przez murarza. Wyroby o ztej jako$ci nalezy zamienic na inne.

e  Przed wbudowaniem elementy ceramiczne nawilzy¢ wodg,

5.9.1  Wymagania dotyczace $cian murowanych z blokéw silikatowych

e  Przygotowanie podtoza — nalezy wyznaczy¢ potozenie Scian, tam gdzie DP wskazuje nalezy wykonac izolacje.

e  Roboty murowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

o Przy wykonywaniu $cian nalezy przestrzegaC zasad prawidtowego przewigzania elementéw w murze, {j. elementy powinny
by¢ uktadane w miare mozliwosci na ptasko. W przypadku $cian dziatowych elementy ustawia¢ na stojgco.

o  Elementy ceramiczne przed wbudowaniem powinny by¢ nawilzone woda.

e Spoiny pionowe wypetione cienkg warstwa zaprawy.

e  Przy wznoszeniu $cian nalezy wykonywaé¢ wigzania pospolite. Spoiny poprzeczne sg przesunigte o/12 diugosci elementu
murowego.

o Grubo$¢ spoin do spajania elementéw od 8 do 15 mm.

o  Mury wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem
co do odsadzek, otworow, szczelin wentylacyjnych i.t.p.

o W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne i stupy.

o Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na cafej ich dtugo$ci. Rdznica poziomow poszczegdlnych czesci murdw z cegly
nie powinna przekraczaé 4,0 m. Sciany wznosi¢ rownomiernie na catej diugosci. W miejscach taczenia $cian wznoszonych
w roznym czasie pozostawi¢ strzepia zazebione.

o W przypadku koniecznoci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych murdw niz 4 m, nalezy zastosowaé

przerwy dylatacyjne.

Przy murowaniu cegtg sucha, cegly nalezy polewa¢ lub moczy¢ woda.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegta musza by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem

stosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy.

o W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowac spoiny poziome gr. 12mm (max
17mm, min.10mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. 5mm).

« Scianki dziatowe murowa¢ na zaprawie cementowo-wapiennej ,5” wg PN-90/B-14501.

o W czasie zamurowywania otworéw nalezy wykonaC strzepia wkuwane i podbija¢ zaprawg pod istniejgce nadproza
masywne.

o Konstrukcie murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogq by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych
dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie
zaprawy, okreSlonych w wytycznych wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie zimowym. W przypadku
przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po innej
dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usungé wszelkie uszkodzenia
muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

59.2  Zasady wigzania muréw

Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowa¢ sie nastepujacymi zasadami:

o  Elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco co zapewnia najlepsza réwnowage muru

e Spoiny poprzeczne i podiuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad obcigzen skupionych z jednego
elementu na kilka innych

5.9.3  Wiazanie cegiel w murze z przewodami wentylacyjnymi

Spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przywigzane. W powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak
najmniej spoin pionowych. Cegly nalezy uktadaC na petne spoiny. Cegly stanowigce przegrody miedzy poszczegoinymi
przewodami powinny by¢ jednym koricem osadzone w prostopadle do nich potozonych $ciankach zewnetrznych przewodu.
Stosowanie cegiet utamkowych jest dopuszczalne jedynie w przypadku koniecznoéci zachowania prawidtowego wigzania. Sciany
z kanatami wentylacyjnymi wznosi si¢ uktadajac cegly dwiema warstwami gtéwkowg i wozowkowa. Wigzania muszg zapewni¢
szczelno$C. Przewody nalezy obmurowac petna cegta ceramiczng na grubosé co najmniej 2 cegly.
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5.9.4  Dylatacje

Przerwy dylatacyjne w konstrukcjach murowanych wykonuje sie przez catg konstrukcje od wierzchu fundamentéw do dachu i
wypetnia sie je kitem trwale elastycznym.

W $cianach w strefie otwordw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen pionowych, powodujgca zlozony stan
naprezen — powstajg naprezenia $cinajace w narozach oraz rozciggajace nad i pod otworami. Dlatego tez fragmenty $cian
potozone w poblizu otworéw okiennych i drzwiowych wymagajq szczegdlnie starannego wykonania.

W strefach podokiennych nalezy umieszczaé zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej spoinie. Mozna stosowaé firmowe
zbrojenie do spoin wspornych lub prety ze stali zebrowanej o $rednicy 2 x@6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przediuzaé co najmniej
0,5 m poza krawedz otwordw; przy filarach o matej szeroko$ci mozna stosowaé zbrojenie ciggte lub taczone na zaktad. Zbrojenie
firmowe wykonane ze stali nierdzewnej o matej Srednicy, mozna umieszczaé bezposrednio w spoinie. W przypadku stosowania
pretdbw ze stali zebrowanej nalezy wykonaé rylcem odpowiednie rowki, w ktdrych po ich wypemieniu zaprawg cementowg
umieszcza sie prety i muruje nastepng warstwe.

5.9.5 Izolacje

Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na wysokosci co najmniej 15 ¢cm nad
terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

5.9.6 Przemurowania

Przy wzmacnianiu $cian, stupdw i innych elementéw budynku zachodzi przewaznie koniecznos¢ wykonania robét
zabezpieczajacych, majacych na celu odcigzenie wzmacnianych elementéw. W takich przypadkach dokumentacja projektowa
powinna okre$la¢ rodzaj i sposéb wykonania odpowiednich zabezpieczen. Konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajacych,
poza sytuacjami specjalnymi, na ogét nie zachodzi, gdy: wykonywane roboty wzmacniajgce nie zmieniajg pracy uktadu
konstrukcyjnego budynku i nie powodujg przecigzenia elementéw konstrukcyjnych tego uktadu, wykonuje sie wymiane tylko
niewielkiego fragmentu $ciany murowanej, ktérego krotkotrwate usunigcie nie ostabia uktadu konstrukcyjnego oraz nie powoduje
znacznych przecigzen sasiednich odcinkéw $ciany, wymienia sie tylko fragment $ciany, nad ktérym znajdujg sie elementy
zelbetowe (wieniec, belka, itp.) lub stalowe, ktore przekazujg obcigzenie z wyzszych kondygnacji na sasiednie jej elementy, nie
powodujac przecigzenia i zmiany uktadu konstrukcyjnego, wymiane fragmentu wykonuje sie w $cianie mato obcigzonej, przy
czym chwilowe usuniecie jej czesci nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprezen, stan techniczny nie wymagajacych
wzmocnienia lub wymiany pozostatych czesci Sciany jest bardzo dobry. We wszystkich pozostatych przypadkach nalezy
bezwzglednie przed przystgpieniem do wzmacniania $ciany wykonac odcigzenie wzmacnianego jej fragmentu. Odcigzenie nie
moze spowodowac naruszenia stateczno$ci budynku i jego poszczegdlnych elementow oraz przecigzenia sasiednich elementéw.
Czasem niezbedne jest przeprowadzenie sprawdzajacych obliczen obcigzenia. Jako konstrukcje odcigzajacy stosuje sie
stemplowanie stropdw od podtogi piwnicy na wszystkich kondygnacjach, na ktérych wykonuje sie przemurowanie $cian, przy
czym rzedy stempli muszg byé ustawione w pionie. Stemplowanie rozpoczyna sie od utozenia podwaliny z twardego drewna na
ktdrej ustawia sie stemple. Po stezeniu stempli deskami uktada si¢ na stemplach oczep, a nastepnie) pod kazdym stemplem
podbija sie réwnoczesnie dwa kliny az do doci$niecia oczepu do stropu. W analogiczny sposéb postepuje sie na kazdej
kondygnacji.

5.9.7  Nadproza i podciagi

Otwory okienne i drzwiowe winny by¢ przykryte nadprozami prefabrykowanymi zgodnie z ST i Dokumentacijg Projektowa.
Cze$¢ naprozy do wymiany na stalowe NS-1.

Nowe nadproza do wykonanie jako systemowe L19.

W miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej na otwory nalezy utozy¢é nadproza. Przed wbudowaniem, nadproza
powinny zosta¢ sprawdzone pod katem wystepowania jakichkolwiek uszkodzen lub oznak zniszczenia. Montaz nadprozy nalezy
wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 845-2. Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce z zaprawy o grubosci i marce zgodnej z markg
zaprawy do murowania i DP. Nadproza nalezy wypoziomowac w kierunku podiuznym i poprzecznym.

Minimalna gteboko$¢ oparcia koricowego nadproza winna wynosic: dla nadprozy stalowych nie mniej niz 20cm z kazdej strony, a
dla nadprozy betonowych 15cm.

Wypetnienie nadprozy stalowych wykonac z cegty petnej. W nadprozach stalowych wykonywanych na budowie nalezy ponadto
wykonaé $ciagi stalowe z preta @12mm co 50cm. Nadproze nalezy zabezpieczyC siatkg Rabitza, a jej oczka wypetié zaprawg
cementowa.

Podciag nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944,
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Kazdy podcigg nalezy wykona¢ z jednego odcinka belki stalowej ( bez dodatkowych potaczen spawanych na diugosci belki).
Podciag nalezy wypoziomowa¢ w kierunku podtuznym i poprzecznym. Montaz belek stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-EN 845-2 jak dla nadprozy stalowych. Podciag nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne zgodnie z PN-EN ISO 12944,

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944- 4 - winny by¢ suche i
oczyszczone do |l stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050 odpowiadajace stopniu chropowatosci Rz=25-75um. W kazdym
przypadku z powierzchni stali nalezy usungé wszelkie oleje i pyly — przeprowadzi¢ odttuszczanie i odpylenie. llos¢ warstw
zabezpieczenia: stosowa¢ zgodnie przedmiarem robét.

Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Nalezy przy tym spetni¢ wszystkie wymagania producentéw
farb zawarte w kartach katalogowych wyrobéw malarskich w szczegolnosci dotyczace czasu wysychania przed natozeniem
nastepnej warstwy. Sposob i warunki przechowywania materiatow malarskich winny spetnia¢ wymagania producentow.

Temperatura wykonywania prac malarskich winna by¢ co najmniej 30 C wyzsza od temperatury punktu rosy otaczajacego
powietrza, chyba ze instrukcje producenta dopuszczajg inaczej. Powtoki po malowaniu powinny mie¢ jednolita barwe bez
uszkodzen , smug, plam , sladéw pedzla , zaciekdw, zmarszczen, pecherzy i zmian odcienia. Powtoka powinna pokrywac
podtoze catkowicie i bez przeswitow.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogéine dotyczace Kontroli jakosci Robdt podano w ST.0 - Wymagania Ogolne pkt 6, reszta jak ponizej.

6.1  Zasady kontroli jako$ci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania elewacji z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢
w formie protokotéw odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.

Warunki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2 Odbiory zanikajace
Odbiorom robot zanikajacych podlegajg nastepujace prace:

przygotowanie powierzchni $cian,

zagruntowanie powierzchni pod izolacje,

zamocowanie profili do wyktadzin elewacyjnych,

potozenie warstw izolacji termicznej (wetny mineralnej, styropianu),
ciggtos¢ warstw.

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.3 Tynki

6.3.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrole i odbi6r podtozy.

6.3.1.1 Badanie materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatow
na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatdw przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, oraz
normami powotanymi w niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.1.2 Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

o wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

e rdwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

e przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

e obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
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e zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez oceng wygladu i prébe zwilZzania,
e chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

e obecnos¢ wykwitow - poprzez ocene wygladu,

e Zzluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Swieze podkfady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5, a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.2 Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t tynkowych polegajg na biezacym sprawdzaniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami ST i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.3.3  Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoinosci:

zgodnosci z dokumentacjq projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

prawidtowo$ci wykonania tynkéw

przyczepnosci tynkdw do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonAczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Badania w czasie odbioru tynkéw szlachetnych zewnetrznych przeprowadzi¢ nalezy podczas pogody bezdeszczowej w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Badania tynkéw zwyktych nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie PN-70/B-10100.

6.3.4  Badania tynkow zwyklych
Badania tynkdw zwyklych nalezy przeprowadzi¢ w sposdb podany w normie PN-70/B-10100

6.4 Okfadziny Scienne

Prawidtowe utozenie plytek dla elewacji z ptytek oraz ich barwe i odcie nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z
wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem plytek.

Sprawdzenie potaczen blach, profili, obrobek blaszanych dla elewacji z ptyt warstwowych oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej.

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg, projektowg oraz
wymaganiami ST i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

Badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlno$ci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentaciji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

prawidtowos$ci przygotowania podiozy,

prawidtowosci wykonania tynkéw

przyczepnosci tynkdw do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Badania w czasie odbioru tynkéw szlachetnych zewnetrznych przeprowadzi¢ nalezy podczas pogody bezdeszczowej w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
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6.4.1 Badania w czasie robot i w czasie odbioru robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych powinny by¢ zgodne z PN-75/B-10121 Oktadziny z
ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

W szczegdlno$ci powinna by¢ oceniana doktadnos¢ i staranno$¢ wykonani oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych jak:

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczna,
sprawdzenie podtozy,

sprawdzenie uzytych materiatow,

réwno$¢ powierzchni,

grubos$¢ i jako$¢ spoin.

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

e cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktorych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

e cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim

opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na diugosci

calej oktadziny,

o elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z Dokumentacjg i instrukcja producenta.

6.5 Wyktadziny podfogowe trudnozapalne

6.5.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem wykiadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg
wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materialy - wyktadziny, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$lonym w dokumentacji projektowej. Kazda
partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajac zgodno$¢ wiasno$ci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkoSci, wystepowania ubytkow i
porowatosci, czystoSci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rowno$ci podktadéw, ktére przeprowadza sig¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate,

- sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary réwnosci
i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw
szerokoci i prostoliniowos$ci

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.5.2  Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie
pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidiowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét
,Zanikajacych".

6.5.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spemienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
wyktadzin i oktadzin a w szczeg6lnosci:
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- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

- prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie ich
wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég powinien obejmowac;

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugo$ci 2 m przyktadanej w réznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1
mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla
spoin wyktadzin podtogowych) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

- sprawdzenie przyczepno$ci wyktadziny rulonowej z podktadem.

6.5.4  Kontrola jako$ci wykonywania robot
Kontrola wykonania prac zgodnie z PN-EN 654;2002. Elastyczne pokrycia podtogowe.

Wymagania zgodnie z odpowiednimi przepisami dla przyjetego typu oktadzin. Celem kontroli rob6t powinno byé takie sterowanie
ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.

6.6 Roboty malarskie

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan rob6t malarskich powinny byé zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnym.

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy dokonaé kontroli podtozy:

o wyglad nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci ok. 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym

e zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg
reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.

o  Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé probke
podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ przy uzyciu wago-suszarki.

Warunki badan materiatéw malarskich i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.6.1 Badania materiatow
Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

o terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

o wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji
mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:

e wprzypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,
- $lady plesni,
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- trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,
- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny,
e wprzypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- $lady plesni,
- zbrylenie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny.

6.6.2 Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjg projektowa, ST i

instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegoinosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robét w
zakresie gruntowania podtozy i nakladania powtok malarskich.

6.6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt malarskich, w szczegdlno$ci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowos$ci przygotowania podtozy,

jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie
ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoAczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza
nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuie:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosSci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot;

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5 m,

e sprawdzenie zgodnoSci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta,

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity Slady farby,

e sprawdzenie przyczepnosSci powtoki:

- na podiozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powioki
nalezy uznac¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie
miafa jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym

przez przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru oraz Wykonawcy.
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6.7 Stolarka okienna i drzwiowa

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

jako$¢ materiatéw z ktdérych stolarka zostata wykonana,

zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg budowlang

prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,
pion i poziom zamontowanej stolarki,

wodoszczelno$¢ przegrod,

badania oku¢.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokoéci, jednak nie wiecej niz 3 mm
na catej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oScieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

e 1 mm przy diugo$ci przekatnej do 1 m,
e 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
e 3 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badar materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatar kontrolnych
Inspektora nadzoru.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakoSci. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy
dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami
normy PN-88/B-10085. Kontrola jako$ci wyrobdw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w
normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.

Ponadto badania, jakim poddawane sg okna oddymiajace sg nastepujace:
- klasyfikacja niezawodnosci RE,
- klasyfikacja obcigzenia $niegiem (okna dachowe) SL,
- klasyfikacja dziatania w niskiej temperaturze T,
- klasyfikacja obcigzenia wiatrem WL,
- wytrzymato$¢ na wysoka temperature B,

- wyznaczenie efektywnej powierzchni aerodynamiczne;.

6.8 Izolacje

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialtdw do hydroizolacji powinna byé zgodna z aprobatami technicznymi dla
poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy
dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. Wyniki badai powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét izolacyjnych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentdw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny byC przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac
sprawdzenie:

— poprawnosci zagruntowania podiozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb zapewniajacy ich ciggtosé i
szczelno$e,

—  poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylataciji konstrukcyjnych budynku,

—  poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,
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— nabiezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatdw izolacyjnych,
—  przestrzegania pozostatych wymagarn dotyczacych wykonania robét izolacyjnych

— stosowanych materiatéw, ilosci i grubo$ci nanoszonych warstw, wielko$ci zaktadéw, doktadnosci sklejenia
poszczegdlnych warstw.

6.9 Roboty murarskie

6.9.1 Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentdw i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

6.9.2 Kontrola jakos$ci wykonania robot

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.

W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

e spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami, spoiny nie moga by¢ wieksze niz 3 mm,

e Sciany konstrukcyjne musza by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie strzepi i pozniejsze
domurowanie Scian,

o bloczki znajdujace sie na krawedziach Scian, otworéw drzwiowych i okiennych muszg mie¢ diugos¢ min. 115 mm,

e spoiny pionowe w poszczegoinych warstwach powinny sig mija¢ o min. 80 mm.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru
odchylenia przecinajacych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
odchylenia wymiaréw otwordw o$ciezy

utozenia elementow zelbetowych prefabrykowanych,

izolacji powierzchniowych.

6.9.3  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz ustaleniami
podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodnoSci na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Pomiar diugosci i wysokosci nalezy wykonywa¢ tadma stalowa z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz
wielko$ci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otwordw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.

Za wynik nalezy przyjmowa¢ warto$¢ Srednig pomiaru trzech miejsc.

6.9.4 Badanie materiatow

Nalezy przeprowadzac po$rednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zadwiadczen kontroli jako$ci (atestéw) materiatow
oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej i z powotanymi normami.

Materiaty, ktdrych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za$wiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.9.5  Sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet w murze w stykach muréw i naroznikach
Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie robét na zgodno$¢ z ustaleniami podanymi w PN - 68/B-10020.

6.9.6  Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tamg stalowa z podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadzac

tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubo$¢ spoin zostata
przekroczona.
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Srednig gruboé¢ spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegly od ilorazu wysokoéci zmierzonego
odcinka muru o wysoko$ci co najmniej 1 m przez liczbe warstw.

Srednig grubosé spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku razacych
réznic grubo$ci poszczegolnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadno$cig do 1 mm, na z gory
okreslonej partii muru.

6.9.7  Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru
oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadno$cig do 1 mm wielko$ci prze$witu
pomiedzy fata a powierzchnig lub krawedzig muru.

6.9.8  Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.9.9  Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet

Nalezy przeprowadzac poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m -
np. niwelatorem.

6.9.10  Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru
Nalezy przeprowadzac¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tabl.3.
PN - 68/B — 10020.

6.9.11  Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania $cianek dzialowych oraz osadzenia o$cieznic okiennych i drzwiowych

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z projektem oraz z ustaleniami podanymi w punkcie
2.3.8-2.3.13 PN - 68/B — 10020.

6.9.12  Sprawdzenie liczby uzytych potowek cegly i innych cegiet utamkowych

Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami podanymi w punkcie 2.2.1. PN —
68/B — 10020. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z norma wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z
poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodno$ci z norma.

6.10 Elementy slusarskie

6.10.1  Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. Kontrola jakosci wykonania robot polega
na zgodnosci wykonania rob6t z ustaleniami, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.
Kontrola jako$ci robét polega na:

- sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i ustaleniami oraz normami badz
aprobatami technicznymi;

- sprawdzaniu biezacym jakoSci zastosowanego materiatu;
- sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odchyleri od kierunku poziomego i pionowego.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatow oraz wykonane prace sg zgodne z
wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.

6.10.2  Kontrola jako$ci materiatow

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materialy dostarczone na budowe bez
dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodno$ci z zatozeniami oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie
stosowania do rob6t materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé
réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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Wykonawca gwarantuje zastosowanie wiasciwych materiatbw do wykonania remontu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjq
umowy.

7  Przedmiar i obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST.0 ,Wymagania ogéine” .

Podstawg ptatnosci jest Cena ryczattowa okreslona w Ofercie. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zazgdania dodatkowe;j
zaptaty. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

8 Odbiér Robot
Ogolne wymagania dotyczace Odbioru Robét podano punkcie 8 ST.0 ,Wymagania ogéine”.

Odbior podioza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych i oktadzinowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 5, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:

o tynk poprawi€ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac¢ roboty tynkowe.

8.1 Odbiér tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm
i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

—  pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i og6tem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego - nie mogq by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

—  wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw przenikajacych z podtoza, pil$ni
itp.,
— trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

—  oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,
—  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

o ST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

e dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatbw i wyrobéw
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budowlanych,
o protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czeciowych,
o instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
o wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 ninigjszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i ST,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

8.2  Odbior oktadzin sciennych i podfogowych
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robét

Prawidtowo$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos¢ z projektem sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego
czesci Podstawa odbioru robét sa dokumenty:

e projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robét; na rysunkach
wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania rob6t, a udokumentowane w
dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny,

e dziennik budowy,

o certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow,

o Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegéinych rodzajow
oktadzin i podtég.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw dotyczacych odbiordw poszczegolnych robot zanikajacych, jak np. wykonania
podtozy.

Odbioru jakosciowego materiatow dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wiasciwosci
technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentow (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie
ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatow na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zalaczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materia/ow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania
posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajacych ich jakoSci nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny byé¢ poddane
badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbior koficowy robét w zakresie oktadzin Sciennych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej oktadziny z dokumentacjg,
projektowa. Oceny zgodnosci dokonuije sie przez ogledziny i pomiary powierzchni $cian.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzié: jako$¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania robét (warunki wilgotnosciowe i
temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

8.3  Odbioér robét malarskich

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacijg techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podioza

prawidtowo$¢ i doktadno$¢ wykonania robét.

8.4  Odbior stolarki budowlanej

Roboty beda odebrane zgodnie z Umowg i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg, i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
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Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacijg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

prawidtowo$¢ montazu,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

pion i poziom zamontowanego parapetu.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm
na catej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oScieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

8.5 Odbiér izolacji

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowg i zmianami wprowadzonymi w dokumentacji powykonawczej,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
—  prawidtowos¢ przygotowania podioza,
—  prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— sposbb wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakoficzen krawedzi
izolacji oraz obrdbek blacharskich izolacji,
—  szczelno$é.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sg wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajacej 65%.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru. Przystapienie do kolejnych etapéw
robdt moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciagtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakoriczen krawedzi izolacji),

—  sprawdzenie iloSci warstw i ich grubo$ci,

—  sprawdzenie szczelnosci izolacji,

—  sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

— sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mitotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej
lub metoda niszczacg okreslong w PN-92/B-01814.

— przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z
podtozem.

— sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w
trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez
wyciecie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mnigj niz 5 na jednym
obiekcie.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, niniejszg ST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanej w niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

8.6 Roboty murarskie

Podstawa odbioru robét murowych

Dokumentacja projektowa i ST

Dziennik budowy

Zaswiadczenie o jakosci materiatéw (certyfikaty, aprobaty techniczne)

Protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych

Protokoty odbioru materiatow i wyrobow

Odbioru robét nalezy dokonac przed wykonaniem tynkow i innych robat wykorczeniowych

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
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Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét obejmuje ocene:

9

prawidtowosci potozenia robét w planie i przekroju

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych
prawidtowo$ci wykonania muréw

wygladu zewnetrznych powierzchni cian, narozy, obrzezy itp.

Rozliczenie Robét

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.0. ,Wymagania ogéine”.

Kwota ryczattowa Oferty bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w ST i Dokumentaciji projektowe;.

Wykonanie robét ujetych w niniejszej ST obejmuje m.in.:

zabezpieczenie obiektdw istniejacych w poblizu wykonywanych rob6t
wykonanie niezbednych prac badawczych

przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych i gruntowych
ustawienie i rozbiorka rusztowan,

siatkowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

reperacja tynkéw po dziurach i hakach

siatkowanie bruzd

szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem
wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia Sciekdw
utozenie siatki zbrojne;

dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
wykonanie deskowan i rusztowan,

osadzenie oscieznic,

osadzenie okien,

osadzenia drzwi,

osadzenie parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

wykonanie i montaz elementéw $lusarskich

wyréwnanie i wygtadzenie powierzchni

wykonanie $cian i stropow,

utozenie wyktadzin,

malowanie Scian i sufitw tynkéw wewnetrznych farbg

oczyszczenie podioza przed tynkowaniem

tynkowanie — z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potracaniu powierzchni otworéw
okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnig o$ciezy w stanie surowym.

kontrola jako$ci robdt i materiatéw
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw

0czyszczenie miejsca pracy.
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10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-ISO 3443:1994

PN-80/M-02138
PN-87/B-06200
PN-70/B-10100
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703
PN-B-10106:1997

PN-B-
10106:1997/AZ1:2002

PN-85/B-04500
PN-B-10109:1998
PN-65/B-10101
PN-90/B-14501

PN-EN 197-1:2002

PN-88/B-32250
PN-B-30020:1999
PN-EN 13139:2003

PN-EN 1008:2004

PN-89/C-81400
PN-EN 1SO 2409:1999

PN-EN 13300:2002

PN-C-81607:1998

PN-C-81800:1998
PN-C-81801 :1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901 :2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002

PN-88/B-10085/Az3:2001

PN-B-05000:1996
PN-B-94025+5:1996
PN-B-91000:1996
PN-72/B-10180

PN-EN ISO 1716:2002 (U)

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania

Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania
Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zaprawy budowlane zwykle.

Cement — Cze$¢ 1. Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Wapno.
Kruszywa do zaprawy.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Wyroby lakierowe. Pakowanie. przechowywanie i transport.
Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.

Emalie olejno-zywiczne. ftalowe. ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

Lakiery olejno-zywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz. Farby olejne i aikidowe.
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

Okucia budowlane

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

Reakcja na ogierh wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
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PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej

PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gesto$ci pozornej

PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie stabilnosci wymiarowej w okre$lonych
warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szeroko$ci

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacii cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia

PN-B-02854 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania rozprzestrzeniania ptomieni po

posadzkach podtogowych

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatow

PN-93/S-02862 budowlanych

UA GS V11.07/2001 Ustalema .Aproba}cyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobow wielowarstwowych w
zakresie niepalnosci

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-82/B-02003
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-87/B-02151.02 Akustykg bu.dowlanla.. Ochrona przed ha}asem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87/B-02355 Tolerancje w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN-90/B-02867 Ochrorlla‘ przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez $ciany.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-92/B — 01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe

Akustyka budowlana - Izolacyjnos¢ akustyczna przegrdd w budynkach oraz izolacyjno$é

PN-B-02151-3: 1999 akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.

PN-B-30041: 1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042: 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-EN 1990 - Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1 - Eurokod  Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Cigzar objeto$ciowy, ciezar
1 wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 10020 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali

Ochrona materiatébw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach

PN-EN 12500:2002 atmosferycznych. Klasyfikacja, okre$lanie i ocena korozyjnosci atmosfery

PN-EN 13162:2002 Wyroby QO izolacji .ciepnlnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja
PN-EN 13501 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkéw

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej

PN-EN1S0 140-3 elementow budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjno$ci od dzwiekow powietrznych.
PN-EN ISO 354 Akustyka — Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;.

Akustyka. Ocena izolacyjnoci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej

PN-EN1SO 717 elementow budowlanych. Wszystkie czesci.

PN ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadno$ci wymiarowej
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PN 1SO 2444:1999 Ztacza w budynku. Terminologia

PN-ISO 3443 Tolerancje w budownictwie. Wszystkie czesci

PN-EN 1SO 9001:2001 Systemy zarzadzania jako$ciag. Wymagania

PN-ISO 9002:1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jako$ci w produkcji, instalowaniu i serwisie
PN - 1SO 9003:1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jako$ci w kontroli i badaniach koficowych
PN-ISO 9004-1:1996 Zarzadzanie jakoscig i elementy systemu jako$ci. Wytyczne

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda

PN-92/B-01814 badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-78/B-89004 Materiaty polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej. Arkusze i ptytki

PN-EN 423 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczenie skutkéw zabrudzen

PN-EN 424 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkow symulowanego ruchu nogi mebla

PN-EN 425 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkéw oddziatywania krzesta na rolkach

PN-EN 426 Elastyque pokrycia podtogowe. Wyznaczenie szerokosci, dtugosci, prostoliniowosci i
ptaskosci arkusza

PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczenie grubo$ci catkowitej

PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczenie grubo$ci warstw

PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczenie masy powierzchniowej

PN-EN 431 Elastyczng ‘pokrycia podtogowe. Wyznaczenie masy powierzchni  odpornoci na
rozwarstwienie

PN-EN 433 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie wgniecenia resztkowego po obcigzeniu
statycznym

PN-EN 434 (Ifil::gczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie stabilno$ci wymiaréw i zwijanie sie po dziataniu

PN-EN 435 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczenie gietkosci

PN-EN 436 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie gestosci

PN-EN 662 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczenie zwijania si¢ pod wptywem wilgoci

PN-EN 664 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczenie ubytku czesci lotnych

PN-EN 684 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczenie wytrzymato$ci spoin

EN 685:1994 Elastyczne pokrycia podiogowe. Klasyfikacja

PN-81iB-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z polichlorku winylu

DIN 51130 Badania wyktadzin podtogowych. Orzeczenie wiasciwosci antyposlizgowych

PN-M-42250:1998 Maszyny i urzagdzenia budowlane. Klasyfikacja

PN-86/M-47251 Maszyny i urzagdzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku i metody badan

PN-92/M-47335 Betoniarki

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modularne

PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty klinkierowe budowlane (Zmiana Az1)

PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztattki elewacyjne
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ST.2 Roboty remontowe i renowacyjne

PN-B-12058:1997
PN-B-

12006:1997/Az1:2001

PN-B-

03002:1999/AZ2:2002

PN-B-19306:2004
PN-B-19307:2004

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003

PN-EN 1008:2004

PN - B - 12066
PN-68/B-10020
PN-B-03002
PN-90/B-14501
PN-B-19701
PN-B-12050

Wyroby budowlane ceramiczne - Plytki elewacyjne (Zmiana Az1)

Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki do przewodéw wentylacyjnych (Zmiana Az1)

Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az2)

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Scienne drobnowymiarowe. Pustaki

Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci
Kruszywa do zaprawy

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Wyroby budowlane silikatowe — cegty , bloki, elementy
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenia
Zaprawy budowlane zwykte

Cement powszechnego uzytku

Cegly budowlane

Polska Norma - Stal nierdzewna PN-82/S-10052.

Polska Norma - Potgczenia spawane PN-82/S-10052.
Polska Norma - Elektrody do spawania PN-88/M-69433.

PN -B-06200:2002

PN-B-03207:2002

PN-EN 10025:2002

10.2 Inne:

-2003r.

YV VVV V

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno.
Projektowanie i wykonanie

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cz. B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1, Tynki” wyd. ITB

Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy rob6t wykoriczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne. T | cz. 3 i 4, rozdz. 25.
Arkady, Warszawa 1990.

Instrukcje producenta
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