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1  Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét sieci hydrantowej wraz z robotami
towarzyszacymi w ramach Zadania pn. ,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujacych przepiséw ppoz. budynku
Szkoty Podstawowej w Bystrzycy”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i stanowi element Umowy przy zlecaniu robot wymienionych
w pkt.1.3.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu przygotowanie i
wykonanie urzadzen i instalacji przewidzianych w projekcie przy wykonywaniu przebudowy w istniejacym budynku szkoty w
Bystrzycy celem dostosowania do obowigzujacych przepiséw p.poz., a w nim do wykonania:

montaz instalacji wodociggowej hydrantowej

montaz instalacji wodociggowej zimnej wody uzytkowej,
montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej,

montaz zabezpieczen przeciw p.poz. przez przegrody,
montaz hydrantow wewnetrznych,

przebudowa weztéw wodomierzowych,

montaz grzejnika stalowego.

Roboty przygotowawcze
o uzyskanie przed przystapieniem do rob6t od Zamawiajacego danych zawierajacych lokalizacje i wspétrzedne punktéw
montazowych, (wg dokumentacji projektowej),
e przeprowadzenie obliczerh i pomiaréw niezbednych do szczegétowego wytyczenia robot,
o zatwierdzenie u Inspektora nadzoru propozycji dostaw materiatéw do zabudowy,
e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Roboty koricowe:
o Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw, ptukanie instalacii, proby szczelnosci, dezynfekcja i badania hydrantow
o Uporzadkowanie terenu.

1.4  Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét

Przedmiot zaméwienia objety niniejsza Specyfikacjq odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada
2007 r.:

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowadzania $ciekow
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.5  Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.6 ST.0 ,Wymagania ogéine”. Ponadto:

Armatura odcinajaca — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej
wody pitnej i przemystowe;.
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Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowej wody pitnej i
przemystowe;j.

Bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu prowadzenia w
nim przewodéw, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogg by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione
materiatem budowlanym nie powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze by¢ przekroczona
w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ ciSnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w
najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadciénienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia wody.

Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper) - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktdre dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w migjscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy
z uwzglednieniem wptywu wysoko$ci ciSnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji
urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacii.

Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadciSnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku
krazenia wody.

Hydrant wewnetrzny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia pozaru.

Instalacja wodociagowa — instalacje wodociggowq stanowig uktady potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i cieptgq wode, spetniajacq wymagania jako$ciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociaggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezpo$rednio na zasileniu budynku zimng wodg od zaworu odcinajacego na wlocie w budynku.

Instalacja wodociaggowa wody cieplej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng
woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

PN 1 - zamiast okre$lenia ,cisnienie nominalne" uzywane jest oznaczenie ,PN".

Podejscie — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewdd odplywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z piondw do przykanalika lub innego odbiornika.

Przewdd spustowy (pion) — przewod stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow
deszczowych do przewodu odptywowego.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziafalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Standard rynkowy - typowy wyrdb o wiasciwosciach technicznych okreslonych przez normy panstwowe.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej
(dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Odporno$é ogniowa — zdolnos¢ konstrukcji lub elementu budynku poddanego dziataniu zminimalizowanych warunkéw
fizycznych do spetnienia w okreslonym czasie wymagan dotyczacych nosnosci ogniowe;.

Tabliczka znamionowa — frwale przymocowany do urzadzenia element, na ktérym zamieszcza sie podstawowe informacje
dotyczace urzadzenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Urzadzenia alarmowe - urzadzenia sygnalizujace w sposdb optyczny lub optyczno-akustyczny osiggniecie parametrow
granicznych (dopuszczalnych).

Urzadzenie zabezpieczajace (dot. instalacji wodociagowej) — urzadzenie stuzace do ochrony jako$ci wody do picia,
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Woda do spozycia przez ludzi - woda spetniaj ca wymagania jako$ciowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

2 Wymagania dotyczace Materiatow
Ogélne wymagania dotyczace Materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.0 -Wymagania Ogélne punkt 2.

2.1 Warunki ogélne stosowania materiatow

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami badz inne o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia bedg takze zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

Urzadzenia, podzespoly i zespoly pochodzace z dostaw zewnetrznych powinny byC zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
warunkami zamowienia i wymaganiami okre$lonymi w ST.0 ,Wymagania og6ine”.

Kontrola techniczna Wykonawcy powinna stwierdziC przydatno$¢ dostaw na podstawie otrzymanych atestéw wzglednie
dokumentéw magazynowych lub wiasnych badan.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania
materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

Wszystkie materialy, urzadzenia winny posiadaC certyfikaty bezpieczefistwa badz deklaracje zgodnoSci z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestdw, Swiadectw jakosci, specyfikacii,
paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Materiaty i wyroby hutnicze na elementy spawane powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej spawalnosci. Obrobka
mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego
materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynno$ciach nie spowodowaty uszkodzeh powierzchni
roboczych, ani nie obnizyly wiasciwosci fizycznych i wytrzymato$ciowych materiatow.

Przybory, armatura i urzadzenia sanitarne winny by¢ koloru biatego, w pierwszym gatunku jakosciowym.
Urzadzenia powinny by¢ jak okre$lono w specyfikaciji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie urzadzenia napedzane elektrycznie muszg byé dostarczone przez producenta razem z silnikami i skrzynkami
przytaczeniowo-sterowniczymi, w obudowach o IP65, z tworzywa izolacyjnego, w ktérych znajdujq sie odpowiednie
zabezpieczenia zapewniajace bezpieczenstwo chyba, Ze w opisie urzadzenia wskazano inaczej.

Nalezy stosowa¢ urzadzenia o fatwo dostepnych czesciach zamiennych. Do kazdego dostarczanego urzadzenia Wykonawca
musi dostarczy¢ stosowny atest, deklaracje zgodno$ci lub aprobate techniczna.
Zaleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie materiatéw tej samej grupy pochodzacych od jednego producenta.

2.2 Skfadowanie materiatow

Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Rury luzem
uktadaé nalezy na gtadkim i czystym podto u na podktadkach i przektadkach drewnianych w stosach o wysoko ci do 0,5 m. Rury
o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance i wiekszej $rednicy winny
znajdowac sig na spodzie. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych Srednicach do rur o wiekszych Srednicach. Ksztattki, ztaczki i
armatura powinny by sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych. Ksztattki, ztaczki i armature sktadowac
najlepiej pod zadaszong czeScig skladowiska na réwnym podtozu na podkiadkach drewnianych lub w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych.

Inny sposéb sktadowania wymaga uzgodnienia z Inspektorem nadzoru.
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2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé urzadzenia o parametrach wykazanych w dokumentaciji projektowej i dokumentach
przetargowych, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Wybrane i zaakceptowane urzadzenia nie beda mogty
by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

2.4 Wymagania materiatowe

Dla zapewnienia cyrkulacji wody w instalacji kohcowki rurociggéw dorowadzi¢ do ptuczek w WC. Do
ograniczenia cisnienia wody doptywajgcej do ptuczek projektuje sie reduktory cisnienia DO6FM prod
Honeywell

2441 Instalacje hydrantowa

Instalacja p.poz. musi by¢ wykonana z rur niepalnych, zatem zgodnie z projektem nalezy wykona¢ instalacje z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie i wewnetrznie, ze stali niestopowej typu 1.0215 o potgczeniach zaciskowych za pomocy ksztattek
systemowych kielichowych, z podwdjnym zaciskiem (przed i za uszczelkg), z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym
fabrycznie wewnatrz kielicha.

Rurociggi prowadzace wode przed rozgatezieniami na wode uzytkowa i ppoz. z rur stalowych ocynkowanych do wody pitnej.
Dopuszcza sie stosowanie systemow zaprasowywanych ze stali szlachetnej. Nie dopuszcza sie stosowania rur miedzianych.

Rurociggi w instalacji hydrantowej z rur z materiatéw niepalnych. Zgodnie z Dokumentacjq projektowa z rur stalowych
obustronnie ocynowanych zaprasowywanych.

24.2  Hydrant szafkowy
» Hydrant wewnetrzny na waz poisztywny DN25 wnekowy z moZliwoscig podtaczenia zasilania z prawej lub lewej strony.

»  Drzwi petne lub z oknem z pleksiglasu

» Zabezpieczenie antykorozyjnie - powtoka cynku o gr. min. 3um na strone; farba poliestrowa do zastosowan
zewnetrznych i przemystowych

» Materiat szafy hydrantowe; : stal cynkowana elektrolitycznie DCO1 (powtoka cynku o gr. min. 3um na strone)

» Powloka lakiernicza o gr. min. 80 ym - farba proszkowa poliestrowa do zastosowan zewnetrznych i przemystowych
odporna na promienie UV.

»  Pradownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671

Zwijadio kompletne wychylne o 180° - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajacg rozwiniecie weza bedacego pod
cisnieniem wody, na zadang dtugos¢.

Waz pétsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb i 20 mb zgodnie z DP

Y

Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby.

Podstawa, podpora lub podpora-stelaz szafy hydrantowej.

YV V V V

Rodzaj zamka: Uniwersalny - taczacy w sobie cechy zamka euro i patentowego; otwarcie nastepuje po wytamaniu
pokrywy PCV lub przy pomocy klucza serwisowego

243 Przejscia instalacyjne
Rury przechodzace przez strefy oddzielania p.poz. wyposazy¢ w obejmy EI120 odpowiadajacej odpornosci ogniowej przegrody.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac Zzadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocqg uchwytow umieszczonych co najmniej co 2,0 m dla rur o $Srednicy 15—
20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.
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W miejscach przej$¢ przez przegrody (strop, $ciany) nie wolno wykonywaé potaczen rur. Przejscia przewodéw przez przegrody
nalezy wykonywa¢ w stalowych tulejach ochronnych o Srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i 0 dtugosci
wiekszej od grubosci przegrody o 2cm - przestrzen pomiedzy zewnetrzng $ciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetnié
szczeliwem, zapewniajacym mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Instalacje techniczne, w szczegdlnosci rury przechodzg
wielokrotnie przez przegrody bedace oddzieleniami przeciwpozarowymi. Przejscia te - zwane réwniez przepustami - podobnie jak
przegrody, w ktorych wystepuja, spetnia¢ musza kryteria szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej. Przepusty ppoz. nalezy stosowaé
przy przejsciach przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej przegrody, gdy otwér dla tego
przejcia przekracza 0,04m. Przejscia instalacji przez Sciany i stropy oddzielen ogniowych zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej przegrody.

2.5 Wymagania dla armatury oraz urzadzen wodociagowych

» Zawory odcinajace kulowe stalowe do zastosowania w instalacjach m.in. wody, o $rednicach zgodnych z dokumentacjq
projektowa, o cisnieniu nominalnym PN10, wraz z osprzetem i wszystkimi niezbednymi materiatami montazowymi.

» Zawory odcinajgce i zwrotne kulowe, wykonane z PVC cisnieniowego do zastosowania w instalacjach m.in.
sprezonego powietrza i wody, chemikaliéw o $rednicach zgodnych z dokumentacjg projektowa, o cisnieniu nominalnym
PN10, wraz z osprzetem i wszystkimi niezbgednymi materiatami montazowymi.

» Tuleje ochronne (rury ostonowe) z rur stalowych wg PN-80/H-74219 o $rednicach zgodnych z dokumentacjg
projektows,

» Tabliczki do znakowania armatury.

» Talma ostrzegawcza.

»  Reduktor cisnienia / regulator ci$nienia DN 15 nastawa 1

» zawory antyskazeniowe

»  Zestaw hydroforowy jednopompowy. Zestaw pompowy jednopompowy zgodnie z dokumentacija projektowa;
Wysoko$¢ podnoszenia zestawu dla zatoZzonej wydajnosci 500kPa
Zasilanie 1,5kW 1faz.
Zasilanie hydroforu sprzed wytacznika p.poz budynku.
Zestaw winien by¢ zabezpieczony przed suchobiegiem (fabrycznie).
Instalacja ma by¢ wyposazong w typowa armature odcinajaca oraz armature wyplywowa o podwyzszonym
standardzie.

> weze wodomierzowy: Wodomierz Q3=10m3/h, DN32. Niepalny, nietopliwy,

»  zawor pierwszefistwa DN20, DN 25

» izolator sieciowy DN25, DN25

»  Zawor antyskazeniowy EA dn4

»  zawoér antyskazeniowy o zmiennych strefach ci$nienia BA2760 DN 20

»  zawér zwrotny dnd40 3

» manometr 0-10bar

»  zawor odcinajacy DN40, DN32

» Przejscie ppoz dla rur DN40 niepalnych EI120

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajacg oraz armature wyptywowa 0 podwyzszonym standardzie.
Jako armature odcinajaca na wodociggu nalezy stosowa¢ zawory odcinajace o potaczeniu gwintowanym PN 10.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujacych normach: PN/M-75110-
11, PN/M-75113-19, PN/M-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167. PN/M-75172, PN/M-75180,
PN/M-75206
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2.6 Grzejnik stalowy wraz z instalacja doprowadzajgca
»  Grzejnik stalowy panelowy o wymiarach 22x600x160

» Rurociggi DN6

3  Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST.0 - Wymagania Ogéine punkt 3. A ponadto do wykonania robét bedacych
przedmiotem niniejszych ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet, ktérym powinien sie postuzy¢ Wykonawca:

elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki itp.,
zestaw narzedzi montersko-$lusarskich

zestaw do spawania acetylenowo — tlenowego,

narzedzia pomocnicze

zgrzewarka do rur

agregat spawalniczy elektryczny,

klucze dynamometryczne,

inne potrzebne narzedzia i sprzet konieczne dla wykonania montazu urzadzen,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogélne dotyczace $rodkow transportu podano w ST.0 - Wymagania Ogéine pkt 4.

Podczas montazu instalacji hydrantowej na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyZz materialy przenoszone bedg
recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatow na plac budowy od dostawcy.

Transport rur ze stali ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne (4-7m) musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w
sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie
przewozu wigzek nalezy zwréci¢ uwage, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem
winny one spoczywaé na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Rury o wiekszych $rednicach winny znajdowa¢ sie na spodzie.
Jezeli diugos¢ rur jest wieksza niz diugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢é 1m. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wigzce.
Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac¢ recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego. Rury stalowe
powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi poprzez zadaszenie. Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepie;j
drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2m.
Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwieksze powinny znajdowaé si¢ na spodzie.

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢
uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku. Armatura przemystowa i inne elementy (ksztattki przejsciowe, podparcia, uchwyty,
uszczelki, itp.) powinny by¢ przechowywane w sposéb uporzadkowany w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpltywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

5 Wykonanie Rohét

5.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST.0 “Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, ST i
postanowieniami Umowy.

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.
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Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegolnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny byé wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan powotanych
przepisw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Podtaczenia do obiektow istniejacych i w obiektach istniejacych tylko po wytaczeniu tego obiektu.

MontaZz armatury na istniejacym przewodzie — tylko po wytgczeniu tego przewodu z eksploatacji i zachowaniu zasad BHP jw.

5.2 Montaz instalacji hydrantowej
Instalacje wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Instalacja p.poz. musi by¢ wykonana z rur niepalnych, w zwigzku z czym projektuje sie wykorzystanie rur stalowych obustronnie
ocynkowanych zewnetrznie i wewnetrznie, ze stali niestopowej typu 1.0215 o potaczeniach zaciskowych za pomoca ksztattek
systemowych kielichowych, z podwojnym zaciskiem (przed i za uszczelka),

Rury stalowe precyzyjne nalezy faczyé technikg zaciskowg za pomocg ksztattek systemowych kielichowych z pierscieniem
uszczelniajacym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzedziem. W zalezno$ci od wymiaréw rur, polaczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu
szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych. Ciecia rur mozna dokona¢ za pomocq pitg, reczng o drobnych zebach, reczng
obcinarkg do rur lub pilarkg elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami tnacymi oraz ciecie palnikami. Po
zakonczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur doktadnie usunaé rabki, aby przy wsuwaniu rury nie doszto do uszkodzenia
pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania dokona¢ za pomocg recznego gradownika lub elekiryczna okrawarkg do rur.
Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajacych z wykorzystaniem szczek zaciskowych dla Srednic od 12
do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla $rednic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami
posrednimi dla $rednic od 76,1 do 108 mm. Giecia rur systemowych mozna dokonywa¢ tylko na zimno za pomocg gietarek
recznych, hydraulicznych lub elektrycznych.

Rozprowadzenie instalacji hydrantowej prowadzi¢ nalezy zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Nie wolno prowadzi¢ przewodow
powyzej przewoddw elektrycznych (poza miejscowymi skrzyzowaniami). Minimalne odlegtosci przewodéw wody od przewodéw
elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg podpor
statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow).

Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie powinny by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z
ktdrego wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnié¢ fatwy i trwaty montaz instalacii,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasébw w przewodach i przegrodach
budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Do mocowania przewodéw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia. Mocowanie przewoddw na zawiesiach
systemowych. Obejmy stalowe, ocynkowane, z wktadkami izolujgco-trumigcymi, gumowymi, nie przenoszacymi drgan.

Przewody instalacji hydrantowej prowadzone w bruzdach, zaizolowac piankg polietylenowg laminowang folig polietylenowg o
grubosci 3-6mm.

5.3 Montaz szafek hydrantowych
Zaktada sig jednoczesng prace dwoch hydrantéw DN25 z wydajno$cig 2x1,0l/s.

Najniekorzystniejsze przypadki pracy instalacji:
a) praca dwdch hydrantow na lllp budynku szkoty — wymagana najwigksza wydajno$¢ i wysokos¢ podnoszenia pompowni,

b) praca dwoch hydrantéw w sali gimnastycznej przy P11 i P13 — koricéwka — najwigksze opory dla przeptywu pod ci$nieniem z
sieci.

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.
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Zawory powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35+0.05m od poziomu podiogi. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do
dotu. Usytuowanie nasady tocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian lub obudowy powinno umozliwia¢ tatwe przytaczenie
weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkosci zgodnej z wielkoSciami nasady klucza do facznikow wg PNM-51014:1953.
Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢ dostateczne przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej. Cisnienie przy zaworze
hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 0,2MPa, przy czym pomiaru ci$nienia nalezy dokona¢ przy czynnym hydrancie.
Nominalna wydajno$¢ zaworu hydrantowego 25 wynosi 1,0 dm3/s. Nalezy zastosowa¢ szafki hydrantowe wnekowe z
wyposazeniem, tj. wezem pdtsztywnym dtugosci 30 m i z pradownica.

Oznakowanie hydrantu zgodnie z PN-EN 671-1.

5.4 Montaz armatury i przyborow

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usunaC z niej zabezpieczenia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeplywu na armaturze. Nalezy zachowa¢ wiasciwg kolejnos¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przeptywu. Armatura instalowana na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytow lub podpar¢, zgodnie z projektem technicznym. Przewody, armatura i urzadzenia, po
ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;.

Zawér zwrotny antyskazeniowy typ EW - Dopuszczony jest montaz w dowolnym potozeniu, nalezy jednak pamigta, aby
przeptyw medium byt z dotu do géry i aby byta mozliwo$¢ dogodnego poboru probek wody. Nalezy zamontowa¢ urzadzenie
odcinajace. Dostep do zaworu powinien by¢ swobodny, w celu umoZliwienia jego eksploatacii

Zawér zwrotny antyskazeniowy typ BA - Dopuszczony montaz tylko w pozycji poziomej, montaz urzadzenia odcinajacego przed i
za zaworem, montaz przed zaworem filira z osadnikiem, nalezy zapewni¢ odptyw do kanalizacji o odpowiedniej przepustowosci,
Dostep do zaworu powinien by¢ swobodny, w celu umozliwienia jego eksploatacji

Zabudowa zawordw antyskazeniowych zgodnie z PN-EN-1717.
Wysoko$¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN/B-10700.

Dla zapewnienia cyrkulacji wody nalezy zamontowaé w instalacji koncoéwki rurociggéw dorowadzi¢ do ptuczek w WC. Do
ograniczenia ci$nienia wody doptywajacej do ptuczek projektuje sie reduktory ci$nienia zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

5.5 Montaz tulei ochronnych i podpoér

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob
zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelno$ci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej wymagang
dla tych elementdw, {j. klasy EI120 i EI 60 zgodnie z Projektem Budowlanym.

Podpory state i przesuwne Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwig fatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnig swobodne, osiowe przesuwanie przewodu. Przewody
nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub
wspornikéw powinna zapewnig fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag uchwytu lub
wspornika nalezy stosowa¢ podkitadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpér przesuwnych
(wspornikéw i wieszakow) powinno by¢ zgodne z zasadami wiedzy techniczne;.

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.
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5.6 Montaz grzejnika

Po usunieciu zabezpieczen transportowych nalezy sprawdzic, czy powierzchnia grzejnika jest bez wgniecen, rys i pekniec.
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Minimalne odstepy grzejnikéw od $cian:

Grzejniki Odstep minimalny w cm

0d $ciany za Od $ciany bocznej we wnece od
any z boku bez zamontowane;j . Od podokiennika | Od sufitu
grzejnikiem podtogi
armatury1) z armaturg2)
Grzejnlk! gtalowe [ 5 1)-15, 2)-25 7 5 30
aluminiowe

Grzejniki stalowe nalezy montowa¢ na dwéch wspornikach oraz przymocowaé dodatkowo do $ciany. Grzejnik ustawiany przy
Scianie nalezy montowa¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy
mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Grzejniki mozna montowaé na dostosowanych do nich stojakach
podfogowych, stosujac odpowiednio wymienione powyzej zasady.

Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pionéw przed elementem
zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich
odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztaczke do
weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przeno$nych) wykonanych z
materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

5.7 Wymagania dla uktadu zasilania i sterowania
Nalezy stosowa¢ rozwigzania przyjete w dokumentacji wykonawcze;.

Projekt branzy elektrycznej i automatyki obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji zasilania urzadzen energetycznych
pomp obiegowych, w projekcie branzy automatyki ujeto wykonanie uktadow sterowania weziéw cieplnych.

5.8  Oznakowanie przewodow i armatury

Wymagane jest oznakowanie przewoddw i armatury po zakoriczonym montazu. Wykona¢ po odbiorze po prébach ci$nieniowych
i wykonaniu izolacji. Oznakowanie armatury — zgodnie ze schematem technologicznym. Oznakowanie rurociggéw w
pomieszczeniach — zgodnie z norma.

6 Kontrola jakosci

6.1 Zasady ogélne

Ogoine wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST.0 ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie upowaznienia.

Kontroli jakoSci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania rob6t w szczegdlnosci z Dokumentacjq
Projektowq oraz zgodno$cig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa,

— dostosowania montazu do wszystkich ewentualnych zmian wprowadzonych w trakcie wykonywania robdt budowlanych
obiektéw, ktore beda wyposazane ,

—  prawidtowego wykonania podtaczen do instalaci,

— badania podstawowych parametréw uzytkowych urzadzen wskazanych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,
np.: kontrola potaczen przewodéw, badania szczelno$ci przewoddw i armatury,

—  kompletno$¢ Dokumentacji Powykonawczej.

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.
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6.2 Warunki bhp i ppoz.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz osob trzecich przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia robét liniowych i
rozbiérkowo-montazowych:

—  wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow

—  skladowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktorych bedzie ograniczony
dostep 0s6b niezatrudnionych

— zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw prefabrykowanych z miejsca sktadowania do miejsca
montazu (m in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad
bezpieczenstwa przy transporcie)

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed rozpoczeciem robét
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie instalacje i sieci nalezy budowa¢ zgodnie z:

,Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem” - zeszyt Nr 1
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt nr 3
oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami bhp.

6.3 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.4 Kontrola jakosci robot

6.4.1 Warunki przystgpienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane

b) przed pomalowaniem elementoéw urzadzenia i natozeniem otuliny

¢) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacii
)

d) w okresie gwarancyjnym

6.4.2 Badanie hydrantow

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Nalezy sprawdzi¢
wyposazanie fabryczne oraz zgodno$¢ montazu z Instrukcjg Producenta, nalezy sprawdzié ciénienie wyptywowe wymagane
zgodnie z PN dla zaworéw hydrantowych oraz ich wydajnosc.

6.4.3 Badanie przewodoéw

Nalezy sprawdzi prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnaé wyniki z dokumentacjg;
potaczenia gwintowane nalezy wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem
podpér, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potaczen, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpér. Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkoéw przewoddw; sprawdzenie
przejs¢ przewodéw przez $ciany i stropy, sprawdzenie odlegtodci przewoddw wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci
przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci potaczenia przewodow

6.4.4 Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowo$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania poszczegdinych
elementéw, sprawdzenie cech legalizacji hydrantow, miejsc i sposobu wbudowania.

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.
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6.5 Badania odbiorcze instalacji hydrantowej

Kontroli jako$ci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz z
Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega:

szczelno$¢ instalacji wodociggowej wraz z zamontowang armaturg,
zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg
poprawno$¢ zamontowania przyborow i urzadzen

regulacja instalacji wodociggowej

zgodnos¢ doboru uzytych materiatow

sposob zabezpieczenia przed mozliwo$cig przeptywdw zwrotnych
badania armatury odcinajgcej na instalacji wodociggowe;

préba szczelnosci.

Odbior robét zanikajgcych (ocena ztaczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng) nalezy zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowaé przestoju w realizacji pozostatych robot

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaC sie w postaci kontroli biezacej (wykonywanej zespotowo lub
jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z
obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokdtu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidtowos¢ i poprawnos$¢ wykonania. Oceny prawidtowosci
wykonania nalezy dokonywaé¢ na podstawie wynikéw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu
zawierajacego wyniki weze$niej zrealizowanego pomiaru.

Poprawno$¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uzna¢ za osiggnieta, jezeli wykonanie przebiega zgodnie z
projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét.

6.6 Proba szczelnosSci

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego
cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2bar. Nie mogq wystapi¢ Zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi€ prébe gtdwna.

Czas préby gtéwnej wynosi 72 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie 0
wiecej niz 0,2 bar.

Po zakoniczeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg (impulsowa). W prébie tej, w 4 cyklach co
najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomigedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic nieszczelnos¢.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bar.
Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z préby ci$nienia zostaje sporzadzony protokét, ktory
musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

6.7 Badania jakoSci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych ST oraz instrukcjami
zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemdw technologicznych.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miare postepu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosSci wykonywanych rob6t z dokumentacja, projektowa i wymaganiami
niniejszej ST.

W szczegolnosci obejmuja;
— badanie dostaw materiatow,
—  kontrole prawidtowosci wykonania robot,
—  kontrola poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robét,

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.
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Sprawdzenie jakosci wykonanych robét i dziatania urzadzen nalezy ponadto przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazu i
dokumentacjami techniczno — ruchowymi urzadzen (DTR) dostarczonymi przez Producentow.

Przy ponownym montazu poprzednio zdemontowanych urzadzer istniejacych nalezy przywrdci¢ co najmniej stan istniejacy przed
rozpoczeciem robot.

7  Przedmiar i obmiar robdt
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST.0 ,Wymagania ogélne” .

Podstawg ptatnosci jest Cena ryczattowa okreslona w Ofercie. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zazadania dodatkowej
zapfaty. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi..

8 Odbior Robot

Ogolne wymagania dotyczace Odbioru Robot podano punkcie 8 ST.0 ,Wymagania ogoine”.
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg z ewentualnymi uwagami w Dzienniku Robét dotyczacymi wszelkich
zmian i odchyler od Dokumentaciji Projektowej

poprawno$ci zainstalowania urzadzen;

kompletno$ci i jakoSci zainstalowanych urzadzer;

poprawno$ci dziatania urzadzen;

aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

kompletno$ci DTR i $wiadectw producenta.;

kompletno$ci protokotéw czesciowych.

Przy odbiorze robét Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
Dziennik Budowy;

dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;
dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow;

protokoty cze$ciowych odbioréw poprzednich etapéw robét;

protokoty i zadwiadczenia z dokonanych préb montazowych;

protokoty i zadwiadczenia z wykonanych prob kofcowych i proby eksploatacyjne;

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow;

instrukcje obstugi urzadzen i instalacii;

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakieS wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia lub uzupetienia.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi normami (PN, EN-PN).

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej

Badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowe;.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg z tym, ze
powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody
wodociggowej w instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:
— temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych doktadno$é odczytu +0,5 C,

— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajacych doktadno$¢ odczytu nie
mniejsza niz 10 Pa.

Badanie wydajnosci i ciSnienia hydrantow wewnetrznych i zaworéw hydrantowych muszg by¢ zgodne z §22 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.
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Wymagana wydajno$¢ na wylocie pradownicy dla hydrantéw wewnetrznych Dn 25 musi wynosi¢ co najmniej 1,0 dm3/s,
Minimalne ci$nienie na zaworze odcinajacy hydrantéw powinno wynosi¢ 0,2 MP. Dla hydrantéw 25 mm maksymalne cisnienie
musi by€ nizsze niz 1,2 MPa.

Podczas takiego badania nalezy sprawdzi¢ stan zewnetrzny hydrantu, poprawnos$¢ dziatania wszystkich elementéw hydrantu
oraz wykona¢ pomiary cisnienia i wydajnosci.

Po badaniu wystawiany jest wtasciwy protokdt, a hydranty oznaczane sg naklejkami oznaczajacymi wykonanie badania wraz z
terminem wykonania i terminem kolejnego sprawdzenia.

Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robdt przyktadowo
wyszczegolnionych w pkt. 5.

Odbiory miedzyoperacyjne sq elementami kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji. W szczegéinosci powinny
im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na
prawidtowe wykonanie elementéw instalacji, zgodnie z projektem. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac,
przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:

— wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

— wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy — zgodno$¢ bruzdy z pionem — zgodno$¢ kierunku
bruzdy z projektowanym spadkiem,;

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie wtedy, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikéw niz montazysci instalacji.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidiowego wykonania instalacii.

Odbiér czesciowy instalacji wodociagowej

Odbior czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostep w miare postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi,
uszczelnien przejSC przez przegrody budowlane, ktoérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego koricowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koAcowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalacii.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
niniejszg STWiORB,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO,

—  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie rob6t i dokona¢ zapisu w
dzienniku budowy.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byly objete odbiorem cze$ciowym.

Odbior koncowy instalacji wodociagowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:
—  zakorczeniu wszystkich robdt montazowych, facznie z wykonaniem izolacji ciepinej,
—  wyplukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg i odpowietrzeniu,
— dokonaniu badan odbiorczych cze$ciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,
—  zakonczeniu uruchamiania instalacj,

—  zakonczeniu wszystkich roboty wykonczeniowe (oznakowanie).

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.
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Przy odbiorze koficowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przediozy¢é protokoty odbioréw
czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego rozdziatu oraz wymaganiami producenta.

W szczegblnosci nalezy skontrolowac:

— uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,

prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

—  jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

—  wielko$¢ spadkéw przewoddw,

—  prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

—  jakos€ wykonania izolacji cieplnej,

— zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjq techniczna.
W ramach odbioru kofcowego nalezy:

— uruchomiC instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi,

—  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
—  sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,
—  sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
— dostarczy¢ Dokumentacije projektowg powykonawcza,
— dostarczy¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane;
— instrukcje obstugi wbudowanych wyrobdw;
Z odbioru koficowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania.

9 Rozliczenie Rohét
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.0. ,Wymagania ogoine”.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi Kwota ryczattowa.

Kwota ryczattowa winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wiasciwego wykonania
i odbioru Robét bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych czy tez nie.

Kwota ryczattowa jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty.
Kwoty ryczattowe za wykonane roboty uwzgledniajg m. in...
e  zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

e dostarczenie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) urzadzern wraz z instrukcjami montazowymi w
zakresie podigczen elektrycznych w jezyku polskim, tacznie z wszystkimi niezbednymi rysunkami

e roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie,

e wykonanie rob6t ziemnych (drobne prace wewnatrz hal i na zewnatrz obiektéw w ich poblizu oraz roboty
ziemne zwigzane z uktadaniem kabli),

e zakup materiatow i urzadzen wraz ze wskazanym wyposazeniem dodatkowym i catym niezbednym
wyposazeniem standardowym (takim jak: silniki i osprzet pomocniczy niezbedny dla prawidtowej i bezpieczne;
pracy dostarczanego urzadzenia).

e materialy elektryczne instalacyjne: kable, przewody, drobny osprzet, czujniki
e  aparature faczeniowa,

e armature obiektowg oraz wszystkie prefabrykaty,

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.
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e transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,

e uszczelnienia przejsé,

e montaz rur ochronnych na rurociggach,

e mocowanie rur,

e wpiecia do istniejacych instalacii,

o wykonanie wszelkich niezbednych préb, ptukan i badan,

e ewentualne zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje termiczne rur

e uzyskanie wszelkich wymaganych Swiadectw, deklaracji, badan, o$wiadczen i odbioréw przez uprawnione
jednostki,

e wykonanie podtaczenia elektrycznego urzadzen,
e przygotowanie podtoza, uchwytow itp.
e przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezgca konserwacja,

e drobne roboty budowlane: zalewanie $rub fundamentowych, wykonanie otworéw w $cianach, przez cokoly i
posadzki do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp.

e wprowadzenie i podiaczenie koncdwek przewodow do puszek, odgateznikow, skrzynek,
e  wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych,

e montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych,

e wypoziomowanie i umocowanie aparatow,

e proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen, o ile jest to mozliwe i sprawdzenie
funkcjonowania uktadu

e montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robot,

e prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej i innych wymaganych dokumentow,
e uporzadkowanie terenu,

o wszelkie inne Roboty niezbedne do prawidtowego wykonania Robot.

Montaz urzadzen:
e potaczenia z instalacja,
¢ wykonanie i montaz podpor,
e  zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje termiczne urzadzen,
o doptaty za materiaty,
e regulacje urzadzen,
e préby i uruchomienia,
e ewentualne koszty odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego,
o wykonanie préb koricowych,
o  koszty niezbednej obstugi serwisowej
—  Montaz rurociggéw instalacii:
e montaz rur, ksztaltek przewodéw,
e wykonanie potgczen rur,

e  wpiecia, przepiecia,

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.
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e wykonanie systemu mocowan przewodow,

e  zabezpieczenia odcinkéw narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

o roboty zwigzane z potaczeniem instalacji w istniejacych obiektach oraz niezbedne roboty demontazowe,

o wykonanie robot podposadzkowych wraz z podsypka, obsypka, zageszczeniem,

o wykonanie przej$¢ przez przeszkody

e montaz rur ochronnych na rurociggach,

e  zabezpieczenie antykorozyjne rur

e izolacje termiczne rur

o malowanie rur farbami do gruntowania

e wykonanie badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen (proby szczelnosci , ptukaniaitp.)
—  Montaz armatury:

e montaz z potaczeniami i zamocowaniem

e wykonanie badan, pomiardw, sondowan i sprawdzer robot,

e ewentualne zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje termiczne armatury

e uzyskanie wszelkich wymaganych $wiadectw, deklaracji,

e Kkoszty niezbednej obstugi serwisowe;,

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociaggowo kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajce (wielkos¢ nominalna %"), minimalne ci$nienie
przeptywu 0,5 bar. Ogoélne wymagania techniczne.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.
PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

10.2 Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane
Dz. U.z2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2 2020 r. poz. 1531) RM Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowe;,
jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole
podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatow
przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody

Dz. U.z2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymaga dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy’.
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Dz. U.z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogolne przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy,
nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywotane.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogoéw okre$lonych prawem polskim.
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