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ST.1

Roboty przygotowawcze

1 Wprowadzenie

1.1

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych, w tym rozbiodrek i
demontazy, ktore zostang wykonane w ramach Zadania pn. ,Przebudowa w zakresie dostosowania do obowigzujgcych

Przedmiot Specyfikacji

przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy”.

1.2

pkt.1.3.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i element Umowy przy zlecaniu robdt wymienionych w

1.3  Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu przygotowanie i
wykonanie przewidzianych w projekcie rozbiérek i demontazy przy wykonaniu przebudowy w zakresie dostosowania do

obowigzujacych przepiséw ppoz. budynku Szkoty Podstawowej w Bystrzycy.

Ustalenia dotyczace rozbidrek zawarte w niniejszej specyfikaciji robdt obejmuija:

wykucia $cian pod nadproza,

poszerzenie otwordéw drzwiowych i okiennych,

przebudowa otworéw drzwiowych (wyburzenia, przebudowa nadprozy),

likwidacje progdw na drogach ewakuacji o wys. ponad 2 cm,

wykucie z muru o$cieznic okiennych,

wykucie z muru o$cieznic drzwiowych,

demontaze drzwi,

demontaze okien,

demontaze nadprozy,

rozebranie hydrantéw, zaworéw hydrantowych z szafkami wnekowymi (wneki do zamurowania),
wykucie wnek na szafki hydrantowe,

demontaz rurociggéw,

demontaz istniejgcych weztéw wodomierzowych i wodomierzy, szafy metalowe z zestawem wodomierzowym,
demontaz grzejnikéw,

demontaz innych zbednych elementéw istniejgcej instalacji,

rozbiorki i wyburzenia Scian wewnetrznych,

demontaze istniejgcych sieci elektrycznych - WLZ,

demontaz ukfadu zasilania i sterowania starego gtéwnego p.poz. wytgcznika Szkoty,
przebudowa starych rozdzielnic wraz z demontazem istniejacych obudow i catego osprzetu,
demontaze o$wietlenia — istn. oSwietlenie ewakuacyjne, istn. o$wietlenie podstawowe,
demontaz szaf typu ZK,

usuniecie fatwo palnych wyktadzin podtogowych na drogach komunikacyjnych stuzacych do ewakuacj,
wywiezienie odpadow,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot;

pozostate niezbedne czynnosci.

Wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ uwzglednione w wycenie robdt zasadniczych.

1.4  Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejsza Specyfikacjg odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada

2007 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1.5

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z punktem 1.6 ST.0 ,Wymagania ogéine”.
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Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWIOR) i postanowieniami Umowy.

1.6  Ogdine wymagania dotyczace robot przygotowawczych i ziemnych
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.0 ,Wymagania ogélne."

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Materiat z rozbiérek i demontazy Wykonawca wywiezie na tereny wskazane przez Zamawiajgcego np. do rekultywacji lub
miejsce sktadowania.

Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem odpadéw.

o Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699,
tekst jedn.).

o Wykonawca przed rozpoczeciem robot winien uzyska¢ decyzje, w ktdrej okreSlone zostang ilosci wytworzonych
odpaddw oraz sposéb postepowania z nimi.

e Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw wg Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020
r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko
odpadow.

2 Wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.0 -Wymagania Ogdine punkt 2.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgacymi na danym obszarze.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

21  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robédt, byty zabezpieczone w
sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i wtasciwo$¢ do robot.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3  Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST.0 - Wymagania Ogéine punkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot.

Sprzet uzyty do robét powinien byé zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom
w ST i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy badZz wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, sprzet:

- pity mechaniczne,
- mioty pneumatyczne,
- palniki.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
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Przed uzyciem sprzetu wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Wybrany sprzet po akceptacii
Inspektora nadzoru nie moze byé p6zniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4  Srodki transportu
Wymagania OgdIne dotyczace srodkéw transportu podano w ST.0 - Wymagania Ogdine pkt 4.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa
rob6t, jak i poza nim.

Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robét powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegolno$ci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o0S.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST i projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ,
przepisami o ruchu drogowym

Wykonawca ma obowigzek usuwac na biezaco w ramach Umowy na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru $rodki transportu:

— samochod dostawczy, skrzyniowy,
— samochdd cigzarowy, samowytadowczy (minimum 10T),
— samochdd cigzarowy, skrzyniowy.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
ST. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

Wszelkie koszty, ktore poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatah zwigzanych z ww pracami sg wliczone w
Cene Umowy.

5 Wykonanie Robét

5.1  Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.0.

Wykonywanie robdt moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
W ramach przygotowania Terenu Budowy nalezy:

- oznakowac i zabezpieczy¢ Teren Budowy,

- dokona¢ zapisu stanu istniejacego,

- zbudowa¢ Zaplecze Budowy,
zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogélne.

W szczegoInosci przed rozpoczeciem rob6t winno sie sporzadzi¢ dokumentacje stanu istniejgcego Terenu Budowy i obiektu
Szkoly.

5.2 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Do robét rozbidrkowych mozna przystapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac. Roboty rozbiérkowe nalezy realizowa¢ w
spos6b zapewniajacy optymalny odzysk materiatow, ktére mozna ponownie wbudowaé.

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robot rozbiérkowych okresla szczegétowo Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykorficzonych
obiektéw budowlanych (Dz.U 04.198.2043).
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Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim
dokumentacje prac rozbiérkowych, harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatow
rozbidrkowych z odbiorcg, na czas trwania Kontraktu.
Sposdb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z
pdzniejszymi zmianami.
Przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku miejsca zagospodarowania odpaddw z rozbiérek) i
mozliwo$¢ korzystania z drog publicznych z wkasciwymi zarzadcami drég.
Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:
- roboty rozbiérkowe prowadzone recznie — nalezy wykonywac przy uzyciu narzedzi pneumatycznych przez rozkuwanie
lub zwalanie,
- roboty rozbiorkowe prowadzone mechanicznie — nalezy wykonywac z zachowaniem petnego bezpieczenstwa,
- elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢é za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem
acetylenowym, lub tnac zelbet lancg tlenowq
- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddw $niegu oraz silnych wiatréw,
- wszelkie materiaty z rozbiorek nalezy posegregowac i przygotowa¢ do transportu poprzez skruszenie duzych
fragmentdw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport,
- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Materiaty, urzadzenia i wyroby budowlane uzyskane z rozbidrek stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i podlegaja odpowiedniemu
rozliczeniu finansowemu (w tym réwniez koszty poniesione na ich utylizacje).

Demontaz urzadzen i instalacji nalezy wykonywa¢ w oparciu o obowigzujace przepisy BHP w zakresie robét rozbidrkowych i
demontazowych, pod statym nadzorem Kierownika Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
demontazowymi maszyn i urzadzen i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robét.

Zdemontowane urzadzenia nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru zdeponowac u Zamawiajacego w miejscu przez niego
wskazanym.

5.3  Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiorkowych i demontazowych
Przy wykonywaniu robot stosowa¢ nastepujace przepisy BHP:

- przed przystapieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i
poinstruowani 0 bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

- pracownicy znajdujacy sie na wysokoSci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami przebywajacymi na
poziomie zerowym.

W trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac¢ sie do nastepujacych zasad:
- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

- pobieranie gazu powinno odbywac¢ sie z butli ustawionych w pozyciji pionowej i zamocowanych do $cian, stupow itp. za
pomocg obejm,

- weze gumowe powinny posiadac dtugo$¢ co najmniej 5 m,
- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspélnie z materiatami lub gazami tworzacymi z nim
mieszanke wybuchowa jest zabronione,

- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlacych lub zarzacych sie czasteczek na
stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz czy nie wystepuja oznaki tlenia si¢ materiatéw badz inne
wskazujgce na mozliwo$¢ zaistnienia pozaru,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie
BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie,

- wykonanie robot rozbiorkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robt budowlanych.
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6 Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.0 Wymagania ogdlne.

7  Przedmiar i obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST.0 ,Wymagania ogélne” .

Podstawg ptatnosci jest Cena ryczattowa okreslona w Ofercie. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zazadania dodatkowej
zaptaty. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

8  Odbiér Robét
Ogolne wymagania dotyczace Odbioru Robot podano punkcie 8 ST.0 ,Wymagania ogéine”.

9 Rozliczenie Rohét
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.0. ,Wymagania ogéine”.

Kwota ryczattowa Oferty bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w ST i Dokumentacji projektowe;.

Wykonanie robét rozbidrkowych obejmuje m.in.:
— roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbiérki, ciecie
— demontaze i/lub rozbiérki,

— zatadunek, transport i wytadunek materiatow z rozbiérki i/lub demontazu w miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
(materiat z rozbiérek nawierzchni) lub w miejsce zagospodarowania/utylizacji (pozostate materialy).

— uporzadkowanie Terenu Budowy,

— roboty ziemne niezbedne do wykonania rozbiérek,

zasypanie przestrzeni po rozebranym obiekcie piaskiem, z zageszczaniem.

Wykonanie robét pomiarowych nalezy uwzgledni¢ w Cenie Umowy.

10 Przepisy zwigzane
10.1  Normy

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699, tekst jedn).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650, tekst jedn).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351).

BHP transport reczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy, nawet, jesli
w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywotane.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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