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UWAGI:
1.

Integralng czesciq dokumentacji jest opis techniczny

2. Rysunek rozpatrywac fqcznie z planem sytuacyjnym i profilem podfuznym

3. |zolacja systemowa wg producenta studzienek. W przypadku gruntdéw silnie agresywnych decyzje co do betonu i izolacji
podjgé wspdlnie z Inzynierem i Projektantem. Dopuszcza sie rezygnacje z izolacji zewnetrzej studni pod warunkiem
uzyskania odpowiedniego oswiadczenia producenta.

. Rzedne wiazdw studni znajdujgcych sie w terenie utwardzonym dostosowaé do niego.

. Rzedne wiazdw studni znajdujgcych sie w terenie nieutwardzonym (zielonym) wynies¢ 8—10 cm ponad rzednq terenu.

. Przejscie rury przez Sciany studni wykona¢ jako szczelne.

. Studzienki wykonac zgodnie z PN-EN 1917 i PN-EN 1610 lub rdwnowazne

. Elementy studzienek prefabrykowane betonowe z betonu klasy C35/45 (B45) wg PN—EN 1917 lub réwnowazne,
wodoodporny o stopniu wodoszczelnosci nie nizszym niz W8, mrozoodporny wg PN—EN 206—1, DIN1045, DIN4281 lub
rownowazne

9. Zwieficzenie studzienki zgodnie z PN—EN 124 lub réwnowazne

10. Lqczenie prefabrykowanych elementéw studzienek przy uzyciu uszczelek gumowych, wykonanych zgodnie z DIN 4034cz! lub

réwnowazne.

11. llos¢ oraz wysokos$é kregdéw (réwniez wysokosé elementu dennego studni) dobraé¢ w zaleznosci od wysokosci studni i

rzednych wlotéw/wylotéw rur.

12. Rzedne charakterystyczne oraz srednice wg profili oraz zestawien tabelarycznych

13. PierScienie odciqzajqce nalezy stosowac jedynie w obrebie drég i placéw na studzienkach
gdzie nie stosuje sie zwezek.

14. W obrebie drog mozna stosowaé studzienki bez pierscieni odcigzajgcych wykonanych na bazie
zwezek lub pfyt pokrywowych pod warunkiem przedstawienia przez producenta studni
betonowych materiaféw dopuszczajgcych stosowanie takich rozwigzai w drogach, prefabrykatow
wykonanych zgodnie z normg PN—EN 1917:2000 lub réwnowazne oraz poprawny i staranny
montaz zgodnie z wytycznymi producenta

15. Usytuowanie wfazu i stopni ztazowych dostodowa¢ do ukfadu wlotdéw i wylotdw kanatdéw oraz
lokalizacji studni w terenie

16. Studzienki o wysokosci komory <1,8m uznawane sq jako studzienki niewtazowe. Eksploatacja
kanalizacji przez te studzienki za pomocq weza WUKO.

17. Gdy kanat prowadzony jest ponizej zwierciadfa wody gruntowej Sciane zewnetrzng
zabezpieczytpoprzez wykonanie izolacji z powszechnie uzywanych materiatéw powierzchniowych
stosowanych na zimno

18. Projekt odwodnienia na czas budowy studzienek, kanalizacji (nie bedqcy tematem w/w
opracowania) Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

19. Podsadowienie studni kanalizacyjnych na podsypce piaskowej i ptycie betonowej grubosci
min.20cm z betonu C12/15. Dopuszcza sie posadowienie studni na warstwie podbudowy ze
zwiru lub ttucznia z piaskiem o grubosci 20cm w zaleznosci od warunkdéw gruntowo—wodnych
oraz uzyskania odpowiedniego zaggszczenia podtoza.
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UWAGA:

Rozpatrywac z catg dokumetacja technicza:
- planem sytuacyjnym,
- profilem podtuznym,
- opisem technicznym,

Jed_nostka IVIA S.A.
projektowa: ‘wn www.ivia.pl
biuro@ivia.pl

Siedziba spotki: Biuro w Czechowicach-Dziedzicach,
Al. W. Rozdzienskiego 91 ul. Kasprowicza 46
40-203 Katowice 43-502 Czechowice-Dziedzice

Nr umowy:
WiMy113/20719
z dnia 8.11.2019

Inwestor:

Prezydent

=

!

Miasta Swinoujécie budowlane:
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujécie

Zamierzenie

»Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury

portu w Swinoujsciu — etap I” - Czesél:

Zadanie nr 3a - Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Tom: |l BUDOWA | PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rodz. oprac.: PW Nazwa rysunku: Nrrys.:
oz sanfiama STUDNIA TYPOWA DN1000 S4.1
Data: 11.2021 Skala:
Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnosc Podpis
BRANZA SANITARNA
Projektant: mgr inz. Piotr WIEZIK SLK/2594/PO0OS/09

Opracowat:

Tomasz GOLABEK

Sprawdziat:

mgr inz. Magdalena CHWALEK SLK/7244/PBS/17
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