SCHEMAT PRZYLACZENIA
LATARNI OSWIETLENIOWEJ
UWAGI:

1.Istniejqca sie¢ oswietlenia ulicznego na przebudowywanym
odcinku ul. Ludzi Morza przeznaczona do demontazu.
Wskazane przez Inwestora materialy z demontazu nadajqce

sie do dolszeﬂ’ eksploatacji (wskaze je Inwestor) przekaza¢

Proj. szafka oswietleniowa SO—6/3 nr 43

Cuddle Il LED Reg
@ w zamian za istniejqcq SO—43 przeznaczonqg do likwidacji

YDYzo 5x1,5 kWh P=32kW Pszterownik oswietlenia _|
2o -02 prod. Auto

na magazyn [nwestora. E L=9m | | % P |
2.Pozosto!e materialy z demontazu zeztomowa¢ i zutylizowac. 7 150/%%A F1 F2 AN
3.Kable nieoznaczone typy YAKY 4x35. ZK-2 [ 7] | 230/400V | S301 5301 B6 D |
4,.Razem z kablami w wykopie ukfada¢ ptaskownik Fe/Zn 1H4A istn. WK—6 nr 11351 | T | | 816 ~ |
# 30x4mm ktory wykorzysta¢ do uziemienia latarn. (N SKE-3M r— . 1 . T a0 J 1
5.Przy ostatnim stupie na koncu kazdego odgatezenia, nalezy OVR 950 DVR 950 \ \ | —¢ | E— "SKJQIZP-\ "SK‘%IZP- |
wykona¢ uziom pionowy z preta Fe/Zn ¢20mm diugosci 3m SR 7 N\ | 2 | S S : Fo1 3A '
przytqczony ptaskownikiem Fe/Zn 30x4. Zacisk uziemiajqcy 4 N \ 3% PB-2 400 | | :” Q1 :lpmtv%%%;gﬁmm £3 it |
w otworze dolnego zamka wneki stupa. [ | |50A§ R%Bgo,l 301 F4$EF5 QFS £F7 _F8 _FQ - |
6.Stupy tqczy¢ z bednarkq uziemiajqcq za pomocq przewodu R ! B10A 425 M5 25 M5 M5 M2E K1
Lgvzo 1x25mm?. 7// | | btano | X2191+3 #4+6 €7+9  10+12 & ¢ e |
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7.Do pofgczen kabli w stupach i zabezpieczen opraw stosowac¢ SO—41 PEN va
ztqcza izolowane /np. 1ZK—2 lub rdwnowazne/. o ! |_ _ I A o e
8.W slupach konce kabla zabezpieczyé przy pomocy gtowic o g | ] ] ]
termokurczliwych. % %gﬁ\‘_ | proj. YAKY 4x50 S g g g
9.We wszystkich latarniach oprawy oswietleniowe zabezpieczone bezpiecznikiem ‘c© §—<" | zasilanie z istn. WK—6 nr 11351 OC} 2 2 2
topikowym 4A o dziataniu zwlocznym. gﬁ 8':8C|) \ 1=5,0m N
10.Cienkq liniq przedstawiono elementy sieci oswietleniowej istniejqce L= %gm |
nie wchodzqce w zakres niniejszego opracowania. (%ng N |
11.Liniq pogrubiong pokazano elementy projektowane. o B o ®_( —
. o o= ~
12.Uktad sieci TN—C-S. ) 820%% } I i ol St slesbieients st sl shiietle shesbelis St It mlis Bt i
13.0chrona dodatkowa przed porazeniem prqdem elektrycznym— 55§,§E | 30,0m A 245m A 305m A  265m A&265m | A 240m A  280m A
_SAMOQZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. ’ s _E£%0 ‘ 365m 305m 36.0m 32.0m 35.0m 30.0m 32.0m ' — —
14.*—powiqzania kablowe w normalnych warunkach pracy pozostajgce oO=R Bilans mocy szafki oswietleniowej SO-43
w stanie bez obcigzenia. W przypadku potrzeby wykorzystania kabli s = ! L1 L3 L2 L1 | L3 L2 L1 3
do pracy w sieci oswietleniowej, w sfupach wykona¢ podziaty sieci tak, 8/l 7/ 6/) 5/ 4/ u% | 3/ 2/ 1/ F . Nr szafki o$wietleniowej Moc istniejaca Moc projektowana |taczna moc Prad
aby w catej sieci nie zostaly przekroczone dopuszczalne spadki napie¢ ol | [ Qg / Nr obwodu obliczeniowy
i dodatkowa ochrona przed porazeniem byta skuteczna. rol._YAKY 435 » S0-43 S0-43 S0-43 S0-43  S0-43 || S0-43 S0-43 S0-43 283 %3 Pi/ Pr Pi Pi / Pr o /Ir
Przed ewentualnym podiqczeniem powiqzan nalezy przeprowadzi¢ obliczenia wg Sergbnago. apracowania | ~leg >_@ Szafka nr 43 -stupki
spadkdw napie¢ i skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej. L2 | o m’g& 5(3 sygnalizacyjnep 0.20kW 0 0.20KW 0.95A
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6—polowq wg schematu. Szafka wykonana z gworzywo sztucznego 50-43 | J& §d§ o|2 Szafka nr 43 - obw. | 15?1732\?:\/&1%m gig%a)) 0 34753k S2A18.1A
. . . . . . > <|N O|l=
lakierowana fobrycznie lakierem odpornym na promieniowanie UV. retoeX = <3 e 3% Szafka nr 43 - obw. Il 35x150W (soda) 0 5.25KW / 945KW | 7,99A7 14,38A
16. Istniejqce obwody oswietleniowe nie podlegajgce przebudowie < £ ==~ 8=
przepiq¢ do nowoprojektowanej szafki oswietleniowej. 530 o=2 |
17.Nowoprojektowanq szafke oswietleniowqg zasili¢ z istniejgcego 2= ‘g_.g 22
WQZ{G kalowego WK—=6 nr 11351 z pOIG ZGS“OJQCGQO Z“kWidOWGnq : _8320 2 Razem szafka nr 43 8,85kW/15,80kW 0,92kW 9,77kW/15,87kW 14,86A/24,14A
szafke SO0—43. -2 |
18.Latarnie oznaczone numerami 1/1+8/1 zasilane z nowoprojektowane;j *% - gi-moczainstalowana?%@w_ o
szafki oswietleniowej SO—43: . . . . stupki 35x150W (soda) |1~ MOC OPraw z uwzglednieniem rozruchu
—slup aluminiowy stozkowy bez szwa, anodowany na kolor szampanski Widok szafy oswietleniowej sygpalizacyjne Pses.san lo-prad obliczeniowy nominalny
przystosowany do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym, 800 Ps=0,2kW Ir -prad rozruchowy
wysokosci 9,0m, typ stupa SAL—90K prod. Rosa lub réwnowazny, 15x100W (soda)
—fundament betonowy o wymiarach 40x41x100cm z czterema srubami M24 KWh 112;35%(5'?%))
w rozstawie 30cm typu B—71 prod. Rosa lub réwnowazny. 2x71W (LED)
—oprawa ze zrodtem LED 105W 5000K 15297Im z elektronicznym zasilaczem Ps=3.44H
posiadajqcym mozliwos¢ podiqczenia do zewnetrznego systemu sterowania DALI
Typ opraw: Cuddle II LED REG 96 5000K ME prod. Rosa lub réwnowazna. . .
Wysokosé montazu opraw 9,0m, kgt nachylenia 10° od poziomu. i iasase Ochrona pl’ZGCIWpOI’OZGﬂIOWO przez
19.Latarnia oznaczona numerem 1/3/1 zasilana z nowoprojektowanej ) olojojojolo samoczynne wychzenie zasilania
szafki oswietleniowej SO—43: b . N
—sfup aluminiowy stozkowy bez szwa, anodowany na kolor szampanski Epese OZNACZENIA: Uktad sieci TN=C—=S
przystosowany do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym, \OOOOOO_
wysokosci 9,0m, typ stupa SAL—90K prod. Rosa Ilub réwnowazny, D]] 22,0m —odlegltos¢ miedzy stupami a— "
—fundament betonowy o wymiarach 40x41x100cm z czterema $rubami M24 | ||FEEEEEEEEEEEEErEE _ ) brojoktowa: ‘VIA el Sledzibaspolki, gy DUro W Czechowicach-Dziedzicach, | B UmOWY:
w rozstawie 30cm typu B—71 prod. Rosa lub réwnowazny. - || ———— @ 26,0m —dtugos¢ kabla z zapasami biuro@inpl  40-203 Katowics - 43505 Cobchowice-Dziedzice Lo 112009
—oprawa ze zrédtem LED 79W 5000K 9749Im z elektronicznym zasilaczem E m@ﬂ@ﬁ@ Inwestor- P—
posiadajqcym mozliwos¢ podiqczenia do zewnetrznego systemu sterowania DALI - Q—@ —proj. oprawy oswietleniowe budowlane: #Sprawny i przyjazny Stodowisku dostep do infrastruktury
Typ oprawy: Cuddle II LED REG 72 5000K DW prod. Rosa lub réwnowazna. f i b ont Mineia Suinouic porty wfwtg;:s{;cllfl-e!apl’
WYSOkOSC montazu opraw 9,0m, kqt I"IGChY|enICI 5 od poziomu. Posion T > u[es\)llojesr:;a?;t:ki;ggow?30|e Zadanie nr 3a - Praebudows dregi powiatowe; (al. Ludzi Morza)
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