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OPIS TECHNICZNY

Dokumentacje projektowg nalezy odczytywac w catosci. Tres¢ rysunku
technicznego wchodzacego w skitad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego
metryka. Inne obiekty pokazane na tym rysunku mogg by¢ traktowane jedynie
informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowa¢ w powigzaniu z innymi
odpowiadajgcymi rysunkami Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg
sporzgdzono na aktualnej mapie do celdw projektowych. Przed przystgpieniem
do robdét drogowych Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pomiar kontrolny
dowigzania sytuacyjnego i wysokosciowego oraz zweryfikowa¢ aktualnos¢ mapy
do celéw projektowych, a ewentualne zmiany powinny by¢ bezzwtocznie przekazane
do projektanta. Naniesiona lokalizacja obiektéw i urzadzen podziemnych jest
orientacyjna. Nie wyklucza sie istnienia innej niezinwentaryzowanej infrastruktury
terenu. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze
od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowe].

1. DANE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: ,,Sprawny
i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap 1” Czes¢ I:

Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiedzy
skrzyzowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw. obwodnicg Bazy
Las) — Odcinek po6tnocny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej o dlugosci ok. 220m.

Inwestycja realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U. z 2018r.,
poz. 1474, tekst jednolity)

Celem inwestycji jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego oraz jak najmniej
ucigzliwego dla mieszkancow i innych uzytkownikéw drog, dojazdu z ul. Barlickiego
do nowoprojektowanej obwodnicy Bazy Las drogi S3.

Efektem realizacji przedsiewziecia bedzie przede wszystkim poprawa systemu
komunikacyjnego, zwiekszenie komfortu podrézy, usprawnienie ruchu turystycznego
oraz korzysci ekonomiczne w skali regionalnej i ponadregionalnej.

1.2.Lokalizacja zadania

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie zachodniopomorskim, powiecie
i gminie M. Swinouj$cie, w granicach administracyjnych miasta Swinoujscie.

IVIA S.A. 6



,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I’ — Cze$é 1
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
BUDOWA UKEADU DROGOWEGO — PROJEKT WYKONAWCZY

1.3.Zakres opracowania

e Roboty drogowe:

— rozbidrke istniejgcych nawierzchni drogowych oraz pozostatych elementow
korpusu drogowego,

— budowe nowej nawierzchni drogi oraz korpusu drogowego,

— przebudowe nawierzchni jezdni, wszystkich skrzyzowan i zjazdow,

— budowe sciezki rowerowej,

— budowe i przebudowe chodnikow,

— budowe kanatu technologicznego,

— wykonanie przystanku autobusowego,

— roboty wykonczeniowe i porzgdkowe zaréwno w pasie drogowym jak
i poza nim na dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot,

e Branza hydrologiczna:
— wykonanie odwodnienia drogi — budowa rowoéw chtonnych, budowa studni
chtonnych

e Kanalizacja deszczowa:
— wykonanie odwodnienia drogi — powierzchniowego, przykanalikow
z wpustéw ulicznych do rowdw chtonnych lub studni chtonnych

e Oswietlenie:
— demontaz istniejgcego oswietlenia,
— wykonanie oswietlenia ulicznego z oprawami typu LED,

e Urzadzenia BRD:
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej:

Zabezpieczenie i przebudowa istniejgcych urzgdzen obcych zgodnie z podanymi
warunkami technicznymi ich wtascicieli:

— linie elektroenergetyczne
— linie teletechniczne

o Zielen:
— wycinke drzew i krzewow kolidujgcych i w ztym stanie,
— nhasadzenia rekompensacyjne.
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e Drogowa kanalizacja teletechniczna:

kanalizacja teletechniczna wzdtuz ul. Ludzi Morza,

e Rozbidrki:

budynku kolidujgcego z inwestycja,
elementow drég i ulic,
elementow sieci uzbrojenia terenu,
elementow ogrodzen.

1.4.Kolejnos¢ realizacji obiektow

w

ramach opracowywanej dokumentacji projektowe] przyjeto nastepujgca

kolejnosc realizacji obiektow:

roboty przygotowawcze

- zdjecie warstwy urodzajnej gleby,

- wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie,

- wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,
- wycinka drzew i krzewdéw wyznaczonych w projekcie,
roboty rozbiérkowe

roboty ziemne

odwodnienie korpusu drogowego

budowa i przebudowa sieci

podbudowy

nawierzchnie

roboty wykonczeniowe:

- humusowanie z obsianiem trawg skarp,

- uporzgdkowanie terenu.

1.5.Formalna podstawa opracowania

TOM |Ill: Opis przedmiotu zamowienia dla zadania inwestycyjnego pn.:
,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu
—etap I”

Umowa WIM 113/2019 z dnia 08.11.2019r. zawarta pomigedzy Inwestorem tj.
Prezydent Miasta Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie,
a Projektantem tj. IVIA S.A., Al. W. Rozdzienskiego 91, 40-203 Katowice,
biuro w Czechowicach — Dziedzicach: ul. Kasprowicza 46, 43-502 Czechowice
— Dziedzice.
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1.6.Wykaz materiatéw wyjsciowych

a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Opracowanie planu sytuacyjnego oparto o zaktualizowang mape do celéw
projektowych wykonang przez firme Geox Pomiary Ustugi Geodezyjne inz. Jarogniew
Ciofek, Ostromice 59, 72-510 Wolin.

b) Decyzja srodowiskowa

Projekt zostat wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji nr 17/2018
o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak WONS-0$.4210.15.2016.AT.36 z dnia
11.05.2018r. wydanej przez RDOS w Szczecinie.

c) Studiai plany

W gminie M. Swinoujécie w obszarze objetym opracowaniem obowigzuje
uchwalone Uchwatg Nr LXVI1/442/2002 Rady Miasta Swinoujécia z dnia 5 lipca 2002
roku Studium uwarunkowan i kierunkbw zagospodarowania przestrzennego miasta
Swinoujécia z pdzn. zmianami. Kontynuowanie modernizacji gtéwnych ulic
dojazdowych do miasta (ze wzgledu na ich zty stan techniczny) oraz wymaganie
rozbudowy oraz modernizacji drég dojazdowych do poszczegolnych obszaréw portu
zawarto we wspomnianym dokumencie.

Na obszarze inwestycji obowigzujg nastepujgce miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:

- MPZP dla Obszaru V (Warszéw) zatwierdzone Uchwatg Rady Miasta
Swinoujécia Nr XX/158/2004 z dnia 19 lutego 2004r.,

— MPZP dla Obszaru V (rejon ul. Ku Morzu 1) zatwierdzone Uchwatg Rady Miasta
Swinoujécia Nr XXIV/203/2007 z dnia 13 wrzesnia 2007r.,

— MPZP dla Obszaru V (rejon ul. Barlickiego) zatwierdzone Uchwatg Rady Miasta
Swinoujécia Nr VII/57/2011 z dnia 31 marca 2011r.,

— MPZP dla Obszaru V (rejon ul. Ku Morzu Il) zatwierdzone Uchwatg Rady Miasta
Swinoujécia Nr LII/401/2014 z dnia 27 marca 2014r.,

— MPZP dla Obszaru V (rejon ul. Dworcowej, Finskiej, Dunskiej i Norberta
Barlickiego) zatwierdzone Uchwatg Rady Miasta Swinoujécia Nr XXX/238/2016
z dnia 15 grudnia 2016r.,

W opracowaniu znajduje sie MPZP dla rejonu ul. Woliskiej (przystapienie:
Uchwata Nr XLIV/332/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.).

1.7.Dokumentacja formalno-prawna

Projekt budowlany wykonano zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020,
poz. 1333)) oraz m.in.
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1. Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 2068),

2. Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji ministra
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2020, poz. 283, 284, 322, 471,
1378),

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020, poz. 1363),

4. Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020,
poz. 1219, 1378, 1565),

5. Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2020, poz. 310, 284, 695,
782, 875, 1378),

6. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1643),

7. Rozporzadzeniem Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609),

8. Rozporzgdzeniem Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463)
9. Zgodnie z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe oraz bezpieczenstwo
uzytkowania spetniono poprzez wprowadzenie w projekcie rozwigzan zgodnych
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi (Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1643).

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Przy planowaniu przestrzennym drég (rozwigzan  wysokosciowych)
uwzgledniono istniejgce zagospodarowanie terenu obejmujgce zwilaszcza
funkcjonujgcy uktad komunikacyjny oraz tereny sgsiednie. Przedmiotowa inwestycja
zostata zaprojektowana w sScistym powigzaniu z przylegtym terenem w sposob
minimalizujgcy wptyw na otaczajgcy krajobraz.

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Przebudowywana ul. Ludzi Morza przebiega po istniejacym $ladzie kierujgc sie

w strone potudniowo — wschodnig. Teren otaczajgcy ul. Ludzi Morza zabudowany

jest po prawej stronie budynkami Strazy Pozarnej, stacji benzynowej oraz domami
jednorodzinnymi, a po lewej stronie kompleksem sportowym OSiR Warszéw. Ulica
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Ludzi Morza swoéj poczgtek ma w miejscu skrzyzowania z przebudowywang
ul. Barlickiego (zadanie nr 1).

W stanie istniejgcym ul. Ludzi Morza posiada jezdnie bitumiczng szerokosci
ok. 7,00m w ztym lub przecietnym stanie technicznym. Na catym odcinku zadania nr
3a (od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej) po obu stronach ulicy zlokalizowane sg
chodniki o nawierzchni z ptyt betonowych. W ciggu ul. Ludzi Morza znajdujg sie
zjazdy indywidualne oraz publiczne, skrzyzowania z drogami bocznymi,
a takze dwa przystanki autobusowe.

W bezposrednim sgsiedztwie jezdni znajdujg sie liczne sieci infrastruktury
technicznej oraz pojedynczo rosngce drzewa. Ulica na przebudowywanym odcinku
odwadniana jest za pomocg wpustow deszczowych. Po wschodniej stronie ulicy
wystepujg latarnie oswietleniowe.

W swoim przebiegu na dtugosci zadania nr 3a ul. Ludzi Morza krzyzuje sie na
poczgtku opracowania z ul. Barlickiego (zadanie 1), ul. takowg oraz
ul. Norweska.

2.2.1stniejaca infrastruktura techniczna w projektowanym pasie drogowym

W rejonie projektowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu:
- sieci wodociggowe
- sieci kanalizacji sanitarnej
- sieC gazociggowa
- sieci elektroenergetyczne
- sieci teletechniczne
- oswietlenie

W bezposrednim sgsiedztwie jezdni znajdujg sie liczne sieci infrastruktury
technicznej oraz pojedynczo rosngce drzewa. Ulica na przebudowywanym odcinku
odwadniana jest za pomocg wpustow deszczowych. Po wschodniej stronie ulicy
wystepujg latarnie o$wietleniowe.

2.3 lIstniejgce budynki i budowle kolidujgce z inwestycja
Projektowany ukiad drogowy koliduje z budynkiem nr 4 zlokalizowanym
na dziatce nr 276 przy ulicy Ludzi Morza, obreb nr 0014. Szczego6towy projekt
rozbiérki znajduje sie w TOM-ie VII.

Tabela 2. Wykaz obiektow przewidzianych do rozbiorki

Znak Przeznaczenie . . Dtugosc Materiaty .
Lp. obiektu obiektu Nr dziatki Gmina Pow. zah. [m2] [m] . Pokrycie dachu
Budynek strazy o, .
01| OB.1 . . 276 Swinoujscie 121 - murowany blachodachdéwka
pozarnej
02 | 0G.1 ogrodzenie 275 Swinoujécie - 20
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Znak Przeznaczenie . . Dtugosé Materiaty .
Lp. obiektu obiektu Nr dziatki Gmina Pow. zab. [m2] (m] i Pokrycie dachu
03 | 0G.2 ogrodzenie 276,100/2 | Swinoujicie - 63

Kolejnos¢ wykonywania robo6t rozbiérkowych bedzie wygladata nastepujgco:

- Odigczenie wszelkich mediéw

- Rozbidérka dachu

- Rozbidrka scian poddasza

- Rozbidrka stropu

- Rozbidrka $cian nosnych do poziomu stropu nad piwnicg

- Rozbidrka stropu nad piwnicg

- Rozbidrka $cian nosnych do poziomu taw fundamentowych

- Rozbidrka taw fundamentowych

- Zasypanie powstatych wykopow piaskiem gruboziarnistym z zageszczeniem.
- Uporzadkowanie terenu prowadzenia roboét rozbiorkowych.

Oprocz wykonania rozbiérki budynku, nalezy dokonac rozbiérke pozostatych
elementow zagospodarowania terenu jezeli wystepuja tj.:

- Rozbidrka sieci uzbrojenia terenu

- Rozbidrka studni kopanych wraz z transportem i uporzgdkowaniem terenu

- Rozbidrka ogrodzen wraz z transportem i uporzgdkowaniem terenu

2.4 lIstniejaca zielen

Istniejgca trasa przebiega przez tereny silnie zurbanizowane.

W bezposrednim sgsiedztwie jezdni znajdujg sie pojedynczo rosngce drzewa.

Peing inwentaryzacje istniejgcej zieleni zawarto w TOM-ie VI.1 Inwentaryzacja
istniejgcej zieleni.

2.5. Linie kolejowe
Na przebudowywanej ulicy Ludzi Morza, nie wystepuje kolizja z liniami
kolejowymi.

2.6. Cieki wodneirowy melioracyjne
Trasa planowanej drogi nie przecina istniejgcych rowéw melioracyjnych oraz
rzek.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Morfologia i Hydrografia

Pod wzgledem geograficznym (Kondracki, 2009) obszar inwestycji znajduje
sie w:
— Megaregionie: Pozaalpejska Europa Srodkowa
— Prowingji: Niz Srodkowoeuropejski
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Podprowincji: Pobrzeza Potudniowobattyckie

Makroregionie: Pobrzeze Szczecinskie

Mezoregionie: Uznam i Wolin

Mikroregion: Brama Swiny

Wedtug danych dostepnych w Systemie Ostony Przeciwosuwiskowej
dla terenu gminy Miasto Swinouj$cie obszar inwestycji znajduje sie poza terenem
zagrozonym ruchami masowymi ziemi oraz poza terenem czynnych osuwisk.

Wody powierzchniowe zlokalizowane najblizej terenu inwestycji to potudniowo-
wschodnia cze$é Morza Battyckiego, czyli Zatoka Pomorska oraz rzeka Swina,
a takze inne cieki i rowy melioracyjne. Najwazniejszym dla omawianego terenu
elementami hydrograficznymi sg rzeka Swina i Morze Battyckie. Zwierciadto wod
gruntowych uktada sie zwykle (poza okresami ,,cofki’) nieco powyzej lustra wody
w Swinie. Przebudowywana droga w catosci przebiega przez obszar jednostki
hydrogeologicznej 2aQll (czwartorzedowe pietro wodonosne).

Z analizy Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski (arkusz 112-Swinoujécie,
113-Miedzyzdroje) wynika, ze podioze inwestycji zbudowane jest z osaddéw
czwartorzedowych wieku helocenskiego.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie mozna stwierdzi¢, ze model geologiczny w rejonie
przedmiotowej inwestycji jest prosty, zas warunki ztozone, ze wzgledu
na wystepowanie nasypéw o migzszosci ok. 1,00-1,50m.

Zgodnie z podziatem kraju na 172 jednolite czesci wod podziemnych
rozpatrywany obszar lezy na terenie JCWP nr 1 — PLGW60001:
— Dorzecze: Odry

— Region wodny: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

— Gléwna zlewnia: Ciesnina Swina, Ognica, Wielka Struga, Doplyw z Krasiboru,
Rzecki Nurt, Kanat Piastowski, Doptyw z polderu Osiecz

— Region hydrogeologiczny (Paczynski, 1995): V - pomorski
Rejon inwestycji znajduje sie niemal w catosci na terenie obszaru Natura 2000

specjalnej ochrony siedlisk ,,Wolin i Uznam” PLH320019. Jedynie rejon dzielnicy
Swinoujécie Warszéw i dalej na zachdd nie znajduje sie w obszarze ochrony 2000.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1.Projektowane rozwigzania drogowe

Na ul. Ludzi Morza zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 6,00m. Przewidziano przekroj uliczny z obustronnym kraweznikiem ze
Sciezkg rowerowg szerokosci 2,50m oraz chodnikiem szerokosci 2,00m po

IVIA S.A. 13



,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I’ — Cze$é 1
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
BUDOWA UKEADU DROGOWEGO — PROJEKT WYKONAWCZY

wschodniej stronie ulicy i chodnikiem szerokosci 2,00m po zachodniej stronie ulicy.
Wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni zaprojektowano oswietlenie z oprawami typu
LED. W jezdni zaprojektowano wpusty deszczowe. W projekcie zaplanowano
réwniez przystanek autobusowy w km ok. 0+185 (strona zachodnia) oraz w km ok.
0+130 (strona wschodnia). Zaprojektowano skrzyzowania z ul. tgkowg oraz
Norweska, a takze zjazdy do przylegajgcych do inwestycji nieruchomosci (w miejscu
zjazdow istniejgcych). Na odcinku od km ok. 0+012 do km 0+120 zaprojektowano
rezerwe terenu pod przysztg budowe miejsc parkingowych. Od km ok. 0+012 do km
ok. 0+140 po lewej stronie za sciezkg rowerowg oraz chodnikiem zaprojektowano
rowy otwarte chtonne.

4.2.Parametry techniczne projektowanych drég

Droga powiatowa (ul. Ludzi Morza):
e klasa drogi: zbiorcza (2),
e predkos¢ projektowa — 50km/h,
e szeroko$c¢ jezdni: 6,00m,
e szerokos¢ chodnikow: 2,00m,
e szerokos$c¢ Sciezki rowerowej: 2,50m,
e kategoria ruchu: KR4,
e obcigzenie: 115kN/os.

Przyjeto przekrdj uliczny o szerokosci jezdni 6,00m z obustronnym
kraweznikiem betonowym o wymiarach 20x30cm i obrzezami betonowymi
o wymiarach 8x30cm.

Rozwigzania  konstrukcyjno-materiatowe  projektowanych  kraweznikdw,
obrzezy i innych elementéw zostaty pokazane na rys. D5.1 Szczegoty konstrukcyjne.

4.3.Uwarunkowania projektowe dotyczace komunikacji publicznej

W ciggu ul. Ludzi Morza zostat zaprojektowany przystanek autobusowy bez
zatoki w km ok. 0+135.

4.4.Uwarunkowania projektowe dotyczace komunikacji pieszej i rowerowej

Po lewej stronie ul. Ludzi Morza zostata zaprojektowana sciezka rowerowa
o szerokosci 2,50m. Po lewej i prawej stronie zostat zaprojektowany chodnik
o szerokosci 2,00m.

4.3.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe

DROGA POWIATOWA (UL. LUDZI MORZA).
—  kategoria ruchu — KR4,

—  rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
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—  zaktadana trwatos¢ konstrukcji nawierzchni (okres projektowy) — 20 lat,

— dopuszczalne obcigzenie nawierzchni — 115 kN/os.

Szczegotowe zestawienie poszczegodlnych konstrukcji zgodne z projektem
konstrukcji nawierzchni znajduje sie ponize;j.

grupa nosnosci Ul. Barlickiego
Gt | G2 | G3 | G4 |ULLudziMorza
Ez [MPa]glrnLiibgggg;{g]warsmY warstwa
TYP A1
4 4 4 4 warsiwa Scieralnaz SMA 11 S
6 6 6 6 warstwa wigzaca z AC 16 W

10 10 10 10
| =160 1 =160 | =160 | = 160

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P

20 20 20 20 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane]
| =100 =100 |1=100 |1=100 z kruszywem Cgoz 0 uziarnieniu 0/31,5
TYP 9
Warstwa mrozoochronna z mieszani niezwigzanej lub gruntu
22 28 28 28 ) : )
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznegao) o
CBR=z35%:; o ile to konieczne warstwa mrozoochronna petni
| =80 1250 1 =50 1 =50 funkcje warstwy odsaczajacej o k102 8m/dobe
) ) 20 25 warstwa !.llepszon_ego pqdh::-za z gruntu stabilizowanego
|23 205 spoiwami hydraulicznymi
62 68 88 93 faczna grubosé konstrukeji
minimalna grubosé konstrukeji ze wzgledu na przemarzanie,
- 44 52 60 wymagana w przypadku wystepowania w podioZu gruntow

watpliwych i wysadzinowych
1) W przypadku pefrnienia przez warstwe ulepszonego podioza, dodatkowe| funkcji warstwy odsaczajgce),
wymagany dodatkowy parametr ki = 8 m/d.

Konstrukcja sciezki rowerowej

grubosé, cm warstwa
3 warstwa Scieralna AC5 SIubAC 8 5
3 Warstwa profilujgca AC8 S
15* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazane| z kruszywem

Cswzo 0 uziamieniu 0/31.,5

warsiwa ulepszonego podloza z z mieszanki niezwigzane] lub gruntu
15 niewysadzinowego (naturalnego lub anfropogenicznegao) o
CBR=20%; o funkcji warstwy odsgczajgcej o k10= 8m/dobe

Min. 21 faczna grubos¢ konstrukcji
*w przypadku przeciecia drogi rowerowej ze zjazdem indywidualnym podbudowe Sciezki
rowerowe] naleZy wykonac z materiatu jak dla konstrukcji zjazdow o grubosci minimalnej
odpowiadajace] grubosci podbudowy ziazdow zachowujac projekfowana niwelete sciezki
rowerowej,
*Warstwe ulepszoneqo podloza nalezy zabudowac w preypadku gdy konieczne jest
zastosowanie warstwy odsaczajgce/
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Konstrukcja chodnika

grubosc, cm warstwa
8 kostka brukowa betonowa
3 podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] Csorzo

o uziarnieniu /31,5
warstwa ulepszonego podicza z z mieszanki niezwigzane] lub gruntu

15** niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o
CBR=20%:; o funkcji warstwy odsaczajacej o k10= Bm/dobe
Min. 21 laezna grubosé konstrukcji

*w przypadku przeciecia drogi rowerowej ze zjazdem indywidualnym podbudowe sciezki
rowerowe| nalezy wykonac z materiafu jak dia konstrukeji ziazdow o grubosci minimalnej
ocdpowiadajgcef grubosci podbudowy zjazddéw zachowujgc projektowang niwelete scieZki
rowerowsj,

"Warstwe ulepszonego podloZa nalezy zabudowac w przypadku gdy konieczne jest
zastosowanie warstwy odsaczajgcel

grupa nosnosci Zjazdy publiczne i indywidualne z kostki
Konstrukcja chodnika usytuowanego bezposrednio przy
G1 G2 G3 G4  |iezdni
Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych
grubosé, cm warstwa
8 8 8 kostka brukowa betonowa
3 3 3 podsypka cementowo — piaskowa 1:4
20 20 20 20 podbudowa z_asz_idmcza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem
Cooz 0 uziarnieniu 0/31.5
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej lub
15* 16* 15 20 gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego)
0 CBR=20%: o funkcji warstwy odsaczajacej o k10= 8m/dobe
Min. 31 | Min. 31 46 51 faczna grubosé konstrukcji
* Warstwe ulepszonego podfoza nalezy zabudowac w przypadku gdy konieczne jest zastosowanie warstwy
odsgczajacel

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-S-02250. Drogi samochodowe,
roboty ziemne lub rownowazne.

4.4.Projektowane wzmocnienia podtoza gruntowego

Ze wzgledu na wystepowanie w podfozu dla catosci odcinka; na gtebokosci
ponizej 1m od spodu konstrukcji nawierzchni; gruntéw antropogenicznych
okreSlonych jako nasypy niekontrolowane ktére charakteryzujg sie znaczna
zmiennoscig ich wiasciwosci, przyjmuje sie grupe nosnosci G4, oraz projektuje sie
wzmocnienie warstw kruszywowych w konstrukcji nawierzchni georusztem
monolitycznym o sztywnych, integralnych weztach.

Potsztywny uktad kompozytowy kruszywo-georuszt pozwala na stabilizacje
kruszywa w sztywnych oczkach georusztu, zwiekszenie jego modutu sprezystosci,
a co za tym idzie nosnosci warstwy. Georuszt pozwala na przesklepienie
ewentualnych lokalnych miejsc o0 nizszej nosnosci oraz ograniczenie skutkow
nierbwnomiernego osiadania kruszywa na niejednorodnym podtozu.
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Projektuje sie stabilizacje materiatu podbudéw georusztem monolitycznym
PP o wytrzymatosci dwukierunkowej 40/40 KN/m i wymiarze oczka ok. 35 mm.

Georuszt umieszcza sie pod warstwg mieszanki niezwigzanej podbudowy
zasadniczej oraz pod warstwg podbudowy pomocniczej / warstwy mrozoochronnej
z mieszanki niezwigzanej. W przypadku koniecznosci wbudowania georusztu na
odcinkach o konstrukcji z warstwg mrozoochronng z mieszanki zwigzanej, nalezy
zastosowaC zamiennie warstwe mrozoochronng z mieszanki niezwigzanej, przy
zachowaniu grubosci jak dla warstwy z mieszanki zwigzanej. Mozliwe jest to dzieki
funkcji stabilizacyjnej kruszywa.

Ewentualne lokalne rozbieznosci stwierdzone w podiozu gruntowym na
etapie budowy, bedg podlegaty analizie przez Projektanta i bedg wprowadzane do
realizacji w ramach kart nadzoru autorskiego.

W zaleznosci od rzeczywiscie zastanych warunkoéw gruntowo-wodnych na
etapie prowadzenia robdét, dopuszcza sie zastosowanie innego typu wzmocnienia.

4.5.Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

Z uwagi na fakt, ze inwestycja polega na przebudowie istniejgcej drogi
niweleta trasy jest zblizona do niwelety w obecnym stanie. Jej przebieg jest ptynny.
Zostata ona zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi oraz zapewnia
wymagang widoczno$¢ na zatrzymanie na catej dtugosci trasy. Niweleta trasy zostata
uksztattowana w oparciu o warunki geometryczne i warunki bezpieczenstwa ruchu.

Przy projektowaniu niwelety drogi uwzgledniono:

— wymagane dopuszczalne maksymalne i minimalne pochylenia podtuzne

drogi,
— mozliwos¢ odwodnienia drogi,
— dostosowanie przebiegu trasy do istniejgcej niwelety

przebudowywanego odcinka oraz do odrebnych opracowan
(nowoprojektowana droga S3 tzw. Obwodnica Bazy Las),

— koordynacje elementow geometrycznych trasy w profilu podtuznym
z przebiegiem trasy w planie,

— wymagane warunki dla uzyskania niezbednej widocznosci
na zatrzymanie,

— zagospodarowanie terenu przylegtego.

Niwelete zaprojektowano o pochyleniu podtuznym:

Zadanie nr 3a

ul. Ludzi Morza

Pochylenie maksymalne 0.30%

Pochylenie minimalne 0.30%
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Zaprojektowano tuki pionowe wypukte i wkleste o parametrach:

Zadanie nr 3a

ul. Ludzi Morza

Promien minimalny tuku

. 4000m
pionowego wypukfego

Promien minimalny tuku

) 3000m
pionowego wklestego

Caly przebudowywany odcinek ul. Ludzi Morza skfada sie z jednej proste;j.

4.5.Charakterystyka projektowanych skrzyzowan

W ramach projektu przewidziana zostata przebudowa istniejgcych
skrzyzowan w niezbednym zakresie. Parametry drég bocznych w obrebie
przebudowywanych ulic zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Parametry drég bocznych w obrebie zadania 3a

Nazwa drogi strona Klasa Parametry przekroju w miejscu
Lp. . g przebud. . Kategoria drogi yp . J . J
(kilometraz) drogi techniczna skrzyzowania
I Droga jednojezdniowa o nawierzchni
ul. Barlickiego . L o
1. (0+000) - Z powiatowa asfaltowej z jednostronng sciezka
pieszo-rowerowa.
Droga jednojezdniowa o nawierzchni
ul. Eakowa . Z ptyt betc.)r?owy.ch z obus.tronr.lym
2. prawa L gminna chodnikiem i pasem zieleni
(ok. 0+159) o . . .
oddzielajgcym chodnik po jedne;j
stronie jezdni.
Droga jednojezdniowa o nawierzchni
ul. Norweska . z kruszywa z jednostronnym
3. lew D minn p : . .
(ok. 0+211) ewa 9 a chodnikiem oddzielonym od jezdni
pasem zieleni.

4.7.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane sg ze:
— zdjeciem urodzajnej warstwy gleby,
— wykonaniem nasypow oraz wykopow,
— profilowaniem korpusu drogi,
— korytowaniem pod nawierzchnie,
— profilowaniem i plantowaniem skarp rowow,
— wykonaniem nowych rowéw,
— uporzadkowywaniem terenu,
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— humusowaniem skarp.
Grunty nieprzydatne do wbudowania na miejscu nalezy przeznaczy¢ do wywozu.

Grunty przydatne do wbudowania nalezy wykorzystaC na miejscu,
a brakujgcg objetos¢ gruntow do wbudowania nalezy dowiez¢.

Tabela 13. Zestawienie robét ziemnych

Wykop [m3] Nasyp [m3]
Droga powiatowa
ul. Ludzi Morza 519 509
4.11. Budowa systemu odwodnienia drogi

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi bedzie realizowane za pomocag
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, powierzchniowo poprzez wpusty drogowe
i przykanaliki do rowéw chtonnych lub studni chtonnych. Zaprojektowany system
odwodnienia uwarunkowany jest istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem
terenu, niweletg i przekrojem poprzecznym drog oraz mozliwoscig grawitacyjnego
odprowadzenia wod opadowych do istniejgcych odbiornikow.

Rowy drogowe

Dla odprowadzenia wod opadowych z powierzchni korony drogi, skarp
drogowych i przylegtego terenu projektuje sie rowy drogowe nieszczelne. Lokalizacje
rowéw nieszczelnych pokazano na planie sytuacyjnym. Rowy drogowe w zaleznosci
od potrzeb wynikajgcych ze spadkdéw oraz innych uwarunkowan zostang
odpowiednio umocnione oraz doprowadzone do istniejgcych odbiornikéw.

W zaleznos$ci od spadku podtuznego rowéw drogowych zastosowano

umochienia rowéw w postaci:

— humusu z obsianiem traw (i<3%),

Umocnienia rowow przedstawiono na rysunkach szczegdtow konstrukcyjnych,
a ich zakres zostat przedstawiony na profilach podtuznych poszczegdlnych drog.

Tabela 14. Zestawienie dfugosci umocnierr rowéw drogowych

Umochnienie gr. 15cm [m3]

Droga —
humus z obsianiem traw

ul. Ludzi Morza 94 m3

4.12. Projektowane elementy ochrony srodowiska

W celu zminimalizowania negatywnych dla ludzi i Srodowiska skutkéw eksploatacji
analizowanego uktadu drogowego, zastosowano szereg rozwigzan w celu ochrony
Srodowiska gruntowo — wodnego, ochrony akustycznej, ochrony powietrza oraz
Srodowiska przyrodniczego i gleb.
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a) Urzadzenia podczyszczajace

Funkcje oczyszczajgce bedg petnity osadniki w wpustach ulicznych oraz
w studniach betonowych.

Wody opadowe odprowadzane do odbiornikbw bedg odpowiadaty parametrom
wskazanym w Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

3.13. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

a) Stala organizacja ruchu

W projekcie statej organizacji ruchu (nie wchodzgcym w skftad projektu
budowlanego) przewiduje sie objecie oznakowaniem pionowym i poziomym
wszystkich elementéw projektowanych drég publicznych.

Projekt docelowej organizacji ruchu zostat sporzgdzony w oparciu o warunki
wynikajgce z zapisébw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23.12.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 220 poz. 2181 ze zm.).

5. ROZBIORKI

W zwigzku z budowg drogi powiatowe] ul. Ludzi Morza przewiduje sie
wykonanie rozbiorki obiektu kubaturowego i ogrodzen, kolidujgcych z przedmiotowg
inwestycja.

Szczegotowe informacje dotyczgce rozbiorki obiektu kubaturowego zawarto
w TOMIE VII PROJEKT ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH bedgcym
sktadowg Projektu Wykonawczego.

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA, WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
DLA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, (Dz. U. poz. 463) przedmiotowg inwestycje
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Eksploatacja gornicza nie ma wptywu na omawiane zamierzenie budowlane,
poniewaz inwestycja ta lezy poza granicami ztéz kopalin, a takze poza granicami
terenow i obszardw goérniczych.
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Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja znajduje sie poza wptywami
eksploatacji gornicze;j.

7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Elementy bezpieczenstwa ruchu zostaty przedstawione w projekcie statej
organizacji ruchu.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Droga oraz urzadzenia z nig zwigzane zostaly zaprojektowane gtéwnie
z materiatow niepalnych lub trudnopalnych, w celu utrudnienia rozprzestrzeniania sie
pozaru oznakowanych znakiem CE lub B.

Planowany uktad drogowy umozliwia dostep stuzb ratowniczych do miejsca
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, nie powoduje wydtuzenia czasu dojazdu
stuzb ratowniczych oraz nie ogranicza w zaden sposob dostepu dla celéw
ratowniczych.
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UPRAWNIENIA | ZAS_WIADCZENIA WYDANE
PRZEZ POLSKA IZBE INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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NZYNIEROW

S BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/0171/03 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),

art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w- budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Pach

Inz. budownictwa
ur. dnia 22 grudnia 1974 w Bielsku - Biatej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0171/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Krzysztof Pach posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Krzysztof Pach "
Michatkowicka 17/10

41-100 Siemianowice Slaskie

P AL e

Mgr inz. Zbigniew Dzierzeyicz

2 Okregowa Rada Izby A
A 2. Ay ;/:
3. Gtowny Inspektor ¢ o
Nadzoru Budowlanego Mgr i“i'iﬁ e\?'aw digiommics
4. ala. 3 J : \,\,\/

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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® POLSKA

| Z B A
INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-3EK-I5S-5T1 *

Pan Krzysztof Pach o numerze ewidencyjnym SLK/BD/4455/07

adres zamieszkania ul. Kosmiczna 38, 43-310 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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I
=1 INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5369/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Michat Duraj
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 16 czerwca 1983 w Bielsku - Biatej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5369/POOD/14
do projektowania
w specjalnosci drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniefszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
1 Pan Michat Duraj ‘ /

Stanistawa Wyspianskiego 23

34-350 Wegierska Gorka
2. Ckregowa Rada lzby
3 Gioéwny inspektor o ‘

Nadzoru Budowlanego ; 2
4. ala. 3 Z 'ﬂ

mar inz. Wcz
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POLSEKHA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8K7-2Z8-J6G *

Pan Michat Duraj o numerze ewidencyjnym SLK/BD/8807/14
adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 23, 34-350 Wegierska Gorka

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

eryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
* Weryfik d h d d fik d

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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S LASKA

—] OKREGOWA

| V4 B A

T~ INZYNIEROW
I

| BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/7343/17 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r.,, poz. 290 z p6ézn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym
Pan Dawid Chmielik
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 22 listopada 1985 w Libigzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7343/PWBD/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektdw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: . Sktad orzekajacy OKK

L Pan Dawid Chmielik >
Szkolna 17/7 T i —
43-225 Wola

2 Okregowa Rada:lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.
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POLSKA

| Z B A

= INZYNIEROW

=\ [ BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FAN-PDZ-LFM *

Pan Dawid Chmielik o numerze ewidencyjnym SLK/BD/0189/17

adres zamieszkania ul. Szkolna 17/7, 43-225 Wola

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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NF. ProtokotU: weeeveeeeerveeeeeeeesss e SWiINOUJSCie, dNnia covvvevveeeee e

1. Nazwa zadania:
,»Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I” —
Czg$¢ | Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (u. Barlickiego). Zadanie nr 3a. Przebudowa
drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza).

2. Stykajgce sie zadanie:

.Zaprojektowanie i budowa drogi S3 Swinoujécie — Troszyn. Odcinek 1. Swinoujscie — Dargobadz
(bez wezta)” — potudniowy wlot wezta LNG.

Protokét wzajemnego uzgodnienia stykéw

Czesé | zad. 1 oraz 3a Budowa drogi S3 Uwagi
Gmina Miasto Swinoujscie GEDI;%%AIIZQX J%ngg?R
Zamawiajgcy ul. Wojska Polskiego 1/5, 72- AUTOSTRAD
600 Swinoujscie ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
s Polsk TPF Sp. z 0.0.
Inzynier Kontraktu vfcf;s& 3\’ :llqse% oz 1%0' ul. Annopol 22
71-641 Szczecin e
IVIA S.A DATABOUT Sp. z 0.0.
Projektant Al. W. Rozdzieriskiego 91 ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
40-203 Katowice 02-366 Warszawa
Elementy uzgadnianego styku
g ___ul, Ludzi Morza g
Wspdtrzedne osi trasy giéwnej Xf 5452479.80 X=5452479.60 Uk}ad.ws‘polrzednych
w miejscu styku (X, Y) Y= 5974844.71 Y=5974844.71 ptaskich: uktad 2000
’ (km 0+223,54) . strefa 5
Uktad wspotrzednych
. wysokosciowych: PL-
Rzedna niwelety 229mn.p.m. 2,29mn.p. m. KRONS6-NH -
Kronsztad 86
Punkt obrotu nawierzchni jezdni : :
(lokalizacja rzednych niwelety) Wiosi Wosi
Spadek podtuzny 0.30% -0,30%
Spadek poprzeczny
1. Strona lewa jgng :ggng’
2. Strona prawa R e

Strona1z3
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Grubosci warstw konstrukgji
nawierzchni jezdni

1 .W-wa $cieralna z SMA 11
S (4cm)
2. W-wa wigzgca z AC 16 W
(6cm)
3. Podbudowa zasadnicza z
AC 22P (10cm)

4. Podbudowa zasadnicza z
mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Csoss 0
uziarnieniu 0/31,5 (20cm)
5. W-wa mrozoochronna z
mieszanki niezwigzanej lub
gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub
antropogenicznego) o CBR2
35% i k102 8m/d (22cm - G1
28cm - G2, G3, G4)

6. W-wa ulepszonego
podtoza z gruntu
stabilizowanego spoiwami
hydraulicznymi
(G3-20cm
G4 — 25cm)

Warstwa $cieralna bitumiczna.
Konstrukcja nawierzchni
zostanie dobrana wg katalogu
typowych nawierzchni
podatnych i pétsztywnych
GDDKIA na pézniejszym etapie
projektowania. Kategoria ruchu
KR3.

Grubosci warstw konstrukgji
nawierzchni $ciezki pieszo-
rowerowej

1.W-wa écieralna AC 5 S lub
AC 8 S (3cm)
2.W-wa profilujgca AC 8 S
(3cm)

3. Podbudowa pomocnicza z
mieszanki niezwigzanej z
kruszywem Csoro (15cm)

4. W-wa ulepszonego
podtoza z mieszanki
niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego
(naturalnego lub
antropologicznego) o CBR 2
20% i k1028m/d (15cm) — do
zabudowania jedynie w
przypadku konieczno$ci
zastosowania w-wy
odsgczajacej

Warstwa $cieralna bitumiczna.
Konstrukcja nawierzchni
zostanie dobrana na
pozniejszym etapie
projektowania.

Grubosci warstw konstrukcji
nawierzchni chodnika

1.Kostka brukowa betonowa
(8cm)
2.Podsypka cementowo —
piaskowa 1:4 (3cm)
3. Podbudowa zasadnicza z
mieszanki niezwigzanej
Csor30 0 Uziarnieniu 0/31,5
(10cm)

4. W-wa ulepszonego
podtoza z mieszanki
niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego
(naturalnego lub
antropologicznego) o CBR 2
20% i k1028m/d (15cm) — do
zabudowania jedynie w
przypadku koniecznosci
zastosowania w-wy
odsgczajgcej

Konstrukcja nawierzchni
zostanie dobrana na
pdzniejszym etapie
projektowania.

Szeroko$¢ pobocza:
1. Strona lewa

2. Strona prawa

Kraweznik betonowy 20x30
cm + pas techniczny 0,22 m
+ obrzeze betonowe 8x30
cm + $ciezka rowerowa 2,50
m + obrzeze betonowe 8x30
cm + chodnik 2,00 m +
obrzeze betonowe 8x30 cm
+ opaska 0,42 m

Kraweznik betonowy 20x30

1. kraweznik betonowy
20x30 cm w odstonigciu 12cm,
chodnik o szeroko$ci 2,00m
oraz spadku 2% w kierunku
jezdni, pobocze z kruszywa
tamanego o szer. 0,5m oraz
spadku 6% w kierunku skarpy
(szerokos¢ liczona wraz z
obrzezem betonowym szer.
8cm)

2. kraweznik betonowy

Strona 2z 3

IVIA S.A.
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cm + chodnik 2,00 m + 20x30 cm w odstonieciu 12cm,
obrzeze betonowe 8x30 cm | opaska o szer. 0.5 m oraz
+ opaska 0,42 m spadku 2% w kierunku jezdni

(szeroko$¢ opaski liczona wraz
kraweznikiem oraz obrzezem
betonowym szer. 8cm), $ciezka
rowerowa o szerokosci 2,50m
oraz spadku 2% w kierunku
jezdni, obrzeze betonowe o
szer. 8cm, chodnik o szeroko$ci
2,00m oraz spadku 2% w
kierunku jezdni, pobocze z
kruszywa tamanego o szer.
0,5m oraz spadku 6% w
kierunku skarpy (szerokos¢
liczona wraz z obrzezem
betonowym szer. 8cm)

Rowy drogowe Biak brak
- Brak potaczenia kanalizacji Brak potgczenia kanalizacji
Kanalizacja deszczowa deszczowej migdzy dwoma deszczowej migdzy dwoma
odcinkami odcinkami

Inne urzgdzenia zwigzane z
drogg (kanat technologiczny ) brak
Zasilanie SZR

Urzadzenia BRD w migjscu
styku (bariery, rodzaj Oswietlenie Oswietlenie (styk na latarni)
zastosowanej bariery)
Urzgdzenia Srodowiskowe
(rodzaj i wspofrzedne)

kanat technologiczny (styk na
studni)

1. Ekrany akustyczne brak 1. brak

2. Ogrodzenie pasa brak 2. brak

drogowego

Uwaga: Integralng cze$¢ niniejszego protokotu stanowi czesé rysunkowa

Projektant Drogowy (zad. S3) Projektant Drogowy (zad. Ludzi Morza)

WIR

Michat Duraj NR '_
Kierownik Projektu

Imig i nazwisko, podpis Imig i nazwisko, podpis

Strona3z3

IVIA S.A.



,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I’ — Cze$é 1
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
BUDOWA UKEADU DROGOWEGO — PROJEKT WYKONAWCZY

PLAN SYTUACYJNY Z FOLDERU PROTOKOLY UZGODNIENIA
STYKOW (S3)
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NIWELETA Z FOLDERU PROTOKOLY UZGODNIENIA STYKOW
(S3)
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4 01.7021y.

NE PEOEOKOIE :smiinsasinasinmenss Swinoujscie, dnia .....2.
1. Nazwa zadania:
,»Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I” —
Czes¢ | Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej (u. Barlickiego).
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowe;j (ul. Ludzi Morza).

2. Stykajgce sie zadanie:

Projekt koncepcji zabudowy mieszkaniowej przy ul. Ludzi Morza 2, 4, 4A, w Swinoujsciu, na
dziatkach 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 obreb 14 Warszéw

Protokét wzajemnego uzgodnienia stykéw

Projekt koncepcji Uwagi
Czesc | zad. 1 oraz zabudowy
zad. 3a mieszkaniowej przy
ul. Ludzi Morza
STUDIO A4
IVIAS.A Spblka. Projektuw_a zo.0.
Projektant AL W. Rotdzieriskiego 91 40- | 2 Y0ieka Rolskiego 20
203 Katowice Regon 008037020

NIP 851-011-10-79

Elementy uzgadnianego styku
ul. Norberta Barlickiego

Rzedna studni Sc7b:

Wspéirzedne geograficzne (X, Y)

2.35/1.20

X=5452412.9888
Y= 5975053.7762

235/1.20

X=5452412.9888
Y= 6975053.7762

Rzedna w osi zjazdu — krawedZ
Jjezdni ul. Barlickiego

Wspéirzedne geograficzne (X, Y)

2.30

X=5452378.0818
Y=5975051.7999

2.30

X= 5452378.0818
Y= 5975051.7999

Rzedna w osi zjazdu — kraweznik
ul. Barlickiego

Wspétrzedne geograficzne (X, Y)

2.32

X=5452378.0818
Y=5975051.7999

232

X=5452378.0818
Y= 5975051.7999

Rzedna w osi zjazdu — kraweznik
od strony osiedla

Wspdirzedne geograficzne (X, Y)

229

X=5452378.8618
Y= 5975048.0198

2.29

X=5452378.8618
Y= 5975048.0198

Ul. Ludzi Morza

Rzedna w osi zjazdu — krawedZ
Jjezdni ul. Ludzi Morza

Wspéirzedne geograficzne (X, Y)

2.19

X=5452452.9088
Y= 5974947.2758

2.19

X=5452452.9088
Y= 5974947.2758

Rzedna w osi zjazdu — kraweznik
ul. Ludzi Morza

Wspéirzedne geograficzne (X, Y)

2.21

X= 5452452.9088
Y= 5974947.2758

2.21

X=5452452.9088
Y= 5974947.2758

@)\;\ Strona1z2
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Rzedna w osi zjazdu — kraweznik 2.17
od strony osiedla
X=5452447.8413

Wipdirzedne geograficzne (X, Y) Y=5974946.1094

217

X=5452447.8413
Y= 5974946.1094

X=5452424.1144
Y= 5975013.0243

Naroznik budynku do rozbiérki
Wispdirzedne geograficzne (X, Y)

X=5452424.1144
Y= 5975013.0243

X=5452426.7459
Y= 5975002.0442

Naroznik budynku do rozbi6rki
Wispdirzedne geograficzne (X, Y)

X=5452426.7459
Y= 5975002.0442

X=5452434.4563

Naroznik budynku do rozbiérki
Y= 5975015.5872

Wspdirzedne geograficzne (X, Y)

X=5452434.4563
Y= 5975015.5872

Naroznik budynku do rozbiérki -
oraz poczgtek rozbiorki ogrodzenia é; g;ggggzgggg
Wspéirzgedne geograficzne (X, Y) '

X=5452437.2071
Y= 5975004.6205

X=5452451.0677

Koniec rozbiérki ogrodzenia Y= 5074943.1797

X=5452451.0677
Y= 5974943.1797

X=5452418.5514

Rozbirka ogrodzenia Y= 5975039.5673

X=5452418.5514
Y= 5975039.5673

X=5452427.6976

X=5452427.6976

Rozbjbrka agrodzenia Y= 5975041.6522 Y= 5975041.6522
] ) X= 54524252863 X= 54524252863
Rozbidrka ogrodzenia Y= 5975051.9641 Y= 5975051.9641

Uwaga: Integraing cz¢$¢ niniejszego protokofu stanowi czg$é rysunkowa (Rys. Plan sytuacyjny —
uzgodnienie lokalizacji zjazdéw oraz linii rozgraniczajgcej)

Tabela konstrukcja projektowanych zjazd6w z ul. Barlickiego oraz ul. Ludzi Morza.

grupa no$nosci Zjazdy publiczne i indywidualne z kostki
Konstrukcja chodnika usytuowanego bezposrednio przy
Gt G2 G3 G4 |jezdni .
Miejsca p ji dia hod! bowych
grubos¢, cm warstwa
8 8 8 kostka brukowa betonowa
3 3 3 podsypka cementowo — piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
20 | 2 | 0 | D o ouriamienn0515
Warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej lub
15° 15* 15 20 | gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego)
0 CBR220%; o funkeji warstwy odsaczajacej o k102 8m/dobe
Min. 31 | Min. 31 46 51 taczna grubosé konstrukeji
* Warstwe ulep go podioza nalezy zabudowac w przypadku gdy koni Jjest zast ie y
| odsaczajace)

Projektant Drogowy (IVIA S.A.) Projektant (Stugijo A4)

mgr inz. Michzf Duraj
. Oumawn@gg pfojektowania L NT
granicz jalnosci drogowej
................ NR upr. LK/;i et ee evveviesseeenes .. ST in%, greh, Michgt Bay
P Imig i naz%/i?l@%a?;/ly Kipra Z/84
VWIR .04 2.
IVIA S.A, Strona2z2

40-203 Katowice, Al. W. Rozdziefsklego 91

NIP 547-214-75-23 REGON 243362930 KRS 0000660219
Biuro w Czechowicach-Dziedzicach

43502 Caachowice-Dzindzice, ul. Kassrowicza 46, 1l.fax +48 23 24567

IVIA S.A.
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RYS. D2.1 Z FOLDERU PROTOKOLY UZGODNIENIA STYKOW
(DEWELOPER)
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