
SZCZEGÓŁ B
KRAWĘŻNIK BETONOWY 20X30CM

(ODKRYCIE 12CM) MIĘDZY
JEZDNIĄ A CHODNIKIEM

skala 1:20

SZCZEGÓŁ A
OBRZEŻE BETONOWE 8X30 CM

(ODKRYCIE 0 CM) MIĘDZY CHODNIKIEM
A ŚCIEŻKĄ ROWEROWĄ

skala 1:20

SZCZEGÓŁ C
OBRZEŻE BETONOWE 8X30 CM

(ODKRYCIE 2 CM)
skala 1:20

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20X30CM
(ODKRYCIE 2CM) MIĘDZY

JEZDNIĄ A ZJAZDEM INDYWIDUALNYM
skala 1:20

KRAWĘŻNIK BETONOWY 20X30CM
(ODKRYCIE 0 CM) MIĘDZY
JEZDNIĄ A CHODNIKIEM

skala 1:20

KONSTRUKCJA ROWU TRAPEZOWEGO TYP 1a
RÓW USZCZELNIONY UMOCNIONY WARSTĄ HUMUSU

przy pochyleniu rowu i<3%

SKALA 1:20

SZCZEGÓŁ - WPUST PRZY KRAWĘŻNIKU BETONOWYM,
skala 1:20

SZCZEGÓŁ STUDZIENKI PRZY KRAWĘŻNIKU BET. 20X30
skala 1:20

Dowiązanie do istniejącej
nawierzchni dróg podporządkowanych

SKALA 1:20

ZJAZD INDYWIDUALNY POJEDYŃCZY - przez chodnik
skala 1:200
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1. Zjazd z kostki betonowej

i"%-5%≤i'≤5%
-15%≤i'≤15%

20cm
3cm
8cm nawierzchnia z kostki betonowej

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

-3%≤i'≤3%

20cm warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR>=20%;
o funkcji warstwy odsączającej o k10>=8m/dobę

Inwestor:

Zamierzenie
budowlane:

Rodz. oprac.:

Branża:

Data:

Nazwa rysunku:

Skala:

Nr rys.:

Funkcja: Nr uprawnień, specjalność Podpis

Projekt wykonawczy

Tytuł, imię i nazwisko

Jednostka
projektowa:

IVIA S.A.
www.ivia.pl
biuro@ivia.pl

drogowa

1:20, 1:200

BRANŻA DROGOWA

Główny Projektant:

12.2021

Nr umowy:Siedziba spółki:
Al. W. Roździeńskiego 91
40-203 Katowice

Biuro w Czechowicach-Dziedzicach,
ul. Kasprowicza 46
43-502 Czechowice-Dziedzice

D5.1Szczegóły konstrukcyjne

inż. Krzysztof PACH SLK/0171/POOD/06, drogowa

Tom: II - BUDOWA I PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO

WIM/113/2019
 z dnia 8.11.2019

„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury
portu w Świnoujściu – etap I”

Część I:
Zadanie nr 3a - Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Prezydent Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

Projektant: mgr inż. Michał DURAJ SLK/5369/POOD/14, drogowa

Sprawdzający: mgr inż. Dawid CHMIELIK SLK/7343/PWBD/17, drogowa
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