SZCZEGOL A

OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM
(ODKRYCIE 0 CM) MIEDZY CHODNIKIEM

A SCIEZKA ROWEROWA
skala 1:20
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30cm |obrzeze betonowe 8x30x100
15cm | fawa betonowa C8/10

SZCZEGOL B

KRAWEZNIK BETONOWY 20X30CM
(ODKRYCIE 12CM) MIEDZY
JEZDNIA A CHODNIKIEM
skala 1:20

JEZDNIA CHODNIK
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SZCZEGOL C

OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM
(ODKRYCIE 2 CM)
skala 1:20

POBOCZE
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CHODNIK

2.0%

8.0%

% 10.15

0.13

fawa betonowa z oporem

30cm |obrzeze betonowe 8x30x100
15cm | tawa betonowa C8/10

KRAWEZNIK BETONOWY 20X30CM
(ODKRYCIE 2CM) MIEDZY
JEZDNIA A ZJAZDEM INDYWIDUALNYM

KRAWEZNIK BETONOWY 20X30CM

(ODKRYCIE 0 CM) MIEDZY

JEZDNIA A CHODNIKIEM

skala 1:20

JEZDNIA CHODNIK
0.25 | 015
0.40

30cm | kraweznik granitowy 20x30x100

5cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15cm [ fawa z betonu C12/15

KONSTRUKCJA ROWU TRAPEZOWEGO TYP 1a

ROW USZCZELNIONY UMOCNIONY WARSTA HUMUSU

30cm | kraweznik granitowy 20x30x100

5cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15cm | fawa z betonu C12/15

skala 1:20

JEZDNIA ZJAZD INDYWIDUALNY
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M,
i I
0.25 | 1,0.15
0.40

30cm |kraweznik granitowy 20x30x100
5cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
15cm | fawa z betonu C12/15
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KRAWEDZ JEZDNI

0.35

przy pochyleniu rowu i<3%

SKALA 1:20

0.40

15¢cm | warstwa humusu

Dowigzanie do istniejgce;
nawierzchni drog podporzadkowanych

SKALA 1:20

pefna konstrukcja

1,50

dowigzanie do istn. konstrukciji

SZCZEGOL - WPUST PRZY KRAWEZNIKU BETONOWYM,

skala 1:20

CHODNIK
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SZCZEGOL STUDZIENKI PRZY KRAWEZNIKU BET. 20X30
skala 1:20

kraweznik betonowy

ZJAZD INDYWIDUALNY POJEDYNCZY - przez chodnik

skala 1:200
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1. Zjazd z kostki betonowej S
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8cm | nawierzchnia z kostki betonowej
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
20cm warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu

niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR>=20%;
o funkgcji warstwy odsgczajacej o k10>=8m/dobe

0$ zjazdu

Jednostka
')

IVIAS.A.
www.ivia.pl
biuro@ivia.pl

Siedziba spotki:

Biuro w Czechowicach-Dziedzicach,
Al. W. Rozdzieniskiego 91 ul. Kasprowicza 46
40-203 Katowice

43-502 Czechowice-Dziedzice

Nr umowy:
Wim/113/2019
z dnia 8.11.2019
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grubosé [cm]
E:z [MPa] na spodzie warstwy VarEtya
TYP A1
4 4 4 4 warstwa scieralna z SMA 11 8
3 6 6 5] warstwa wigzgcaz AC 16 W
zakres opracowania 10 10 10 10 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P
1 =160 12160 12160 2160
20 20 20 20 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

0,50

Lx100 |gz100 [y=100 2100 | ZKruszywem Cens o uziarnieniu 0/31,5

Inwestor:

SWINOUJSCIE

Prezydent Miasta Swinoujécie| pydowlane:

ul. Wojska

72-600 Swinoujécie

Zamierzenie

Polskiego 1/5

»Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury

portu w Swinoujsciu — etap 1”
Czesc I:

Zadanie nr 3a - Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Tom: |l - BUDOWA | PRZEBUDOWA UKEADU DROGOWEGO

TYP S

Rodz. oprac.: Projekt wykonawczy| Nazwa rysunku:

Warstwa mrozoochronna z mieszani niezwigzanej lub gruntu

Szczegbty konstrukcyjne

Nrrys.:

,0.20 ,0.20 ,

watpliwych i wysadzinowych

Gioéwny Projektant: | inz. Krzysztof PACH

SLK/0171/POOD/06, drogowa

22 &8 2 = niewysadzinowego (naturalnego lub antropoganicznego) o Branza: drogowa D 5 . 1
CBR>35%; o ile to konieczne warstwa mrozoochronna petni
>80 1250 1250 =50 | funkcje warstwy odsaczajacej o k102 8Bm/dobe Data: 12.2021 Skala: 1:20, 1:200
20 25 | warstwa ulepszonego padioza z gruntu stabilizowanego . — - — - — 5
|55 295 | SPoiwami hydraulicznymi Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnos¢ | Podpis
62 68 88 93 |taczna grubos¢é konstrukcjl .
minimalna grubosc konstrukeji ze wzgledu na przemarzanie, BRANZA DROGOWA
44 52 60 wymagana w przypadku wystepowania w podiozu gruntéw M

1) W przypadku pefnienia przez warstwe ulepszonego podioza, dodatkowej funkcji warstwy odsgczajgcej,
wymagany dodatkowy parametr ko = 8 m/d.

Projektant:

mgr inz. Michat DURAJ

SLK/5369/PO0OD/14, drogowa

Jca-

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Dawid CHMIELIK

SLK/7343/PWBD/17, drogowa

=¥
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