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Uwagi:

Studzienki $Sciekowe nalezy wykonaé z prefabrykowanych elementdéw betonowych tqczonych

na wuszczelki z betonu

C35/45 (B45) wodoszczelnego i
wymagania PN—EN 1917 lub réwnowazne sktadajgce sie z:

mrozoodpornego

spefniajgce

- czegsci dennej o Srednicy wewnetrze DN450mm i wysokosSci dostosowanej do gtgbokosci

studzienki

- kregdw betonowych o srednicy DN450mm i wysokosci wg oferty producenta

- osadnika o wysokosci min.0,50m

- pierscienia odcigzajqceqo z betonu C40/50 i stali 18G2 lub S235JR

- pfyty betonowej pokrywowej z otworem do zamontowania wpustu

—  wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 lub wpustu ulicznego kraweznikowego klasy
D400 spetniajgcego wymagania PN—EN 124 |ub réwnowazne.

Dopuszcza sie zastosowanie pokrywy studziennej
odciqzajqcym, pod warunkiem przedstawienia przez
materiatow, certyfikatow dopuszczajgcych stosowanie

Zintegrowanej z

prefabrykatéw wykonanych zgodnie z normq PN—EN 1917 lub réwnowazne

Posadowienie studni
betonu C12/15.

na podsypce piaskowej i

ptycie betonowej

pierscieniem

producenta studni betonowych
takich rozwiqzan w drogach,
grubosci min. 20cm z

Dopuszcza sig posadowienie studni na warstwie podbudowy ze zwiru lub tfucznia z piaskiem

o grubosci 20cm w zaleznosci od warunkédw gruntowo—wodnych oraz uzyskania
odpowiedniego zageszczenia podfoza.
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Zadanie nr 3a - Przebudowa drogi powiatowe;j (ul. Ludzi Morza)

Tom: [I| BUDOWA | PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rodz. oprac.: PW Nazwa rysunku: NF rys.:
Branza: sanitarna WPUST ULIGZNY S4.2
Data: 11.2021 Skala: -

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien, specjalnos¢ Podpis

BRANZA SANITARNA

Projektant: mgr inz. Piotr WIEZIK SLK/2594/PO0OS/09 VUl A
Opracowat: Tomasz GOLABEK N /_J(_
Sprawdziat: mgr inz. Magdalena CHWALEK SLK/7244/PBS/17 @Kﬂb{/\
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