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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
odwiadczamy, ze projekt budowlany budowy uktadu drogowego dla zadania:

~Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu
—etap 1” Czesé I:
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiedzy skrzyzowaniami z
ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. obwodnicg Bazy Las) — Odcinek p6tnocny od
ul. Barlickiego do ul. Norweskiej o dtugosci ok. 220m.

Zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Projekt
zostat sprawdzony.

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpisy
specjalnos¢
Proiektant: mgr inz. ZAP/0110/PWBE/16
J ' Marek CZAPLICKI elektryczna
11.2021
, mgr inz. ZAP/0125/PWOE/11
Sprawdzit: ,
Mariusz PIATKOWSKI elektryczna
11.2021
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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng stanowi zlecenie Inwestora.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznych ENEA Operator
Sp. z 0.0. w ul. Ludzi Morza na odcinku od ul. Barlickiego do skrzyzowania z ul. Norweska.

1.3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

a) Likwidacja kolizji istniejacych sieci elektroenergetycznych niskiego i sredniego
napiecia z planowang przebudowg ulicy

1.4. Podstawa techniczna opracowania

a) Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

b) Warunki likwidacji kolizji: WLK nr 23/SU/2020 z dnia 02.04.2020r. wydane przez
Enea Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin

c) Uzgodnienie projektu z Enea Operator Sp. z 0.0.

d) Plan zagospodarowania terenu na wtorniku geodezyjnym do celéw projektowych,

e) Aktualne normy i przepisy zwigzane z tematem.

1.5. Uwagi ogdlne

Dokumentacje projektowg nalezy odczytywa¢ w catosci. Tre$C rysunku technicznego
wchodzgcego w sktad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty
pokazane na tym rysunku moga by¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy
interpretowa¢ w powigzaniu z projektami innych branz. Dokumentacje projektowg
sporzadzono na aktualnej mapie do celéw projektowych. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowa¢ aktualnos¢ mapy do celéw projektowych, a
ewentualne rozbieznosci powinny by¢ zgtoszone do projektanta. Naniesiona lokalizacja
obiektow i urzgdzehn podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sie istnienia innej
niezinwentaryzowanej infrastruktury terenu. Przed przystgpieniem do prac na urzgdzeniach
elektrycznych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy urzgdzenie nie jest pod napieciem.

1.6. Zatgczniki
Kserokopie pism wyszczego6lnionych w pkt. 1.4. a, b, c.

IVIA S.A. 5
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mgr inz. Marek Czaplicki Szczecin, dn. 01.11.2021r.
(imie i nazwisko projektanta)

Temat:  ,,Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w
Swinoujsciu — etap I” — Czesé |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
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ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
290) os$wiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto o$wiadczam, ze projekt zostat wykonany zgodne z zatwierdzong standaryzacjg
dla ENEA Operator, zgodnie z zawartg umowa i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektowat:

mgr inz. Marek Czaplicki
upr. bud. nr ZAP/0110/PWBE/16

mgr inz. Mariusz Pigtkowski Szczecin, dn. 01.11.2021r.
(imie i nazwisko sprawdzajgcego)

Temat:  ,,Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w
Swinoujsciu — etap I” — Czesé |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
290) o$wiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto o$wiadczam, Zze projekt zostat wykonany zgodnie =z zatwierdzong
standaryzacjg dla ENEA Operator, zgodnie z zawartg umowa i w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Sprawdzit:

mgr inZ. Mariusz Pigtkowski
upr. bud. nr ZAP/0125/PWOE/11
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A836

"Enea

Operator

Oddzial Dystrybucji Szczecin tel. +48 /61 850 40 00
ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 / 91 813 53 28, 91 425 53 28
Oddziat Dystrybucji Szczecin eos.sekretariat@enea.pl
71-616 Szczecin, ul. Malczewskiego 5/7
WIR oo
Szczecin, 2 kwiecien 2020
14 04 2020

WPLYNELO DNIA

ZMS/SU/LK/2020/WEO20E IVIAS.A.

ul. Kasprowicza 46
43-502 Czechowice-Dziedzice

Warunki likwidacji kolizji: WLK nr 23/SU/2020

Dotyczy: likwidacji kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej SN-
156kV i nN-0,4 w zwigzku z planowang inwestycjg pn. ,Sprawny i przyjazny
$rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I”. Zadania:
nr 1 — przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiedzy
skrzyzowaniami z ul. Woliniskg i ul. Dworcowa, dfugo$é ok. 4200m, nr 2 —
budowa nowego odcinka drogi tgczgcej ulicy Barlickiego z drogq krajowa nr
3, nr 3 — przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) od ulicy
Barlickiego do ul. Norweskiej, dfugosc ok. 220m.

Odpowiadajgc na pisma znak: P-20/2019/33/DK z dnia 28.01.2020r. oraz
p-21/2019/33/DK z dnia 28.01.2020r. ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Szczecin informuje, ze w ramach planowanej inwestycji pn.
.Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu
w Swinoujéciu — etap I” w miejscowosci Swinoujécie wystepuje kolizja
sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejacy infrastrukturg
elektroenergetyczng WN, SN, nN. ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie
wyraza zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycjg pod warunkiem,
ze usunigcie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora
budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujgce w ENEA Operator
Sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci SN-15kV:

o Linia kablowa SN-15kV nr 162 typu 3x(XRUHAKXS
1x120) relacji ,Warszéw Kolejowa” nr 2540 (Obca), a
stacjg transformatorowa , Towarowa” nr 2562 (Obca).

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 S/ €1 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea. pl
80-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455388 wwiv.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i \Vilda w Peznaniu VHI Wydziat Gospodarczy
Krajo 0 Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakiadowy: 4 6786 050 000 PLN

IVIA S.A.
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Linia kablowa SN-15kV nr 162 typu HAKnFtA 3x120
relacji stacja transformatorowa ,Towarowa” nr 2562, a
stacjg transformatorowa ,SIP” nr 2709.

Linie kablowe SN-15kV nr 162/1 typu 3x(XRUHAKXS
1x120+50) relacji stacja transformatorowa ,SIP” nr 2709,
a stacjg transformatorowa ,Strazacka” nr 23035 .

Linia kablowa SN-15kV nr 162 typu HAKnFtA 3x120
relacji stacja transformatorowa ,SIP” nr 2709, a stacjg
transformatorowg ,Myjnia Wagonow” nr 2558 (OBCA).
Linia kablowa SN-15kV nr 162 typu HAKnFtA 3x120
relacji stacja transformatorowa ,tadownia” nr 2561, a
stacjg transformatorowg ,Myjnia Wagonéw” nr 2558
(Obca).

Linia kablowa nr 177 typu 3x(XRUHAKXS 1x240) relacji
ztgcze ZK-SN 2969z,a GPZ ,Warszéw”.

Linia kablowa SN-15kV nr194 typu HAKnFtA 3x120 relacji
ztgcze ZK-SN 2969z, a stacja transformatorowg ,Czeska”
nr 2815.

Linia kablowa SN-15kV nr 132 typu 3x(XRUHAKXS
1x120+50) relacji stacja transformatorowa ,Biatoruska” nr
2814, a stacjg transformatorowg ,Barlickiego” nr 217.
Linia kablowa SN-15kV nr 132 typu 3x(XRUHAKXS
1x120+50) relacji stacja transformatorowa ,Barlickiego” nr
217, a stacjg transformatorowg ,Holenderska” nr 2878.
Linia kablowa SN-15kV nr 132 typu 3x(XRUHAKXS
1x120+50) relacji stacja transformatorowa "Holenderska”
nr 2878, a odfgcznikiem stupowym nr 239 na stanowisku
stupowym nr 1.

Linia kablowa SN-15kV nr 229 typu 3x(XRUHAKXS
1x240+50) relacja GPZ Warszow, a ZK-SN 2899z

Linia napowietrzna SN-15kV nr 139 typu 3x(AFL-6 1*70)
relacji GPZ Warszéw a stacjg transformatorowa ,Ognica
Wie$” nr 227.

2. Sieci nN-0,4kV:

Linia kablowa Nn-0,4kV typu YAKY 4x240 relacji ztgcze
kablowe SK-4 nr 11850, a ztgczem SK-3 nr 12037
poprzez ztgcza nr 11807, 11806, 11805,11804, wzdtuz
ul. Barlickiego do skrzyzowania z ul. Sosnowa.

Linia kablowa Nn-0,4kV typu YAKY 4x120 relacji ztgcze
kablowe ZK3p nr 11018, a stacja transformatorowg
,Barlickiego” nr 217 poprzez ztagcze ZK3e nr 11725.

Linia kablowa Nn-0,4kV typu YAKY 4x120 relacji ztagcze
ZK3p nr 11018, a ztgcze SK-6 nr 13020.

Linia kablowa typu YAKY 4x70 relacji zigcze SK-6 nr
13020, a ztaczem WK-6 nr 11351.

IVIA S.A.
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e Linia kablowa typu YAKY 4x240, relacji stacja
transformatorowa ,Barlickiego” nr 217, a zigczem SK-3 nr
0016219.

e Linia kablowa Nn-0,4kV typu YAKY 4x35 relacii
stanowisko stupowe nr 6, a ztagczem ZK2 nr 11716.

e Linia kablowa Nn-0,4kv typu YAKY 4x25 relacji
stanowisko stupowe nr 6, a ztgcze ZK1a nr 11724.

e Linia napowietrzna Nn-0,4kV typu AL. 4x25 pomiedzy
stanowiskiem stupowym nr 6, a stanowiskiem stupowym
nr 4.

e Linia kablowa Nn-0,4kV typu YAKY 4x150 relaciji
stanowisko stupowe nr 5, a ztgcze ZK4p nr 11763.

e Linia kablowa Nn-0,4kV typu YAKY 4x240 relacji zigcze
ZK4p nr 11763, a ztgczem WK-8 nr 11737.

e Linia kablowa Nn-0,4kV typu YAKY 4x70 relacji stacja
Transformatorowa ,Barlickiego” nr 217, a zlgczem ZK
3e+2TL nr 11761.

e Linia kablowa Nn-0,4kV typu YAKY 4x70 relacji Stacja
transformatorowa ,Barlickiego” nr 217,a budynek nr 2c.

e Linia kablowa Nn-0,4kV typu YAKY 4x150 relacji zlgcze
SK-6 nr 11751, a ztagczem ZK3e nr 11748.

e Linia kablowa Nn-0,4kV typu YAKY 4x150 relacji ztgcze
ZK3e nr 11748, a ztgczem ZK3a nr 11747.

o Linia kablowa Nn-90,4kV typu YAKY 4x150 relacji ztgcze
ZK3a nr 11747, a ztgczem ZK3b nr 11746.

e Linia kablowa Nn-0,4kV typu YAKY 4x240 relacji ztgcze
ZK3b nr 11746, a ztaczem SK-4 nr 11118.

e Linia napowietrzna Nn-0,4kv typu AL 4x35 pomiedzy
stanowiskiem stupowym nr |I/7, a stanowiskiem
stupowym nr 1I/8 zasilana ze stacji transformatorowe;j
,ZDZ" nr 2290.

Il. Wymagania techniczne:

1.

Linie kablowe SN wynie$¢ poza obszar kolizji. Nowy odcinek linii
kablowej SN projektowa¢ kablami typu 3xNA2XS(F)2Y-1x150/25mm?-
12/20kV oraz 3xNA2XS(F)2Y-1x240/25mm?-12/20kV.

Linie kablowe nN wynie$¢ poza obszar kolizji. Nowy odcinek linii
kablowej nN projektowac kablem typ NAY2Y-J 4x240 mm?, NAY2Y-J
4x150 mm?, NAYY-J 4x70 mm?, NAYY-J 4x50 mm?Z.

Kable uktadaé poza obszarem ruchu drogowego. W miejscach w
ktérych musza sig¢ one krzyzowaé z drogami, podjazdami (wjazdami),
prowadzi¢ po najkrétszej drodze w odpowiednich ostonach w sposéb
umozliwiajgcy swobodny do nich dostep, bez naruszania nawierzchni.
Nalezy uwzgledni¢ odpowiednig ilos¢ przepustow wg zasady: iloé
projektowanych kabli razy 1,5 z zaokragleniem w gére i oznakowaé
miejsce ich utozenia. Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci kabla
nalezy wykona¢ recznie. W miejscach niezbednych zblizen sieci
kablowej z istniejgcg lub projektowang infrastrukturg, projektowaé
odpowiednie zabezpieczenia i ostony.

IVIA S.A.
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4. Kabel SN uktadaé na gtebokosci 1,0m, zas kabel nN na gtebokosci

0,7m od projektowanych rzednych terenu. Nawierzchnie pasa
technicznego projektowaé jako naturaing Iub tatwo rozbieralng.
Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci kabli nalezy wykonac¢ recznie.
Kolidujgcy odcinki linii napowietrznych  SN-15kV i nN-0,4kV
zdemontowacé na odcinku kolidujgcym z planowang przebudowg. Nowe
odcinki linii SN i nN projektowac¢ jako linia napowietrzna lub kablowa nN
poza obszarem kolizji. Wybdr rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy
pod warunkiem, ze przyjete rozwigzanie bedzie poprawne technicznie
i spetnia¢ bedzie obowigzujgce normy i przepisy w tym zakresie.

. W przypadku wyboru linii napowietrznej wykonac¢ profil skrzyzowaniowy

kolidujgcych przeset linii napowietrznej z projektowanym uktadem
drogowym (pomiar zwisu przewodéw nad drogag).

lll. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1:

Wykonaé projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z 0.0, przepisami i normami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w pkt. 1.1 | dostosowaé
do wymogéw Polskiej Normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz
Polskiej Normy PN-E-05100-1 “Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa”.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly
przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w
Rejonie Dystrybucji Miedzyzdroje.

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone
prawo rzeczowe w postaci nieodptatnej stuzebnosci przesytu na
nieruchomosci/ciach na czas nieoznaczony, na ktérejlych bedg
posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres
ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator Sp.
Z 0.0. z nieruchomos$ci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sie na
tej nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujgcym w
szczegolnosci  wiadanie, uzywanie i Kkorzystanie z urzadzen
elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do
tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji,
wymiany urzgdzen i przewoddéw, dokonywania kontroli i przegladéw
urzagdzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z
urzgdzen juz istniejgcych.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z
art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z p6zn. zm.) Inwestor dostarczy
zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator sp. z o.0.
Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z
dokumentacjg prawng nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia pod katem
zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie
Dystrybucji Miedzyzdroje. Nastepnie ztozyé w ENEA Operator Sp. z
0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego nr 5/7, w
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4. Kabel SN uktadaé na gtebokosci 1,0m, zas kabel nN na gtebokosci

0,7m od projektowanych rzednych terenu. Nawierzchnie pasa
technicznego projektowaé jako naturaing Iub tatwo rozbieralng.
Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci kabli nalezy wykonac¢ recznie.
Kolidujgcy odcinki linii napowietrznych  SN-15kV i nN-0,4kV
zdemontowacé na odcinku kolidujgcym z planowang przebudowg. Nowe
odcinki linii SN i nN projektowac¢ jako linia napowietrzna lub kablowa nN
poza obszarem kolizji. Wybdr rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy
pod warunkiem, ze przyjete rozwigzanie bedzie poprawne technicznie
i spetnia¢ bedzie obowigzujgce normy i przepisy w tym zakresie.

. W przypadku wyboru linii napowietrznej wykonac¢ profil skrzyzowaniowy

kolidujgcych przeset linii napowietrznej z projektowanym uktadem
drogowym (pomiar zwisu przewodéw nad drogag).

lll. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1:

Wykonaé projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z 0.0, przepisami i normami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w pkt. 1.1 | dostosowaé
do wymogéw Polskiej Normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz
Polskiej Normy PN-E-05100-1 “Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa”.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly
przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w
Rejonie Dystrybucji Miedzyzdroje.

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone
prawo rzeczowe w postaci nieodptatnej stuzebnosci przesytu na
nieruchomosci/ciach na czas nieoznaczony, na ktérejlych bedg
posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres
ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator Sp.
Z 0.0. z nieruchomos$ci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sie na
tej nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujgcym w
szczegolnosci  wiadanie, uzywanie i Kkorzystanie z urzadzen
elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do
tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji,
wymiany urzgdzen i przewoddéw, dokonywania kontroli i przegladéw
urzagdzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z
urzgdzen juz istniejgcych.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z
art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z p6zn. zm.) Inwestor dostarczy
zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator sp. z o.0.
Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z
dokumentacjg prawng nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia pod katem
zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie
Dystrybucji Miedzyzdroje. Nastepnie ztozyé w ENEA Operator Sp. z
0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego nr 5/7, w
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10.
11.

12.

13.

14.

Wydziale Utrzymania Sieci pok. 416 celem jej ostatecznego
uzgodnienia. Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje
w ENEA Operator Sp. z 0.0.

W terminie dwéch miesiecy przed planowanym terminem rozpoczecia
prac, po uzyskaniu pozwolenia na budowe nalezy glosi¢ sie do
Wydziatu Utrzymania Sieci pok. 416 z kosztorysem inwestorskim w celu
zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposéb przekazania na majgtek
ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata
umowa.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzgdzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za
uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia
robét zwigzanych z likwidacjg kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z
nig niezgodny albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji
podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z
zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowagé
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego, nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukgji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
w ENEA Operator sp. z 0.0. i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

Sp. z 0.0. nalezy zda¢ na magazyn Rejonu Dystrybucji Miedzyzdroje.

nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow
w pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych
do Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).
Prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie
energii elektrycznej dla odbiorcow przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0. Dopuszcza sie ewentualne
wytaczenie urzgdzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach.
W przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne jest uzyskanie
zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu
wytgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wytgczen dla sieci SN i nN
powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie poigczen
obejsciowych, badz poprzez zasilanie z dodatkowych zrédet energii.
Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajgce z RODO"
w szczegodlnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
wzgledem osoéb fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio
pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art.

H rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator

Materialy podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem
Dystrybucji Miedzyzdroje utylizowa¢, a dowdéd z jej przeprowadzenia
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14 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA
Operator Sp. z o0.0. i ktérych dane posrednio pozyskat. W tym celu
Inwestor przekaze osobom fizycznym zatgcznik nr A do niniejszych
warunkdéw usuniecia kolizji, pozyska podpis na o$wiadczeniu zgodnie
ze wzorem zatgcznika B oraz ztozy wraz z dokumentacjg projektowg
(zgodnie z pkt 5 ponizej) oswiadczenie Inwestora (zatgcznik nr C) w
zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 2.04.2022 r.

UWAGA:

1.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie

warunkéw przytgczenia i zawarcia umowy o0 przytgczenie
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Wydziat Utrzymania Sieci w
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin, ulica
J. Malczewskiego 5/7, 71- 616 Szczecin.
Z uwagi na mozliwo$¢é wystgpienia potrzeby transportu urzadzen
elektroenergetycznych o znacznych gabarytach drogg dojazdowg
do GPZ Warszéw, planowany przejazd gospodarczy w obrebie
planowanej konstrukcji oporowej w kilometrze 477.00, musi
umozliwi¢ przejazd pojazdéw wysokogabarytowych o wysokosci nie
mniejszej niz 4,5m.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin informuje,

ze w obrebie planowanej inwestycji, o ktérej mowa jak w nagtéwku

zachodzi kolizja z istniejgcy infrastrukturg elektroenergetyczng WN-
110kV, tj.

1. skrzyzowanie z linig napowietrzng 110 KV relacji GPZ Warszéw
— GPZ Recfaw nr kodowy 1016 w przesfach pomiedzy
stanowiskami stupowymi nr 97 — 98,

2. skrzyzowanie  z linig napowietrzng 110 KV relacji GPZ
Swinoujscie - GPZ Swinoport nr kodowy 1040 w przestach
pomiedzy stanowiskami stupowyminr 18 — 19,

3. skrzyzowanie  z linia napowietrzng 110 kV relacji GPZ
Miedzyzdroje — GPZ Swinoport nr kodowy 1044 w przestach
pomiedzy stanowiskami stupowymi nr 36-37, 42-43,

4. skrzyzowanie z linig kablowg 110 KV relacji GPZ Swinoujécie —
GPZ Warszow nr kodowy 1073.

Ze wzgledu na fakt, ze warunki zagospodarowania terenu
w  bezposrednim  sgsiedztwie  elektroenergetycznych  linii
napowietrznych WN-110kV sg uzaleznione od wielu czynnikéw
m.in. od budowy obiektéw budowlanych oraz technologii
prowadzenia prac, proponujemy aby wnioskodawca opracowat
analize mozliwosci lokalizacji projektowanej inwestycji pod linig
napowietrzng WN-110kV  zawierajgcg m.in. profil przesta
skrzyzowaniowego dla temp. +80 C° (dotyczy linii napowietrznej)
oraz sposéb rozwigzania zaistniatej kolizji linii kablowej WN-110kV

IVIA S.A.
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ze szczeg6lnym uwzglednieniem zapiséw ponizszych norm i
przepisoéw podanych w pismie:

e Polskiej Normy PN-EN 50341-1:2005 ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45 kV’,

e Polskiej Normy PN-EN 50341-3-22:2010 ,Elektroenergetyczne
linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 45 kV”,

e  Opracowanych ~Standardéw sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. z o.0. dla linii 110kV pradu przemiennego,
napowietrznych i kablowych”;

e Polska Norma N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

o PN-E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”;

e PN-HD 632 §2:2009 ,Kable energetyczne o izolacji wyttaczane;j
i ich osprzet na napigcie znamionowe powyzej 36kV
(Um=42kV) do 150 kV (Um=170kV);

e opracowanymi standardami ,Standardéw w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp. z 0.0..

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2003 r. ,w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych ~w  $rodowisku oraz  sposobow
sprawdzania dotrzymywania tych pozioméw” (Dz.U. nr 192 poz.
1882 i 1883),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003
,Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét
budowlanych”,

e Innych aktéw prawnych zawierajgcych zalecenia i wymagania
majgce wptywa na projektowanie i budowe obiektéw w poblizu
czynnych, elektroenergetycznych linii napowietrznych wysokich
napig¢,

e Przesto krzyzowane wykona¢ z obostrzeniem zgodnym z
klasyfikacjg drogi.

e Ponadto usytuowanie obiektéw nie moze utrudniaé dostepu do
linii pracownikom ENEA Operator Sp. z 0.0., w celu dokonania
prac eksploatacyjnych przedmiotowe;j infrastruktury
energetycznej oraz usuniecia awarii.

e Metalowe ogrodzenia, porgcze powyzej 2m, konstrukcja
budynku, zbrojenia Zzelbetu inne metalowe przedmioty w
odlegtosci mniejszej niz 14,5m od skrajnego przewodu
roboczego powinny by¢ uziemione.

Opracowang analize prosimy ztozy¢ do oceny do ENEA Operator Sp.
z o0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin ulica J. Malczewskiego 5/7, 71 —
616 Szczecin, Wpydzial Utrzymania Sieci pok. 416 wraz
z dotgczeniem kserokopii uprawnien budowlanych do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen i zaswiadczenia
o przynaleznosci do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Parametry techniczne linii WN-110kV mozliwe s do uzyskania
w ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin ulica
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J. Malczewskiego 5/7, 71 — 616 Szczecin, Wydziat Utrzymania Sieci
pok. 416, po uprzednim umoéwieniu sie oraz wypetnieniu o$wiadczenia
o zachowaniu poufnosci (w zatgczeniu).

Do zaopiniowania nalezy dostarczy¢ 2 egz. analizy.

Z powazaniem

Zatgczniki:

A. Obowigzek informacyjny.

B. Wzér o$wiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sig z trescig obowigzku
informacyjnego.

C. Wzér o$wiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (o$wiadczenie wymagane wraz z
dokumentacjg projektowa, gdy zgody dotyczg oséb fizycznych).

- Wzor o$wiadczenia o zachowaniu poufnosci

1. RD-2;
2. SU-ala..
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Oddziat Dystrybucji Szczecin

Enea .-

[
Operator

Szczecin, 28 czerwiec 2021

ZMS/SU/LK/2021/WEO21E139106 IVIAS.A.
Ul. Jana Kasprowicza 46
43-502 Czechowice-Dziedzice

Dotyczy: uzgodnienia likwidacji  kolizji  istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV w zwigzku z planowang
inwestycjg pn. ,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury
portu w Swinoujsciu etap |, cze$é |, zadanie 3a. Przebudowa drogi
powiatowej (ulica Ludzi Morza)”.

Opinia nr 6/06/2021 z dnia 28.06.2021 r. wazna do
dnia 2.04.2022 r.

ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin w zatgczeniu
przesyta uzgodniony projekt wykonawczy likwidacji kolizji istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV w zwigzku
z planowang inwestycjg pn. ,Sprawny i przyjazny S$rodowisku dostep
do infrastruktury portu w Swinoujéciu etap | cze$¢ | zadanie 3a. Przebudowa
drogi powiatowej (ulica Ludzi Morza)” z nastepujgcymi uwagami:

1. W przypadku przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej po terenach
(wnioskodawcy) lub oséb trzecich (za wyjatkiem pasa drogowego),
nalezy przed przystgpieniem do prac przekazaé do Wydziatu
Nieruchomosci Sieciowych w ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat
Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego 5/7 akty notarialne wraz
z zatgcznikiem graficznym o ustanowieniu na rzecz ENEA Operator Sp.
Z 0.0., ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodptatnej
stuzebnosci przesylu na nieruchomosci/ciach (pasy techniczne
o szerokoSci nie mniejszej niz 05 m dla kazdego
istniejgcego/uktadanego kabla) na ktérejlych beda posadowione
urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania
ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu
kontroli, przegladéw, konserwacji, modernizacji i remontéw, usuwaniu
awarii, wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej, prawie

Centrala

ENEA Operator S
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wstepu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych
prac oraz dystrybucji energii elektrycznej), przez ENEA Operator Sp
z o0.0. z stanowigcych jej wiasno$¢, posadowionych na tej/ych
nieruchomos$ci/ach  urzadzen infrastruktury  elektroenergetycznej
w postaci linii SN-15kV i nN-0,4kV.

2. W przypadku gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli
z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) Inwestor dostarczy
zezwolenie (ostateczng Decyzje) dla ENEA Operator
Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzgdzen
infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV w pasie
drogowym.

3. Przed przystgpieniem do prac nalezy sie zgtosi¢ z pozytywnie
zaopiniowang dokumentacjg techniczng oraz kosztorysem inwestorskim
do ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin ul.
J. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, Wydziat Utrzymania Sieci pok.
416 w celu zawarcia stosownej umowy na likwidacje kolizji. Warunkiem
rozpoczecia prac jest zawarcie umowy oraz przedfozenie prawomocnej
Decyzji o pozwoleniu na budowe/Decyzje ZRID.

4. Prace zwigzane z przygotowaniem i przekazaniem miejsca pracy nalezy
uzgodnic¢ z Rejonem Dystrybucji Miedzyzdroje.

Z powazaniem

K/o:
1. RD-2;
2. SU-ala.
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Inwestor:

SWINOUJSCIE;

Jednostka projektowa:

\W/R

Nr umowy:
WIM/113/2019
zdn. 8.11.2019

Skarb Panstwa

Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

IVIA S.A.
Siedziba spofki:
Al. W. Rozdzienskiego 91, 40-203 Katowice

Biuro w Czechowicach - Dziedzicach:
ul. Kasprowicza 46, 43-502 Czechowice - Dziedzice

Rodzaj
opracowania

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie
budowlane:

»Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury
portu w Swinoujsciu — etap I’ — Czeé¢ |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

Nr tomu/ Przedmiot
Opracowania:

LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI
v ELEKTROENERGETYCZNYCH
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.

Adres budowli:

wojewddztwo zachodniopomorskie
powiat M. Swinoujécie, gmina M. Swinoujécie, miasto Swinoujécie

Kategoria obiektu
budowlanego:

XXVI

Nr ewidencyjne
dziatek:

Numery dziatek zawarto w TOMIE | PZT

Podpisy projektantow znajdujg sie na stronie 2

Czechowice - Dziedzice, kwiecier 2021 r.

IVIA S.A.
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PROJEKT UZGODNIONO w ENEA Operator Sp. z 0.0.
pod wagigdem zgodnosci z wydanymi wa kami pmyfaaenia/t I
znakZ/”l.fv.lg/ii'}(id?)n J?TVEUZOE AT ..
202 D2.09:2000.......... (z pbiniejszymi zmianami), do ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego wiacznie*
bez uwag/z uwagami podanymi ponizej*
Uzgodnienie traci wazno$¢ z uplywem terminu wazno$ci warunkéw
pnyiqcze;ia{lledlni;zfrgdr’i braku zawarcia ur‘ly)g. A
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V 4
B, L.’
“niepotrzebne skreslic data, podpis, piecz¢¢ uzgadniﬁ)'ﬁcego

L
\ o
Koo

U

670\/3‘:431& OGVV\&(,Q_ }1576 wAIMA AR 2 \/\/a.cidl/m; {FQ&M‘VI\/‘V\\.
el ik ZMS| stk | 20241m80 24E 158106 7 dmi

s
:’Zg ‘?‘7 ‘i?, 2 QZ '4/)’.

Zgodne ze Standardami w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp. z 0.0.
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2.1. Stan istniejacy

Teren lokalizacji Inwestyciji znajduje sie w Swinoujsciu, ul. Ludzi Morza, na odcinku
od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej. Na terenie inwestycji znajduje sie czynna
infrastruktura elektroenergetyczna. Z nowym uktadem drogowym kolidujga czynne
kable 0,4kV i 15kV.

2.2. Stan projektowany
W zakres przebudowy sieci wchodzg nastepujace kable:

- Kabel 15kV nr 181 typu HAKnFta 3x120 na odcinku pomiedzy GPZ ,Warszéw” a
ztaczem kablowym ZKSN nr 2934z ul. Finska.

Kable 15kV na odcinku kolidujgcym z projektowang drogg nalezy zlikwidowac. Poza
miejscem kolizji utozy¢é nowe kable typu 3x[NA2XS(F)2Y 1x150/25] wg rysunkow i
zmufowac je z kablami istniejgcymi. Do tgczenia kabli projektowanych i istniejgcych
uzy¢ mufy kablowe firmy Radpol typu JHP-20-CF/CXd 3/1 35-150/35-150 Iub
rownowaznych.

Skrzyzowania istniejgcych kabli 15kV i 0,4kV z uzbrojeniem podziemnym oraz
przejscia przez drogi i zjazdy chroni¢ rurami ostonowymi firmy Arot typu A160-PS lub
rownowazne dla kabli 15kV i A110-PS lub rownowazne dla kabli 0,4kV. Przy
przejsciach pod drogami uktadac rury rezerwowe zgodnie z zasada: ilos¢ przepustow
kablowych razy 0,5 z zaokrggleniem w gére.

taczna dtugosé likwidowanych linii wynosi:
- kabel 15kV nr 181 typu HAKnFtA 3x120 - 34m,

tgczna dtugos¢ projektowanych linii wynosi:
- kabel 15kV nr 181 typu 3x(NA2XS(F)2Y 1x150/25) - 45m,
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3.1. Warunki techniczne utozenia kabli

Szczegdétowe warunki techniczne utozenia linii kablowych podano w normie
N-SEP-E-004 lub réwnowaznej oraz standardach w sieci dystrybucyjnej Enea
Operator Sp. z o.0. ,Elektroenergetyczne linie kablowe $redniego napiecia” i
~Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia”. Ponizej podano podstawowe
wymagania dot. niniejszego projektu.

Gtebokos¢ utozenia kabli 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 0,7m, a kabli 15 kV, co najmniej
1,0m.

Kable nalezy uktada¢ w gruncie linig falistg (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmnigj
10cm,nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm, a
nastepnie przykryc¢ folig o szerokosci takiej aby krawedzie folii siegaty co najmniej do
zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 30cm. Grubos¢ folii
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm.

Kolor folii :

- niebieski dla kabli 1 kV

- czerwony dla kabli 15 kV

Kable 15kV powinny by¢ oznaczone dodatkowg tasmg ostrzegawczg w kolorze
czerwonym (perforowang) utozong na gtebokosci 0,3m pod powierzchnig terenu z
czarnym nadrukiem o tresci ,UWAGA KABEL —na gtebokosci 0,5-1,0m KABEL POD
NAPIECIEM”.

Kable zaopatrzy¢ na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 5m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.

W przypadku niemozliwosci zachowania wymaganych przepisami odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe
uktada¢ w ostonach z grubosciennych rur PCV.

Przy wprowadzeniach kabli do obiektow pozostawi¢ zapas ok. 3m.

3.2. Uwagi koncowe

1.Roboty ziemne wykonac recznie
2.Przed i po wykonaniu rob6t dokonaé protokolarnego przekazania i odbioru robot
przy udziale zainteresowanych instytuciji.
3.Przed zasypaniem linii kablowych zasilajgcych nalezy:
-zgtosi¢ do Inwestora i Zaktadu Energetycznego wstepny odbidr robot
-zleci¢ wykonanie pomiardéw inwentaryzacyjnych uprawnionej
jednostce geodezyjnej
4.Po wybudowaniu linii nalez wykonaé nastepujgce badania:
-sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i zgodnosc faz
-pomiary rezystancji izolacji
-proéby napieciowe izolaciji
-préby napieciowe powtoki
Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ w/w protokoty, oraz wykonang i
zatwierdzong przez Geodezjg inwentaryzacje powykonawczg.
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4 1. Zastosowany system ochrony w sieci 1kV

Linie kablowe pracujg w uktadzie TN-C z przewodem ochronno-neutralnym PEN,
kt6ry spetnia jednoczesnie funkcje przewoddéw ochronnego i neutralnego.

Jako Srodek  ochrony przed dotykiem posrednim stosuje sie
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

4.2. Zastosowany system ochrony w sieci 15 kV

W projekcie przyjeto jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem
elektrycznym — UZIEMIENIE OCHRONNE.

4.3. Przepisy
Norma PN-E-05115 Iub réwnowazna Instalacje elekiroenergetyczne pradu
przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.

4.4. Urzadzenia wymagajgce uziemienia
Zgodnie z przepisami j/w uziemieniu podlegaja:
- gtowice kablowe, powtoki, pancerze i zyty powrotne kabli

IVIA S.A. 22



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap 1” — Cze$é |

Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

5.1. Wspotrzedne sieci elektrycznych

OZNACZENIE PUNKTU | WSPOLRZEDNA X | WSPOLRZEDNA Y
l. Przebudowa sieci 15kV Enea Operator Sp. z o0.0.
SNO001 5974844.89 5452472.07
SN002 5974846.13 5452471.83
SN003 5974853.12 5452469.53
SN004 5974854.85 5452469.86
SN005 5974864.63 5452468.37
SNO006 5974867.26 5452477.99
SN007 5974863.76 5452480.60
SN008 5974861.72 5452484.82
SN009 5974861.59 5452488.70
SNO010 5974861.76 5452489.95

IVIA S.A.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA ZOIIB
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IACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0002(4)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z pézn. zm.), art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodo-
wego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Czaplicki
magister inzynier elektrotechniki
ur, dnia 12 maja 1974 r. w Drawsku Pomorskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/O110/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inZ. Stanistaw Kamifiski .....cceee

mgr in. Irena Zywuszko ...l &0 i s
Otrzymuja:
1. Pan Marek Czaplicki
ul. Gen. T. Kutrzeby 2/15, 71-296 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. 0OKK -aa

Szczecin, dnia,z b czerwea 2016 .
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MJS-15D-R4Q *

Pan Marek CZAPLICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0142/16

adres zamieszkania ul. Kutrzeby 2/15, 71-296 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jost pragidiowy.
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ZACHODNIOPOMORSK
OKREGOW
] v B

INZYNIEROW
0 il BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0007/11 Szczecin, 25 maja 2011 r.

A
A
A

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbézn. zm.),
art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbzn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Mariusz Tomasz Pigtkowski
urodzony dnia 19 stycznia 1979 r. w Gryfinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/PWOE/11

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania, zgodnie z § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadane]j specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 314 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow;
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
4) sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektow budowlanych.

IVIA S.A.



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap 1” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

@ POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-58N-4G1-U82 *

Pan Mariusz Tomasz PIATKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0165/11
adres zamieszkania ul. Odrzanska 17/5, 74-503 MORYN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pra
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