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OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

oświadczamy, że projekt budowlany budowy układu drogowego dla zadania: 
 

„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu 
– etap 1’’ Część I: 

Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z 
ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. obwodnicą Bazy Las) – Odcinek północny od 

ul. Barlickiego do ul. Norweskiej o długości ok. 220m. 
 

Został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Projekt 
został sprawdzony. 
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OPIS TECHNICZNY 

1.1 Podstawa prawna 

Podstawę prawną stanowi zlecenie Inwestora. 
 

1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Ludzi Morza na 
odcinku od ul. Barlickiego do skrzyżowania z ul. Norweską. 
 
1.3 Zakres opracowania 

W zakres opracowania wchodzi: 

a) Zasilanie oświetlenia 

b) Oświetlenie ulicy 
 
1.4 Podstawa techniczna opracowania 

a) Warunki techniczne przyłączenia i przebudowy miejskiej sieci oświetlenia ulicznego 

w Świnoujściu nr WTP.OU.05/20 z dnia 07.02.2020r., 

b) Karty katalogowe słupów i opraw oświetleniowych, 

c) Uzgodnienie projektu z UM Świnoujście 

d) Bieżące ustalenia ustne ze specjalistą ds. elektroenergetycznych UM Świnoujście 

oraz konserwatorem sieci oświetleniowej, 

e) Plan zagospodarowania terenu na wtórniku geodezyjnym do celów projektowych, 

f) Aktualne normy i przepisy związane z tematem. 
 

1.5 Uwagi ogólne 

Dokumentację projektową należy odczytywać w całości. Treść rysunku technicznego 
wchodzącego w skład Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryką. Inne obiekty 
pokazane na tym rysunku mogą być traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek należy 
interpretować w powiązaniu z projektami innych branż. Dokumentację projektową 
sporządzono na aktualnej mapie do celów projektowych. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować aktualność mapy do celów projektowych, a 
ewentualne rozbieżności powinny być zgłoszone do projektanta. Naniesiona lokalizacja 
obiektów i urządzeń podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza się istnienia innej 
niezinwentaryzowanej infrastruktury terenu. Przed przystąpieniem do prac na urządzeniach 
elektrycznych należy bezwzględnie sprawdzić czy urządzenie nie jest pod napięciem. 
 
1.6 Załączniki 

Kserokopie pism wyszczególnionych w pkt. 1.4. a, b, c. 
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2.1. Stan istniejący 

Istniejąca sieć oświetleniowa ul. Ludzi Morza na odcinku od ul. Barlickiego do ul. 
Norweskiej koliduje z projektowaną przebudową ulic. 
Istniejąca sieć oświetleniowa na projektowanych odcinkach jest oparta na słupach stalowych 
i oprawach sodowych.  
Na projektowanych odcinkach drogi oświetlonych starą siecią oświetleniową sieć 
oświetleniowa przeznaczona jest do likwidacji. Materiały z demontażu nadające się do 
dalszej eksploatacji (wskaże je Inwestor) należy przewieźć w miejsce wskazane przez 
Inwestora. Bez wskazania nie można przeprowadzić demontażu. Materiały z demontażu nie 
nadające się do dalszej eksploatacji należy zutylizować, a dowód utylizacji przekazać 
Inwestorowi. 
W zamian za zlikwidowane sieci oświetleniowe oraz na odcinkach nie oświetlonych 
przewiduje się budowę nowej sieci oświetleniowej opartej na słupach aluminiowych 
anodowanych na kolor szampański oraz oprawy oświetleniowe ze źródłem LED. 
 
2.2. Zasilanie projektowanej sieci oświetleniowej 

Przebudowywana sieć oświetleniowa ul. Ludzi Morza na odcinku od  
ul. Barlickiego do skrzyżowania z ul. Norweską będzie zasilana z nowoprojektowanej 
szafki oświetleniowej posadowionej w zamian za istniejącą szafkę nr  
43 posadowionej przy skrzyżowaniu ulic Norweskiej i Ludzi Morza.  

Projektowana szafka oświetleniowa będzie zasilana z istniejącego obok węzła 
kablowego WK-6 nr 11351 kablem typu YAKY 4x50. 
 

2.3. Wskaźniki techniczne 
Bilans mocy sieci oświetleniowej istniejącej (po przebudowie) oraz 

projektowanej z uwzględnieniem rozruchu zestawiono w formie tabelarycznej i 
dołączono do projektu w części obliczeniowej oraz na schemacie sieci w części 
rysunkowej. 
 

2.4. Projektowana szafka oświetlenia zewnętrznego 
Do zasilania oświetlenia zewnętrznego zastosować rozdzielnicę oświetlenia 

ulicznego w obudowie szafkowej typu SO-6/3faz. prod. Elmat lub równoważnej. 
Rozdzielnicę oświetleniową należy zlokalizować na terenie działki nr 100/4 na ul. 
Ludzi Morza przy istn. węźle kablowym WK-6 nr 11351. Szafka oświetleniowa w 
obudowie z tworzywa sztucznego lakierowanego bezbarwnie lakierem odpornym na 
promieniowanie UV. Szafka powinna być wyposażona w kombinowany ochronnik 
przepięć typu 1+2 wyposażony w element odcinający -iskiernik. Sterowanie 
oświetlenia zewnętrznego za pośrednictwem zegara astronomicznego typu PSO-02 
z możliwością sterowania ręcznego. Układ pomiarowo rozliczeniowy zlokalizowany 
będzie w szafce oświetleniowej w wydzielonym przedziale. 
 

2.5. Sieć kablowa oświetlenia zewnętrznego 

Sieć kablową oświetlenia zewnętrznego należy wykonać kablami ziemnymi typu  
YAKY 4x35/1kV.  
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2.6. Powiązania z istniejącą siecią oświetleniową 

Od projektowanej latarni nr 7/I zasilanej z szafki oświetleniowej nr SO-41 w  
ul. Norberta Barlickiego wg odrębnego opracowania do ostatniej projektowanej latarni nr 8/I 
w ul. Ludzi Morza wybudowane zostanie powiązanie kablowe. Powiązanie kablowe ujęte w 
odrębnym opracowaniu. W normalnych warunkach powiązanie kablowe pozostanie w stanie 
bez obciążenia. W przypadku konieczności wykorzystania powiązania kablowego do pracy w 
sieci oświetleniowej należy wykonać podziały sieci w taki sposób aby w całej sieci nie były 
przekroczone dopuszczalne spadki napięć i aby dodatkowa ochrona przed porażeniem była 
skuteczna. 
 

2.7. Układanie kabli oświetleniowych 

Kable zasilające prowadzone będą w chodnikach ulic w odległości 0,5m od 
krawężników. Projektowane kable na całej długości należy układać w wykopie na podsypce 
piaskowej o grubości 10cm i na głębokości min. 0,5m pod chodnikami, 0,7m w terenach 
zielonych i 1,0m pod jezdniami. Kable przykryć analogiczną warstwą piasku. W wykopie 
kable należy układać wzdłuż linii falistej (ca 3% długości wykopu) w celu skompensowania 
ewentualnych przesunięć gruntu. Na całej długości (poza osłonami) stosować nakrycie 
taśmą z folii PCV w kolorze niebieskim. Przed wprowadzeniem kabli do rozdzielnic oraz do 
tabliczek zaciskowych w słupach, należy pozostawić zapasy kabli o długości ca 1,5m. W 
słupach końce kabli należy zabezpieczyć przy pomocy głowic termokurczliwych typu 
SKE3M.  

Promień gięcia kabli nie może przekroczyć jego 15-krotnej średnicy. Przejścia kabli 
pod jezdnią należy wykonać w przepustach z rur SRS ∅110 lub równoważnych. Przed 
zasypaniem kabli dokonać obowiązujących pomiarów geodezyjnych. Projektowane kable 
należy oznaczyć wzdłuż trasy trwałymi oznacznikami paskowymi (z podaniem typu kabla, 
przekroju żył, nazwy użytkownika oraz roku ułożenia) zamocowanymi na kablach co 10m. 
Kable w izolacji polwinitowej należy układać przy temperaturach dodatnich.  

Na trasie projektowanych linii kablowych wystąpią kolizje z projektowanym i istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym. W przypadkach zbliżeń z instalacjami podziemnymi należy 
zachować normatywne odległości izolacyjne wg N-SEP-E-004 lub równoważnej. W 
przypadku niemożliwości zachowania wymaganych przepisami odległości przy 
skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe układać 
w osłonach z grubościennych rur DVK Ø110 lub równoważnych. 

 

2.8. Słupy i oprawy oświetleniowe 

Oświetlenie dróg projektuje się na słupach aluminiowych stożkowych bez szwu, 
anodowanych na kolor szampański bez wysięgnika na wys. 9,0m producent Rosa lub 
równoważnych. 

Do oświetlenia ulicy Ludzi Morza zastosowane będą oprawy ze źródłem LED typu 
CUDDLE II LED REG LED 96 5000K ME prod. Rosa lub równoważne. Oprawy 
oświetleniowe nachylone pod kątem 10° względem poziomu. 

Do doświetlenia przystanku autobusowego wraz z przejściem dla pieszych po 
przeciwnej stronie ulicy zastosowana będzie oprawa typu CUDDLE II LED REG LED 72 
5000K DW prod. Rosa lub równoważna. Oprawa oświetleniowa nachylona pod kątem 5° 
względem poziomu. 
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Wszystkie oprawy będą wyposażone w zasilacz elektroniczny umożliwiający zmianę 
strumienia świetlnego w czasie (profil czasowy). 

Słupy należy ustawiać w odległości min. 0,7m od krawężników ulicy oraz w odległości 
min. 0,2m od krawężników chodników i ścieżek rowerowych (licząc w świetle od skraju 
krawężnika do skraju słupa). Słupy przeznaczone do montażu na prefabrykowanym 
fundamencie betonowym typu B-71 prod. Rosa lub równoważnym. 

Każdy słup wyposażony będzie w izolacyjne złącza bezpiecznikowe IZK-2 lub 
równoważne. 

Oprawy oświetleniowe należy przyłączyć do złącz izolacyjnych bezpiecznikowych za 
pomocą przewodów YDYżo 5x1,5mm2/750V ułożonych luźno wewnątrz słupów. Rezerwowe 
żyły przewodów przeznaczone do wysterowania lampy zabezpieczyć złączkami. 

 
2.9. Uziemienia 

Równolegle z kablami oświetlenia zewnętrznego ułożona będzie sieć uziemiająca. Sieć 
uziemiającą należy wykonać z taśmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm, ułożonej pod 
kablami. Sieć uziemiającą należy połączyć z zaciskami PEN we wszystkich słupach 
oświetleniowych oraz z szyną PEN w szafie oświetleniowej. Do łączenia bednarki ze słupami 
użyć przewodu LgYżo 1x25mm2 Wymagana jest rezystancja uziemienia o wartości nie 
większej niż 10Ω. Przy słupach skrajnych i odgałęźnych, należy wykonać uziom pionowy z 
pręta Fe/Zn ∅ 20mm długości 3m przyłączony płaskownikiem Fe/Zn 30x4 i w odległości 
min. 10 cm od kabla. 

 
2.10. Ochrona przed korozją. 

Słupy oświetleniowe będą wykonane z aluminium anodowanego na kolor 
szampański. 

Do wykonania instalacji uziemiającej i ochronnej zastosowane będą taśmy stalowe 
ocynkowane. Miejsca spawów zabezpieczyć farbą typu cynkal, w celu zamknięcia powłoki 
cynku oraz dwukrotnie pokryć asfaltem. 

 
2.11. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 

W projektowanej sieci oświetleniowej 0,4kV w układzie TN-C-S jako dodatkową 
ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, należy zastosować system 
samoczynnego wyłączenia przy zwarciach jednofazowych przez wkładki bezpiecznikowe o 
działaniu szybkim. W projekcie sprawdzono obliczeniowo, na podstawie firmowych 
charakterystyk prądowo-czasowych zastosowanych bezpieczników topikowych, skuteczność 
wyłączenia zasilania w wymaganym czasie tj. nie większym niż 0,4 sek. Żyły ochronne 
przewodów przyłączowych powinny wyróżniać się żółto-zielonym kolorem (nałożone 
koszulki), a neutralne niebieskim (w kablu). 
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3.1. Uwagi końcowe 
1.Roboty ziemne wykonać ręcznie 
2.Przed i po wykonaniu robót dokonać protokolarnego przekazania i odbioru robót  
   przy udziale zainteresowanych instytucji. 
3.Przy wykonywaniu robót należy sporządzić dokumentację fotograficzną robót zanikowych. 
4.Przed zasypaniem linii kablowych zasilających należy: 
 -zgłosić do Inwestora i Zakładu Energetycznego wstępny odbiór robót 
 -zlecić wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych uprawnionej 
            jednostce geodezyjnej 
5.Po wybudowaniu sieci oświetleniowej należy wykonać następujące badania: 
 -sprawdzić ciągłość żył i zgodność faz 
 -pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów 
 -próby napięciowe izolacji 
 -próby napięciowe powłoki 

-pomiary natężenia i luminancji oświetlenia 
-pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia opraw i słupów 
-pomiary rezystancji uziemienia 

Do odbioru końcowego należy dostarczyć w/w protokoły, oraz wykonaną i zatwierdzoną 
przez Geodezją inwentaryzację powykonawczą. 
 
3.2. BHP Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

3.2.1 Zastosowany system ochrony w sieci 1kV 

Linie kablowe pracują w układzie TN-C z przewodem ochronno-neutralnym PEN, który 
spełnia jednocześnie funkcję przewodów ochronnego i neutralnego. 

Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim stosuje się  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. 
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4.1. Bilans mocy 

Nr szafki oświetleniowej 

/ Nr obwodu 

Moc istniejąca Moc 

projektowana 

Łączna moc Prąd 

obliczeniowy 

  Pi  /  Pr Pi Pi  /  Pr Io  /  Ir 

Szafka nr 43 -słupki 

sygnalizacyjne 0,20kW 0 0,20kW 0,95A 

Szafka nr 43 - obw. I 0 8x105W + 

1x79W 

0,92kW 1,40A / 1,40A 

Szafka nr 43 - obw. II 15x100W+12x70W 

(soda) + 

17x53W+2x71W 

(LED) 

0 3,4 / 5,3kW 5,2A / 8,1A 

Szafka nr 43 - obw. III 35x150W (soda)  0 5,25kW / 

9,45kW 

7,99A / 

14,38A 

Razem szafka nr 43 8,85kW / 15,80kW 0,92kW 9,77kW / 

15,87kW 

14,86A / 

24,14A 

Pi -moc zainstalowana opraw    
Pr - moc opraw z uwzględnieniem rozruchu    
Io -prąd obliczeniowy nominalny    
Ir -prąd rozruchowy     

 
4.2. Natężenie oświetlenia 

Zgodnie z EN 13201:2015 lub równoważną średnia luminancja jezdni powinna wynosić 
0,75cd/m2 przy równomierności 0,4 –klasa oświetleniowa M4, na ścieżkach rowerowych 
natężenie oświetlenia powinno wynosić min. 20lx przy równomierności 0,4 -klasa 
oświetleniowa C2, średnie natężenie oświetlenia na chodnikach powinno wynosić 7,5-
11,25lx, minimalne 1,5lx –klasa oświetleniowa P3, miejscach postojowych natężenie 
oświetlenia powinno wynosić 10,0-15,0lx, minimalne 2,0lx -klasa oświetleniowa P2. 

Zgodnie z PN-EN 12464-2 lub równoważną średnie natężenie oświetlenia na zatokach 
autobusowych oraz przyległych chodnikach powinno wynosić 15lx przy równomierności 0,25 
(pkt. 5.15.5). 

Obliczone średnie natężenie oświetlenia na zatoce autobusowej wynosi Eśr.=37,5lx a 
minimalne Emin.=20,3lx. Obliczone średnie natężenie oświetlenia na przejściu dla pieszych 
wynosi Eśr.=43,3lx a minimalne Emin.=38,4lx. 
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Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego Dialux Evo. 
Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione. Wyniki obliczeń zostały 

dołączone do projektu. 
 
4.3. Ochrona przeciwporażeniowa 
 

Ochrona przed dotykiem pośrednim 
W przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji między przewodem fazowym i 

przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną w jakimkolwiek miejscu instalacji, 
charakterystyki urządzeń wyłączających i impedancje obwodów powinny zapewnić 
samoczynne wyłączenie zasilania w określonym czasie. Dla obwodów rozdzielczych czas 
ten wynosi 5s, dla obwodów odbiorczych 0,4s. Powyższe jest zapewnione przy spełnieniu 
warunku: 

gdzie: 
Zs jest impedancją pętli zwarciowej 
 
Ia jest prądem powodującym samoczynne przepalenie wkładki bezpiecznikowej w czasie 5s; 
    prąd ten odczytano z charakterystyk czasowo-prądowych wkładek bezpiecznikowych. 
 
Uo jest wartością skuteczną napięcia znamionowego prądu przemiennego = 230V 
 
Ponieważ impedancja rzeczywista pętli zwarciowej Zrzs = 1,25 Zs, to wartość maksymalna 
impedancji obwodu zwarcia 

Obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej ujęto w formie tabelarycznej i 
dołączono do projektu. 
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4.4. Spadek napięcia  

 
Obliczenia spadków napięcia ujęto w formie tabelarycznej i dołączono do projektu. 

4.5. Zabezpieczenie kabli 1 kV przed prądem przeciążeniowym 
 
Warunki przy zabezpieczaniu przewodów przed przeciążeniem 
 a) In ≤ Iz 
 b) I2 ≤ 1,45 Iz 
gdzie : In - prąd nominalny bezpiecznika 
  I2 - prąd zadziałania bezpiecznika = 1,6×In 
  Iz - obciążalność prądowa długotrwała przewodu 
 
Kabel 4×50 mm2 Al w izolacji polwinitowej i osłonie polwinitowej 
 
 In =63 A 
 Iz =142 A x  kg  =142 A x 0,85 = 120,7 A 
gdzie: kg – współczynnik korygujący obciążalność kabli w ziemi za ułożenie kabli w osłonach 
rurowych 
 
 I2 = 63 A×1,6 = 100,8A 
 63 A ≤ 120,7A 
 100,8 A ≤ 1,45×120,7 =175,0A 
 
Kabel 4×35 mm2 Al w izolacji polwinitowej i osłonie polwinitowej 
 
 In =16 A 
 Iz =118 A x  kg  =118 A x 0,85 = 82,2 A 
gdzie: kg – współczynnik korygujący obciążalność kabli w ziemi za ułożenie kabli w osłonach 
rurowych 
 
 I2 = 16 A×1,6 = 25,6 A 
 16 A ≤ 82,2 A 
 25,6 A ≤ 1,45×82,2 =119,2 A 
 
Kabel 3×1,5 mm2 Cu w izolacji polwinitowej i osłonie polwinitowej 
 
 In =4 A 
 Iz =15A 
 I2 = 4A×1,6 = 6,4 A  
 4A ≤ 15,0A 
 6,4A ≤ 1,45×15,0 = 21,8 A 
 
Warunki prawidłowego działania zabezpieczeń są spełnione. 
Zabezpieczenia i kable dobrano właściwie. 
Uwaga: obciążalność długotrwała kabli na podstawie danych producenta i normy IEC 60287. 
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Obiekt: Sieć oświetlenia ulicznego      

Adres: Świnoujście, ul. Ludzi Morza      

         

Oświetlenie uliczne         

Tabela skuteczności ochrony przeciwporażeniowej    
Obwód Char. Ib twył. Uo Ia Zmax. Zobl. Ochrona 

    [A] [s] [V] [A] [mΩ] [mΩ]   

Stacja transformatorowa -
latarnia oświetleniowa 8/I 
poprzez istn. szafę 
oświetleniową nr SO-43 

Bi-Wtz 10 0,4 230 83 2216,87 680 skuteczna 

Stacja transformatorowa -
oprawa na latarni 
oświetleniowej 8/I poprzez 
złącze bezpiecznikowe w 
słupie 

D01 4 0,4 230 31 5935,48 915 skuteczna 

UWAGA: Do obliczeń przyjęto zasilanie węzła kablowego WK-6 nr 11351 kablem typu  
YAKY 4x150 o długości 500m. 
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 Obiekt: Oświetlenie uliczne      

 Adres: Świnoujście, ul. Ludzi Morza     
        

 Sieć oświetleniowa      

 Tabela spadków napięć      

L.p. Trasa   Długość Typ Przekrój Al/Cu Obciążenie Napięcie ∆U% 

  Od Do               

- - - [m] - [mm2] - [kW] [V] [%] 

1 

Projektowana 
szafa 

oświetleniowa 
nr SO-43 

Latarnia nr 
8/I 261 YAKY 35 Al 0,92 400 0,13% 

2 proj. latarnia 
nr 8/I 

proj. oprawa 
na latarni nr 

8/I 
9 YDYżo 1,5 Cu 0,11 230 0,04% 

                razem 0,17% 
          

       

∆U% 
dopuszczalne 

 4,00% 
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WYKAZ  WSPÓŁRZĘDNYCH 

 
OZNACZENIE PUNKTU WSPÓŁRZĘDNA X WSPÓŁRZĘDNA Y 

Przebudowa sieci oświetleniowej     
OS001  5974844.12  5452489.08 
OS002  5974844.00  5452488.49 
OS003  5974853.51  5452486.28 
OS004  5974862.12  5452483.39 
OS005  5974865.99  5452482.87 
OS006  5974893.39  5452476.56 
OS007  5974893.75  5452474.42 
OS008  5974912.98  5452470.15 
OS009  5974916.56  5452471.22 
OS010  5974918.56  5452467.58 
OS011  5974924.76  5452466.14 
OS012  5974922.46  5452456.13 
OS013  5974923.78  5452455.77 
OS014  5974939.86  5452462.64 
OS015  5974942.43  5452465.27 
OS016  5974967.97  5452459.39 
OS017  5974997.53  5452452.59 
OS018  5975026.23  5452446.37 
OS019  5975054.80  5452439.54 
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 UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA ZOIIB 
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