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1) INWENTARYZACJA ZIELENI

Inwentaryzacjg objeto drzewa i krzewy znajdujgce sie w zakresie wyznaczonym na podkiadzie
mapowym, peten wykaz zinwenryzowanych drzew i krzewdw przedstawiono w opracowaniu
INWENARYZACJI ZIELENI ISTNIEJACEJ , nr tomu VI.1.

Zakres prac:
o okreslenie rodzaju i gatunku drzewa lub krzewu,
e pomiar obwodu pni drzew na wysokosci 130 cm,
e podanie powierzchni porosnietej krzewami,
e okreslenie stanu zdrowotnego drzew i krzewow,
o okreslenie potozenia drzew i krzewdw, bez pomiaru geodezyjnego

e sporzadzenie zatgcznika graficznego obejmujacego wniesienie na mape zasadniczg w
skali 1:500 zinwentaryzowanych drzew i krzewdw wraz z przyporzgdkowaniem im
odpowiedniej numeraciji z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do usuniecia,

e sporzgdzenie wykazu tabelarycznego zinwentaryzowanych drzew i krzewow
skorelowanego z zatgcznikiem graficznym sporzadzonym na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500

Potozenie poszczegodlinych drzew objetych inwentaryzacjg ustalono na podstawie aktualnego
podktadu geodezyjnego, zdje¢ satelitarnych oraz okresleniem ich potozenia wzgledem
ogrodzen i innych punktow orientacyjnych w terenie.

W terenie rozpoznano przynaleznos¢ gatunkowg drzew.
Zmierzono obwdd pni drzew
Pomiar obwoddéw pni wykonany zostat na wysokosci 130 cm od ziemi, przy czym drzewa
o matych obwodach, byty mierzone dodatkowo na wysokosci 5 cm, by zweryfikowaé czy
podlegajg one konieczno$ci uzyskania zezwolenia na wycinki, zgodnie z Ustawg o ochronie
przyrody
Dla drobnego podrostu drzew, ktérych obwdd na wys. 5 cm nie przekracza 80/65/50 cm (w
zaleznosci od gatunku) oraz krzewdw, ktérych powierzchnia nie przekracza 25 m2:
o okreslono skfad gatunkowy samosiewow
« podano powierzchnie jakg zajmujg samosiewy i okreslono ich zageszczenie
Okreslono stan witalny zinwentaryzowanych drzew.
Wyniki prac terenowych przedstawiono w Tabelarycznym zestawieniu drzeworaz na
planie sytuacyjnym
Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami Ustawy o ochronie przyrody uzyskania
zezwolenia na wycinki wymagane jest w przypadku, jezeli obwdd pnia drzewa mierzonego na
wysokosci 5 cm przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostatych gatunkéw drzew innych niz owocowe, z wytgczeniem
rosngcych na terenie nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkdéw lub na terenach zieleni.
Drzewa o wielu pniach traktowane sg jako jedno drzewo — zgodnie z zapisem w Ustawy o
ochronie przyrody, ktéry podaje nastepujgca definicje: drzewo — wieloletnig rosline o
zdrewniatym jednym pedzie gtéwnym (pniu) albo zdrewniatych kilku pedach gtéwnych i
gateziach tworzacych korone w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rosliny.

Drzewa w terenie zostaty oznaczone numerami odpowiadajgcymi numeracji na mapie i w tabeli,
ponumerowane za pomoca farby w terenie.
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Legenda do spisu tabelarycznego

Rubryka:

1. Nr inw. - numery zinwentaryzowanych drzew i krzewow — zgodne z oznaczeniami
naniesionymi na mape w skali 1:500.

. Gatunek -Nazwa gatunkowa polska

. Gatunek -Nazwa gatunkowa tacinska.

. Liczba drzew [szt.|

. Liczba pni [szt.]

. Obwadd [cm] - obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm

. Pow. [m2] — powierzchnia porosnigta przez krzewy

. Waloryzacja - ocena stanu zdrowotnego drzew:

- stan dobry (D) — drzewo prawidtowo wyksztatcone, bez uszkodzen i ubytkow,

- stan sredni (S) — drzewo nieznacznie zdeformowane, z niewielkimi uszkodzeniami, ubytkami
i/lub objawami chorobowymi,

- stan zly (Z) — drzewo silnie zdeformowane, z licznymi ubytkami, uszkodzeniami, sladami
Swiadczacymi o chorobie, staby stan zywotnosci.

- zamierajgce (ZM) — drzewo nie rokujgce szans na przezycie,
- suche (M) - catkowicie wyschniete.

8. Uwagi : zawarto tu, obwody drzew mierzone na 5 cm, dla drzew ponizej wymaganego w
Ustawie obwodu, zageszczenie podrostu drzew, obecnosc gniazd i roslin chronionych

9. Numer dziatki, na ktérym rosnie drzewo/krzew
10. Obreb geodzyjny

N O Ok W WN

2) WYCINKI

Inwentaryzacjg objeto szate roslinng znajdujg sie w pasie technicznym planowanej drogi
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz w jego najblizszym sgsiedztwie.

Z powierzchni pasa technicznego usung¢ szate roslinng, zgodnie z zatgczonym
zestawieniem tabelarycznym i rysunkami, przed wykonaniem wykopdéw. Planowana wycinka
wynika¢ bedzie z kolizji z inwestycja, a cze$¢ zwigzana jest z przygotowaniem placu budowy.
Szczegbtowe przyczyny wycienk przedstawiono w tabeli Tabela nr 1. |. Tabelaryczne
zestawienie drzew i krzedw przeznaczonych do usuniecia, zadanie 1

Do usuniecia zostato wytypowanych 39 egzemplarzy drzew jedno- i wielopniowych,
stagd do usuniecia jest 55 pni. Wycince poddanych zostanie réwniez 32 m? powierzchni
porosnietej przez krzewy i drobny podrost drzew,

UWAGA!Jezeli wycinka drzew bedzie prowadzona w okresie legowym ptakow, a w terenie
zostang zauwazone gniazda, nalezy wystapi¢ do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska z wnioskiem o likwidacje gniazd.

UWAGA! Drzewa, ktére na etapie realizacji nie beda wymagaly wycinki nalezy
pozostawic!
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3) OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW PODCZAS PRAC
BUDOWLANYCH

3.1. Zalecenia ogéine

Wszystkie prace zwigzane z wycinkg drzew powinny by¢ prowadzone przez
wyspecjalizowang firme, zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Nalezy zadbac by drzewa, ktore nie sg
przeznaczone do wycinki, nie zostaty uszkodzone podczas robo6t zwigzanych budowa/pracami
ziemnymi/wycinkg. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub
krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposdb najmniej
szkodzgcy drzewom lub krzewom.

3.2. Zalecenia szczegotowe
3.2.1. Ochrona pni i koron drzew
- nalezy ostroznie manewrowac sprzetem, by nie uszkodzi¢ ich pni ani konaréw,

- nie nalezy skladowa¢ materiatéow budowlanych ani odpadoéw itp. bezposrednio pod drzewami,
ani opiera¢ materiatéw budowlanych i in. o ich pnie,

- drzewa przewidziane do zachowania oszalowa¢ na wysoko$ci 2,0 — 3.0 m od poziomu gruntu
lub wygrodzi¢ w odlegtosci min. 1,5 m od drzewa, siatkg ogrodzeniowg bez kotwienia w gruncie;

przy oszalowaniu pni stworzy¢ przestrzen miedzy deskami a pniem stosujgc warkocze ze
stomy, juty lub opaski z gumy

3.2.2. Ochrona korzeni drzew

Przyjmuje sie, ze zasieg systemu korzeniowego drzewa pokrywa sie z szerokoscig rzutu
jego korony +2 m. W celu ochrony korzeni drzew:

- nie nalezy sktadowa¢ materiatdw budowlanych (sypkich, chemicznych i in.) w obrebie rzutu
koron drzew,

- nie wolno sktadowacé,wysypywac ani wylewac w obrebie drzew srodkéw trujgcych!

zakazuje sie palenia ognisk pod drzewami,

- drogi tymczasowe stuzgce do przejazdu maszyn budowlanych i srodkéw transportu nalezy
wyznaczac¢ poza zasiegiem koron drzew,

- nie wolno prowadzi¢ wykopéw jednoczesnie po obu stronach rzedéw drzew,

- wykopy w obrebie rzutu koron drzew + 2m, nalezy wykonywac recznie,

- nie nalezy przecinac gtéwnych korzeni drzew podczas prac ziemnych, a jedynie je odstaniac.

- w przypadku koniecznoéci usuniecia czesci korzeni, nalezy odpowiednio, proporcjonalnie
przycig¢ korone, nie wiecej niz 30%. Prace te powinna wykonywac wyspecjalizowana firma.

- w przypadku wykonywania prac z koniecznoécig odstaniania korzeni drzew w sezonie
wegetacyjnym roslin (15 marca - 15 pazdziernika), nalezy je przykrywac nawilzonymi matami, w
celu unikniecia ich przesuszenia.

- gtebokie wykopy drenujace teren lub wykopy naruszajgce strefe korzeniowa drzew musza
posiada¢ zabezpieczenia chronigce korzenie. Sciany wykopu przykry¢ np. agrowtdkning celem
ochrony przed przeschnigciem (materiat musi by¢ zraszany by utrzymywat wilgo¢) Ilub
przemarzaniem korzeni.

- zageszczanie i utwardzanie gruntu w obrebie koron drzew nalezy wykonywal przez
wielokrotne walcowanie (nie nalezy stosowaé urzadzen wibrujgcych). Niedopuszczalne jest
poruszanie sie maszyn i pojazdéw powodujgcych zageszczanie gruntu i obrywanie korzeni na
niezabezpieczonej powierzchni, pod ktdrg znajdujg sie korzenie drzew,

- nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w obrebie zasiegu korony drzewa + 2m, w przypadku
koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykona¢ systemy napowietrzajgce glebe, zgodnie z
normami pielegnacji drzew,

Czechowice - Dziedzice, grudzien 2021 r.



- roboty ziemne, wykopy, bedg realizowane zgodnie z opracowaniem branzy drogowej (w tym
sposbéb zabezpieczenia, odprowadzenie wody itp.). W przypadku wykopow, ktére beda
oddziatywaé na istniejgce drzewa zlokalizowane w obrebie wykopu, nalezy przewidzie¢
deskowanie wykopow. Sposéb zabezpieczenia nalezy dobra¢ indywidualnie dla kazdego
przypadku osobno,

- prace budowlane przy zachowanych drzewach — obejmujgce ochrone, zabezpieczenie,
pielegnacje i rekultywacje zieleni, muszg by¢ prowadzone podnadzorem wiasciwego inspektora
Z ramienia Zamawiajgcego.

3.2.3. Istniejgce drzewa wymagajace specjalnego zabezpieczenia zgodnie z niniejszym
projektem

W projekcie zawarto trzy kategorie zabezpieczenia istniejgcych drzewa,
nieprzeznaczonych do wycinki:

1. Istniejgce drzewa przewidziane do =zabezpieczenia zgodnie ze schematem
przedstawionym na ryc. 1. Obejmuje drzewa o numerach inwentaryzacyjnych: 148, 149,
154, 155, 191, 192, 194, 217.

2. lIstniejgce drzewa zabezpieczone obrzezem betonowym (zlokalizowanym w odlegtosci
min. 1 m od pnia drzewa) z powierzchnig biologicznie czynng. Obejmuje drzewa o
numerach inwentaryzacyjnych: 350, 351

3. lIstniejgce drzewa z powierzchnig biologicznie czynng lub przepuszczalna dla woéd

opadowych, w odlegto$ci min. 1 m od pnia drzewa, wytaczajgc zblizenie z jezdnia.
Obejmuje drzewa o numerach inwentaryzacyjnych: 96, 98, 99,100

Wymienione drzewa zostaty oznaczone na rysunkach Z2-Z7

UWAGA!

1) Dla wszystkich drzew znajdujgcych sie w zakresie inwestycji, dla ktorych istnieje
mozliwos¢ takiego rozwigzania, nalezy zachowaé powierzchnie biologicznie czynng lub
przepuszczalng dla wod opadowych, w odlegtosci min. 1 m od pnia drzewa, wytgczajgc
sytuacje zblizenia z jezdnia.

2) W przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian w projekcie lub w trakcie realizacji
nalezy zachowac powierzchnie biologicznie czynng lub przepuszczalna dla wod opadowych w
odlegtosci min. 1 m od pnia kazdego drzewa nieprzeznaczonego do wycinki, wytgczajgc
sytuacje zblizenia z jezdnia.

4) ZAKLADANIE TRAWNIKA

Teren wyréwnaé, oczysci¢ z gruzu, resztek rodlinnych i innych zanieczyszczen.
Oczyszczong glebe spulchni¢ np. grabiami lub brong zebatg. Nastepnie nawiez¢ warstwe ok. 5
cm ziemi urodzajnej, wyrownac jg i na tak przygotowang powierzchnie wysia¢C mieszanke
nasion. Jesli nasiona nie bedg zakupione w gotowej mieszance, przed siewem nalezy je
doktadnie wymieszac. Jesli wysiew nasion bedzie wykonywany recznie, nalezy to zrobi¢ ,na
krzyz” dzielgc przyjetg ilos¢ wysiewu mieszanki na dwie czesci. Po rozrzuceniu nasion na
przeznaczonym terenie, nalezy je przykry¢ ok. 1 cm warstwg gleby urodzajnej, zwatowac i
podlac.

Do wysiewu nalezy zastosowa¢ mieszanke traw przeznaczong na pasy zieleni przy
drogach. Przyktadowy sktad gatunkowy mieszanki:

e kostrzewa czerwona 30%,
zycica trwata 25%,
kostrzewa trzcinowa 20%,
zycica wielokwiatowa 15%
wiechlina fgkowa 10%
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