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Proiektant: mgr inZ. SLK/2594/PO0S/09, rm@\//l/\
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11.2021
Sorawdait mgr inz. SLK/7244/PBS/17, M
P ' Magdalena CHWALEK sanitarna
11.2021
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OPIS TECHNICZNY

Dokumentacje projektowg nalezy odczytywaé w catosci. Tresé rysunku technicznego
wchodzagcego w sktad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty
pokazane na tym rysunku mogg by¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy
interpretowa¢ w powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi rysunkami Dokumentacji projektowe;.
Dokumentacje projektowg sporzgdzono na aktualnej mapie do celow projektowych. Przed
przystgpieniem do robot drogowych Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ pomiar kontrolny
dowigzania sytuacyjnego i wysokosciowego oraz zweryfikowaé aktualnos¢ mapy do celow
projektowych, a ewentualne zmiany powinny byé bezzwiocznie przekazane do projektanta.
Naniesiona lokalizacja obiektéw i urzagdzen podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sie
istnienia innej niezinwentaryzowanej infrastruktury terenu. W przypadku rozbieznosci,
wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
z Dokumentacji Projektowe;.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdblnoSci: kubature,
zestawienie powierzchni, wysokoSc, dtugosc, szerokoSc i liczbe kondygnacji

1.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany wykonawczy uktadu drogowego
dla inwestycji pn.: ,,Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu
w Swinoujsciu — etap 1"’ Czes$é |: Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi
Morza) pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw.
obwodnicg Bazy Las) — Odcinek pétnocny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej o dtugosci ok.
220m.

Inwestycja realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. , poz. 1474, tekst jednolity)

Celem inwestycji jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego oraz jak najmniej
ucigzliwego dla mieszkancow i innych uzytkownikow drég, dojazdu z ul. Barlickiego do
nowoprojektowanej obwodnicy Bazy Las drogi S3.

Efektem realizacji przedsiewziecia bedzie przede wszystkim poprawa systemu
komunikacyjnego, zwiekszenie komfortu podrézy, usprawnienie ruchu turystycznego
oraz korzysci ekonomiczne w skali regionalnej i ponadregionalne;j.

1.2. Lokalizacja zadania

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie zachodniopomorskim, powiecie
i gminie M. Swinouj$cie, w granicach administracyjnych miasta Swinouj$cie.
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1.3. Zakres inwestycji
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
¢ Roboty drogowe
— rozbidrke istniejgcych nawierzchni drogowych oraz pozostatych elementéw
korpusu drogowego,
— budowe nowej nawierzchni drogi oraz korpusu drogowego,
— przebudowe nawierzchni jezdni, wszystkich skrzyzowan i zjazdéw,
— budowe $ciezki rowerowe;j,
— budowe i przebudowe chodnikow,
— wykonanie przystanku autobusowego,

— roboty wykohczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak
i poza nim na dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w
trakcie realizacji robot,

Branza hydrologiczna

— wykonanie odwodnienia drogi — budowa rowow chionnych, budowa studni
chtonnych,

Kanalizacja deszczowa

— wykonanie odwodnienia drogi — powierzchniowego, przykanalikdw z wpustow
ulicznych do rowdw chionnych lub studni chfonnych,

Oswietlenie

— demontaz istniejgcego oswietlenia,

— wykonanie oswietlenia ulicznego z oprawami typu LED,

Urzadzenia BRD

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Przebudowa istniejgcej infrastruktury technicznej

Zabezpieczenie i przebudowa istniejgcych urzadzen obcych zgodnie z podanymi warunkami
technicznymi ich wtascicieli:

— linie elektroenergetyczne,
— linie teletechniczne,

e Zielen

— wycinke drzew i krzewow kolidujgcych i w ztym stanie,

— nasadzenia rekompensacyjne.
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1.1 Kolejnos¢ realizacji obiektow

W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej przyjeto nastepujaca kolejnosc

realizacji obiektow:

— roboty przygotowawcze

— roboty rozbidrkowe

— roboty ziemne

— odwodnienie korpusu drogowego

— budowa i przebudowa sieci

— podbudowy

— nawierzchnie

— roboty wykonczeniowe.

1.4. Dokumentacja formalno-prawna

Projekt budowlany wykonano zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 51))
oraz m.in.

1. Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068),

2. Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji ministra srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2020, poz. 283, 284, 322, 471, 1378),

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020, poz. 1363),

4. Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020,
poz. 1219, 1378, 1565),

5. Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2020, poz. 310, 284, 695, 782,
875, 1378),

6. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1643),

7. Rozporzadzeniem Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609),

8. Rozporzadzeniem Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463)

9. Zgodnie z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania s3:

— TOM IlI: Opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Sprawny
i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinouj$ciu — etap 1”

— Umowa WIM 113/2019 z dnia 08.11.2019r. zawarta pomiedzy Inwestorem tj. Skarb
Panstwa Gmina Miasto Swinoujécie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie,

IVIA S.A. 6
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a Projektantem tj. IVIA S.A., Al. W. Rozdzienskiego 91, 40-203 Katowice, biuro
w Czechowicach — Dziedzicach: ul. Kasprowicza 46, 43-502 Czechowice — Dziedzice.

1.6. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

Opracowanie planu sytuacyjnego oparto o zaktualizowang mape do celow
projektowych wykonang przez firme Geox Pomiary Ustugi Geodezyjne inz. Jarogniew Ciotek,
Ostromice 59, 72-510 Wolin.

1.7. Studiai plany

W gminie M. Swinoujécie w obszarze objetym opracowaniem obowigzuje uchwalone
Uchwatg Nr LXVII/442/2002 Rady Miasta Swinouj$cia z dnia 5 lipca 2002 roku Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Swinouj$cia z pozn.
zmianami. Kontynuowanie modernizacji gtéwnych ulic dojazdowych do miasta (ze wzgledu
na ich zty stan techniczny) oraz wymaganie rozbudowy oraz modernizacji drég dojazdowych
do poszczegodlnych obszaréw portu zawarto we wspomnianym dokumencie.

Na obszarze inwestycji obowigzujg nastepujgce miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:

— MPZP dla Obszaru V (Warszéw) zatwierdzone Uchwatg Rady Miasta Swinoujécia Nr
XX/158/2004 z dnia 19 lutego 2004r.,

— MPZP dla Obszaru V (rejon ul. Ku Morzu |) zatwierdzone Uchwatg Rady Miasta
Swinoujécia Nr XXIV/203/2007 z dnia 13 wrzesénia 2007r.,

— MPZP dla Obszaru V (rejon ul. Barlickiego) zatwierdzone Uchwatg Rady Miasta
Swinoujécia Nr VII/57/2011 z dnia 31 marca 2011r.,

— MPZP dla Obszaru V (rejon ul. Ku Morzu Il) zatwierdzone Uchwatg Rady Miasta
Swinoujécia Nr LI1/401/2014 z dnia 27 marca 2014r.,

— MPZP dla Obszaru V (rejon ul. Dworcowej, Finskiej, Dunskiej i Norberta Barlickiego)
zatwierdzone Uchwatg Rady Miasta Swinoujécia Nr XXX/238/2016 z dnia 15 grudnia
2016r.,

W opracowaniu znajduje sie MPZP dla rejonu ul. Wolinskiej (przystapienie: Uchwata
Nr XLIV/332/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.).

1.8. Decyzja sSrodowiskowa

Projekt zostat wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji nr 17/2018
o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak WONS-0S.4210.15.2016.AT.36 z dnia
11.05.2018r. wydanej przez RDOS w Szczecinie.

1.9. Dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna

Dla okreslenia warunkéw geologiczno — inzynierskich w podtozu przedmiotowej
inwestycji sporzgdzono Projekt Robdét Geologicznych. Opracowanie to wykonata firma
Geoprojekt Szczecin Sp. z 0.0., ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin.

IVIA S.A. 7
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1.10. Parametry techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej

Budowa kanalizacji deszczowej podyktowana jest projektowaniem i budowg drogi
powiatowej ul. Ludzi Morza

Trase projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej wytyczono w terenie
W nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu, uktadu drogowego, ogrodzen parcel
prywatnych, mapy wiasnosciowej oraz istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
podziemnego.

Szczegétowy zakres budowy przedmiotowej kanalizacji deszczowej obejmuje
wykonanie nastepujgcych prac:

Srednica Odwodnienie

Zbiomik Dhugos¢
LP [Nrkanalu| Wylot kanatu | drogizprzedziatu [Km wylotu Odbiornik orm gose

retencyjny | kanalizacji [m]

[ mm] Km
| Kanat ) DN200 0+000 - 0+220 i row me.horacyjny / 1314
KD3 (ul. Ludzi Morza) studnie chlonne

2. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych —
zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa
w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku

pomieszczenie lub zespot pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktore wraz

Z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej od

2,20 m nalezy zaliczac¢ do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz

mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie

catkowicie

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

3. Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w
art. 5 ust. 1 ustawy

3.1. Zagospodarowanie terenu

Istniejaca infrastruktura techniczna
W rejonie projektowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- sieci wodociggowe
- sieci kanalizacji sanitarnej
- sie¢ gazociggowa
- sieci elektroenergetyczne
- sieci teletechniczne
- osSwietlenie

IVIA S.A. 8
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W bezposrednim sasiedztwie jezdni znajdujg sie liczne sieci infrastruktury technicznej
oraz pojedynczo rosngce drzewa. Ulica na przebudowywanym odcinku odwadniana jest
za pomocg wpustow deszczowych. Po wschodniej stronie ulicy wystepujg latarnie
os$wietleniowe.

Istniejace budynki i budowle kolidujgce z inwestycja

Projektowany ukfad drogowy koliduje z budynkiem nr 4 zlokalizowanym na dziatce nr
276 przy ulicy Ludzi Morza, obreb nr 0014. Szczegdtowy projekt rozbiorki znajduje sie w
TOM-ie VII.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na ul. Ludzi Morza zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci
6,00m. Przewidziano przekrdj uliczny z obustronnym kraweznikiem ze $ciezkg rowerowg
szerokosci 2,50m oraz chodnikiem szerokosci 2,00m po wschodniej stronie ulicy
i chodnikiem szerokosci 2,00m po zachodniej stronie ulicy. Wzdtuz wschodniej krawedzi
jezdni zaprojektowano oswietlenie z oprawami typu LED. W jezdni zaprojektowano wpusty
deszczowe. W projekcie zaplanowano rowniez przystanek autobusowy w km ok. 0+185
(strona zachodnia) oraz w km ok. 0+130 (strona wschodnia). Zaprojektowano skrzyzowania
z ul. takowg oraz Norweska, a takze zjazdy do przylegajgcych do inwestycji nieruchomosci
(w miejscu zjazdéw istniejgcych). Na odcinku od km ok. 0+080 do km 0+120 zaprojektowano
rezerwe terenu pod przyszta budowe miejsc parkingowych. Od km ok. 0+010 do km
ok. 0+140 po lewej stronie za Sciezkg rowerowg oraz chodnikiem zaprojektowano rowy
otwarte chtonne.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng
obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegrod budowlanych;, w przypadku projektowania rozbudowy [lub
nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotgczy¢ ocene techniczng
obejmujgcqg aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

4.1. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, (Dz. U. poz. 463) przedmiotowg inwestycje przyjeto do pierwszej
kategorii geotechnicznej.
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4.2. Warunki gruntowo- wodne, morfologia i zagadnienia srodowiskowe
Pod wzgledem geograficznym (Kondracki, 2009) obszar inwestycji znajduje sie w:

— Megaregionie: Pozaalpejska Europa Srodkowa
—  Prowingji: Niz Srodkowoeuropejski

— Podprowincji: Pobrzeza Potudniowobattyckie

— Makroregionie: Pobrzeze Szczecihskie

— Mezoregionie: Uznam i Wolin

— Mikroregion: Brama Swiny.

Wedtug danych dostepnych w Systemie Ostony Przeciwousuwiskowej dla terenu
gminy Miasto Swinouj$cie obszar inwestycji znajduje sie poza terenem zagrozonym ruchami
masowymi ziemi oraz poza terenem czynnych osuwisk.

Wody powierzchniowe zlokalizowane najblizej terenu inwestycji to potudniowo-
wschodnia cze$é Morza Battyckiego, czyli Zatoka Pomorska oraz rzeka Swina, a takze inne
cieki i rowy melioracyjne. Najwazniejszym dla omawianego terenu elementami
hydrograficznymi sg rzeka Swina i Morze Battyckie. Zwierciadto wéd gruntowych uktada sie
zwykle (poza okresami ,,cofki’) nieco powyzej lustra wody w Swinie. Przebudowywane drogi
w catosci przebiegajg przez obszar jednostki hydrogeologicznej 2aQll (czwartorzedowe
pietro wodonos$ne).

Z analizy Szczegdétowej Mapy Geoogicznej Polski (arkusz 112-Swinouj$cie, 113-
Miedzyzdroje) wynika, ze podtoze inwestycji zbudowane jest z osadéw czwartorzedowych
wieku helocenskiego.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu warstw gruntow jednorodnych genetycznie i
litologicznie mozna stwierdzi¢, ze model geologiczny w rejonie przedmiotowej inwestycji jest
prosty, zas warunki ztozone, ze wzgledu na wystepowanie nasypow o migzszosci ok. 1,00-
1,50m.

Zgodnie z podziatem kraju na 172 jednolite czesci wod podziemnych rozpatrywany
obszar lezy na terenie JCWP nr 1 — PLGW60001:
— Dorzecze: Odry
— Region wodny: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

— Gfowna zlewnia: Cies$nina Swina, Ognica, Wielka Struga, Doptyw z Krasiboru,
Rzecki Nurt, Kanat Piastowski, Doptyw z polderu Osiecz

— Region hydrogeologiczny (Paczynski, 1995): V - pomorski
Rejon inwestycji znajduje sie niemal w catosci na terenie obszaru Natura 2000

specjalnej ochrony siedlisk ,,Wolin i Uznam” PLH320019. Jedynie rejon dzielnicy
Swinoujécie Warszéw i dalej na zachéd nie znajduje sie w obszarze ochrony 2000.
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4.3. Opis projektowanego rozwigzania

a) Kanalizacja deszczowa - odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi bedzie realizowane przez odwodnienie
powierzchniowe poprzez wpusty uliczne. Zaprojektowany system odwodnienia
uwarunkowany jest istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem terenu, niweletg
i przekrojem poprzecznym drég oraz mozliwoscig grawitacyjnego odprowadzenia woéd
opadowych do projektowanego rowu chtonnego oraz projektowanych studni chtonnych.

Projektowana droga bedzie odwodniona powierzchniowo z odprowadzeniem wody
z jezdni do rowow drogowych oraz studni chtonnych poprzez wpusty uliczne.

Odbiornikami woéd opadowych ze zlewni projektowanego odcinka drogi beda:

v projektowane rowy chionne
v projektowane studnie chtonne

4.4. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe.

Przewody rurowe

Zaprojektowano przykanaliki do wpustéw ulicznych o Srednicy DN200.

Kanaty grawitacyjny zaprojektowano z polipropylenu PP-B strukturalne o sztywnosci
obwodowej SN8KN/m? a w miejscach gdzie zagtebienie rury jest mniejsze od 1,0m z rur
polipropylenu PP-B strukturalne o sztywnosci obwodowej SN12kN/m?.

Wszystkie elementy na kanalizacji: ztgczki, ksztattki itd. nalezy stosowa¢ odpowiednio
dla danej technologii i zastosowanego materiatu rur.

W kazdym przypadku majg by¢ dochowane nastepujgce parametry i charakterystyka
rur, potgczen:

v posiadanie aprobat technicznych z ITB na caly stosowany asortyment lub zgodnos$é
zPN
v'oznaczenie znakiem B lub CE (wyréb budowlany).

UWAGA: Rurociggi o przykryciu mniejszym niz 1,0m nalezy zabezpieczy¢ termicznie
poprzez wykonanie ocieplenia.

Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienki potgczeniowe, rewizyjne betonowe o srednicach DN1000
z osadnikiem o gtebokosci 0,5m z prefabrykatéw betonowych tgczonych na uszczelki
(uszczelki zgodne z normg PN-EN 681-1 lub réwnowazne), z betonu C35/45 (B45), o
wodoszczelnosci W12 i mrozoodpornosci F-150 wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917
lub rbwnowazne ztozone z:

- monolitycznej czesci dennej (monolit tgcznie z kineta) o wysokos$ci dostosowane;
do gtebokosci studzienki i wyprofilowang zgodnie ze spadkiem kanatu kineta,

- kregow betonowych odpowiadajgcych wymaganiom normy PN-EN 1917 lub
rownowazne lub monolit lub cegta kanalizacyjna odpowiadajgca wymaganiom
PN-B-12037 lub réwnowazne,

- kominy betonowe adaptowane z typowego projektu zawartego KPED karty 02.04
i 02.08;

- zwienczenie z ptyty betonowej zbrojonej z otworem pod wiaz @600mm lub
@800mm pod komin wiazowy (zgodne z normg DiN 4034 lub rownowazne)
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- w studniach fabrycznie osadzone stopnie stalowe (zgodne z normg PN-EN
13101 lub réwnowazne) powlekane i zintegrowane i kroc¢ce kielichowe
odpowiednie dla zastosowanego rodzaju rur z uszczelkami

- wilazu betonowo-zeliwnego o wysokosci 8cm i srednicy 600mm klasy D400 dla
studni zlokalizowanych w pasie drogowym, klasy C250 na terenach zielonych;
spetniajgce wymagania PN-EN 124 lub réwnowazne.

Studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych produkowanych
wg normy PN-EN 1917 lub réwnowazne i PN-B-10729 lub réwnowazne, tgczonych za
pomocg uszczelek, przykry¢ pilytg zelbetowg pokrywowg na/lub bez pierscienia
odcigzajgcego lub zwienczeniem stozkowym oraz zabudowanym wilazem Zzeliwno-
betonowym @600 klasy dostosowanej do rodzaju ruchu, nawierzchni wg normy PN-EN 124
lub réwnowazne, zabezpieczony przed kradziezg. Typ wtazu montowac¢ w zalezno$ci od
lokalizacji studni zgodnie z PN-EN 124 |ub réwnowazne. W przypadku lokalizacji studni w
granicy chodnika i $ciezki rowerowej witaz usytuowaé na terenie chodnika. Przed
usytuowaniem witazu nalezy dokona¢ sprawdzenia sgsiedniego zagospodarowania terenu
studni, celem unikniecia lokalizowania wtazu pod obiektami utrudniajgcymi jego otwarcie np.
bariery drogowe. Przejscia kolektora przez sciany studni wykonac¢ jako szczelne. Studnie
posiadajg zamontowane na state zeliwne stopnie ztazowe.

Zastosowane studnie petnig funkcje osadnikow dla danej drogi i wytapujg grubsze
frakcje piasku i zawiesin, dzieki czemu wody opadowe spilywajgce do odbiornikéw sg
podczyszczone. W zwigzku z powyzszym nalezy przeprowadzac¢ regularne Kkontrole
studzienek i ich koszy oraz stanu osadzania zawiesin w elementach osadnikowych oraz
wykonywaé w razie potrzeby czyszczenie np. metodg cisnieniowg, w celu prawidiowego
funkcjonowania systemu podczyszczania.

Rzedne wtazéw studni nalezy rozpatrywac tgcznie z projektowanym terenem (branza
drogowa), w razie rozbieznosci nalezy je dostosowaé do siebie. Studzienki ustawia¢ na
podbudowie piaskowej o grubosci 20cm, zageszczonej do stopnia 1s=0,95, stabilizowane;j
cementem.

Studzienki obsypywaé piaskiem, warstwami o grubosci max. 30cm, zageszczonymi
mechanicznie.

Wpusty deszczowe

Studzienki $ciekowe zaprojektowano jako typowe betonowe o $rednicy wewnetrznej
Dw450mm z czescig osadnikowg o gtebokosci min. 0,5m. Zaprojektowano podigczenie
wpustow ulicznych do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz w przypadku braku
kanalizacji do projektowanych studni chtonnych lub rowéw drogowych chtonnych.

Studzienki sciekowe nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych
taczonych na uszczelki z betonu C35/45 wodoszczelnego i mrozoodpornego spetniajgce
wymagania PN-EN 1917 lub réwnowazne sktadajgce sie z:

- monolitycznej czesci dennej o Srednicy wewnetrze DN450mm i wysokosci

dostosowanej do gtebokosci studzienki

- kregow betonowych o srednicy DN450mm i wysokosci wg oferty producenta

- osadnika o wysokosci min. 1,0m

- pierScienia odcigzajgcego z betonu C40/50 i stali 18G2 lub S235JR

- ptyty betonowej pokrywowej z otworem do zamontowania wpustu
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- wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 lub wpustu ulicznego kraweznikowego
klasy D400 spetniajgcego wymagania PN-EN 124 |lub rownowazne.

Na studzienkach sciekowych zastosowano wpusty jako zeliwne z zawiasami oraz
zabezpieczeniem s$rubowym klasy D400. Stosowane zwienczenia zeliwne muszg byc¢
zgodne z PN-EN 124 |lub réwnowazne. Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego lub posiada¢ aktualng aprobate techniczna.
Studzienki muszg by¢ zgodne z normami: PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne Ilub
rownowazne oraz z PN-EN-1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i Zzelbetowe lub réwnowazne. Wpusty uliczne nalezy
posadawia¢ na fundamencie z betonu C12/15.

Zastosowane wpusty petnig funkcje osadnikéw dla danej drogi i wylapujg grubsze
frakcje piasku i zawiesin, dzieki czemu wody opadowe sptywajgce do odbiornikow sag
podczyszczone. W zwigzku z powyzszym nalezy przeprowadzac¢ regularne kontrole
studzienek wpustéw i ich koszy oraz stanu osadzania zawiesin w elementach osadnikowych
oraz wykonywac w razie potrzeby czyszczenie np. metodg cisnieniowa, w celu prawidtowego
funkcjonowania systemu podczyszczania.

Studnie chionne

Zaprojektowano studzienki chtonne betonowe o srednicach DN1500 z osadnikiem
o gtebokosci 1,0m z prefabrykatow betonowych tgczonych na uszczelki (uszczelki zgodne
z normg PN-EN 681-1 lub réwnowazne), z betonu C35/45 (B45), o wodoszczelnosci W12 i
mrozoodpornosci F-150 wykonane zgodnie z nhormg PN-EN 1917 lub rownowazne ztozone z:
- kregéow betonowych odpowiadajgcych wymaganiom normy PN-EN 1917 lub
réwnowazne lub monolit lub cegta kanalizacyjna odpowiadajgca wymaganiom
PN-B-12037 lub rownowazne,
- kominy betonowe adaptowane z typowego projektu zawartego KPED karty 02.04
i 02.08;
- zwienczenie z ptyty betonowej zbrojonej z otworem pod wiaz @600mm lub
@800mm pod komin wiazowy (zgodne z normg DiN 4034 lub rownowazne)
- w studniach fabrycznie osadzone stopnie stalowe (zgodne z normg PN-EN
13101 Ilub réwnowazne) powlekane i zintegrowane i krdéce kielichowe
odpowiednie dla zastosowanego rodzaju rur z uszczelkami
- wilazu betonowo-zeliwnego o wysokosci 8cm i srednicy 600mm klasy C250 na
terenach zielonych; spetniajgce wymagania PN-EN 124 |lub réwnowazne.

Studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych produkowanych
wg normy PN-EN 1917 lub réwnowazne i PN-B-10729 lub rownowazne, tgczonych za
pomocg uszczelek, przykry¢é ptytg zelbetowg pokrywowg nal/lub bez pierscienia
odcigzajgcego lub zwienczeniem stozkowym oraz zabudowanym wilazem Zzeliwno-
betonowym @600 klasy dostosowanej do rodzaju ruchu, nawierzchni wg normy PN-EN 124
lub réwnowazne, zabezpieczony przed kradziezg. Typ wlazu montowa¢ w zaleznosci od
lokalizacji studni zgodnie z PN-EN 124 [ub réwnowazne.

Charakterystyka studni chtonnych przedstawiona zostata w odrebnym opracowaniu
branzy hydrologicznej.
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Urzadzenia podczyszczajace

Funkcje oczyszczajgce bedg petnity osadniki w wpustach ulicznych oraz w studniach
betonowych.

Wody opadowe odprowadzane do odbiornikow bedg odpowiadaty parametrom
wskazanym w Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.
U. 2019 poz. 1311).

Wyloty kanalizacji deszczowej

Wylot kanatu do projektowanego rowu melioracyjnego zlokalizowanego przy ul. Ludzi
Morza nalezy wykona¢ przy zastosowaniu typowego prefabrykowanego wylotu.

Wyloty z przykanalikbw wykona¢ poprzez montaz elementéw prefabrykowanych
betonowych oraz umocni¢ narzutem kamiennym w odlegtosci 1,0-1,5 m wokot wylotu.
W przypadku braku mozliwosci montazu prefabrykatu betonowego na kanale, nalezy
wykona¢ wylot do rowu drogowego poprzez sciecie rury do pochylenia skarpy wraz
z umocnieniem tego wylotu narzutem kamiennym.

4.5. Wytyczne wykonania - roboty ziemne

Wszelkie prace w obrebie czynnej kanalizacji nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem wiasciciela sieci.

Wykop nalezy rozpoczynaé¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku
przeciwnym do spadku terenu. Prace powinny by¢é prowadzone metodg potokowa, przy
zachowaniu podziatu trasy rurociggu na odcinki robocze o dtugosci do 100m.

a) wykopy
Projektowana kanalizacja na catej dtugosci utozona bedzie w ziemi.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” lub
rbwnowazne, a w szczegolnosci z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw
bezpieczehstwa pracy. Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywaé jako waskoprzestrzenne
zgodnie z PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne” lub réownowazne. W miejscach
wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy nalezy wykonywac
recznie.
Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opaddéw, poza okresem
zimowym
- wykopy nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed utozeniem rurociggu
- wykopy wykonywaé na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie rurociggu i jego
obsypanie
- wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wodd gruntowych ,a wody opadowe
i przypadkowe odprowadzaé na biezaco.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:
BN-83/8836-02 — Norma branzowa. Warunki techniczne wykonania” lub rownowazne.
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PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania” Iub
réwnowazne.
PN-B-06050 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdélne” lub réwnowazne.

b) zabezpieczenie wykopdw

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu
i umozliwia¢ montaz elementéw rurociggu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r "w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych"(Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401z pézniejszymi zmianami).

Sposoby zabezpieczenia wykopow, to:

-szalunki z bali drewnianych

-szalunki przy zastosowaniu elementoéw profilowanych z blach stalowych

-szalunki samopograzalne - sposob zalecany.

c) uktadanie rurociggéw w wykopie

Rury nalezy ukfada¢ w wykopie, z ktérego muszg byC usuniete: gruz, beton
i kamienie oraz gnijgce resztki roslinne.

Gtebokos¢ utozenia powinna byc¢ taka, aby grubos$¢ warstwy ziemi ponad goérnag
tworzgca przewodu rurowego wynosita min. 1,0m.

Przewody nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tgcznej grubosci:

- 20 cm - podsypka o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg normailnej proby

Proctora

- $rednica kanalizacji

- 30 cm - zasypka piaskowa o zageszczeniu 1s=0,95 - 1,0 w zaleznosci od lokalizac;ji

rurociggu .

Uktadanie i montaz rurociggu w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki
sposdb, aby nie spowodowac zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen powtok izolacyjnych
oraz wystepowania nadziemnych naprezen na odcinkach przewodéw rurowych. Pod kielichy
wykonac¢ odpowiednie zagtebienia. Nalezy utozy¢ na rurze przewodowej tasme lokalizacyjng
z drutem.

d) zasypywanie wykopow

Uzyty materiat i sposob zasypania wykopdw nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego rurociggu i powtok ochronnych oraz zabudowanych na nim elementéw.

Wykopy ponad warstwe obsypki, nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, o ile jego
wiasciwosci gwarantujg uzyskanie wiasciwego stopnia zageszczenia, warstwami o grubosci
20-30 cm.

Warstwy te nalezy zageszczaC recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinien wynosi¢ odpowiednio:

- warstwy do gtebokosci 1,2m od niwelety drogi Is= 1,00

- warstwy do gtebokosci ponizej 1,2m od niwelety drogi 1s=0,97

- warstwy zasypowe na catej gtebokosci na terenach zielonych Is=0,95

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwozi¢ w miejsce uzgodnione ze stuzbami
Inwestora.
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UWAGA:

W przypadku, gdy odlegtos¢ gérnej tworzacej przewodu do projektowanej rzednej
terenu bedzie mniejsza niz 1,0m, zaprojektowano docieplenie przewodu o grubosci 20- 30
cm, zastosowaé materiat nienasigkliwy, np. keramzyt.

e) uwagi wykonawcze

Przed wbiciem umocnien wykopéw nalezy wykonaé przekop kontrolny w miejscu
lokalizacji uzbrojenia terenu dla upewnienia sie co do mozliwosci ich wbicia.

Zlokalizowane urzadzenia infrastruktury podziemnej nalezy zabezpieczy¢
podwieszajgc je do scianek zabezpieczajgcych wykopy.

Indywidualne rozwigzania podwieszen w zaleznosci od stwierdzonej w terenie
lokalizacji i wymagan wtascicieli tych urzgdzen, opracuje Wykonawca.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem administratoréw uzbrojenia.

Korona $cianek zabezpieczajgcych wykopy po ich wbiciu powinna znajdowac sie 0,2
m ponad poziom terenu.

Po obu stronach $cianek nalezy zabudowaé stalowe Ilub drewniane porecze
zabezpieczajgce przed upadkiem do wykopu.

f) odwodnienie wykopdéw

Nie przewiduje sie wystgpienia zaburzen stosunkéw wodnych przy wykonywaniu
wykopow pod projektowang sie¢ kanalizacyjna.

W miejscach gdzie poziom wody w wykopie bedzie nieznaczny nalezy wykonywac
odwodnienia powierzchniowe.

Wykonawca powinien wykonac¢ urzgdzenia, ktére umozliwig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnienie.

W zaleznosci od lokalnych warunkdéw odprowadzenie wod z wykopdw nalezy
wykonaé poprzez pompowanie miejscowe lub liniowe (igtofiltry).

Przewiduje sie odprowadzenie wod:

- do ciekéw wodnych

- do rowéw melioracyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wymagane przepisami decyzje i pozwolenia.

W czasie wykonywania wykopdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych.

4.6. Obliczenia

Wymiarowanie kanatow i urzgdzeh podczyszczajgcych

Scieki i wody opadowe pochodzace z pasa drogowego obliczono w oparciu 0 norme
PN-S-02204:1997 ,Odwodnienie Drog” lub réwnowazne, na podstawie obliczen opartych na
wymogach aktualnych obowigzujacych norm, a takze na podstawie modelu obliczeniowego
Bogdanowicza i Stachego:

Obliczenie maksymalnej ilo$ci wysokos$é opadu wyliczona jest z wzoru:

hmax = 1,42 - 1933 + o (Rt) - (-In p) 0584
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gdzie:

hmax — maksymalna wysokos¢ opadu, [mm];

t — czas trwania deszczu, [min];

p — prawdopodobienstwo przewyzszenia opadu, p[1(0,1);
o — parametr zalezny od regionu Polski i czasu t;

Splyw wéd deszczowych ze zlewni policzono wg. wzoru

Q=F-y-9-q

gdzie:

g — natezenie deszczu [dm3/s*ha]

F — powierzchnia zlewni [ha]

@- wspotczynnik opdznienia zalezny od wielko$ci zlewni

W — wspétczynnik sptywu

- wspotczynnik sptywu z nawierzchni utwardzonej =0,9

- wspotczynnik sptywu z nawierzchni utwardzonej (chodnik) = 0,85
- wspotczynnik sptywu z nawierzchni utwardzonej (drogi serwisowe) = 0,5
- wspotczynnik sptywu z nawierzchni azurowej =0,5

- wspotczynnik sptywu z pasow rozdziatu =0,15

- wspotczynnik sptywu z terenéw zielonych =0,15

Natezenie miarodajne opadu deszczu q okreslono ze wzoru:

qg = 15,347

. A
{(tm )0,667 }

Kategoria drogi: Z - zbiorcza
Prawdopodobienstwo: | P = 50%
Czas trwania deszczu: | t= 15 min
Roczna suma opadéw: | H < 600
Natezenie deszczu: g=97,2 l/s'ha

Do obliczen przyjeto:

Srednice kanatéw deszczowych dobrano na podstawie wynikéw obliczen
hydraulicznych poszczegolnych odptywdw ze zlewni naturalnej i drogowej, przy zatozeniu
maksymalnego wypetnienia kanatu do 85%.

UWAGA:
Przyjete wspotczynniki sptywu stanowig wartosci rzeczywiste dla danych zlewni i stuzyty do
wymiarowania odcinkéw kanalizacji odwadniajgcej pas drogowy. Szczegdtowe dane
dotyczgce zbiornikéw zostalty wujete w obliczeniach hydrauliczno-hydrologicznych
stanowigcych odrebny element dokumentacji hydrologiczne;.
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4.7. Proba szczelnosci

Po wykonaniu montazu kanatow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowo-hydrauliczng zgodnie z obowigzujgcymi normami dla sprawdzenia szczelnosci
potgczen rur i studni. Dla kanatdéw grawitacyjnych prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z
normg PN-EN 1610 lub rownowazne. Przed oddaniem odcinkow sieci kanalizacyjnej do
eksploatacji nalezy poddac¢ je ptukaniu.

4.8. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

a) Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Po wytyczeniu trasy pod rurocigg nalezy w miejscu skrzyzowania z kablami, wykonac¢
ich zabezpieczenie. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego kabla energetycznego
i telekomunikacyjnego nalezy wykonac recznie zgodnie z: N SEP-E-004 lub réwnowazne.

W projekcie istniejgce kable elektroenergetyczne i teletechniczne wchodzace
w zakres inwestycji (przecinajgce nowg trase rurociggu) przyjeto do zabezpieczenia rurami
ostonowymi dwudzielnymi badz przebudowy w ramach przedmiotowej inwestycji.

Projektowane uzbrojenie elektroenergetyczne i teletechniczne w miejscach kolizji
zostanie zabezpieczone rurami ochronnymi, ujetymi w osobnych opracowaniach branzy
elektrycznej.

W przypadku braku takiego zabezpieczenia, istniejgce kable elektroenergetyczne
i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie na kablu rury ostonowej dwudzielne;j
wykonanej z PCV lub rury z polietylenu wysokiej gestosci /PE-HD/ PS (srednicy Dz110 na
kable niskiego napiecia i teletechniczne). Kohce rury ostonowej oprze¢ na gruncie statym.

PowyZzsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim wytgczeniu kabli spod napiecia i pod
nadzorem ich Wtasciciela.

UWAGA:

e Uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z informacjg dysponentéw uzbrojenia.

o Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie
pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
obowigzujgce przepisy BHP.

e Przed rozpoczeciem budowy nalezy uzyska¢ od uzytkownikdw informacje
o0 ewentualnych nowych lub nie zinwentaryzowanych sieciach podziemnych.

4.9. I1zolacja antykorozyjna

a) zabezpieczenie studzienek z kregéw zelbetowych i betonowych,

Studzienki nalezy wykonywac¢ na bazie prefabrykatow, ktére wykonane sg zgodnie
znormg PN-EN1917 Ilub réwnowazne, dzieki czemu elementy te bedg zachowywaty
wymagang mrozoodpornos$¢ i nienasigkliwosé. Potgczenia kregdéw betonowych nalezy
wykonywac przy pomocy uszczelek gumowych zapewniajgcych szczelnos$¢ potgczen.

Dodatkowo nozna zabezpieczy¢ elementy betonowe studni z zewnatrz izolacjg
bitumiczna, przez posmarowanie w gruntach nie nawodnionych roztworem bitumicznym do
gruntowania studni oraz roztworem bitumicznym do izolacji studni kanalizacyjnych.
W gruntach nawodnionych wykonac¢ zabezpieczenie poprzez naniesienie warstwy roztworu
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bitumicznego do gruntowania studni oraz dwéch warstw roztworu bitumicznego do izolacji
studni kanalizacyjnych.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie roztworem bitumicznym do gruntowania studni oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym, stosowanym na goraco.

UWAGA:
NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT ELEMENTOW Z PE Z POWLOKAMI
BITUMICZNYMI.

4.10. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem. W okresie
budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przejscia dla pieszych
zabezpieczy¢ stosujgc ktadki o nosnosci 150 kg/m?. Minimalna szeroko$¢ winna wynosic¢
0,75 m. Ktadki muszg posiadaé barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m
i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy
drogowe, ciggi piesze), wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

5. W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnoSci poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6. W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego (lub technicznego - podstawowe
dane technologiczne oraz wspofzaleznoSci urzgdzen | wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

7. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno —
instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu wystepujgcych wzadtuz jego ftrasy, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczeristwa,
Z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Kanalizacje zaprojektowano pod powierzchnig drogi, poboczy i miejscami terenow
zielonych. Przy projektowaniu spadkéw i zagtebiania kanalizacji brano pod uwage
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uksztattowanie terenu i spadki minimalne potrzebne do prawidtowego przeptywu wodd
opadowych w kanale oraz istniejgce uzbrojenie podziemne, z ktorym zaprojektowano
miniecia.

8. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
chtodniczych, klimatyzaciji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatoZenia przyjete do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczenn, z uzasadnieniem doboru, rodzaju
i wielkosci urzgdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone

parametry klimatu wewnetrznego z powofaniem przepisow techniczno-budowlanych oraz

przepisow dotyczgcych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzgdzen ogrzewczych,

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okre$lenie wartoSci mocy cieplnej i

chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotow tworzgcych catoS¢ techniczno-uzytkowg, decydujgcg
0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

10. Charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczgcymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesSci budynku stanowigcej samodzielng catosc techniczno - uzytkowg oraz sposobu
sporzgdzania i wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreSlajgcg w
zaleznoSci od potrzeb:

a) bilans mocy urzgdzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych inne rodzaje enerqgii,

stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy

urzgdzen stuzgcych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,

klimatyzacyjne lub chtodnicze — wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian

petnych oraz drzwi, wrot,

a takze przegrod przezroczystych i innych,
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c) parametry sprawnoS$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chfodniczych oraz innych urzgdzen majgcych wplyw na gospodarke
energetyczng budynku,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane

i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednoSci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

Jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

a) Na etapie eksploatacji drogi nie przewiduje sie powstawania innych sciekéw niz
wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane z nawierzchni drogowej oraz nawierzchni
nieutwardzone;j.

b) Etap eksploatacji analizowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia
obowigzujgcych pozioméw dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz obowigzujacych
wartosci odniesienia substancji w powietrzu, zaréwno poza obszarem objetym liniami
rozgraniczajgcymi drogi, jak i wewnatrz tego obszaru. Majgc na uwadze powyzsze stwierdza
sie, ze eksploatacja planowanej inwestycji nie wywofa negatywnych skutkow dla zdrowia
ludzi w aspekcie emisji substancji zanieczyszczajgcych powietrze atmosferyczne.

c) Na etapie eksploatacji drogi przewiduje sie powstawanie odpadow, ktérych
zrédtem bedg gtoéwnie prace zwigzane 2z Kkonserwacjg poszczegolnych elementow
infrastrukturalnych drogi oraz jej otoczenia (m.in. utrzymanie letnie lub zimowe, prace
remontowe, pielegnacja zieleni przydroznej, udraznianie infrastruktury odwodnieniowej).

d) Planowana inwestycja poprzez poprawe stanu nawierzchni przyczyni sie do
zmniejszenia emisji hatasu oraz drgan w otoczeniu realizowanej inwestycji. Etap realizacji
przedsiewziecia niesie za sobg zespot ucigzliwosci zwigzanych przede wszystkim z hatasem
maszyn pracujgcych na budowie. Wskazane ucigzliwosci majg jednak charakter okresowy
i ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych.

e) Zaprojektowano swobodny uktad grup zieleni w postaci drzew i krzewdéw
petnigcych przede wszystkim role estetyczng i krajobrazowa, jednoczesnie stanowigcych
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uzupetnienie strat zieleni zaistniatych wskutek koniecznej wycinki roslinnosci stanowigcej
element krajobrazowy pod realizacje inwestycji. Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji
oddziatywanie na srodowisko wodne wynika¢ bedzie przede wszystkim z odprowadzania
sptywow deszczowych i roztopowych z nawierzchni drogi do wéd lub do ziemi. Tym samym,
wody opadowe i roztopowe z korony drogi bedg w kontrolowany sposéb ujmowanie
i odprowadzanie do odbiornikbw po uprzednim podczyszczeniu. Zasadniczy wptyw na
powierzchnie ziemi bedzie miat charakter przejSciowy i ustgpi z chwilg zakonczenia prac
budowlanych. Efekt ten jest jednak wpisany w charakter inwestycji drogowych i nie ma
mozliwosci jego eliminacji.

12. W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m2, okreslonej
zgodnie z Polskg Normg, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 — analize mozliwosci
racjonalnego  wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
Srodowiskowym odnawialnych zZrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Droga oraz urzadzenia z nig zwigzane zostaty zaprojektowane gtdwnie z materiatow
niepalnych lub trudnopalnych, w celu utrudnienie rozprzestrzeniania sie pozaru. Planowany
uktad drogowy umozliwia dostep stuzb ratowniczych do miejsca pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia, nie powoduje wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz
nie ogranicza w zaden sposob dostepu dla celéw ratowniczych.
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Zestawienie materiatow:

Oznaczenie
kanatu

Kilometraz
trasy

Lp.

Materiat

llos¢

KD_3

ul. Ludzi
Morza

Rury PP

Dn/OD 200 PP

1314

mb

Studnia betonowa Dn1000

Studnia betonowa Dn1000 (prefabrykowany element denny Dn1000, kregi
betonowe Dn1000, wtaz zeliwny @600 klasy D400/C250, stopnie ztazowe,
przejscia szczelne, pierscen wyréwnujacy oraz z osadnikiem 0,5m)

kpl

Wpust uliczny Dn450

Whpust uliczny betonowy kanalizacyjny (PN-EN1917 lub réwnowazne)
DN450, wraz ze zwienczeniem oraz kratg zeliwng wpustowa typu ptaskiego
klasy D400 z krdccami potaczeniowymi dla rur kanalizacyjnych oraz z
osadnikiem 0,5m

12

kpl

Wyloty

Wylot betonowy prefabrykowany rura kanalizacyjng DN200 do rowu
drogowego (wg rys. 5.1)

kpl

Inne

Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej DN200

62,7

mb

Demontaz istniejgcych wpustéw

szt
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L L BuDOwNICTWA

SLWOKK/?HJ/%Q-‘#OQ Katowice, dnia 25 maja 20089 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, in2ynieréw budownictwa oraz urbaistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pki 17 ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2006 r. Nr 158, poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pazn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p&Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0lIB
o nadaje
Panu(i) Piotrowi Wiezik .
Mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 24 grudnia 1973 w Zywcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE -
numer ewidencyjny SLK/2534/FPOQS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Piotr Wiezik posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskaf(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do
projektowania bez ograniczeri w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrogie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wAv ustawy Prawo budowlane — poedstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzaru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Puolskigj |1zby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalfikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK

.

Otrzymuja;
1. Pan(i) Piotr Wiezik

Braci Kozbow 8 1
43-502 Czechowice - Dziedzice

Okregowa Rada |zby

Gléwny Inspektor

Nigr inz. ZE igniew Dziei&v‘ icz
¥ P2
inZ. Jurkiewi
Nadzoru Budowlanego Mgr inZ. Boleslaw Jurkiewicz

4 ala. 3.
Mgr inz. Tadeusz Lipirfiski

adn
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LR1-RZ5-QA8 *

Pan Piotr Wiezik o numerze ewidencyjnym SLK/1S/6341,/09

adres zamieszkania ul. Braci Kozbow 8, 43-502 Czechowice-Dziedzice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.

IVIA S.A.



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I’ — Cze$6 |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowe;j (ul. Ludzi Morza)
BUDOWA | PRZEBUDOWA KANALZIACJI DESZCZOWEJ

N_‘SLASKA
71 IAN |
NS o krEcowaA
AN

NN ! 2 B A
= ,
| INZYNIEROW

o

\

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/7244/17 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r.,, poz. 290 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z podzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pani Magdalena Chwatek
mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 30 sierpnia 1982 w Bielsku - Biatej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7244/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnieri budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
1. Pani Magdalena Chwatek ;

Kosmiczna 42

43-300 Bielsko - Biata
2 Okregowa Rada Izby

A i

3. Giowny Inspektor e h g :
Nadzoru Budowlanego inz. im Spizewski
4. ala. 3, E L‘_,E
mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz

g e
—

IVIA S.A.

27



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowe;j (ul. Ludzi Morza)
BUDOWA | PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

@ P OLSKA

Wk
PRSSSl | 7 8
| \\\ ":\-
==t INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-65Q-514-PM6 *

Pani Magdalena Chwatek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0187/17

adres zamieszkania ul. Kosmiczna 42, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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II.

WIZ.7021.5.12020.WB.

1

Swinoujscie, dnia 17.02.2020r.

email: wiz@um.

Nrpisme oo

GMINA MIASTO SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujécie

za posrednictwem

IVIA S.A.

ul. Kasprowicza 46,

43 — 502 Czechowice - Dziedzice

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nr biezgcy warunkéw: WTP.D. 1/2020

Dotyczy: Przylaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zwigzku z projektowanym
zadaniem pn.” Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu —
etap I” czes¢ I ( zadanie nr 1) pt. ,,Przebudowa drogi powiatowej (ulicy Barlickiego) pomiedzy
skrzyzowaniami z ul. Woliriskg i ul. Dworcowa — dhugo$é okoto 4200 m w Swinoujéciu.

Okreslenie miejsca wlgczenia

Dla powyzszego zadania za punkt wiaczenia przebudowywanej kanalizacji deszczowej w ulicy
N. Barlickiego nalezy przyjac¢ istniejacy wylot W13 do wdd powierzchniowych ptyngcych ciesniny
Swiny (zlokalizowany na dzialce 59/3 obr. Warszow 11).

Wody opadowe i roztopowe z pozostalej czesci pasa drogowego ulicy N. Barlickiego ktérego
nie mozna odwodni¢ grawitacyjnie do wylotu W13, nalezy zagospodarowaé np. poprzez
systemy chlonne lub urzadzenia rozsgczajace w granicach projektowanych dziatek.

‘Wymagania na etapie projektowania

Wymagania formalne

Na etapie projektowania wskazany jest kontakt projektanta z zarzadcg / wlascicielem sieci kanalizacji
deszczowej w celu uscislenia koncepcji projektowej w zakresie przebiegu trasy, lokalizacji studni oraz
rozwigzan technicznych w obszarze pasa drogowego.

Projekt powinien by¢ opracowany na aktualnym planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1: 500
oraz powinien zawieraé obliczenia ilosci odprowadzanych wadd deszczowych.

Zaprojektowaé nalezy materialy o odpowiedniej wytrzymatoscei i posiadajace atest do stosowania w
budowie zewnetrznych sieci kanalizacyjnych.

Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia z Wydziatem Infrastruktury i Zieleni Miejskiej
przed ztozeniem na naradg koordynacyjng (dawny ZUD). Jeden egzemplarz projektu wykonawczego
na etapie uzgodnien pozostaje w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskie;.

Wymagania projektowe

1. Studnie lokalizowane w pasie drogowym projektowaé z elementow betonowych @1000 mm lub

©1200 mm =z osadnikiem o glgbokosci 0,5 m oraz wilazami zeliwno-betonowymi
dostosowanymi do rodzaju ruchu.

2. Wpusty uliczne projektowaé, jako wpusty zeliwne z zawiasami oraz zabezpieczeniem

§rubowym, montowane na studzienkach z elementéw betonowych @450, z osadnikiem 0,5 m,
dostosowanymi do rodzaju ruchu.

IVIA S.A.
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I11.

Iv.

. Zastosowa¢ materialy o odpowiedniej wytrzymatosci i posiadajgce atesty do stosowania w

budowie zewngtrznych sieci kanalizacyjnych.

Wymagania na etapie realizacji zadania

. W kazdym przypadku odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w systemy

kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszozonych, w tym z centréw miast, terendw
przemystowych i sktadowych, baz transportowych oraz drég i parkingéw o trwalej nawierzchni (ktére
z definicji sq Sciekami — Ustawa prawo wodne z dnia 20.07.2017 (Dz. U. poz. 1566 ze zm.) moze
nastapié z zachowaniem wymogow Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

W pozostalych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy
obecnie obowigzujace.

Odbiér techniczny sieci i instalacji deszczowej wlaczonej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
winien odby¢ sig przy udziale przedstawiciela Zarzadey Drogi.

Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej nalezy na dzien odbioru koricowego robét przygotowaé nizej
wymienione dokumenty:

a) 1 egz. dokumentacji projektowo-powykonawczej,

b) 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej na mapie sytuacyjno-wysokoéciowej w skali

1:500,

c) szkice geodezyjne powykonawcze w 1 kpl.,

d) zestawienie ilosciowe wykonanych elementéw w 1 egz.,

e) badania stopnia zaggszczenia gruntu,

f) atesty wbudowanych materiatéw,

g) protokoly z prob szczelnosci.
W przypadku odprowadzania przez podmiot przylaczany woéd opadowych z terendéw drég
wewngtrznych i parkingéw, podmiot ten zobowigzany jest do ponoszenia opfat (partycypacja w
kosztach miasta) z tytutlu odprowadzania Sciekow opadowych do wod powierzchniowych i gruntu.
Optaty te wnoszone sg na podstawie ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.
U. z2017 r. poz. 519, z pdzn. zm.).

Inne warunki formalno-prawne

. Kazde odstgpienie od w/w warunkéw i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga ponownego

uzgodnienia z Wydziatem Infrastruktury i Zieleni Miejskie;j.

Warunki tracg wazno$é po uptywie 3 lat od daty ich wystawienia.

Przylgcze kanalizacyjne jest odcinkiem rurociggu wraz z urzadzeniami od sieci ulicznej do pierwszej
studni rewizyjnej na terenie posesji.

Przylgcze kanalizacyjne stanowi wiasnoé¢ inwestora i inwestor odpowiada za jego pdzniejszg
eksploatacje.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) w art. 40 ust. 1
okredla, ze zajecie pasa drogowego na cele niezwiazane z budowa, przebudows, remontem,
utrzymaniem i ochrong drég wymaga zezwolenia zarzadcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 40 ust. 15 w/w ustawy stanowi o tym, ze zajmujgcy pas drogowy jest obowigzany zapewnié
bezpieczne warunki ruchu i przywrécié pas do poprzedniego stanu uzytecznoéci w okreslonym
terminie.

. W pozostatych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy obecnie

obowiazujace.

Vidzimiei? B
VAL A

W zalaczeniu do WTP.D. 1/2020:
Kopia mapy zasadniczej z lokalizacjg istniejacego wylotu W13 do wod powierzchniowych ptynacych
ciesniny Swiny
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Swinoujscie 14.05.2021r.

Protokdl Narady Koordynacyjnej Nr BGM.6630.14.2021
- odpis -

Opis przedmiotu narady : Sieci: kanalizacji deszczowej, oswietleniowej,
elektrocnergetycznych 1 kanalu technologicznego ul. Ludzi Morza pomiedzy
skrzyzowaniami z ul. Barlickiego 1 nowoprojektowana droga ( tzw. Obwodnicg Bazy Las)
— odcinek potnocny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej w Swinoujsciu.

Whioskodawca : IVIA S.A. FoEg
40-203 Katowice, al. Rozdzienskiego 91 1)
mgr inz. Piotr Wiezik nrupr. SKL/2594/POOS/09 I
mgr inz. Marek Czaplicki nrupr. ZAP/0110/PWBFE/16 18 05. 2021
inz. Michat Pacan nr upr. SLK/2684/PWOE/09
inz. Marek Kotodziej nr upr. 1793/99/U WPLYNELO DNIA

Data wplywu wniosku do uzgodnienia : 29.04.2021 r.

Przedtozony projekt wykonano na wiorniku zaewidencjonowanym w M.O.D.GiK
w Swinoujsciu pod identyfikatorem zgloszenia nr: BGM.6642.417.2020

Uzgodniono na podstawie art. 28b, 28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne |
Kartograficzne (Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz. 1287, z pozn. zm.)

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej:
Urzgd Miasta Swinoujscie —-Wydzial Urbanistyki i Architektury
Uzgodniono dnia 13.05.2021 r. - bez uwag.

Urzad Miasta Swinoujscie — Wydzial Inwestycji Miejskich
Uzgodniono dnia 14.05.2021 r. — bez uwag.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Swinoujsciu
Uzgodniono dnia 07.05.2021 r. - bez uwag.

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. 7 o.0.
Uzgodniono dnia 04.05.2021 r., nr 04/V/21 - bez uwag.

OGP GAZ-SYSTEM S8.A. Oddzial w Poznaniu
Uzgodniono dnia 29.04.2021 r. - bez uwag.

IVIA S.A.
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Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0. 0. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnéw.
Uzgodniono dla narady koordynacyjnej dnia 04.05.2021 r. - bez uwag.

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z ¢.0.

Uzgodniono dnia 11.05.2021 r. - z uwagami:

- Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosei od sieci wodociggowej na tym odcinku,
- Przed rozpoczgeiem robot nalezy nas poinformowac o rozpoczeciu jako gestora.

ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje

1. Przy zblizeniach , skrzyzowaniach z urzadzeniami elcktroenergetycznymi nalezy:
- zachowaé normalywna odleglosc:
- prace ziemne wykonywac reeznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosei.

2. Na 7 dni przed rozpoczgciem prac ziemnych zglosic je do PE Swinoujscie,
3. W razie niemoznosci zachowania odleglosci podstawowych od kabli ENEA S.A. mozna

przyjgé normatywne odleglodcei zmniejszone, stosujgc na tych kablach oslony otaczajgce
Z tworzywa sziucznego.

Uzgodnienie z dnia 13.05.2021 r.

Orange Polska - Szczecin

Uzgodniono dnia 13.05.2021 r.

Dnia 29.04.2021r. podmiot zostal nalezycie zawiadomiony za pomocq $rodkéw komunikaceji
elektroniczne;j.

7 uwagi na nie zlozenie zastrzezen co do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu w terminie 7 dni projekt uznaje sie za uzgodniony.

Dokumentacja byla przedmiotem : narady koordynacyjnej, ktora odbyla sie za
posrednictwem srodkéw komunikacji elektronicznej. Uczestnicy narady koordynacyjnej
uzgadniaja lokalizacje obiekiu polozonego j.w.

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczegolnione w klauzuli informacyjnej widrnika,
a mianowicie nr : 1.1155, 1.1152, 1.1006, 1.1146, 1.1145, 1,1158, 2.5030, 2.5036 podlcgaja
ochronie i zgodnie 7 projektem winny by¢ zabezpieczone na czas trwania budowy lub

przeniesione w inne migjsce przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego ﬂii]_}(,,ﬂﬁlﬁ }p\&’q?ltgm.

AR

Po zapoznaniu si¢ z treseig protokolu, uzgodniong dokumentacjg wraz z opisem protokotu
otrzymalem.

Swinoujscie dnia..........oocooemeeeenenns czytelny podpis.....ccovevieicvniecenes
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Opinia do protokolu z narady koordynacyjnej BGM.6630.14.2021

Opis przedmiotu narady: Sicei: kanalizacji deszczowej, oswietleniowej, elektroenergetycznych
i kanalu technologicznege.

Data wplvwu wniosku do uzgodnienia: 29.04.2021r.

Dokumentacje uzgadnia si¢ na naradzic koordynacyjnej: za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej w BGM w Swinoujéciu. Uczestnicy narady stwierdzaja, ze obiekt polozony w
Swinoujéciu - przy ul. Ludzi Morza podlega uzgodnieniu w nastepujgcych branzach:

Urzad Miasta Swinoujscie -Wydziat
Urbanistyki i Architektury

ﬂ}_o5 E2ZA, VL QDA

1.
Urzad Miasta Swinoujscie -Wydziat il y,
SR S o FFo §7 @il sl
Inwestycji Miejskich aml LRSS &/ ke
U 2god
2. N2 .0&. 2024 ~.
3. | Powiatowy 'lnspe(ktqrat F\{af'izoru 7 »E‘fat?i’%f-w"‘) P W67 ok o 2ol
Budowlanego w Swinoujsciu g 3 .\ &
}D (‘;‘f;:;{;;;rqj' é"/],m"'fsz'fr/;ﬁf.-&g/\f/
Lf.&;; gelin G ﬁﬁ/\ pre oF. ogl Az .
| 4, | Przedsigbiorstwo Energetyki / o4/ V]2
‘ Cieplnej Sp. z0.0. '“:'/ £ 55
w Swinoujsciu /9 Vit cim Faoaol it
GAZ SYSTEM ez M:Uﬂmama ez (41900 P O, Yol .
¥, ~ [ {.
5. _
/:) /f/}/yﬂfga l’\//}(/f ,;/[,Qi/(j
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] - ”
. ] (j Bllac i oruo ,"’ffi’(‘_.( L ,U"I o4, O8] ZO:({/,,'_
6. | Polska Spoétka Gazownictwa sp. Z 0.0. /
ul. Bandrowskiego 16
33-100 TARNOW . )
f)_ g J’[;W/i, o &u wer”
TR T = K
Zaklad Wodociagdéw i Kanalizacji Hepadnionuo < LA Azt -/’;‘ /S ;'J:
e R o LW o Lty
7. | Sp.zo.0. w Swinoujsciu ~Voledy B %Wﬁ%ﬁf” ff ;, e
e wanlow Pfouwt) e el e
67;{/: ; ) ?fr//‘ ; ree b‘// "f‘l/(wt? .
= ,5 {, =4 G S . ”
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S/ i 50}/,/ /E’MIE‘C/ :Cydgzg/f
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8. | ENEA Operator Sp. z0.0. @’ZFJOW g 43,08 ERY
Rejon Dystrybucji Migdzyzdroje
Sekcja Rozwoju Miedzyzdroje P
‘ i PR
P /‘{, sele Aowouol
. Dnia 29.04.2021r. podmiot zostal nalezycie
9. Orange Polska - Szczecin zawiadomiony za pomocg $rodkdw komunikacji
elektroniczng].
Z uwagi na nie zlozenie zastrzezen co do
usytuowania projeklowanych sieci uzbrojenia terenu
w terminie 7 dni projekt uznaje sie za uzgodniony.
Projekt nalezy dodatkowo uzgodni¢ z
10. | wojskiem — w Wezle Teleinformatycznym
r Swi 1sci o /
w Swinoujsciu, ‘ T 77%'524_/
tel, 261 24 24 21 1 261 24 27 51 M€ o /
w/w projekt uczestricy narady koordynac) jnej
11. | Przewodniczacy NK , uzgodnili pozytywnie. 7 1. 't A
14 05 207
7
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[A SWINOUIJSCIE

Zieleni

RZAD MIAST
1560 URZAD M1

Wydzial Infrastrukia

1d, 72-600 Swinoujscie

ul. Karsibors

tel, 91 327 86 75

e-mail: wiz@ um.awinoujscie.pl

-
Nr pisma LA ’f)rij

WIR b"‘“.‘nf; IVIA S.A.

ul. Kasprowicza 46,
10. 09, 2011 43 - 502 Czechowice - Dzicdzice

WPLYNELO DNIA

Dotyczy: Urgodnienia projekiu Budowlanego kanalizacji deszczowe;.

Swinoujscie, dnia 08.09.2021 .

W odpowicdzi na Panstwa wniosek z dnia 05.08.2021 r. o akceptacje
przyjgtych roswigzan w o zakresic projektowanego odwodnienia dropi dla zadania:
«Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrustruktury portu w Swinoujseiu — etap [
Czes¢ 1, ( zadanic nrl i 3a). urgadniam Projekty Budowlane i Projekl Wykonawezy
kanalizacji deszczowej z wniesionymi poprawkami z dnia 01.09.2021r.

7. pawazaniem

Latgezniki:
L. Projekt Budowlany - Budowa kanalizacji deszczowej (zadanie nr 1),
2. Projekt Wykonawcezy — Budowa kanalizacji deszezowej (zadanie nr 1),

3. Projekt Budowlany — Budowa i Przebudowa kanalizacji deszczowej (zadanie nr 3a),

Otrzymuja:

1. Adresat
2. a/a.

IVIA S.A.
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2993
URZAD MIASTA SWINQUISCIE
Wydziat Infrastruktury i Zieleni Migjskisj
ul. Karsiborska 4 d, 72-600 Swinoujsicie

327 86 75

Nt pim&uﬁ?ﬁéﬁ Swinpujsciep)
WA %

| 20. 10. 2021
WPLYNELO DNIA

Swinowjscie, dnia 14.10.2021

IVIA S.A.
ul. Kasprowicza 46,
43 - 502 Czechowice - Dziedzice

Dotyczy: Uzgodnienia prajektu Wykonawezego kanalizacji deszczowej.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 01.10.2021 r. o akceptacjg
przyjetych rozwigzan w zakresie projektowancgo odwodnienia drogi dla zadania:
wSprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap [
Czgse |, ( zadanic 3a), uzgadniam przediozony Projekt Wykonawezy pn. Budowa i

przebudowa kanalizacji deszezowej.

Zatgezniki:
1

Otrzymuja:

1. Adresat
2. aa.

IVIA S.A.
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Projekt Wykonawczy — Budowa i Przebudowa kanalizacji deszczowej (zadanic nr 3a),
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