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PROJEKT BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ — Tom V Budowa kanatu technologicznego

Funkcja
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Nr uprawnien
specjalnosé

Podpisy

Projektant:

inz. Marek Kotodziej

1793/99/U

Uprawnienia budowlane
w telekomunikacji
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszacg w
zakresie linii, instalacji i urzadzen
liniowych

L <

11.2021

Sprawdzajacy:

inz. Marek Czurczak

1620/99/U

Uprawnienia budowlane
w telekomunikacji
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w
zakresie linii, instalacji i urzadzen
liniowych

(A

11.2021
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oswiadczamy, ze projekt wykonawczy budowy kanatu technologicznego dla zadania:

~Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu
—etap 17 Czescé I:

Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiedzy skrzyzowaniami z
ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw. obwodnicg Bazy Las) — Odcinek péinocny od
ul. Barlickiego do ul. Norweskiej o dtugos$ci ok. 220m.

Zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Projekt

zostat sprawdzony.

Jednoczesnie informujemy, Zze projekt zostat wykonany zgodnie z decyzjg nr 17/2018
o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak WONS-0S.4210.15.2016.AT.36 z dnia

11.05.2018r. wydang przez RDOS w Szczecinie.

PROJEKT BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ — Tom V Budowa kanatu technologicznego
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpisy
specjalnosé
1793/99/U
Uprawnienia budowlane -
w telekomunikacji
. . . .. w specjalnosciach instalacyjnych —
Projektant: inz. Marek KO*OdZIG] w telekomunikacji przewodowej \/T&/_ﬁ
wraz z infrastrukturg towarzyszacg w /
zakresie linii, instalacji i urzadzen
liniowych
11.2021
1620/99/U
Uprawnienia budowlane
w telekomunikacji
w specjalnosciach instalacyjnych )
Sprawdzii: inz. Marek CZU rczak w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszagcg w
zakresie linii, instalacji i urzadzen
liniowych
11.2021
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OPIS TECHNICZNY

Dokumentacje projektowg nalezy odczytywaé w catosci. Tresé rysunku technicznego
wchodzacego w sktad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty
pokazane na tym rysunku mogg by¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy
interpretowa¢ w powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi rysunkami Dokumentacji projektowe;.
Dokumentacje projektowg sporzgdzono na aktualnej mapie do celow projektowych. Przed
przystgpieniem do robot drogowych Wykonawca zobowigzany jest wykonaé pomiar kontrolny
dowigzania sytuacyjnego i wysokosciowego oraz zweryfikowaé aktualnos¢ mapy do celow
projektowych, a ewentualne zmiany powinny by¢ bezzwtocznie przekazane do projektanta.
Naniesiona lokalizacja obiektéw i urzgdzeh podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sie
istnienia innej niezinwentaryzowanej infrastruktury terenu. W przypadku rozbiezno$ci,
wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu z
Dokumentacji Projektowej.

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy budowy kanatu technologicznego
przy zadaniu budowy uktadu drogowego dlainwestycji pn.: ,,Sprawny i przyjazny
srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap 1” Czes$é I
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiedzy skrzyzowaniami z
ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw. obwodnicg Bazy Las) — Odcinek pétnocny od
ul. Barlickiego do ul. Norweskiej o dtugosci ok. 220m.

Inwestycja realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. , poz. 1474, tekst jednolity)

Celem inwestycji jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego oraz jak najmniej
ucigzliwego dla mieszkancow i innych uzytkownikéw drég, dojazdu od strony lgdu do
terenéw portu w Swinoujécie, zaréwno tych obecnie funkcjonujgcych jak i planowanych do
zrealizowania. Stan techniczny drég publicznych, po ktérych obecnie poruszajg sie m.in.
pojazdy o znacznym ciezarze przewozgce fadunki z i do portu jest niezadowalajacy i
systematycznie ulega pogorszeniu. W wiekszosci drogi prowadzgce do portu sg drogami
kategorii powiatowej i gminnej i nie posiadajg parametréw nosnosci odpowiednich dla ruchu
ciezkiego. Sg przystosowane do poruszania sie pojazdéw o dopuszczalnym nacisku
pojedynczej osi do 8 ton, konieczne natomiast jest osiggniecie nosnosci drég 11,5 tony/o$
(jak dla drog krajowych).

Efektem realizacji przedsiewziecia bedzie przede wszystkim poprawa systemu
komunikacyjnego, zwiekszenie komfortu podrézy, usprawnienie ruchu turystycznego oraz
korzysci ekonomiczne w skali regionalnej i ponadregionalnej.

1.2. Lokalizacja zadania

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie zachodniopomorskim, powiecie i
gminie M. Swinoujécie, w granicach administracyjnych miasta Swinoujscie.

IVIA S.A. 5
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1.3. Zakres opracowania obejmuje

Celem opracowania branzy telekomunikacyjnej jest Projekt Wykonawczy wchodzacy w sktad
dokumentacji niezbednej do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.
Zakresem branzy telekomunikacyjnej objeto budowe kanatu technologicznego na potrzeby
wiasne inwestora oraz dla umozliwienia dzierzawy kanatu technologicznego gestorom sieci
telekomunikacyjnych. Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia
7 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 675) poprzez zmiane ustawy o drogach publicznych z
dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdzn. zmianami) nakiada
obowigzek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technologicznego w trakcie budowy lub
przebudowy drogi. Obowigzek ten dotyczy drég krajowych oraz innych drég publicznych, w
tym drég gminnych.

Kanat technologiczny projektowany jest zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac kanaty technologiczne — Dziennik Ustaw z 2015r. poz. 680.

Dokumentem dodatkowym sg wytyczne dla kanatéw technologicznych, wersja 5 z dnia
03.09.2019 roku wydana przez GDDKIA oraz normy zaktadowe Orange Polska S.A.

W zakres projektowanej infrastruktury wchodzi:

- budowa kanatu technologicznego z rur HDPE &110/6,3, HDPE &125/7,1,
- budowa rurociggéw kablowych z rur HDPE @40/3,7

- budowa rurociggéw mikrokanalizacji 7x12/8;

- budowa studni teletechnicznych - SKR-2, SKR-1;

- budowa przepustoéw kablowych z rur HDPEp @250/14,2

1.4. Kolejnosé¢ realizacji obiektow

W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej przyjeto nastepujgcg kolejnosc

realizacji obiektow:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne,

odwodnienie korpusu drogowego,

— budowa sieci,

— obiekty inzynierskie,

— podbudowy,

— nawierzchnie,

— roboty wykonczeniowe.

1.5. Parametry techniczne projektowanego kanatu technologicznego
Kanatu technologicznego budujemy jako profil KTp1.

Profil KTp1 sktada sie z:

IVIA S.A. 6
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1 X rury ostonowej — RO o $rednicy 125mm
1 x rury ostonowej — RO o $rednicy 110mm
3 x rury Swiattowodowej — RS o srednicy 40mm

1 x rure z wigzkg mikrorur —WMR o srednicy 40mm

Uzyte skroty: RO — rura osfonowa, RS - rura Swiatfowodowa, WMR — wigzki mikrorur.
Kanat technologiczny zabudowujemy studniami kablowymi typowymi SKR-1.

Od strony odcinka 1a (ul. Barlickiego). Rury kanatu technologicznego doprowadzamy do
granicy opracowania i tgczymy z rurami kanatu technologicznego z odcinka l1a.

Od strony projektowanej drogi S3 ,Budowa drogi S3 Troszyn — Swinoujscie, odcinek 1
Swinoujécie — Dargobadz (bez wezta)” rury z kanatu technologicznego doprowadzamy do
granicy opracowania. Nawigzanie do przedmiotowego kanatu technologicznego z zadaniem
S3 ,Budowa drogi S3 Troszyn — Swinoujécie, odcinek 1 Swinoujécie — Dargobadz (bez
wezta)” pokazano na planie sytuacyjnym i zaznaczono kolorem szarym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa:

— TOM llI: Opis przedmiotu zamowienia dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Sprawny i
przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I”

— Umowa WIM 113/2019 z dnia 08.11.2019r. zawarta pomiedzy Inwestorem tj. Skarb
Panstwa Gmina Miasto Swinoujécie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujécie, a
Projektantem tj. IVIA S.A., Al. W. RozdzieAskiego 91, 40-203 Katowice, biuro w
Czechowicach — Dziedzicach: ul. Kasprowicza 46, 43-502 Czechowice — Dziedzice.

Przy planowaniu przestrzennym drég (rozwigzan wysokosciowych) uwzgledniono istniejgce
zagospodarowanie terenu obejmujgce zwtaszcza funkcjonujgcy uktad komunikacyjny oraz
tereny sasiednie. Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana w $cistym powigzaniu z
przylegtym terenem w sposob minimalizujgcy wptyw na otaczajgcy krajobraz.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 51)) oraz m.in.

1. Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068),

2. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji ministra Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081),

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1474),

IVIA S.A. 7
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4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 42),

Ustawag z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. z 2018, poz. 2268 z p6zn. zm.),

6. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124),

7. Rozporzadzeniem Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 poz. 462 z pozn. zmianami),

8. Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne — Dziennik
Ustaw z 2015r. poz. 680.

9. Zgodnie z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

o,

2.1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

Opracowanie planu sytuacyjnego oparto o zaktualizowang mape do celow
projektowych wykonang przez firme Geox Pomiary Ustugi Geodezyjne inz.
Jarogniew Ciotek, Ostromice 59, 72-510 Wolin.

2.2. Studiai plany

W gminie M. Swinouj$cie w obszarze objetym opracowaniem obowigzuje uchwalone
Uchwatg Nr LXVII/442/2002 Rady Miasta Swinoujécia z dnia 5 lipca 2002 roku Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Swinoujécia z pozn.
zmianami. Kontynuowanie modernizacji gitdbwnych ulic dojazdowych do miasta (ze wzgledu
na ich zlty stan techniczny) oraz wymaganie rozbudowy oraz modernizacji drog dojazdowych
do poszczegodlnych obszaréw portu zawarto we wspomnianym dokumencie.

Na obszarze inwestycji obowigzujg nastepujace miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego:

— MPZP dla Obszaru V (Warszéw) zatwierdzone Uchwatg Rady Miasta Swinoujécia Nr
XX/158/2004 z dnia 19 lutego 2004r.,

— MPZP dla Obszaru V (rejon ul. Ku Morzu |) zatwierdzone Uchwatg Rady Miasta
Swinoujécia Nr XXIV/203/2007 z dnia 13 wrzesénia 2007r.,

— MPZP dla Obszaru V (rejon ul. Barlickiego) zatwierdzone Uchwatg Rady Miasta
Swinoujécia Nr VII/57/2011 z dnia 31 marca 2011r.,

— MPZP dla Obszaru V (rejon ul. Ku Morzu Il) zatwierdzone Uchwatg Rady Miasta
Swinoujécia Nr LI11/401/2014 z dnia 27 marca 2014r.,

— MPZP dla Obszaru V (rejon ul. Dworcowej, Finskiej, Dunskiej i Norberta Barlickiego)
zatwierdzone Uchwatg Rady Miasta Swinoujécia Nr XXX/238/2016 z dnia 15 grudnia
2016r.,

W opracowaniu znajduje sie MPZP dla rejonu ul. Wolinskiej (przystapienie: Uchwata
Nr XLIV/332/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.).

IVIA S.A. 8
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2.3. Decyzja srodowiskowa

Projekt zostat wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji nr 17/2018 o
$rodowiskowych  uwarunkowaniach znak WONS-0S.4210.15.2016.AT.36 z dnia
11.05.2018r. wydanej przez RDOS w Szczecinie.

2.4. Dokumentacja geotechnicznai hydrogeologiczna

Dla okre$lenia warunkéw geologiczno — inzynierskich w podtozu przedmiotowej
inwestycji sporzadzono Projekt Robot Geologicznych. Opracowanie to wykonata firma
Geoprojekt Szczecin Sp. z 0.0., ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin.

3. STANISTNIEJACY

Na terenie nie wystepuje istniejgcy kanat technologiczny.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Budowa kanatu technologicznego

Kanat technologiczny o profilu KTpl o dlugosci - 220m
e Studnie kablowe SKR-1 - 2 komplety

4.2. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa materiatu Jedn. miary llosé jedn.
1 Stu_dniq !(&}blowa SKR-1 z pokrywa typ ciezki i z logo miasta kpl 1
Swinoujscie

2. | Zabezpieczenia mechaniczne do studni kablowych kpl 1
3 Rura RO (HDPE125mm) m 220
4. |Rura RO (HDPE110mm) 220
5 Rura RS 40mm w tym: m 660
5.1 |Rura RS 40mm czarna m 220
5.2 | Rura RS 40mm czarna z pomaranczowym wyréznikiem m 220
5.3 |Rura RS 40mm czarna z biatym wyréznikiem m 220
6. | Rura WMR (mikrorurka) w tym: m 220
6.1 | Rura WMR (mikrorurka) kolor pomaranczowy m 220
7. | Tasma ostrzegawcza (TO) m 220
8. | Tadma ostrzegawcza (TOL) m 220

IVIA S.A. 9
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4.3. Rozwiagzania konstrukcyjno — materiatowe

4.3.1. Studnie kablowe

Projektuje sie zabudowe studni kablowych typu SKR-1. Montaz studni powinien by¢
wykonywany wg instrukcji producenta studni oraz zgodnie z normg ZN-OPL-011/96
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne. lub réwnowaznag,
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania lub réwnowazng, ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Kanalizacja wtorna. Wymagania i badania. lub rownowazng oraz ZN-OPL-014/15
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania. lub
rownowazng, ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne.  Wymagania i  badania. lub  réownowazng.  ZN-OPL-023/16
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. lub
réownowazng, ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. lub réwnowazna.

Studnie prefabrykowane zelbetowe muszg posiadaé krajowa deklaracje wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego. Klasa obcigzenia np. B125.
Zwienczenia studni kablowych powinny by¢ wykonane z ramy Zeliwnej, zabezpieczonej
antykorozyjnie osadzonej w betonowym wiencu.
Nalezy zastosowal pokrywy studni kablowych z Zeliwnym wywietrznikiem i okuciami
wypetnione zbrojonym betonem. Wywietrznik i okucia zabezpieczyé antykorozyjnie.
Konstrukcja studni powinna by¢ zabezpieczona w ochrone przeciwwilgociows.
Osadzona porywa studnia powinna odznaczac¢ sie odpornoscig na nacisk z géry o wartosci
minimalnej wyrazonej w kiloniutonach:

e 125 — dla drog i obszaréw dla pieszych, powierzchni rownorzednych, parkingéw lub

terenéw parkowania samochodéw osobowych;

Pokrywa studni kablowych powinny posiadaé otwoér do kontroli ewentualnej obecnosci w
studni gazu palnego.
Wszystkie pokrywy wyposazyé w wywietrznik zeliwny z logo Miasta Swinoujécie.
Studnia kablowe zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawnionych za pomoca systemow
zamkow zasuwowo — ryglowych.
W przypadku braku mozliwosci posadowienia prefabrykowanej studni kablowej nalezy
wymurowac jg z bloczkdéw betonowych o tych samych wymiarach.

Wprowadzenie rur do studni kablowej
Studnie nalezy odkopa¢ od strony wprowadzania rur dla kanalizacji. Wykona¢ w Scianie

studni wybicia lub wiercenia dla budowanych rurociggéw kablowych. Wejscia rur obrobié
mieszankg betonowg. Cato$¢ Sciany zewnetrznej studni zaizolowaé mieszankg bitumiczng i
zasypac ubijajgc ziemie mechanicznie warstwami. Wejscia / wyjscia rury w studniach
kablowych uszczelni¢ przed falowym przenikaniem gazu oraz zamulaniem rur. Po
zakonczeniu budowy wykonac kalibrowanie wybudowanego ciggu teletechnicznego. Studnie
do montazu dostarczane przez producenta muszg by¢ pomalowane warstwg izolacyjna.

4.3.2. Regulacja pokryw

W miejscach, gdzie sg projektowane studnie kablowe nalezy dokonac regulacji pokryw
studni kablowych tak, aby gérna warstwa pokrywy byta w jednym poziomie z nawierzchnig
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chodnika. W takich miejscach jak zielence zaleca sig, aby gérna powierzchnia pokryw studni
kablowych byta wyniesiona 5 cm powyzej poziomu przylegtego terenu. Ma to na celu
przeciwdziatanie porastaniu trawy na ramach i pokrywach studni.

4.3.3. Budowa kanafu technologicznego

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych 110mm, 125 mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur Swiattowodowych
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych 40mm, grubosc¢ $cianki 3,7 mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 KN/m2.

4) Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej lub 0,1 dla rur z
warstwg poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Wiagzki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o sSrednicy
zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci Scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w
ostonach o srednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna (minimum 7 mikrorurek w wigzce), z
zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z
wartoéci srednicy wewnetrznej rury ostonowe;.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem witasciciela
kanatu technologicznego

Dodatkowe wymagania dla rur ostonowych
Do przeciskow i przewiertow sztywnos¢ obwodowa powinna by¢ co najmniej SN = 10 kN/m2,

a prace przeciskowe i przewierty powinny gwarantowac¢ odpowiednie zageszczanie gruntow
w strefie utozenia przewodu.

Przed utozeniem rur, wykop powinien by¢ wykonany zgodnie z normg ZN-OPL-12/15 lub
réwnowazng, a dno wykopu wyréwnane. Rury uktadamy zabudowujac dedykowane
przektadki dystansowe i wypetniajac przerwy pomiedzy rurami zgodnie z normg ZN-OPL-
12/15. lub réwnowazng. Instalacja ma by¢ szczelna, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczen
statych i wod opadowych oraz z roztopow $niegu i lodu. £gczenia rur wykonac¢ za pomocg
dedykowanych ztgczek kielichowych wodo i mutoszczelnych.

tgczenia rurociggu kablowego (rur swiattowodowych) oraz wigzki mikrorur (WMR) wykonaé
w studniach kablowych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie za pomoca
dedykowanych ztgczek wodo i mutoszczelnych wykonac tagczenie poza studnig kablowa.
Odcinek kanalizacji wtérnej (rur Swiattowodowych) i rurociggu kablowego (rur
Swiattowodowych i wigzki mikrorur) nalezy uszczelnic na jego koncach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego koncow zainstalowaé zawdr wpustowo-kontrolny
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(wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do
nadcisnienia ok. 100 kPa i zanotowa¢ wartos¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24
godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcidnienie i zanotowa¢ jego warto$¢. Odcinek
kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego nalezy uznaé¢ za szczelny, jesli poréwnanie
wynikow pomiaréw nie wykazuje ubytku nadcisnienia o wiecej, niz 10 kPa.

Catos¢ kanatu technologicznego zasypaé piaskiem lub przesiang ziemig. Catos¢ zagesci¢
zgodnie z parametrami budowanej drogi lub terendéw zielonych.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £+ 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,,Uwaga! Kanat technologiczny. Wtasno$é miasta Swinoujécie, telefon stuz
eksploatacyjnych nr (poda¢ nr telefonu wtasciwego oddziatu)”.

Tasme umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatow technologicznych w potowie
gtebokosci ich utozenia.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm
w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o
szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o
Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga! Kanat technologiczny. Wtasnosc
miasta Swinoujscie, telefon stuz eksploatacyjnych nr (poda¢ nr telefonu wiasciwego
oddziatu)”. Tasme umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatéw technologicznych.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji kablowej powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie
liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni rury wynosita:

¢ 1,2m ponizej projektowanej docelowej niwelety jedni drogi,

e 1m dla terenéw zielonych i pol uprawnych,

e 1m w poboczu drogi oraz na pozostatym terenie pasa drogowego,

¢ 0,8m pod dnem rowu,

5. UWAGI KONCOWE

W miejscach skrzyzowania lub zblizenia kanatu technologicznego z ogrodzeniem nalezy
miejsce to nad kanatem technologicznym w terenie oznakowac¢ markerem zewnetrznym tak,
aby nie dopusci¢ do uszkodzenia podziemnej instalacji kanatu technologicznego. Dodatkowo
zaleca sie, aby kanat technologiczny w miejscu posadowienia stupa ogrodzeniowego
odkopac i ustali¢ jego fizyczny przebieg w terenie.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z projektem budowalnym oraz projektem
wykonawczym. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Ponadto wykonawca winien zapewni¢ $rodki pierwszej
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pomocy, osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy, odpowiednie srodki
komunikaciji i transportu na okolicznos¢ wypadku, sprzet p.poz, tgcznosc ze strazg pozarna,
pogotowiem i policjg.

Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
zabezpieczy gasnice, ktora spetnia¢ bedg wszystkie wymagania zawarte w obowigzujgcych
przepisach.

Wykonawca ma zapewni¢ we wilasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego
koniecznego do prowadzenia robot zwigzanych z kontraktem. Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za powziecie wszelkich Srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych
z energii elektrycznej.

Kierownik budowy zabezpieczy Dziennik Budowy, ktéry stanowi urzedowy dokument
przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania roboét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy. Zapisy w
Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét budowlanych oraz
wszystkich zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub montazu.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy
jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Wpisy powinny by¢é dokonywane w
sposob trwaty i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez
przerw. Protokoly zwigzane z budowg, a sporzgdzone na oddzielnych arkuszach nalezy
dotaczy¢ w sposéb trwaty do dziennika budowy lub zamiescic w oddzielnym zbiorze,
dokonujgc w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r. ,w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z pézn. zm.)

W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,

c) odbior ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

Odbidr robot oraz dostarczona dokumentacja powykonawcza wynika z umowy zawartej
pomiedzy inwestorem, a generalnym wykonawcg zadania.

Do odbioru wykonawca dostarczy protokoty badania szczelnosci rurociggu i kalibracji
wybudowanej kanalizacji kablowej.

IVIA S.A. 13



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw pod warunkiem, ze ich parametry sg nie
gorsze od parametréw materiatdw przyjetych w projekcie.

Calos¢ robét powinna by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami lub odpowiadajgcymi normami europejskimi

Wszelkie prace na terenach kolejowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami oraz
uwagami zawartymi w pismach uzgadniajgcych zatgczonych w dokumentacji.

6. ROzBIORKI

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PIIB, INNE

Warszawa, dnia 02.12.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 492 199

DECYZJA Nr 1793/99/U
Pan inz, Marek Kolodziej
urodzony dnia 04.08.1970 r. w Rudzie Slgskiej

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz. U, z 1980r. Nr 9, poz. 26i Nr 27, poz. 111 z pOzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzqdzenia Ministra Eacznodei z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 21.09.1999 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

Pouczenie
Od ninbegsze) decyzii shaty stronie 1: do Mi
2 podred Glownego Inspeb PITiP, w

dnla Jef dorgczenin (art, 127 §1 12, ar. 129 §1 i 2 Kpa)
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZK8-S9G-APY *

Pan Marek Kotodziej o numerze ewidencyjnym SLK/BT/2368/04

adres zamieszkania ul. Jachtowa 15, 43-305 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 28.04.1999 r
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL 1%6% 199

DECYZJA Nr 1620990

Pan inz. Marek Crzurczak
urodzony <dnia 24.03.1950 r. w Kostuchnie

Na podstawie art,104 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz. U, z 1980r. Nr 9, poz. 26 Nr 27, poz. 111 z pGéniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lgcznofei z dnia 10 paZdziernika 19957, w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniv wniosku, z dnia 30.01.1999 r., w sprawic nadania uprawnient budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego 1 cgzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturyg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i vrzadzed lniowych

. X WNY NS s
Pouczenic / / )
O msepasy Gecyi)l Sedy stronie odwobnie 0o Mt Lacosolo P | o / v 4
23 potratucrwen Girarego lapetinn PITIP. w semire 146 dal of R LEN .\ \ [

frsa oy dorpecoves (A 127 81 42, an 129 31 4 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RHK-PS2-E61 *

Pan Marek Czurczak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9240/03

adres zamieszkania ul. Pola Wincentego 8a, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Polskie Koleje Paristwowe S.A. PKP> POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
CerJtraJa Spotka Akcyjna
Al. limskie 142A, 02-305 W
erozolimskie 1 arszawa \VIA ?°Ud’e.
.

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania

Nieruchomosciami w Poznaniu

ul. Al. Niepodieglosci 8, 61-875 Poznari . 2709, 2021
Tel.: +48 61 633 53 80

Fax: +48 61633 10 13 |

Wydziat Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych M P t Y N E L O D N IA

Siedziba w Szczecinie

ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin |VIA S-A-

Tel.+48 91 471,66 40 ul. W, Rozdzienskiego 91
Fax: +48 91 471 58 45 A

e-mail: geodezja.szczecin@pkp.pl 40 — 203 Katowice

Szczecin, dn.21.09.2021r.
KNP02b.6315.117.2021.BB/3
UNP:2021-0430644

OPINIA nr 117/2021

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy sieci energetycznej i kanatu technologicznego na
dziatkach PKP nr 101/2, 258/4, 258/5, 257/2 obreb Warszéw 14 oraz nr 19/13, 205 obr.
Warszow 16 linia kol. 401 Szczecin Dabie — Swinoujscie km 96,750-96,824 oraz 98,634.

Na podstawie art. 2 pkt. 9, art. 4 ust. 2, 2a i art. 28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo
geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. z 2015r., poz. 520 z pozniejszymi zmianami), Decyzji Nr 3 Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia terendw, przez ktére przebiegajg
linie kolejowe, jako terenéw zamknigtych (Dz.U. MIiR, poz. 25 z pozniejszymi zmianami, oraz ustawy z
dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z pdzn. zm.):

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie projektu budowy sieci energetycznej i kanatu
technologicznego na dziatkach PKP nr 101/2, 258/4, 258/5, 257/2 obreb Warszéw 14 oraz nr 19/13, 205
obr. Warszéw 16 linia kol. 401 Szczecin Dabie — Swinoujscie km 96,750-96,824 oraz 98,634 i uzyskaniu
pozytywnych opinii z:

PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych
PKP Energetyka S.A.

PKP TELKOL Sp. z 0.0.

TK Telekom Sp. z 0.0.

Opiniuje pozytywnie lokalizacje sieci energetycznej i kanatu technologicznego na dziatkach PKP nr
101/2, 258/4, 258/5, 257/2 obreb Warszéw 14 oraz nr 19/13, 205 obr. Warszéw 16 linia kol. 401
Szczecin Dabie — Swinoujscie km 96,750-96,824 oraz 98,634.

. Przejcie przez teren kolejowy nalezy wykonaé zgodnie z zaopiniowanym projektem z zachowaniem

wymagan obowigzujacych norm.

. Wprowadzenie zmian w zaopiniowanym projekcie wymaga ponownych uzgodnien w Kolejowym Zespole

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w tutejszym Oddziale.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, Inwestor zobowigzany jest do zawarcia umowy na
pozostawienie i korzystanie z sieci uzbrojenia terenu i obiektéw budowlanych na gruncie PKP:

-z PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu:

- dotyczacej eksploatacji sieci energetycznej i kanafu technologicznego z tytufu trwatej zabudowy
na terenie dziatek PKP nr 101/2, 258/4, 258/5, 257/2 obreb Warszéw 14 oraz nr 19/13, 205 obr.
Warszéw.

. Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac, a po zakoAczeniu prac przywrocic do stanu

pierwotnego.

Polskie Koleje Paristwowe Spotka Akcyjna z siedziba w Warszawie » Al. Jerozolimskie 142A + 02-305 Warszawa « REGON 000 126 801 « NIP 525-00-00-251
KRS 0000019193 + Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy « Kapitat zaktadowy Spétki: 10 150 715 600 zt w catosci wplacony
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5. Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania zezwolen wymaganych obowigzujacymi
przepisami (w szczegoélnosci przepisami prawa budowlanego).

6. Zaopiniowane, usytuowanie projektu przez teren kolejowy podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

7. Przed przystapieniem do prac geodezyjnych, nalezy dokonaé zgtoszenia prac geodezyjnych w PKP S A.
Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Wydziat Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych w
Szczecinie (ul. Korzeniowskiego 2, 70-211 Szczecin).

8. W terenie objetym pracami ziemnymi przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonaé
inwentaryzacje osnowy geodezyjnej i zabezpieczy¢ odszukane punkty przed uszkodzeniem i
przemieszczeniem. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie (podstawa prawna Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. [Dz.U.99.45.454-z pézniejszymi zmianami]).

9. Znaki graniczne bedace w zasiegu robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
przemieszczeniem lub zniszczeniem. Podlegaja one ochronie prawnej (art. 38 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” [Dz.U. z 2015r., poz. 520 z pdzniejszymi zmianami] oraz
art. 277 Kodeku Karnego [ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny])).

10. Po wykonaniu robét, inwentaryzacje powykonawczg sieci energetycznej i kanatu technologicznego
na terenie PKP S.A., nalezy wykona¢ wg obowigzujgcych instrukcji i przepiséw GUGIK, postanowien
.Prawa Geodezyjnego" oraz standardéw technicznych ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w
geodezji kolejowej” GK - 1.

11. PKP S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia sieci energetycznej i kanatu
technologicznego na terenie kolejowym powstate nie z winy PKP, lub w przypadkach w ktérych
Inwestor nie dopetnit obowigzku geodezyjnej inwentaryzacji i przekazania jej wynikéw do PKP S.A.
Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu Wydziat Geodezji i Regulacji Stanéw
Prawnych w Szczecinie.

12. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza potwierdzona przez Wydziat Geodezji i Regulacji Stanéw
Prawnych jest niezbednym dokumentem przy odbiorze koricowym robét.

13. Inwestor zobowigzany bedzie pokry¢ koszty ewentualnych szkéd spowodowanych budowa sieci
energetycznej i kanatu technologicznego na terenach PKP.

14. Niniejsza opinia nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem wstepu dla wykonawcy na teren PKP S.A. Nie
stanowi prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane jest wazna przez okres 3 lat, to
jest do dnia 20.09.2024r..

15. Na 14 dni przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ termin rozpoczecia i
czas trwania rob6t do Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomoséci w Stargardzie (ul. Bema
13, 73-110 Stargard).

16. Roboty budowlane zwiagzane z zaopiniowang inwestycja nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi zawartymi w opiniach Spétek Grupy PKP.

17. Opieczgtowane mapy z projektowang siecig uzbrojenia terenu i obiektami budowlanymi, stanowia
integralng czes$¢ niniejszej opinii.

Zataczniki:
Whiosek o zawarcie umowy.

GEODETA (PR NIONY
!,"::gu.v. B rl.zki

i ksraw. Zawed. 17111

Opracowat:

Bogusz Borkowski

Starszy Specjalista

Wydziat Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych
e-mail: bogusz borkowski@pkp.pl

tel. kontaktowy+48 91 471 53 98

Polskie Koleje Paristwowe Spotka Akcyjna z siedziba w Warszawie « Al Jerozolimskie 142A + 02-305 Warszawa » REGON 000 126 801 « NIP §25.00-00.251
KRS 0000019183 « Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy « Kapital zakladowy Spolki: 10 150 715 600 zi w caloéci wplacony

Obszar roboczy
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nr telefonu komérkowego i adres e-mailowy
do osoby reprezentujgcej Inwestora

PKP S.A. Oadziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Poznaniu, Wydziat Handlowy
ul. Korzeniowskiego 2; 70- 211 SZCZECIN

WNIOSEK

wnioskuje o zawarcie umowy z tytutu pozostawienia w lub nad gruntem PKP S.A.

urzadzen przesytowych zgodnie z uzgodnieniem geodezyjnymnr ......................
s 5saksaivss sentnensstnnsh i ehness S a T AR Ny s s et 2 ORA e e wydanym
przez PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu lub przez

NF@) e, obreb y....cccevennn. dtugosc danego urzadzenia w metrach q...........
R R e obreb. (1)....c.ccceuen.. dtugos$¢ danego urzadzenia w metrach ..........
I obreb. g).................. dtugo$¢ danego urzadzenia w metrach q..........
NE ) o senesssivaisiss ODIED. ()} cxuvessvcssiinsn diugo$¢ danego urzadzenia w metrach q..........
NE@ e, obrab: ()..uvivieainis diugo$¢ danego urzadzenia w metrach q..........
Rodzaj pozostawionego urzadzenia ():.................ccoocoooiiiiii
Szerokos¢ pozostawionego Urzadzenia w m (............................

Zawarcie umowy zastepuje uzyskanie zgody PKP S.A. na dysponowanie w/w
nieruchomoscia na cele budowlane okreslone w niniejszym wniosku.

Whioskodawcal Inwestor
(pieczatka firmowa i podpis osoby majacej
petnomocnictwa)

(1) wypeini¢ obowigzkowo

IVIA S.A.
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Do wniosku nalezy dotaczy¢ ksero uzgodnienia geodezyjnego

W celu podpisania umowy nalezy dostarczy¢ n/w dokumenty (potwierdzone za
zgodnos$¢ z oryginatem) na adres:

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Poznaniu
Wydziat Handlowy telefon nr 91/ 471- 58-74
ul. Korzeniowskiego 2 ; 70- 211 SZCZECIN

W przypadku Spétek:

decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
zaswiadczenie o numerze identyfikacyjnym (REGON)

KRS- z ostatnich 3 miesiecy

petnomocnictwo

W przypadku Gmin:

decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
zaswiadczenie o numerze identyfikacyjnym (REGON)

statut gminy

zaswiadczenie o wyborze Burmistrza

uchwata w sprawie powotania Skarbnika.

W przypadku dziatalnosci gospodarczej:

decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
zaswiadczenie o numerze identyfikacyjnym (REGON)
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarcze;
peinomocnictwo

W przypadku osoby fizycznej:
e decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)

e nr PESEL, adres do korespondenc;ji
* o$wiadczenie wspotmatzonka- druk zostanie przestany na zyczenie wnioskodawcy

Informujemy, iz wnioski bez kompletnej dokumentacji nie beda rozpatrywane.

IVIA S.A.
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Fundusze ; Unia Europejska
e R pej
i e —-— e e [
Infrastruktura | $rodowiska Strubturaing | Inwestycyine
WIM.7011.5.2015.JKB Swinoujécie dn.  10.03.2020r.

wg rozdzielnika

Dotyczy: umowy na Wykonanie dokumentacji projektowej dla Projektu  Budowa i
przebudowa drég w ramach zadania , Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastrukiury
portu w Swinoujéciu — etap 1" — kanat technologiczny

W odpowiedzi na Pafistwa pismo dotyczyce nowcelizacji ustawy o wspicraniu rozwoju ustug i sieci
telckomunikacyjnych z dnia 30 sicrpnia 2019 r(Dz.U. 2019 poz. 1815) i zagadnienia kanatu
technologicznego Zamawiajgcy informuje o Koniecznosci uwzglednienia w dokumentacji projektowej
projektu kanatu technologicznego.

dr inz. Jolanty pfnlﬁtkiliomk
Kib‘(ﬁ) ik Pr'djcli\'u

Otrzymuja:

1. IVIA S.A,, Biuro ul. Kasprowicza 46, 43-502 Czechowice-Dziedzice

SAFEGE S.A.S. oddziat w Polsce, Biuro Regionalne w Poznaniu Zotniki Ul Krzemowa |, 62-

002 Suchy Las

3. Sweco Consulting Sp. z 0.0., Sweco Consulting Sp. z 0.0, UL Lyskowskiego 16, 71-64|
Szczecin

ra

IVIA S.A.
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--- Tresé przekazanej wizdomosci —
Temat:ODP: 201920 21 é\vinnujécie, warunki techniczne kanat technoilogiczny
Data:Fri, 21 Aug 2020 11:14:05 +0000

Madawca:PL_Project_SZZ_dostep_swinoujscie <dostep.swinoujscie@sweco.pl
Adresat:Donata K3dziotka <dkadziclka @ivia.pk=, Michat Dursj <mduraj@ivis.pl=
Kopi juro inzynierskie Damart' <biurodamart@zmail.com=, PL_Project_5ZZ_dostep_swinoujscie Zdostep.swi jscie@sweco_pl=, Krzysztof Pach <kpach@ivia. pl=, wimE@um. swinoujscie.pl
2wimEum.swi jscie.pl=, B Katarzyna bogL o.pl=, gmitor.prac i il.com <Emitor.prace i il.com®, Cymbrykiewicz, Matgorzata
Cymbrykiswicz@sweco_plz, Anna Smigi <asmigi swinaujscie.pl
Dzien dobry

W nawizzaniu do pism Wykonawcy znak: P-21/2019/83/DK oraz P-20,/2015/93/DK, poniiej przekazuje stanowiska WIZ UM Swinoujécie.

Po zapoznaniu sig z dokumentami otrzymanymi 2 WIM w dniu 17.08.2020 r. uprzejmie informuje, ze WIZ réwniez akceptuje zaproponowsany przez IVIA S.A. profil kanatu technologicznego przedstawiony w
pismis nr P-21/2013/33/0K z dnia 24.06.2020 r_, 1.
1. 1rura RO o érednicy 110 mm.
2. 3 rury RS o rednicy 40 mm.
3. 1 rura WIMR o Srednicy 50 mm z wigzks 7 mikrorur.
lednoczesnie prosze o zawarcie w uwagach korficowych projektu nastepujgcych zapisaw:
1. Wykonaweca winien wykonad probe szezelneici i kalibracje wybudowanej przez siebie kanalizacji teletechnicznej oraz dostarczyé protokety z wykonanych pomiardw.
2. W studzienkach zastosowad pokrywy ryglowane, zaréwno typu lekkiego jak i cieikiego.

Po zapoznaniu sig z dokumentami otrzymanymi 2 WIM w dniu 17.08.2020 r. uprzejmie informujg, 2e WIZ akceptuje zapropenowany przez [VIA 5.A. profil kanatu technologicznego
przedstawiony w pismie nr P-20,/2015/93/DK z dnia 24.06.2020 r,, tj.:

1. lrura RO o sredmey 110 mm.

2. 3rury RS o drednicy 40 mm.

3. 1 rura WME o srednicy 50 mm z wiazka 7 mikrorur.
Jednoczesnie prosze o zawarcie w uwagach korficowych projektu nastepujacych zapisdw:

1. Wykonawea winien wykonac probe szezelnosci i kalibracje wybudowanej przez siebie kanalizacji teletechniczne) oraz dostarezye protokoly z wykonanyeh pomiarow.

2. W studzienkach zastosowad pokrywy ryglowane, zaréwno typu lebkiego jak i cigzkisgo.

Tomasz Szczur
WIZ UM Swinoujécie
tel. 913215717
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