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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
odwiadczamy, ze projekt budowlany budowy uktadu drogowego dla zadania:

~Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu
—etap 1”7 Czesc I:
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiedzy skrzyzowaniami z
ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. obwodnicg Bazy Las) — Odcinek p6tnocny od
ul. Barlickiego do ul. Norweskiej o dtugosci ok. 220m.

Zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Projekt
zostat sprawdzony.

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpisy
specjalnos¢
Proiektant: mgr inz. ZAP/0110/PWBE/16
J ' Marek CZAPLICKI elektryczna
11.2021
, mgr inz. ZAP/0125/PWOE/11
Sprawdzit: )
Mariusz PIATKOWSKI elektryczna
11.2021
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OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa prawna

Podstawe prawng stanowi zlecenie Inwestora.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci oswietlenia ulicznego ul. Ludzi Morza na
odcinku od ul. Barlickiego do skrzyzowania z ul. Norweska.

1.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
a) Zasilanie oswietlenia
b) Oswietlenie ulicy

1.4 Podstawa techniczna opracowania

a) Warunki techniczne przytaczenia i przebudowy miejskiej sieci oswietlenia ulicznego
w Swinoujséciu nr WTP.0U.05/20 z dnia 07.02.2020r.,

b) Karty katalogowe stupdw i opraw oswietleniowych,

c) Uzgodnienie projektu z UM Swinoujscie

d) Biezace ustalenia ustne ze specjalistg ds. elektroenergetycznych UM Swinoujscie
oraz konserwatorem sieci oswietleniowej,

e) Plan zagospodarowania terenu na wtorniku geodezyjnym do celéw projektowych,

f) Aktualne normy i przepisy zwigzane z tematem.

1.5 Uwagi ogdlne

Dokumentacje projektowg nalezy odczytywa¢ w catosci. Tre$¢ rysunku technicznego
wchodzgcego w sktad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty
pokazane na tym rysunku moga by¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy
interpretowa¢ w powigzaniu z projektami innych branz. Dokumentacje projektowa
sporzgdzono na aktualnej mapie do celéw projektowych. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowa¢ aktualno$s¢ mapy do celéw projektowych, a
ewentualne rozbieznosci powinny by¢ zgtoszone do projektanta. Naniesiona lokalizacja
obiektow i urzgdzehn podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sie istnienia innej
niezinwentaryzowanej infrastruktury terenu. Przed przystgpieniem do prac na urzgdzeniach
elektrycznych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy urzgdzenie nie jest pod napieciem.

1.6 Zatgczniki
Kserokopie pism wyszczegolnionych w pkt. 1.4. a, b, c.

IVIA S.A. 5
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URZAD MIASTA SWINOUJSCIE
Wydzial Infrastru 1 Zieleni Migjskiej
1l. Wojska Polskicg 2-(

vinoujscie
t

€-malll wiz

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO
MIASTA SWINOUJSCIE

Swinoujscie 07.02.2020 r.

um,swinoujsels. pl

Nr biezacy warunkéw: WTP.OU.05/20

Dotyczy: przebudowy o$wietlenia ulicznego odcinka ulicy Ludzi Morza pomigdzy ulicami:
Barlickiego i Norweska, tj. odcinka po dtugosci ok. 0,22 km w Swinoujsciu.

1. Zaprojektowane o$wietlenie winno obejmowaé jezdnie, miejsca postojowe oraz ciagi
piesze i rowerowe przebudowanej drogi (jesli wystepuja).

2. Projekt oswietlenia wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oraz z zasadami wiedzy
technicznej w tym zakresie. Projektant winien dokona¢ wizji lokalnej terenu
przeznaczonego pod projektowang budowe.

3. Projektant winien zaprojektowa¢ najbardziej ekonomiczne i funkcjonalne o$wietlenie,
ktére bedzie spelniato wymagania dobranej przez Projektanta grupy i klasy
o$wietleniowej dla ww. ciggéw komunikacyjnych. W opisie technicznym projektu
oprocz ww. grup i klas oraz odpowiadajgcym im warto$ciom parametrow
o$wietleniowych nalezy zamiesci¢ rowniez wartosci obliczone. Sugerowana odlegtosé
micdzy latarniami ok. 30 m oraz lokalizacja na skraju chodnika (przy
ogrodzeniu/granicy dziatki) jesli jest to mozliwe.

4. Przejécia dla pieszych wystepujgce poza skrzyzowaniami, ktore same w sobie muszg
by¢ bardzo dobrze oswietlone (razem z sgsiadujagcymi z nimi przej$ciami), winny by¢é
doswietlone dodatkows latarnig oswietlenia ulicznego zlokalizowana po przeciwnej
stronie ulicy w stosunku do projektowanego o$wietlenia ulicznego (przed przejsciem
od strony dojazdu pojazdu do przejscia).

5. Zastosowaé oprawg taka sama jak istniejace zainstalowane na shupach posadowionych
w ulicy Ludzi Morza na odcinku pomigdzy ulica Sottana i wjazdem na teren MSR, tj.
o stopniu ochrony IP 66, ze zrédtem $wiatla LED, otwierang bez uzycia narzedzi,
przeznaczong do montazu na wysiggniku/bezposrednio na shipie o Srednicy
zakonczenia wysiggnika/stupa 60 mm. Oprawa powinna mie¢ mozliwosé regulacji
kata nachylenia od -5 do 20 stopni (nie dotyczy opraw na shupach niskich). Oprawa
zbudowana z aluminium, odlew ci$nieniowy malowany proszkowymi farbami
poliestrowymi. Diody umieszczone na plytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa
PMMA o podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Skuteczno$é diod
minimum 114 Im/W na oprawie (efektywno$é $wietlna calej oprawy a nie samego
zrédia $wiatta). Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora
zabudowanego wewngtrz oprawy. Temperatura barwy swiatta 5000K (barwa biata
neutralna), oprawa winna osigga¢ efektywno$¢ energetyczna klasy A++,
Wspotezynnik oddawania barw CRI powyzej 70. Zywotno$¢ diod LED minimum
50000 godzin, utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie 100 000 godzin na
poziomie L80. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -400C do +400C,
gwarancja producenta na oprawg minimum 5 lat. W oprawie powinien by¢
zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe,
zwarciowe. Oprawa winna posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
poza zasilaczem na poziomie min. 10kV oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
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10.

zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. Oprawa powinna mie¢ mozliwosé
zmiany strumienia $wietlnego w czasie (profil czasowy-minimum cztery stopnie),
realizowang za pomocg dedykowanego do =zasilacza oprogramowania,
umozliwiajgcego ustawienie pozioméw natgzenia oswietlenia w trakcie cyklu
$wiecenia oprawy — cos fi zasilacza nie moze by¢ mniejszy niz 0,95 przy redukcji
mocy do wartosci 50 % mocy maksymalnej oprawy. Oprawa powinna mieé
mozliwo$é podlgczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALL
Oprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ wymiany (w miejscu jej montazu)
pojedynczych modutéw optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji,
warto$¢é pojedynczego modutu/zasilacza powinna by¢ nie drozsza niz 15-20% wartosci
oprawy. Wymiary oprawy winny zapewni¢ niski wspélczynnik aerodynamiczny, tj.
maksymalnie 0,5 +/- 5%. Maksymalny cig¢zar oprawy razem z ewentualnym
wysiegnikiem nie powinien przekroczy¢ 15 kg. Oprawy muszg posiada¢ certyfikat
bezpieczenstwa fotobiologicznego oraz deklaracje zgodnosci CE producenta. Wartos¢
wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodnie z rozporzadzeniem
WE nr 245/2009. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z ocynkowanymi
elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. Powyzsze spetnia np.
oprawa typu MAGNOLIA LED STRADA lub réwnowazne. Przedlozy¢ Kkarty
katalogowe. Typ uzgodni¢ z Inwestorem.

Zastosowaé stupy o$wietleniowe takie same jak istniejgce zainstalowane na stupach
posadowionych w ulicy Ludzi Morza na odcinku pomigdzy ulicg Soltana i Wjazdem
na teren MSR, tj. aluminiowe, stozkowe bez szwow, anodowane na kolor szampanski,
posadowione na fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w strefie
wiatrowej II (nadmorskiej). Srednica zakoficzenia wysiegnika/stupa powinna wynosié
60 mm. Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet: elementéw ztgcznych
slupa ze stali nierdzewnej (nakretki, podkladki), oston na nakrgtki z tworzywa
sztucznego itd. oraz kluczyk do wneki stupowej Powyzsze spetnia np. stup typu SAL
lub réwnowazny. Przedtozy¢ karty katalogowe. Typ uzgodni¢ z Inwestorem.

Miejsca posadowienia stupéw musza mieé: zachowana obowigzujacg skrajnig
drogowa (pozadane ok. 70 cm) w przypadku ich lokalizacji przy jezdni oraz
zachowana rzedng posadowienia fundamentéw takg samg jak zaprojektowanej
nawierzchni (ciagi piesze, teren zielony itp.). W przypadku lokalizacji stupa w miejscu
bez wysokiego kraweznika nalezy wyposazy¢ te stupy w trwale ostony (stal
ocynkowana ogniowo, $rednica zewngtrzna rury min. 45 mm) chronigce stup przed
uderzeniem/najazdem przez parkujacy pojazd — Projektant winien rozpatrzy¢
zastosowanie takich oston we wszystkich lokalizacjach stupéw narazonych na
najazd/uderzenie parkujacym pojazdem w miejscu do tego przeznaczonym.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia nalezy wykona¢ bezposrednio z szafki
o$wietleniowej nr 43 zlokalizowanej przy ulicy Ludzi Morza, tj. tak jak jest obecnie
zasilane os$wietlenie ulicy Ludzi Morza.

Istniejaca szafke o$wietleniowg nalezy wymieni¢ na nows. Nalezy zastosowaé 6-cio
polowa szafke o$wietleniowg w obudowie z tworzywa sztucznego odpornego na
promieniowanie UV. Szafke nalezy wyposazy¢ w sterownik PSO — 02 (Gmina
posiada tylko do tego sterownika przenoény programator umozliwiajacy jego peina
eksploatacje), aparaty umozliwiajace prace o$wietlenia catonocng i pétnocng oraz w
ogranicznik przepig¢ kombinowany typu 1+2 wyposazony w element odcinajgcy-
iskiernik. Obwody wyjsciowe winny by¢é zabezpieczone bezpiecznikami
instalacyjnymi. Zamykanie szafki — wktadka patentowa oraz uchwyty umozliwiajace
uzycie ktodki.

Projektant winien dla projektowanej szafki o$wietleniowej okresli¢é moce:
zainstalowang i niezbedng moc przytaczeniowa (uwzgledniajaca rozruch o$wietlenia),
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

ktore bedg uwzglednialy projektowane oraz istniejgce o$wietlenie. Szczegolowy bilans
mocy nalezy zamiesci¢ w opisie technicznym (obliczeniach) i na schemacie ideowym
zasilania.

Z projektowanego o$wietlenia nalezy zasilié istniejace oswietlenie ulic sasiadujacych,
ktore jest obecnie zasilane z o$wietlenia projektowanej ulicy.

Nalezy zaprojektowa¢ rezerwowe polaczenie kablowe pomiedzy sasiednimi ulicami
zasilanymi z dwoch roznych szafek oswietleniowych.

Sie¢ o$wietlenia zaprojektowa¢ kablem YAKY 4x..... mm2 (o przekroju nie
mniejszym niz 25 mm?2) z ptaskownikiem Fe/Zn o odpowiednim przekroju.

Jako przepusty pod drogami i wjazdami na posesje oraz przy zblizeniach i kolizjach z
innymi instalacjami/obiektami stosowa¢ rury fi 110 (wytrzymato$é na Sciskanie min.
450 N).

W stupach zastosowa¢ zlaczki kablowe typu IZK. Wszystkie stupy taczyé z bednarka
za pomocg przewodu LgY o odpowiednim przekroju.

Zasilanie opraw zaprojektowa¢ przewodem YDYzo 5 x 1,5 mm2, dwie zyly
podiaczy¢ do zaciskéw zasilacza shuzacych do jego wysterowania i zakorczyé
zlaczkami zaciskowymi we wnece stupowej (z zapasem ok. 0,5 m).

Szczegbly techniczne przytaczenia do istniejacych instalacji o$wietlenia ulicznego
nalezy uzgodni¢ z konserwatorem miejskiej sieci o$wietlenia ulicznego, tel. 91 32
79 564, ktéremu nalezy przekaza¢ zdemontowana szafke o§wietleniowa.

Istniejgce elementy o$wietlenia ulicznego, ktére zostang zastapione nowym
o$wietleniem nalezy zdemontowa¢ w taki sposéb, aby nie ulegly one uszkodzeniu.
Inwestor po rozpoczgciu robét budowlanych wskaze oprawy i stupy nadajace sie do
dalszej eksploatacji (bez wskazania nie mozna rozpoczaé prac zwigzanych z
demontazem), ktére nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Pozostate
nalezy ztomowa¢ i utylizowag.

W uwagach koricowych projektu nalezy wymieni¢ z nazwy wszystkie protokoly z
pomiaréw jakie Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajacemu, tj. z pomiaréw:
luminancji, nat¢zenia o$wietlenia, szybkiego wylaczenia opraw i stupéw, rezystancii
izolacji kabli i przewod6w oraz rezystancji uziemienia.

W projekcie nalezy zamiesci¢ wszystkie wymagane obliczenia, tj. m.in. parametrow
swietlnych, doboru kabli, spadkéw napieé, szybkiego wylaczenia, koordynacji
zabezpieczen z obcigzalnoscig dfugotrwata kabli/przewodéw itd. wraz z ocena ich
wynikéw w zakresie spelnienia wymagan normowych.

Wersja elektroniczna projektu (skan w formacie pdf) musi byé tozsama z wersja
papierows, tj. musi by¢ zachowana kolejno$¢ projektu, musza by¢ wszystkie
zalgezniki oraz podpisy itd. Projektant dostarczy Zamawiajacemu rowniez projekt w
rozszerzeniu dwg, tozsamy z wersja papierowa i w ukladzie wspotrzednych
geodezyjnych. Zapis elektroniczny dokumentacji projektowo-kosztorysowej winien
posiada¢ proste i zrozumiate nazwy plikow.

Na planie sytuacyjnym nalezy pokaza¢ granice dziatek, krawezniki, tereny zielone,
przejscia przez jezdnie, ciagi piesze itd. Powyzsze nalezy pokazaé w taki sposob, aby
byly dobrze widoczne trasy kabli i lokalizacja latardi (tres¢ mapy do celéw
projektowych w kolorze czarnym, granice dzialek w kolorze ciemnozéltym, rzeczy
nowoprojektowane w kolorach ogdlnie przyjetych, kable i latarnie o$wietleniowe w
kolorze czerwonym o grubosci linii 0,35 mm).
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Fundament betonowy B-71 ROSA

Przeznaczenie: SAL ¢146H, SAL ¢ 176, SAL ¢ 178K, SAL ¢ 180M
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C30/37

Korice Srubowe: ocynkowane ogniowo

Kod Typ Elementy zfgczne Waga netto *

311171 B-71 4012 256,7kg

* Do celéw transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

18mm
koszulka
termokurczliwa

400 M24x33 45
B I Z%D
] | )

190

40010
(820)

100070

120,

[

2100

Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

Data aktualizacji: 26.06.2020 Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-90K

@178mm przy podstawie

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwosciag wybtyszczania
260, ilsﬂ .
a76, Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na
zyczenie klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej

9000

Pakowanie: witdknina polipropylenowa
Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

P 3 @ 100-NE-B-S-SE-MD-0
i 954
01781 o o3 e EUROPEAN
10 A9 = =
D=
o
/ ES
=
Yo a4 B8
=2 = =,
* Qualanod
Grubosé Orientacyjna e Kod Komplet
Wysokos¢ T aga L ,yj fundamentu/  fundamentu / B .
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa netto kosza kosza
stupa jednostkowa . ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
42632 SAL-90K 9m 3,5mm 42,7kg  0,589m* B-71/Z-71 311171/311271 4012
SAL-90K Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42632 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s

1i 11l strefa, Il kateg.
terenu do 450m

1l strefa, Il kateg.

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. terenu do 755m

N Il strefa, Il kateg.
typ wysiegnika

pojedynczej oprawy terenu - terenu b

30 0.41 0.31 0.24 0.19
WR-2/1/0,95/5 15 0.23 0.16 0.10 0.07
WR-2/2/0,95/5 12 0.10 0.06 X X
WR-2/3/0,95/5 10 0.07 0.04 X X
WR-4/1/0,6/15 15 0.29 0.21 0.15 0.11
WR-4/2/0,6/15 12 0.14 0.10 0.06 0.04
WR-4/1/0,5/5 15 0.31 0.23 0.16 0.12
WR-4/2/0,5/5 12 0.16 0.11 0.07 0.05
WR-4/1/1,0/5 15 0.24 0.17 0.11 0.08
WR-4/2/1,0/5 12 0.12 0.07 0.03 X
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.29 0.21 0.15 0.11
WR-4/2/0,6/15 ZP 12 0.14 0.10 0.06 0.04

_—

WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.31 0.23 0.16 0.12

Data aktualizacji: 18.03.2021 Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

CUDDLE Il LED REG ROSA

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), ciggi pieszych, parkingi

Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z zakoriczeniem g60x100mm
Regulacja oprawy: bezposrednio na stupie w zakresie od 0° do +20° lub na wysiegniku
od +10° do -15°, skokowo co 5°

Stopieri ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-UV

Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 64 dla 96W, 120W, 144W, 192W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 — 50 000 h, L8OF20 — 100 000 h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwos$¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 46A / 250ps dla 48W, 60W, 72W; 58A / 340ps dla 96W, 120W,
144W; 80A / 225ps dla 192W

Oprawa CUDDLE Il LED REG posiada mozliwo$¢ podtaczenia do zewnetrznego
systemu sterowania poprzez interfejs DAL (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu

1-10V).
Moc Prad Temperatura ~ Strumien Strumien L, L Waga
Moc . L L Efektywnos¢  Objetosé
Kod Nazwa catkowita przewodzenia barwowa Swietlny LED  $wietlny o . oprawy
LED j 2 2 Swietlna jednostkowa

oprawy LED $wiatta ) oprawy 2) netto
2223133/1/..." CUDDLE Il LED REG 48 48W 55W 700mA 2700K 7050im 6000Im 109Im/W 0,029m? 6,7kg
2223133/3/..." CUDDLE Il LED REG 48 48W 55w 700mA 3500K 7 350Im 6250im 114Im/W 0,029m?3 6,7kg
2223133/4/...") CUDDLE Il LED REG 48 48W 55W 700mA 4000K 8650im 7450lm 135Im/W 0,029m? 6,7kg
2223133/6/..." CUDDLE Il LED REG 48 48W 55W 700mA 5000K 8650im 7450lm 135Im/W 0,029m? 6,7kg
2223134/1/..." CUDDLE Il LED REG 60 60W 67W 830mA 2700K 8150Im 7000Im 104Im/W 0,029m? 6,7kg
2223134/3/...") CUDDLE Il LED REG 60 60W 67W 830mA 3500K 8500im 7350lm 110Im/W 0,029m? 6,7kg
2223134/4/..." CUDDLE Il LED REG 60 60W 67W 830mA 4000K 10 050Im 8550Im 128Im/W 0,029m? 6,7kg
2223134/6/..." CUDDLE Il LED REG 60 60W 67W 830mA 5000K 70 050Im 8550im 128Im/W 0,029m? 6,7kg
2223135/1/...") CUDDLE Il LED REG 72 72W 79W 1000mA 2700K 9450im 8050Im 102Im/W 0,029m? 6,7kg
2223135/3/...") CUDDLE Il LED REG 72 72W 79W 7000mA 3500K 9900Im 8450Im 107Im/W 0,029m? 6,7kg
2223135/4/..." CUDDLE Il LED REG 72 72W 79w 1000mA 4000K 11 650lm 9950Im 126lm/W 0,029m? 6,7kg
2223135/6/...") CUDDLE Il LED REG 72 72W 79W 1000mA 5000K 11 650im 9950Im 126lm/W 0,029m? 6,7kg
2223137/1/..." CUDDLE Il LED REG 96 96W 105W 500mA 2700K 14 850im 12700lm 127 Im/W 0,038m?3 9kg
2223137/3/..." CUDDLE Il LED REG 96 96W 105W 500mA 3500K 15 500lm 13200Im 126lm/W 0,038m? 9kg
2223137/4/..." CUDDLE Il LED REG 96 96W 105W 500mA 4000K 18 000Im 15300lm 146lm/W 0,038m? 9kg
2223137/6/..." CUDDLE I LED REG 96 96W 105W 500mA 5000K 18 000Im 15300Im 146Im/W 0,038m?3 9kg
2223139/1/...") CUDDLE Il LED REG 120 120W 129W 625mA 2700K 17 900Im 15250lm 118Im/W 0,038m? 9kg
2223139/3/..." CUDDLE Il LED REG 120 120W 129W 625mA 3500K 18 700Im 15900Im 123Im/W 0,038m? 9kg
2223139/4/..." CUDDLE I LED REG 120 120W 129W 625mA 4000K 21700Im 18400Im 143Im/W 0,038m? 9kg
2223139/6/...") CUDDLE Il LED REG 120 120W 129W 625mA 5000K 21700lm 18400Im 143Im/W 0,038m? 9kg
2223141/1/...") CUDDLE Il LED REG 144 144W 154W 750mA 2700K 20 600Im 17500lm 114Im/W 0,038m? 9kg

Data aktualizacji: 03.06.2020 Zakfad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

CUDDLE II LED REG ROSA

Moc Prad Temperatura  Strumien Strumien L, L. Waga
Moc X . ) L Efektywnos¢  Objetosc
Kod Nazwa catkowita przewodzenia barwowa Swietlny LED ~ $wietiny I oprawy
LED s Swietlna jednostkowa
oprawy LED Swiatta oprawy netto
2223141/3/..") CUDDLE Il LED REG 144 144W 154W 750mA 3500K 21 500lm 18300Im 119Im/W 0,038m3 9kg
2223141/4/.."V CUDDLE Il LED REG 144 144W 154W 750mA 4000K 24.900Im 21200Im 138Im/W 0,038m? 9kg
2223141/6/..") CUDDLE Il LED REG 144 144W 154W 750mA 5000K 24900Im 21200lm 138Im/W 0,038m3 9kg
2223146/1/..."V CUDDLE Il LED REG 192 192W 205W 7000mA 2700K 24.000Im 20400Im 100Im/W 0,038m3 9kg
2223146/3/...") CUDDLE Il LED REG 192 192W  205W 1000mA 3500K 25 000Im 21300Im 104Im/W 0,038m? 9kg
2223146/4/...") CUDDLE Il LED REG 192 192W  205W 1000mA 4000K 29 000Im 24600Im 120lm/W 0,038m? 9kg
2223146/6/...") CUDDLE Il LED REG 192 192W  205W 1000mA 5000K 29 000Im 24600Im 120lm/W 0,038m3 9kg

1) symbol wybranego uktadu optycznego np. 2223133/6/T2 to oprawa CUDDLE Il LED REG 48 5000K z uktadem optycznym T2
2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 5%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79),2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,
31.10.2009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013
Parametry swietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

W celu pi ia tadunku z y oprawy LED zai j na stupie z materiatu dielektrycznego (niepr d. jest ie jednego z p!
(wiecej informacji na stronie rosa.pl/wiedza/oswietlenie-led):

- uziemienie funkcjonalne

- oprawa LED z dodatkowym uktadem zabezpieczajgcym

Y

CUDDLE Il LED REG 48W, 60W, 72W CUDDLE Il LED REG 96W, 120W, 144W, 192W
i % [ —
Yol w =
& & —
0,081 m? 1 .
| a5
& 620 = 875 ]
S S
I —" HEE—
o ()
IS IS8
810 1065
e | —
== ——— 00
-
620 875
o o ﬂ
(9] ()]
o~ N
S, 2,
260x100 60x100
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Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi I\%oprza) v Swinouselu —etap [~ Gzesc |

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

URZAD MIASTA SWIN( YUISCII
Wydziat Infrastruktur Miejskie

ul. Karsiborska 4 d, 72-600 winoujscie SWinOLljéCie 30 08 2021 r
tel. 91 327 86 75 o '
e-mail; wiz@um swinoujseie.pl
koo
Nr pisma ‘2’{ ......

AMPER PROJEKT

Marek Czaplicki

ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 2/15
71 — 296 Szczecin

Dotyczy: przebudowy i rozbudowy istniejqcej sieci oswietleniowej ul. Ludzi Morza w zwigzku z

przebudowq ul. Ludzi Morza w Swinoujsciu.

Po zapoznaniu si¢ z trescig otrzymanego pismem z dnia 18.08.2021 r. projektu budowlano —
wykonawczego branzy clektroenergetycznej z sierpnia 2021 r. pn. ,Sprawny i przyjazny
srodowisku dostep do infrastruktury portu W Swinoujsciu — etap 17 czgs¢ 1 zadanie 3a:
_Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)” dotyczacego budowy i przebudowy
o$wietlenia ulicznego stwierdzam, ze przedmiotowy projekt zostal wykonany zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi projektowania o$wietlenia ulicznego miasta Swinoujscie nr
WTP.0U.05/20 z dnia 07.02.2020 1.

W zwigzku z powyzszym W ramach kompetencji Wydziatu Infrastruktury i Zieleni Miejskiej, tj.
w zakresie eksploatacji oraz biezacego utrzymania urzadzen i instalacji o$wietlenia drogowego,

opiniuj¢ pozytywnie przedmiotowy projekt.

|

J1
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,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap 1” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

2.1. Stan istniejacy

Istniejgca sie¢ oswietleniowa ul. Ludzi Morza na odcinku od ul. Barlickiego do ul.
Norweskiej koliduje z projektowang przebudowsa ulic.
Istniejgca sie¢ oswietleniowa na projektowanych odcinkach jest oparta na stupach stalowych
i oprawach sodowych.
Na projektowanych odcinkach drogi os$wietlonych starg siecig oswietleniowg sieé
odwietleniowa przeznaczona jest do likwidacji. Materialty z demontazu nadajgce sie do
dalszej eksploatacji (wskaze je Inwestor) nalezy przewiez¢é w miejsce wskazane przez
Inwestora. Bez wskazania nie mozna przeprowadzi¢ demontazu. Materiaty z demontazu nie
nadajgce sie do dalszej eksploatacji nalezy zutylizowaé, a dowdd utylizacji przekazac
Inwestorowi.
W zamian za zlikwidowane sieci oswietleniowe oraz na odcinkach nie oswietlonych
przewiduje sie budowe nowej sieci os$wietleniowej opartej na stupach aluminiowych
anodowanych na kolor szampanski oraz oprawy oswietleniowe ze zrodtem LED.

2.2. Zasilanie projektowanej sieci oswietleniowej

Przebudowywana sie¢ oswietleniowa ul. Ludzi Morza na odcinku od
ul. Barlickiego do skrzyzowania z ul. Norweska bedzie zasilana z nowoprojektowanej
szafki oswietleniowej posadowionej w zamian za istniejgcg szafke nr
43 posadowionej przy skrzyzowaniu ulic Norweskiej i Ludzi Morza.

Projektowana szafka o$wietleniowa bedzie zasilana z istniejgcego obok wezta
kablowego WK-6 nr 11351 kablem typu YAKY 4x50.

2.3. Wskazniki techniczne

Bilans mocy sieci oswietleniowej istniejgcej (po przebudowie) oraz
projektowanej z uwzglednieniem rozruchu zestawiono w formie tabelarycznej i
dotgczono do projektu w czesci obliczeniowej oraz na schemacie sieci w czesci
rysunkowe;.

2.4. Projektowana szafka o$wietlenia zewnetrznego

Do zasilania o$wietlenia zewnetrznego zastosowac rozdzielnice os$wietlenia
ulicznego w obudowie szafkowej typu SO-6/3faz. prod. Elmat lub réwnowaznej.
Rozdzielnice oswietleniowg nalezy zlokalizowa¢ na terenie dziatki nr 100/4 na ul.
Ludzi Morza przy istn. wezle kablowym WK-6 nr 11351. Szafka oswietleniowa w
obudowie z tworzywa sztucznego lakierowanego bezbarwnie lakierem odpornym na
promieniowanie UV. Szafka powinna by¢ wyposazona w kombinowany ochronnik
przepie¢ typu 1+2 wyposazony w element odcinajgcy -iskiernik. Sterowanie
oswietlenia zewnetrznego za posrednictwem zegara astronomicznego typu PS0-02
z mozliwo$cig sterowania recznego. Uktad pomiarowo rozliczeniowy zlokalizowany
bedzie w szafce oswietleniowej w wydzielonym przedziale.

2.5. Siec¢ kablowa os$wietlenia zewnetrznego

Sie¢ kablowg oswietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ kablami ziemnymi typu
YAKY 4x35/1kV.

IVIA S.A. 14



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap 1” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

2.6. Powigzania z istniejgcg siecig o$wietleniowg

Od projektowanej latarni nr 7/I zasilanej z szafki oswietleniowej nr SO-41 w
ul. Norberta Barlickiego wg odrebnego opracowania do ostatniej projektowanej latarni nr 8/I
w ul. Ludzi Morza wybudowane zostanie powigzanie kablowe. Powigzanie kablowe ujete w
odrebnym opracowaniu. W normalnych warunkach powigzanie kablowe pozostanie w stanie
bez obcigzenia. W przypadku koniecznosci wykorzystania powigzania kablowego do pracy w
sieci o$wietleniowej nalezy wykona¢ podziaty sieci w taki sposéb aby w catej sieci nie byty
przekroczone dopuszczalne spadki napie¢ i aby dodatkowa ochrona przed porazeniem byta
skuteczna.

2.7. Uktadanie kabli oswietleniowych

Kable zasilajgce prowadzone bedg w chodnikach ulic w odlegtosci 0,5m od
kraweznikow. Projektowane kable na catej dtugosci nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce
piaskowej o grubosci 10cm i na gtebokosci min. 0,5m pod chodnikami, 0,7m w terenach
zielonych i 1,0m pod jezdniami. Kable przykry¢ analogiczng warstwg piasku. W wykopie
kable nalezy uktada¢ wzdtuz linii falistej (ca 3% dfugosci wykopu) w celu skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu. Na catej diugosci (poza ostonami) stosowacC nakrycie
tasma z folii PCV w kolorze niebieskim. Przed wprowadzeniem kabli do rozdzielnic oraz do
tabliczek zaciskowych w stupach, nalezy pozostawi¢ zapasy kabli o diugosci ca 1,5m. W
stupach konce kabli nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy gtowic termokurczliwych typu
SKE3M.

Promien giecia kabli nie moze przekroczy¢ jego 15-krotnej srednicy. Przejscia kabli
pod jezdnig nalezy wykona¢ w przepustach z rur SRS 0110 lub réwnowaznych. Przed
zasypaniem kabli dokona¢ obowigzujgcych pomiaréw geodezyjnych. Projektowane kable
nalezy oznaczy¢ wzdtuz trasy trwatymi oznacznikami paskowymi (z podaniem typu kabla,
przekroju zyt, nazwy uzytkownika oraz roku utozenia) zamocowanymi na kablach co 10m.
Kable w izolacji polwinitowej nalezy uktada¢ przy temperaturach dodatnich.

Na trasie projektowanych linii kablowych wystgpig kolizje z projektowanym i istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. W przypadkach zblizern z instalacjami podziemnymi nalezy
zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne wg N-SEP-E-004 |lub rownowaznej. W
przypadku niemozliwosci zachowania wymaganych przepisami odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe uktadac
w ostonach z grubosciennych rur DVK @110 lub réwnowaznych.

2.8. Stupy i oprawy oswietleniowe

Oswietlenie drég projektuje sie na stupach aluminiowych stozkowych bez szwu,
anodowanych na kolor szampanski bez wysiegnika na wys. 9,0m producent Rosa lub
rownowaznych.

Do oswietlenia ulicy Ludzi Morza zastosowane beda oprawy ze zrédtem LED typu
CUDDLE Il LED REG LED 96 5000K ME prod. Rosa lub rownowazne. Oprawy
oswietleniowe nachylone pod katem 10° wzgledem poziomu.

Do doswietlenia przystanku autobusowego wraz z przejsciem dla pieszych po
przeciwnej stronie ulicy zastosowana bedzie oprawa typu CUDDLE Il LED REG LED 72
5000K DW prod. Rosa lub rébwnowazna. Oprawa oswietleniowa nachylona pod katem 5°
wzgledem poziomu.
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Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

Wszystkie oprawy bedg wyposazone w zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy zmiane
strumienia $wietlnego w czasie (profil czasowy).

Stupy nalezy ustawia¢ w odlegtosci min. 0,7m od kraweznikéw ulicy oraz w odlegtosci
min. 0,2m od kraweznikédw chodnikow i Sciezek rowerowych (liczagc w $wietle od skraju
kraweznika do skraju stupa). Stupy przeznaczone do montazu na prefabrykowanym
fundamencie betonowym typu B-71 prod. Rosa lub rownowaznym.

Kazdy stup wyposazony bedzie w izolacyjne zitgcza bezpiecznikowe 1ZK-2 Iub
robwnowazne.

Oprawy oswietleniowe nalezy przytgczy¢é do ztacz izolacyjnych bezpiecznikowych za
pomocg przewodéw YDYzo 5x1,5mm?/750V utozonych luzno wewnatrz stupéw. Rezerwowe
zyty przewodow przeznaczone do wysterowania lampy zabezpieczy¢ ztgczkami.

2.9. Uziemienia

Rownolegle z kablami oswietlenia zewnetrznego utozona bedzie sie¢ uziemiajgca. Sie¢
uziemiajgcg nalezy wykonac¢ z tasmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm, utozonej pod
kablami. Sie¢ uziemiajgcg nalezy potaczy¢ z zaciskami PEN we wszystkich stupach
os$wietleniowych oraz z szyng PEN w szafie o$wietleniowej. Do fgczenia bednarki ze stupami
uzy¢ przewodu LgYzo 1x25mm?2 Wymagana jest rezystancja uziemienia o wartosci nie
wiekszej niz 10Q. Przy stupach skrajnych i odgateznych, nalezy wykona¢ uziom pionowy z
preta Fe/Zn O 20mm dtugosci 3m przytgczony ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 i w odlegtosci
min. 10 cm od kabla.

2.10. Ochrona przed korozja.

Stupy os$wietleniowe bedg wykonane 2z aluminium anodowanego na kolor
szampanski.

Do wykonania instalacji uziemiajgcej i ochronnej zastosowane bedg tasmy stalowe
ocynkowane. Miejsca spawdw zabezpieczy¢ farbg typu cynkal, w celu zamkniecia powtoki
cynku oraz dwukrotnie pokry¢ asfaltem.

2.11. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

W projektowanej sieci oswietleniowej 0,4kV w uktadzie TN-C-S jako dodatkowg
ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym, nalezy zastosowa¢ system
samoczynnego wylaczenia przy zwarciach jednofazowych przez wktadki bezpiecznikowe o
dziataniu szybkim. W projekcie sprawdzono obliczeniowo, na podstawie firmowych
charakterystyk pradowo-czasowych zastosowanych bezpiecznikéw topikowych, skutecznosc
wytgczenia zasilania w wymaganym czasie tj. nie wigkszym niz 0,4 sek. Zyty ochronne
przewoddw przytaczowych powinny wyréznia¢ sie zotto-zielonym kolorem (nafozone
koszulki), a neutralne niebieskim (w kablu).
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,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap 1” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

3.1. Uwagi koncowe
1.Roboty ziemne wykonac recznie
2.Przed i po wykonaniu robdt dokonaé protokolarnego przekazania i odbioru robét
przy udziale zainteresowanych instytucji.
3.Przy wykonywaniu rob6t nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje fotograficzng robét zanikowych.
4.Przed zasypaniem linii kablowych zasilajgcych nalezy:
-zgtosic do Inwestora i Zaktadu Energetycznego wstepny odbidr robot
-zleci¢ wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych uprawnione;
jednostce geodezyjnej
5.Po wybudowaniu sieci o$wietleniowej nalezy wykonaé nastepujgce badania:
-sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i zgodnosc¢ faz
-pomiary rezystancji izolacji kabli i przewoddw
-préby napieciowe izolacji
-préby napigciowe powtoki
-pomiary natezenia i luminancji oswietlenia
-pomiary skutecznosci samoczynnego wytgczenia opraw i stupow
-pomiary rezystancji uziemienia
Do odbioru kohcowego nalezy dostarczy¢ w/w protokoty, oraz wykonang i zatwierdzong
przez Geodezjg inwentaryzacje powykonawczg.

3.2. BHP Ochrona przed porazeniem elektrycznym

3.2.1 Zastosowany system ochrony w sieci 1kV

Linie kablowe pracujg w uktadzie TN-C z przewodem ochronno-neutralnym PEN, ktory
spetnia jednoczesnie funkcje przewoddw ochronnego i neutralnego.

Jako Srodek ochrony przed dotykiem posrednim stosuje sie
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
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,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap 1” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

4.1. Bilans mocy

Nr szafki o§wietleniowej Moc istniejaca Moc Laczna moc |Prad
/ Nr obwodu projektowana obliczeniowy
Pi / Pr Pi Pi / Pr lo / Ir
Szafka nr 43 -stupki
sygnalizacyjne 0,20kW 0 0,20kW 0,95A
Szatka nr 43 - obw. I 0 8x105W + 0,92kW | 1,40A / 1,40A
1X79W
Szafka nr 43 - obw. II 15x100W+12x70W 0 34/53kW | 52A/8,1A
(soda) +
17x53W+2x71W
(LED)
Szafka nr 43 - obw. III 35x150W (soda) 0 5,25kW / 7,99A /
9,45kW 14,38A
Razem szafka nr 43 8,85kW / 15,80kW 0,92kW 9,77kW / 14,86A /
15,87kW 24,14A

Pi -moc zainstalowana opraw

Pr - moc opraw z uwzgl¢dnieniem rozruchu
Io -prad obliczeniowy nominalny

Ir -prad rozruchowy

4.2. Natezenie oswietlenia

Zgodnie z EN 13201:2015 lub réwnowazng srednia luminancja jezdni powinna wynosi¢

0,75cd/m2 przy réwnomiernosci 0,4 —klasa oswietleniowa M4, na Sciezkach rowerowych
natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ min. 20Ix przy réwnomiernosci 0,4 -klasa
oswietleniowa C2, Srednie natezenie oswietlenia na chodnikach powinno wynosi¢ 7,5-
11,25lx, minimalne 1,51x —klasa oswietleniowa P3, miejscach postojowych natezenie
os$wietlenia powinno wynosi¢ 10,0-15,0Ix, minimalne 2,0Ix -klasa o$wietleniowa P2.

Zgodnie z PN-EN 12464-2 lub rbwnowazng $rednie natezenie oswietlenia na zatokach
autobusowych oraz przylegtych chodnikach powinno wynosi¢ 15Ix przy rownomiernosci 0,25
(pkt. 5.15.5).

Obliczone srednie natezenie o$wietlenia na zatoce autobusowej wynosi Es=37,5Ix a
minimalne Emin=20,3Ix. Obliczone srednie natezenie os$wietlenia na przejsciu dla pieszych
wynosi E¢.=43,3Ix a minimalne Enin=38,4Ix.
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,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap 1” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 3 (C2) Em 26.15 Ix >20.00 Ix

Uo 0.46 >0.40
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 26.96 Ix >20.00 Ix
(C2)

Uo 0.50 2040
Jezdnia 1 (M4) Lin 0.97 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.67 >0.40

U 0.73 >0.60

TI 1% <15%

Re 0.70
Parking (P2) Em 14.70 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 12.42 Ix >2.00 Ix Vv
Chodnik 2 (P3) Em 10.15 Ix [7.50-11.25] Ix

Emin 7.93 Ix >1.50 Ix v

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego Dialux Evo.
Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione. Wyniki obliczen zostaty
dotgczone do projektu.

4.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem posrednim

W przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji miedzy przewodem fazowym i
przewodem ochronnym lub cze$cig przewodzaca dostepng w jakimkolwiek miejscu instalaciji,
charakterystyki urzagdzen wytagczajgcych i impedancje obwoddéw powinny zapewnic
samoczynne wytgczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla obwoddw rozdzielczych czas
ten wynosi 5s, dla obwoddéw odbiorczych 0,4s. Powyzsze jest zapewnione przy spetnieniu
warunku:

Z x[ =U
gdzie:
Zs jest impedancja petli zwarciowej

la jest prgdem powodujacym samoczynne przepalenie wkiadki bezpiecznikowej w czasie 5s;
prad ten odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych wkiadek bezpiecznikowych.

Uo jest wartoscig skuteczng napiecia znamionowego pradu przemiennego = 230V

Poniewaz impedancja rzeczywista petli zwarciowej Zrzs = 1,25 Zs, to warto$¢ maksymalna
impedancji obwodu zwarcia

0,8xU
Z ="
T

a

Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej ujeto w formie tabelarycznej i
dotgczono do projektu.
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,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap 1” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

4.4. Spadek napiecia

_100x Px[

AU
yxSxU?*

Obliczenia spadkéw napiecia ujeto w formie tabelarycznej i dotgczono do projektu.
4.5. Zabezpieczenie kabli 1 kV przed pragdem przecigzeniowym

Warunki przy zabezpieczaniu przewodow przed przecigzeniem
a)lh<l;
b)l.<1,451,
gdzie : I, - prad nominalny bezpiecznika
l> - prad zadziatania bezpiecznika = 1,6xI,
I, - obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodu

Kabel 4x50 mm2 Al w izolaciji polwinitowej i ostonie polwinitowej

In =63 A

|, =142 Ax kg =142 Ax0,85=120,7 A
gdzie: kg — wspdtczynnik korygujacy obcigzalnosé kabli w ziemi za utozenie kabli w ostonach
rurowych

lo=63 Ax1,6 = 100,8A
63 A< 120,7A
100,8 A <1,45x120,7 =175,0A

Kabel 4x35 mm2 Al w izolaciji polwinitowej i ostonie polwinitowej

In =1 6 A

;=118 Ax kg =118 Ax0,85=822A
gdzie: kg — wspotczynnik korygujacy obcigzalnos¢ kabli w ziemi za utozenie kabli w ostonach
rurowych

lo=16 Ax1,6 =25,6 A
16 A<822A
25,6 A <1,45x82,2=119,2 A

Kabel 3x1,5 mm2 Cu w izolacji polwinitowej i ostonie polwinitowej

lh =4 A
l, =15A

l, = 4Ax1,6 = 6,4 A

4A < 15,0A

6,4A < 1,45x15,0 = 21,8 A

Warunki prawidtowego dziatania zabezpieczen sg spetnione.
Zabezpieczenia i kable dobrano wtasciwie.
Uwaga: obcigzalnos¢ dtugotrwata kabli na podstawie danych producenta i normy IEC 60287.
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,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap 1” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

Obiekt: Sie¢ oswietlenia ulicznego
Adres: Swinoujscie, ul. Ludzi Morza

Oswietlenie uliczne

Tabela skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Obwédd Char. | Ib |twyr.| Uo la Zmax. Zobl, Ochrona

[Al[[s]| [V] | [A] [mQ] | [mQ]

Stacja transformatorowa -
latarnia oswietleniowa 8/1
poprzez istn. szafe
oswietleniowg nr SO-43

Bi-Wtz | 10| 0,4| 230 83 |2216,87 | 680 skuteczna

Stacja transformatorowa -
oprawa na latarni
oswietleniowej 8/1 poprzez D01 | 4 |0,4| 230 31 |5935,48| 915 | skuteczna
ztacze bezpiecznikowe w
stupie

UWAGA: Do obliczen przyjeto zasilanie wezta kablowego WK-6 nr 11351 kablem typu
YAKY 4x150 o dtugosci 500m.
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,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap 1” — Cze$é |

Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

Obiekt: Oswietlenie uliczne
Adres: Swinoujscie, ul. Ludzi Morza

Sie¢ oswietleniowa
Tabela spadkow napieé

L.p. Trasa Dlugo$¢| Typ |Przekroj|Al/Cu| Obcigzenie |Napiecie | AU%
Od Do
- - - [m] - [mm2] | - (kW] [V] [%]
Projektowana
1 | szafa Latarnianr | 554 | yaky | 35 Al 0,92 400 |0,13%
oswietleniowa 8/l
nr SO-43
. ._ | proj. oprawa
2 pro’ﬁlagj‘lm'a nalataminr | 9 |YDYzo| 15 | Cu 0,11 230 |0,04%
8/l
razem |0,17%
AU% 4,00%
dopuszczalne
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,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap 1” — Cze$é |

Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

Swinoujscie - Ludzi Morza

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA Cuddle II LED REG 96 5000K ME

7

DIALux

1e+02° 1e+02°

9e+01° 9e+01°

8e+01 \ 8e+01°
e+01° e+01°

/ e+01 6e+01°
Numer artykutu 2223137/6/ME S
4e+01 4e+01
P 105.0 W
400
wLampa 18000 Im
500
cpOprawa 15297 Im
3e+01° 2e+01 o 2e+01 3e+01°
n 8499 % Cd/kl"(‘)OVCQe+02 — CQe+01 - C3e+02 s
Skutecznos¢ 145.7 Im/W
- Polarny LVK
Swietlna
CcCcT 5000 K
CRI 70
2
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,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

Swinoujécie - Ludzi Morza D IA Lu X

14. Ludzi Morza
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 3 (C2), 66.00 m? 220m
Sciezka dla rowerzystéw 1 (C2), 78.00 m? 260m
Jezdnia 1 (M4), 180.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
6.00 m
=
Parking (P2), 60.00 m? 2.00m
Chodnik 2 (P3), 60.00 m? 2.00m
30.00 m
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,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap 1” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

Swinoujscie - Ludzi Morza D |A Lu x

14. Ludzi Morza
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent ZPSO ROSA P 105.0W
Numer artykutu 2223137/6/ME Prampa 18000 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED REG 96 Doprawa 15297 Im
5000K ME
n 84.99 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
5000K 96W

Cuddle IT LED REG 96 5000K ME (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos$¢ punktu Swietinego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietinego -5.300m o)

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.018 m | —
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 105.0 W Lk
Zuzycie 3465.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta > 70°: 747 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing >80°:96.1 cd/kim

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 10.6 cd/kim

uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5
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,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap 1” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

Swinoujscie - Ludzi Morza D I A Lu X

14. Ludzi Morza
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 3 (C2) Em 26.15 Ix 220.00 Ix v
Uo 0.46 >0.40 v
Sciezka dla rowerzystéw 1 Em 26.96 Ix >20.00 Ix Vv
(C2)
Uo 0.50 >0.40 Vv
Jezdnia 1 (M4) L 0.97 cd/m? >0.75 cd/m? Vv
Uo 0.67 >0.40 v
Ui 0.73 >0.60 Vv
TI 1% <15% Vv
Rel" 0.70 - -
Parking (P2) Em 14.70 Ix [10.00 - 15.00] Ix v/
Emin 12.42 Ix 22.00 Ix
Chodnik 2 (P3) Em 10.15 Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv
Emin 7.93 Ix 21.50 Ix v

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
14. Ludzi Morza Dp 0.011 W/Ix*m? -
Cuddle I LED REG 96 5000K De 0.9 kWh/m? rok, 420.0 kWh/rok

ME (z jednej strony u géry)
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,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap 1” — Cze$é |

Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

Swinoujscie, skrzyzowania

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA Cuddle II LED REG 72 5000K DW

7

DIALux

1e+02°

1e+02°

/ 6e+01 6e+01°
320
Numer artykutu 2223135/6/DW
4e+01° 4e+01°
P 79.0 W i
wLampa 11450 Im
640
cpOprawa 9749 Im
3e+01° 2e+01 o 2e+01 3e+01°
n 851 4 % Cd/km(‘)or C2e+02 == C9e+01-C3e+02 LR
Skutecznos¢ 123.4 Im/W
- Polarny LVK
Swietlna
CcCcT 5000 K
CRI 70
3
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,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

$winoujscie, skrzyzowania D |A Lu x

Teren 1
Przystanek - Ludzi Morza

(==
12
20 30 50 75 [1x]
Wiasciwosci E Eisit. Erraks g1 92 Indeks
Przystanek - Ludzi Morza 37.51x 20.3Ix 50.8 Ix 0.54 0.40 S12

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokoé¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

Swinoujscie, skrzyzowania D | A Lux

Teren 1
Przejscie dla pieszych - Ludzi Morza

30 50 [Ix]
Wiasciwosci E Eirifi. Erraks g1 92 Indeks
Przejscie dla pieszych - Ludzi Morza 433 1Ix 38.4 Ix 46.0 Ix 0.89 0.83 S13

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokoé¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

IVIA S.A.

29



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap 1” — Cze$é |

Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

OZNACZENIE PUNKTU WSPOLRZEDNA X WSPOLRZEDNA Y
Przebudowa sieci oswietleniowej
0S001 5974844.12 5452489.08
0S002 5974844.00 5452488.49
0S003 5974853.51 5452486.28
0S004 5974862.12 5452483.39
0S005 5974865.99 5452482.87
0S006 5974893.39 5452476.56
0S007 5974893.75 5452474.42
0S008 5974912.98 5452470.15
0S009 5974916.56 5452471.22
0S010 5974918.56 5452467.58
0S011 5974924.76 5452466.14
0S012 5974922.46 5452456.13
0S013 5974923.78 5452455.77
0S014 5974939.86 5452462.64
0S015 5974942.43 5452465.27
0S016 5974967.97 5452459.39
0S017 5974997.53 5452452.59
0S018 5975026.23 5452446.37
0S019 5975054.80 5452439.54
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,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA ZOIIB
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Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

IACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0002(4)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z pézn. zm.), art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodo-
wego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Czaplicki
magister inzynier elektrotechniki
ur, dnia 12 maja 1974 r. w Drawsku Pomorskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/O110/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inZ. Stanistaw Kamifiski .....cceee

mgr in. Irena Zywuszko ...l &0 i s
Otrzymuja:
1. Pan Marek Czaplicki
ul. Gen. T. Kutrzeby 2/15, 71-296 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. 0OKK -aa

Szczecin, dnia,z b czerwea 2016 .
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Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MJS-15D-R4Q *

Pan Marek CZAPLICKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0142/16

adres zamieszkania ul. Kutrzeby 2/15, 71-296 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jost pragidiowy.
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,,Spra\{vny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinouj$ciu — etap I” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

ZACHODNIOPOMORSK
OKREGOW
] v B

INZYNIEROW
0 il BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0007/11 Szczecin, 25 maja 2011 r.

A
A
A

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbézn. zm.),
art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbzn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Mariusz Tomasz Pigtkowski
urodzony dnia 19 stycznia 1979 r. w Gryfinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/PWOE/11

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania, zgodnie z § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadane]j specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 314 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow;
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
4) sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektow budowlanych.
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,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap 1” — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

@ POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-58N-4G1-U82 *

Pan Mariusz Tomasz PIATKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0165/11
adres zamieszkania ul. Odrzanska 17/5, 74-503 MORYN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pra
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Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI OSWIETLENIOWEJ,

CZESC GRAFICZNA
SPIS RYSUNKOW:

Rys. EOf1 Plan przebudowy sieci oswietlenia drogowego
Rys. E02 Schemat strukturalny sieci o$wietlenia drogowego
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