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I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

e Warunki techniczne nr 553/2021 budowy kanalu sanitarnego
w ul. Zytniej dz. nr ew. 18/7 obreb 0021; dz. nr ew. 46/9 obreb 0022 oraz
w ul. Zyrardowskiej dz. nr ew. 18/6, 64/2 obreb 0021; dz. nr ew. 46/3,
69, 54/3 obreb 0022; dz. nr 40/5, 41/4 obr. 0027 w Grodzisku
Mazowieckim - Pismo nr ZWiK/AZ/TBP.540.000433.2022.1/W/000511/22
z dnia 26.08.2021

o Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw
e Pomiary uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej.
Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym na dziatkach ew. nr 18/6, 64/2
obreb 0021; dziatkach ew. nr 46/3, 69 obreb 0022 Grodzisk
Mazowiecki.

3.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektow
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.
Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym.
Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest ulica, $ciezki rowerowe o
nawierzchni asfaltowej oraz chodniki i sciezki rowerowe o nawierzchni z kostki
brukowej.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, ukiad komunikacyjny,
w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W  zwigzku z tym, Zze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania terenu, w ramach projektowanej inwestycji bedg jedynie
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeséci zagospodarowania
dziatki budowlanej Ilub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie
drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
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decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Nie dotyczy.

6. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gdérniczych w
zwigzku z czym nie oddziatywajq na niego skutki eksploatacji goérniczych.

8.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata wpltywu na $rodowisko
oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wplywem
obecnego stanu klimatu i zachodzgcych w nim zmian na trwatoé¢ zadania oraz
wptyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie i parametry
sieci kanalizacji sanitarnej, projekt uwzglednia w sposob wystarczajgcy
odpornos¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy
mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne wiatry. Wsrdd rozwigzan
minimalizujacych wptyw zmian klimatu na s$rodowisko nalezy wymienié
wykorzystanie materiatow o odpowiedniej wytrzymatosci i plastycznoéci oraz
uktadanie rur na gtebokosci minimalizujgcej ich pekanie pod wptywem mrozu.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

10. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zalaczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu .

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zyrardowskiej na dz. nr ew. 18/6,
64/2 obr. 0021 oraz dz. nr ew. 46/3, 69 obr 0022 w Grodzisku Mazowieckim (
jednostka ewidencyjna 140504_04 Grodzisk Mazowiecki) realizowana bedzie
na w/w dzialce , ktéra stanowi obszar oddziatywania inwestycji. Budowa
kanatu sanitarnego nie spowoduje zmian w sposobie uzytkowania terenu. W
trakcie realizacji przewiduje sie czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy
projektowanej sieci kanalizacyjnej w pasie niewykraczajagcym poza teren
dziatek wymienionych we wniosku. Obszar objety inwestycjg jest uzbrojony w
sie elektroenergetyczna, telekomunikacyjng oraz kanalizacji deszczowej. Przy
budowie nowej infrastruktury podziemnej w postaci sieci kanalizacyjnej nie
przewiduje sie znaczacych ograniczen.
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Wyznaczenie obszaru odziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3, pkt.
20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1333),
ktory stanowi, ze przez obszar odziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zabudowie tego terenu.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko ( Dz. U. 2019 poz. 1839) planowane przedsiewziecie nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zgodnie z §140 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie Warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016r. poz.
124 z poézn. zm.) projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie narusza
wymagan okreslonych w w niniejszym ustepie.

Na podstawie wyzej wymienionych przepisow prawa dokonano
okreslenia obszaru odzialywania projektowanego obiektu Projektant
stwierdza, iz obszar odzialywania niniejszej inwestycji nie wykracza
poza teren dzialek, dla ktorych inwestor posiada prawo do
dysponowania na cele budowlane ( dokumenty wyrazajace zgode na
dysponowanie terenem na cele budowlane stanowig zalacznik nr 6-
Tom III).

mgr lnz:gkl Michalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji | urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI
KANALIZACII SANITARNE]J CISNIENIOWEJ W UL. ZYRARDOWSKIE] DZ. EW. NR
18/6, 64/2 OBREB 0021; DZ. EW. NR 46/3, 69 OBREB 0022 GRODZISK|
MAZOWIECKI, GM. GRODZISK MAZOWIECKI wykonano zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z
07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z pOzniejszymi zmianami) oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz z pdzniejszymi zmianami).

PROJEKTANT:
mgr inz. Agata Michalak nr upr. MAZ/0591/PBS/17

mgr inzigi“ Michalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17 )
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specialnosci instalacyinej w zakresie siedi,
instalacii | urzadzen cieplnych, wentylacyj_nych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Anna Wawrzynczak, nr upr. LUB/0105/PW0OS/12
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ®63MM PE
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES INWESTYCJI:

ul. Zyrardowska dz. nr ew. 18/6, 64/2 obr. 0021;
dz. nr ew. 46/3, 69 obr. 0022 Grodzisk Mazowiecki
gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOWE
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 603-570-021

Branza: SANITARNA
Imie i Nazwisko Nr uprawnien, Specjalnos¢ Data Podpis
Projektant: Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 05.07.2022
o Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci,
m_gr inz. Agata instalacji i urzadzen cieplnych,
Michalak wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
Projektant Upr. bud. nr LUB/0105/PWOS/12 05.07.2022
R . Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
SpraV_Vd_zancy' instalacji i urzadzen ciepinych, s
mgr inz. Anna wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i Q/‘/MJV
Wawrzyﬁczak kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen

Grodzisk Mazowiecki, 05 Lipca 2022
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W UL. ZYRARDOWSKIEJ DZ. NR 18/6, 64/2 OBR. 0021;
DZ. NR 46/3, 69 OBR. 0022 W GRODZISKU MAZOWIECKIM

I1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:

e Zlecenie Inwestora

¢ Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

e Uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej z Inwestorem,

e Warunki techniczne nr 553/2021 budowy kanatu sanitarnego w ul. Zytniej
dz. nr ew. 18/7 obreb 0021; dz. nr ew. 46/9 obreb 0022 oraz w ul.
Zyrardowskiej dz. nr ew. 18/6, 64/2 obreb 0021; dz. nr ew. 46/3, 69, 54/3
obreb 0022; dz. nr 40/5, 41/4 obr. 0027 w Grodzisku Mazowieckim — Pismo
nr ZWiK/AZ/TBP.540.000433.2022.1/W/000511/22 z dnia 26.08.2021

e Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw

e Pomiary uzupetniajgce w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujgcej
infrastruktury podziemnej:

e kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN16 SDR11
@63x5,4mm o dtugosci L=102,7m;

o studnia rewizyjna z zaworem pluczacym-z kregéow betonowych
DN1000mm - 1szt.

o studnia rewizyjna z zaworem pluczacym z tworzywa sztucznego
DN615mm - 1szt.

4. 0golny opis sieci kanalizacji sanitarnej

Nalezy wybudowa¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur @63X5,4mm
PEHD100 SDR11 w ul. Zyrardowskiej (dz. 18/6, 64/2 obr. 0021; dz. 46/3, 69 obr.
0022) w Grodzisku Mazowieckim , gm. Grodzisk Mazowiecki. Proj. kanat sanitarny
nalezy wigczy¢ do projektowanego wg odrebnego opracowania kanatu sanitarnego
ttocznego w ul. Zytniej.

5. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie w ul.
Zyrardowskiej (dz. nr ew.18/6, 64/2 obreb 0021 Grodzisk Mazowiecki; dz. nr ew.
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46/3, 69 obreb 0022 Grodzisk Mazowiecki). Inwestor jest w posiadaniu
nastepujacych zgod:

e Zgoda na umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 579 ul.
Zyrardowska dz. nr 46/3, 69 obr. 0022; dz. nr 18/6, 64/2 obr. 0021
Grodzisk Mazowiecki sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji ci$nieniowej
- Decyzja Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich nr 350/2022( U-
2.482.293.2022.1.MC) z dnia 12.01.2022 (zatacznik nr 6)

Nawierzchnie w ul. Zyrardowskiej stanowig jezdnia oraz $ciezka rowerowa o

nawierzchni asfaltowej oraz chodnik i Sciezka rowerowa o nawierzchni z kostki
brukowej .

6. Charakterystyczne dane techniczne sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej
infrastruktury podziemnej:

e kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN16 SDR11
@63x5,4mm o dlugosci L=102,7m;

o studnia rewizyjna z zaworem pluczacym-z kregéw betonowych
DN1000mm - 1szt.

e studnia rewizyjna z zaworem ptuczacym z tworzywa sztucznego
DN615mm - 1szt.

7.0pis rozwigzan projektowych

7.1 Wymagania ogélne
Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz jej
uzbrojenie charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoécia mechaniczng na
obcigzenia, odpornoscia chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy érodowiska
gruntowego oraz odpowiednig trwatoscia. Wymagania powyzsze powinny by¢
udokumentowane decyzjq dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.2 Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé nastepujace prace
przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce terenu budowy, droge dojazdowa do strefy
montazowej, miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen
socjalnych i magazynowych;

e wyznaczy¢ miejsce skladowania humusu oraz urobku;

e wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

e wyznaczy¢ spos6b zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg
opadowa;

e wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

e usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i
krzewy znajdujace sie na terenie na ktérym ma byé wykonany wykop;

e przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdlnym uwzglednieniem spekania $cian
pobliskich budynkéw, ogrodzeri i w przypadku ukazania sie spekania nalezy
je zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu
poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

e zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem 0s6b nieupowaznionych;

e komisyjnie przejg¢ teren pod budowe;
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uzyska¢ warunki i zgode wiasciciela infrastruktury technicznej na
odprowadzenie wod gruntowych z wykopu.

7.3 Rury

Kanat sanitarny nalezy wykonac z rur:

e przewody tloczne zbiorcze - z rur PE HD 100 PN16 SDR11
@63%5,4mm;

W przypadku zastosowania metody bezwykopowej nalezy zastosowaé
rury PE HD 100-RC PN16 SDR11 @63x5,4mm.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé z zachowaniem nastepujacych
zalecen:

rury grawitacyjne wykonane z PVC nalezy traktowac jako sztywne - ich
wyginanie jest niedopuszczalne;

wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byfa zapewniona ich
szczelnos¢;

montaz rur nalezy wykonac¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg" producenta
rur.

nalezy zwracac baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do
potaczen;

wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury
powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone, moga byé posmarowane
Srodkiem zmniejszajacym tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie
srodki zalecane przez producenta), nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowosé
utozenia pierscienia i poprawnosc¢ jego przylegania w kielichu;

do wcisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzyé réznego typu
wciskarek;

montaz przewodéw z PVC nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz
09c;

przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do
30°¢;

rurociagi z rur PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszona elastycznosé tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca si¢ wykonywac¢ potaczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5°c.

opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po
przygotowaniu podtozg;

przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
moga miec uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez
wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw;
przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréoci¢ uwage, aby
pofaczenia kielichowe nie rozsuwaty sie¢ nadmiernie (oznaczenia granicy
wcisku na bosych kofcach rury nie powinny zmienia¢ swojego potozenia -
max. 0,5 - 1,0 cm);

podtoze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystywac do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po
obu jego stronach;

nalezy zwréci¢ uwage, aby przy potgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt
do oznaczonego na rurze miejsca;

sposob montazu kanatéw grawitacyjnych powinien zapewnia¢ utrzymanie
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kierunku i spadkéw zgodnie z profilami podtuznymi przewodéw;

e kanaty nalezy posadowi¢ na glebokosci zapewniajgcej ochrone mechaniczng
i cieplng;

e po wykonaniu w/w prac nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

7.4 Studnie

W celu prawidtowej eksploatacji przewodu ttocznego nalezy zamontowac
studnie rewizyjne DN 1000mm z kregow betonowych min. C35/45 o klasie
wodoszczelnosci min. W-8 oraz studnie z tworzywa sztucznego Dn615mm.
Przejscia rur przewodowych przez $ciany studni wykonaé w tulei ochronnej dla rur
PE jako szczelne. W studniach nalezy zamontowa¢ armature ptuczacy, ktorg
stanowi¢ bedzie zasuwa dn50 z nasadg GW2" i pokrywg nasad.

Nalezy stosowa¢ elementy prefabrykowane. Studnie nalezy ustawi¢ na
projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,20 m. Zasypke dookota
studni nalezy wykonywac warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej
rzednej terenu.

Projektowane studnie nalezy zwienczyé wlazami typu ciezkiego z
zastosowaniem pierscieni/stozkow odciazajacych.

7.5 Uzbrojenie kanatu tlocznego
Zaprojektowano :
. Zasuwe zeliwng nozowg miedzykotnierzowg DN 50mm do zabudowy
podziemnej-2 szt. Sterowanie zasuw wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i
zabezpieczyc¢ skrzynkg zeliwng do zasuw,
. Zestaw ptuczacy montowany w studni betonowej dn1000mm skfadajacy sie
z zasuwy dn50 z nasadg GW2" z pokrywg w zestawie z kotnierzem gwintowanym
DN50/GW 2” montowane na kolanie kotnierzowym zeliwnym DN 65mm w zestawie
Z zasuwg nozowg zeliwng miedzykotnierzowymi DN 65mm - 1 szt,
. Zestaw ptuczacy montowany w studni z tworzywa sztucznego DN615 mm
sktadajacy sie z zasuwy dn50 z nasada GW2"” z pokrywg w zestawie z kotnierzem
gwintowanym dn50/GW 2” montowane na kolanie kotnierzowym zeliwnym DN
65mm - 1 szt.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac s$ruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej.

8. Roboty ziemne

Catos¢ robdt wykonaé pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie
z przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody
odpowiednich instytucji branzowych i wiascicieli dziatek. Wykonawca robét
zobowigzany jest uzyska¢ zgode na wejscie na teren od zarzadzajgcego droga.
Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjq oznakowania robdt prowadzonych
w pasie drogowym” (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).
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Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ jako otwarte, o $cianach
pionowych z umocnieniem $cian. Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na
miejscu, bez koniecznosci wywozu. Ewentualnie moze zaj$¢ potrzeba wymiany
gruntu. Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami
do liniowych obuddw wykopdw, w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce.
Miedzy scianka rury, a $ciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewnié
przestrzen roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami
podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong,
w spos6b wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po
drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,00 m.
Wystepowanie wéd gruntowych moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociggow w zaleznosci od pory roku w ktoérej
bedg trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ konieczno$é
zabezpieczenia wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi.

W przypadku wystgpienia wysokich stanéw woéd gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopdédw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomoca

studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomocg igtofiltréw.

Rurociagi nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku grubosci 20cm, ze spadkami
opisanymi na profilu podtuznym. Pierwszg warstwe zasypki do 30cm ponad wierzch
rury nalezy wykonywac recznie z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu
doktadnego wypetnienia szczelin wokét rurociqgu. Nalezy stosowac piasek suchy
pozbawiony kamieni. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20cm
z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy. Wskaznik zageszczania CBR =1
w pasie drogowym ulicy , poza pasem drogowym CBR=0,95.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998 - Drogi
samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z norma branzowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato - czerwonym. Odbior
robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-81B/10725 ,Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Dopuszcza sie wykonanie przewodu kanalizacji ttocznej bezwykopowo metodg
przewiertu wowczas nalezy zastosowac¢ rury PEHD100-RC, SDR 11, PN16
o srednicy Dz63x5,4mm.

9. Proba szczelnosci

Proby szczelnosci rurociggu tlocznego nalezy przeprowadzié  zgodnie ze
szczegblowymi wymaganiami normy PN-81B-10725 - ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

10. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.
Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujace istniejgce uzbrojenie terenu:

- Istniejacy wodociag DN150mm zeliwo.
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- Istniejgce oraz proj. kable energetyczne

- Istn. kabel teletechniczny

- Istn. sieci kanalizacji deszczowej Dz450mm

- Istn. przykanaliki kanalizacji deszczowej Dz200mm
- Istn. gazociqg gsD32 oraz przylacze gazowe

Istniejgce oraz projektowane uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: planu
sytuacyjnego i profilu.

W miejscach kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
wykop nalezy wykonac recznie, zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci w
trakcie prowadzenia robdét ziemnych ze wzgledu na mozliwo$é wystgpienia
szczatkowych nie zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia podziemnego.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgca siecig gazowq prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spoétki Gazownictwa Oddziat w
Warszawie.

Prace ziemne w obrebie skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkéw. Na
kabel energetyczny natozy¢ rure ochronng AROTA.

Uwagi koricowe

» Cato$c¢ robdt prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci kanalizacji sanitarnej

e W trakcie wykonywanie robét nalezy przestrzegac zalecerh ZUD i przepiséw
BHP.

» Przed rozpoczeciem ukfadania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie
wykona¢ odkrywki w miejscach skrzyzowan i wiaczen z istn. uzbrojeniem oraz
doktadanie pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu
zgodnosci rzednych tych przewodéw z niniejszym projektem mozna przystapié
do uktadania kanatu.

e W trakcie wykonywania robdt ziemnych mogg zostaé¢ ujawnione, niewykazane
na mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze
odpowiednio zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do wiasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

e Przed zasypkag przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

e Wykopy o glebokosci ponizej 1,0m wykonywaé w szalunku z wyprasek
stalowych uktadanych poziomo.

e Podczas wykonywania robét zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne.

mgr inZ. Agaté Michalak

S/17
Nr upr. MAZ/0591/PB o
Uprawnienia do projektowania bez’ogljam.cezjcein
w specjainosci instalacyine] W zal\reism ?': ch'
instalacii i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Niniejszym o$wiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY/TECHNICZNY SIECI KANALIZACII SANITARNEJ CISNIENIOWEJ W UL.
ZYRARDOWSKIE) DZ. EW. NR 18/6, 64/2 OBREB 0021; DZ. EW. NR 46/3, 69
OBREB 0022 GRODZISK MAZOWIECKI, GM. GRODZISK MAZOWIECKI wykonano
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z
pozniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz
z pbézniejszymi zmianami).

PROJEKTANT:
mgr inz. Agata Michalak nr upr. MAZ/0591/PBS/17

InS‘Cr*‘c(;l i urradz: 8
gazowych, wodot: lgowych i kana!fza yinyet

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Anna Wawrzyniczak, nr upr. LUB/0105/PWOS/12
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IV. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
na dokumentowanym terenie mozna okresli¢ jako proste.

Opinia geologiczna wraz z dokumentacjq badan podioza gruntowego oraz
Projektem geotechnicznym stanowig zatacznik nr 11 do niniejszego projektu pn.
»~Opracowanie okreslajace geotechniczne warunki posadowienia”.
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT BUDOWLANY

TOM III
DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA

BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNEJ ®63MM PE
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES INWESTYCJI:

ul. Zyrardowska dz. nr ew. 18/6, 64/2 obr. 0021;
dz. nr ew. 46/3, 69 obr. 0022 Grodzisk Mazowiecki
gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOWE
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 603-570-021

Branza: SANITARNA
Imie i Nazwisko Nr uprawnien, Specjalnosé Data Podpis
Projektant: Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 05.07.2022
. - Specjalnosd instalacyjna w zakresie sieci,
m_gr inz. Agata instalacji i urzadzen cieplnych,
Michalak wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
Projektant Upr. bud. nr LUB/0105/PWOS/12 05.07.2022
. . Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
SpraV_Vd_ZaJa.CY- instalacji i urzadzen cieplnych, i W
mgr inz. Anna wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
Wawrzyr'lczak kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen

Grodzisk Mazowiecki, 05 Lipca 2022
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I. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

S]_IEé KANALIZACII SANITARNE] ®63mm PE
W UL. ZYRADOWSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI

ADRES INWESTYCJI:
ul. Zyrardowska dz. nr ew. 18/6, 64/2 obr. 0021;

dz. nr ew. 46/3, 69 obr. 0022 Grodzisk Mazowiecki
gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
03-567 Warszawa

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Agata Michalak
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17

inZ. Agata Mic a1a7k
& wpr. MAZ/0591/PBS/1 o
5 viI()errojeldowania bez ogr'am.cze'n
i instalacyinej W zakresie ‘SleIC;],
.rrgdzen ciepinych, wentylacy]m-cd,\

“-'~"4'cthodoc'\agowych i kanalizacyjny!




. DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA DO PROJEKTU BUDOWY SIECI KANALIZACII SANITARNE)
UL. ZYRARDOWSKIE] DZ. NR 18/6, 64/2 OBR. 0021; DZ. NR 46/3, 69 OBR. 0022 W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Informacja dotyczaca Bezpiecze'stwa i Ochrony zdrowia zwigzana jest
z zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
cisnieniowo-grawitacyjnej w ul. Zytniej oraz w ul. Zyrardowskiej (dz. nr ew. 18/6,
64/2 obreb 0021; dz. nr ew.46/9, 46/3, 69 obreb 0022) w Grodzisku Mazowieckim,
gm. Grodzisk Mazowiecki.

Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujacej
infrastruktury podziemnej:

e kanat zbiorczy cisnieniowy - z rur PE100 PN16 SDR11 @63x5,4mm
o dtugosci L=102,7m;

e studnia rewizyjna z zaworem pluczacym z kregéw betonowych
DN1000mm - 1szt.

e studnia rewizyjna z zaworem ptuczgcym z tworzywa sztucznego
DN615mm - 1szt.

W skrécie realizacja sieci kanalizacyjnej ttocznej sktada sie z nastepujacych
charakterystycznych prac:
e wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi
urzadzeniami inzynieryjnymi
» wykonanie komér technologicznych w weztach do metody bezwykopowej
e wykonanie wykopdw liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz
wykopow obiektowych
e faczenie rur kanalizacyjnych za pomocg zgrzewania i uktadanie w wykopie
e wykonania préby szczelnosci.
e montaz studni rewizyjnych betonowych
e zamontowanie zaprojektowanej armatury zeliwnej
e zasypanie wykopu oraz renowacja terenu

Dopuszcza sie wykonanie sieci kanalizacyjnej bezwykopowo metodg przewiertu
wléwczas nalezy zastosowa¢ rury PEHD100-RC, SDR 11, PN16 o érednicy
Dz63x5,4mm.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJII I ROZBIORCE.

Podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zyrardowskiej nie przewiduje sie

robot rozbidrkowych.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na przedmiotowym terenie znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:

- Istniejacy wodocigg DN150mm Zzeliwo.

- Istniejace oraz proj. kable energetyczne

- Istn. kabel teletechniczny

- Istn. sieci kanalizacji deszczowej Dz450mm
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- Istn. przykanaliki kanalizacji deszczowej Dz200mm
- Istn. gazociag gsD32 oraz przytgcze gazowe

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

W trakcie realizacji robo6t przewidzianych niniejszym projektem, gtéwnymi
zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:

o glebokie wykopy liniowe (do ok 2,00m)

e skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym

kablami elektrycznymi, wodociagami
e prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:
» przejscia pod lub nad istniejgcymi elementami infrastruktury podziemnej;
e mozliwos¢ porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych
ruch drogowy na drodze gminnej i drogach prywatnych;
wykopy;
roboty montazowe, ziemne i dzwigowe;
mozliwos¢ wpadniecia oséb postronnych do wykopu
e mozliwos¢ przysypania pracownikow w zle zabezpieczonym wykopie
e mozliwos$¢ uderzenia pracownika przez pracujgcy sprzet
e mozliwos¢ kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac
Skala zagrozenia - wysoka;
Miejsce - na trasie projektowanej infrastruktury podziemnej;
Czas wystgpienia - w trakcie realizacji.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRl,JKTAiU PR’ACOWNIK()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie

przepiséw bhp w zakresie prowadzenia robot:

1) ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopdéw oraz przemieszczanie mas
ziemnych

2) montazowych: rurociagi ci$nieniowe

3) dzwigowych: roztadunek materiatéw, montaz studni

4) elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizer zlinig
energetyczng ;

5) gazowych: wykonywanie prac w miejscach skrzyzowan i zblizeh z
gazociggami

6) przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw.

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 2
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN
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W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp a w szczegdlnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzegac i wymagac od pracownikow wiasciwego
korzystania ze sprzetu, narzedzi oraz $rodkéw ochrony bezposredniej i
posredniej

- oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot

- zapewnic¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych
zagrozen.

7.ZALECENIA

Aby unikngé wymienionych w pkt.4 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie

Z hormami:

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002,

- Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999
Uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z projektowanymi przewodami nalezy

doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan

wykonywa¢ recznie ze szczegdblng ostroznoscia.

Nalezy zastosowal sie do uwag i zalecenn zawartych w protokole z narady

koordynacyjnej protokét nr PODGIK.6630.264.2022 z dnia 05.07.2022 a takze w
uzgodnieniu ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,Organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy”
Niezbednymi elementami skladowymi w/w projektu organizacji robét sa:
e uzgodniony projekt organizacji ruchu
e plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1)

mgr inz. Agata%lak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
Jprawnienia do projektowania bez ograniczer
w speacjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
‘nstalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyinych,
;azowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Mazowiecka Okregows Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okregowa Komisja Kwslifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz

13ust. 1i4,art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze¢nia 2014 T. W sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 T. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresje przygotowania zawodowego oraz po zozenin egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodecisgowych i kanalizacyjnych
bez ograniczefi

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci #3dania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazane na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodriie z trefcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 1. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniy sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez stron¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu ini jnego.

Skiad Orzeksjacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. in. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ...~ SERTETER O PY. b‘;.}./"’:'
mgr inZ. Krzysztof Latoszek Teessessranuunnraniensicerssnnensnne {‘;_o‘.

” ~ ‘& ey
mgr in, Teresa Mosak — Rurka 5/4/ ..................... riosnasssscsasmmnrans AN




Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnig 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzein
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczes

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej KomkWnej

dr hab. inZz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o humerze weryfikacyjnym:

MAZ-J7R-E8P-NCF *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0171/18
adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. ! pkt. 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektdw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw /D= U. =z 200Ir. Nr 5, poz. 42, = péin zm./, art. 13 ust.1 pkt. 11 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: D=. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z pdin. zm./, § 11 ust. 1 pkt.
1,i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz, 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnege / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz 1071 z péZn. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK
magister inzynier
urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie
otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Pt

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wladciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewodniczgcy
anum b 1 -4y

inz, Lech Brc ind. Andrzej Adameczuk drin?rﬁ’ézimierz Bonetyriski

Otrzymujg: T
o E

@ Pani Anna Polak i ‘o

ul. Branicka 3A,

21-310 Wohyd
2. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlenego
3. aa

Ao
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Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1-5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

. Namocy § 151 § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczgey

e
inz. Lech Dec in¥ Andrzej Adnmc(z?ﬂ dr ix/l@lzismicrz Bonetynski \
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-WI8-M37-776 *

Pani Anna Teresa Wawrzynczak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0097/13

adres zamieszkania m. Feliksdw 55 A, 96-500 Sochaczew

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Oswiadczam, iz nazwisko Polak widniejace na decyzji o wydaniu uprawnier budowlanych
z dnia 5.06.2012 jest moim nazwiskiem panienskim.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Grodzisk Mazowiecki, 26.08.2021 r.

ZWIK/AZ/TBP.540.000433.2021.1/W/000511/21

ZWiK Sp. z o.0.
Ul Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 553/2021

DOT: BUDOWY KANALU SANITARNEGO W UL. ZY’I:NIEJ - DZ. NR EW. 18/7 OBR.
0021; DZ. NR EW. 46/9 OBR. 0022 ORAZ W UL. ZYRARDOWSKIEJ DZ. NR 18/6,

64/2 OBR. 0021; DZ. NR 46/3, 69, 54/3, OBR. 0022, DZ. NR 40/5, 41/4 OBR. 0027 W
GRODZISKU MAZOWIECKIM

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy budowy sieci kanalizacyjnej w/w ulicy, Zaklad Wodociagow i
Kanalizacji sp. z 0. o. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

W celu odprowadzenia $ciekéw  z posesji przylegajacych do w/w dziatek drogowych nalezy
zaprojektowa¢ i wybudowa¢ kanal w technologii ciénieniowej z rur PE wlaczony do
istniejacego zaznaczonego na zalaczniku do warunkéw technicznych kanatu z rur PVC o
Srednicy @ 200 mm w ul. Zytniej, dz. nr ew. 18/7, obr 0021 Grodzisk Mazowiecki wraz
przykanalikami wzdhiz planowanej sieci o $rednicy Dz40mm z rur PE doprowadzonych do
granicy posesji. Zbiorczy przewéd tloczny nalezy zakoficzy¢ w studni rozprezne;.

Kanat sanitarny

1. Projektowany kanat sanitarny nalezy wlaczy¢ do istniejacego kanatu zgodnie z zasada ,,0$ w
0$” w studni wlazowej o srednicy wewngtrznej min. 1200 mm.

2. W kazdym miejscu zmiany kierunku i spadku kanatu, na skrzyzowaniach ulic/drog, na
koficéwee kanatu oraz w odleglosci max. co 60 m, nalezy zaprojektowaé i wybudowaé
studni¢ rewizyjng o $rednicy wewngtrznej min.1200 mm. Studnie z kregéw betonowych
nalezy projektowaé i budowa¢ z betonu marki min. B-45 (W — 8); kregi studni nalezy aczyé
za pomoca uszczelek elastomerowych lub gumowych.

3. Wiazy studni (zeliwne) nalezy zaprojektowa¢ i zamontowa¢ na betonowym / zelbetowym
pierscieniu odcigzajacym. W studniach wlazowych nalezy zastosowaé stopnie drabinkowe.

4. Warunkiem uzgodnienia projektu kanalu sanitarnego w ZWiK jest dolaczenie uzgodnionej na
naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasy kanalu i tras przylaczy
kanalizacyjnych do posesji, z ktérych planowane jest odprowadzanie $ciekéw do kanalizacji
oraz zgody na tras¢ przylgcza podpisang przez wilasciciela (wspétwlascicieli) posesji, na
ktérej zostanie ono zlokalizowane.

5. Po wybudowaniu kanatu sanitarnego nalezy zweryfikowaé rzedne dna studzienek.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. 2 o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

E] v > Ssd Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzal Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS
CUREAU VERITAS i A% 7l 0000321963

== . R-k bankowy: PKO BP SA.09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapital zakladowy 29.771.000 2t wniesiony w calosci

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, Tel.. +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 11 29

htp:// www.zewik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Zbiorczy przewod tloczny

Przewody tloczne nalezy zaprojektowaé z rur PEHD 100, SRD 17, wytrzymalych na maksymalne
ci$nienie robocze wytwarzane przez pompy. Srednice przewodu nalezy dobra¢ na podstawie
obliczen tak, by predkos¢ przeptywu $ciekéw w przewodzie w momencie ich tloczenia byla nie
mniejsza niz 0,7 [m/s] co zapewni oczyszczanie przewodu z osadéw.

Przew6d tloczny nalezy zakoriczy¢ wlazows studnig rozprezna wykonana z PE, polimerobetonu lub
zywic poliestrowych, dopuszcza si¢ wykonanie z krggéw zelbetowych laczonych na uszczelke o
Srednicy wewngtrznej min. 1000 mm z kolistym dnem, w ktoérej wytracona zostanie energia
kinetyczna Sciek6w. Studnie rozprezna nalezy polaczyé z istniejgcym kanatem sanitarnym w drodze
»bocznej” od ul. Kasztanowej w pkt. K1 odcinkiem kanalizacji grawitacyjne;j.

Na przewodzie tlocznym nalezy przewidzieé urzadzenia do phukania i przewietrzania przewodow
umieszczone w studniach rewizyjnych wykonanej z betonu/polimerobetonu o srednicy min 1200
mm, na koficéwkach sieci i na trasie w odleglosciach do 300 m. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w
zasuwy nozowe do Sciekoéw, oraz zawor odcinajacy @5/4" zakoficzony nasada hydrantows @52
mm.

Na wysokosci 30 cm nad kanalem cignieniowym, na calej jego dlugosdci nalezy wlozyé tasme
sygnalizacyjna koloru brazowego z wkladka metalowa

ZWiK przypomina, ze niedopuszczalne jest odprowadzanie wéd opadowych do kanalizacji
sanitarne;j.

Przykanaliki sanitarne do granic posesii

Wiaczenie przylacza cisnieniowego do projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé za
pomocy trojnikéw PE. Na kazdym przytaczu nalezy zamontowaé zasuwe odcinajaca klinowg DN
50mm do zabudowy podziemne;.

Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiegaé w sposéb umozliwiajacy eksploatacje.
Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przylacza pod budynkami, budowlami czy obiektami malej
architektury.

Przewéd tloczny nalezy wykonaé z rur PEH100 SDR11.

Przylgcze cisnieniowe ukladaé z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W
przypadku braku mozliwosci zachowywania odpowiedniego przykrycia rure nalezy ociepli¢
tupkami styropianowymi, poliuretanowymi lub inna otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.
Przylacze — cze$é ci$nieniows uktadaé, jezeli do mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ,,do
istniejacego kanatu”.

Na wysokosci 30 cm nad przylaczem kanalizacyjnym — czes$é ciénieniowa, na calej jego diugosci
nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru brazowego z wkladka metalowa.
Rury uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o

grubosci 0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykonaé réwniez piaskiem. Nalezy stosowaé piasek
suchy pozbawiony kamieni.

Warunki przylgczenia wazne 2 lata.

Warunki ogdlne

W przypadku budowy kanatu sanitarnego przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé go do
ZWiK na wczesniej ustalonych warunkach odnognie finansowania inwestycji  (przed
przystapieniem do inwestycji nalezy zawrzeé odpowiednie porozumienie).

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych
Jest wezesniejsze uzyskanie zgody wiascicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodplatnej
stuzebnodci przesylu na rzecz Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedzialno$cig, Regon 141717237, polegajacej na »bezterminowej stuzebnosci przesylu na
nieruchomosciach stanowiacych dziatki nr (...) obreb (...) na rzecz Zakladu Wodociagéw i
Kanalizacji Spotka z o0.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastepcow prawnych,
polegajagca w szczegblnosci na prawie posadowienia na nieruchomodci obcigzonej kanalizacji
sanitarnej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstepu, Przechodu,
przejazdu, przesyhu, swobodnego calodobowego dostepu do tych urzadzen w celu wykonania
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czynnosci zwigzanych z posadowieniem sieci kanalizacyijnej, przylaczy kanalizacyjnych, odbioru
Sciekow oraz naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja, przebudowa, rozbudowa, w tym
przylaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacja wszystkich urzadzen kanalizacyjnych oraz
przylaczy, znajdujacych si¢ na nieruchomosci obcigzonej, oraz prawie wykonywania wykopow i
przekopéw przez te nieruchomo$é w w/w celach, z obowigzkiem przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego.

Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z
2020 r. poz. 1333) nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektu kanatu nalezy dolaczyé do wgladu
oryginalng mape pozytywnie zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu
Grodziskiego trasg kanatu sanitarnego

Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny byé identyczne
pod wzgledem zawarto$ci opracowania.

Budowe kanatu sanitarnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem wybudowania przylaczy kanalizacyjnych jest wczesniejsze oddanie do eksploatacji
kanatu, do ktérego te przylacza beda wiaczone.

Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypelnieniem
ze spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materiaty powinny byé dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny
by¢ zgodne z normg PN-EN 1401.

Po zakonczeniu budowy kanalu sanitarnego nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje
powykonawcza kanahu, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje, raport z teleinspekcii a
nastgpnie dostarczy¢ “Protokot z zakoriczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory sieci wodociagowe; i kanalizacyjnej

Budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okres§lonych przez przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wymaga si¢ zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego o rozpoczeciu prac
zwigzanych w budows sieci wodociagowej lub kanalizacyijnej.

Odbiér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociagu lub kanatu. Wszelkie odcinki
wodociagu lub kanatu ulegajace czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglaszaé do
odbioru czgsciowego przed ich zasypaniem.

Préby i odbiory czeciowe oraz koncowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci i
przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego oraz wykonawcy).

Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacie powykonawczg
wykonuje si¢ przed zakryciem rurociagéw. Zapewnienie wykonania obowiazkow, o ktérych
mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne

Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociagowe;j lub sieci kanalizacyjnej nie
stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma
przebiega¢ wodociag lub kanal.

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane s bezptatnie.

zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezplatnie.
Nie pobiera si¢ oplaty za odbior przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego
przez ZWiK, a takze za wlaczenie przylacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego
do sieci wodociagowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane
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Marcin Zawadzki
Z powazaniem

Zataczniki:
1. Zalgeznik z istniejacym uzbrojeniem kanalizacyjnym.
2. Minimalne wymagania ZWiK dotyczgce projektowania i wykonania przepompowni $ciekéw sanitarnych
3. Minimalne wymagania ZWiK dotyczace sterowania i automatyki przepompowni §ciekOw sanitarnych.

Dziat Techniczno-Inwestycyiny:

centrala - tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 Iub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-440
e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk pl
Dzial Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzil/sporzadzil Agnieszka Zdziarska
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DECYZJA NR350/2022—

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.), oraz Uchwaly nr 350/111/20
Zarzgdu Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie upowaznienia Zastepcy
Dyrektora ds. Utrzymania Drog i Mostow Mazowieckiego Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Warszawie
do wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowien, opinii i uzgodnien wskazanych w ustawie
o drogach publicznych oraz innych przepisach prawa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.02.2022 r.
(data wptywu do MZDW - 25.02.2022 r.), uzupetnionego pismem w dniu 17.03.2022 r., zloZonego
przez:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
reprezentowang przez: '

Panig Agate Michalak

w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej wraz
ze studniami inspekcyjnymi (2 szt.) w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 579

ZEZWALA SIE

na lokalizacje sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej wraz ze studniami
inspekcyjnymi (2 szt.) w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 579 w miejscowosci Grodzisk
Mazowiecki, zgodnie z zatgcznikiem mapowym stanowigcym integralng czes$é niniejszej decyzji.

Niniejsze zezwolenie wygasa, jezeli do dnia 31.03.2025 r. wnioskodawca nie spetni wymogu
okreslonego w pkt 1 pouczenia niniejszej decyzji.

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

1) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przefozenia urzadzenia lub obiektu,
uzgodnionego niniejszg decyzja, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39
ust. 5 ustawy o drogach publicznych;

2) utrzymanie obiektéw i urzadzen, uzgodnionych niniejszg decyzjg, nalezy do ich posiadaczy,
zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych;

3) wykopy otwarte w pasie drogowym drogi wojewddzkiej ograniczyé do niezbednego minimum;

4) naruszong konstrukcje jezdni drogi wojewodzkiej nr 579 w obrebie skrzyzowania z ul. Zytnia
nalezy odtworzy¢ na szeroko$ci od krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej do przej$cia dla pieszych
(wmgcznie) przez ul. Zytnig, zgodnie z warunkami zawartymi w katalogu konstrukcji
obowigzujgcym w Mazowieckim Zarzadzie Drog Wojewo6dzkich w Warszawie (www.mzdw.pl);

5) naruszong konstrukcje chodnika nalezy przywrécié do poprzedniego stanu na catej szerokosci
i dlugosci zajecia, w dotychczasowej istniejgcej kolorystyce i ksztaicie kostki, nie dopuszcza sie
wbudowania materiatéw betonowych uszkodzonych;

6) naruszong konstrukcje Sciezki rowerowej nalezy odtworzy¢ na catej szeroko$ci i dtugoéci zajecia,
zgodnie z konstrukcjg wykonang przez firme MABAU Sp. z 0.0.;

7) do wniosku na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy
zatgczy¢ réwniez pisemne uzgodnienie z Gming Grodzisk Mazowiecki tj. Inwestorem $ciezki
rowerowej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 579;

8) tereny zielone zniszczone przy wykonywaniu urzadzenia odtworzy¢ przez rozplantowanie ziemi
urodzajnej i obsianie trawa;

9) w sytuacji wystapienia kolizji przy umieszczaniu ww. urzadzenia z innymi urzadzeniami
podziemnymi, usunigcie kolizji oraz koszty z tym zwigzane naleze¢ bedg do Wnioskodawcy;

10) wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, jeden egzemplarz przekaza¢ do Rejonu
Drogowego Grodzisk Mazowiecki;

11) naruszony pas drogowy nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego zgodnie z przepisami
i warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

Niniejsza decyzja stanowi réwniez oswiadczenie o prawie do dysponowania terenem pasa drogowego
na cele budowlane (art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z p6zn. zm.)), w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w pasie
drogowym zabronione jest lokalizowanie obiektow budowlanych, umieszczanie urzgdzen,
przedmiotow i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis art. 39 ust. 3 ww. ustawy zgodnie, z ktéorym w szczegolnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu oraz reklam moze nastagpi¢
wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.
Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, ze ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wprowadzit zakaz
lokalizowania w nim ww. urzgdzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie
w konkretnej sprawie szczegodlnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego
zezwolenia powinno mie¢ charakter wyjatkowy.
W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzg
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ww. ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej wnioskowanego urzadzenia.
Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strong wnioskujgcg ww. warunkéw.
Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie za posrednictwem Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Warszawie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia oraz prawo do zrzeczenia si¢ odwotania w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania. Skutkiem zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotania bedzie
ostateczno$¢ oraz prawomocno$¢ decyzji z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robé6t w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;

2) uzgodnienia z MZDW Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe, projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego obiektu lub urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia MZDW Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki na zajecie pasa drogowego,

dotyczgcego prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

Zezwolenie zwolnione jest od optaty skarbowej zgodnie z zalgcznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 20Q6 r.
o opfacie skarbowej (Dz.U. z 2021 poz. 1923 z pozn. zm.) — Wykaz przedmiotéw optaty skarbowej, stawki tej
optaty oraz zwolnienia, czes¢ I, ust. 44 pkt 2, zwolnienia — pkt 9.

Otrzymuijg;

@ Pani Agata Michalak
Zakiad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
2. Aa

Do wiadomosci:

1. MZDW Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki
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DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Elaktronicznio podpisany paz
Ju—
Poz. 4620 ot 20130478 141838
UCHWALA Nr 496/2013

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
z dnia 23 styczmia 2013 1.

w sprawie go planu podarowania przestrzennego
dla czgdci terenu mlasm Grodzisk Mazawiecki Jednostka B2,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pk\ 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r.

Nr 142, poz. 1591 2 pézn. zm.") oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (. jedn. Dz.U. z 2012r., poz. 647 z poz. zm.™) w zwiazku z Uchwalg Nr 210/2011
Rady Migjskicj w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 pazdziernika 201 1r. w sprawie przystapienia do sporza-

dzenia miej; o planu pr

dia czgsei Ierenu mlasla Gmdnsk Mammeckl
ustalen ..Studium

ka B2, stwierdzajac brak

przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki™ uchwalonego Uchwaly Nr 588/2010 Rady Mmskm w Grodzi-
sku Mazowieckim 2 dnia 3 marca 2010r. zmienionego uchwala Nr 337/2012 Rady Miejskicj w Grodzisku Ma-
zowieckim z dnia 22 maja 2012r. uchwala sig. co nastepuje:

Rozdzial 1
Zakres regulacji planu

§ 1.1. Uchwala si¢ Miej: plan owania

dia czgici terenu miasta Gro-

dzisk Mazowieck: Jednostka BZ Zwany dale_] planem, obejmujacy obszar, ktérego granice przebiegaja. po:

D

=

Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Mazowieckiego -3-

od pélnocy - jac od pd hodni dzialki nr ew. 1/1 7 obrgbu 19, dalej po pél-
nocno-zachodnich- granicach dzxalck nr ew. 1/1 13 z obrgbu 19, dalej po pélnocno-zachodnich gralucach
dzialek nrew. 1. 56, 55, 3/1, 3/2.4. 7/3. 9, 10/1. 11. 22/2 z obrebu 20. dalej po polnocno-zachodnich grani-
cach dzialek nrew. 19/2. 19/3. 5, 4. 3. 2/1. 68, z obx¢bu 21, dalej po péinocno-zachodnich granicach dzialek
nr ew. 75, 76, 2, 72/3, 72/7, 54/5 z obrgbu 23, dalej po péinocno-zachodniej granicy dziatki nr ew. 87/1
2 obrgbu 23;

od wschodu - od pol znika dzialki nr ew. 87/1 z obrebu 23, dalej po
wschodniej granicy dnalh nr ew. 87/ 1 z obrgbu 23, dalej potnocno-wschodnia granica dziatki nr ew, 166
z obrebu 23 do przecigeia z zachodnia granica dzialki nr ew. 146/2 z obrebu 23, dalej przez dzialke nr ew.
146/2 z obrgbu 23 na przedluzeniu pélnocno-wschodniej granicy dzialki nr ew. 166 z obrgbu 23 do punktu
granicznego dzialki nr ew. 146/2 z obrebu 23 i dalej polnocno»“schoqu gmmca dzialkd nr ew, 166 z obre-
bu 23 oraz dialki nr ew. 167 2 obrgbu 23 do poludni Z dzialki nr ew. 113/1 z ob-
rehu 23, dalej do polnocno-wschodniego uzlrokaa dzialki nr ew. 26/1 z obrgbu 27, dalej po wschednich
granicach dzmlck ar ew, 26/1 18 19, 20. 21, 22, 23 z obrgbu 27 i polnocns granica dzialki nr ew. 41/4 z ob-
1¢bu 27 do pohy tej dzialki:

od p ia - zaczynajac od p hodni: znika dzialki nr ew. 41/4 z obrgbu 27, dalej po
poludmov.o -wschadnich gmmcach dzialek nr ew. 41/4 1 40/5 z obrgbu 27, dalej po poludmo\\ o-wschodnich
granicach dzialek nr ew. 54/3 i 69 z obrgbu 22. dalej po poludniowe-wschodniej granicy dzialki nr ew. 64
zobrebu 21. dalej po poludniowo-wschodniej granicy dzialki nr ew. 52 z obrebu 20 oraz poludniowo-
wschodniej granicy dzialki nr ew. 21/2 z obrebu 19 do jej poludniowo-zachodniego naroznika;

Poz. 4629

& 3.1. Na obszarze. o ktérvm mowa w § 1 ust. 1. okreéla sie:

1) przeznaczenic terenéw oraz linde rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;

2) zasady ochrony i ksztallowania ladu przestrzennego;

3) zasady ochrony srodowiska. prayrody i krajobrazs kulturowego;

4)  zasady ochrony dzicdzictwa kulturowego i zabytkéw:

5) wymagania wynikajace 7 potrzeb i prz.cs(rzem bli

6) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wska#ni d ia terenu. maksy ing inten-
sywnosé zabudowy jako wskaznik povncrzchm calkomle] mbudom w odmeslemn do pomcrzohm dzial-
ki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchui biol czymnej w odni iv do po-
wierzehni dziatki budowlanej. nwksymalng wysokosé zabudowy. minimalng liczbe miejsc do parkowania
i spos6b ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektow:

7} szzegdlowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosei objetych planem miejscowym:

8) ¢ zasady pod ia terendw oz i ia w ich X i, W tym zakaz zabu-
dowy;

9) zasady modernizacji. rozbudowy i budowy systeméw ikacji i 1 Y

10) sposéb i termin ty 1 5 dzania i uzy ia terendw:

11) stawki procentowe, na podstawic ktorych ustala si¢ oplate. o kidrej mowa w art. 36 ust. Justawy o plano-

12} granice

13) granice bw wy

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

:j zabudowy i i

h 2 i lub ywacji;

14} granice {erenéw pod budom; obiektéw handlowych powyzej 2000m” powierzchni sprzedazy:

15) granice terendw rozmieszezenia inwestycii celu publicznego o znaczeniu lokalnym:

16) granice terenéw i

yeji celu i o

17} granice stref ochronny ch terendw zamknigtych;

18} sposéb usytuowania obicktéw budowlanych w stosunku do drdg i innych terendéw publicznie dostepnych

oraz granic przyleglych nieruchomosci. kolorystyke obiektéw budowlanych oraz pokrycie dachéw:

19) zasady i warunki sytuowania obiektow malej architektury. tablic i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen.

ich gabaryty, standardy jakosciowe oraz rodzaje materialéw, z jakich moga byé wykonane:

20} minimalng powierzchnig nowo wydzielonych dzialek budowlanych,

n
2)

2

2. Na obszarze. o ktérym mowa w § 1 ust.1. ze wzgledu na wysigpujace nwarunkowania plan nie okresla:
zasad ochrony débr kultury wspdlezesnej:

granic i sposobéw zagospodarowania terenéw gémiczych
oraz obszardw osuwania si¢ mas ziemuych.

§ 4.1. lekro¢ w planie jest mowa a:

dominancie wysokoSciowej - nalezy preez 1o rozumieé budynek. budowlg. a takze cz¢sé budynku, bu-
dowli, dla kiérej dopuszcza sic wysokos¢ wigksza niz maksymalna wysokosé zabudowy dla danego terenu
lecz nie wigksza niz ustalona planem:

dzialce budowlanej ~ nalezy przez to rozumicé poj¢eie zgodne 2z definiciq okreslona w ustawie o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennyny;

infrastrukturze techmicznej — nalezy przez to rozumied sieci i i Tub

i zwiazane z nimi ohlckly sluzace w sZCZGj,Oll\OSCl do obstugi obszaru objgtego planem w zakresie: za0pa-
trzenia w wodg. encrgig elektiyczng i paliwa gazowe. odprowadzania $ciekéw. usuwania odpadéw i tele-
komunikacji;

Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Mazowieckiego B
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4) od zachodu - zaczynajac od poludmo\\o zachodniego naroznika dzJalkx nrew. 21/2 z obrgbu 19 po zachod-

nigj granicy miasta Grodzisk do pénocno zachod znika dzialki nr ew. 1/1 z ob-
rgbu 19:
2. ikami do niniejszej uchwaly i jej i ymi iany, sa:

1) tysunck planu. sporzadzony w skali 1:1000 ~ stanowiacy zalgeznik nr 1 do niniejszej uchwaly:

2) rozstrzygnigeie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu — stanowigce zalacznik nr 2 do niniejszcj

uchwaly

3) rozstizygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresn infrastruktury techniczne,

1

2
3)
4

5

6
7

)

9

)

ktére naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania. zgodnie z przepisani o finansach
publicznych — stanowiace zalacznik nr 3 do niniejszej uchwaly,

§ 2.1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do granic obszaru objetego planem.
2. Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowigzujacy mi ustaleniami planu:
granice obszar objgtego planem:

linie rozgraniczajace tereny o rdznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

ZWY I wzajenuie
granice strefy ochrony konserwatorskiej ..A™

: ol 4 S

granica strefy ochrony konser

fi historveznych:
obickt o charakterze zabytkowym;

granica strefy ochrony konserwatorskiej - teren wjgty w ewidencji zabytkéw;

linic zabudowy obowiazujace:

linte zabudowy nieprzekraczalne;

10) pierzeje handlowe;

11) projektowane szpalery drzew;

12) pojedyncze drzewa i szpalery drzew — do zachowania;

13) dominanta wysokoéciowa wraz ze strefg dopuszczalnej lokalizacji:

14) przebieg

p fi piesz yeh;

15) ciagi piesze:

16) 0§ kompozyeyjno - widokowa;

17) powierzchnie wymagajace specja]nego opracowarnia posadzki;

18) granica j zabudowy i & ¥
19) granica wy jacyct - izacji;
20) ie terenow literowyni W 20 sposrod innych tere-

néw lub tylko symbolem lilerowym.'

3. Wskazuje sig oznaczone na rysunku planu elementy informacyjne planu okreslone na podstawie przepi-

s6w odrebnych:

1) obiekt wpisany do rejestru zabytkow:

2) granica terenu zamknigtego:

3) granica strefy ochronnej terenu zamknigtego;

4} granice paséw technelogicznych napowietznyeh linif elektroenergetycznych Sredniego napiecia 15 kV.

4. Pozostale oznaczenia graficzne na rysunku planu majg charakter informacyjny.

Dziennik Urzgdowy Wojewbdziwa Mazowieckiego —4- Poz. 4629

4) kiosku — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany tymeza:

6

7

8

9

10)

1

v o funkeji i lub
uslugowe]. posiadajacy maksymalnie jedng kondygnacje nadziemna, o wysokosci nie wigkszej niz 4.5m
i 0 powierzehni nzytkowej nie wickszej niz 15 ni';

linii rozgraniczajacej tereny — nalezy przez to rozumied granice terendw przedstawione na rysunku planu
linig ciagla. dzielace obszar planu na tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodaro-
wania;

linii zabudowy nieprzekraczalnej — nalezy przez to rozumie wyznaczong na rysunku planu lini¢ ograni-
czajaca obszar, na kwr\ m dopn.su:m sig wznoszeme bud\ nkow oraz. okreslonych w ustalemach planu ro-
dzajow budowli nad: d; i sieciami ¥ tect j. ktdra moze
byé o ile uslalenia planu tak stanowia i na warunkach ustalonych w planie.
Linie zabudowy nicprzekraczalne nie dotycza:

a) realizacji elementow termomodernizacji.

b) czgsci podziemnych budynkéw.

c} wykraczajacych poza obrys budynku. nie wigeej niz 1,5m, takich czesci budynkéw, jak: balkony, log-
gic. werandy. wykusze. larasy na gruncie. okapy i nadwieszenia dachu. schody zewngtrzne. rampy.

d) parterowych portierni. kioskéw. obiektéw malej architekrury,

€} infrastruktury teclmicznej. miejsc do parkowania i drég wewngtrznych nie wyznaczonych na rysunku
planu;

linii zabudowy obowiazujacej — nalezy przcz to rozumieé linig. na ktérej musi stanaé $ciana fronowa

budynku lub innych rodzajow budowli nadziemnych nie bedacych liniami przesylowymi i sieciami uzbro-

Jjenia terenu. z pominigciem wykraczajacych poza obrys budynku. nie wigeej niz 1.5m. takich czgéci bu-

dynkow, jak: balkony, loggie, werandy, wykusze, tarasy na gruncie, okapy i nadwieszenia dachu. schody

zZewnetizne, ranpy,

malym obiekcie handlowym — naleizy przez to rozuntie¢ obiekt budowlany o ﬁmkcu handlowo-

uslugowe] posiadajacy maksymalnic jedng kendy gnacje o powierzchni uz i do 35m';

noéniku reklamy — nalezy przez to rozumied urzqd/cme © jakiejkolwick materialnej formie. ze stalg lub
Zinienna powierzchnia ekspozycyjng wigksza miz 0.06m” — nieo$wietlong, oswietlong lub podéwietlonz,
przeznaczone do eksponowania reklamy Iub szyldu. nie bedace znakiem w rozumieniu przepiséw o zna-
kach i sygi drogowych lub poj iesmym. Wyréznia sig jace cechy i wielkosci po-
wierzchni ekspozycyjnej nosnikéw reklamy:

a) format maly — no$nik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej do 3m® wlacznie,
b) format éredni — noénik reklamowy o powierzchni ekspozycyjnej od 3 do 9m® wiacznie.
¢) forma standard — nosnik reklamy o powierzchui ekspozycyjnej od 9 do 18m” wiacznie.
d) ek ] kspozyci {nwajaca krécej niz 10 sekund wymw oswietleniu ekspozwcu
i efemm\ vid ia. zmiany Z ia w interwale krotszym niz
10 sekund oraz przejécia obrazéw w czasic kedtszym niz. 1 sekunda:

powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie czes¢ dzialki budowlanej na gruncie ro-
dzimym. ktéra . iet a takze wody powier - wyrazona jako

¥ udzal powi i biol ie czynnej w powierzchni dziatki budowlangj. W szezegdlnosci
za powierzchnig bmlogxczme czymng nie uznaje sig zieleni projektowanej na dachach i $cianach budynkéw
oraz budowli nadziemnych i podziemnych;

puwiemhni uzytkowej liczonej dla potrzeb okreglenia liczby miejsc do parkewania — nalezy przez to
rozumie¢ powierzchnie pomieszczefi. na wszystkich kondygnacjach. sluzacych do zaspokojenia potrzeb
7wviazanych bezposrednio 2z przeznaczeniem catego budynku lub jego czgéci:

1A
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WE}‘?\‘ Starosta Grodziski Grodzisk Mazowiecki, 5 lipca 2022 1.
2(1 i‘? ul. Daleka 11a

05-825 Grodzisk Mazowiecki

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR PODGIK.6630.264.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjne;

wodociagowa

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami kanalizacyjna

ul. Zytnia, dzialka nr ew. 18/7, obreb 0021; dzialka nr ew. 46/9, obreb 0022
Grodzisk Mazowiecki
ul.Zyrardowska dz. nr 18/6, 64/2 obreb 0021; dz. nr 46/3, 69 obreb 0022
Grodzisk Mazowiecki

Lokalizacja obiektu

Agnieszka Zdziarska reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0., NIP: 5291762897
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
I Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825
nwestor . : :
Grodzisk Mazowiecki
. Agata Michalak
fimojekiant numer uprawniefn: MAZ/0591/PBS/17
Data wplywu wniosku 24 czerwca 2022 1.

Data rozpoczecia narady 27 czerwca 2022 r.

Data zakonczenia narady 5 lipca 2022 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

mgr inz. Sylwester Celej
Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

1 |ORANGE POLSKA S. A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

O

a i oty: Imie i nazwisko przedstawiciela
Gminna Spotka Wodna Grodzisk Mazxowiecki

Iwona Lubanska

Stanowisko/uwagi:

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany

srodkdw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiofu: Imie i nazwisko przedstawiciela
3 |Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie Rejon Drogowy Grodzisk Wojciech Czapko

Mazowiecki

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem

Inwestor powinien dostosowac si¢ do warunkéw okreslonych w decyzji lokalizacyjnej nr 350/2022 z dnia
01.04.2022 r.

sredkow komunikacji elektronicznef

Oznaczenie podmiotu:
NETFALA Mariusz Chmielewski

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanistaw Borko

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naredzie z wykorzystaniem
Srodkdw kemunikacji elektronicznej

T
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéow

Imig i nazwisko przedstawiciela

Stawomir Syta

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Skrzyzowania i zbliZzenia z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z norma SEP N SEP-E-004.
Zachowa¢ normatywne odleglosci.

Prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkéw.
Na kabel energetyczny nalozy¢ rure ochronna AROTA.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikagji elektroniczne)
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Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Grodzisku Mazowieckim

Imie i nazwisko przedstawiciela

Janusz Dobkowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowat i zblizef projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca siecia gazowa prace
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spotki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ,
Warszawa ul. Réwnolegta 4a, tel. 22 667-33-52, oraz Gazowni w Grodzisku Mazowieckim ul. Mita 25 tel.
605058598.

Zachowa¢ normatywne odleglosci pionowe i poziome od sieci gazowej.

Lidziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikagji elekironicznef

; o
Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydzial Architektoniczno - Budowlany

Imie | nazwisko przedstawiciela

Lilla Jakubiec

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
$rodkéw komunikacji elektronicznej

; T
Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Imie i nazwisko przedstawiciela

Urszula Chrzanowska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

5 T
Wydzial Komunikacji Powiatu Grodziskiego

Imie i nazwisko przedstawiciela

Lukasz Malczewski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W zakresie drogi publicznej (ul. Zytnia) nalezy wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t w pasie drogowym i przedstawic¢ go do zatwierdzenia w Wydziale Komunikacji
Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
$rodkéw kamunikacji elektronicznej

10

5 T ’
Wydzial Ochrony Srodowiska Powiatu Grodziskiego

Imie i nazwisko przedstawiciela

Paulina Batory

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projektowanie i prace wykonywac zgodnie z zasadami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16.04.2004r. (§j.Dz. U. z 2022r., poz. 916 ze zm.).

W przypadku obecnosci drzew na trasie planowanej inwestycji nalezy wziaé pod uwage alternatywne
rozwigzanie umozliwiajace ich zachowanie.

Ponadto zgodnie z art.87a w/w ustawy, ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzeh technicznych, wykonywane w obrebie korzeni,
pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedu krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom”.

Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem
drodkow komunikacji elektronicznef

11

; e
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. Grodzisk Mazowiecki

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Zawadzki

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projekt nalezy uzgodni¢ w ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim. Roboty budowlane prowadzié¢ pod
nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow koraunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
whioskodawcy Agnieszka Zdziarska.

[=] e =]

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowa¢
wniosek na mapie

Z up. Starosty

mgr inz. Sylwester Celej
Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 5 lipca 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu
lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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obr. 0022 Grodzisk Maz.

roj. sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej

HD100 SDR 11 PN 16 Dz63x5,4mm ZL=102,7mw

hesee s wojewodzkiej nr 5-"'30
& pudytywnie - negshaanie i
owo elo elec. nr 350/202
eCa'e  of. 04, W22,

WNIONY

RA

elinski

~ e 3pecjalista

waw oeocario.of

rogeint. Jekub Kubisk
Yol 509 - 468 - 198

dzisk Mazowiecki

3 u

mpr inZ. Aga

ichalak \\ \
. Nr upr. MAZ/0591/PBS/7 _
Derawnienia do projeitowania bez agranXyen
w specjalnesci instalacyjngj w zakrekie sify, \
instalaci i urzgdzen cieplinych, wentylakyinydy, \
gazowych, RfPwych i kanalizacyjny®), \

LEGENDA:

Projektowany kanat

obr. 0021
Grodzisk Mazowiecki

sanitamy

Nazwa obrebu
Numer dziafki
Granica dziatki

—————— — Granica obrebéw

JEDNOSTKA

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
PROJEXTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

z

ZWIK

INWESTOR

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. zo.o.

ul.Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

OBIEKT

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Zyradowskiej
dz. nr ew. 18/6, 64/2 obr. 0021; dz. nr ew. 46/3,69 obr. 0022
Grodzisk Mazowiecki, gm. Grodzisk Mazowiecki

Projekt Zagospodarowania Terenu

- GEUCERTO <<<

HIP: 5291531188 REGON : 145052488
rzvsziaf

Swindectwo v 15258 wydsne przez

MINISTRA GOSPODARK]
PRZESTRZENNE. | BUDOWNICTWA

- mapa numeryczna

. H. Srkiowiczs 43512 | (5-825 Grodzisk Mazowleckt

Usiug Geodezyine - Ushug Proinkinwe - Swiadeciws Energetycane

140504_4 Gro:

6/2 , 2411

nr.: 18/7,56/8 ,56/11 , L8/6, $4/2
r.: 469,69 ,46/3 , 54/

r.: 4045, 414

kolorem zoltym ) jest zgodna ze stanem

Badan hipotecznych nle wykonywano.

Nie wykilucza sig Istnienla w terenie innych nie
wykazanych na niniejsze] maple urzadzen
podziemnych

ktore nie byly zgtoszone do Inwentaryzaciji.

uktad wysokoscliowy: PL-EWVRF2007-NH
Przedstawiona sytuacja ( zakres oznaczony
faktycznym na dzien 25.04.2022r.

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

ukiad wspétrzednych: 2000

woj. : mazowieckie
skala 1:1:250

Ark. M.z. :

pow. : grodziski
ulica Zyrardowska / Zytnia
PODGIK.6640.1451.2022

Dz.ew.ai
Obreb : BO2
Dz.ew.n:
Dz.ewnr, :

Obrgb : 802,

gm.:
Obrgh : 8021
Dz.ew.s

IMIE | NAZWISKO PODPIS SANITARNA
PRUEKTANT | mgr inZ. Agata Michalak

nr upr. MAZ/0591/PBS/7 \AM 07.2022

L

SPRAWDZIL mgr inz. Anna Wawrzyriczak

nr upr. LUB/0105/PWOS/12 N 1:250
OPRACOWA. —[tgch, Agnieszka Zdziarska M.JW '

1




B ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

pismo: TTI/81/K/22 Grodzisk Mazowiecki, 30.08.2022 r.

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:
»Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul.
Zyrardowskiej, dz. nr ew. 18/6, 64/2, obreb 0021; dz. nr ew. 46/3, 69
obreb 0022 Grodzisk Mazowiecki, gm. Grodzisk Mazowiecki.”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Agate Michalak- z nast¢pujagcymi uwagami:
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym ZWiK.

1. Budowg kanalizacji bytowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy,
posiadajacemu odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okregowa Izbe
Inzynierow.

2. Rozbudowg kanalizacji bytowej nalezy uzgodni¢ w ZWiK przed przystgpieniem do
robot; roboty zwigzane z rozbudowa nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

3. Po zakoficzeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza
kanatu $ciekowego, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza oraz
dostarczy¢ ,,Protokol z zakenczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawcg i
Przedstawicieli ZWiK.

4. Umowa pomig¢dzy Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0., a dostawca $ciekéw
podpisana zostanie po spelnieniu ww. warunkow.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete
rozwigzania projektowe.

6. Uzgodnienie projektu wazna 3 lata.

Sprawdzit: Zatwierdzil:
)
i ; / ~
AsystCﬂthOjC ta .. 0 ek
inz. Mariu owski . pavadzk

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 65
Dzial Obslugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

¥ Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
150 22000 § : Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS
BURE AU VERI. 7 0000321963

e R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapital zaktadowy 29.771.000 zt wniesiony w catosci

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, Tel.: +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 11 29

http:// www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl




BADAMIA Geologia inzynierska

BADANIA GEOLOGICZNE Geofizyka

G G EO ROT Geotechnika

Marcin Rotowski Hydrogeologia
ul.Gwarkowa 17, Szczesne tel: 694270121 Geologia zioZzowa
05-825 Grodzisk Mazowiecki  e-mail: biuro@georot.pi Qchrona Srodowiska

NIP: 56291691252 www.georot.pl

OPRACOWANIE OKRESLAJACE

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

SIECI KANALIZAYJNEJ
wzdluz fragmentu ulicy Zytniej i Zyrardowskiej
w Grodzisku Mazowieckim

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A - Opinia geotechniczna
B - Dokumentacja badan podloza gruntowego
C - Projekt geotechniczny
Zalaczniki

zleceniodawca:

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

opracowal:
Marein Rotowski

gtolog inryniersid
nrupr. geol. VII-1736

%m-m -

mgr Marcin Rotowski

upr. geol. VII—- 1736
upr. geol. XI— 072

Szczesne, wrzesien 2022 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA OKRESLAJACEGO GEOTECHNICZNE
WARUNKI POSADOWIENIA SIECI KANALIZAYJNEJ
wzdluz fragmentu ulicy Zytniej i Zyrardowskiej
w Grodzisku Mazowieckim

| A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. | Polozenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji wraz z okresleniem
kategorii geotechnicznej

B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

' Wstc—;p

Polozenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycii

Zakres prac

‘."’!\)r“

Warunki gruntowo-wodne

Whnioski i zalecenia

~

ROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznyvch

Okreslenie czgsciowych wspétczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen

Okreslenie oddziatywan gruntu

Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Obliczenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego

Ustalenie danych niezbgdnych do projektowania obiektow

oo u| s Wb =] Qo s

Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt bud—o—v;lzny i
sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom

o

Okreslenie niezbgdnego monitorowania wybudowanego obiektu i obiektéw
sasiadujacych

ZAY ACZNIKI

Parametry geotechniczne gruntow

Mapa dokumentacyjna Zat. 1

Karta otworu geologicznego Zak. 2

b Rl | o

Objasnienia

_——-—— e e e e e —
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A.
OPINIA GEOTECHNICZNA
DLA BUDOWY SIECI KANALIZAYJNEJ

wzdluz fragmentu ulicy Zytniej i Zyrardowskiej
w Grodzisku Mazowieckim

Projektuje si¢ rozbudowe sieci kanalizacyjnej biegngcej wzdluz fragmentu ulicy
Zytniej i Zyrardowskiej (przy skrzyzowaniu ulic) w Grodzisku Mazowieckim.

Wykonano jeden otwor badawczy do glebokosci 2,2 m p.p.t.

Na podstawie wykonanego odwiertu stwierdzono, ze do glebokosci 0,6 m p.p.t
zalegaja nasypy niebudowlane. Ponizej zalegajg gliny piaszczyste, ktérych do glebokosci
rozpoznania nie przewiercono.

W  trakcie wykonywania badan do glebokosci rozpoznania nie nawiercono
zwierciadla wod gruntowych. Nad stropem glin piaszczystych okresowo moga sie pojawiaé
zawieszone wody opadowe i roztopowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463) projektowang inwestycje
zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe mozna okresli¢ jako
proste.

GEOROT, 2022 ~ Strona2
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B.
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
DLA BUDOWY SIECI KANALIZAYJNEJ

wzdluz fragmentu ulicy Zytniej i Zyrardowskiej
w Grodzisku Mazowieckim

1. Wstep

Zleceniodawca badan jest Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o. o.

Do sporzadzenia dokumentacji badan podioza gruntowego wykorzystano:
1.1.  Wyniki badania podloza gruntowego (1 odwiert do gltebokosci 2,2 m p.p.t.).
1.2. Mape¢ dokumentacyjng omawianego terenu w skali 1:500.

1.3.  Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463).

1.4, Normy: PN/B-03020, PN-EN 1997-1:2004.

Celem dokumentacji badan podioza gruntowego jest rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych i ustalenie ich przydatnosci dla projektowanej inwestycji.
Dodatkowo dokumentacja okresla ocene¢ warunkéw geotechnicznych dla
projektowanej inwestycji.

2. Polozenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji

Badany obszar administracyjnie lezy na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki, przy
ulicy Zyrardowskiej i Zytniej. Projektowana gleboko$é posadowienia sieci
kanalizacyjnej nie przekroczy 2,0 m p.p.t. Instalacja zostanie wykonana w wykopie
wasko przestrzennym albo przy uzyciu przewiertu sterowanego.

3. Zakres prac
3.1. Prace terenowe

Wykonano jedne otwor badawczy do glebokosci 2,2 m. Miejsce wiercenia naniesione
jest na mape dokumentacyjng (Zat.1). Z powodu uzbrojenia terenu i braku miejsca nie
wykonano dodatkowych odwiertow. Zakres prac ustalono w porozumieniu ze
Zleceniodawca badan. Orientacyjny stan gruntdw spoistych (drobnoziarnistych)
okreslono na podstawie wykonanych badan makroskopowych.
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3.2.

Prace dokumentacyjne

Wyniki prac zostaly przedstawione w formie tekstowej i graficznej, ktora zawiera:

e Mape¢ dokumentacyjna badan podtoza gruntowego
e Karte otworu badawczego
¢ Objasnienia

4. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanego odwiertu stwierdzono, ze do glebokosci 0,6 m p.p.t
zalegaja nasypy niebudowlane. Ponizej zalegajg gliny piaszczyste, ktérych do
glebokosci rozpoznania nie przewiercono.

W trakcie wykonywania badan do gl¢bokosci rozpoznania nie nawiercono
zwierciadta woéd gruntowych. Nad stropem glin piaszczystych okresowo mogg si¢
pojawiaé zawieszone wody opadowe i roztopowe.

Wartosci parametréw cech fizyczno — mechanicznych gruntéw podano w zestawieniu
w formie tabelarycznej w zatacznikach graficznych.

5. Wnhnioski i zalecenia

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Projektowana inwestycje Projektant moze zaliczy¢ do II  kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe (na podstawie wykonanego odwiertu)
okreslono jako proste. W przypadku wystapienia innych warunkéw niz
rozpoznane mna trasie planowanej inwestycji zaleca sie wezwanie
geologa/geotechnika — techniczny odbiér dna wykopu.

W dniu wykonywania badan (08.2022 r.) do gl¢bokosci rozpoznania nie
nawiercono zwierciadta wod gruntowych. Nad stropem glin piaszczystych
okresowo mogg si¢ pojawiaé zawieszone wody opadowe i roztopowe.

Projektowang inwestycje planuje sie wykonaé w wykopie wasko
przestrzennym albo przy uzyciu przewiertu sterowanego.

Formowany nasyp (zasypke) nalezy zagesci¢ do wartosci 1s>0,99 albo innej
wyzsze] warto$ci  wskaznika  zageszczenia przyjetej w  projekcie
wykonawczym.

Zalegajace w podiozu gliny piaszczyste przy ich zawilgoceniu nie beda si¢
nadawa¢ do wbudowania w nasyp.

Glebokos¢ przemarzania h, = 1,0 m — warto$¢ wzieta z normy PN/B-03020.
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C.
PROJEKT GEOTECHNICZNY
DLA BUDOWY SIECI KANALIZAYJNEJ

wzdhiz fragmentu ulicy Zytniej i Zyrardowskiej
w Grodzisku Mazowieckim

1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Podloze gruntowe projektowanej sieci kanalizacyjnej stanowig grunty drobnoziarniste
(gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym. Na obszarze inwestycji nie stwierdzono
niekorzystnych zmian wywolanych przez procesy geodynamiczne. Wilasciwosci podtoza
gruntowego nie zmieniag si¢ podczas wykonywania robdt budowlanych ani w trakcie
eksploatacji obicktu, pod nastepujacymi warunkami:

— nie zmieni si¢ wilgotno$¢ gruntéw spoistych
— wszystkie elementy sieci zostang potaczone ze sobg szczelnie

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne gruntéw przyjeto zgodnie z normg PN-81/B-03020 (Tabela 1).

Do obliczen wartosci charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspdtczynniki
materialowe ym, a w przypadku wykonywania obliczen zgodnie z Eurokodem 7 wedlug
podejscia obliczeniowego DA2* przez wspdlczynniki czesciowe ym.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA
DLA OBLICZEN

Zgodnie z norma PN-81/B-03020 dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych
wspolczynnik materialowy ym przyjeto 0.9 lub 1.1.

W przypadku stosowania Eurokodu 7 podejscia obliczeniowego DA2* do obliczen
wykorzystuje si¢ parametry charakterystyczne pomnozone przez wspdtczynnik czesciowy ym
o wartosci 1,0, a opér obliczeniowy Rg gruntu oblicza si¢ poprzez podzielenie warto$ci
charakterystycznej oporu Ry przez wspdtczynnik czgéciowy yr = 1,4 zgodnie z tabelg
Zamieszczong ponize;j.
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Wartos$ci wspélezynnikéw czesciowych - stan GEO

ZESTAW: Al |A2 [M1 M2 |Ri[R2 [R3
State K'OI'Z}-' stne 1 1
. , Niekorzystne 1,35 1
do oddzialywan
. Korzystne 0 0
Zmienne .
Niekorzystne 1,5 1,3
. 1 1,25
| dla tan kata tarcia wewnetrznego
dla spdijnosci 1 1,25 |
do  parametrow | wytrzymato§¢ na $cinanie bez 1 1.4
geotechnicznych | odplywu ’
wytrzymalo$é na $ciskanie
. . 1 1,4
jednoosiowe
cigzar objetoSciowy 1 1
do nosnos¢ podloza 1 1,4 |1
oporu/nosnosci
gruntu przesuniecie (poslizg) 1 1,1 |1

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN GRUNTU

W normalnych,

stalych warunkach wystgpujacych w podiozu podstawowymi

oddziatywaniami geotechnicznymi na projektowana sie¢ kanalizacyjng moze by¢ parcie

gruntu oraz przemieszczanie podioza wywotane osiadaniami.

5. MODEL OBLICZENIOWY PODELOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg. EN 1997-1:2004,

nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odptywem”.

6. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO

Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajagce z budowy sieci nie beda wigksze od
dotychczasowych obcigzern od gruntu, nie przewiduje si¢ wykonywania dodatkowych
obliczen nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

7. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO PROJEKTOWANIA OBIEKTOW

Dane niezbgdne do projektowania sieci pod wzgledem geotechnicznym podano w tabeli 1
- parametry geotechniczne gruntow.

8. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA

OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA TYM

ZAGROZENIOM

Wszystkie obiekty projektowanych sieci sg przystosowane do kontaktu z woda gruntowa.
Zagrozeniem jest mozliwo$¢ wyplukiwania gruntu 1 jego unoszenie poprzez nieszczelno$ci w
sieci. Aby przeciwdziala¢ temu zagrozeniu nalezy dokonaé doktadnej kontroli wszystkich
potaczen sieci w trakcie jej probnego uruchomienia.
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9. OKRESLENIE NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO
OBIEKTU I OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Projektowane sieci przebiegaja wzdtuz ciggu komunikacyjnego — droga wojewddzka,
utwardzona o nawierzchni asfaltowej, po ktérej odbywa sie ruch lekki i ciezki. Nie
przewiduje sig¢ konieczno$ci wykonywania monitoringu osiadan podloza zakladajac wilasciwe
zaggszezenie zasypek. W przypadku zawilgocenia zalegajacych w podlozu glin piaszczystych
nie bedg si¢ one nadawaly do wbudowania w nasyp. Zaleca sic wykonanie kontroli
zaggszezenia formowanych nasypéw budowlanych.

ZALACZNIKI

H
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Tabela 1

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Wilgotnos¢ | Gestosc Kat Spojnose Modut Edometryczny | Edometryczny
£ 38 = naturalna | objetos- | tarcia pierwotnego modut modut
E’ -l fﬁ g ,§ ciowa | wewne- odksztatcenia |  Scisliwosci Scisliwodci
- é g §* ﬁ E' g = trznego gruntu pierwotnej wtornej
Tl g 2| 2| 28| £
L.P. g § 2 B = j‘é X | Wn p ) Cu Eo Mo M
a| 2| g g M| T3 | P | ke /kPa/ /kPal /kPa/
<
S In IL §
1 2 3 4 5 6 718 9 10 11 12 13 14 15
n/
1| oh | nN| - ) e 1,1 0,9 0,9 - 0,9 0,9 0,9
fr/
n/ 12 2,2 18,3 31,5 28000 36900 49200
2| Qp |l Gp| - - o2 | B[* 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
It/ 13,2 1,98 16,47 | 28,35 25200 33210 44280
OBJASNIENIA:

X/n/ - wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych

* - wspolezynnik materiatowy — v, = 0,9 lub 1,1 przy czym przyjmujemy warto$¢ mniej korzystng
X/t/ - warto$ci obliczeniowe parametréw geotechnicznych

Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono programem Kalkulator geotechniczny - SPECBUD.

Znaczenie symboli stratygraficznych i symboli rodzajéw gruntéw podano w objasnieniach do

przekrojéw.

Oznaczenie grup konsolidacji wg PN/B-03020:

A — grunty spoiste morenowe skonsolidowane
B — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane
C — inne grunty spoiste nieskonsolidowane
D — ily, niezaleznie od pochodzenia
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ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

GRUNTY KAMIENISTE;

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

K - kamienie

GRUNTY GRUBOZIARNISTE;

Z - zwiry

Zg - zwiry glinaste

Po - pospotka

Pog - pospoika gliniasta

GRUNTY DROBNOZIARNISTE
NIESPOISTE:

Pr - piasek gruboziarnisty
Ps - piasek $redioziarnisty
Pd - piasek drobnoziarnisty
Pr — piasek pylasty

GRUNTY DROBNOZIARNISTE
SPOISTE:

MALO SPOISTE
Pg - piasek giliniasty
IT—pyt

Ilp - pyt piaszczysty

SREDNIO SPOISTE
Gp - glina piaszczysta
G -glina

Gn —~ glina pylasta

SPOISTE ZWIEZLE

Gpz - glina piaszczysta zwigzta
Gz - glina zwiezla
Gnz - glina pylasta zwiezta

BARDZO SPOISTE
Ip - it piaszczysty

I-it
Iw. — it pylasty

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

Pn - piaski humusowe

H - grunt préchniczy
Nmg - namut gliniasty
Nmp - namut piaszczysty
Gy - gytia

T - torf

GRUNTY NASYPOWE:
nB - hasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

OBJASNIENIA

SYMBOLE GRUNTOW BUDOWLANYCH

Oznaczenia dotyczace otwordéw wiertniczych

2

1

52,8

Gb 99 _ granica wydzielen litologicznych

" "¥__o,7 ustalony poziom zwierciadta
T

, 414 nawiercony poziom zwierciadta

-9 1Gn 78 granica wydzielen geotechnicznych

2,7 swobodny poziom zwierciadta
G oznaczenie gruntéw nawodnionych
'

—— 1,0 sgczenie
@ numer warstwy geotechnicznej

4,0 gtebokos¢ wiercenia

wystepujace stany gruntéw:
spoistych:

2 miekkoplastyczny
e plastyczny
« twardoplastyczny
o pOfzwarty

niespoistych:

® $redniozageszczony
® zageszczony

STOSOWANE KOLORY WARSTW:

SZARY - gleby, grunty organiczne

ODCIENIE ZOLTE - grunty niespoiste (piaski)

ODCIENIE BRAZOWE - grunty spoiste, morenowe (gliny)

ODCIENIE GRANATOWE - grunty spoiste (pyty)

OZNACZENIA WILGOTNOSCI:

s - grunt suchy
w - grunt wilgotny
nw - grunt nawodniony

INNE OZNACZENIA:

+ domieszki
/I przewarstwienia




