ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT TECHNICZNY

PRZYKANALIKOW SANITARNYCH CISNIENIOWYCH
(odejscia od sieci kanalizacyjnej do granic posesji)

ADRES INWESTYCII:

ul. Zyrardowska dz. nr ew. 64/2 obreb 0021; dz. nr ew. 69 obreb
0022; dz. nr ew. 1/2 obreb 0039
w Grodzisku Mazowieckim, gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor:

Branza:

Projektant:

Opracowata:

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Cegielniana 4, Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki

SANITARNA
. ata Micha‘a},(
. MA /“591{?35[1;-9@ czen
mgr inz. Agata Michalak o do projktonan B Coie i,
9 - Ag Uprawn\eﬂ\a &ci instalacylnel N Ay

aci ) ) e
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 v pe g\a\nf a = nqgi?’:? ;h\ \\l:and\\b eyjryeh

zoW\/L
Agnieszka Zdziarska A

Grodzisk Mazowiecki, 14 Marzec 2023



Spis zawartosci projektu

1. Strona tytutowa
II. Spis zawartosci projektu
III. Opis techniczny

Wykaz zatacznikow:

W N =

. Dyplom uprawnien Projektanta
. Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do Okregowej Izby Inzynieréw
. Warunki  techniczne nr 553/2021 budowy kanatu sanitarnego

w ul. Zytniej dz. nr ew. 18/7 obreb 0021; dz. nr ew. 46/9 obreb 0022 oraz
w ul. Zyrardowskiej dz. nr ew. 18/6, 64/2 obreb 0021; dz. nr ew. 46/3, 69,
54/3 obreb 0022; dz. nr 40/5, 41/4 obr. 0027 w Grodzisku Mazowieckim -
Pismo nr  ZWiK/AZ/TBP.540.000433.2022.1/W/000511/22 z dnia
26.08.2021

. Zgoda na lokalizacje przykanalikéw sanitarnych cisnieniowych w dawnej

drodze wojewddzkiej nr 579 ul. Zyrardowska-dz. nr ew. 64/2 obreb 0021;
dz. nr ew. 69 obreb 0022; dz. nr ew. 1/2 obreb 0039 w Grodzisku
Mazowieckim gm. Grodzisk Mazowiecki -Decyzja Powiatowego Zarzadu
Drdg nr 46/2023 z dnia 13.03.2023

. Protokét z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.82.2023 z dnia 27 marca

2023r.

. Uzgodnienie projektu przez Powiatowy Zarzad Drdg- Postanowienie nr

10/2023 z dnia 03.04.2023

. Uzgodnienie projektu przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w

Grodzisku Mazowieckim- Pismo TTI/31/K/23 z dnia 03.04.2023

Spis rysunkow:

1.
2.

Plan sytuacyjny - skala 1:250
Profile podtuzne w skali 1:100/100



II. OPIS TECHNICZNY

Do projektu odcinkéw przytaczy kanalizacji sanitarnej ci$énieniowej
dz. nr ew. 64/2 obreb 0021; dz. nr ew. 69 obreb 0022; dz. nr ew. 1/2
obreb 0039 w Grodzisku Mazowieckim , gm. Grodzisk Mazowieckim.

Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

e Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

e Uzgodnienie trasy przykanalikéw z Inwestorami oraz wizja w terenie,

e Warunki techniczne nr 553/2021 budowy kanatu sanitarnego
w ul. Zytniej dz. nr ew. 18/7 obreb 0021; dz. nr ew. 46/9 obreb 0022 oraz
w ul. Zyrardowskiej dz. nr ew. 18/6, 64/2 obreb 0021; dz. nr ew. 46/3,
69, 54/3 obreb 0022; dz. nr 40/5, 41/4 obr. 0027 w Grodzisku
Mazowieckim - Pismo
nr ZWiK/AZ/TBP.540.000433.2022.1/W/000511/22 z dnia 26.08.2021

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg odcinki przykanalikbw sanitarnych
cis$nieniowych w pasie drogowym do granic dz. nr ew. 64/2 obr. 0021; dz. nr ew.
69 obr. 0022; dz. nr ew. 1/2 obr. 0039 w Grodzisku Mazowieckim.

Odcinki przykanalikéw sanitarn tlocznych
Projekt obejmuje odcinki przytaczy kanalizacyjnych ci$nieniowych Dz50x4,6mm
oraz Dz40x3,7mm od wiaczenia do projektowanej sieci kanalizacji ci$nieniowej
Dz63mm PEHD zlokalizowanej na dz. nr ew. 64/2 obreb 0021; dz. nr ew. 69 obreb
0022; dz. nr ew. 1/2 obreb 0039 w Grodzisku Mazowieckim do granicy dziatek o
numerze ewidencyjnym:

odcinek ) Diugosé rury
‘2 Srednica ostonowej
Dtugosé : Spadek
. rzykanalika| PEHD-RC .
ZK Lokalizacja | PréYkanalika pDzySDR 11 Dz przykanalika
[m] [mm] | 75x4,5mm [%]
[m]
1 dz. 59 obr. 0021 3,9 40 = S
2 |dz. 68/2 obr. 0022 3,7 40 - -
3 |dz. 67/8 obr. 0022 3,7 40 - -
4 |dz. 67/9 obr. 0022 3,7 40 - =
Odcinek wspéiny do 11,5
5 |dz. 32/4, 32/2, 50 10,0
32/1
6 dz. 32/4 obr. 0039 22,5 40 -
7 dz. 32/2 obr. 0039 2,5 40 -
8 |dz. 32/1 obr. 0039 6,7 40 - N
SUMA 58,2 10,0




Wiaczenie projektowanych przykanalikdbw w punktach P1- P5 do projektowanej
sieci kanalizacyjnej wykonac¢ za pomoca tréjnikéw DN 63/63/63mm dla rur PE. W
punkcie P6 nalezy zaprojektowa¢ czwornik zeliwny Dn 50mm. Na kazdym
przytaczu za wcinka/ czwdrnikiem zaprojektowano zasuwe klinowa zeliwng
DN50mm do zabudowy podziemnej. Sterowanie zasuw wyprowadzi¢ do
powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynka zeliwng do zasuw. Lokalizacje skrzynki
oznaczyC przez trwate przymocowanie tabliczki z domiarami. Caty zestaw musi
pochodzi¢ od jednego producenta. Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny
posiadac atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Projektowane odcinki przytaczy kanalizacyjnych zostang zakoriczone w granicy
posesji korkiem elektrooporowym.

Przebieg odcinkéw przytaczy kanalizacyjnych pokazano na planie sytuacyjnym.

Roboty ziemne

Sumaryczna dtugos¢ przykanalikéw sanitarnych wynosi L=58,2m. Rury PE uktada¢
w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Zasypke wykona¢
warstwami, zageszczajac do wymaganego stopnia zageszczenia. Pierwsza warstwe
gr. 20 cm wykona¢ z suchego, pozbawionego kamieni piasku. Wykop zasypywac
warstwami z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy (wskaznik
zageszczenia CBR>=1,00 w pasie ulicy). Wykopy pod przytacze wykonaé jako
wasko przestrzenne, szalowane poziomo wypraskami. W przypadku wystgpienia
wody gruntowej wykopy nalezy odwodnié.

Uwagi koncowe

Podtgczenia mozna wykonaé po oddaniu sieci do eksploatacji ZWiK

Catos¢ robét prowadzi¢ pod nadzorem witasciciela sieci kanalizacyjnej

W przypadku wykorzystania kanalizacji do odprowadzania $ciekéw innych niz
bytowo gospodarcze nalezy dodatkowo zainstalowaé urzadzenia podczyszczajace
scieki do dopuszczalnych wskaznikow.

e Przed rozpoczeciem ukfadania przykanalikéw nalezy bezwzglednie wykonad
odkrywki w miejscach wiqczen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz
doktadanie pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu
zgodnosci rzednych tych przewodéw z niniejszym projektem mozna przystapié
do uktadania kanatu.

» Przed zasypka przewodu zleci¢é wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie. ]

e Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywa¢ w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

» Podczas wykonywania robédt zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z trescig ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.1994 Nr 89, poz.
414 wraz z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt przykanalikéw
sanitarnych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Adata Michalak

Nrupr. MAZ/0591/PBS/17 ;
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
speciainnsa instalacyjnej w zakresie sieci,
i arji i urzadzen cieplnych, wentylacyinych,
~arowych, wodociagowych i kanalicacyjnych
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Mazowiecks Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 1.
Okregowa Komisja Kwslifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /8

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) iart 12ust. 1pkt1is5, ust. 2,3i4cpkt 1, art.
13 ust. 1i4, art. 14 ust. 1 pkt41it.bustawyzdnia7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 22017 . poz. 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 1. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz Po zioZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym
Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 rokn w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
W specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczefi
UZASADNIENIE:
w zw:qzku 2 uwzglednieniem W caiofci 2adania strony, na podstawie art. 107 §_4 K.p.aL odstepuje si¢ od

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby InZynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej doreczenia,

Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. Poz.1257 t4.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do Wwhiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniy si¢ prawa do wniesienia

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreSlonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
i

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ, Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka XA S P SEaREE e T v I,



Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnoéci instalacyjunej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obickiu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Kollli’fi“(%uj ej

dr hab. in2. Eugeniunsz Koda, prof. nadzw,
mgr inZz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka

uja:
1. Wnioskodawca
2. Ckr¢gowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budowniciwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q49-LA4-VR}J *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0171/18
adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§& 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki, 26.08.2021 r.

ZWIK/AZ/TBP.540.000433.2021.1/W/000511/21

DOT.:

ZWiK Sp. z o.0.
UL Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 553/2021

BUDOWY KANALU SANITARNEGO W UL. ZYTINIEJ - DZ. NR EW. 18/7 OBR.
0021; DZ. NR EW. 46/9 OBR. 0022 ORAZ W UL. ZYRARDOWSKIEJ DZ. NR 18/6,

64/2 OBR. 0021; DZ. NR 46/3, 69, 54/3, OBR. 0022, DZ. NR 40/5, 41/4 OBR. 0027 W
GRODZISKU MAZOWIECKIM

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy budowy sieci kanalizacyjnej w/w ulicy, Zaklad Wodociagow i
Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

W celu odprowadzenia $ciekéw z posesji przylegajacych do w/w dziatek drogowych nalezy
zaprojektowa¢ i wybudowaé kanal w technologii cisnieniowej z rur PE wigczony do
istniejacego zaznaczonego na zalaczniku do warunkéw technicznych kanahi z rur PVC o
Srednicy @ 200 mm w ul. Zytniej, dz. nr ew. 18/7, obr 0021 Grodzisk Mazowiecki wraz
przykanalikami wzdtuz planowanej sieci o $rednicy Dz40mm z rur PE doprowadzonych do
granicy posesji. Zbiorczy przewdd tloczny nalezy zakoniczy¢ w studni rozprezne;.

b
| Sl vems ||
| o 4 .

Kanal sanitarny

Projektowany kanat sanitarny nalezy wlaczy¢ do istniejacego kanatu zgodnie z zasadg ,,0§ w
0§” w studni wlazowej o Srednicy wewnetrznej min. 1200 mm.

W kazdym miejscu zmiany kierunku i spadku kanalu, na skrzyzowaniach ulic/drég, na
konicéwee kanalu oraz w odleglosci max. co 60 m, nalezy zaprojektowaé i wybudowaé
studni¢ rewizyjng o Srednicy wewnetrznej min.1200 mm. Studnie z kregéw betonowych
nalezy projektowa¢ i budowa¢ z betonu marki min. B-45 (W — 8); kregi studni nalezy laczyé
za pomocy uszczelek elastomerowych lub gumowych.

Wiazy studni (zeliwne) nalezy zaprojektowaé i zamontowaé na betonowym / zelbetowym
pierscieniu odcigzajgcym. W studniach wlazowych nalezy zastosowaé stopnie drabinkowe.

Warunkiem uzgodnienia projektu kanalu sanitarnego w ZWiK jest dotgczenie uzgodnionej na
naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasy kanatu i tras przylaczy
kanalizacyjnych do posesji, z ktérych planowane jest odprowadzanie $ciekéw do kanalizacji
oraz zgody na tras¢ przylacza podpisana przez wlasciciela (wspStwlascicieli) posesji, na
ktérej zostanie ono zlokalizowane.

Po wybudowaniu kanatu sanitarnego nalezy zweryfikowaé rzedne dna studzienek.

6’9 % — Zaklad Wodociggéw i Kanatizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielnisna 4, 05-825 Grodzisk M g

| {'_,_—-_;;_: i@‘[ Sad Rej y dla m.st. Wi y w Wi e XIV Wydzal Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS
AR o W 0000321963
% .’l' " LA:‘ i 4 ! Rk bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapitat zakiadowy 29.771.000 2t wniesiony w catosci
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, Tel.: +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 11 29

hitp:// www zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzsk.pt
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ZWIK/AZ/TBP.540.000433.2021.1/W/000511/21

Zbiorczy przewéd tloczny

Przewody tloczne nalezy zaprojektowaé z rur PEHD 100, SRD 17, wytrzymatych na maksymalne
ci$nienie robocze wytwarzane przez pompy. Srednice przewodu nalezy dobraé na podstawie
obliczen tak, by predkosé przeplywu sciekéw w przewodzie w momencie ich toczenia byla nie
mniejsza niz 0,7 [m/s] co zapewni oczyszczanie przewodu z osadéw,

Przewéd tloczny nalezy zakonczy¢ wlazowsg studnig rozprezng wykonang z PE, polimerobetonu lub
zywic poliestrowych, dopuszeza si¢ wykonanie z kregéw zelbetowych Iaczonych na uszczelke o
Srednicy wewnetrznej min. 1000 mm z kolistym dnem, w ktérej wytracona zostanie energia
kinetyczna $ciekéw. Studnie rozprgzng nalezy polaczyc z istniejacym kanatem sanitarnym w drodze
»bocznej” od ul, Kasztanowej w pkt. K1 odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej.

- Na przewodzie tlocznym nalezy przewidzie¢ urzadzenia do plukania i przewietrzania przewodéw

umieszczone w studniach rewizyjnych wykonanej z betonu/polimerobetonu o $rednicy min 1200
mm, na koficéwkach sieci i na trasie w odlegtosciach do 300 m. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w
zasuwy nozowe do $ciekéw, oraz zawor odcinajgcy @5/4" zakonczony nasada hydrantows 052
mm.

Na wysokosci 30 cm nad kanalem cisnieniowym, na calej jego diugosci nalezy ulozy¢ ta$me
sygnalizacyjna koloru brazowego z wkiadka metalows

ZWiK przypomina, ze niedopuszczalne jest odprowadzanie wéd opadowych do kanalizacji
sanitarnej.

Przykanaliki sanitarne do granic posesiji

Wilaczenie przylacza ci$nieniowego do projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé za
pomocg tréjnikéw PE. Na kazdym przylaczu nalezy zamontowaé zasuwe odcinajacg klinowg DN
S0mm do zabudowy podziemne;.

Trasa przylacza kanalizacyjnego musi przebiegaé w sposéb umozliwiajagcy eksploatacje.
Niedopuszczalne jest usytuowanie trasy przytacza pod budynkami, budowlami czy obiektami malej
architektury.

Przewdd tloczny nalezy wykonaé z rur PEH100 SDR11.

Przylacze cisnieniowe uktadaé z zachowaniem przykrycia min. 1,20m (liczac od wierzchu rury). W
przypadku braku mozliwosci zachowywania odpowiedniego przykrycia rure nalezy ocieplié
tupkami styropianowymi, poliuretanowymi lub inng otuling przeznaczong od stosowania w gruncie.
Przylacze — czedé cisnieniowg ukiadaé, jezeli do mozliwe, z zachowaniem spadku w kierunku ,,do
istniejagcego kanatu”.

Na wysokosci 30 cm nad przytaczem kanalizacyjnym — czesé ciSnieniowa, na calej jego dtugosci
nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru brazowego z wkladka metalows.

Rury uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m. Pierwsza warstwe zasypki o
grubosci 0,15 m ponad wierzch rury naleZy wykona¢ réwniez piaskiem. Nalezy stosowaé piasek
suchy pozbawiony kamieni.

Warunki przytaczenia wazne 2 lata.
Warunki ogélne

W przypadku budowy kanatu sanitarnego przez Inwestora prywatnego nalezy przekaza¢ go do
ZWiK na wezeéniej ustalonych warunkach odnognie finansowania inwestycji (przed
przystgpieniem do inwestycji nalezy zawrze¢ odpowiednie porozumienie).

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenach prywatnych
Jest wezesniejsze uzyskanie zgody wlascicieli tych terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do akty notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony nieodplatnej
stuzebnosci przesylu na rzecz Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji *Spélka z ograniczong
odpowiedzialnoscig, Regon 141717237, polegajacej na ,.bezterminowej stuzebnosci przesylu na
nieruchomosciach stanowigcych dziatki nr (...) obrgb (...) na rzecz Zakladu Wodociagéw i
Kanalizacji Spétka z o.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastgpcow prawnych,
polegajaca w szczegblnosci na prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej kanalizacji
sanitarnej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego wstepu, Przechodu,
przejazdu, przesyhy, swobodnego catodobowego dostepu do tych urzadzen w celu wykonania
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czynnosci zwigzanych z posadowieniem sieci kanalizacyjnej, przylaczy kanalizacyjnych, odbioru
$ciek6w oraz naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja, przebudows, rozbudows, w tym
przylaczaniem kolejnych odbiorcéw, modernizacja wszystkich urzadzen kanalizacyjnych oraz
przylaczy, znajdujacych si¢ na nieruchomosci obciazonej, oraz prawie wykonywania wykopéw i
przekopdw przez t¢ nieruchomo$é w w/w celach, z obowigzkiem przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego.
Projekt techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —~ Prawo budowlane (tj. Dz.U. z
2020 r. poz. 1333) nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektu kanatu nalezy dolgczyé do wgladu
oryginalng map¢ pozytywnie zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu
Grodziskiego trasg kanatu sanitarnego
Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny byé identyczne
pod wzgledem zawartosci opracowania.
Budowe kanalu sanitarnego nalezy prowadzié¢ pod nadzorem ZWiK.
Warunkiem wybudowania przylaczy kanalizacyjnych jest wczesniejsze oddanie do eksploatacii
kanatu, do ktérego te przylacza beda wigczone.
Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypehieniem
ze spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialy powinny byé dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny
by¢ zgodne z norma PN-EN 1401.
Po zakoficzeniu budowy kanalu sanitarnego nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje
powykonawcza kanalu, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje, raport z teleinspekciji a
nastgpnie dostarczy¢ “Protokol z zakoficzenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.
Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory sieci wodociggzowei i kanalizacyinej

Budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wymaga si¢ zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego o rozpoczeciu prac
zwigzanych w budows sieci wodociggowej lub kanalizacyijne;j.

Odbi6r jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociggu lub kanatu, Wszelkie odcinki
wodociggu lub kanalu ulegajace cze$ciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglaszaé do
odbioru czg§ciowego przed ich zasypaniem.

Proby i odbiory czgsciowe oraz koficowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci i
przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego oraz wykonawcy).

Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
wykonuje si¢ przed zakryciem rurociaggéw. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych
mowa w ninigjszym punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne

Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie
stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktérg ma
przebiegac wodociag lub kanat.

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane s3 bezplatnie.

zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezplatnie.
Nie pobiera si¢ optaty za odbiér przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego
przez ZWiK, a takze za wiaczenie przylacza wodociggowego Iub przylacza kanalizacyjnego
do sieci wodociggowe;j albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane
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- o /
Kictguefik Dziatu

Technjesg Laesj»cyjnego

~~Marcin Zawadzki
Z powazaniem

Zatgezniki:
1. Zalgeznik z istnigjacym uzbrojeniem kanalizacyjnym.
2. Minimalne wymagania ZWiK dotyczace projektowania i wykonania przepompowni $ciekéw sanitarych
3. Minimalne wymagania ZWiK dotyczace sterowania i automatyki przepompowni $ciek6w sanitarnych,

Dzial Techniczno-Inwestycyiny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-1 10, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru;

kom. 607-160-083 Iub 607-160-440

e-mail: utechniczny@zwik-grodzisk.pl
Dziat Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: bimopmjektowe@zwik—grodzisk.pl

Sporzadzit/sporzadzit Agnieszka Zdziarska
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Grodzisk Maz. dnia 13.03.2023r.
DT.482.51.2023

DECYZJA Nr 46/2023

Na podstawie art. 40 ust. 1§ 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r.
poz. 1693 z pozn. zm.), art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z p6zn.
zm.), a takze uchwaly nr 371/2020 Zarzadu Powiatu Grodziskiego z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia
upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drog w Grodzisku Maz. do wydawania decyzji administracyjnych
W imieniu zarzadcy drog powiatowych w Powiecie Grodziskim i po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez: p. Agate
Michalak, pelnomocnika Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0., w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje
w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z funkcjonowaniem pasa drogowego -
lokalizacja przylaczy kanalizacyjnych w ciagu dawnej drogi wojewédzkiej nr 579  ul. Zyrardowska
w m. Grodzisk Maz w dz. nr ew. 64/2 obr. 0021, dz. nr ew. 69 obr. 0022 i dz. nr ew. 1/2 0br.0039 w Grodzisk
Maz.

Zezwalam

Na umieszczenie w pasie dawnej drogi wojewodzkiej nr 579 ul. Zyrardowska w m. Grodzisk Maz w dz. nr

ew. 64/2 obr. 0021, dz. nr ew. 69 obr. 0022 i dz. nr ew. 1/2 0br.0039 w Grodzisk Maz., przylaczy
kanalizacyjnych

Ustala sig nastepujace wymagania zezwolenia:

1. Wykonanie przylaczy kanalizacyjnych w pasie drogi, nalezy realizowaé wylacznie przeciskiem
sterowanym z zachowaniem glebokosci posadowienia min. 1,80m ponizej poziomu terenu bez naruszenia
konstrukcji jezdni, z zastosowaniem wygrodzenia od strony jezdni.

2. Dla przej$¢ poprzecznych pod korong drogi nalezy zastosowat rury osfonowe na catej diugosci.

3. W przypadku naruszenia chodnika nalezy dokonat jego odtworzenia calg szerokoscia, z zachowaniem
nastepujacej konstrukcii:

a. obrzeze betonowe 30x8 cm na fawie betonowej z oporem z C 8/10 o przekroju 0,041 m?,

b.  chodnik z kostki betonowej czerwonej o grubosci 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
C3/AMPa zawierajacy kruszywo frakcji 0-16mm, o grubosci 15 cm z wypelnieniem spoin
piaskiem.

C. mieszanki betonowe wskazane w p.pkt ai b nalezy dostarczyé z wezla betoniarskiego, zarzadca
drogi nie wyraza zgody na wykonywanie mieszanek betonowych na placu budowy.

4. Chodnik na odcinku przejécia réwnoleglego do osi jezdni nalezy odtworzyé na calej szerokosci.

W przypadku naruszenia $ciezki rowerowej nalezy dokona¢ jej odtworzenia calg szerokoscia.

6. Wykonanie sieci kanalizacji sanitamej w pasie drogi powiatowej, nalezy realizowa¢ wytacznie przeciskiem
sterowanym z zachowaniem glebokosci posadowienia min. 1,80m ponizej poziomu terenu.

7. Dla przejs¢ poprzecznych pod korona drogi nalezy zastosowac rury ostonowe na calej diugosci.

Prace w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela zarzadcy drogi.

9. W przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego urzadzenia niniejsza decyzjg z prowadzonymi przez
zarzadeg drogi robotami, wiasciciel urzadzenia przebuduje je na wiasny koszt, w terminie wyznaczonym
przez zarzadce drogi.

10. W przypadku nie wykonania prac okreslonych w punkcie 4, zarzadca drogi wystapi z postepowaniem

egzekucyjnym w celu zobowigzania wiasciciela wbudowanego urzadzenia do wykonania czynnosci
objetych warunkami zezwolenia.

11. Projekt nalezy uzgodniéc w Zakladzie Uzgodnien Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatu
Grodziskiego, 05-825 Grodzisk Maz. ul. Zyrardowska 48.

12. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli do 13.03.2026 wiw urzadzenie nie zostanie wybudowane.

13. Integralng cze$¢ decyzji stanowi mapa z naniesionymi przytaczami kanalizacyjnymi.

4

2

Uzasadnienie

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wyrazenia zgody na umieszczenie w pasie dawnej drogi wojewddzkiej nr 579
ul. Zyrardowska w m. Grodzisk Maz w dz. nr ew. 64/2 obr. 0021, dz. nrew. 69 obr. 0022 i dz. nr ew. 1/2 obr.0039
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w Grodzisk Maz., zarzadca drogi wyraza zgode, na lokalizacje urzadzenia zgodnie z przebiegiem okreslonym na
mapie stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji, okreslajac jednoczesnie wymagania w zakresie wykonania
powyzszych robot. Lokalizacja przedmiotowego urzadzenia nie wplynie negatywnie na funkcjonowanie ukiadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujacg w/w wymagan zezwolenia.

Na podstawie art. 107 § 4 kpa ze wzgledu na to, ze decyzja uwzglednia w calosci Zadania wnioskodawcy, zarzadca
drogi odstepuje od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor Zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) w zakresie wykonania przylaczy
kanalizacyjnych, w szczegéinosci:
1. uzgodnienia z zarzadem drogi, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
2. uzyskania stosownych decyzji od Powiatowego Zarzadu Drog na zajecie pasa drogowego w celu:
e prowadzenia robot,
* umieszczenia urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego, za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Strona moze w terminie 14 dni zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania z dniem doreczenia organowi,

ktory wydat decyzje oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez strong, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

./’—:_:__"“\_\

\_ DYREKTO
Powia ego Zarzady

Otrzymuja;
1. P. Agata Michalak, peinomocnik Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0.
Adres d/k: ul. Letnia 27, 09-472 Stupno, Cekanowo
2. ala
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Starosta Grodziski
ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

A\

Grodzisk Mazowiecki, 27 marca 2023 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR PODGIK.6630.82.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocy Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

przylacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)

kanalizacyjne

Lokalizacja obiektu obreb 0039 Grodzisk Mazowiecki

ul.Zyrardowska dz. nr 64/2 obreb 0021; dz. nr 69 obreb 0022; dz. nr 1/2

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
Lista m. Grodzisk Mazowiecki 21 64/2
dzialek ewidencyjnych 22 69
39 172

Agnieszka Zdziarska reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0., NIP: 5291762897
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
I Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp.z .o. , ul. Cegielniana 4, 05-825
nwestor A . i
Grodzisk Mazowiecki
. Agata Michalak
Projektant numer uprawnien: MAZ/0591/PBS/17
Data wplywu wniosku 16 marca 2023 r.

Data rozpoczecia narady 17 marca 2023 r.

Data zakonczenia narady 27 marca 2023 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

mgr inz. Sylwester Celej
Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

1 |ORANGE POLSKA S. A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogqg elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

; —
Powiatowy Zarzad Drog Powiatu Grodziskiego

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Towerlink Poland Sp. z o.0.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

> T
Gminna Spotka Wodna Grodzisk Mazxowiecki

Imie i nazwisko przedstawiciela

Iwona Lubanska

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

5 INETFALA Mariusz Chmielewski

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanislaw Borko

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

; s
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéow

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stawomir Syta
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Pod istniejacy linig energetyczna i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegllnej
ostroznosci w porozumieniu i pod nadzorem RE Pruszkéw.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi wykonywaé zgodnie z norma SEP N SEP-E-004.
Zachowa¢ normatywne odleglosci.

Prace ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkéw.
Na kabel energetyczny nalozy¢ rure ochronna AROTA.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Imie i nazwisko przedstawiciela

Oznaczenie podmiotu:
7 |Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Grodzisku Mazowieckim Janusz Dobkowski
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
8 |Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydzial Architektoniczno - Budowlany Lilla Jakubiec
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektroniczne;
Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
9 Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim Urszula Chrzanowska
Stanowiskofuwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany Srodkéw komunikacji elektronicznej
1 Qzngczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
O|Vectra Investments Cezary Poneta
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkdéw komunikacji elektronicznef
11 Oznaczenie podmiotu; Imie i nazwisko przedstawiciela
Wydzial Komunikacji Powiatu Grodziskiego Lukasz Malczewski
Stanowisko/uwagi: i ) ) ,
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: E’dg‘;l,w ;“‘”’dz.‘: i .Y“y;“j(’fy“.‘m‘e"f‘
Nle dotyczy STOOKOW ROMUNIRAC) ele; ronicznej

12 Qzngczenie podmiotu: Imieg i nazwisko przedstawiciela
Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. Grodzisk Mazowiecki

Marcin Zawadzki

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Roboty budowlane nalezy zgtosi¢ i prowadzi¢ pod nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Agnieszka Zdziarska.

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowaé
wniosek na mapie

Z up. Starosty

mgr inz. Sylwester Celej
Gloéwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 27 marca 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https:/fweryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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. STAROSTA GRODZISK]

ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowieckl

Na podstawig art. 28 b ust. 1 oraz art. 28 ¢ ustawy
Prawo gg‘bdezyjne i-kartograficzne informuje sie, ze

=71

1 niniejs‘g:_-a dokumentacja byla przedmiotem narady

1 koordynacyjnej przeprowadzone] za pomoca ‘Srodkow
L komunikacji elektronicznej w dniu 27.03.2023 roku za
| Nr PODGIK PODGIK.6630.82.2023.
L._ Z up. Starosty

mgr inZ. Sylwester Celej
Gidwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartagrafii

Weryfiacj dokumentu mozna dokapat na stronie hitps:#weryfkacjap nodgik.piy
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Grodzisk Maz., dn.03.04.2023r.
DT.4743.11.2023

POSTANOWIENIE Nr 10/2023

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000
z pbzn. zm.) oraz po rozpatrzeniu ziozonego wniosku, przez Agnieszke Zdziarskg reprezentujaca Zaklad
Wodociggow i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego —
przykanalikéw sanitarmych w miejscowosci Grodzisk Mazowiecki ul. Zyrardowska w zakresie drogi powiatowej
( dawna droga wojewddzka 579 )

Postanawia

uzgodni¢ przediozony projekt — przykanalikéw sanitarnych w miejscowosci Grodzisk Mazowiecki ul.
Zyrardowska w zakresie drogi powiatowej ( dawna droga wojewddzka 579 )

Uzasadnienie

Na zasadzie art.107 § 4 kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje od uzasadnienia wobec
uwzglednienia w catosci Zadania strony. Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

Na postanowienie niniejsze stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia postepowania za moim posrednictwem.
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Otrzymuija;
1. Agnieszka Zdziarska
2. ala
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

pismo: TTI/31/K/23 Grodzisk Mazowiecki,03.04.2023 r.

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:
»Projekt techniczny przykanalikéw sanitarnych ciSnieniowych w granicy
pasa drogowego w ul. Zyrardowskiej ( dz. 64/2 obr. 0021; dz. 69 obr.
0022; dz. 1/2 obr. 0039) w Grodzisku Mazowieckim, gm. Grodzisk

Mazowiecki”

opracowany przez projektanta —mgr inz. Agate Michalak- z nastepujacymi uwagami:

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym ZWiK.

1. Budowe kanalizacji bytowej nalezy zlecié wyspecjalizowanemu Wykonawcy,
posiadajgcemu odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okrggows Izbe
Inzynieréw.

2. Rozbudowg kanalizacji bytowej nalezy uzgodni¢ w ZWiK przed przystapieniem do
robot; roboty zwigzane z rozbudowa nalezy prowadzié pod nadzorem ZWiK.

3. Po zakonczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
kanatu $ciekowego, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg oraz
dostarczy¢ ,,Protokél z zakonczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

4. Umowa pomiedzy Zaktadem Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0., a dostawca $ciekow
podpisana zostanie po spetnieniu ww. warunkow.

5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete
rozwigzania projektowe.

6. Uzgodnienie projektu wazna 3 lata.

Sprawdzil;

Dziat Techniczno-Inwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 65
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie umdw; centrala; tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
R-k bankowy: PKO SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Zaktad Wodociagow i Kanalizaciji Sp. z o.0.

JEDNGSTKA

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

PROJEKTOWA

ﬂ

ul.Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zaktad Wodociagow i Kanalizagji Sp. zo.o.

INWESTOR

dz. nr ew.18/6, 64/2 obr. 0021, dz. nr ew. 46/3
obr. 0022 w Grodzisku Mazowieckim

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Zyrardowskiej
agm. Grodzisk Mazowiecki

OBIEKT

TRESC RYSUNKU

Profile podtuzne przykanalikéw
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