ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

ADRES INWESTYCII:

ul. Zytnia dz. nr ew.18/7 obr. 0021,

dz. nr ew. 46/9 obr. 0022 Grodzisk Mazowiecki
gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Maz.

Branza: SANITARNA

mgy inz. Agata Michalak
Projektant: mgr inz. Agata Michalak Nr upr. MAZ/0591/PBS/17

{iprawnienia do projektowania bez ograni_czgrﬁ
URF S InF MAZ/0591/PBS/17 W 5pecjamz)éci instalacyjnej w zakresie siec,
instalacji | urzgdzen cieplnych, wentylacy]nych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Wawrzynczak /]
Upr. bud. nr LUB/0105/PW0OS/12 [
f\Jg
[
mgr inz. Anna Wawrzyhiczak
. Uprawnienia budcwlane de projektowania
i kierowania rebetami budowlanymi w specjalnosci
instatacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnyeh, wentylacyinych, gazowych,
wodeciggowych | kanalizacyjnych
Nr upr. LUB/0105/PWOS5/12

Grodzisk Mazowiecki 05.07.2022



PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE)]
®110mm PE W UL. ZYTNIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Spis zawartosci projektu:

I, SErona LytUIOWa. ... s e 1
I1. Spis ZawartoSCl ProJEKEU.........ccverrruieiieee e 2
III. Opis do Projektu TeChNICZNEQO........ccoceiiiiiiirciicieriee s s 3-6
IV. Oswiadczenia Projektanta i Projektanta Sprawdzajacego ........ccccoevveiciniccncnnnens 7
V. Opis warunkow geologiCZNYCh.... ..o s .8

Wykaz zatacznikow:

1. Dyplom uprawnien Projektanta..........ccoooeievirirrinice s 10-11
2. Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do Okregowej Izby Inzynieréw....12
3. Dyplom uprawnien SprawdzajaCego.........cccceereerrrerreirereie e s 13-14
4. Zaswiadczenie o przynaleznosci Sprawdzajacego do Okregowej

IZDY INZYNIEIOW. ....ceeiieeectteeee ettt et et B s e e a e .15

5. Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociagowej w ul. Zytniej
, dz. nr ew. 18/7 obr. 0021; dz.nr ew. 46/9 obr. 0022 oraz ul. Zyrardowskie]
dz. nr 69, 54/3, obr. 022; dz.nr 40/5, 41/4 obr 0027 w Grodzisku Mazowieckim
- Pismo nr ZWiK/AZ/TBP.540.000432.2021.1/W/000510/21 z dnia

26.08.2021... .t e r e e b e n b e 16-19
6. Uzgodnienie projektu przez ZWiK w Grodzisku Mazowiecki -

Pismo Nr TTI/78/W/22 z dnia 24.08.2022... ceerennnn 20
7. Instrukcja postepowania podczas w’rqczema nowego odcmka wodoaagu

do sieci wodociggowej - zatgczniki 1-3.......cccoi i e 21-23

Spis rysunkow:

1. Projekt Zagospodarowania Terenu- skala 1:500 ... 25
2. Plan sytuacyjny sieci wodociggowej - skala 1:500..........ccccvinmininiiiccin e 26
3. Profil podtuzny wodociggu— skala 1:100/500........cccccorniiiiiniiinniin s 27
2

D



PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
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I1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaktad Wodocigqgéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:
e Zlecenie Inwestora
e Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,
e Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej w ul. Zytniej
, dz. nr ew. 18/7 obr. 0021; dz.nr ew. 46/9 obr. 0022 oraz ul. Zyrardowskiej
dz. nr 69, 54/3, obr. 022; dz.nr 40/5, 41/4 obr 0027 w Grodzisku
Mazowieckim - Pismo nr ZWiK/AZ/TBP.540.000432.2021.1/W/000510/21 z
dnia 26.08.2021
o Obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw
o Pomiary uzupetniajace w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wodociag ®110mm PE L=8.2m
w ul. Zytniej (dz. nr ew. 18/7 obr. 0021; dz. nr ew. 46/9 obr. 0022) w Grodzisku
Mazowieckim. Projektowany wodociag bedzie wiaczony do istniejgcego wodociggu
DN 150mm z rur zeliwnych w ul. Zytniej. Projektowany wodociag nalezy potaczy¢ z
projektowanym wg odrebnego opracowania wodociggiem w ul. Zyrardowskiej.
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkéw, zagtebien i Srednic
wodociggu, dobér uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociggu wraz ze
sposobem wykonania.

4. Lokalizacja projektowanego wodociggu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w ul. Zytniej (dz. nr ew. 18/7 obr.
0021; dz. nr ew. 46/9 obr. 0022) w Grodzisku Mazowieckim. Wigczenie do
istniejacej sieci wodociaggowej nastapi w pasie drogowym ul. Zytniej dz. 18/7.
Nawierzchnie ul. Zytniej w obrebie planowanej inwestycji stanowi jednia asfaltowa
oraz chodniki utwardzone kostkg betonowa.

5. Charakterystyczne dane techniczne wodociagu

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano na cisnienie 1 MPa z rur:

- PEHD 100, SDR 17, PN10 o srednicy Dz110x6,6mm - na diugosci L=8.2m
wykona¢ metodg wykopu otwartego.
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PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
®110mm PE W UL, ZYTNIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

- PE 100 RC, SDR 17, PN10 o $rednicy Dz110x6,6mm - na dtugosci L=7,7m
wykonaé¢ metodg metoda przewiertu sterowanego w rejonie ul. Zytniej .

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowad sruby, podkitadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie materialy uzyte do budowy winny
posiadad atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

5.1 Uzbrojenie wodociggu:

Zaprojektowano :

. Zasuwe liniowg DN100mm dtuga, zeliwng z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowg
z miekkim uszczelnieniem klina - 1szt. na projektowanym wodociggu.

Sterowanie Zasuwy wyprowadzic¢ do powierzchni terenu
i zabezpieczy¢ skrzynka zeliwng do zasuw. Caty zestaw musi pochodzi¢ od jednego
producenta.

W potaczeniach kofnierzowych nalezy stosowac sruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantu nalezy oznakowac poprzez
umieszczenie tabliczki znamionowej z domiarami na statych elementach terenu.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty i aprobaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

6. Opis rozwigzan projektowych

Projektowany wodociag nalezy potaczy¢ z istniejgcym wodociagiem z rur Zzeliwnych
Dn150mm ul. Zytniej dz. 18/7 obreb 0021 Grodzisk Mazowiecki. Wiaczenie
wykonaé poprzez montaz tréjnika kotnierzowego redukcyjnego Zzeliwnego T DN
150/100/150mm. Wilgaczenie projektowanego wodociggu dokona¢ zgodnie ze
schematem wezta W1. W celu wykonania wcinki do istniejacego przewodu
wodociggowego DN150mm z rur zeliwnych nalezy uzywaé narzedzi spalinowych,
pneumatycznych lub recznych. Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi
elektrycznych do pracy przy nawodnionym przewodzie wodociggowym.

7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujgce uzbrojenie terenu:

- Istniejgcy wodocigg DN150mm zeliwo.

- Istniejace kable energetyczne

- Istn. kabel teletechniczny

- Proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej PE Dz63mm

Istniejgce uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: planu sytuacyjnego i profilu.

8. Roboty ziemne i montazowe

Cato$¢ robdot wykonac¢ pod nadzorem ZWIK Sp. z o0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD. Zaprojektowano wodociag z rur PEHD 100 przez
zgrzewanie doczotowe lub za pomocg muf elektrooporowych.

8.1 Budowa wodociagu

Odcinek projektowanego wodociagu w rejonie ul, Zytniej nalezy wykonaé
bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego.



PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
®110mm PE W UL. ZYTNIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

W pozostatym terenie wodociag do wykonania w wykopie otwartym o szerokosci
min. 1,0m, szalowanym wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub szalunkami
ptytowymi. Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na miejscu, bez koniecznosci
wywozu. Ewentualnie moze zajs¢ potrzeba wymiany gruntu. Rurocigagi nalezy
uktada¢ w wykopie odwodnionym. Wodociggi nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku
grubosci 15cm, ze spadkami opisanymi na profilu podtuznym. Pierwsza warstwe
zasypki do 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonywac recznie z jednoczesnym
recznym zageszczeniem w celu doktadnego wypelnienia szczelin wokét rurociagu.
Nalezy stosowaé piasek suchy pozbawiony kamieni. Dalszg zasypke prowadzié
warstwami grubosci ok. 20cm z dokiadnym zageszczeniem kazdej warstwy.
Wskaznik zageszczania CBR =1 w pasie drogowym ulicy , poza pasem
drogowym CBR=0,95. Roboty wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-
02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
Sie¢ wodociggowq nalezy oznaczyC¢ na catej diugosci przez utozenie nad nim na
wysokosci 30cm ponad wierzchem rury tasmy sygnalizacyjnej z wktadkg metalowa.
Skrzynki hydrantéw zabezpieczy¢ przez obetonowanie.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg branZowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami w kolorze biato-czerwonym. Odbiér robot
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma PN-B/10725 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wystepowanie wdd gruntowych moze stanowic utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociggéw w zaleznosci od pory roku w ktérej beda
trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ zabezpieczenia
wykopu przed naptywajgacymi wodami gruntowymi.

W przypadku wystgpienia wysokich stanéw wdd gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopdw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg

studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomocg igtofiltréow.

9. Proba hydrauliczna

Zamontowany przewéd wodociaggowy przez wigczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy poddaé probie hydraulicznej na cisnienie 1,0 MPa
(10 kG/cm2) przez min. 30 minut - zgodnie z norma PN - B/10725. Prébe
ciénieniowg nalezy wykonaé bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu przewodéw
w wykopie na podsypce z pozostawieniem odkrytych potaczen.

10. Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodéw roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/l a nastepnie przewody
ptuka¢ z predkoscig V> 1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika.

Wode z ptukania mozna odprowadzaé powierzchniowo za zgodg wiasciciela terenu.
Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wiaczy¢ do czynnej
sieci wodociggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych.
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Uwagi koncowe

Catos$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci wodociggowej

W trakcie wykonywanie robot nalezy przestrzegac zalecen ZUD i przepiséw BHP.
Przed rozpoczeciem uktadania wodociggu nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki
w miejscach skrzyzowan i wigczen z istniejacym uzbrojeniem oraz doktadanie
pomierzyé rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci
rzednych tych przewodéw z niniejszym projektem mozna przystapic¢ do uktadania
wodociggu.

W trakcie wykonywania robot ziemnych mogg zostac¢ ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze odpowiedni
zabezpieczy(¢ i zgtosi¢ do witasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

Przed zasypkg przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywac w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

Podczas wykonywania robot zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne.

mgrinz. Anna Wawr T
i kjergnpzraar\:;’:,regt;z tt;udp;v!ane do prgj}e:ktga:f:ia
! lia | mi budowlanym; jalnesci
msta!;gw{nq W Zakresie siec, insytalagisi.uergrJ adln@§c1
pinych, wentylacyjny, ), gazowychi “
wodoc;agawych i kanallzacyjnysh '
Nr upr., LUB/01 OS/P'W@S/T_.Z
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym  oswiadczam, ze PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY  SIECI
WODOCIAGOWE] ®110mm PE W UL. ZYTNIEJ, DZ. NR EW. 18/7 OBR. 0021; DZ.
'NR EW. 46/9 OBR. 0022 GRODZISK MAZOWIECKI, GM. GRODZISK MAZOWIECKI
wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz
z pézniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
'Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz
z pézniejszymi zmianami).

mgt inz. Agata Michalak
Nr upr. MAZ/0391/PBS/17
Uprawnienia do projeitowania bezl ograniczen
w specjainosci instalacy]rte] w zakresie S!EC;],
instziacii | urzgdzen cieplnych, [\ventyiac;y]ylyc ]
UWYCH kanalizecyjiych

/) .
(o

mgy inz. Anna Wawrzynczak
Uprawnienia budowlane do pro;ektowar_ua N
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnoaci
instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyinych, gazowych,
wodociagowych i kanatizacyjnyeh
Nr upr. LUB/0105/PWOS/12
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IV. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr O, Poz 463) projektowang

inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
mozna okresli¢ jako proste.

mgy inz. £gata Michalak

Nrupr. MAZ/0391/PBS/V7
Uprawnienia do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instatacyjne] W zakresie 45|ec‘|,
instalacii | urzadzen ciepinych., wentylacy]_n‘-,fr.q,
QEZOWYLT, WOGLT Sowych | Ranadiay)myco
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¢ MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 1.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

samodzielnych funkcji technicznych w budowsnictwie (Dz.U. z 2014 1. poz 1278), po ustaleniu, 2e zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 hutego 1984 roku w Plockn
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17

do prejektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczef
UZASADNIENIE:

W zwigzkn z uwzglednieniem w calodci #3dania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstepuje sic od
uzesadnienia decyzji. Zakres nadamych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji suzy odwolmnie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Intynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz1257tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do waiesienia odwolania
wobec organn administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do waiesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o Zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do ssdu administracyjnego.

Skiad Orzekajscy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/

> < @A i
L '.00000.l..t.n'.cl'on.ce.lclo.to'..ll..‘l‘i.".’ L L
e

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ......

psss0000cetesrevsssrssrrnsansas,

L 4

mgr inZ, Krzysztof Latoszek

i S50 ; s
mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka ! 4(/\...\ RTRE
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inZ. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

I. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzefi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiecktu budowlanego takiego jak: sieci i imstalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, iustalacji i wurzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub ierenu.

Skiad Orzekajgcy Okr¢gowej Komkw‘i

dr hsb. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krrysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak - Rurka

Otrzymuja:

1. Wnioskedawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-J7R-E8P-NCF *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lublin, dnia 5 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Nn podstawie art. 24 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architekiéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz U. = 200lr. Nr 5, poz.42, = péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1§ 2,art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 = péin.zm./, § 11 ust. 1 pkt,
1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministza Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego /Dz. Uz
2000 r, Nr 98, poz. 1071z pbin. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK

magister inzynier
urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie
otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2gdonia strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz. U.z 20001, Nr 98, poz. 1071 z po#n. zm./ odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samedzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieséw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie [4 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A Czlonek Przewaodniczgcy

inz. Lech Bee dr ingfKazi

in drzej Adamczuk]

mierz Bonetynski
Otrzymujg:

@ Pani Anna Polak
ul. Branicka 5A,

21310 Wohyd _
2. Glowny Inspektor | TENEEEAER
Nadzoru Budowlanego -’fl,g?;-fi e

1%
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

1. Namocy § 15 § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym w/w
specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzgdzenia ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek p Czlonek Przewodniczgey
J
Q’L’j —_— .
in2. Lech Dec inz Andrzej Adumctzéq dr ig%azijmierz Bonetynski \N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-WJ8-M37-726 *

Pani Anna Teresa Wawrzyriczak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0097/13

adres zamieszkania m. Feliksow 55 A, 96-500 Sochaczew

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Oswiadczam, iz nazwisko Polak widniejace na decyzji o wydaniu uprawnien budowlanych
z dnia 5.06.2012 jest moim nazwiskiem panienskim.

(

mgr inz. Anna Wawrzynczak
Uprawnienia budowlane de projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosc
instalacyinej w zakresie sied, instalacji i urzadzer
eiepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodnciggowych | kanalizacyjnyeh
Nr upr. LUB/0105/PWOS/12

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowe;j lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Grodzisk Mazowiecki, 26.08.2021

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWiK Sp. z o.0.
Ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ZWIK/AZ/TBP.540.000432.2021.1/W/000510/21

WARUNKI TECHNICZNE NR 552/2021

DOT.: PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ZYTNIEJ DZ. NR
18/7 OBR. 0021; DZ. NR 46/9 OBR 0022 ORAZ UL. ZYRARDOWSKIEJ DZ. NR 69, 54/3
OBR 0022; DZ. NR 40/5,41/4 OBR 0027 POLOZONEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy wydania warunkéw technicznych do projektowania i budowy sieci
wodociggowej w ul. Zytniej dz. nr 18/7 obr. 0021; dz. nr 46/9 obr. 0022 oraz ul. Zyrardowskiej dz. nr 69, 54/3
obr. 0022; dz. nr 40/5, 41/4 obr. 0027 w Grodzisku Mazowieckim majacej shuzy¢ do zaopatrzenia w wode
przyleglych posesji, Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o. o. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

W celu doprowadzenia wody z sieci wodociagowej do posesji przylegajacych do ul. Zytniej/Zyrardowskiej
nalezy w/w dziatkach zaprojektowaé i wybudowaé sieé wodociggowa wilaczong do istniejacego,
zaznaczonego W zalaczniku mapowym wodociagu z rur Zeliwnych DN 150 mm zlokalizowanego w ul.
Zytniej dz. 18/7 obr. 0021 Grodzisk Mazowiecki.

Wodociag

1. Projektowany wodociag nalezy wiaczyé do istniejacej sieci wodociggowej za pomoca zeliwnego tréjnika
kohierzowego z zeliwa sferoidalnego T.

2. Wodociag nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ z rur PE SDR 17, wytrzymatych na cisnienie min. 1,0 MPa

Na wodociagu nalezy zaprojektowa¢ i zamontowaé hydranty podziemne z zeliwa sferoidalnego w

odleglosciach nie wigkszych niz 150m, laczone kohierzowo, oraz zasuwy kohierzowe z migkkim

uszczelnieniem klina z zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obudéw w ramach jednego producenta,
zasuwy typu dlugiego.

4. Wodociag nalezy zakonczy¢ hydrantem podziemnym z podwéjnym zamknieciem umieszczonym na
kolanie stopowym zlokalizowanym w odlegiosci min. 1,00 m za planowanym miejscem wlaczenia
projektowanego przytacza wodociagowego do przedmiotowej posesji.

5. Przejscie wodociagu pod rzeka wykonaé technologia bezwykopowa w rurze ochronnej zgodnie z
zaleceniami zarzadcy terenu.

6. W przypadku budowy wodociggu przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé go do ZWiK na
wezesniej ustalonych warunkach odnosnie finansowania inwestycji.

7. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociaggowej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wlascicieli terenow na wykonanie tej infrastruktury wraz z uzyskaniem
wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej shuzebnosci przesytu na rzecz
Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Regon 141717237,
polegajacej na ,, bezterminowej shuzebnosci przesytu na nieruchomosciach stanowiacych dzialki nr (...)
obrgb (...) na rzecz Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. Grodzisk Mazowiecki ul.
Cegielniana 4, oraz nastgpcéw prawnych, polegajaca w szczegblnoéci na prawie posadowienia na
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nieruchomosci obcigzonej sieci wodociggowej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie
nieograniczonego wstepu, przechodu, przejazdu, przesyhu, swobodnego catodobowego dostepu do tych
urzadzeni w celu wykonania czynno$ci zwigzanych z posadowieniem sieci wodociagowej, przylaczy
wodociggowych, dostawy wody oraz naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja, przebudowa,
rozbudowa, w tym przylgczaniem kolejnych odbiorc6w, modernizacja wszystklch urzadzen
wodociggowych oraz przylaczy, znajdujacych sie nieruchomosci obcigzonej, oraz prawie wykonywania
wykopow i przekopéw przez t¢ nieruchomo$é w w/w celach, z obowiazkiem przywrécenia terenu do
stanu pierwotnego.”

Wiaczenie do istniejacej sieci odbywaé si¢ bedzie zgodnie z obowigzujaca ,,Instrukcja postgpowania
podczas wigczenia nowego odcinka sieci wodociagowej lub przylacza wodociagowego do istniejacej sieci
wodociagowej” dostgpna w siedzibie Spolki.

W przypadku wykonywania wodociggu metoda bezwykopowa stosowaé rury przeznaczone do
przewiertéw PE HD 100 RC.

Warunki ogélne

Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy uzgodnié
w ZWiK; do projektu wodociagu nalezy dolaczyé do wgladu oryginalng mape z pozytywnie
zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasg wodociagu.
Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawartosci opracowania.

Budowe wodociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociagu, wykonanych przez laboratorium
posiadajace zatwierdzony system jako$ci prowadzonych badan wody.

Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociggu i przylacza wodociagowego powinny posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty, a takze byé dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do kontaktu
z wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi.

W polaczeniach kohierzowych nalezy stosowaé $ruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej.
Ksztaltki PE i rury PE nalezy 1aczy¢ przez zgrzewanie.

Na wysokosci 30 cm nad wodociagiem oraz nad przylaczem wodociagowym na calej ich dhugosci nalezy
ulozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wkiadka metalows.

Lokalizacjg hydrantow i zasuw nalezy oznaczyé przez trwale przymocowanie na stalych punktach terenu
tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego z materialu o duzej
wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na dzialanie promieni ultrafioletowych,
produkowane w technologii wirysku dwukolorowego, z wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami),
zgodnie z normg PN-B-09700:1986

Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocnié przez obetonowanie.
Po zakoficzeniu budowy wodociggu nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje powykonawcza
wodociagu, zawierajgca m.in. geodezyjng inwentaryzacje, protokoly z prob ci$nieniowych, wyniki badan
wody, a nastgpnie dostarczy¢ “Protokét z zakoniczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne. zgloszenia i odbiory sieci wodociagowej i kanalizacyinei

Budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez ipwestora,
wymaga sporzgdzenia odpowiednich dokumentow okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane.

Wymaga si¢ zawiadomienia ZWiK o rozpoczeciu prac zwigzanych w budowa sieci wodociagowej lub
kanalizacyjne;.

Odbiér jest wykonywany przed zasypamem (zakrymem) wodociggu lub kanalu. Wszelkie odcinki
wodociggu lub kanatu ulegajace czgs$ciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglaszaé do
odbioru czgsciowego przed ich zasypaniem.

Préby i odbiory czgsciowe oraz koricowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli

stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci oraz przedstawicieli wykonawcy i
ZWiK).

R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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25. Wodociagi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje sig
przed zakryciem rurociggéw. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne

26. Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia
podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiegaé wodociag
Jub kanat.

27. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej sa aktualne w stanie faktycznym i
prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podzialu nieruchomosci, warunki obowiazuja w
odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktérej posadowiona jest sieé.
W stosunku do nieruchomosci powstalych w wyniku podziatu, ktére nie posiadaja dostepu do drogi
publicznej wymagane jest wystapienie z odrebnym wnioskiem o przylaczenie nieruchomosci do sieci.

28. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia podstawy prawnej do
korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktora ma przebiegaé przylacze wodociagowe lub
przylacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy si¢ o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie uregulowa¢ mozliwosé korzystania
z nieruchomosci.

29. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane s3 bezplatnie.

30. Nie pobiera si¢ oplaty za odbiér przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego przez ZWiK,
a takze za wlaczenie przylacza wodociagowego lub przylgcza kanalizacyjnego do sieci wodociagowej
albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.

Zalaczniki:

1. Zalgcznik mapowy z zaznaczonym istniejgcym wodociggiem.
Dzial Techniczno-Inwestycyiny:
centrala ~ tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-078

¢-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk p!

Dziat Biuro Projektowe:
centrala - tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 Tub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk.pl

Sporzadzila: Agnieszka Zdziarska

= e e I 2 Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Eﬁ“f“;‘f s BURT A § TR R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
S y NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.p}
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Zatgcznik do warunkow technicznych nie stanowi mapy zasadniczej

w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020r.poz. 2052)

oraz nie stanowi informacji dot. aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu
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ZWiK

pismo: TTI/78/W/22 Grodzisk Mazowiecki, 24.08.2022 r.

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany sieci wodociggowej @110 mm PE w ul. Zytniej-dz.
ew. nr 18/7 obr. 0021, dz. ew. nr 46/9 obr. 0022 Grodzisk Mazowiecki,
gm. Grodzisk Mazowiecki.”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Agate Michalak- z nastgpujagcymi uwagami:

1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

2. Budoweg wodociagu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy, posiadajacemu odpowiednie

uprawnienia potwierdzone przez Okrggowa Izbg Inzynierdw.

3. Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne wodociggu w miejscu wlaczenia
1w zaleznosci od tego skorygowac spadek rurociagu.

4. Sie¢ nalezy wykona¢ w calo$ci z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy iaczy¢ przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwg nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie.

5. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego przytacza, wykonanych przez uprawnione
laboratorium posiadajace zatwierdzony przez PPIS system jakosci badan wody.

Zakres badan;

Obecnosé i liczba bakterii Escherichia coli,
Obecnos¢ i liczba bakterii grupy coli,
Obecnost i liczba enterokokéw katowych
Przewodno$¢ Elektryczna Wilasciwa

6. Po zakonczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza wodociagu
zawierajacg m.in. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, a nastgpnie dostarczy¢ ,,Protokétl z
zakoniczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawceg i Przedstawicieli ZWiK.

7. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialno$ci za przyjete rozwigzania projektowe.

8. Uzgodnienie wazne 3 lata.

Sprawdzit:
Asystent Prpjcktanta

..... in2. Marius? Biolk&wski - - - - -

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzor techniczny; tel. 022 755 42 44
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS
0000321963

R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapitat zakladowy 29.771.000 2 wniesiony w catosci
NIP 529 17 62 897. REGON 141 717 237, Tel.: +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 11 29

hutpi/f www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl




Zatgcznik Nr 1
do Instrukeji postgpowania podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociagowe)
lub przylacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej.

PROTOKOL Z POBORU PROBY WODY DO BADANIA LABORATORYINEGO

Informacje o prébce ‘Wykonaweca Sieci/ Przylagcza
Datapoboru | .
GOdZina N A S I P I R P IR A A S R LR R I R RS
Poboru 2 Nawa firmy
Adres | rererereess
AGES |l cenienemsros e mrbygsion deton s s st oeevasies NIP | rrnsmcammrerst e s M e sy
RIS || e e vor
bl || emeeswmmomesess | e T AT A
Numer | ....ooenne Dz ar | = Imig i nazwisko
y el e e I
Olprzylacze ~ kurek czerpalny
[ hydrant — kurek czerpalny
Punkt . Nr telefonu do ) :
poboru TIIN0E oo eiieeircenennns prz staaelg | et F st (S e e et
Dprzy]qcze “’odociqgowe Przedstawiciel ZWiK S$p. 2 0.0. W Grodzisku Mazowieckim
Cnowobudowany wodociag przed
Rodzaj
instalacji | weinks Imig i nazwisko
- ; przedsiawiciela |  coooniivi s e e s e T b e
[Inowobudowany wodociag po TWiK
weince
Numer Intoriadie |  comsuassmaein o BemEl S E TS
hegpithong) ||| O s e deidatkowe
e e
Zakres Mikrobiologia: grupa coli, Escherichia coli, enterokoki katowe* Fizykochemia: Przewodnos¢ elektryczna
badan wiasciwa

* badanie obecnosci enterokkow kalowych dotyczy nowych odeinkdw wodociggéw zarowno przed jak i po weince do
istniejacego wodociagu
Przedstawiciel wykonawcy w obecnosci pracownika ZWiK Sp. z 0. 0. w Grodzisku Mazowieckim

pobrat probki wody z instalacji pod adresem i wykona badanie w zakresie jak wyzej.

Niniejszy protokot zostal sporzadzony w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

ZWiK Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki Wykonawca Clag
{podpis) {data. czytelny podpis)
I Proces gtowny: Produkgcja i dystrybucia wody (PG1) ] obowiazuje od: 24.09.2020 roku ] Swona: 1/1 ]
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Zatacznik Nr 2
do Instrukcji postgpowania podczas wigczenia nowego odcinka sieci wodociagowej
lub przylacza wodociagowego do istniejacej sieci wodociggowe;.
Schemat postepowania — nowa sie¢ wodociagowa

i Zglosi¢ wniosek do biura podawczego w Dziale Obstugi Klienta ZWiK Sp. z 0. 0. 0 mozliwos¢ poboru wody
z hydrantu do préby ci$nieniowej i ptukania. Wykonanie:
a. proby cisnieniowej nowego odcinka wodociggu;
b. dezynfekcja nowego odcinka wodociagu i ptukanie.

2. Uzgodnienie poboru probki wody z budowanego odcinka z przedstawicielem Dziatu Eksploatacji Urzadzen
Wodociggowych (Dziat TEW)

a. Pobranie probki wody z nowego odcinka wodociaggu do analizy w obecnosci pracownika Dziatu TEW
(informacja drogg pisemng, lub mailem min. 3 dni przed planowanym poborem). Wykonanie badania
mikrobiologicznego i fizykochemicznego prébki wody w laboratorium z zatwierdzonym systemem
jakosci przez Panstwowa Stacj¢ Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:

i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki katowe
ii. Fizykochemia: przewodnos¢ elektryczna wlasciwa.

3. Przediozenie do:
a. Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociggowych (TEW):
i. Poprawnych wynikéw badann (UWAGA: Wyniki analizy wody sg wazne 28 dni od daty
zakonczenia badan).
ii. Mapy z zaznaczonym odcinkiem nowobudowanej sieci wodociaggowej. (np. z projektu)

4, Uzyskanie weryfikacji wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy materiat lub
wyrdb stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére
w inny sposob negatywnie wplywaja na jakos¢ wody (zgodnie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3,4, 6, 8
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

5. Zgloszenie do Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociagowych gotowosci do wykonania podigczenia oraz
dostarczenie wniosku do sekretariatu ZWiK Sp. z 0.0. 0 wylgczenie wody na okreslonym odcinku
UWAGA: min. S dni przed planowanym wlaczeniem

N

. Wykonanie podigczenia nowego odcinka wodociagu do istniejacej sieci wodociggowej w uzgodnionym
terminie.
a. Podczas wykonywania podfaczenia nalezy:
i. odwodnié¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywala do sieci wodociggowej
ii. zapewni¢ aby dno wykopu powinno by¢ pot metra nizej od istniejacego wodociagu.
ili. dokona¢ dezynfekcji elementéw podlgczenia wbudowanego wodociggu do sieci
wodociagowej

7. Uzgodnienie terminu poboru prébki wody i pobranie probki wody w obecnosci pracownika Dzialu TEW na
sieci wodociggowej, w miejscu podlgczenia nowego odcinka wodociggowego (lub najblizej miejsca
wlgczenia), w ciagu jednej doby od zakonczenia robét !

8. Wykonanie badania mikrobiologicznego i fizykochemicznego prébki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakos$ci przez Powiatowg Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli; enterokoki katowe
ii. Fizykochemia: przewodnosé elektryczna wiasciwa.

9. Przedtozenie do Dziatu Eksploatacji Urzadzenn Wodociagowych wynikéw badarn (po wcince) UUML'
UWAGA: Wyniki analizy wody sg wazne 28 dni od daty zakonczenia badan.

Proces gtowny: Produkeja i dystrybucja wody (PG1) l obowigzuje od: 24.09.2020 roku Strona: 1/1 |
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Zalacznik Nr3
do Instrukcji postepowania podczas wlgczenia nowego odcinka sieci wodociggowej
tub przylacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej”

Schemat postepowania — nowe przytacze wodociggowe

I. Zglosi¢ do ZWiK Sp. z 0.0. podanie o nadzér nad budows przytgcza wodociggowego.
UWAGA: min. 3 dni przed planowanym terminem rozpoczecia budowy

2 Wykonanie podlaczenia nowego przylacza wodociagowego do istniejacej sieci wodociggowej w
uzgodnionym terminie.

a. Podczas wykonywania podlgczenia nalezy:

i. odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywata do sieci wodociagowej;
ii. dokona¢ dezynfekcji elementow przylacza wodociagowego do sieci wodociggowe;;
iii. wypluka¢ nowowybudowane przylgcze.

b. Po odbiorze przylacza przez Inspektora, Wykonawca przekazuje wniosek o zawarcie
umowy na destawe wody do Biura Obslugi Klienta ZWiK sp. z o.0., podpisany przez
Inwestora.

¢. Inspektor informuje Wykonawce, ze w przed instalacjg wodomierza oraz zalecanym
pobraniem prébki z przylgcza konieczne jest podpisanie umowy na dostarczanie wody.

d. Wykonawca przekazuje do BOK podpisany (zaakceptowany) przes Inspektora wniosek o
zawarcie umowy.

e. Pracownik BOK przygotowuje umowe na dostawe wody (2 egzemplarze).

f. Inwestor podpisuje umowe na dostarczanie wody osobiscie w dziale obstugi klienta przed
montazem wodomierza i zalecanym pobraniem probki wody z przylgcza.

3. Uzgodnienie terminu montazu wodomierza przez pracownika TEW oraz zalecango poboru
probki wody z nowego przylgcza wodociggowego.

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Mistrza/Referenta/Kierownika dzialu TEW pisemnie,
lub mailem o planowanym terminie montazu nowego wodomierza na 5 dni wezesniej przed
planowanym montazem oraz opcjonalnym poborem probki wody. Montaz wodomierzy oraz
opcjonalny pobor probek mozliwy jest po podpisaniu umowy na dostwe¢ wody przez
Inwestora. Montaz wodomierzy odbywa sie¢ w dni: Poniedzialek — Piagtek mi¢dzy 8:00 -
14:00, opcjonalny pobor probek wody Poniedzialek — Czwartek migdzy 8:00-13:00
a. Ewentualnie istnieje mozliwos$¢ podpisania umowy przez Inwestora w dniu montarzu
wodomierza oraz zalecanego poboru probki, przez Pracownika TEW.
b. W takim przypadku pracownik TEW przedstawia Wiascicielowi do podpisania dwa
egzemplarze umowy (jeden dla Wiasciciela, drugi dla ZWIK)
¢. Pracownik TEW przekazuje do BOK podpisany egzemplarz umowy (w terminie 3 dni od
wizyty w nieruchomosci)
4. (Opcjonalnie) Wykonanie badania probki wody w laboratorium z zatwierdzonym systemem
Jakosci przez Powiatowq Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng w zakresie:
i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli
ii. Fizyko - chemia: przewodnosé¢ elektryczna wlasciwa

5. Przedlozenie do Dziatu TTI protokolu z montazu wodomierza, dokumentacji powykowanczej
oraz (opcjonalnie) poprawnych wynikéw badan, jest podstawa do podpisania protokotu odbioru

przylacza.
ot

| Proces gléwny: Produkcja i dystrybucja wody (PG1) ] obowiazuje od: 24.09.2020 roku I Strona: 1/1 ]
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woj. | mazowieckie
pow. : grodziski
gm. : 140504_4 Grodzisk Mazowiecki

Obreb : 8021

Dz.ew.anr.: 18/7,56/8, 56/11 , k8/6 , 64/2
Obreh ; 0022

Dz.cw.nr.: 48/%,69,46/3 ,54/3

Qbreb : 0027

Dzew.nr,: 40/5 ,41/4

Obreb : 0039

Dzew.nr.: 12,5602

Obreh : 0040

Dz.ew.nr.: 26/2,241

ulica Zyrardowska / Zytnia

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Skaia 1:250

uktad wspohrzednych: 2000
uktad wysokosciowy: PL-EWRF2007-NH

Ark. M.z :
Przedstawiona sytuacja ( zakres oznaczony
kolorem #éitym } jest zgodna ze stanem
faktycznym na dzien 25.04.2022r,

- mapa humeryczna

Badan hipotecznych nie wykonywano.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie
wykazanych na ninlejsze] mapie urzadzen
podziemnych

ktére nie byly zgioszone do inwentaryzacji.

PODGIK.6640.1451.2022

s LRUCERTY <<<
mgrint. Jakub Kubiak
Usiugi Geodezyjne - Ushigi Projekiowe - Swiadectwa Energetyczne
o, N Sienkiewicza 43a/12 ; 05-825 Grodzisk Mazowlecki
NIP : 5201631186 REGON ; 145852485

67/2

Proj. wo
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Oran prowscizASy pafstwoRy 18850 STAROQSTA
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e gr inz. Agata Vi !halak
Nwupr. MAZ/0591/PBS/M7 »
UprawnlenTa 8qprojektowania bez ogranicen
i speclalnodcl Watalaanre] Y 2akresie sle
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tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

\
\

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

Rinrownih.a prasc geodszyych

prac TO i nr sakul Kutded
H. Senkiewcza 40a'12  05.825 GRODISK MAZ

NP 5201891186

LEGENDA:

Jostom swindomy/s OdDORISLITIMNOSC Kamey Ta 2inieue taiSTpwesn Cobwiniczenie

Gm RAWNIONY

setof Zielinski

= 03 961 I
Swiadeciwo re 15258 wydane przez

MINISTRA GOSPODARKI
PRZESTRZENNE.J | BUDOWNICTWA

obr. 0021 Grodzisk
Mazowiecki

Projektowany wodociag

Nazwa obrebu
Numer dziafki

Granica dziafki

o Sie¢ wodociagowa @110mm PE w ul.Zytniej
dz. ew. nr 18/7 obreb 0021; dz. nr ew. 46/9 obr.0022
w Grodzisku Mazowieckim, gm. Grodzisk Mazowiecki
TRESC RYSUNKU
Projekt Zagospodarowania Terenu
IMIE | NAZWISKO PODPIS  [*aer SANITARNA
PROJEKTANT A DATA
mgr inz. Agata Michalak
nr upr. MAZ/0591/PBS/17 /\Kw 07.2022
f SKALA
e mgr inz. Anna Wawrzyficzak J 1:2
nrupr. LUBIO1OSPWOS/2 | || :250
OPRACOWALA \ bl

tech. Agnieszka Zdziarska

WAL

1 g

-1



woj. : mazowieckie
pow. : grodziski
gm. . 140504_4 Grodzisk Mazowiecki

Obreb ; BOZY

Dzew.nr.: 187,58, S6/11 , 18/6 , 6472
Obreb : 0622

Dzcew.nr.: 46/9,69,46/3 ,54/3
Obseh : 0027

Dz.ew.nr.: 40/5,41/4

Obreb : 0039

Dzcwnr.: 12,562

Obreb - 0440

Dz.ew.nr.: 26/2,24/1

ulica Zyrardowska / Zytnia

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Proj. wodocia
odcinek W1-L

Skala 1:250

uktad wspohzednych: 2000
uklad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

Ark. M.z.: - mapa numeryczna
Przedstawiona sytuacja { zakres oznaczony

kolorem zo6itym ) jest zgodna ze stanem
faktycznym na dzien 25.04.2022r.

Badan hipotecznych nie wykonywano.

Nie wykiucza sie istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejsze] maple urzadzen
podziemnych

ktére nie byly zgloszone do inwentaryzaciji.

PODGIK.6640.1451.2022 584 \oe\-
s GRUOUERTO <<< 2L - Proj. zasuwa Zeliwna '
mgrint. Jakub Kubiak ~.__kolnierzowa P;N 100mm typ diugi |

Ustugi Geodezyine - Ushugi Projekiowe - Suiadectwa Energetycane

N
= 106.53

ul M. Sienkiewicza 4312 ; 05825 Grodzisk Mazowiechd \
NIP : 5291631136 REGON : 145862485 s
Tl 508468 - 198 \
warw geocerin ol \
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STAROSTA iuro.projektowe@zwik-grodzisk.p
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o i T IS o dz. ew. nr 18/7 obreb 0021; dz. nr ew. 46/9 obr.0022
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_____ O O S i LEGENDA: i .
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ul. Zytnia dz. ew. nr 18/7,

obreb 0021 Grodzisk Mazowiecki

ul.Zytnia dz. ew. nr 46/9, obreb
0022 Grodzisk Mazowiecki

-_i__‘__i;ﬂ:lt __.I kostka brukowa
' | rmereesz e
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OZNACZENIE PROFILU: '. ; 9 g gas 3 ;
POZIOM POROWNAWCZY 95.00 mn.p.m. Bl BB < 8 B 8
3 33 23 |5
RZEDNA TERENU ISTN. g g8 g s8gsg |8
3 3 oEeg|e
RZEDNA 0S| PRZEWODU g 8 aﬁﬁ g |8
g 82 I s88q8
ZAGLEBIENIE OSIPRZEWODU < ~|=| ~[=1 ||~
3.30% 1.2%
SPADK, DLUGOSC e
PROJ. WODOCIAG PE|PROJ. WODOCIAG PE
EDNICA. MATERIAL 100 RC PN10 SDR 17 [HD 100 PN10 SDR 17
SR , MATE DZ110X6.6MM L=0.5m!DZ110X6,6MM L=0.5m
ODLEGLOSCI T 77 T7°r
77 0.5
T t1P1

HEKTOMETRY

)

Schematy wezta W1

UWAGI:

1.PRZED ROZPOCZECIEM UKtADANIA PRZEWODU NALEZY BEZWGLEDNIE
WYKONAC ODKRYWKI W MIEJSCACH WEACZEN | SKRZYZOWAN Z ISTN.
UZBROJENIEM | DOKLADNIE POMIERZYC RZEDNE ICH POSADOWIENIA.
PO SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z PROJEKTEM MOZNA
PRZYSTAPIC DO UKtADANIA WODOCIAGU.

2. NA WYSOKOSC! 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU NALEZY ULOZYC
TASME OSTRZEGAWCZA KOLORU NIEBIESKIEGO Z WKLADKA METALOWA,

3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEZY UMOCNIC PRZEZ OBETONOWANIE
BETONEM MIN. C16/20. LOKALIZACJE SKRZYNEK NALEZY ZAZNACZYC
NA ODPOWIEDNICH TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STALYCH
ELEMENTACH TERENU.

Zasuwa zeliwna diu
(ie 00

A0

L%cznik R-K do rur PE
@110mm z kolnierzem
stalowym DN 100mm

tacznik R-K do rur zeliwnych
DN150mm z kolnierzem
stalowym DN 150mm

Proj. wodociag

Istn. wodociag
DN150mm zeliwo

110 PE Proj. blok ogorowy
Beton C16/20
wym.0.18x0.3x0.5m

: Trojnik zeliwny T

Proj. blok podporo

Beton G16/200 7 DN150/150

wym.0.2x0.6x0.6m

tacznik R-K do rur zeliwnych
DN150mm z kotnierzem
stalowym DN 150mm

Istn. wodociag
DN150mm zeliwo

EDNOSTKA  Zakiad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
PROEXTOWA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 ZWIK
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl -
RIVESTOR Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
outeT Sie¢ wodociagowa @110mm PE w ul.Zytniej
dz. ew. nr 18/7 obreb 0021; dz. nr ew. 46/9 obr.0022
w Grodzisku Mazowieckim, gm. Grodzisk Mazowiecki
TRESG RYSUNKU
Profil Podtuzny
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PROJEKTANT DATA
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nr upr. LUB/0105/PWOS/12 % 1:100/250
RYS.NR
OFRACRA | tach_ Agnieszka Zdziarska A @\,\Ll't.. 3

B )



