UNIWERSYTET ROLNICZY

L.dz.DZP-291-3728-1004/2023

Krakow, dn. 14.09.2023 r.

Do

Uczestnikow postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych pn. ,Budowa Uniwersyteckiego Osrodka Animaloterapii w Rzasce przy ul.
Krakowskiej 11 w Krakowie, dziatka nr 469/39 obreb 0018 Rzgska”, nr zamowienia:
DzP-291-3728/2023

Zamawiajacy - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottgtaja w Krakowie, na podstawie art.
284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, przekazuje kolejng czes¢
pytan/wnioskow w sprawie wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamowienia wraz z
odpowiedziami. Tres¢ pozostatych pytan/wnioskéw wraz z odpowiedziami zamawiajgcy udostepni

odrebnym pismem.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kottgtaja Krakowie NIP: 675-000-21-18
Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Krakow REGON: 000001815
tel. (12) 662-44-30; fax (12) 662-44-10

http://ur.krakow.pl
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Lp. Pytanie/wniosek wykonawcy Odpowiedz zamawiajacego

1 Przedmiar ROBOTY SANITARNE — dziat 5: INSTALACJA W zatgczeniu rys. S-04 z odcinkami instalacji wody dla celdéw p.poz.
WODOCIAGOWA DLA CELOW P.POZ. w pozycji 103 liczony jest
montaz rurociggow PE fi 110 mm na odcinkach oznaczonych P1-P3.1,
oraz P2-P2.1. Brak na rysunkach dokumentacji projektowej oznaczen
przebiegu takiej instalacji. Prosze wiec o wskazanie, gdzie znajduje sie
odcinek instalacji P1-P3.1, P2-P2.1.

2 Rysunek zagospodarowania terenu wskazuje na wykonanie dwdch W zatgczeniu rys. S-04 z odcinkami instalacji wody dla celdw p.poz., jako
punktu czerpania wody. Prosze o sprecyzowanie technologii punkt czerpalny nalezy przyjg¢ punkty naziemne z rur stalowych o
wykonania tych punktéw. Czy ma to by¢ hydrant, krééce $rednicy nie mniejszej niz 100 mm, wyposazone w szybkoztgcza
przytaczeniowe, zawory — brak informacji w projekcie. strazackie, nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

3 Prosimy o potwierdzenie , ze okno 01 na zestawieniu jest btednie Okno 01 jest typu stajennego, umozliwiajgce otwarcie i uchyt z zewnatrz
opisane do wykonania jako okno stalowe. Pozostata stolarka okienna | budynku. Okna te muszg by¢ ponadto odporne na gryzienie przez konia,
jest zaprojektowana z aluminium. czemu najlepiej odpowiada stal ocynkowana ogniowo. Dopuszcza sie
Czy okno 01 nalezy wykonac z aluminium z zachowaniem zastosowanie okien innej konstrukcji, pod warunkiem wykazania, ze
funkcji Uchylnej. spetniaé one bedg te samga funkcjonalno$é co stalowe okna stajenne.
Okna stalowe profilowe sg bardzo drogie. Koszt za m2 wynosi od
7000 - 20 000 zt.

Takie rozwigzanie znacznie podraza inwestycje.
4 Zgodnie z projektem przewidziano roboty rozbiérkowe: Rozbidrke nalezy uja¢ w wycenie, co zostato uzupetnione w zatgczonym

a) Rozbidrka kolidujgcego odcinka napowietrznej sieci
elektroenergetycznej, stanowigcej wtasnos¢ Inwestora, wraz z
budowg odcinka ziemnego po nowej trasie

b) Rozbidrka kolidujgcego odcinka napowietrznej sieci
telekomunikacyjnej, stanowigcej wtasnos¢ Orange, wraz z budowg
odcinka ziemnego po nowej trasie

c) Przebudowa odcinka przytgcza wodociggowego po tej samej trasie,
z uwagi na planowang zmiane uksztattowania terenu

d) Rozbidérka odcinka drogi wewnetrznej i budowa odcinka drogi po
nowej trasie - brak tych robot w przedmiarze, prosze o dodanie
stosownych pozycji w przedmiarze lub informacje, iz roboty nie sg
objete tym postepowaniem przetargowym .

przedmiarze Instalacje teletechniczne. Dokument Instalacje
teletechniczne zawierajg zakres prac, ktéry byt zamieszczony w
przedmiarze Roboty Budowlane od poz. 175, wraz z rozszerzonym
zakresem prac.

Zamawiajgcy jednoczes$nie przypomina, ze przedmiary stanowig element
pomochniczy.
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Na rynku nie ma mozliwosci zakupu paneli warstwowych stalowych
wypetnionych wetng z wspdtczynnikiem U<0,15. Czy jest mozliwosé
zastosowania paneli ze wspotczynnikiem U-0,167

Po uzgodnieniu z rzeczoznawcg dopuszcza sie zastosowanie ptyt
dachowych z wypetnieniem z PIR lub PUR, pod warunkami:

- ptyta NRO

- ptyta o0 odpornosci co najmniej REI 30

Prosze o informacje czy zamawiajacy przewiduje zamiane ptyt
warstwowych z wetny na ptyty warstwowe z pianki PIR o grubosci 16
cm, ktére spetniajg paramenty z dokumentacji.

Po uzgodnieniu z rzeczoznawcg dopuszcza sie zastosowanie ptyt
dachowych z wypetnieniem z PIR lub PUR, pod warunkami:

- ptyta NRO

- ptyta o0 odpornosci co najmniej REI 30

Prosimy o wskazanie przez Projektanta dostawcy ptyty warstwowej
dachowej, ktérej parametry opisat w dokumentacji. Na rynku Polskim
tylko jeden producent posiada ptyte warstwowg dachowg o
wskazanej w dokumentacji grubosci tj. 25 cm, natomiast ptyta ta nie
spetnia parametru wskazanego réwniez przez dokument STWiORB tj
wspotczynnika przenikania ciepta U<0,15 W/m2K. Producent ptyty
dachowej o gr. 25 cm deklaruje wspotczynnik Uc=0,16 W/m2K.
Prosimy o potwierdzenie, ze mozemy wycenié¢ ptyte o takim
wspotczynniku lub prosimy o podanie producenta, ktéry ma ptyte o
doktadnie takich parametrach jakie zostaty wpisane w dokumentaciji i
STWIORB.

Po uzgodnieniu z rzeczoznawcga dopuszcza sie zastosowanie ptyt
dachowych z wypetnieniem z PIR lub PUR, pod warunkami:

- ptyta NRO

- ptyta o odpornosci co najmniej REI 30

Wedtug dokumentacji projektowej ptyty warstwowe dachowe maja
miec rdzen z wetny mineralnej o grubosci 25 cm i wspdtczynniku
przenikania ciepta réwny lub mniejszy niz 0,15 W/m2*K. Niestety nie
udato nam sie znalezé producenta ptyt warstwowych, ktory przy
zadanej grubosci wetny moze zapewni¢ wymagany wspodtczynnik.
Dodatkowo uzyskalismy informacje od kilku producentéw o
niebezpieczenstwie rozwarstwienia sie tak grubej ptyty z wetny.
Jedng z najwiekszych , bezpiecznych" grubosci jest ptyta z wetny o
grubosci 20 cm. Aby zapewnic¢ wspdtczynnik przenikania ciepta w
granicy 0,15 W/m2*K zaproponowano nam ptyty warstwowe
dachowe z wypetnieniem piankg poliuretanowa PIR dodatkowo ptyty
z takim wypetnieniem mogg miec klase odpornosci ogniowej EI30.
Prosimy o mozliwos¢ zmiany materiatu.

Po uzgodnieniu z rzeczoznawcg dopuszcza sie zastosowanie ptyt
dachowych z wypetnieniem z PIR lub PUR, pod warunkami:

- ptyta NRO

- ptyta o0 odpornosci co najmniej REI 30
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drogowy. Wnosimy o doprecyzowanie z czego ma zosta¢ wykonany,
jakg ma miec grubosé, stopien zageszczenia oraz pozostate parametry
niezbedne do jednoznacznej wyceny w/w elementu.

9 Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie sytuacji dotyczacej Po uzgodnieniu z rzeczoznawcg dopuszcza sie zastosowanie ptyt
zaprojektowanych ptyt warstwowych na dachu. Po rozmowach z dachowych z wypetnieniem z PIR lub PUR, pod warunkami:
kilkoma producentami ptyt warstwowych okazuje sie, ze na rynku nie |- ptyta NRO
ma dostepnych ptyt z rdzeniem z wetny mineralnej, o grubosci 25 cm | - ptyta o odpornosci co najmniej REI 30
oraz wspotczynniku przenikania ciepta U <=0,15W/m2*K. Aby uzyskaé
taki wspotczynnik przenikania ciepta nalezy zastosowac ptyte ale z
rdzeniem PIR o znacznie mniejszej grubosci niz zostata
zaprojektowana. Prosimy o zmiane parametréow technicznych
dotyczacych ptyt warstwowych tak aby mozliwa byta wycena lub o
podanie nazwy firmy produkujacej ptyty o zaproponowanych
parametrach - o ile projektant konsultowat kwestie ptyt
warstwowych z jakimkolwiek producentem.

10 Producenci ptyt warstwowych nie majg w sprzedazy ptyt dachowych z | Po uzgodnieniu z rzeczoznawcg dopuszcza sie zastosowanie ptyt
rdzeniem z wetny mineralnej o gr. 25cm. Czy Zamawiajgcy dopuszcza | dachowych z wypetnieniem z PIR lub PUR, pod warunkami:
zamiane ptyty dachowej gr. 25 cm z wetny mineralnej na np. ptyte - ptyta NRO
dachowag z rdzeniem PIR o gr. 16cm. Ptyta PIR bedzie spetniaé - ptyta o odpornosci co najmniej REI 30
projektowany wspodtczynnik przenikania cieptg oraz parametry
ogniowe.

11 Przy zastosowaniu podbudowy o grubosci 30 cm nie ma mozliwosci Nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. W razie
uzyskania wskaznika zageszczenia na poziomie 150 MPa. Podbudowa | koniecznosci dopuszcza sie wykonanie stabilizacji gruntu.

o grubosci 30 cm jest zbyt mata aby odbywat sie ruch ciezki. Wnosimy
0 zmiane w tym zakresie i dopuszczenie przez Zamawiajgcego
wykonanie stabilizacji gruntu.

12 Projekt drogowy. Prosimy o zmiane parametru dla zageszczonego Dopuszcza sie obnizenie parametru zageszczenia podtoza do E2
podtoza. Obecnie jest E2<150Mpa minimum 130 MPa

13 Co Zamawiajacy miat na mysli uzywajac sformutowania nasyp Wyjasniam, ze nasypy pod drogami nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-

02205-1998

p: Nasyp drogowy jest to nasyp pod podbudowag drogi, konieczny do
wykonania w przypadku prowadzenia drogi, ktérej spdd podbudowy
znajduje sie powyzej istniejgcych rzednych gruntu rodzimego.
Stopien zageszczenia nasypu dopuszcza sie jako minimum 130 MPa.

Migzszos¢ nasypu jest rézna w zaleznosci od lokalizacji drogi. Przyblizona

objetos¢ nasypow wynosi 723 m3. Ze wzgledu na interpolacje w
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tworzeniu przekrojow geologicznych ilo$¢ te nalezy traktowad
orientacyjnie.

14 W zwigzku z odpowiedziami z dnia 06.09.2023 r, pytanie 18 prosze o | Dowdz kruszywa po stronie Wykonawcy, nalezy doliczy¢.
wyjasnienie czy nalezy policzy¢ dowdz kruszywa 0-63 mm zdatnego
do zageszczenia czy bedzie do pozyskania na sgsiedniej dziatce ?
15 Wedtug informacji od producenta systemu podziemnego W dokumentacji nie przewidziano stosowania systemu nawadniania
nawadniania podtoza dla ujezdzalni takiego systemu nie nalezy kropelkowego ale system umozliwiajgcy zarowno nawilzanie jak drenaz
stosowac w budynkach. System ten powoduje niekorzystne nawierzchni. Szczegdétowe wymagania dla systemu okreslono w ptk. 12
oddziatywania dla elementéw budynku tj. wytwarza wysoka opisu PW branzy architektonicznej. Zwracam uwage na mozliwosé
wilgotnos¢ powietrza co skutkuje powstawaniem np. plesni i wykonania uktadu nawilzajgcego w dowolnej technologii, pod
grzybdéw. W celu unikniecia niepozadanych skutkdw sugerujemy warunkiem uzyskania parametréw okreslonych w dokumentacji. Uktad i
zmian systemu nawilzenia podtoza ujezdzalni. grubosci warstw podane w projekcie sg prawidtowe.
16 Poz. 50 - Prosimy o podanie przyktadowego producenta wymaganego | W dokumentacji nie przewidziano stosowania systemu nawadniania
opisem do projektu w zwigzku z rozbieznym zapisem przedmiaréw kropelkowego ale system umozliwiajgcy zaréwno nawilzanie jak drenaz
poz. 46-53 z przyjetymi systemowymi posadzkami dostepnymi w nawierzchni. Szczegdétowe wymagania dla systemu okreslono w ptk. 12
handlu opisu PW branzy architektonicznej. Zwracam uwage na mozliwosé
wykonania uktadu nawilzajgcego w dowolnej technologii, pod
warunkiem uzyskania parametréw okreslonych w dokumentacji. Uktad i
grubosci warstw podane w projekcie sg prawidtowe.
17 W projekcie wykonawczym szczegdtowo opisano system wykonania | W dokumentacji nie przewidziano stosowania systemu nawadniania

podtoza i posadzki w ujezdzalni. System ten po zasiggnieciu opinii
specjalistow w tym temacie jest nieodpowiednio dobrany, zawiera
nieodpowiednie warstwy. Chodzi gtdwnie o wymag zastosowania
automatycznego nawadniania kropelkowego " na hydroizolacji
wykonacé system regulacji nawilzenia nawierzchni w sposdb kapilarny
z mozliwoscig obnizenia wilgotnosci, sterowanie czasowe".
Nawodnienie takie stosowane jest dla ujezdzalni zewnetrznych na
odkrytych powierzchniach, zastosowanie go w tym przypadku
spowodowatoby, ze powierzchnia bytaby caty czas mokra z duzg
iloscig grzyba i plesni. Prosimy o skorygowanie wszystkich warstw i
podanie odpowiednich grubosci dla wykonania podtoza i posadzki w
ujezdzalni. Wykonawca ma otrzymaé doktadne wytyczne do
wykonania posadzki w obiekcie za ktére odpowiada projektant.

kropelkowego ale system umozliwiajgcy zaréwno nawilzanie jak drenaz
nawierzchni. Szczegdétowe wymagania dla systemu okreslono w ptk. 12
opisu PW branzy architektonicznej. Zwracam uwage na mozliwos¢
wykonania uktadu nawilzajgcego w dowolnej technologii, pod
warunkiem uzyskania parametréow okreslonych w dokumentacji. Uktad i
grubosci warstw podane w projekcie sg prawidtowe.
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18 Prosimy o wyjasnienie zamieszczenia w przedmiarze branza
elektryczna pozycji od 38-54 i potwierdzenie ze zostaty one
powielone (w pozycjach powyze] - (praktycznie takie same opisy w
pozycjach i takie same ilosci) i nie nalezy ich uwzglednia¢ w wycenie
dwa razy.

Pozycje zostaty zdublowane. W zafgczeniu skorygowany kosztorys.

Zamawiajgcy jednoczesnie przypomina, ze przedmiary stanowig element
pomocniczy.

19 Prosimy o wyjasnienie czy pozycje 38 - 54 w kosztorysie elektrycznym
nie sg pozycjami powielonymi. Zauwazamy, ze ilosci opraw z pozycji
18 - 37 odpowiadajg iloscig opraw zliczonych z projektu. Prosimy o
poprawe przedmiaru elektrycznego.

Pozycje zostaty zdublowane. W zafgczeniu skorygowany kosztorys.

Inwestor jednoczesnie przypomina, ze przedmiary stanowig element
pomocniczy.

Zamawiajgcy zawiadamia zarazem o zmianie odpowiedzi na pytanie opublikowanej w dniu 29.08.2023 r. (pkt 31), zgodnie z ponizszym:

Whniosek wykonawcy:

Projekt instalacji kanalizacji deszczowej oprdocz pompowni wod deszczowych
(zgodnie z rysunkiem S-16), zaktada réwniez wykonanie w zbiorniku
retencyjnym V=100 m3 pompowni dla potrzeb nawadniania. Brak w
dokumentacji projektowej informacji na temat parametréw, technologii
wykonania i sktadu wyposazenia tej pompowni. Prosimy o uzupetnienie
dokumentacji i przedmiaréw o brakujace pozycje.

Aktualna odpowiedz zamawiajacego:

Do celéw podlewania nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ dwie pompy
zatapialne z wyprowadzeniem kréécow przytgczeniowych pomad poziom
terenu o nastepujgcych parametrach:

Pompa nr 1:

- jednofazowy silnik elektryczny 230 V o mocy 1200 W,

- maksymalna wydajnos¢ 100 I/min,

- maksymalna wysoko$¢ podnoszenia 45 metréw,

- wat i rotor wykonane ze stali nierdzewnej, obudowa ze stali i
tworzywa, natomiast wirniki z norylu,

- zawor odpowietrzajacy,

- wyposazona w ptaszcz chtodzacy, dzieki czemu moze pracowac w
niepetnym zanurzeniu,

- zabezpieczenie termiczne i ochrona przed przecigzeniem,

- zabezpieczenie przed pracg na sucho,

- automat sterujacy praca pompy,
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- ochrona przed wyciekiem,
- przystosowana do pracy ciagtej,
- kroéciec przytaczeniowy 1”

Pompa nr 2:

- jednofazowy silnik elektryczny 230 V o mocy 2200 W,

- maksymalna wydajno$¢ 170 |/min,

- maksymalna wysoko$¢ podnoszenia 66 metréw,

- wat i rotor wykonane ze stali nierdzewnej, obudowa ze stali i tworzywa
- zawor odpowietrzajacy,

- wyposazona w ptaszcz chtodzacy, dzieki czemu moze pracowac w
niepetnym zanurzeniu,

- zabezpieczenie termiczne i ochrona przed przecigzeniem,

- zabezpieczenie przed pracg na sucho,

- automat sterujacy praca pompy,

- ochrona przed wyciekiem,

- przystosowana do pracy ciagtej,

- kroéciec przytaczeniowy 2”

Powyisze stanowi integralng czes¢ specyfikacji warunkéw zaméwienia.




