PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

DZIEPOLC 3 tel. (44) 682 21 38,
97-500 Radomsko tel. kom. 604 823 027

Dziepoté, Ill 2016 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 243 p0z.1623 z 2010 roku z p6zniejszymi zmianami)

Oswiadczam,

ze projekt budowlany ,,Termomodernizacja budynku gminnego wraz
z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Szopena w Goérze
Siewierskiej” dz. nr ew. 167/6, 167/7, obreb 4 Gbra Siewierska;
jednostka ew. 240106_2 Psary zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Branza Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
. mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk mgr inz. Kazimierz Maj
Sanitarna
Nr upr. LOD/1795/POOS/11 Nr upr. UAN.IV-10220/20/84
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1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy modernizacji

wewnetrznej instalacji C.O. dla potrzeb rozbudowy i termomodernizacji budynku

gminnego przy ulicy Szopena w miejscowosci Gora Siewierska.

2.ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt:

- wymiany instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiany zrédta ciepfta,

-montaz kolektoréw stonecznych,
-wspomaganie wentylacji grawitacyjnej,

-likwidacje nieczynnych elementdéw instalacyjnych.

3.PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt architektoniczno-budowlany.

2. Wytyczne Inwestora.
3. Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.

4. Katalogi producentéw urzgdzen.

4.CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Obiekt czesciowo podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej, parterowy z miejscowg

nadbudowg pietrowg. Dach ptaski, dwuspadowy pokryty papg. Obiekt zaopatrzony
jest w kociot gazowy kondensacyjny (77-50°C) na gaz ziemny. Z uwagi na montaz w
piwnicy o duzej wilgotnosci, kociot wykazuje cechy skorodowania metalowych

elementow obudowy oraz przytgczy. Ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przed przystgpieniem do robot nalezy zlikwidowa¢ nieczynne elementy
instalacji C.O. a mianowicie kociot, zasobniki, naczynia przeponowe, armature

towarzyszgcg, grzejniki oraz rurociggi.
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5.1. INSTALACJA C.0O.

Instalacja grzewcza w modernizowanym budynku zasilana bedzie z kottowni

gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku gminnego.

Obliczenie strat ciepta dla w/w budynku, oraz wyznaczenie wspotczynnikdw ciepta
przegrdéd budowlanych przeprowadzono w oparciu 0 normy:

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie :

*PN-EN 12831-2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

*PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zewnetrzne , przyjeto t, = -20°C
*PN-EN 12831-2006 — projektowe temperatury wewnetrzne, przyjete t, opisano na

rzutach pomieszczen

5.1.1. TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA.

Strefa klimatyczna: Il strefa

Temperatura zewnetrzna: — 20 °C.

Czynnik grzewczy: woda

System ogrzewania: pompowe, systemu zamknietego

Zrédto ciepta: kociot gazowy jednofunkcyjny (system ogrzewania 55/30 °C)

z zasobnikiem biwalentnym 300 dm?.

Przyjeto temperatury wewnetrzne zgodnie z wytycznymi zawartymi w

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.

Obliczenia niezbedne do wykonania projektu budowlano-wykonawczego

sporzgdzono w programie InstalSofft.

5.1.2. RUROCIAGI

Instalacje C.O. projektuje sie jako instalacje dwururowg. Dziatki nalezy

wykonac z rur ze stali weglowej ocynkowanej. Zakres temperatury pracy od -20°C do
120°C, maksymalne cisnienie pracy 16 bar. Do figczenia stosowaC ksztattki

systemowe, zaprasowywane wg. zalecen producenta systemu rur. Przej$cia rur
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przez $ciany wykonac¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama
rura. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie mogg wystepowac potgczenia rur.
Przestrzen miedzy tulejg ochronng a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem
plastycznym nieoddziatujgcym na przewody. Kompensacje wydtuzen termicznych na
prostych odcinkach przewodow instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano
jako naturalng. W przypadku mocowania przewodow do $cian nalezy zastosowac
nastepujgce rozstawy uchwytéw przesuwnych:

przy $rednicy nominalnej 15 mm - 1,25 m,

przy srednicy nominalnej 18 mm - 1,50 m,

przy srednicy nominalnej 22 mm — 2,00 m,

przy Srednicy nominalnej 28 mm — 2,25 m,

przy $rednicy nominalnej 35 mm — 2,75 m,
Catos¢ instalacji rurowej zabezpieczyé izolacja =z pianki poliuretanowej

0 wspotczynniku przenikania ciepta A 0,035 [W/mK] przy temp 40 °C.

5.1.3. ELEMENTY GRZEJNE

Dla pomieszczen projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem

dolnym. Potgczenia z armaturg gwintowane (poprzez ztgczki z gwintami GZ i GW).
Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zestaw przytgczeniowy do grzejnikdw dolnozasilanych,
zawér termostatyczny i odpowietrznik. Zapewnia to mozliwos¢ odciecia kazdego
grzejnika bez spuszczania wody z instalacji. Armatura odcinajgca i regulacyjna
powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

Dopuszcza sie dopasowanie wielkosci grzejnikbw do  aranzacji
i zagospodarowania poszczegdlnych pomieszczehh pod warunkiem spetnienia

wymogu mocy grzewczej grzejnikdw wykazanych na rozwinieciu instalaciji.

5.1.4. PRZEWODY ROZPROWADZAJACE

Potgczenia z armaturg gwintowane, uszczelniane pastg oraz konopiami.

Przewody prowadzi¢ przy posadzce, na powierzchni Scian. Przejscia przewodow

przez drzwi przedstawiono na rozwinieciu instalacji C.O. (rys. 5).
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5.1.5. ARMATURA

Armatura odcinajgca i regulacyjna powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo

dostepnych. Projektuje sie zastosowanie nastepujgcych typow armatury i osprzetu.
Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajgcego do grzejnikbw zastosowaé
zawory z nastawg wstepng z gtowicami  termostatycznymi, wyposazone w
zabezpieczenie antykradziezowe. Przy kazdym grzejniku dolnozasilanym
zastosowal zestaw przytgczeniowy prosty lub katowy dla mozliwosci odciecia i
zdemontowania pojedynczego grzejnika. Przy kazdym grzejniku zamontowac

odpowietrznik, jest on elementem wyposazenia grzejnika dolnozasilanego.

5.2. PRZYGOTOWANIE C.W.U

Zrédtem ciepta na potrzeby przygotowania C.W.U. bedzie projektowany kociot

kondensacyjny gazowy (wykorzystanie kotta 50%) oraz kolektory stoneczne
(wykorzystanie 50% ciepfa stonecznego). Czynnik grzewczy - glikol. Projektuje sie 3
kolektory stoneczne wykonane z aluminium i miedzi (Al-Cu) w technologii spawania
laserowego. Kazdy z kolektorow charakteryzuje sie parametrami nie gorszymi niz:

powierzchnia brutto (jednego kolektora): 2,09 m?,
powierzchnia czynna (jednej sztuki): 1,82 m?,
sprawnos¢ optyczna (jednej sztuki): 80,80 %,
pojemnosc¢ cieczowa (jednej sztuki): 0,85 .

Kolektory stoneczne bedg wspétpracowaty z zasobnikiem solarnym cieptej wody

uzytkowej o objetosci 300 dm?.

Odbidr ciepta z kolektoréw stonecznych do przygotowania cieptej wody uzytkowej w
podgrzewaczu. Wspotpraca instalacji z kottem gazowym w zakresie dogrzewania
C.W.U. do wymaganej temperatury, bedzie odbywac¢ sie automatycznie i zgodnie z
algorytmem zaprojektowanym dla sterownika instalacji, ktory stanowi integralna

czesc¢ zespotu pompowo sterowniczego instalacji.

5.2.1. OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN DO INSTALACJI

5.2.1.1. Zapotrzebowanie ciepta do C.W.U.

Liczba os6b korzystajgcych z instalacji C.W.U. w budynku: 20

Jednostkowe zapotrzebowanie C.W.U.: 15 l/osobe
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Dobowe zapotrzebowanie C.W.U. ogétem: V=300I
Temperatura obliczeniowa C.W.U.: t= 50°C

Ciepto do przygotowania C.W.U.:Qd = 300 * (50 - 10) * 4,19 / 3600 = 13,96 kWh/d

5.2.1.2. Dobér kolektorow stonecznych
Wskaznik dziennego uzysku ciepta z 1 m? kolektora w szczytowym okresie lata:
k = 3 kWh/m?
Obliczeniowa powierzchnia apertury baterii kolektoréw stonecznych:
F.=13,96 / 3 = 4,65 m?
Obliczeniowa liczba kolektoréw stonecznych dla instalaciji.

Do projektowanej instalacji stonecznej dobrano 3 kolektory o powierzchni czynnej 1,8
m? kazdy. W sumie powierzchnia czynna baterii wynosi:

Fa=5,4m?
5.2.1.3. Dobér pojemnosciowego podgrzewacza C.W.U.
Pojemnos¢ cieplna C.W.U. w temperaturze wody 70 °C: 69 kWh/m?
Obliczeniowa pojemnos¢ podgrzewacza: V.,=3*3*1,8/69=0,235m*

Dobrano pojemnosciowy biwalentny podgrzewacz CWU o pojemnosci 300 litrow.

5.2.1.4. Dobo6r zespotu pompowego
Nominalny przeptyw nosnika ciepta- glikolu dla 3 kolektorow :
V=3%15*60=2701I/h

Obliczeniowy spadek cisnienia nosnika ciepta w obiegu kolektorowym przy predkosci
przeptywu 0,5 m/s:

R =4 m stupa wody.

Dobrano zespét pompowy z pompg elektroniczng o maksymalnej zdolnosci
podnoszenia 7 m, sterowang sygnatem PWM2 z wbudowanym sterownikiem
pozwalajgcym obstuzyC¢ powyzszg instalacje.

5.2.1.5. Dobér naczynia przeponowego dla obiegu glikolowego instalacji

Vc = Vinst * (a+b) + Vkol) * (pmax + 1)/ pmax — p1
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Vc — pojemnosc¢ obliczeniowa naczynia przeponowego

Vinst — pojemnos$¢ cieczowa obiegu glikolowego instalacji: 20 dm?3
a— wskaznik poczgtkowej pojemnosci naczynia przeponowego: 0,015
b—-  wskaznik rozszerzalnosci objetosciowej nosnika ciepta: 0,067
Vkol — sumaryczna pojemnos¢ cieczowa kolektorow : 3dm?

pmax — cisnienie maksymalne instalacji obiegu glikolowego:

pmax = pdop-0,5bar=6-0,5=5,5bar

pdop — ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 6 bar
p1 — nadwyzka ci$nienia statycznego w naczyniu p1 =15+ pstat
pstat — wysokos$¢ ,H” instalacji 1 bar

Vc=(207*0,082+3)x6,5/3=10,05dm?

Dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci 18 dm?

5.2.1.6. Dob6r naczynia przeponowego do podgrzewacza C.W.U.

Wielko$é naczynia przeponowego dla podgrzewacza o pojemnosci 300 dm?® dobrano
przy zatozeniu temperatury C.W.U. w podgrzewaczu tmax = 70°C.

Dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci 23 dm?®.

Obieg solarny
llos¢ kolektorow: Lk1 = 3 [szt.]
Moc maksymalna jednego kolektora: Q1= 1,4  [kW]

Sumaryczna moc kolektorow na

obiegu: Q=Lk1*Q1= 4,2 [kKW]
Cisnienie otwarcia zaworu

bezpieczenstwa: pdop = 55 [MPa]
Cisnienie zrzutowe: p1= 6,05 [MPa]
Ciepto parowania wody (przy cisnieniu (= 205 [kJ/kg]

zrzutowym p1) 6
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m = 3600 * (Q'/r)
Wymagana przepustowo$S¢ zaworu

, ] m =7
bezpieczenstwa:
[ka/h]
Entalpia ptynu przed zaworem przy
cisnieniu zrzutowym: i1= 711 [kJ/kg]
Entalpia ptynu na wylocie z zaworu
przy cisnieniu atmosferycznym: i2 = 419 [kJ/kg]
0,14
Udziat pary w mieszance: X2 = (i1-i2)/r = 2 [-]
Wsp. poprawkowy uwzgledniajgcy _
o K= 0,53
wtasciwosci przed zaworem:
Wsp. wyptywu cieczy dla zaworu _
(1/2", 6 bar): ac 032 H
Gestos$¢ wody przed zaworem bezpieczenstwa: p= 998 [kg/m3]
Wymagana powierzchnia wyptywu dla
wody: Aw= (1- x2)*'m / (10*K*ac*(p1+0,1))
Aw= 0,6 [mm2]
Wspdtczynnik wyptywu pary dla
(1/2”, 6 bar): a= 039 [

Wymagana powierzchnia wyptywu dla

pary wodnej: Apw= x2*'m / (10°K* a *(p1+0,1))

Apw= 0,1 [mm2]
Wymagana powierzchnia wyptywu dla
pary wodnej i wody: A= Aw + Apw
A= 0,7 [mm2]
Wymagana minimalna srednica : d = (4*A/tm )*0,5

d= 0,94 [mm]

Dobrano zawor bezpieczehstwa 1/2” , 6 bar , dla ktérego najmniejsza Srednica
kanatu przeptywowego wynosi 13 mm.
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5.5.6. KOTLOWNIA

Bilans cieplny budynku gtéwneqo:

- Instalacja C.O. : 56,24 kKW
-Instalacja C.W.U : 13,96 kW
- Catkowite zapotrzebowanie 70,2 kW

ZRODEtO CIEPEA:

Zrédtlem ciepta dla budynku bedzie kociot wiszgcy kondensacyjny
jednofunkcyjny z zasobnikiem biwalentnym. Opalany gazem ziemnym. Kociot

zaprojektowano dla parametréw nie gorszych niz przedstawione w tabeli.

Specyfikacja techniczna kotta gazoweqo . jednofunkcyjneqo z zasobnikiem:

Moc maks. (ogrzewanie): 89,5 [kW]
Moc min. (ogrzewanie): 15,8 [kW]
Pojemnos¢ wodna kotta: 7,5 [L]
Wymiary - Szerokos¢: 500 [mm]
Wymiary - Wysokos¢: 750 [mm]
Zasilanie z kotta i powrot: @ 32 mm
Podtgczenie gazu: @ 20mm
Waga : 68 Kg
POMIESZCZENIE:

Pomieszczenie kottowni gazowej znajduje sie w piwnicy budynku. Dla kottowni
przewidziano remont zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

WENTYLACJA KOTt OWNI:

Ze wzgledu na to, iz zaprojektowano kociot gazowy z zamknietg komorg spalania, w
kottowni zastosowa¢ wentylacje naturalng. Wywiew poprzez istniejgcy kanat
kominowy (wymiana kratki wentylacyjnej).

ODPROWADZANIE SPALIN. DOPROWADZENIE POWIETRZA:

Wyprowadzenie spalin poprzez komin za pomocg rozety, zaczerp powietrza z
istniejacej czerpni, ktorg nalezy wyposazy¢é w kanat wentylacyjny typu ,Z".
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Wykonanie stal ocynkowana. Wyprowadzona na wysokos¢ 2m nad poziom terenu.
Przekrdj kanatu nie mniejszy niz 200 cm?.

5.3. WENTYLACJA

Na dachu zastosowac¢ wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w postaci obrotowej

nasady kominowej montowana na podstawie kominowej zgodnie z rzutem dachu.

6.0 WARUNKI OGOLNE
6. 1 ODBIORY | EKSPLOATACJA

Okresowo wykonywacC czyszczenie filtra przed piecem oraz filtra przed
reduktorem w punkcie redukcyjno-pomiarowym.

Catosc instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.)
Z pozniejszymi zmianami.

6.2 PROBY SZCZELNOSCI

Instalacje nalezy poddac¢ probom cisnieniowym:

a) na zimno na cisnienie 0,6MPa. Prébe nalezy uzna¢ za pozytywnag, jezeli po
24 godzinach spadek cisnienia nie przekroczy 0,05 MPa. Na czas préby nalezy
przewody odcig¢ zaworami zaporowymi zamontowanymi w kottowni.

b) na gorgco na cisnienie robocze przy max. parametrach czynnika grzejnego.
Urzadzenia nalezy poddac prébom cisnieniowym wg DTR producenta.

6.3 PLUKANIE

Przed regulacjg gtowic na zaworach termostatycznych, catg instalacje nalezy
doktadnie, co najmniej dwukrotnie przeptukac. Predkos¢ wody ptuczgcej powinna
wynosic¢ 1,5m/s. Na czas ptukania otworzy¢ zawory spustowe w kottowni.

6.4 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczagcych BHP. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa
publicznego. Zastosowane w obiekcie urzgdzenia powinny posiadaC¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, swiadectwa
dopuszczenia. Wykonawcy muszg posiada¢ wymagane przeszkolenia, jak réwniez
muszg znac i przestrzegaé przepisy BHP obowigzujgce podczas prac budowlano —
montazowych.
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6.5 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” i wiasciwymi
przepisami branzowymi oraz przepisami BHP. Przy robotach montazowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw: - Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw ( dz. U. Nr 121 , poz. 1138 ).

Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej
nie ujeto wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego
zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed przystgpieniem do robot musi zgtosic
liste uwag, do ktdrych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze
dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez
uwag.

Po wykonaniu wszystkich prac przed odbiorem robot, wykonawca sporzgdzi

dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11

Sprawdzit:
mgr inz. Kazimierz Maj
Upr. bud. nr UAN.IV-10220/20/84
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