INWENTARYZACJA

do projektu budowlano - wykonawczego: TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU GMINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY
ULICY SZOPENA W GORZE SIEWIERSKIEJ.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sa:
-wytyczne zawarte w opisie przedmiotu zamowienia,
-standardy, normy,normatywy,
-obowigzujgce w Polsce regulacje prawne.

2. Opis ogoliny budynku

Obiekt czesciowo podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej, parterowy z
miejscowg nadbudowg pietrowg. Dach ptaski, dwuspadowy pokryty papa.

2.1 Inwentaryzacja instalacji

- instalacja wodociggowa

Woda zimna doprowadzona do budynku rurociggiem do piwnicy. Za
$ciang zewnetrzng istniejgcy wodomierz. Obecnie ciepta woda uzytkowa
przygotowywana jest w dwoch zasobnikach C.W.U o pojemnoéci 200 | jeden,
zasilanych z kotta gazowego. Z uwagi na wiek zasobnikow wskazana jest ich
wymiana.

- instalacja kanalizaciji

Instalacja wykonana z rur i ksztattek PVC-HT popielata tgczone na
wcisk i uszczelke. Prowadzenie rur poziomych pod posadzkami, podejscia
pod przybory, pod posadzkami i w $cianach. Scieki z budynku odprowadzane
do istniejgcego szamba. Podczas inwentaryzaciji nie stwierdzono pionow
kanalizacyjnych wychodzgcych ponad dach, zakonczonych kominkiem
kanalizacyjnym, co moze prowadzi¢ do nieodpowiedniego odpowietrzenia.

- instalacja C.O.

Instalacja wykonana czesciowo z rur stalowych ocynkowanych oraz
PEX. Grzejniki ptytowe dolnozasilane (w ztym stanie technicznym, wykazujg
cechy skorodowania). Zrédtem ciepta jest istniejgca kottownia. Zainstalowany
kociot Vitodens 200 posiada ok. 13 lat. Z uwagi ha montaz w piwnicy o duzej



wilgotnosci, kociot wykazuje cechy skorodowania metalowych elementow
obudowy. Zaleca sie wymiane kotta, grzejnikow oraz instalacji C.O. z
zaizolowaniem przewodow rozprowadzajgcych, ze wzgledu na zty stan
techniczny oraz wiek instalaciji.

- wentylacja

Pomieszczenia budynku gminnego wentylowane sg za pomocg
wentylacji grawitacyjnej. Aby usprawnic jej dziatanie nalezy zastosowac
wspomaganie wentylacji za pomocg nasad kominowych typu turbowent.
Przyczyng zalewania piwnicy jest Zle wykonana czerpnia powietrza. Zbyt
niskie posadowienie doprowadza do tego, iz wody opadowe dostajg sie
bezposrednio do piwnicy. Nalezy w tym celu zastosowac czerpnie powietrza
typu ,Z” z blachy ocynkowanej, wyprowadzong 2m nad poziom terenu.

- instalacja gazowa

Na elewacji budynku zlokalizowany jest punkt redukcyjno-pomiarowy.
Instalacja gazowa doprowadzona jest do pomieszczenia kottowni
(podigczenie kotta), oraz do pomieszczen kuchennych na parterze oraz
pietrze.



