
BILANS TERENU

Powierzchnia terenu inwestycji (dz. 167/6, 167/7)                                 4215,00 m²

Powierzchnia zabudowy budynku termomodernizowanego 478,17 m²

Powierzchnia wejść, schodów i pochylni                      33,30 m²

Powierzchnia projektowanych utwardzeń terenu kostką betonową                 1093,14 m²

Powierzchnia projektowanej opaski z kruszywa   95,52 m²

Całkowita powierzchnia utwardzeń zewnętrznych         1700,13 m²

Wskaźnik powierzchni zabudowy (max. 0,5=50%)                                           11,34 %

Powierzchnia biologicznie czynna                             2514,87 m²

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej (min. 40%)                       59,66 %

mgr inż. arch. Iwonna Wencius - Kowalska

nr upr. 214/74/ŁW

Projekt opracowano na kopii mapy do celów projektowych.

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

ZAKRES TERENU INWESTYCJI

ISTNIEJĄCY ZJAZD Z DROGI GMINNEJ
3

POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJĄCA DO ROZBIÓRKI

WJAZD NA TEREN Z ULICY SZOPENA

PROJEKTOWANY ZIELEŃ OZDOBNA - KRZEWY

LEGENDA

POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA - KOSTKA BETONOWA

1

MIEJSCE UTWARDZONE NA POJEMNIKI NA ODPADKIś

AG

ISTNIEJĄCE WEJŚCIA DO BUDYNKU

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

BUDYNEK GOSPODARCZY PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI
2

ISTNIEJĄCY BUDYNEK TERMOMODERNIZOWANY

1

2

PROJEKTOWANE ŁAWKI I KOSZE NA ŚMIECI

PROJEKTOWANY ZIELEŃ IZOLACYJNA - ŻYWOPŁOT

3

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DO USUNIĘCIA

PROJEKTOWANY STOJAK NA ROWERY

ś

WEJŚCIA, SCHODY, POCHYLNIE ZEWNĘTRZNE

ISTNIEJĄCY MUREK DO LIKWIDACJI
4
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WEJŚCIE NA TEREN (FURTKA)
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OPASKA Z KRUSZYWA
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