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(nr cztonkowski izby zawodoweyj)

OSWIADCZENIE
projektanta lub-oseby-sprawdzajgee; projekt wykonawczy.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) niniejszym oswiadczam, ze projekt
wykonawczy:

w zakresie: BRANZY ELEKTRYCZNEJ

dla inwestyciji pn: Termomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Szopena w Gérze Siewierskiej

dz. nr. ew. 167/6, 167/7 obr. 4 Géra Siewierska; jedn. ew. 240106_2 Psary; m.
Gora Siewierska, ul. Szopena 7, 42-575 Strzyzowice

sporzadzony : 1112016r.

dla Inwestora: Gmina Psary
ul. Malinowicka 4, 45-512 Psary

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Radomsko, [1.2016 e
(migjscowo$¢ i data) (piecze¢ wraz z podpisem)



5. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogoélne:

1.1.  Warunki formalno—prawne wykonania projektu:
a) zlecenie inwestora,
b) ustalenia z inwestorem odnos$nie przewidywanych urzadzen elektrycznych
oraz pomiary wykonane w terenie,
C) rzut przyziemia — rysunek budynku,
d) aktualne normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczeg6lnosci:
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,
e Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.2. Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

v SEP-E 0002:2002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania zapotrzebowania mocy.

% PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepelnym zakresie badan typu.

% PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i1 sterownice niskonapigciowe -- Czg$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe.

% PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogolne.

v PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 5-51:
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

v PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

v PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zakldceniami napigciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

% PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg§¢ 5-53: Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego - Odlgczanie izolacyjne, lgczenie i sterowanie -
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

v PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprz¢tem informatycznym

4 PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

v4 PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

% PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-56: Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

v4 PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

4 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-51:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne.



24 PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-53: Dobor
I montaz wyposazenia elektrycznego - Odfaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

z PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca
pracy we wngtrzach

v4 PN-EN 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

4 PN-HD 60364-5-559:2012E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wictleniowe
I instalacje o§wietleniowe.

v PN-EN 60598-1:2011P Oprawy o$wietleniowe — Cze¢$¢ 1: Wymagania ogolne i badania.

%4 PN-EN 1838:2005P Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

% PN-EN 50172:2005P Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

4 PN-EN  60598-2-22:2015-01E Oprawy os$wietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegdtowe. Oprawy o$wietleniowe do o$§wietlenia awaryjnego.

4 PN-EN 61347-2-7:2012P Urzadzenia do lamp. Cze$¢ 2-7: Wymagania szczegdtowe
dotyczace wurzadzen elektronicznych zasilanych z akumulatorow, do os$wietlenia
awaryjnego (z wlasnym zasilaniem).

% PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

% PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg§¢ 5-56: Dobor
I montaz wyposazenia Elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

% PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

% PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czgsé¢ 1: Zasady ogolne.

4 PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czgs$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

v PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czg¢s$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i
zagrozenie zycia.

v PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

% PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem demontaz istniejacej
instalacji o$wietlenia wewnatrz budynku. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej
o$wietlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji zewnetrznej o$wietlenia i instalacji
odgromowej, montaz gtownego wytacznika pradu (p/poz) na zewnatrz przy gtdwnym wejsciu
do budynku, a takze instalacj¢ systemu detekcji gazu w kotlowni oraz modernizacjg
rozdzielni gtéwnej budynku w/g uwag i zalecen inwestora.

1.4. Zasilanie budynku:

Przedmiotowy budynek gminny w Goérze Siewierskiej przy ulicy Szopena 7 zasilany
jest z istniejgcego ztgcza kablowego znajdujgcego si¢ na zewnatrz przy gtdéwnym wejsciu do
budynku . Uktad pomiarowy wraz z zabezpieczeniami obwodowymi budynku znajduja si¢ w
jednej szafce RG przy wejsciu gldownym na korytarzu.



Przy wejsciu glownym do budynku zamontowaé przycisk glownego wylgcznika
pradu (p/poz.) zgodnie z rysunkiem nr E-PW-1. Polgczenie projektowanego przycisku z
rozdzielnig gtéwna RG naleiy wykonaé przewodem HDGS 2x1,5mm? o wytrzymatosci
ogniowej PH90. Styk w przycisku NC ( w przypadku zaniku napigcia rozlgcznik FRX
przejdzie w stan rozwarcia)

1.5. Stan projektowany:

Na podstawie przekazanych wskazéwek od architekta i Inwestora w fazie uzgodnien
projektuje sie wykonanie nowych instalacji elektrycznych:
- Demontaz istniejacej instalacji oswietlenia
- Modernizacja rozdzielnicy glownej RG.
- Instalacja o$wietlenia podstawowego.
- Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
- Instalacje wytacznika p.poz
- Instalacj¢ odgromowa
- Instalacj¢ systemu detekcji gazu

1.6. Modernizacja rozdzielnicy gléwnej budynku:

Zgodnie z zalagczonym rysunkiem — schematem zasilania na rys E-PW-7

Zaprojektowano rozdzielnicg gtowna RG, wyposazong w wylaczniki, roztaczniki,
kontrole obecnosci napigcia, wyltaczniki roéznicowopradowe, wylaczniki nadmiarowo
pradowe, Z obudowa w wykonaniu podtynkowym.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa jak i ochrony urzadzen przed skutkami wyladowan
atmosferycznych projektuje si¢ w rozdzielnicy gléwnej zainstalowanie ogranicznikow
przepiec klasy B+C.

W budynku projektuje si¢ modernizacj¢ rozdzielni zgodnie z zatagczonym rysunkiem
E-PW-7. Rozdzielni¢ gléwng budynku nalezy zmodernizowa¢ w taki sposob, aby
wykorzystac¢ istniejagce elementy zabezpieczajace poszczegdlne obwody gniazd wtykowych
230V, gniazd tréjfazowych 400V oraz instalacji przyzywowej.

Zastosowac rozdzielnice z podejsciami od tytu, | od gory z zastosowaniem zapasow
kabli i przewodow. Wielko$¢, typ rozdzielni jak i stopien ochrony nalezy wykona¢ zgodnie z
zapotrzebowaniem 1 ponizszymi zaleceniami projektanta. Po zakonczeniu prac nalezy opisac
wszystkie przewody, kable czytelnymi znacznikami umieszczajac na nich przewieszki z
opisami. W rozdzielnicach zamontowac¢ schemat elektryczny z datg i danymi wykonawcy (np.
pieczecig firmowa).

Na schematach pokazane zostaly rozdzielnice elektryczne wraz z wyposazeniem. Z
uwagi na rozwigzania technologiczne przyjeto w fazie projektowej urzadzenia rozdzielcze
firmy Legrand. W fazie wykonawcze] dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen innych
producentéw o réwnowaznych parametrach technicznych po akceptacji zmian przez
Inwestora lub projektanta sprawujacego nadzor autorski .

Przed przystapieniem do prac modernizacyjnych rozdzielnicy gléwnej nalezy
pisemnie zglosi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. zakres planowanych prac, aby uzyskac
zgode na rozplombowanie uktadu pomiarowo rozliczeniowego. Do prac modernizacyjnych
mozna przystagpi¢ po otrzymaniu zgody na rozplombowanie ukladu pomiarowo
rozliczeniowego i zalecen technicznych. Po zakonczeniu prac nalezy zglosi¢ do TAURON
Dystrybucja S.A. gotowo$¢ do zaplombowania uktadu pomiarowo rozliczeniowego.



Podczas instalowania rozdzielnic nalezy pamieta¢ o:

% pozostawieniu co najmniej 30% rezerwy na szynach TH lub innych wspornikach
montazowych na dodatkowe urzadzenia ze wzgledu na szczelnos$¢ rozdzielni i brak
mozliwos$ci bezposredniego odprowadzenia ciepta, przy stopniu ochronnosci IP 44;

Z& montazu wylgcznikoOw  roznicowo-pragdowych (AI=30mA) typu zgodnego z
charakterem zabezpieczanych odbiorow;

Lk stosowaniu blokow rozdzielczych i ztaczek jednotorowych odbiorczych;

Y%k zaopatrzeniu rozdzielnic w trwale oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy
identyfikacyjne, schematy, tabliczki informacyjno-ostrzegawcze;

%k stosowaé zasady prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych - tylko w liniach
prostych, rownolegtych do krawedzi $cian lub w strefach montazowych nad sufitem
podwieszanym;
uzywac przewodow, aparatéw 1 urzadzen posiadajacych swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez
uprawniong jednostke kwalifikujaca.

1.7. Rozmieszczenie elementow wyposazenia:

o W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty uktad funkcjonalny, ktory
bedzie umozliwiat tatwy dostep do elementéw w czasie eksploatacji, konserwacji jak
roéwniez wymiany poszczegolnych elementow.

e  Wykona¢ w sposob zgodny z obowigzujagcymi przepisami i normami branzowymi
oprze- wodowanie rozdzielnic zakonczajac przewody jasnymi i czytelnymi opisami;

e Poszczegolne obwody rozdzielnic nalezy opisa¢ 1 ujednolici¢ ze schematami
elektrycznymi rozdzielnic w sposob trwaty 1 jednoznaczny zgodny z obowiazujacymi
normami branzowymi;

e Wykona¢ zgodne z projektem numeracje 1 nazewnictwo poszczegolnych rozdzielnic
poprzez montaz na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwa i tablicami
ostrzegawczymi sposob zgodny z obowigzujagcymi przepisami 1 normami
branzowymi;

o W pomieszczeniach wilgotnych takich jak tazienki, kuchnie stosowac osprzet 0
stopniu ochronnym IP44 natomiast w pomieszczeniach suchych 1P20

1.8. Instalacja zasilania oSwietlenia

Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku, zgodnie z
zalgczonymi rysunkami. Instalacja podtynkowa w pomieszczeniach wykonana przewodami
YDYzo 3/4x1,5mm? na napiecie 750V prowadzonymi w $cianach, sufitach. Przewody i kable
uktada¢ pod tynkiem w wczesniej przygotowanych bruzdach. Po zakonczeniu montazu
oprzewodowania 1 osprzetu nalezy uzupelni¢ ubytki tynku zaprawg tynkarskg. Osprzet
montowac nalezy jako podtynkowy IP20 w pomieszczeniach suchych, natomiast osprzet P44
w pomieszczeniach wilgotnych.

W budynku zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne. Oprawy os$wietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ wyposazone w 1-godzinny modut podtrzymania zasilania z
funkcja autotestu i sygnalizacji stanu oprawy. Oprawy ewakuacyjne wyposazone Ww
odpowiednie piktogramy powinny pracowa¢ w trybie ciemnym. Po zaniku napigcia zostanie
o$wietlona strefa wyjScia ewakuacyjnego. Na zewnatrz oprawy awaryjne winny byc¢
przystosowane do ujemnych temperatur pracy np. poprzez ogrzewanie. W tych miejscach
zaprojektowano oprawy z modulem termostatyzowanym. Miejsca zainstalowania opraw
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przedstawiono na rysunkach E-PW-1,2,3. Oprawy oswictlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
zasilono z wydzielonych obwodéw instalacji elektrycznych.

Osprzet elektryczny nalezy montowa¢ w odleglosci minimalnej 0,6m od wylewek
kranéw zlewozmywakéw i umywalek. Obliczenia doboru opraw wykonano przy pomocy
programu Dialux

Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewodéw do
swobodnego podiaczenia osprzetu po wykonaniu prac budowlanych. W budynku potaczenia
obwodoéw wykona¢ za pomoca ztaczek instalacyjnych po wcezesniejszym oczyszczeniu zyt,
przy pomocy puszek podtynkowych o stopniu ochrony 1P20

Oprawy wewnetrzne nalezy montowa¢ do sufitu natynkowo.

Naswietlacze zewng¢trzne montowaé na wysokosci h=3,2m oraz h=5,0m i h=4,0m (na
wyzszej czgsci budynku) od gotowej powierzchni. Puszki odgalezne nalezy montowaé koto
naswietlaczy tak aby fabryczny przewod zasilajacy oprawe potaczy¢ z projektowanym
przewodem lub w przypadku gdy bgdzie mozliwos¢ bezposrednio do naswietlacza.

Oswietlenie zewnetrzne terenu zaprojektowano z elewacji za pomocag naswietlaczy
ledowych 50W. Sterowanie o$wietleniem zewne¢trznym odbywaé bedzie si¢ za pomoca
programatora astronomicznego, ktory bedzie wlaczal 1 wytaczal oswietlenie terenu zgodnie z
wytycznymi inwestora. Przewidziano réwniez mozliwos$¢ recznego sterowania oswietleniem
poprzez przetacznik FR321 1-0-2, ktoéry zainstalowany jest w rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Oprawa ECO LB LED 4500Im o$wietlenia podstawowego do montazu natynkowego,

wykonana w Unii Europejskiej. Moc oprawy 37W, strumien $wietlny oprawy 3700lm, Barwa
swiatla 4000K, Wskaznik oddawania barw >80, IP20, Klosz z PLX 300x595mm.

Montaz osprzetu nalezy kazdorazowo uzgadniaé 7 Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.9. Instalacja odgromowa

Instalacj¢ odgromowa budynkéw nalezy wykona¢ w III klasie za pomoca drutu
stalowego ocynkowanego @® 8mm wg zatgczonego rysunku nr E-PW-6. W celu wykonania
uziemienia nalezy pograzy¢ w gruncie uziom otokowy z ptaskownika FeZn 25x4mm. Nalezy
zapewni¢ uzyskanie podczas pomiaru rezystancji uziemienia R<10Q. W razie koniecznos$ci
wykona¢ dodatkowo uziomy szpilkowe. Przewody odprowadzajace nalezy osloni¢ rurg
winidurowg niepalng o grubosci $cianki Smm 1 zamocowac na typowych uchwytach. Ztacze
kontrolne zamocowa¢ w puszce PCV bryzgoszczelnej na wysokosci 0,3-0,8m powyzej
powierzchni gruntu i potgczy¢ je z przewodami odprowadzajgcymi oraz uziomem otokowym.
Na dachu przewody odprowadzajace potaczy¢ metalicznie za pomoca zaciskow krzyzowych
ze zwodem poziomym dachu o®8mm. Metalowag obrobke kominow, daszkéw, nalezy
potaczy¢ z instalacjg odgromowa przy pomocy drutu stalowego oczynkowanego ® 8mm oraz
zaciskow rynnowych. W odleglosci min 0,6m od kominéw zamontowac iglice h=2m. Kazde
miejsce ingerencji w ochron¢ antykorozyjna poszycia blaszanego zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Przed oddaniem instalacji odgromowej do eksploatacji nalezy wykonaé
pomiary oporno$ci uziomu i wykona¢ protokol z pomiaru przekazujac go inwestorowi.
Szczegoty pokazano na rysunku E-PW-6
Instalacj¢ odgromowa wykonywac¢ zgodnie z ponizszymi normami:

- PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 1: Zasady ogdlne,

- PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

- PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i
zagrozenie zycia,
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- PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach,

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dob6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

1.10. System detekcji gazu

W budynku zaprojektowano system alarmowy przeznaczony do kontroli
powstania wycieku gazu rownowaznej z MD-2Z. Instalacje systemu detekcji gazu nalezy
wykona¢ natynkowo w rurach ostonowych RL20 na uchwytach zamykanych UZ-20, tak aby
rury ze sobg nie kolidowaty. Do zasilania modutu alarmowego zaprojektowano przewod
HDGs 3x2,5mm? sygnalizator optyczno-akustyczny oraz zawor odcinajacy zasilié
przewodem HDGs 3x1,5mm? natomiast detektor gazu - czujniki przewodem HDGs
4x1,5mm? PH90. Urzadzenie to umozliwia obstugiwanie detektora i sygnalizuje stan
alarmowy, ktéry zostanie przekazany droga GSM bezposrednio do Administratora oraz
posrednio do centrali alarmowej. Pozwala ona na sterowanie zaworem odcinajagcym
rownowaznym z typem MAG gazu doprowadzonego do budynku. Posiada takze funkcje
pamigci stanow alarmowych, wyjs$¢ sterujgcych, mozliwos¢ kasowania pamigci i blokady
sygnaléw wej./wyj. oraz rgcznego wyzwolenia sygnatow wyjsciowych.

Detektor gazu - zawér odcinajacy - urzadzenie dobrano dla sytemu zgodnie z
branzg sanitarng. Zaprojektowano takze system sygnalizacyjno — akustyczny wyptywu gazu
ztozony z elementow:

- przetwornik poziomu stezen gazow tj. detektor dwuprogowy gazu w obudowie
przeciwwybuchowej typu DEX 1.2 zainstalowany pod stropem kottowni

- modul alarmowy sterujacy praca systemu typu MD-2Z zainstalowany w kotlowni .

- glowica samozamykajaca z zaworem kulowym typu MAG zainstalowana w punkcie
redukcyjno — pomiarowym gazu zainstalowanym na elewacji budynku

- sygnalizator akustyczno — optyczny typu SL — 31 usytuowany na $cianie zewngtrzne;j
budynku.

Sygnalizacja:

* optyczna: czerwone lampki LED dla przekroczenia | i 1l wartos$ci progowej stezenia gazu;
« akustyczna: wewnetrzny glo$nik piezoceramiczny

* awarii: zolta lampka LED

» zasilania: zielona lampka LED

Stopien ochrony 1P54

Zakres temperatury pracy od -10 do 40 °C

Wejscia - 2 alarmowe (napi¢ciowe dla I i II warto$ci progowej stezenia gazu)

Wyjscia - stykowe zwierne i rozwierne (NO/NC) dla I i II warto$ci progowej stgzenia gazu
oraz stanu awarii

» wysokopradowe 12 V do sterowania zaworem odcinajacym typu MAG

* 3 napigciowe
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Widok centralki MD-Z2.

Opis produktu:

Stacjonarny detektor gazu, przeznaczony do wykrywania metanu. Warto$¢ stezenia
progowego 0,01 i 40% DGW, zakres pomiarowy 0,01-40% DGW. Wyposazony w wymienny
sensor polprzewodnikowy posiajacy zaswiadczenie fabryczne, atest kalibracyjny modutu
sensorycznego. Wymiary (wys./szer./gt.): 103/105/54 mm.

Stacjonarny stuzacy do wykrywania gazu/media - metan - Wartos$¢ stezenia progowego 0,01 i
40% DGW (Dolna Granica Wybuchowosci). Zakres pomiarowy w zakresie 0,01-40% DGW
(Dolna Granica Wybuchowosci), dopuszczalne chwilowo 100% DGW 2z doktadnoscig
pomiaru +15% (przy temperaturze 20(-2/+5)°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza
65(+10)%).

Zastosowano czujnik/sensor potprzewodnikowy w wymiennym module sensorycznym
(mozliwo$¢ stosowania modutow z sensorem elektrochemicznym, optycznym lub
katalitycznym).

Wplyw negatywny na dziatanie detektora gazu moga mie¢ gazy zaktocajace tj. chlor, tlenki
azotu, znaczny niedobor tlenu (<18% objetosci), duzy i gwattowny wzrost wilgotnosci. Czas
reakcji (zadziatania) 15-120 s (w zalezno$ci od poziomu kalibracji).

Uktad sterujacy posiada wbudowany uktad kontroli zasilania i sprawnosci potaczen z
modulem .

Pobér pradu 0.09 A, napigcie zasilania 9 V, zakres temperatury pracy od -10  do 40 °C,
zakres wilgotnosci pracy od 35 do 90 %

Wyjscia

* 2 wyj$cia przekroczenia wartosci stezenia progowego (Al 1 A2)

* 1 beznapigciowe typu OC

Okres Kkalibracji 12 miesi¢cy (optymalny) - < 36 miesi¢cy (maks. zalecany)

Trwalo$¢ czujnika/sensora 10 miesigcy

Materiat obudowa z aluminium oksydowanego
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Czujnik detektor gazu typ DEX-1.2

Zawor odcinajacy MAG-3

Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem
ich do eksploatacji nalezy w/w_instalacje podda¢ ogledzinom, préobom, pomiarom
skutecznosci zerowania, opornosci izolacji, badaniom wylacznikow
roznicowopradowych, opornosci uziemienie instalacji odgromowej oraz czasu dzialania i
natezenia oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w celu sprawdzenia czy zostala
wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepisow dotyczacych instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych.
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1.11. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym:

System zasilania TN-C. Ochron¢ podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza
przewodow, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochron¢ dodatkowa przyjeto szybkie
wylaczenie zasilania, stosujac w obwodach odbiorczych wylaczniki instalacyjne, wylaczniki
nadprogdowe z czlonem roéznicowym oraz wylaczniki roéznicowopradowe o pradzie
réznicowym 30 mA. Cala instalacja od RG pracowaé bedzie w uktadzie TN-S z oddzielng
zyta ochronng PE. Przewo6d ochronny nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ go
z metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych.
Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W RG przewod
ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE i neutralny N, A punkt rozdziatu
uziemi¢. Oporno$¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10,0 Q.

1.12. Inwentaryzacja:

W budynku, w ktérym zostala przeprowadzona inwentaryzacja stwierdzono, iz
oprawy o$wietleniowe wykonane w rdéznych typach nie speiniajg poziomu natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego jak rowniez o§wietlenia podstawowego. Dostosowujac instalacje
do obecnych norm i przepisoéw (PN-EN 1838:2005P Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie
awaryjne.) konieczna jest wymiana opraw, co wigze si¢ rowniez w wymiang przewodow oraz
tacznikow ze wzgledu na podziat instalacji na rézne obwody. W przypadku wymiany opraw
oswietlenia podstawowego jak rowniez awaryjnego zaleceniem inwestora bylo zastosowanie
opraw w technologii LED. W zwigzku z modernizacja instalacji o$wietlenia konieczna jest
modernizacja rozdzielnicy gidwnej budynku.

Instalacja odgromowa budynku jest w bardzo ztym stanie technicznym. Przewody
odprowadzajgce nie sg metalicznie potagczone z uziomem pograzonym w gruncie. Instalacja
odgromowa wykonana jako instalacja napre¢zna na czesSci dachu budynku, nie posiada
odpowiednich naprezen i na dluzszych odcinkach styka si¢ z powierzchnig dachu a nawet
lezy bezposrednio na dachu. Powodem stykania si¢ przewodow odgromowych z pokryciem
dachu sa zbyt slabe naciagi jak réwniez brak odpowiednich uchwytéw podtrzymujacych
przewody. Stalowe naciagi, konstrukcje wsporcze, sa zardzewiale. Czgs¢ wspornikow jest
wyrwana z podloza. Istniejgca instalacja odgromowa wymaga wykonania remontu z
dostosowaniem do obecnych norm i przepisow w zakresie ochrony odgromowe;.
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6. Uwagi koficowe:

1.

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ solidnie i zgodnie z przepisami podanymi
na wstepie.

Prace montazowe i1 nadzor zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia
budowlane w tym zakresie.

Przestrzegac przepisy BHP 1 technologi¢ poszczegolnych robot .

wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz z niniejsza dokumentacjg techniczna.

Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ certyfikat oraz dopuszczone do
stosowania w budownictwie,

Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wylacznikow réznicowopradowych, uziemien
odgromowych, natgzenia oraz czasu dzialania awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego, polaczen wyréwnawczych oraz opornosci izolacji przewodow.
Protokoly badan i certyfikaty zastosowanych materiatow elektrycznych i osprzetu
przekaza¢ Inwestorowi,

Wszystkie zmiany, ktore na etapie realizacji robdt zamierza dokona¢ wykonawca
robot elektrycznych, musza uzyskac akceptacj¢ autora projektu.

Dopuszcza sie stosowanie materialdow i urzadzen innvch producentéow z

zachowanie parametrow technicznych na rownowaznym poziomie.
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