ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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UWAGI

stolarka PVC, kolor biaty RAL 9010

wspotczynnik przenikania ciepta dla catego
okna Umax=0,9

szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajgce

ochrone przed storicem (przeciwstoneczne),

0 neutralnym zabarwieniu i wysokiej

przepuszczalnosci Swiatta, o wspotczynniku

zatrzymania energii stonecznej min. 50%

okno wyposazone w klamki

stolarka PVC, kolor biaty RAL 9010
wspotczynnik przenikania ciepta dla catego
okna Umax=0,9

szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajgce
ochrone przed storicem (przeciwstoneczne),

0 neutralnym zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci Swiatta, o wspotczynniku
zatrzymania energii stonecznej min. 50%
okno wyposazone w klamki

stolarka PVC, kolor biaty RAL 9010
wspotczynnik przenikania ciepta dla catego
okna Umax=0,9

szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajgce
ochrone przed storicem (przeciwstoneczne),

0 neutralnym zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci Swiatta, o wspotczynniku
zatrzymania energii stonecznej min. 50%
okno i drzwi balkonowe wyposazone w klamki
skrzydto czynne A - drzwi balkonowe

stolarka PVC, kolor biaty RAL 9010
wspotczynnik przenikania ciepta dla catego
okna Umax=0,9

szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajgce
ochrone przed storicem (przeciwstoneczne),

0 neutralnym zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci Swiatta, o wspotczynniku
zatrzymania energii stonecznej min. 50%
okno wyposazone w klamki

stolarka PVC, kolor biaty RAL 9010
wspotczynnik przenikania ciepta dla catego
okna Umax=0,9

szyby zespolone, niskoemisyjne zapewniajgce
ochrone przed storicem (przeciwstoneczne),

0 neutralnym zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnosci Swiatta, o wspotczynniku
zatrzymania energii stonecznej min. 50%
okno wyposazone w klamki

Uwagal!

Ostateczne wymiary stolarki sprawdzi¢

i dopasowac na budowie. Dobrana kolorystyka
wymaga akceptacji ze strony Inwestora.
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Inwestycja ermomodernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Szopena w Gorze Siewierskiej Il 2016
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