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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANO - WYKONCZENIOWE
1.1 TERMOMODERNIZACJA
1.1.1 FUNDAMENTY
1/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 3.0/m3
d.1./0102-05 m w gr.kat. Il - odkrycie fundamentéw i $cian piwnic
1.1
odkrycie 20*2,4*1,5 m3 72,000
Scian i funda-
mentow piw-
nic (czesc
pietrowa)
odkrycie fun- (90,3*1,1*1,5 m3 148,995
damentow
czesci parte-
rowej
RAZEM 220,995
2|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne istniejacych $cian i taw fundamentowych za po-  |m2
d.1./2611-01 moca szczotek drucianych
1.1]analogia
20*2,4+90,3*1,1+43,3 m?2 190,630
RAZEM 190,630
3|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smaro- |m?2
d.1./0621-05 wania - odgrzybianie $cian i taw fundamentowych
1.1
20*2,4+90,3*1,1+43,3 m2 190,630
RAZEM 190,630
4/KNNR 3 Woykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej muréw nieotynkowanych |m2
d.1./0204-02 z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat.lll - izola-
1.1 cja na $cianach i tawach fundamentowych poprzedzona gruntowaniem
20*2,4+90,3*1,1+43,3 m?2 190,630
RAZEM 190,630
5|KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami styrodurowymi XPS 300-034 gr. 6 |m?2
d.1./0642-02 cm, mocowanymi catopowierzchniowo na klej
1.1|analogia
20*2+90,3*0,7+43,3 m?2 146,510
RAZEM 146,510
6/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.1./0207-01 wierzchni - izolacja od poziomu tawy do poziomu terenu
1.1
20*2+90,3*0,7 m?2 103,210
RAZEM 103,210
1.1.2 ELEWACJA
7/KNR 4-01 Skucie wystepdw 20x5 cm na $cianach z kamienia migkkiego - analogia - sku- |m
d.1.|0347-01 cie parapetow zewnetrznych przy wszystkich oknach
1.2]analogia
68,5 m 68,500
RAZEM 68,500
8|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych na o$ciezach - przyjeto 50% pow. o$ciezy zewn. |m?2
d.1./0701-02 , przyjeto oscieza o gtebokosci 20 cm
1.2|analogia
19,6 m2 19,600
RAZEM 19,600
9|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach - uzupetnienie m?2
d.1./0902-01
1.2
19,6 m?2 19,600
RAZEM 19,600
10/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach,pilas-  |m2
d.1./0701-02 trach o pow.odbicia do 5 m2 - oczyszczenie $cian zewnetrznych, gzymsoéw i fi-
1.2|analogia laréw z uszkodzonych i zawilgoconych tynkéw, przyjeto 20% powierzchni $cian
457,8%0,2 m2 91,560
RAZEM 91,560
11|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.ll o podtozach z cegty,pusta- |m?2
d.1./0725-01 koéw,gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - uzupetnienie ubytkow w
1.2 Scianach zewnetrznych
457,8%0,2 m?2 91,560
RAZEM 91,560
12/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach,pilas-  |m2
d.1./0701-02 trach o pow.odbicia do 5 m2 - oczyszczenie kominéw, przyjeto 50 % powierz-
1.2|analogia chni kominéw
36.,8*0,5 m2 18,400
RAZEM 18,400
13|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na powierzchniach kominéw - uzupetnienie m?2
d.1./0902-01
1.2
36,8"0,5 m?2 18,400
RAZEM 18,400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR 4-01 Demontaz nasad rurowych na kominach m
d.1./0535-06
1.2|analogia
12*1,2 m 14,400
RAZEM 14,400
15/KNR 0-33 Tynk silikatowy wykonywane recznie + gruntowanie powierzchni przed tynko- |m2
d.1./0126-02 waniem - tynk na powierzchni kominéw
1.2
36,8 m?2 36,800
RAZEM 36,800
16/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1.2
457,8 m?2 457,800
RAZEM 457,800
17/KNR 4-01 Kazde nastepne odgrzybianie scian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda m2
d.1./0621-06 smarowania - jedna warstwa
1.2]analogia
457,8 m?2 457,800
RAZEM 457,800
18/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowe;j m
d.1./0703-01
1.2
110,3 m 110,300
RAZEM 110,300
19|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.1./0608-11 wie z siatkg zatopiona w warstwie kleju
1.2 - ptyty styropianowe EPS 70-038 gr. 16 cm na $cianach zewnetrznych
457,8 m?2 457,800
RAZEM 457,800
20(KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.1./0608-11 wie z siatkg zatopiona w warstwie kleju
1.2 - ptyty styropianowe EPS 70-038 gr. 2 cm na os$ciezach
39,2 m2 39,200
RAZEM 39,200
21|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1./0702-01
1.2
39,8 m 39,800
RAZEM 39,800
22|KNR AT-31 |Obrébka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej |m
d.1./0703-02
1.2
94,2 m 94,200
RAZEM 94,200
23|KNR 0-33 Tynk silikatowy wykonywany recznie + gruntowanie powierzchni przed tynko- |m?2
d.1./0126-02 waniem - tynk na $cianach zewnetrznych, filarach i osciezach
1.2
497 m?2 497,000
RAZEM 497,000
24|KNR 0-33 Tynk silikatowy wykonywany recznie + gruntowanie powierzchni przed tynko- |m?2
d.1./0126-02 waniem - tynk na cokole
1.2
43,3 m2 43,300
RAZEM 43,300
25/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $ér.do 50 |m
d.1./1212-28 mm
1.2
1 m 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni skrzynki gazowej m?2
d.1./1212-02
1.2|analogia
0,48 m?2 0,480
RAZEM 0,480
27 Czas pracy rusztowan grupy
d.1. (poz.:7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,30,31,42,43,106,112)
1.2
1.1.3 STROPODACHY
28|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.1./1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
1.3
232 m 232,000
RAZEM 232,000
29/ KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1./1138-04
1.3

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35577 Uzytkownik: Zbigniew Guzik




Goéra Siewierska szkota - b. architektoniczna.ath

PRZEDMIAR
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60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
30|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.3
107,8 m?2 107,800
RAZEM 107,800
31/KNR 4-01 Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - de- |m
d.1./0535-04 montaz catego orynnowania
1.3|analogia
86,5+29,2 m 115,700
RAZEM 115,700
32|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.1./0509-03
1.3
458,7 m?2 458,700
RAZEM 458,700
33/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne |m?2
d.1./2611-01
1.3]analogia
458,7 m?2 458,700
RAZEM 458,700
34|KNR 2-02 Gruntowanie podtoza oraz izolacje przeciwwilgociowe z papy - paroizolacjaz |m2
d.1./0604-03 papy modyfikowanej SBS na stropodachach i attykach
1.3|analogia
458,7+113,4 m?2 572,100
RAZEM 572,100
35|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych z wierzchnig warst- |m2
d.1./0609-02 wa z papy- styropapa EPS 100-038 gr. 16 cm
1.3
458,7 m?2 458,700
RAZEM 458,700
36| NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - papa podktadowa |m?2
d.1./202 0534-02 |modyfikowana SBS (wywiniecia na attykach)
1.3|analogia
124,8 m?2 124,800
RAZEM 124,800
37|NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - papa wierzchnia m?2
d.1.|202 0534-02 |modyfikowana SBS (pokrycie stropodachow wraz z wywinigciami na attykach)
1.3
458,7+124,8 m?2 583,500
RAZEM 583,500
38|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m?2
d.1./0608-11 - ptyty styropianowe EPS 70-038 gr. 5 cm na attykach
1.3
119,7 m2 119,700
RAZEM 119,700
39|KW Kominki wentylacyjne do pokry¢ z papy szt
d.1.
1.3
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
40|KNR 2-02 Montaz elementéw drewnianych impregnowanych zwienczajgcych $ciany atty- (m2
d.1./0410-01 kowe
1.3|analogia
40,15 m?2 40,150
RAZEM 40,150
41|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.1./0506-02 - obrébki attyk, okapow itp
1.3
attyki czesci |21,8*1,7 m2 37,060
pietrowej
attyki czesci |45,7*1,7 m?2 77,690
parterowej
obrébki oka- |98,2*0,4 m2 39,280
pbéw, dasz-
kéw i balko-
nu
RAZEM 154,030
42|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.1./0508-04
1.3
86,5 m 86,500
RAZEM 86,500
43|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1./0510-02
1.3
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29,2 m 29,200
RAZEM 29,200
1.14 STOLARKA
44|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic demontowanych okien + demontaz okien m?2
d.1./0354-05
1.4|analogia
34,8+43,2+3,36+1,47+0,75 m?2 83,580
RAZEM 83,580
45/KNR 4-01 Demontaz parapetéw wewnetrznych przy demontowanych oknach m?2
d.1./0535-08
1.4
18,2 m?2 18,200
RAZEM 18,200
46|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic demontowanych drzwi zewnetrznych + demontaz ~ |m2
d.1./0354-10 drzwi
1.4|analogia
2,15+3,07+2,05 m?2 7,270
RAZEM 7,270
47/KNR-W 2-02 |O1 Okna PVC 1,25x1,16m m2
d.1./1018-04
1.4
1,45*24 m?2 34,800
RAZEM 34,800
48|KNR-W 2-02 |02 Okna PVC 1,50x1,60m m?2
d.1./1018-04
1.4
2,418 m?2 43,200
RAZEM 43,200
49|KNR-W 2-02 |03 Okna PVC 1,75x2,20m m2
d.1./1018-04
1.4
3,36 m2 3,360
RAZEM 3,360
50|KNR-W 2-02 |04 Okna PVC 0,70x0,70m m?2
d.1./1018-04
1.4
0,49*3 m?2 1,470
RAZEM 1,470
51|KNR-W 2-02 |O5 Okna PVC 0,50x0,50m m2
d.1./1018-04
1.4
0,253 m?2 0,750
RAZEM 0,750
52|KNR-W 2-02 |D1 - drzwi zewnetrzne stalowe z wkiadkg termiczng m?2
d.1./1040-01
1.4
2,15 m?2 2,150
RAZEM 2,150
53|KNR-W 2-02 |D2 - drzwi zewnetrzne PVC, przeszklone szktiem bezpiecznym, dwuskrzydtowe |m2
d.1./1022-01
1.4
3,07 m?2 3,070
RAZEM 3,070
54|KNR-W 2-02 |D3 - drzwi zewnetrzne PVC, przeszklone szktem bezpiecznym, jednoskrzydto- |m2
d.1./1022-01 we
1.4
2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
55|KNR-W 2-02 |D4 - drzwi wewnetrzne stalowe EI30, jednoskrzydtowe, wyposazone w samo- |m?2
d.1.{1022-01 zamykacz
1.4
2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050
56|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie o$ciezach wewnetrz- m?2
d.1./0802-01 nych (przyjeto tynkowanie na gtebokosci 10 cm oscieza)
1.4
19,6 m?2 19,600
RAZEM 19,600
57|KNR 2-02 Warstwa gtadzi tynkowej m?2
d.1./0815-03
1.4
19,6 m2 19,600
RAZEM 19,600
58| KNR-W 2-02 |Dwukrotne gruntowanie tynkéw oraz dwukrotne malowanie farbami lateksowy- |m?2
d.1./1510-07 mi $cian
1.4 (catkowita pow. osciezy wewnetrznych, oscieza o gtebokosci 30 cm)
19,6"3 m?2 58,800
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RAZEM 58,800
59|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne PVC m
d.1.12119-02
1.4
61,5 m 61,500
RAZEM 61,500
60|KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej wraz z obrébkami m
d.1./2104-01
1.4|analogia
68,5 m 68,500
RAZEM 68,500
1.15 REMONT KOTLOWNI | PIWNIC
61/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.1./0212-02 cm - rozbidrka istniejgcej posadzki betonowej
1.5
44,9*0,5 m3 22,450
RAZEM 22,450
62|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.1./1101-01 - podktad betonowy C12/15 gr. 10 cm
1.5
44,9*0,1 m3 4,490
RAZEM 4,490
63|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych m?2
d.1./0604-03 - izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS
1.5
44,9 m?2 44,900
RAZEM 44,900
64|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m?2
d.1./0609-02 - styropian EPS 200-036 gr. 8 cm
1.5
44,9 m?2 44,900
RAZEM 44,900
65|KNR 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe z folii PE 0,3 mm m?2
d.1./0607-01
1.5
44,9 m?2 44,900
RAZEM 44,900
66|KNR 2-02 Wylewka betonowa gr. 5 cm ze zbrojeniem rozproszonym ms3
d.1./1101-02
1.5
44,9*0,05 m3 2,245
RAZEM 2,245
67|KNR 2-02 Warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowej samopoziomujg- |m?2
d.1./1102-03 cejgr. 5 mm
1.5]analogia
44,9 m?2 44,900
RAZEM 44,900
68| KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych 30x30 m?2
d.1.|1109-05
1.5
44,9 m?2 44,900
RAZEM 44,900
69|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne istniejacych $cian i stropdw m?2
d.1./2611-01
1.5]analogia
42,8"2,2+43,4 m?2 137,560
RAZEM 137,560
70/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smaro- |m?2
d.1./0621-05 wania - odgrzybianie $cian
1.5
42,8*2,5 m2 107,000
RAZEM 107,000
71|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie z transportem mecha- |m2
d.1./0802-04 nicznym na scianach i stropach
1.5
42,8"2,2+43,4 m?2 137,560
RAZEM 137,560
72|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metoda zwykta do wys. 2,00m od posadzki - |m?2
d.1./0829-06 ptytki w kottowni i pozostatych pomieszczeniach
1.5
42,8*2 m2 85,600
RAZEM 85,600
73|KNR-W 2-02 |Dwukrotne gruntowanie tynkéw oraz dwukrotne malowanie farbami lateksowy- |m?2
d.1./1510-07 mi $cian
1.5 (powierzchnia nad ptytkami) i stropow
42,8*0,2+43,4 m?2 51,960
RAZEM 51,960
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2 ROBOTY UZUPELNIAJACE - PRZEBUDOWA SCHODOW | POCHYLNI (WEJSCIE C
74|/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.2|0212-02 cm
5,30,5 m3 2,650
RAZEM 2,650
75/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.2|0125-02 darnig z przerzutem
, m?2 6,500
RAZEM 6,500
76| KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem |m3
d.2|0317-02 recznym gtebokos¢ do 1.5 m
10,6*1 m3 10,600
RAZEM 10,600
77 /KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2{1101-01 - podktad betonowy C8/10 gr. 10 cm
19,2*0,1 m3 1,920
RAZEM 1,920
78/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2|0202-01 uktadanie beton C16/20, wym. 40x40 cm
7,3*0,4*0,4 m3 1,168
RAZEM 1,168
79/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2|/0290-02
(348*0,89)/1000 t 0,310
RAZEM 0,310
80 KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr. 10 cm wraz ze $cianami schodéw, po- |m3
d.2/0218-02 chylni gr. 151 20 cm i ptytg dolng pochylni gr. 20 cm, beton C16/20
4.8 m3 4,800
RAZEM 4,800
81|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.2|0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa - izolacja $cianek schoddw i pochylni
20,4 m?2 20,400
RAZEM 20,400
82|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m2
d.2/0604-05 sza warstwa
7,2 m?2 7,200
RAZEM 7,200
83|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy wodoszczelnej i mrozoodpor- |m?2
d.2{1102-02 nej grubosci 10 mm
7,2 m?2 7,200
RAZEM 7,200
84|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych m?2
d.2|1109-05
8,2 m?2 8,200
RAZEM 8,200
85|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych m
d.2|1105-03
4,6 m 4,600
RAZEM 4,600
86|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5,2 m?2 5,200
RAZEM 5,200
87|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zagesz-  |m?2
d.2/0106-03 czeniu - warstwa odcinajgca
5,2 m?2 5,200
RAZEM 5,200
88|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2|0106-04 bos¢ po zageszczeniu - warstwa odcinajagca
Krotnos¢ = 4
5.2 m?2 5,200
RAZEM 5,200
89|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm 4/31,5
5.2 m?2 5,200
RAZEM 5,200
90|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2|0114-08 bosci po zageszczeniu 4/31,5
Krotnosé = 7
5.2 m?2 5,200
RAZEM 5,200
91|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-03 towo-piaskowej - kolor szary
5,2 m?2 5,200
RAZEM 5,200
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92| KNR-W 2-02 |Nakrywy cokotu o przekroju do 0.01 m2 - nakrywa wierzchu $cianek pochylni z |m
d.2|2110-03 ptyt kamiennych - granitowych gr. 2cm
analogia
4,3*2 m 8,600
RAZEM 8,600
3 ROBOTY UZUPELNIAJACE - REMONT SCHODOW | POCHYLNI (WEJSCIE A | B) ORAZ BALKONU
93|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza schodéw, pochylni i balkonu - oczyszczenie m?2
d.3/2611-01 mechaniczne i zmycie
analogia
22,7+0,8 m?2 23,500
RAZEM 23,500
94 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy wodoszczelnej i mrozoodpor- |m?2
d.3/1102-02 nej grubosci 10 mm
22,7+0,8 m?2 23,500
RAZEM 23,500
95|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych m?2
d.3/1109-05
22,7+0,8 m?2 23,500
RAZEM 23,500
96|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych m
d.3/1105-03
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
4 COKOL WOKOL BUDYNKU
97|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.|ms3
d.4/0201-06 25 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
95,0"0,5*0,25 m3 11,875
RAZEM 11,875
98|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
95,0*0,5 m?2 47,500
RAZEM 47,500
99|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-05 niu 15 cm
poz.98 m?2 47,500
RAZEM 47,500
100|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.4/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.98 m?2 47,500
RAZEM 47,500
101|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.ll-IV m
d.4/0401-02
analogia
95,0 m 95,000
RAZEM 95,000
102|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu C12/15 ms3
d.4/0402-03
analogia
0,03*95,0 m3 2,850
RAZEM 2,850
103|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|/0407-02 niem spoin piaskiem
95,0 m 95,000
RAZEM 95,000
104|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-02 towo-piaskowej
analogia
95,0*0,5 m?2 47,500
RAZEM 47,500
5 WYPOSAZENIE BUDYNKU | TERENU
105|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych - demontaz balustrad schodéw (ze- |m
d.5/0818-01 wnetrznych i wewnetrznych), pochyini i balkonu
12,8+4,5 m 17,300
RAZEM 17,300
106|KNR 4-01 Demontaz drabin stalowych (ilo$¢ punktéw przeciecia) szt.
d.5(1306-01
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
107|KNR 4-01 Demontaz kratek piwnicznych (ilo$¢ punktéw przeciecia) szt.
d.5(1306-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
108|KW Zadaszenie nad wejsciem - zakup i montaz szt
d.5
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
109|KW tawki z oparciem - zakup i montaz z fundamentem szt
d.5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
110|KW Kosz na $mieci - zakup i montaz z fundamentem szt
d.5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
111|KW Stojak na rowery - zakup i montaz szt
d.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
112|KW Drabiny stalowe z koszem zabezpieczajgcym - dostawa i montaz m
d.5
9,7 m 9,700
RAZEM 9,700
113|KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o pow. do 1 m2 osadzone w $cianach - kraty za- |m?2
d.5[1210-01 bezpieczajgce doswietla piwniczne
analogia
1,95 m2 1,950
RAZEM 1,950
114|KW Pochwyty nierdzewne do pochylni dla os. niepetnosprawnych m
d.5
17 m 17,000
RAZEM 17,000
115|KNR 2-02 Balustrady schodowe i balkonowe z pochwytem - kolor farby wg. projektu wy- |m
d.5[1209-01 konawczego - balustrady schodéw zewnetrznych i balkonu, h=110 cm
9,1 m 9,100
RAZEM 9,100
116/KNR 2-02 Balustrady schodéw wewnetrznych na pietro i do piwnicy, h=110 cm, konstruk- |m
d.5(1209-01 cja systemowa ze stali nierdzewnej (podstawy montazowe, stupki, pochwyty, 5
analiza indy- |pretéw poziomych) balustrada do wnetrz obiekoéw uzytecznosci publicznej, do-
widualna stawa wraz z montazem
4,5+2,2 m 6,700
RAZEM 6,700
117|KW Ogrodzenie panelowe o wys. 1,50 wraz z montazem i fundamentowaniem m
d.5
180 m 180,000
RAZEM 180,000
118 KW Furtka o wym. 1,00x1,50 m do ogrodzenia systemowego panelowego z komp- |szt
d.5 letem mocowan i zamkiem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 ROZBIORKI OBIEKTOW NA TERENIE
119|KNR 4-04 Rozebranie podmuréwek ogrodzenia ms3
d.6/0102-08
analogia
63*0,4*0,8 m3 20,160
RAZEM 20,160
120|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.6/0818-05
68 m 68,000
RAZEM 68,000
121|KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie cementowo- |m3
d.6/0201-08 wapiennej powyzej terenu - rozbiérka murka kamiennego na terenie
5,6*2,5*0,5 m3 7,000
RAZEM 7,000
122|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wys.do 9 m na zaprawie cemen- |m3
d.6/0102-08 towo-wapiennej (rozbiérka $cian bud. gospodarczego)
2,2*20*0,3 m3 13,200
RAZEM 13,200
123|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
7+13,2+20,16 m3 40,360
RAZEM 40,360
124|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
7+13,2+20,16 m3 40,360
RAZEM 40,360
7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
125|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia m?2
d.7|0109-06
540 m?2 540,000
RAZEM 540,000
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126|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.7/0111-03 nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
540 m?2 540,000
RAZEM 540,000
127|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.7/0126-01 spycharek
1300 m?2 1300,000
RAZEM 1300,000
128|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim ms3
d.7/0218-03
1300%0,10 m3 130,000
RAZEM 130,000
129|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow siewem na gruncie kat.Ill z nawozeniem m?2
d.7/0401-05
1300 m?2 1300,000
RAZEM 1300,000
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