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LEGENDA:
P1 - pion pierwszy,
P2 - pion drugi,
1.Kondensacyjny wisz ący  jednofunkcyjny kocioł gazowy  z 
zamkni ętą komor ą spalania o mocy znamionowej do 89,5 kW wraz ze 
sterownikiem, automatyk ą pogodow ą, czujnikiem zewn ętrznym 
temperatury, mo żlowo ść sterowania trzema obiegami grzewczymi,
2. Podgrzewacz obj ętościowy biwalentny o pojemno ści 300l,
3. Naczynie przeponowe dla podgrzewacza C.W.U.o poj emno ści 23 l, 
przy zał żoeniu max temperatury wody 70°C,
4. Dopływ zimnej wody,
5. Odpływ na C.W.U.,
6. Odpływ na cyrkulacj ę,
7. Naczynie przeponowe dla obiegu glikolowego o poj emno ści 
użytkowej 18 l,
8. Belka rozdzielaczowa izolowana (izol. PE gr. 100  mm) z rur DN100 
L= 800 mm,
- projektowana instalacja C.O. (zasilanie),
- projektowana instalacja C.O. (powrót),
- projektowana cyrkulacja C.W.U.,
- projektowany pion instalacji C.O.,
- zawór podpionowy
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Φwym: 0 W
01 +8 °C

Φwym: 0 W
02 +8 °C

Φwym: 0 W
03 +8 °C

Czerpnia powietrza typu "Z". 
Wyprowadzi ć kanał stalowy ocynkowany 

do wysoko ści 2m nad poziom terenu. 
Przekrój nie mniejszy ni ż 200 cm2.
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- wentylacja grawitacyjna wyci ągowa


