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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Lesniczowki Gérny Zamszcz
1/45262700-8 |ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - PRZEBUDOWA
1.1/45111300-1 |Roboty rozbidrkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie obicia konstrukcji drewnianych - ptyty gk, boazeria m2
d.1./0426-04
1|analogia
poddasze [8,40%7,60] m2 63,840
parter [107,11] m2 107,110
RAZEM 170,950
2/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub  |m?2
d.1./0426-03 potwpust - boazeria wraz z listwami
1|analogia
[15,0] m?2 15,000
RAZEM 15,000
3 Rozbidrka z wywiezieniem i utylizacjg materiatéw izolacyjnych (wetna mineral- |m?2
d.1.|kalk. wtasna |na, styropian)
1 Opfata za utylizacje wetny
Srodek transportowy
poddasze [8,40%7,60] m2 63,840
parter [107,11] m2 107,110
elewacja [13,03*3,65] m2 47,560
[0,5"4,51*2,40] m2 5,412
[4,18%1,90] m?2 7,942
RAZEM 231,864
4|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0349-04
1
[3,57%2,60]*0,15 m3 1,392
[1,0"2,0]"0,15 m3 0,300
RAZEM 1,692
5/KNR 4-01 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0349-05
1
[1,5070,15"0,30] m3 0,068
RAZEM 0,068
6|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych szt.
d.1./0354-07
1
[1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych szt.
d.1./0354-04
1
[12+24] szt. 36,000
RAZEM 36,000
8|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1./0354-11
1
[24,0] m 24,000
RAZEM 24,000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.1./0354-15
1
[8] szt. 8,000
RAZEM 8,000
10/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1./0354-13
1
[10] szt. 10,000
RAZEM 10,000
11|/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.1./0819-15
1
[2*2,28+275,06]"2,0 m2 29,360
[7,65]*0,80 m?2 6,120
RAZEM 35,480
12/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1./0811-07
1
[2,48+9,24+14,18+11,53+2,27+1,25] m?2 40,950
RAZEM 40,950
13|/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z paneli podtogowych wraz z podktadami m2
d.1./0818-05
1
[17,12+16,03+22,50+10,53+4,94+27,55] m?2 98,670
RAZEM 98,670
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14/KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.1./0428-03
1
[17,12+16,03+22,50+10,53+4,94+27,55] m?2 98,670
RAZEM 98,670
15/KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - zasypek m2
d.1./0429-02
1
[17,12+16,03+22,50+10,53+4,94+27,55] m?2 98,670
RAZEM 98,670
16/KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biegdéw) o konstrukcji drewnianej - wew. schody ze m2
d.1.|0431-02 spocznikem
1
[7,95] m?2 7,950
RAZEM 7,950
17/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm - posadzki bet.
1
pom. 0/1i 0/ |[10,64+6,42]*0,20 m3 3,412
2
RAZEM 3,412
18/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, m2
d.1./0701-12 belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
pom. 0/1 [2,1874,88] m?2 10,638
pom. 0/2 [1,8673,45] m?2 6,417
RAZEM 17,055
19/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1./0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
pom. 0/1 [2*2,18+274,88]"2,0 mz2 28,240
pom. 0/2 [2*1,86+2*3,45]*2,0 m?2 21,240
RAZEM 49,480
20|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1./0106-02 przy istniejgcych fundamentach - pogtebienie pod warstwy posadzek
1
pom. 0/1i 0/ |[10,64+6,42]*0,30 m3 5,118
2
RAZEM 5,118
21/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi wraz z utyli- |m3
d.1./0108-09 zacjg materiatéw rozbiérkowych
1/0108-10 Opfata za utylizacje materiatow rozbiorkowych
poddasze [8,40%7,60]*0,06 m3 3,830
parter [107,11]*0,06 m3 6,427
[15,0]70,06 m3 0,900
[3,57%2,60]*0,15 m3 1,392
[1,0"2,0]"0,15 m3 0,300
[1,50*0,150,30] m3 0,068
[2*2,28+2*5,06]*2,0"0,03 m3 0,881
[7,65]70,80%0,03 m3 0,184
[2,48+9,24+14,18+11,53+2,27+1,25]*0,02 m3 0,819
[17,12+16,03+22,50+10,53+4,94+27,55]*0,02 m3 1,973
[17,12+16,03+22,50+10,53+4,94+27,55]*0,15 m3 14,801
pom. 0/1i 0/ |[10,64+6,42]*0,20 m3 3,412
2
pom. 0/1 [2,1874,88]*0,03 m3 0,319
pom. 0/2 [1,8673,45]*0,03 m3 0,193
pom. 0/1 [2*2,18+2*4,88]*2,0*0,03 m3 0,847
pom. 0/2 [2*1,86+2*3,45]2,0"0,03 m3 0,637
pom. 0/1i 0/ |[10,64+6,42]*0,30 m3 5,118
2
RAZEM 42,101
22|KNR-W 2-25 |Wiaty drewniane bez $cian bocznych - rozebranie ostrozne m?2
d.1./0203-02
1|analogia
[5,0] m?2 5,000
RAZEM 5,000
23|KNR-W 2-25 |Wiaty drewniane bez $cian bocznych - budowa - przestawienie m2
d.1./0203-01
1|analogia
[5,0] m?2 5,000
RAZEM 5,000
24|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 30 km
1/1107-04
[150,0]*0,001 t 0,150
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RAZEM 0,150
1.2/45432110-8 |Roboty posadzkarskie
25|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym - piasek 20cm m3
d.1./1101-07 Piasek uziar.0-2mm
2
piwnice [77,12]*0,20 m3 15,424
RAZEM 15,424
26|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym- B10 gr. 10cm m3
d.1./1101-01 Beton zwykty B-10 (C8/10)
2
piwnice [77,12]*0,10 m3 7,712
RAZEM 7,712
27|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1./1102-02 na gtadko- parter - szlichta wyréwnawcza
2
piwnice [77,12] m2 77,120
RAZEM 77,120
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.1./0607-01 posadzkowe
2 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm
piwnice [77,12] m2 77,120
RAZEM 77,120
29|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm
2 Ptyty styrop.EPS 100-038
piwnice [77,12] m2 77,120
RAZEM 77,120
30|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1./1102-02 na gtadko
2
piwnice [77,12] m2 77,120
RAZEM 77,120
31|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1./1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
2 Krotnosé = 3
piwnice [77,12] m2 77,120
RAZEM 77,120
32|KNR-W 2-02 |Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1./1116-07 siatka stalowa zgrzewana
2
piwnice [77,12] m2 77,120
RAZEM 77,120
33|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na stropie, Keramzyt gr. 15cm m3
d.1./1101-06 kruszywo lekkie Keramzyt
2
parter [100,33]"0,15 m3 15,050
RAZEM 15,050
34|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1./1102-02 na gtadko
2
parter [100,33] m2 100,330
RAZEM 100,330
35|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1./1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
2 Krotnosé = 3
parter [100,33] m2 100,330
RAZEM 100,330
36|KNR-W 2-02 |Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1./1116-07 siatka stalowa zgrzewana
2
parter [100,33] m2 100,330
RAZEM 100,330
37|KNR W-01 |Samopoziomujacy podkiad o grubosci 4 mm na podtozu anhydrytowym ukta- |m?2
d.1./0217-02 dany recznie
2 zaprawa cementowa samopoziomujgca
parter [100,33] m2 100,330
RAZEM 100,330
38|KNR 0-21 Podktad podtoga z ptyt wiérowych m2
d.1./4007-03 Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.25mm
2
strych [32,40] m?2 32,400
RAZEM 32,400
39/KNR 0-21 Podktad podtoga z ptyt widrowych - dwie warstwy ptyt m2
d.1./4007-03 Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.25mm
2




Lesniczowka_Goérny_Zamszcz - przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
pom. 2/1i 2/ |[4,94+25,90]2 m2 61,680
2
RAZEM 61,680
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.1./0607-01 posadzkowe
2 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm
pom. 2/1i 2/ |[4,94+25,90] m2 30,840
2
RAZEM 30,840
41|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schoddéw prostych z betonu monolitycznego - napra- |m3
d.1./0203-10 wa schodéw na gruncie
2|analogia
schody do  |[2,070,15] m3 0,300
piwnicy zew.
schody do |[1,62*0,15] m3 0,243
piwnicy wew.
RAZEM 0,543
1.3/45262522-6 |Roboty murarskie
42|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1./0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
3
[0,90*2,30%0,25] m3 0,518
RAZEM 0,518
43|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych - pod- |m
d.1./0126-05 niesienie nadproza drzwi wew.
3 nadproza prefabrykowane typu L
[1,50]*2 m 3,000
RAZEM 3,000
44|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3
[0,96*2,10]*0,40*2 m3 1,613
RAZEM 1,613
45/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm -|m2
d.1./0122-02 udzial ksztattek do 35 % - przewody wentylacyjne SPIRO oraz nawiew w piwni-
3|analogia cy
przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kofo-
we, S (SPIRO)
wetna do przewoddw spiro z ekranem z folii zbrojonej
Wywietrzak stalowy malowany proszkowo
[ObwédKotaD(0,125)*4,0]*2 m?2 3,140
RAZEM 3,140
46|KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina lekkich 1/4 ceg. m2
d.1./0317-01
3
[2,0] m?2 2,000
RAZEM 2,000
47/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1./0310-03
3
[4] szt. 4,000
RAZEM 4,000
48|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1./0310-04
3
[4] szt. 4,000
RAZEM 4,000
49|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.1./0310-05
3
[11,0]*10 m 110,000
RAZEM 110,000
50|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.1./0310-06
3
[11,0]*10 m 110,000
RAZEM 110,000
1.4/45410000-4 |Roboty tynkarskie
51|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z m2
d.1./0728-03 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
4
[0,96*2,10]*2*2 m?2 8,064
RAZEM 8,064
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52|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na podtozu z betonu, za- |m?2
d.1./0714-11 gruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych w piwnicach i na strychach
4 (Sciany i stropy)
pom. 0/1 [2,1874,88] m2 10,638
pom. 0/2 [1,8673,45] m2 6,417
pom. 0/1 [2*2,18+2%4,88]*2,0 m2 28,240
pom. 0/2 [2*1,86+2*3,45]"2,0 m?2 21,240
RAZEM 66,535
1.5/45422000-1 |Roboty ciesielskie, impregnacyjne
53 Wklejenie kotwi stalowych - murtaty szt.
d.1.|kalk. wtasna
5
[4] szt. 4,000
RAZEM 4,000
54|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./0406-01 drew
5
[0,1270,12]*1,93*2 m3 0,056
drew
RAZEM 0,056
55|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.1./0408-05 nasyc. - uwaga koncowki krokwi strugane/widoczne podbitki okapdw
5
[0,0670,12]*1,58*8 m3 0,091
RAZEM 0,091
56|KNR 2-02 Jetki przekr.poprz.drewna do 180cmz2 z tarcicy nasyc. m3
d.1./0408-02
5
[0,0670,12]*1,95%4 m3 0,056
element [0,08"0,16]*2,26 m3 0,029
ozdobny w
szczycie
element [0,08¥0,16]*1,50 m3 0,019
ozdobny w
szczycie
RAZEM 0,104
57|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |ms3
d.1./0409-04 nej - wymian dla wytazu dachowego
5
[2*0,54+2*0,75]*0,16*0,08 m3 0,033
RAZEM 0,033
58|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.- podbitki okapow m2
d.1./0410-01 Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.|
5
[1,58]*1,93*2 m?2 6,099
[0,5"1,93*1,20] m?2 1,158
RAZEM 7,257
59|KNR 2-02 Pas nadrynnowy, przekro6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1./0409-06 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.1l
5
[1,93]2 m3 3,860
RAZEM 3,860
60| KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m2
d.1./0628-03 ratami olejowymi
5 Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impregnaty olejowe
[1,58]"1,93*2"2 m2 12,198
[0,5*1,93*1,20]*2 m?2 2,316
RAZEM 14,514
61|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.1./0628-04 preparatami olejowymi
5 $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impregnaty olejowe
[4*0,12]*1,93*2 m2 1,853
[2*0,06+270,12]*1,58"8 m2 4,550
[2*0,06+2*0,12]*1,95*4 m?2 2,808
[2*0,54+270,75]*[270,16+270,08] m2 1,238
[2*0,08+2*0,16]*2,26 m?2 1,085
[2*0,08+2*0,16]*1,50 m?2 0,720
RAZEM 12,254
62 Wklejenie kotwi stalowych - barierki szt.
d.1.|kalk. wtasna |kotwa wklejana - systemowa
5
[10] szt. 10,000
RAZEM 10,000
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63|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekréj poprz. drewna ponad 180 cm2 z |m3
d.1./0406-06 tarcicy nasyonej - elementy barierek schodowych drew.
5 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone k. |
impregnat
[3*1,06+1,32+1,30+0,87+1,15+0,9+1,46+2*1,19]*0,12*0,12 m3 0,181
drew.
RAZEM 0,181
64|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.1./0628-04 preparatami olejowymi
5 $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impregnaty olejowe
[3*1,06+1,32+1,30+0,87+1,15+0,9+1,46+2*1,19]*[0,12*4] m?2 6,029
RAZEM 6,029
65/KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych - uzupetnienie - wymiana zagrozo- m
d.1./0408-01 nych belek stropowych po ocenie technicznej na etapie wykonawczym
5
[9,34] m 9,340
RAZEM 9,340
66|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - wzmocnienie zagro-|m
d.1./0408-03 zonych belek stropowych po ocenie technicznej na etapie wykonawczym
5
[9,34] m 9,340
RAZEM 9,340
67|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali metodg opryskiwania z przerwami - |m2
d.1./0629-08 zabezpiecznie belek stropowych po rozbiérce
5
[2*0,18+2%0,26]%9,34*12 m2 98,630
RAZEM 98,630
68| KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m2
d.1./0628-03 ratami olejowymi - elementy zew. istniejacej wiezby dachowe;j
5 $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impregnaty olejowe
[2*0,12+2*0,16]*7,50*4 m2 16,800
[2*0,12+270,16]%4,15™1 m2 2,324
[2*0,12+2*0,16]*1,50*14*2 m2 23,520
[2*0,12+270,16]*1,50"5*2 m2 8,400
[2*0,16+2*0,20]*1,50*8 m?2 8,640
RAZEM 59,684
69|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.1./0628-04 preparatami olejowymi - elementy zew. istniejacej wigzby dachowej
5 $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impregnaty olejowe
[0,60%7,50]*4 m?2 18,000
[0,60%4,15]*1 m2 2,490
[1,014,21]*2 m?2 28,420
[1,0"3,85]*2 m?2 7,700
RAZEM 56,610
70 Czas pracy rusztowan grupy
d.1. (poz.:68,69)
5
71/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1./0422-01
5
[9,0] m 9,000
RAZEM 9,000
72|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1./0422-05
5
[9,0] m 9,000
RAZEM 9,000
1.6/45261210-9 |Roboty dekarskie
73|KNR 0-1511  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii z przybiciem kontrtata-|m2
d.1./0517-01 mi
6
[1,58]*1,93*2 m2 6,099
RAZEM 6,099
74|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m?2
d.1./0410-04 syc.
6
[1,58]*1,93*2 m2 6,099
RAZEM 6,099
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75|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachowka - zaktadkowa ceramiczna nachylenie potaci ponad |m?2
d.1./0513-02z. |85 % (Uwaga przed zamoéwieniem dachdwki uzgodni¢ z Inwestorem, przedsta-
6(sz.5.1. 9908 |wiajgc przyktadowe dachdéwki do wybory systemu pokrycia)
dachéwka ceramiczna zaktadkowa - angoba czerwona - lub réwnowazna o nie-
gorszych parametrach
dachéwka ceramiczna zaktadkowa - angoba czerwona - szczytowa - lub row-
nowazna o niegorszych parametrach
dachéwka ceramiczna zaktadkowa - angoba czerwona - wentylacyjna - lub
réownowazna o niegorszych parametrach
Trojnik ggsior ceramiczny zaktadkowa - angoba czerwona - lub rownowazna o
niegorszych parametrach
Gasior dach.ceram.podstawowy (3szt./m) - lub réwnowazna o niegorszych pa-
rametrach
R*1,2
[1,58]"1,93"2 m?2 6,099
RAZEM 6,099
76| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw - blachy okapowe m
d.1./0511-03 blacha okapowa
6|analogia
[1,93]"0,50"2 m 1,930
RAZEM 1,930
77|NNRNKB Rynny dachowe potokragte - montaz rynien - analogia rynny stalowe powleka- |m
d.1./202 0546-01 |ne fi125mm
6 Rynny dach.stal.powlek.plastizolem fi 125m
[1,93]2 m 3,860
RAZEM 3,860
78 NNRNKB Rynny dachowe potokragte - montaz lejow spustowych - analogia stalowe po- |[szt.
d.1./202 0546-02 |wlekane
6 lej spustowe
[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
79|NNRNKB (z.VIIN) Rynny dachowe potokragte - montaz denek rynnowych - analogia sta- |szt.
d.1.|202 0546-04 |lowe powlekane
6 denka rynnowe
[4] szt. 4,000
RAZEM 4,000
80|NNRNKB Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 90 mm - analogia stalowe po- |m
d.1./202 0550-02 |wlekane
6 rury spustowe fi90
[2,05]2 m 4,100
RAZEM 4,100
81|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.1./0104-04 fawy kominiarskie df. 80 cm
6
[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie potaci dachowej z kominami - wodg gorgcg | m?2
d.1./0106-03 przy uzyciu detergentu - silne zanieczyszczenie
6|uwaga pod |detergent
tablicg R*1,15; M*1,15
analogia
[7,39714,21]*2 m2 210,024
[4,15%4,45]*2 m?2 36,935
[6,65*1,75] m?2 11,638
RAZEM 258,597
83|KNR 9-21 Cisnieniowa impregnacja potaci dachowej z kominami - wodg goraca przy uzy- |m2
d.1./0106-03 ciu impregnatu
6|uwaga pod |impregnat do dachowki
tablicg R*1,15; M*1,15
analogia
[7,39714,21]*2 m2 210,024
[4,15%4,45]*2 m?2 36,935
[6,65*1,75] m?2 11,638
RAZEM 258,597
1.7/45324000-4 |Roboty montazowe - zabudowa g-k
84 Docieplenie $cian z cegty ptytami - system ptyt z widkien drzewnych [2*8,0cm] |m?2
d.1.|kalk. wtasna |- wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy $ciennej z goto-
7 wej suchej mieszanki - kpl wg dostawcy systemu montaz na listwach drewnia-
nych w rozstawie co 60cm
Ptyty z widkien drzewnych PN EN 13171 gr. 8,0cm
faty iglaste nasycone 40-50 mm Kl.Il
[87,71]*2,74 m2 103,325
-[1,11*1,70]*9 m?2 -16,983
RAZEM 86,342
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85|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1./2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
7|analogia Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm
parter [100,33-8,85-1,70] m2 89,780
poddasze [8,40%7,60] m2 63,840
RAZEM 153,620
86 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1./2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm
7|analogia Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
[8,85+1,70] m?2 10,550
RAZEM 10,550
87 /KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-04 wykonywane recznie na stropach
7 gips szpachlowy
[100,33] m?2 100,330
RAZEM 100,330
88|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach
7 gips szpachlowy
[87,71]*2,74 m?2 103,325
RAZEM 103,325
89|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.1./2006-05 stupach, belkach i osciezach na zaprawie - obrébki okien i drzwi, schody od
7 spodu
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
[2*1,11+2*1,70]*9*0,50 m?2 25,290
[2*1,06+2*1,70]*1*0,50 m2 2,760
[2*1,20+2*1,80]*1*0,50 m2 3,000
[2*0,48+270,74]1*0,50 m?2 1,220
RAZEM 32,270
90|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-05 wykonywane recznie na osciezach i pasach sciennych na podtozu betonowym
7 gips szpachlowy
[2*1,11+2%1,70]7970,50 m2 25,290
[2*1,06+2*1,70]*1*0,50 m2 2,760
[2*1,20+2%1,80]1*0,50 m2 3,000
[2*0,48+2*0,74]*1*0,50 m?2 1,220
RAZEM 32,270
91|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1./2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01.
7 Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
Ptyta z weiny mineralnej - $ciany dziatowe, ostonowe, warstwowe, o grubosci
50 mm
[4*0,16]2,50*4 m?2 6,400
[3*0,16]%4,78*1 m2 2,294
[0,50]*3,0*2 m2 3,000
RAZEM 11,694
92|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-06 wykonywane recznie na belkach i pasach stropowych na podtozu betonowym
7 gips szpachlowy
[4*0,16]2,50*4 m?2 6,400
[3*0,16]%4,78"1 m2 2,294
[0,50]*3,0*2 m2 3,000
RAZEM 11,694
93|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.1./2010-02 jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101- grubosé
7 $cianki 10cm
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
[1,0+2,0+2,51]*2,60 m2 14,326
[3,0]*2,30 m2 6,900
RAZEM 21,226
94|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.1./2010-09 jedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - grubos¢
7|analogia $cianki 20cm
Ptyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-200mm
[3,36]"2,60 m?2 8,736
RAZEM 8,736
95|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
7 gips szpachlowy
[1,0+2,0+2,51]*2,60*2 m2 28,652
[3,36]*2,60*2 m?2 17,472
RAZEM 46,124
96|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z filcéw na su-|mz2
d.1./0613-05 cho
7 Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 70mm
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[1,0+2,0+2,51]"2,60 m?2 14,326
RAZEM 14,326
97|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z filcéw na su-|m?2
d.1./0613-05 cho
7 Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 100mm
poddasze [8,40%7,60] m2 63,840
RAZEM 63,840
98|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z filcéw na su-|m?2
d.1./0613-05 cho
7 Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 150mm
poddasze [8,40%7,60] m2 63,840
poddasze [6,56]*12,45 m2 81,672
nieuzytkowe
po krokwiach
do kalenicy
poddasze [6,56]*5,01 m2 32,866
nieuzytkowe
po krokwiach
do kalenicy
RAZEM 178,378
99|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z filcow na su-|m?2
d.1./0613-05 cho
7 Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 200mm
parter [100,33] m2 100,330
RAZEM 100,330
100(KNR 0-15I1  |Utozenie folii paroizolacyjnej m?2
d.1.|0517-01 Folia poliet. paroizolacyjna
7|analogia
parter [100,33] m2 100,330
poddasze [8,40%7,60] m2 63,840
[1,0+2,0+2,51]*2,60*2 m2 28,652
[3,36]"2,60"2 m?2 17,472
RAZEM 210,294
101|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system - przyklejenie |m2
d.1./2613-01 ptyt z wetny mineralnej do $cian
7 Ptyty z wet.min.do doc.met.lek.mokr.180mm
poddasze [19,24]*2,70 m2 51,948
nieuzytkowe
od uzytkowe-
go
RAZEM 51,948
102|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana rgcz- |mz2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
7 karskiej
poddasze [19,24]*2,70 m2 51,948
nieuzytkowe
od uzytkowe-
go
RAZEM 51,948
1.8/45421000-4 [Stolarka okienna i drzwiowa, schody wew.
103|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte szt.
d.1./1025-01 oscieznice drewniane - fabrycznie wykoriczone - regulowane - do wyboru na
8|analogia etapie wykonawczym
[10] szt. 10,000
RAZEM 10,000
104|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m2
d.1.{1017-01 1,6 m2 - fabrycznie wykonczone
8 Skrzydta drzwiowe drewniane klejone, wewnetrzne zgodnie z zestawieniem
stolarki, kpl oku¢ - fabrycznie wykonczone - do wyboru na etapie wykonaw-
czym
[0,80*2,0]*8 m?2 12,800
[0,9072,0]*2 m?2 3,600
RAZEM 16,400
105|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./1203-02 drzwi stalowe z o$cieznicg, petne rozwierane dwuskrzydfowe z zamkiem paten-
8|analogia towym - ocieplone
[1,30%1,80]*1 m?2 2,340
RAZEM 2,340
106| KNR-W 2-02 |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni ele- |szt.
d.1./1216-03 mentu ponad 1 m2 - wykonanie ostony okienka piwnicznego wrzutowego
8|analogia
[1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
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107|KNR 4-01 Drzwi zew. drewniane szt.
d.1./0318-05 Drzwi antywtamaniowe wym. (90x200) ocieplane drewniane klejone z kpl okuc¢
8 wg PB - zewnetrzne wej$ciowe - fabrycznie wykonczone z kompletem okuc, z
oscieznicg - wg PB (Umax=1,30)
[1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
108 |KNR 4-01 Drzwi zew. drewniane z naswietlem szt.
d.1./0318-05 Drzwi antywtamaniowe wym. (90x200, 116x235) ocieplane drewniane klejone
8 z kpl oku¢ wg PB - zewnetrzne wejsciowe z naswietlem - fabrycznie wykonczo-
ne z kompletem okuc, z o$cieznicg - wg PB (Umax=1,30)
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
109 Montaz nawiewnikéw okiennych szt.
d.1.|kalk. wtasna | nawiewnik okienny higrosterowany - kpl
8
[10] szt. 10,000
RAZEM 10,000
110|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1./202 1025-02 | Okna PVC prof.5-6-kom.- fabrycznie wykornczone z kpl oku¢ okleina drewno-
8 podobna, tukowe wsp. Umax=bez wymagan
Folia antywtamaniowa na szybe
Okucia antywtamaniowe
[1,30%0,70]*9 m?2 8,190
RAZEM 8,190
111|NNRNKB (z.11) okna o pow.do 2.0 m2 drewniane zespolone 3szybowe budownictwa m2
d.1.|202 1016a- |mieszkalnego fabrycznie wykonczone.
8|06 Okna zespolone, 3-szybowe, drewno klejone sosna z kpl oku¢ obwiedniowych,
lakier akryl, kolor zgodnie z PB tukowe, fabrycznie wykoriczone, (Umax=0,90)
[1,11*1,70]"9 m2 16,983
[1,06%1,70]*1 m?2 1,802
[1,20%1,80]*2 m2 4,320
[0,48¥0,74]*3 m?2 1,066
RAZEM 24171
112|KNR AT-09 |Parapety wewnetrzne - elementy wykonczeniowe m2
d.1./0802-08 parapet wew. drewniany klejony gr. 4cm
8|analogia
[1,11+2¥0,05]*9 m2 10,890
[1,06+270,05]*1 m2 1.160
[1,20+2%0,05]*2 m2 2,600
[0,48+270,05]*3 m2 1,740
RAZEM 16,390
113|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone. Wytaz dachowy 54x75 cm z kotnie- |szt
d.1./1016-07 rzem uniwersalnym
8 Wytaz dachowy 54x75 cm z kotnierzem uniwersalnym
[1] szt 1,000
RAZEM 1,000
114 Dostarczenie i montaz kompletnie wykoniczonych schodéw wew. prostych ze  |stopni
d.1.|kalk. wtasna |spocznikiem - klejonych sosnowych z poreczami zgodnie z PB
8 Dostarczenie i montaz kompletnie wykonczonych schodow wew. ze spoczni-
kem, klejonych debowych z barierkami - stopien, podstopien, belki policzkowe
- fabrycznie wykonczone (Uwaga, zachowanie pierwotnego charakteru istn.
schoddw)
[17] stopni 17,000
RAZEM 17,000
1.9/45430000-0 |Roboty wykonczeniowe - oktadziny scienne, podiogowe
115|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |mz2
d.1./0101-02 towanie podfoza pod kleje cementowe
9
pom. 0/2 [1,0%2,0] m?2 2,000
pom. 1/5 [2*2,69+2*3,36]"2,0 m2 24,200
pom. 1/3 [2,93+4,30]*2,0 m?2 14,460
pom. 1/10 [2*0,90+2*1,89]*2,0 m2 11,160
RAZEM 51,820
116|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - izolacja folig w m?2
d.1./0101-02 ptynie
9|analogia
pom. 0/2 [1,02,0] m2 2,000
pom. 1/5 [2*2,69+2*3,36]*2,0 m?2 24,200
pom. 1/3 [2,93+4,30]*2,0 m2 14,460
pom. 1/10 [2*0,90+2*1,89]*2,0 m?2 11,160
RAZEM 51,820
117|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych przy |szt.
d.1./0102-02 uzyciu 2 wkretdéw lub hakéw
9
[20] szt. 20,000
RAZEM 20,000
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118|KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej - kratki wentylacyj- |szt.
d.1./0102-05 ne
9 kratka wentylacyjna
[4] szt. 4,000
RAZEM 4,000
119|KNR AT-22 |Wycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych szt.
d.1./0103-03
9
[20] szt. 20,000
RAZEM 20,000
120|KNR AT-22 |Obsadzenie elementéw w oktadzinie ceramiczne;j szt.
d.1./0102-04 lustro fazienkowe #5mm
9|analogia
[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
121 Dostawa i montaz kompletnego systemu przegréd szklanych, szkto bezp. o m2
d.1.|kalk. wtasna |ogranicznej transparentnosci (wraz z profilami usztywniajgcymi okuciami itp.)
9 Dostawa i montaz kompletnego systemu przegréd szklanych
[1,0*2,0] m?2 2,000
RAZEM 2,000
122|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.1./0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
9 plytki oktadzinowe $cienne 30x60 cm - rodzaj do wyboru na etapie wykonaw-
czym
pom. 0/2 [1,072,0] m2 2,000
pom. 1/5 [2*2,69+2*3,36]*2,0 m?2 24,200
pom. 1/3 [2,93+4,30]*2,0 m2 14,460
pom. 1/10 _ |[2*0,90+2*1,89]*2,0 m?2 11,160
RAZEM 51,820
123|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
9
parter - gress|[2,48+9,24+12,60+8,85+10,44+2,51+1,70] m2 47,820
schody [0,20+0,30]*1,30%4 m2 2,600
parter - pane-|[16,90+15,06+20,55] m2 52,510
le
poddasze [4,94+25,90] m2 30,840
panele
RAZEM 133,770
124|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |mz2
d.1./0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
9 plytki oktadzinowe podfogowe 60x60 cm - rodzaj do wyboru na etapie wyko-
nawczym
parter - gress|[2,48+9,24+12,60+8,85+10,44+2,51+1,70] m?2 47,820
schody [0,20+0,30]*1,30%4 m?2 2,600
RAZEM 50,420
125|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na zaprawie |m
d.1./0217-05 cienkowarstwowej - Uwaga cokoliki licowane ze $ciang
9 ksztattki cokofowe 15 cm - rodzaj do wyboru na etapie wykonawczym
R*1,5; M*1,1
[7,23+16,81+6,92+13,42] m 44,380
RAZEM 44,380
126|KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m
d.1./0218-02 listwa ochronna alu - progowa
9
[15,0] m 15,000
RAZEM 15,000
127|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej paroizolacyjnej|m2
d.1./0607-01 Folia poliet. paroizolacyjna
9
parter - pane-|[16,90+15,06+20,55] m2 52,510
le
poddasze [4,94+25,90] m2 30,840
panele
RAZEM 83,350
128/ NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych AC-6 wraz z podktadem piankowym m?2
d.1.|202 1136-01 | panele podfogowe AC-6 - rodzaj do wyboru na etapie wykonawczym
9 podkiad piankowy
listwy przy$cienne
parter - pane-|[16,90+15,06+20,55] m2 52,510
le
poddasze [4,94+25,90] m2 30,840
panele
RAZEM 83,350
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129|KNR 4-01 Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu - wymiana okfa- |m?2
d.1./0811-03 dziny schodow zew.
9|kalk. wtasna |pfytki i ksztattki ceramiczne - gress antyposlizgowy mrozoodporny
schody zew. |[2,86%1,63] m?2 4,662
RAZEM 4,662
1.10/45442100-8 |Roboty malarskie
130|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.1./1510-03 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata
10
pom. 0/1 [2,1874,88] m?2 10,638
pom. 0/2 [1,8673,45] m2 6,417
pom. parteru |[100,33] m?2 100,330
poddasze [8,4077,60]+[9,10*4]+[8,20*2,50] m?2 120,740
RAZEM 238,125
131|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.1./1510-03 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - kolor do uzgodnienia
10
pom. 0/1 [2*2,18+274,88]"2,0 m2 28,240
pom. 0/2 [2*1,86+2*3,45]*2,0 m?2 21,240
[4,3274,67]*2,60 m2 52,453
[4,3072,92]*2,60 m?2 32,646
[4,1174,85]*2,60 m2 51,827
[4,6273,26]*2,60 m?2 39,159
[4,4174,46]*2,60 m2 51,138
[3,51*3,23]*2,60 m?2 29,477
[2,51%1,0]*2,60 m2 6,526
[2,6973,36]*0,60 m?2 5,423
[0,90"1,89]*0,60 m?2 1,021
RAZEM 319,150
1.11 Roboty elewacyjne
132|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
11 gr 18cm (system BSO)
Piyty styrop.frez.EPS 70-040
[13,03*3,65] m?2 47,560
[0,5"4,51*2,40] m2 5,412
[4,18%1,90] m?2 7,942
RAZEM 60,914
133|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.1./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
11 zy
Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada)
[2*1,30+2%1,80]70,20 m2 1,240
[2*1,06+2*1,80]%0,20 m?2 1,144
[2*1,30+2*1,80]%0,20 m?2 1,240
RAZEM 3,624
134|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |szt.
d.1./2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
11 pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
[60,914+3,624]"5 szt. 322,690
RAZEM 322,690
135|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.1./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
11 nach
siatka z wiékna szklanego
[13,03*3,65] m?2 47,560
[0,5"4,51*2,40] m2 5,412
[4,18%1,90] m?2 7,942
RAZEM 60,914
136|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.1./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
11 osciezach
siatka z wtékna szklanego
[2*1,30+2%1,80]70,20 m2 1,240
[2*1,06+2*1,80]%0,20 m?2 1,144
[2*1,30+2*1,80]70,20 m?2 1,240
RAZEM 3,624
137|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
11 kiem metalowym
katownik aluminiowy
[13,03+4,18+2*3,65+2*2,40] m 29,310
RAZEM 29,310
138|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - |m?2
d.1./0927-01 natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
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[13,03*3,65] m2 47,560
[0,5*4,51*2,40] m2 5,412
[4,1871,90] m?2 7,942
RAZEM 60,914
139|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku grubosci 3-5 mm z gotowej su- |[m2
d.1./0927-03 chej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cia-
11 |analogia nach ptaskich i powierzchniach poziomych
Masa tynk.silikatowa, kolory podstawowe
[13,03*3,65] m2 47,560
[0,5"4,51*2,40] m2 5,412
[4,18%1,90] m?2 7,942
RAZEM 60,914
140|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm osciezy m2
d.1./0919-03 Cegta licowa elew.25x6,5cm (cieta) gr. 4cm
11
[1,1070,25]*1 m?2 0,275
[1,1070,25]*1 m2 0,275
[2,30]*0,25*2 m2 1.150
[1,0]*0,25*1 m?2 0,250
RAZEM 1,950
141 Czas pracy rusztowan grupy
d.1. (poz.:132,133,134,135,136,137,138,139,140)
11
1.12/45330000-9 |Instalacje sanitarne
1. Demontaze
12.1
142|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1./0120-01
121
[70.0] m 70,000
RAZEM 70,000
143|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1./0120-02
121
[30.0] m 30,000
RAZEM 30,000
144|KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o ér. 15-20 mm bez korkowa- |szt.
d.1./0140-03 nia podejscia
121
[12] szt. 12,000
RAZEM 12,000
145/ KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $ér. 25-32 mm bez korkowa- |szt.
d.1./0140-04 nia podejscia
121
[8] szt. 8,000
RAZEM 8,000
146\ KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 25-32 mm szt.
d.1./0142-02
121
[4] szt. 4,000
RAZEM 4,000
147|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1./0141-01
121
[3] szt. 3,000
RAZEM 3,000
148/ KNR-W 4-02 | Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1./0144-06
121
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na scianach budynku m
d.1./0229-07
121
[10,0] m 10,000
RAZEM 10,000
150|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.1./0229-08
12.1
[20.0] m 20,000
RAZEM 20,000
151|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach|m
d.1./0229-04 budynku
121
[12,0] m 12,000
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RAZEM 12,000
152|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 |szt.
d.1./0233-02 mm
121
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
153|KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.1./0235-04 wowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucz-
121 nych
1] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
154|KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.1./0235-06 wowych - umywalka
12.1
[2] kpl. 2,000
RAZEM 2,000
155|KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.1./0235-07 wowych - wanna, brodzik
121
[2] kpl. 2,000
RAZEM 2,000
156| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty-|kpl.
d.1./0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
121
[2] kpl. 2,000
RAZEM 2,000
157|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie rurociagu kanalizacyjnego poziomego o ér. 160 mm msc.
d.1.|0236-04
121
1] msc. 1,000
RAZEM 1,000
158|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1./0521-02
121
[15] kpl. 15,000
RAZEM 15,000
159|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawa- |m
d.1.|0506-01 z.0. |nych o ér. 10-15 mm
12.1|2.9. R*0,4
[35,0] m 35,000
RAZEM 35,000
160|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawa- |m
d.1.|0506-02 z.0. |nych o ér. 20 mm
12.1|2.9. R*0,4
[45.0] m 45,000
RAZEM 45,000
161|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawa- |m
d.1.|0506-03 z.0. |nych o ér. 25 mm
12.1|2.9. R*0,4
[65,0] m 65,000
RAZEM 65,000
162|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawa- |m
d.1.|0506-04 z.0. |nych o ér. 32 mm
12.1|2.9. R*0,4
[25.0] m 25,000
RAZEM 25,000
163|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci |szt.
d.1.|0421-02 z.0. |do 400 dm3
12.1|2.9. R*0,4
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
164|KNR-W 4-02 | Demontaz kotta ostrozny do ponownego montazu kpl.
d.1./0410-02
12.1|kalk. wtasna
1] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
165|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 30 km
12.1|1107-04
[0,700] t 0,700
RAZEM 0,700
1. Instalacja wodociggowa
12.2
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166|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1./0122-04 $r. nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
12.2
1] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
167|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1./0140-02 zestaw wodomierzowy: wod. skrzydetkowe o $r. nominalnej 20 mm, zawor od-
12.2 cinajgcy, zwrotny, spustowy, antyskazeniowy
1] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
168|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawor6éw czerpal-|szt.
d.1./0115-04 nych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potagczeniu sztywnym o $r. nominal-
12.2 nej 32 mm
[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
169|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm - spusto- |szt.
d.1./0112-03 wy i zwrotny
12.2 R*0,955
[4] szt. 4,000
RAZEM 4,000
170|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm szt.
d.1./0112-02 R*0,955
12.2
[8] szt. 8,000
RAZEM 8,000
171|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0112-01 R*0,955
12.2
[12] szt. 12,000
RAZEM 12,000
172|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 25 mm szt.
d.1./0114-03 R*0,955
12.2
[4] szt. 4,000
RAZEM 4,000
173|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32 mm m
d.1./0128-03 rury PEx o $r. 32 mm
12.2
[5,0] m 5,000
RAZEM 5,000
174|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm m
d.1.|0127-01 rury PEx o $r. 25 mm
12.2
[15,0] m 15,000
RAZEM 15,000
175|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm m
d.1.|0127-01 rury PEx o $r. 20 mm
12.2
[40,0] m 40,000
RAZEM 40,000
176|KNR 0-13 Rurociagi o ér. 15 mm m
d.1.|0127-01 rury PEx o ér. 15 mm
12.2
[26.0] m 26,000
RAZEM 26,000
177|KNR 2-16 Analogia - Izolacja rurociggdw otulinami ze spienionego PE m
d.1./0501-01 Otulina ze spien.PE do rur
12.2 R*0,955
[5,0] m 5,000
[15,0] m 15,000
[40,0] m 40,000
[26,0] m 26,000
RAZEM 86,000
178/KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |m
d.1./0110-01 cigg o $r.do 65 mm)
12.2 R*0,955
[86,0] m 86,000
RAZEM 86,000
179|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o §r.nom. 15 mm szt.
d.1./0115-02 baterie umywalkowe stojgce
12.2 R*0,955
[4] szt. 4,000
RAZEM 4,000
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180|KNR 2-15 Baterie prysznicowe oraz wannowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.1./0115-04 bateria prysznicowa $cienna $r. 15 mm
12.2 R*0,955
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
181|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm - zawér z |szt.
d.1./0112-01 szybkoztgczka
12.2 R*0,955
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
182|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.1./0107-01 wych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
12.2 R*0,955
[11] szt. 11,000
RAZEM 11,000
183|wycena Podtaczenie istniejacej instalacji z regulacja kpl
d.1.|wtasna Roboty polegajgce na podfgczeniu istniejgcej instalacji do projektowanej - wo-
12.2 da
1] kpl 1,000
RAZEM 1,000
1. Instalacja kanalizaciji
12.3
184|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.1./0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
12.3 R*0,955
[3] szt. 3,000
RAZEM 3,000
185|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.1./0208-04 wanego PCW o $ér. 75 mm
12.3 R*0,955
[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
186|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.1./0208-03 wanego PCW o $ér. 50 mm
12.3 R*0,955
[6] szt. 6,000
RAZEM 6,000
187|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.1./0228-04 R*0,955
12.3
[2,50] m 2,500
RAZEM 2,500
188|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $ér. 110 mm na $cianach z faczeniem metoda m
d.1./0205-04 wciskowg
12.3 R*0,955
[24,0] m 24,000
RAZEM 24,000
189|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1./0205-03 kowg
12.3 R*0,955
[15,0] m 15,000
RAZEM 15,000
190|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1./0205-02 kowg
12.3 R*0,955
[9,0] m 9,000
RAZEM 9,000
191|KNR 2-15 Montaz zaworéw napowietrzajgcych szt.
d.1./0219-01 R*0,955
12.3
[3] szt. 3,000
RAZEM 3,000
192|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm faczonych  |szt.
d.1./0217-02 metodg wciskowg
12.3 R*0,955
[3] szt. 3,000
RAZEM 3,000
193|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-11 wapiennej
12.3
[7] szt. 7,000
RAZEM 7,000
194|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-09 wapiennej
12.3
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[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
195/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |[szt.
d.1./0333-08 wo-wapiennej
12.3
[1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
196|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1./0208-02 grub.do 20 cm
12.3
[3] szt. 3,000
RAZEM 3,000
197|KNR 2-15 Montaz syfonéw zlewowych szt.
d.1./0213-01 R*0,955
12.3
[1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
198|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.1./0220-05 Zlewozmywak 2-komor.ze stali.nierdzewnej
12.3 R*0,955
[1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
199|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1./0221-02 Umywalki porcelanowe
12.3 Syfon umywalk.mos.z dzwig. fi 32mm
Postument porcelanowy do umywalki
pompa bez rozdrabniacza do umywalek z zaworem zwrotnym
R*0,955
[3] szt. 3,000
RAZEM 3,000
200(KNR 2-15 Montaz wanien kapielowych stalowych z obudowag kpl.
d.1./0222-05 wanny kapielowe akryl L=180
12.3 obudowy do wanien L=180
R*0,955
[1] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
201 Elementy montazowe do miski ustepowej montowane przy $cianie -stelaz kpl.
d.1.|kalk. wtasna
12.3
[2] kpl. 2,000
RAZEM 2,000
202 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.|kalk. wtasna
12.3
[2] kpl. 2,000
RAZEM 2,000
203 Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.|kalk. wtasna
12.3
[2] kpl. 2,000
RAZEM 2,000
204|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1./0213-05 Rura wywiewna kompletna PVC fi 110/160mm
12.3 zawor napowietrzajgcy
[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
205|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe o $r. 50 mm. Uwaga montaz w pom. 1/10 szt.
d.1./0218-01 wpusty Sciekowe stalowe o $r. 50 mm - zaworem zwrotnym
12.3|analogia
[1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
206 |KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe o $r. 50 mm Uwaga montaz w pom. 0/2 szt.
d.1./0218-01 wpusty Sciekowe stalowe o $r. 50 mm - z pompg i zaworem zwrotnym
12.3|analogia
[1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
207|KNR-W 2-15 |Montaz pompy zanurzeniowej w studzience wew. gtéwnej zlewowej szt.
d.1./0218-01 pompa zanurzeniowa
12.3|analogia
[1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
1./45331100-7 |Instalacje c.o.
124

-18 -

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 2110 Uzytkownik: Z.U.D.B. DEBEX



Lesniczowka_Goérny_Zamszcz - przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
208|KNR INSTAL|Rurociagi c.0. o $r.do zew. do 20 mm (grub.scianki 1.0 mm) na $écianach w |m
d.1./0301-05 posadzkach ogrzewaniae podtogowe
12.4 Rura pex fi 16 x 1,0mm
[50,0]*2 m 100,000
RAZEM 100,000
209|KNR INSTAL|Rurociagi c.0. o $r.do zew. do 20 mm (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach w |m
d.1./0301-05 posadzkach ogrzewaniae podtogowe
12.4 Rura pex fi 20 x 1,0mm
[20,0]*2 m 40,000
RAZEM 40,000
210|KNR INSTAL|Rurociagi c.0. o $r.do zew. do 25 mm (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach w |m
d.1./0301-05 posadzkach ogrzewaniae podtogowe
12.4 Rura pex fi 25 x 1,0mm
[20,0]*2 m 40,000
RAZEM 40,000
211|KNR 2-16 Analogia - Izolacja rurociggdw otulinami ze spienionego PE m
d.1./0501-01 Otulina ze spien.PE do rur
12.4 R*0,955
[50,01*2 m 100,000
[20,0]*2 m 40,000
[20,0]*2 m 40,000
RAZEM 180,000
212|KNR 2-15 Zawor odpowietrzajacy szt.
d.1./0415-05 R*0,955
12.4
[5] szt. 5,000
RAZEM 5,000
213|KNR 2-15 Grzejniki stalowe ttoczone o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 kpl.
d.1./0417-01 grzejnik tazienkowy 500%1470
12.4 grzejnik CV11 600x600
grzejnik CV22 600x600
grzejnik CV22 600x1000
grzejnik CV33 600x1000
R*0,955
[2+11+2+1+1] kpl. 17,000
RAZEM 17,000
214|KNR 2-15 Zawor skosny lub zawor grzejnikowy o §r.nom. do 15 mm szt.
d.1./0415-01 Zawor grzej. fi 15mm
12.4 R*0,955
[17*2] szt. 34,000
RAZEM 34,000
215|KNR 2-15 Zawor skosny lub zawor grzejnikowy o §r.nom. do 15 mm szt.
d.1./0415-01 Zawor grzej.termostat. fi 15mm
12.4 R*0,955
[17] szt. 17,000
RAZEM 17,000
216|wycena Podtaczenie instalacji z regulacja kpl
d.1.|wlasna Roboty polegajgce na podfgczeniu instalacji z regulacja - c.o.
12.4
[17] kpl 17,000
RAZEM 17,000
217|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych|urzadz.
d.1./0404-01 R*0,955
12.4
[17] urzadz. 17,000
RAZEM 17,000
1. Kottownia
12.5
218|KNR-W 2-15 |Kociot 0 mocy 20kW + tablica sterujgca szt.
d.1./0503-01 Kociot DC18S + tablica sterujgca - klasa 5 EKODESIGN (Uwaga montaz kotta
12.5|analogia inwestora)
[1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
219|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz Laddomat 22 kpl.
d.1./0508-01 Laddomat 22
12.5/analogia
[1] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
220 Ptytowy wymiennik ciepta szt
d.1.
12.5
[1] szt 1,000
RAZEM 1,000
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221 |KNR-W 2-15 | Termostat przylgowy kpl.
d.1./0508-01
12.5/analogia
1] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
222|KNR-W 2-15 |Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle kpl.
d.1./0508-01
12.5/analogia
1] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
223|KNR-W 2-15 | Zawor kul.gwint. fi 25mm szt.
d.1.|0525-02
12.5
[4] szt. 4,000
RAZEM 4,000
224 |KNR-W 2-15 |Filtr siatkowo-magnetyczny fi 25 mm szt.
d.1.|0525-02
12.5
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
225|KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa 3/4" o do=14,0mm szt.
d.1.|0526-02
12.5
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
226 |KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.|0530-04
12.5
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
227|KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1./0530-03
12.5
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
228|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego szt.
d.1./0509-01
12.5
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
229|/KNR 7-08 Czujnik temperatury zewnetrznej ukl.
d.1./0102-01
12.5|analogia
1] ukl. 1,000
RAZEM 1,000
230|KNR-W 2-15 |Zasobnik c.w.u o poj. 200 dm3 kpl.
d.1./0507-01 Zasobnik c.w.u o poj. 200 dm3 - biwalentny
12.5/analogia
1] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
231 |KNR-W 2-15 | Zasobnik buforowy c.o. o poj. 500 dm3 kpl.
d.1./0507-01 Zasobnik buforowy c.o. o poj. 500 dm3
12.5/analogia
[2] kpl. 2,000
RAZEM 2,000
232|KNR-W 2-15 | Zawor kul.gwint. fi 32mm szt.
d.1.|0525-02
12.5
[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
233|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny fi 32 mm szt.
d.1.|0525-02
12.5
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
234 |KNR-W 2-15 | Zawor kul.gwint. fi 20mm szt.
d.1./0525-01
12.5
[4] szt. 4,000
RAZEM 4,000
235|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny fi 20 mm szt.
d.1./0525-01
12.5
[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
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236|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowo-magnetyczny fi 20 mm szt.
d.1./0525-01
12.5
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
237|KNR-W 2-15 |Magnetyzer fi 20 mm szt.
d.1./0525-01
12.5
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
238|KNR-W 2-15 | Zawor kul.gwint. fi 15mm szt.
d.1./0525-01
12.5
[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
239|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny fi 15 mm szt.
d.1./0525-01
12.5
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
240|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowo-magnetyczny fi 15 mm szt.
d.1./0525-01
12.5/analogia
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
241 |KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa 3/4" o do=14,0mm szt.
d.1.|0526-02
12.5
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
242|KNR 0-31 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci V=8 dm3 szt.
d.1./0213-01
12.5/analogia
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
243|KNR 0-35 Pompa obiegowa c.o wg wybranego systemu szt.
d.1./0208-01
12.5/analogia
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
244|KNR 0-35 Pompa obiegowa c.w.u wg wybranego systemu szt.
d.1./0208-01
12.5|analogia
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
245|KNR 0-35 Pompa obiegowa cyrk wg wybranego systemu szt.
d.1./0208-01
12.5/analogia
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
246 Podtaczenie sie do komina szt.
d.1.|wycena indy- | ksztaftka przytgczeniowa wyposazona
12.5|widualna
1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
247|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur o $r. nominalnej 32 mm m
d.1./0514-02
12.5
[15] m 15,000
RAZEM 15,000
248|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25 mm m
d.1./0514-02
12.5
[4] m 4,000
RAZEM 4,000
249|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 20 mm m
d.1./0514-01
12.5
[2] m 2,000
RAZEM 2,000
250{KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 15mm m
d.1./0514-01
12.5
[2] m 2,000
RAZEM 2,000
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251 |KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0105-02 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
12.5
[2] m 2,000
RAZEM 2,000
252|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1./0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
12.5
15*0,132 m2 1,980
4*0,104 m2 0,416
270,085 m2 0,170
270,066 m?2 0,132
RAZEM 2,698
253|KNR-W 7-12 | Odttuszczanie rurociagdw m?2
d.1./0105-04
12.5
150,132 m2 1,980
4*0,104 m?2 0,416
270,085 m2 0,170
20,066 m?2 0,132
RAZEM 2,698
254KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.1./0215-04 wnetrznej do 57 mm
12.5 Krotnos¢ = 2
15*0,132 m?2 1,980
4*0,104 m2 0,416
2*0,085 m?2 0,170
270,066 m?2 0,132
RAZEM 2,698
255|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 42 mm otulinami gr.40 mm m
d.1./0101-19
12.5|analogia
[15] m 15,000
RAZEM 15,000
256 |KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.35 mm otulinami gr.30 mm m
d.1./0101-19
12.5|analogia
[4] m 4,000
RAZEM 4,000
257|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.28 mm otulinami gr.30 mm m
d.1./0101-19
12.5|analogia
[2] m 2,000
RAZEM 2,000
258|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.22 mm otulinami gr.20 mm m
d.1./0101-10
12.5|analogia
[2] m 2,000
RAZEM 2,000
1. Przytacze kanalizacji - roboty rozbiorkowe
12.6
259|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 160 mm szt.
d.1./0232-08
12.6
[3] szt. 3,000
RAZEM 3,000
260|KNR 4-02 Rozbidrka odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o $r. 100 mm msc.
d.1./0201-03
12.6|analogia
[3] msc. 3,000
RAZEM 3,000
261|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1./0211-04 z. |odktad w gruncie kat. Il - praca na mokrym podtozu wymagajacym uzycia ma-
12.6|sz.2.3.2 teracéw - praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze
9903-02 z. |R*1,1"1,2
sz.2.3.2
9903-04
[17,0]1*1,50*1,50 m3 38,250
RAZEM 38,250
262|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - w wykopie |m
d.1./0230-01
12.6
[17,0] m 17,000
RAZEM 17,000
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263|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 z.sz |do 10 m w gruncie kat. |-l - grunty oblepiajgce gasienice
12.6|2.4.2. 9906- |S*1,15
02
[17,0]*1,50%1,50 m3 38,250
RAZEM 38,250
264|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.1.|0215-06 z.  |gruncie kat. Ill - praca na mokrym podiozu wymagajgcym uzycia materacéw -
12.6|sz.2.3.2 praca w gruntach oblepiajgcych naczynie robocze
9903-02 z. |R*1,1*1,2
sz.2.3.2
9903-04
[3,0*3,0]"2,50 m3 22,500
RAZEM 22,500
265|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - roz-  |m3
d.1./0212-06 bidrka istn. zbiornika oraz studzenki
12.6
ObwodKotaD(1,20)*0,15%1,0 m3 0,565
[4*2,7070,15*2,0] m3 3,240
RAZEM 3,805
266|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.|0222-01 z.sz |do 10 m w gruncie kat. |-l - grunty oblepiajgce gasienice
12.6|2.4.2. 9906- |S*1,15
02
[3,0*3,0]"2,50 m3 22,500
PoleKotaD(1,20)*1,0 m3 1,130
RAZEM 23,630
267 |KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legto$¢ 7 km
12.6/0109-12 opfata za utylizacje materiatow budowlanych
Srodek transportowy
ObwodKotaD(1,20)*0,15%1,0 m3 0,565
[4*2,7070,15*2,0] m3 3,240
RAZEM 3,805
1. Przytacze kanalizacji - budowa
12.7
268|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
12.7 R*0,955
[0,6070,80"12,50] m3 6,000
[1,50%1,50]*2 m3 4,500
RAZEM 10,500
269|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
12.7
[0,6070,10*12,50] m3 0,750
[1,50%1,50]"2 m3 4,500
RAZEM 5,250
270|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.1./0408-02 z. | Rura PVC kielich.kan.zew. fi160/4,0mm, SN8
12.7|s2.3.4. 9908 |R*1,93
[15,0] m 15,000
RAZEM 15,000
271|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1./0320-02 kat.gr.lll-1V -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
12.7 R*0,955
[0,6070,80*17,00] m3 8,160
[1,0*1,50]*2 m3 3,000
RAZEM 11,160
272|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe - zamkniecie stozkiem betonowym szt
d.1.|0517-01 kineta studzienki z PE
12.7 trzon studzienki rura karbowana
pokrywa zeliwna A15
[2,0] szt 2,000
RAZEM 2,000
1.13/45310000-3 |Instalacje elektryczne
1. Demontaze
131
273|wycena Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej - wg PB kpl
d.1.\wlasna
13.1
[1] kpl 1,000
RAZEM 1,000
1. Zasilanie obiektu
13.2
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274|wycena Modernizacja isniejgcego zasilania w zwigzku z robotami elewacyjnymi kpl
d.1.|wlasna Modernizacja isniejgcego zasilania w zwigzku z robotami elewacyjnymi
13.2
1] kpl 1,000
RAZEM 1,000
1. WLZ i rozdzielnice
13.3
275|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg-Rozdzielnica RG, RK szt.
d.1./0404-02 Rozdzilenica RG
13.3 Rozdzilenica RK
[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
276/KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur w cegle m
d.1./1207-09
13.3
[35,0] m 35,000
RAZEM 35,000
277|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.1./0101-07 innym niz beton
13.3
[40.,0] m 40,000
RAZEM 40,000
278/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.1./0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
13.3 Przewdd YKY-450/750V 5x16mm2
[20.0] m 20,000
RAZEM 20,000
279|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.1./0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
13.3 Przewdd YKY-450/750V 5x6mm2
[15,0] m 15,000
RAZEM 15,000
280(KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
13.3
[4] szt. 4,000
RAZEM 4,000
281|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
13.3
[19] pomiar 19,000
RAZEM 19,000
282|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-02
13.3
[2] pomiar 2,000
RAZEM 2,000
1. Instalacja oswietleniowa
13.4
283|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
13.4
[18] szt. 18,000
RAZEM 18,000
284|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1./0302-01
13.4
[18] szt. 18,000
RAZEM 18,000
285|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-05 cegly
13.4
[25] otw. 25,000
RAZEM 25,000
286|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane m
d.1./0103-02
13.4
[160,0] m 160,000
RAZEM 160,000
287|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodoéw |szt.
d.1./0303-01 o przekroju do 2.5 mm2
13.4
[25] szt. 25,000
RAZEM 25,000
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288|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m
d.1./0205-01 podfozu innym niz betonowe
13.4 Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2
[220,0] m 220,000
RAZEM 220,000
289|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m
d.1./0205-01 podfozu innym niz betonowe
13.4 Przewdd YDYp-450/750V 4x1,5mm2
[60.,0] m 60,000
RAZEM 60,000
290(KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-02 tgcznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A
13.4
[3] szt. 3,000
RAZEM 3,000
291|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1./0306-04 tgcznik schod.p/t.250V/6-10A schodowy
13.4
[4] szt. 4,000
RAZEM 4,000
292|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1./0306-04 tgcznik p/t.250V/6-10A swiecznikowy
13.4
[5] szt. 5,000
RAZEM 5,000
293|KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1./0306-02 tgcznik 1-bieg. 250V/6-10A hermetyczne
13.4
[9] szt. 9,000
RAZEM 9,000
294 |KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-Dzwonek szt.
d.1./0406-01
13.4
[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
295|KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1./0306-02 przyciski instalacyjne
13.4
[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
296 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) wg projektu - wg wystroju wnetrz/ |kpl.
d.1./0502-03 dostarcza uzytkownik
13.4
[14] kpl. 14,000
RAZEM 14,000
297|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - piwnice i poddasze nieuzytkowe kpl.
d.1./0502-01 Oprawa hermetyczna wew.
13.4
[18] kpl. 18,000
RAZEM 18,000
298|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - elewacyjna kpl.
d.1./0502-01 Oprawa hermetyczna zew.
13.4
[4] kpl. 4,000
RAZEM 4,000
299/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane wg projektu kpl.
d.1./0502-03 oprawa o$wietleniowa LED - typ B
13.4 oprawa o$wietleniowa LED - typ C
oprawa o$wietleniowa LED - typ D
[6] kpl. 6,000
RAZEM 6,000
300|KNNR 5 Montaz wentylatorkéw typu kanatowego szt.
d.1./0406-01 wentylatorek tazienkowy
13.4|analogia
[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
1. Instalacja gniazd 230V / sitowych
13.5
301|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-05 cegty
13.5
[25] otw. 25,000
RAZEM 25,000
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302|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m
d.1./0205-01 podfozu innym niz betonowe
13.5 Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
[290,0] m 290,000
RAZEM 290,000
303|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w m
d.1./0205-01 podfozu innym niz betonowe
13.5 Przewdd YDYp-450/750V 5x2,5mm2
[15,0] m 15,000
RAZEM 15,000
304 |KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
13.5
[47] szt. 47,000
RAZEM 47,000
305|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1./0302-01
13.5
[36] szt. 36,000
RAZEM 36,000
306|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodoéw |szt.
d.1./0303-01 o przekroju do 2.5 mm2
13.5
[25] szt. 25,000
RAZEM 25,000
307|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane m
d.1./0103-02
13.5
[200,0] m 200,000
RAZEM 200,000
308/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1./0308-03 nowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do
13.5 2.5 mm2
Gniazdo 2-bieg.podwdjne z uziem. p/t Pt230
[30] szt. 30,000
RAZEM 30,000
309/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5
13.5 mm2
Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. NT 130H
[11] szt. 11,000
RAZEM 11,000
310/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
13.5 mm2
Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg.
[6] szt. 6,000
RAZEM 6,000
311|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-MSU szt.
d.1./0406-01 szyna MSU
13.5
[4] szt. 4,000
RAZEM 4,000
1. Instalacje elektryczne inne
13.6
312|kalkulacja Montaz instalacji antenowej (wybér sygnatu wg decyzji uzytkownika) kpl
d.1.\wlasna
13.6
1] kpl 1,000
RAZEM 1,000
313|kalkulacja Montaz instalacji telefoniczna /LAN (wybor sygnatu wg decyzji uzytkownika) kpl
d.1.\wlasna
13.6
1] kpl 1,000
RAZEM 1,000
314 kalkulacja Montaz instalacji czujnikow tlenku wegla kpl.
d.1.|wlasna Instalacja czujnikéw tlenku wegla
13.6
[2] kpl. 2,000
RAZEM 2,000
315|kalkulacja Modernizacja istniejgcej instalacji odgromowej kpl.
d.1.|wlasna Wymiana istniejgcej instalacji odgromowej
13.6
1] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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2 ROBOTY ZEWNETRZNE
2.1/45233253-7 |Utwardzenie terenu
316|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2./0212-01 cm - opaska betonowa
1
opaska [52,76]"0,50*0,20 m3 5,276
RAZEM 5,276
317|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi w miejsce  |m3
d.2./0108-09 wskazane przez inwestora do 30km
1/0108-10
opaska [52,76]"0,50*0,20 m3 5,276
RAZEM 5,276
318|/KNR 2-01 Plantowanie dna wykopdw wykonywanych recznie w gruntach kat. I-111 m2
d.2./0506-01 R*0,955
1
opaska [57,50]*0,50 m?2 28,750
RAZEM 28,750
319/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
opaska [57,50]*0,50 m?2 28,750
miejsca po- |[10,0%6,0] m2 60,000
stoju
RAZEM 88,750
320|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2./0229-01 kat. I-1l
1
opaska [57,50]*0,50%0,2 m3 5,750
RAZEM 5,750
321 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2./0114-05 20 cm
1/0114-06 Kruszywo tamane 0-31,5 mm sortowane mechanicznie - KLSM
miejsca po- |[10,0%6,0] m2 60,000
stoju
RAZEM 60,000
322|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 10 cm grubos$ci warstwy po  |m?2
d.2.|0105-01 zageszczeniu
1/0105-02 Piasek uziar.0-2mm
opaska [57,50]*0,50 m2 28,750
RAZEM 28,750
323|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2./0511-02 mentowo-piaskowej
1 kostka brukowa 6 cm szara
opaska [57,50]*0,50 m2 28,750
RAZEM 28,750
324 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2./0401-01 kat.I-l
1
opaska [57,50] m 57,500
miejsca po- |[2*10,0+2"6,0] m 32,000
stoju
RAZEM 89,500
325|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1 obrzeza betonowe 20x6 cm
opaska [57,50] m 57,500
RAZEM 57,500
326 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
1 obrzeza betonowe 30x8 cm
miejsca po- |[2*10,0+276,0] m 32,000
stoju
RAZEM 32,000
327|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.36 m2 z odprowadzeniem wody szt.
d.2./1219-03
1
[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
328|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1l m2
d.2.|0505-04 R*0,955
1
opaska [57,50]*1,50 m2 86,250
RAZEM 86,250
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329|/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia ha
d.2./0404-02 R*0,955
1
opaska [57,50]*1,50*0,0001 ha 0,009
RAZEM 0,009
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