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C
harakterystyka energetyczna budynku: N

a W
zgórze 31, 83-047 Zrąbsko G

órne

1. G
eom

etria
1.1. Podział pow

ierzchni
P

ow
ierzchnia użytkow

a m
ieszkalna

169,52 m
²

P
ow

ierzchnia użytkow
a niem

ieszkalna (ogrzew
ana)

0,00 m
²

Liczba użytkow
ników

 ogrzew
anej części budynku

5,0
P

ow
ierzchnia o regulow

anej tem
peraturze (A

f)
169,52

1.2. Przestrzeń ogrzew
ana w

entylow
ana

U
żytkow

a
U

sługow
a

R
uchu

R
azem

P
ow

ierzchnia [m
²]

169,52
0,00

0,00
169,52

K
ubatura [m

³]
423,80

0,00
0,00

423,80

1.3. Zw
artość

P
ow

ierzchnia przegród zew
nętrznych (A

)
430,05 m

²
K

ubatura ogrzew
ana (Ve)

423,80 m
³

W
skaźnik zw

artości (A
/Ve)

1,01 1/m

2. O
słona budynku

B
udynek 

w
ybudow

any 
w

 
technologii 

tradycyjnej, 
ściany 

m
urow

ane 
z 

cegły 
ceram

icznej 
pełnej 

gr. 
42cm

 
z 

dachem
 

konstrukcji 
drew

anianej. 
B

udynek 
z 

pełnym
 

podpiw
niczeniem

, 
parter, 

poddasze 
użytkow

e. 
P

rojektuje się kom
pleksow

ą term
om

odernizację obiektu.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste
R

odzaj przegrody
U

 [W
/m

²K
]

U
m

ax w
g 

W
T 

[W
/m

²K
]

A [m
²]

H
tr 

przegrody 
[W

/K
]

H
tr 

m
ostków

 
liniow

ych 
[W

/K
]

H
tr łączne 
[W

/K
]

fR
si**

dach
0,146

0,150
45,00

6,57
0,00

6,57
0,99*

podłoga na gruncie
0,194*

0,300*
16,75

3,24
0,00

3,24
0,97*

strop przy przepływ
ie 

ciepła z dołu do góry
0,143

0,150
45,00

5,79
0,00

5,79
0,99*

strop przy przepływ
ie 

ciepła z góry do dołu
0,250

0,250
95,00

19,00
0,00

19,00
0,96*

ściana zew
nętrzna

0,195
0,200

31,40
6,12

0,00
6,12

0,97*
ściana zew

nętrzna
0,196

0,200
143,36

28,10
0,00

28,10
0,97*

R
A

ZE
M

0,197*
-

376,51
68,83

0,00
68,83

0,97*
* W

artość średniow
ażona po pow

ierzchni
** R

yzyko zagrzybienia nie w
ystępuje dla fR

si > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste
L.p.

U
 [W

/m
²K

]
U

m
ax w

g 
W

T 
[W

/m
²K

]

gc
A [m

²]
H

tr otw
oru 

[W
/K

]
H

tr 
m

ostków
 

liniow
ych 

[W
/K

]

H
tr łączne 
[W

/K
]

1
0,900

0,900
0,67

24,04
21,64

0,00
21,64

2
1,300

1,300
0,00

6,20
8,06

0,00
8,06

R
A

ZE
M

0,982*
-

0,53*
30,24

29,70
0,00

29,70
* W

artość średniow
ażona po pow

ierzchni
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3. W
entylacja

W
entylacja naturalna graw

itacyjna, realizow
ana przez przew

ody w
 kom

inach m
urow

anych.

K
rotność w

ym
iany pow

ietrza w
 budynku, n50:

7,0 1/h

3.1. W
ym

iana pow
ietrza w

 lokalach
Typ(y) w

entylacji
W

ym
agana w

ym
iana 

pow
ietrza [m

³/h]
H

ve [W
/K

]

naturalna
189,18

112,50

4. Sezon ogrzew
czy

4.1. Liczba dni grzew
czych w

 poszczególnych m
iesiącach

I
II

III
IV

V
VI

VII
VIII

IX
X

XI
XII

31,0
28,0

31,0
30,0

17,6
0,0

0,0
0,0

3,6
31,0

30,0
31,0

5. Zapotrzebow
anie na ciepło na ogrzew

anie i w
entylację

Zapotrzebow
anie na ciepło na ogrzew

anie i w
entylację, Q

H
,nd

9632,28 kW
h/rok

S
tała czasow

a budynku, τ
37,86 h

W
ew

nętrzna pojem
ność cieplna, C

m
28759973 J/K

Zyski ciepła od słońca
6506,12 kW

h/rok
Zyski ciepła w

ew
nętrzne

10097,97 kW
h/rok

Zyski ciepła razem
16604,09 kW

h/rok
S

traty ciepła przez przenikanie
9694,15 kW

h/rok
S

traty ciepła na w
entylację

11069,39 kW
h/rok

S
traty ciepła razem

20763,54 kW
h/rok

5.1. Instalacja c.o.
S

ystem
 

grzew
czy 

oparty 
na 

piecu 
dw

ufunkcyjnym
 

na 
drew

no, 
ogrzew

anie 
w

odne, 
grzejniki 

stalow
e 

z 
zaw

oram
i 

term
ostatycznym

i 
z 

przew
odam

i 
rozprow

adzającym
i 

izolow
anym

i. 
P

rojektuje 
się 

pełną 
m

odernizację system
u grzew

czego.

Zapotrzebow
anie energii końcow

ej na ogrzew
anie i w

entylację, Q
K

,H
18472,08 kW

h/rok
Zapotrzebow

anie energii pierw
otnej na ogrzew

anie i w
entylację, Q

P,H
3694,42 kW

h/rok
C

ałkow
ita średnia spraw

ność źródeł ciepła na ogrzew
anie, ηH

,tot
0,52

Ś
redni w

spółczynnik nakładu nieodnaw
ialnej energii pierw

otnej na 
ogrzew

anie, w
0,20

5.2. Projektow
e obciążenie cieplne (w

g PN
-EN

 12831:2006)
P

rojektow
e obciążenie cieplne

5,80 kW

6. Zapotrzebow
anie na ciepło na ciepłą w

odę użytkow
ą

Zapotrzebow
anie na ciepło na ciepłą w

odę użytkow
ą, Q

W
,nd

3010,91 kW
h/rok

6.1. Instalacja c.w
.u.

C
iepła 

w
oda 

użytkow
a 

jest 
przygotow

yw
ana 

w
 

zasobniku 
ocieplonym

, 
zasilanym

 
przez 

piec 
dw

ufunkcyjny
. 

P
rojektuje się pełną m

odernizację system
u przygotow

ania cw
u.

Zapotrzebow
anie energii końcow

ej do podgrzania ciepłej w
ody, Q

K
,W

7785,15 kW
h/rok

Zapotrzebow
anie energii pierw

otnej do podgrzania ciepłej w
ody, Q

P,W
1557,03 kW

h/rok

C
E
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C
ałkow

ita średnia spraw
ność źródeł ciepła na c.w

.u. ηW
,tot

0,39
Ś

redni w
spółczynnik nakładu nieodnaw

ialnej energii pierw
otnej na 

c.w
.u., w

0,20

6.2. Średnie zapotrzebow
anie na m

oc do przygotow
ania c.w

.u.
Ś

rednie zapotrzebow
anie na m

oc do przygotow
ania c.w

.u.
2,29 kW

7. U
rządzenia pom

ocnicze
W

spom
agany system

M
oc [W

]
Zapotrzebow

anie na 
energię końcow

ą 
[kW

h/rok]

Zapotrzebow
anie na 

energię pierw
otną 

[kW
h/rok]

c.o.
50,86

289,88
869,64

c.w
.u.

67,81
234,19

702,58
R

A
ZE

M
118,66

524,07
1572,21

8. Podział zapotrzebow
ania na energię

8.1. R
oczne jednostkow

e zapotrzebow
anie na energię użytkow

ą
O

grzew
anie i 

w
entylacja

C
hłodzenie

C
iepła w

oda
U

rządzenia 
pom

ocnicze
O
św

ietlenie 
w

budow
ane

Sum
a

W
artość [kW

h/(m
²rok)]

56,82
-

17,76
-

-
74,58

U
dział [%

]
76,19

-
23,81

-
-

100,00

8.2. R
oczne jednostkow

e zapotrzebow
anie na energię końcow

ą
O

grzew
anie i 

w
entylacja

C
hłodzenie

C
iepła w

oda
U

rządzenia 
pom

ocnicze
O
św

ietlenie 
w

budow
ane

Sum
a

W
artość [kW

h/(m
²rok)]

108,97
-

45,92
3,09

-
157,98

U
dział [%

]
68,97

-
29,07

1,96
-

100,00

8.3. R
oczne jednostkow

e zapotrzebow
anie na energię pierw

otną
O

grzew
anie i 

w
entylacja

C
hłodzenie

C
iepła w

oda
U

rządzenia 
pom

ocnicze
O
św

ietlenie 
w

budow
ane

Sum
a

W
artość [kW

h/(m
²rok)]

21,79
-

9,18
9,27

-
40,25

U
dział [%

]
54,14

-
22,82

23,04
-

100,00

Sum
aryczne roczne jednostkow

e zapotrzebow
anie na nieodnaw

ialną energię pierw
otną: 40,25 kW

h/
(m

²rok)

8.4. R
oczne jednostkow

e zapotrzebow
anie na energię końcow

ą [kW
h/(m

²rok)]
N

ośnik energii
O

grzew
anie i 

w
entylacja

C
hłodzenie

C
iepła w

oda
U

rządzenia 
pom

ocnicze
O
św

ietlenie 
w

budow
ane

Sum
a

biom
asa (w

 = 0,2)
108,97

-
45,92

0,00
-

154,89
energia elektryczna (w

 
= 3,0)

0,00
-

0,00
3,09

-
3,09

9. Spraw
dzenie w

ym
agań praw

nych
W

skaźnik EP dla budynku projektow
anego

40,25 kW
h/m

²rok
W

skaźnik E
P dla budynku now

ego w
g W

T2021
70,00 kW

h/m
²rok
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