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Z okresowej kontroli przewodow kominowych: dyvmowych oraz grawitacyjnych przewodow
spalinowych i wentvlacyjnych

Kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznego sprawnosci przewodoéw kominowych w budynku

bedacym wlasnoscig NADLESNICTWA KOLBUDY
potozonym w _Lesniczowka Gorny Zamszcz - Zabrsko Gérne, ul. Na Wzgorze 31

(Gmina Przywidz)

zostala przeprowadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:

p. Andrzeja Grot przy wspotudziale : lokatora.

w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. nr 156 poz. 1118) z pézniejszymi
zmianami oraz stosowne do wydanych na jej podstawie przepisow wykonawczych, przepisow szczegétowych
i obowigzujgce przedmiotowe normy techniczne.

Kontrolg obj¢to 4 przewody kominowe, w tym: 1 dymowy, ---- spalinowych i 3 wentylacyjne facznie
z elementami budowlanymi (urzgdzeniami pomocniczymi) majgcymi bezposredni zwigzek z prawidlowym
i bezpiecznym ich funkcjonowaniem.

W wyniku kontroli stwierdzono co nastepuje:

L.p Przedmiot, wycinek kontroli technicznej Ocena Uwagi

Dobra

1 | Droznos¢ przewodéw kominowych

Cigg kominewy (podcis$nienie) przy zamknigtych Zmienny

oknach

Zly Wykonac swobedne dojscie na dach( Brak
drabiny na strychu, okno dachowe nalezy

Dostep do czyszezenia i kontroli przewodow . ;
poprawnie zamontowac)

Kominowych

Ogolny stan techniczny (przydatnos$é/uszkodzenia):
a/przewodéw kominowych na calej ich dlugoSci Dobry
b/kanalow, czopuchéw, rur, lacznikéow
¢/nasad kominowych

d/drzwiczek wyczystnych i rewizyjnych

Czy pomieszczenia (lokale), w ktorych zainstalowane
s3 urzadzenia grzewcze (trzony kuchenne grzejniki Tak
wody przeplywowej kotly CO itp.) posiadaja
sprawnie dzialajace urzadzenia wentylacyjne
nawiewno wywiewne?

6. Czy wystepujg ewentualnie inne stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidlowoSci moggce stanowi¢ zagrozenie
(np.: materiaty fatwopalne przy kominie, niepobielone kominy w obrebie strychu, nieprawidtowe podlaczenia, brak lub
uszkodzone urzadzenia pomocnicze jak: whazy, drabiny, tawy kominowe brak zabezpieczenia przewodow spalinowych
przed korozja kwasowa itp.)?

Cigg kominowy w pozostatych sprawdzonych pomieszczeniach jest zmienny w zaleinosci od
warunkow pogodowych.




Wiasciciel (zarzgdca) obiektu budowlanego przyjal do wiadomosci ze zgodnie z art.70 ust. Prawo Budowlane wyzej wymienione braki
- uszkodzenia — nieprawidlowosci podlegajg obowigzkowemu usunigciu — naprawie, w trakcie lub bezposrednio po przeprowadzonej
kontroli stanu technicznego przydatnosci obiektu budowlanego lub jego czesci

TERMIN NASTEPNEJ KONTROLI: Marzec 2024 r.

PROTOKOL SPORZADZONO I PODPISANO W DNIU 28.03.2023 r.

Protokét otrzymuja:
1.  Wiasciciel (zarzadca Jobiektu budowlanego
2. Mistrz kominiarski przeprowadzajgcy kontroleg
3.  Wiasciwy organ Paristwowego Nadzoru Budowlanego
(w przypadku wystepowania zagrozeri)

Ustalenia zawarte w protokole Protokét sporzadzit
przyjeto do wiadomosci i

{podpis zarzadcy wiasciciela obiektu
budowlanego)




