OPIS TECHNICZNY — DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;

Zamierzenie budowlane polega na przebudowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, z funkcjg siedziby lesnictwa na dziatce nr 630 w miejscowosci
Zrgbsko Goérne, gmina Przywidz, jedn. Przywidz [220405 2] obr. Marszewska Gora
[0007].

Kategoria | - budynki mieszkalne jednorodzinne

2) Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Przedmiotowy budynek stuzy =zaspokajaniu potrzeb bytowych jednej rodziny
przeznaczony jest do wykonywania czynnosci kancelaryjno - administracyjnych oraz
przyjmowania interesantdow w sprawach zwigzanych z realizacjg zadan lesnictw w
ramach prowadzonej gospodarki lesnej. Obiekt wyposazony jest w pomieszczenia
mieszkalne oraz przeznaczone do pracy biurowej z osobnym wejsciem.

[§84 Ustepy ogdlnodostepne, pkt 1a zwalnia z obowigzku urzgdzania w budynku o pow.
uzytkowej do 100m?, Pu=14.65m?).

3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu
budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, wuwzgledniajgc
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposob jego dostosowania do warunkow wynikajgcych z wymaganych
przepisami szczegodlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw,
o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszgcych;

a) ukiad przestrzenny




Ukfad przestrzenny przewiduje dwie kondygnacje naziemne i jedng podziemna.
Czesc stuzbowa posiada oddzielne wejscie i sytuowana jest na kondygnaciji parteru.

b) forma architektoniczna

Forme obiektu opartej na technologii tradycyjnej. Budynek oparty na podstawie
prostokgta o jednakowej rozpietosci, centralnie i symetrycznie. Dach dwuspadowy
okapowy, symetryczny o kgcie nachylania 43°. Cato$¢ tworzy zwieztg forme
nawigzujgcg do okolicznej zabudowy.

c) wyglad zewnetrzny, materiaty, kolorystyka elewacji

Sciany: cegta ceramiczna licowa oraz tynk w kolorze biatym
Dach: dachéwka w kolorze naturalnym
Stolarka okienna, drzwiowa zew.: drewniana w kolorze brgz

d) zgodnos¢ z planem miejscowym lub decyzja o wzizt

Projekt zostat sporzgdzony w zgodzie z wszystkimi zapisami planu miejscowego z
terenu oznaczonego ,44 MN”.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,
w szczegoblnosci:

a) Kubature,

UDAEUTA « e e et ettt et ettt et et e e ettt oo o4 e e e e ettt e e e e e e r e e e e e e e e e 821.85m

b) Zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie wuzytkowg budynku pomniejsza sie o0 powierzchnie:
przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych,
przejs¢ i otworéw w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkonoéw, tarasow, loggii, schoddw wewnetrznych i
podestéw w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych
poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol,
ogrodow zimowych oraz wbudowanych, $ciennych szaf, schowkoéw i
garderéb,



— przy okres$laniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich
czesci o wysokosci w swietle robwnej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do
obliczen w 100%, o wysokos$ci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokos$ci mniejszej od 1,40 m
pomija sie catkowicie,

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych
przez lokal mieszkalny nalezy rozumieé wydzielone trwatymi sScianami w
obrebie budynku pomieszczenie lub zespo6t pomieszczeh przeznaczonych
na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

Pujytkowa(mieszkama) ....................................................................................................... 1 5487m§
Puzytkowa(s}uzbowa) ........................................................................................................... 1465m2
Pujytkowa(razem) ............................................................................................................ 1 6952m

c) Wysokosc¢, dtugos$¢, szerokos¢, Srednice,

DIUGOSCE ...ttt ettt e tatatatntnrnrnnae 16.86m
SZEIOKOSE ...ttt a e e e ———————_ 9.52m
WYSOKOSCE DUAYNKU. ... e e e e e e e e e e eenennnas 8.85m

d) Liczbe kondygnacii,

liczba kondygnacji NAZIEMNYCRN ........eiiiiiiiieiiieee ettt enenenenenene 2
liczba kondygnaciji pOdZIEMNYCN ......cccoiiiie e 1

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Istniejgca odlegtos¢ od granic nieruchomosci: 0.71m/0.85m 3.57m/4.0m (istn. $ciana z
otworami okiennymi od drogi)

Projektowana odlegtos¢ od obiektow na dziatkach sgsiednich: nie wystepujg obiekty na
dziatkach sgsiednich w obszarze oddziatywania.

5) Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego;

Projektowany obiekt zostat zaliczony sg do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
proste, posadowienie bezposrednie na gruncie. Na podstawie badan makroskopowych



stwierdzono zaleganie piaskéw pylastych Srednich, warto$ci parametrow
geotechnicznych mozna okresSla¢ przy wykorzystaniu lokalnych zaleznoSci
korelacyjnych.

W przypadku gdy kierownik budowy natrafi na sytuacje inng niz zatozona w projekcie,
obowigzany jest wstrzymac roboty budowlane i skontaktowac sie z projektantem w celu
podjecia stosownych decyzji.

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku -
liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;

liczba lokali MIESZKaINYCR ........ooiii ettt neeenennnenes
liczba lokali uzytkowych (USHUQOWYCR) .....eiiiiiiiiee e

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych
dla osob niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oso6b niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w
tym oséb starszych;

liczba lokali ustugowych dla NP ...ttt eeneeenenes

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

[§84 Ustepy ogolnodostepne, pkt 1a zwalnia z obowigzku urzgdzania w budynku o pow.
uzytkowej do 100m? Pu=14.65m?]

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych,

Obliczanie ilosci potrzebnej wody:




budynki mieszkalne 2.70 [m3/os/mies.] 90 |[l/os.]

budynki biurowe 0.45 [m*/os/mies.] 15 |[l/os.]
liczba 0s0b: 50/3.0 |[osob] |
llos¢ wody: mieszkalne 13.50 [m3/mies.]

biurowe 1.35 [m*/mies.]

llo$¢ odprowadzanych sciekow: 0.90x14.85= 13.34 [m3/mies.]

llo$¢ odprowadzanych wod opadowych:
(odprowadzenie i zagospodarowanie na nieutwardzony teren dziatki)

b) Emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym =zapachdéw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowany budynek, zgodnie z programem uzytkowym, nie produkuje
zanieczyszczen gazowych, zapachdéw, pytowych i ptynnych w iloSci mogacych
powodowaé¢ wptyw na srodowisko w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne normy w
przepisach szczegétowych.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw,

Obliczanie ilosci produkowanych odpadéw statych (razem frakcje):

llo$¢ osbdb: 5+3=8

budynki mieszkalne 10 [dm®/os./tydz.] 200 | [dm®*/mies.]
budynki biurowe 5 [dm/os./tydz ] 60 |[[dmmies]

d) Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikobw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Projektowany budynek, zgodnie z programem uzytkowym, nie powoduje emisji drgan
czy promieniowania innych zaktécen, w ilosci mogacych powodowaC wptyw na
Srodowisko w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne normy w przepisach szczegotowych.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac¢ ograniczenie
lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,



zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Obiekt zostat zaprojektowany z poszanowaniem srodowiska przyrodniczego. W obrebie
projektowanych robét nie stwierdzono siedlisk gatunkéw chronionych roslin czy zwierzat.
Nie projektuje sie zmiany drzewostanu, pow. gleby, wéd pow. podziemnych.

10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgacego budynku -
analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czeSciowo na energii z odnawialnych zr6det energii, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepta, okreslajgca:

Istnieje mozliwos¢ wykorzystanie promieni stonecznych do wytwarzania prgdu z paneli
fotowoltaicznych lub pompy ciepta, dla zapotrzebowania na ogrzewanie lub oswietlenie
wbudowane.

Wg zatagcznika do projektu ,Optymalizacja energetyczna” zawierajgcego wszystkie dane.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Quayt= 3010.91 [kWh/rok], Eusyu= 74.58 [KWh/m?/rok]
b) Dostepne nosniki energii,

Tradycyjne nosniki energii jak: opat staty, drewno, wegiel, olej opatowy. Dostepne
nosniki energii odnawialnej: geotermalna, powietrza, stonca.

c) Wybd6r dwoéch systemdédw zaopatrzenia w energie do analizy
poréwnawczej:

— systemu USG_1, oparty na pompie ciepta geotermalne;j
— systemu USG_2, oparty na pompie ciepta powietrznej

d) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie,

Wg zatgcznika do projektu ,Optymalizacja energetyczna” zawierajgcego wszystkie dane



e) Wyniki analizy porbwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Ze wzgledu na brak uzasadnienia ekonomicznego i dtugi czas zwrotu, dla zastosowania
wysokoefektywnych zrédet odnawialnych oraz majgc na uwadze dostepne zrodta energii
wybrano system oparty na biomasie.

11) W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach Ilub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Projektowany budynek posiada pomieszczenia, w ktérych temperatura rézni sie
nieznacznie, wobec czego wprowadza sie urzgdzenia majgce automatycznie regulowac
temperature w poszczegolnych pomieszczeniach (termostaty), sterowanie ogrzewaniem
bedzie odbywac sie w sterowniku gtbwnym oraz w termostatach przy poszczegdinych
grzejnikach.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem;

Budynek zaprojektowano, wyposazajgc go w instalacje i elementy, zapewniajgce
uzytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem: instalacje wodociggowe, kanalizaciji,
ogrzewanie c.o., wentylacji naturalnej oraz elektryczne oswietleniowe i gniazd
wtykowych, telefoniczne, internetowe.

13) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie
do zakresu projektu.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,
Puwew. = 213.82m?, Hpua.=8.85m (niski), liczba kondygnacii: 2

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych,

Nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie projektuje sie sktadowania
czy przetwarzania materiatow palnych bgdz wybuchowych w ilosci stwarzajgcych
niebezpieczenstwo powstania wybuchu zaréwno wew. i zew. budynku.



c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
Budynek ZLIV — budynek mieszkalny jednorodzinnym

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnagtrz pomieszczen,

Na podstawie §213 WT przepisy odnosnie klasy odpornosci ogniowej, nie dotyczg
budynku do 3 kondygnacji administracyjnych w gospodarstwach lesnych.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe, oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania,
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa i dymowa, nie przekraczajacg 8 000m?.

f) maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegoélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia, Nie dotyczy ZLIV

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Ze wzgledu na wytgczenie budynku z klasy odpornosci ogniowej nie ustala sie
odpornosci dla poszczegdlnych elementéw (gtdwnej konstrukcji nosnej, konstrukcji
dachu, stropu, sciany wew. zew., przekrycia dachu).
Stopien rozprzestrzeniania ognia:

- Sciany (cegta ceramiczna) nierozprzestrzeniajgce ognia NRO

- dach (kryty dachéwka) nierozprzestrzeniajgce ognia NRO
Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdbw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione. W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtokiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
1) tiz4s;
2) ts<30s;
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;
4) nie wystepujg ptongce krople.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. Oktadziny sufitdw oraz sufity
podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdbw niepalnych Ilub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz
budynku, przez ktére Iub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,



wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.

h) informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i urzgadzeniach zabezpieczajgcych przed powstaniem
wybuchu, jak réwniez ograniczajgcych jego skutki,

Nie projektuje sie pomieszczeh zagrozonych wybuchem, nie projektuje sie sktadowania
czy przetwarzania materiatdw palnych badz wybuchowych w ilosci stwarzajgcych
niebezpieczenstwo powstania wybuchu zaréwno wew. i zew. budynku.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osdb przebywajgcych w obiekcie,

W budynku (kondygnacja parteru) moze przebywaé¢ do 8 oséb (po 3 osoby w pom.
kancelarii i 5 pom. mieszkalnych). Ewakuacja z catego budynku bedzie odbywata sie
poprzez dwa gtébwne wejscia do budynku oznaczone w cz. stuzbowej zgodnie z PN.
Ewakuacja z pomieszczeh ogolnodostepnych bedzie odbywata sie poprzez wiatrotap.
Strategia ewakuacji zaktada opuszczenie budynku oraz zebranie sie w miejscu
bezpiecznym wskazanym przez zarzgdzajgcym akcjg ewakuacyjna.

Z pomieszczen przeznaczonych dla pobytu statego ludzi (do 3 oséb) wyjscie
ewakuacyjne stanowig drzwi o szerokosci 0,90m otwierane do wewnatrz. Drzwi
ewakuacyjne zew. o szerokosci 0.90m otwierane na zewnagtrz (1 skrzydtowe o szer.
skrzydta 0.90m). Powierzchnia pomieszczen nie przekracza 300m?, a liczba
przebywajgcych osob ponizej 50. Dtugosc przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz
3 pomieszczenia nie przekracza 60m. Wyjscie ewakuacyjne z budynku stanowig jedno
wyjscie o szerokosci 0.90m.

j) informacje o doborze urzadzenh przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania wraz z charakterystykg tych urzgdzen i instalacji,

Na wyposazeniu winien by¢ podreczny sprzet gasniczy spetniajgcy normatyw: jedna
jednostka masy s$rodka gasniczego: 2kg/3dm® na 100m? chronionej powierzchni.
Stanowi¢ go bedzie 1 gasnica proszkowa AB 2kg w pom. kancelarii oraz w czesci
komunikacji ogolnej.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do =zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do
nich dojsciach,

Nie projektuje sie punktéw poboru wody oraz nasad do zasilania urzgdzen gasniczych,
do budynku zapewnione jest dojscie oraz dojazd ekip ratowniczych.



[) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

Budynek usytuowany jest w odlegtosci <4m ze sciang z otworami okiennymi od granic
dziatki drogowe;.

Budynki na dziatkach sgsiednich nie wystepujg w obszarze oddziatywania.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktoérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie projektuje sie rozwigzan zamiennych.

n) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej,
oraz instalacji i urzgdzen technologicznych,

wentylacyjnej — zastosowanie materiatéw niepalnych dla przewodéw i obudowy
ogrzewczej - zastosowanie materiatdw niepalnych dla grzejnikow i przewodow

elektrycznej - urzadzenia ochronne rdznicowoprgdowe uzupetniajgce podstawowg
ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w
warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania,wytgczniki nadprgdowe w
obwodach odbiorczych, potaczenia wyréwnawcze gtébwne i miejscowe, tgczace
przewody ochronne z czes$ciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi, urzgdzenia ochrony
przeciwprzepieciowej

teletechnicznej — brak wymagan
piorunochronnej — nie dotyczy

o) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,
Przyjeto scenariusz samoewakuacji z budynku na zewnatrz w miejsce bezpieczne.

PRZED UZYTKOWANIEM NALEZY OPRACOWAC INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
OBIEKTU WG WYMAGAN ROZPORZADZENIA MSWIA W SPRAWIE OCHRONY P.POZ.

2. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera
informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

Nie dotyczy zamierzenia budowlanego. Spetniono przepisy WT.
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OPIS TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

1) Zakres opracowania;

Zakres opracowania dotyczy projektu technicznego w branzy konstrukcyjno-
budowlanej dla zamierzenia budowlanego polegajacego na przebudowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, z funkcjg siedziby lesnictwa na dziatce nr 630 w
miejscowosci Zrgbsko Gorne, gmina Przywidz, jedn. Przywidz [220405 2] obr.
Marszewska Gora [0007].

2) Opis ogodlny konstrukcji, zatozenia konstrukcyjne;

Budynek wolnostojgcy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, 2-kondygnacyjny
w czesci podpiwniczony z dachem konstrukcji tradycyjnej drewnianej ptatwiowo-
kleszczowej.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

- strefa wiatrowa: Il

- strefa $niegowa: 3

- zatozona gtebokos$¢ strefy przemarzania hz = 1,00m
- I’ kategoria geotechniczna

3) Opis szczegotowych rozwigzan konstrukcyjnych;
3.1. Fundamenty

Nie projektuje sie.

3.2. Sciany

Sciany fundamentowe

Nie projektuje sie.

Sciany konstrukcyjne, no$ne i usztywniajgce

Nie projektuje sie.

Scianki lekkie g-k

Projektuje sie lekkie $cianki dziatowe i zabudowe szachtow instalacyjnych z rusztow
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aluminiowych, obudowanych ptytami karton.-gips. zgodnie z cz. architektoniczng.

3.3. Stropy, podciagi, nadproza

Stropy
Istniejgce stropy do pozostawienia.

Nadproza
Istniejgce nadproza do pozostawienia. Nadproze drzwi wew. do wykonania 2L19 N150.

3.4. Schody

Nie projektuje sie.

3.5. Dach

Dach dwuspadowy dla zadaszenia schodow zew., w technologii tradycyjnej, z drewna
konstrukcyjnego klasy C24. Sktada sie z krokwi o przekroju 6x12cm w rozstawie co
62cm z jetkami o tym samym przekroju. Pokrycie dachu to dachdéwka na tatach
drewnianych 3x5cm i kontrtatach drewnianych 3x5cm z petnym deskowaniem potaci.
Kat nachylenia potaci dachu wynosi 43stopni. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng oraz ogniowg do stopnia NRO $rodkami
dopuszczonymi do stosowania przez ITB.

4) Geotechniczne warunki posadowienia, opinia geotechniczna;

Projektowany obiekt zostat zaliczony sg do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
proste. Na podstawie wynikéw badan geologicznych gruntu zostang przeprowadzone
obliczenia statyczne dla posadowienia budynku.

W przypadku gdy kierownik budowy natrafi na sytuacje inng niz zatozona w projekcie,
obowigzany jest wstrzymac roboty budowlane i skontaktowac sie z projektantem w celu
podjecia stosownych decyzji.

5) Ekspertyza techniczna;

Obiekt jest w dobrym stanie technicznym, pozwalajgcym na zrealizowanie projektowane;j
przebudowy. Nie stwierdzono oznak nieprawidtowej pracy elementéw konstrukciji,
podtoze gruntowe jest ustabilizowane. Nie projektuje sie zmiany sposobu uzytkowania
oraz zwigzanych z nim zmiany obcigzen, obiekt po przebudowie zachowa parametry
bezpiecznego uzytkowania.
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6) Obliczenia statyczne;

DANE:
Szkic wigzara

1236

2,0 12

305,12, 145.0 12 305
2300

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 43,0°
Rozpietos¢ wigzara | =2,30 m

Rozstaw murtat w swietle |s=1,45m

Poziom jetki h=0,12m

Rozstaw wigzaréw a = 0,65 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, = 0,50 m
Wysieg wspornika murtaty I, = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 6/12 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 6/12 cm z drewna C24,

- murfata 12/12 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
g« = 0,65 kN/m?, Jo = 0,78 KN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 43,0 st.):

- na potaci lewej s = 0,82 kN/m?, Soi = 1,22 kN/m?

- na pofaci prawej sy, = 0,54 kN/m?, Sop = 0,82 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z21-3: strefa Il, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- na potaci nawietrznej p = 0,34 kN/m?, Por = 0,50 kN/m?

- na pofaci zawietrznej Pkp = -0,30 kN/m?, Pop = -0,45 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gkk = 0,00 kN/m?, Jok = 0,00 kN/m?
- obcigzenie state jetki : g = 0,00 kN/m?, gjo = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pi = 0,00 kN/m?, pjo = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki Fyx = 1,0 kN, Fo=1,2 kN

WYNIKI:
WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— o = 24 MPa, fiox = 14 MPa, f,o, = 21 MPa, f, i = 2,5 MPa, Eq mean = 11 GPa, p = 350 kg/m®

Krokiew 6/12 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)
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Smukiosé

Ay =547 < 150

A, =68,3 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K9 state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg
M =0,15 kNm, N =0,60 kN

fmy,a = 11,08 MPa, feo04 = 9,69 MPa

Omyd = 1,07 MPa, Oc04 = 0,08 MPa

key = 0,790, k., =0,599

0C,O,d/(kc,y'fc,o,d) + Om,y,d/fm,y,d =0,107 < 1

0'c,O,d/(kc,z'fc,O,d) + 0'm,y,d/fm,y,d =0,111 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murfacie
decyduje kombinacja: K9 state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg

M = -0,08 kNm, N = 1,08 kN
foya = 11,08 MPa,  fo0q = 9,69 MPa
Omy.a = 1,03 MPa, 04 = 0,20 MPa

(Oc0d/fo0a) + Omydlfmya = 0,094 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenica)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 0,19 mm < Upetsin =1/200 = 1183/200 = 5,92 mm  (3,1%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 0,13 mm < Upetsin = 2:1/200 = 2-389/200 = 3,89 mm (3,2%)

Jetka 6/12 cm z drewna C24

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki

M =0,53 kNm, N =0,00 kN

fmy.a = 12,92 MPa, feoq= 11,31 MPa

Omy,d = 3,68 MPa, Oc04 = 0,00 MPa

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki

Uin = 1,73 mm < Upetsin =1/200 =1731/200 = 8,65 mm  (20,0%)

Murtata 12/12 cm

Czes¢ muriaty lezaca na scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Jzmax = 2,88 kKN/m, Qy,max = 1,35 kKN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K9 state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg
M, = 0,04 kNm

fmzda = 16,62 MPa

Omzd = 0,126 MPa

Omzd/fmzqd = 0,008 < 1

Czes¢ wspornikowa muriaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Jzmax = 2,88 kKN/m, Qy,max = 1,35 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewe;j

M, = 0,36 kKNm, M, = 0,17 kNm
fm,y,d =11,08 MPa, fmza = 11,08 MPa
Omyd = 1,25 MPa, Omzd = 0,58 MPa
km =0,7
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Om,y,d/fm,y,d + km'om,z,d/fm,z,d =0,150 < 1

km'om,y,d/fm,y,d + Om,z,d/fm,z,d = 0,132 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K5 state-max+snieg-wariant Il

Usin = 0,14 mm < Upetsin = 2:1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (2,7%)

OPIS TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

1) Zakres opracowania;

Zakres opracowania dotyczy projektu technicznego w branzy sanitarnej (instalacji
wodociggowych, kanalizacji, c.0.) dla zamierzenia budowlanego polegajgcego na
przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, z funkcjg siedziby lesnictwa na
dziatce nr 630 w miejscowosci Zrgbsko Goérne, gmina Przywidz, jedn. Przywidz
[220405 2] obr. Marszewska Goéra [0007].

2) Instalacje wodociggowe;

Budynek zaopatrywany bedzie z wodociggu poprzez istn. przytgcze.

Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur PE-Xc
(polietylen sieciowany) tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych z zastosowaniem
ksztattek mosieznych. W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje
sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia fgcznikow
gwintowanych stosowac¢ tasmy lub paste teflonowa. Rury wodociggowe ukfadane w
posadzce nalezy montowa¢ w karbonowych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed
zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy
wieksze od ci$nienia roboczego. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy zastosowac
otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u.),
prowadzone w sSciankach dzialowych oraz posadzce cem., nalezy zaizolowac
ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci: srednica do 22mm= 20mm, 22-35mm =
30mm, powyzej 35mm = $r. wew.
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Obliczenia zapotrzebowania na wody pitnej
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia w urzgdzenia
techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-9288-01706.

Rodzaj przyboru | llo$¢ [szt.]|gn [I/s]| Zq- [I/s]
Umywalka 3 0,14 |0.42
Zlewozmywak |1 0,14 0,14
wWC 2 0,14 (0,28
Natrysk 1 0.30 |0.30
RAZEM: 1.14

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q = 0,682 x1.14°4°-0,14=0.583 [I/s]

Dobér urzgdzenia pomiarowego

Wodomierz skrzydetkowy JS-6 DN25 powinien posiada¢ nastepujgce dokumenty: atest
dopuszczajgcy Gtéwnego Urzedu Miar; atest higieniczny PZH (dopuszczenia czesci
wodomierza do kontaktu z wodg pitng); aprobata techniczna typu; dokumentacja
miedzynarodowa (akredytacje, ISO).

3) Instalacje kanalizacji;

Scieki bedg odprowadzane do sieci kanalizacji przykanalikiem pcv160.

Przewody — materiat

Piony i podejscia do przyborow sanitarnych nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC
kielichowych. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi. Usytuowanie piondw oraz sposob podtgczenia przyboréw pokazano na
rysunkach.

4) Instalacje centralnego ogrzewania;

Instalacje centralnego ogrzewania — informacje ogolne
Instalacja centralnego ogrzewania oparta o kociot na biomase o mocy 18kW Ekodesign
klasy 5 (ogrzewanie i cwu).

Przewody
Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym. Czynnik grzejny

rozprowadzany bedzie do poszczegolnych grzejnikéw przewodami z rur pex. Projektuje
sie prowadzenie rur w posadzce. Po wykonaniu instalacji nalezy poddawac¢ probie
szczelnosci cisnieniowej, nastepnie zaizolowac ksztattkami z pianki PE. Po montazu
nalezy zabetonowac.
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Grzejniki i armatura

Zastosowano grzejniki typu ptytowego. Przed grzejnikami zaprojektowano zawory
termostatyczne. W miejscach oznaczonych na rysunkach zamontowa¢ odpowietrzenie
tzw. krotki pion. Na kondygnacji parteru zaprojektowano ogrzewanie podtogowe,
podzielone na obwody, rozdzielacz sytuowac zgodnie z cz. rysunkowa.

W pom. 0/1 i 0/3 zamontowac detektor tlenku wegla, zgodnie z cz. branzy elektryczne,;.

5) Instalacje gazowe;

Nie projektuje sie.

6) Instalacje wentylacji mechanicznej;
Nie projektuje sie.

7) Instalacje klimatyzacji;

Nie projektuje sie.

8) Przytgcze wodociggowe;

Istniejgce do pozostawienia.

9) Przytgcze kanalizaciji;

Projektuje sie przytgczenie budynku do sieci kanalizacji, przykanalikiem pcv160 z
dwoma studzienkami rewizyjnym DN400. Przed wykonaniem studzienek sprawdzi¢
pozom przewodu kanalizacyjnego w granicy dziatki oraz dostosowal rzedne

projektowane studzienek zachowujgc min. spadek 2%.

10) Przytgcze gazowe;

Nie dotyczy.
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OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora

- Normy i przepisy zwigzane

- Uzgodnienia branzowe

ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna tematu: , PRZEBUDOWA
BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZIN-NEGO, Z FUNKCJA SIEDZIBY
LESNICTWA NA DZIALCE NR 630 W MIEJSCOWOSCI ZRABSKO GORNE, GMINA
PRZY-WIDZ, JEDN. PRZYWIDZ [220405_2] OBR. MARSZEWSKA GORA [0007]”

OPIS TECHNICZNY

Istniejace instalacje elektryczne do demontazu
Budynek posiada zasilanie w energie elektryczng oraz uktad pomiarowy. Uktad
pomiarowy nalezy wynies¢ na zewnatrz budynku w porozumieniu z zaktadem
energetycznym. lIstniejgce przytgcze napowietrzne nalezy zmodernizowaé. Projektuje
sie niezalezne liczniki energii elektrycznej dla czesci mieszkalnej oraz czesci
przeznaczonej na kancelarie (skoordynowac¢ na etapie wykonawstwa z ostatecznymi
wytycznymi inwestora. Na zewnatrz budynku dwa liczniki nalezy zainstalowaé w
specjalnej do tego przeznaczonej szafie pomiarowej przystosowanej do montazu na
zewnagtrz budynkéw zgodnej ze standardem operatora energii. Po przeniesieniu
istniejgcego uktadu pomiarowo — rozliczeniowego nalezy zgtosic ten fakt do ENERGA —
OPERATOR SA Oddziat w Gdansku z wnioskiem o oplombowanie. [szczegdty instalacji
skoordynowac na etapie wykonawstwal.

Projektowang czes¢ mieszkalng budynku zasili¢ kablem YKY 5x16 mm2
zabezpieczonym rurg ochronng. (szczegoty skoordynowac na etapie wykonawstwa ).
Projektowang czesc¢ budynku przeznaczong na kancelarie zasili¢c kablem YKY 5x6 mm2
zabezpieczonym rurg ochronng. (szczegoty skoordynowac na etapie wykonawstwa ).
Rozdziat instalacji elektrycznej zaprojektowano w rozdzielnicy RG oraz RK usytuowanej
w pomieszczeniu ,1/1 - wiatrotap ” oraz ,1/9 - poczekalnia” na parterze. W rozdzielnicy
RG oraz RK zainstalowano “wytacznik gtowny” poszczegodlnej czesci budynku
sterowany miejscowo. Catos¢ instalacji wewnetrznej nalezy wykonac¢ w ukfadzie sieci
TN-S . Rozdzielnice RG, RK zaprojektowano w wykonaniu podtynkowym. Schematy
przedstawiono na rys. ES.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Istniejgce instalacje do demontazu. Projektowane instalacje wykona¢ przewodami typu
YDYp 3,4x1,5mm2 /750V jako podtynkowg na poziomie parteru i poddasza. Standard,
kolorystyke opraw oraz osprzetu ustali¢ z inwestorem. W pomieszczeniach wilgotnych
nalezy stosowac oprawy oraz osprzet szczelny:

- w budynku minimum 1P44
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- ha zewnatrz minimum IP56

Przy prowadzeniu instalacji w piwnicy oraz w warstwach docieplajacych oraz w
elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych oraz stropodachach stosowac
ostony z rurek ochronnych PCV lub rurek karbowanych (,,peszlach”).

Instalacje wykonac¢ zgodnie z rys.E1,E2,E3.

INSTALACJA GNIAZD 230V

Istniejgce instalacje do demontazu. Projektowana Instalacja obejmuje obwody gniazd
wtyczkowych 230V ogodlnego przeznaczenia. Cato$¢ instalacji wykona¢ przewodami
YDYp 3x2,5mm2 /750V jako podtynkowg na poziomie parteru i poddasza. Standard,
kolorystyke osprzetu ustalic z inwestorem. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowaé osprzet szczelny(minimum IP44).
Przy prowadzeniu instalacji w piwnicy oraz w warstwach docieplajacych oraz w
elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych oraz stropodachach stosowac
ostony z rurek ochronnych PCV Ilub rurek karbowanych (,,peszlach”).
Instalacje wykonac zgodnie z rys.E1,E2,E3.

INSTALACJA 400V

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie urzgdzen elektrycznych [kuchenka elektrycznal.
Catos¢ instalacji wykonac przewodami YDYp 5x2,5mm2 /750V. Przy prowadzeniu
instalacji w warstwach docieplajagcych oraz w elementach o konstrukcji lekkiej
wypelnianych oraz stropodachach stosowaé ostony z rurek ochronnych PCV lub
rurek karbowanych (,,peszlach”).

Szczegoty zasilania urzgdzen technologicznych wg DTR producenta urzgdzen.

OCHRONA ODGROMOWA

Istniejgca instalacje nalezy zmodernizowac. Jako przewody odprowadzajgce
zastosowac drut ocynkowany (lub odpowiednik aluminiowy) FeZn fi8mm. Zwody
poziomie uktadac drutem FeZn fi8mm (lub odpowiednik aluminiowy). Od gtéwnej szyny
wyréwnania potencjatéw do uziomu utozy¢ potagczenie wyréwnawcze. Dopuszcza sie
wykorzystanie istniejgcego uziomu po pozytywnej ocenie jego stanu technicznego na
etapie wykonawstwa, W przypadku niewystarczajgcej opornosci uziemienia (Nalezy
wykonac pomiary, opornos¢ uziemienia winna by¢ wg normy < 10 Q. ) dodatkowo
zastosowac szpilki uziemiajgce typu lub w razie koniecznosci wykonac¢ uziom otokowy.
Elementy metalowe posadowione na dachu (wywietrzaki, rynny i rury spustowe)
przytaczyc¢ do instalacji odgromowej. Anteny chronic¢ iglicami odgromowymi.
Szczegoty skoordynowac na etapie wykonawstwa

Wykaz norm:

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia

PN-E62305-3:2009/A11:2009  Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne obiektow
| zagrozenie zycia
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PN-EN 62305-4:2008 Ochrona odgromowa — Urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

INSTALACJA TELETECHNICZNA

Instalacja obejmuje wykonanie instalacji teletechnicznej obejmujace;j:

- orurowania i okablowanie dla instalacji TV kablowej lub indywidualnego odbioru
telewizji naziemnej cyfrowej i satelitarnej (w rury nalezy wciggng¢ antenowe kable
koncentryczne),zakonczone gniazdami abonenckimi RTV+TVSAT wraz z montazem
mulltiswitcha, wzmacniacza oraz zestawu anten, przystosowanych do odbioru
wszystkich aktualnie dostepnie kanatow telewizji naziemnej

- orurowanie i okablowania dla instalacji telefonicznej z mozliwo$cig utworzenia lokalnej
sieci komputerowej LAN (w rury nalezy wprowadzi¢ przewody U/FTP kat 5e),
zakonczone gniazdami telefonicznymi lub sieciowymi(RJ45)(szczegoty ustalic z
inwestorem)

- wykonanie szafki teletechnicznej.

- wykonanie mikro kanalizacji do szafy teletechnicznej w celu mozliwosci doprowadzenia
sygnatu od wybranego dostawcy internetu (UWAGA: w przypadku zastosowania
rozwigzania w oparciu o sie¢ komorkowg dodatkowo w celu polepszenia sygnatu na
dachu zamontowac¢ antene odpowiednig do danego routera wybranego operatora)
Szczegoty funkcjonowania oraz ewentualnej rozbudowy instalacji ustali¢ z inwestorem
na etapie wykonawstwa.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Jako srodki ochrony od porazen zastosowano:
-Szybkie samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S

-Miejscowe potgczenia wyrbwnawcze
Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego zasilania realizowane bedzie
przez:
-urzgdzenia ochronne przetezeniowe :wytgczniki instalacyjne nadprgdowe [instalacja
odbiorcza]
-urzgdzenia roznicowoprgdowe :wytgcznik réznicowoprgdowy o pragdzie zadziatania
30mA dla obwoddw na ktorych przewiduje sie zwiekszone zagrozenie porazeniem .
Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,PEN” linii zasilajgcej na przewod
neutralny ,N” i ochronny ,PE” przewidziano w rozdzielni . Przewody ochronne powinny
by¢ w kolorze zétto-zielonym .Gniazda wtyczkowe stosowac tylko ze stykiem ochronnym
.Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do stykow ochronnych gniazd wtyczkowych
oraz opraw oswietleniowych i rozdzielnicy. Dodatkowo wykonac¢ miejscowe potgczenia
wyrownawcze [MSU] rur. wodociggowych i centralnego ogrzewania poprzez
utozenie przewodu LGy 4 z szyny PE rozdzielnicy.

Obliczenia techniczne
Obliczenia natezenia oswietlenia
Ze wzgledu na charakter obiektu obliczenia natezenia oswietlenia nie sg wymagane.

20



Dobér opraw oswietleniowych czesci mieszkalnej wedtug wystroju wnetrz (ustali¢ z
inwestorem)

DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW .
Przewidywana moc zainstalowana (Rozdzielnica RG) :
Razem moc zainstalowana: 31,8 kW

Wspotczynnik jednocz. kj=0,5
Moc szczytowa Ps=15,9kW
Prad obliczeniowy l0=25,5A

DOBOR PRZEWODOW:

WIiz-RG -YKY 5x16 mm2

WIiz-RK -YKY 5x6 mm2

Obwody gniazd wtyczkowych -YDYp 3x2,5 mm

Obwody gniazd sitowych -YDYp 5x2,5 mm ,

Obwody oswietlenia -YDYp 3x1,5 mm2, YDYp 4x1,5 mm2,

DOBOR ZABEZPIECZEN :

Zabezpieczenie obw. o$wietleniowych S301 10A
Zabezpieczenie obw. gniazd S301 B16A , P312 B16A/30mA
Zabezpieczenie obw. sitowych S303 16A,

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Instalacje odbiorczg nalezy wykonac¢ w uktadzie sieci TN-S stosujgc dodatkowg
ochrone od porazen i przepie¢ zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364.
Wszelkie prace realizowac¢ w koordynaciji z pozostatymi branzowymi

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary:

- opornosci izolacji przewodéw

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- ciggtosci przewodow potgczen wyrownawczych

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ w

dokumentacji powykonawczej przekazanej inwestorowi .

WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI Z ZACHOWANIEM ZASAD BHP.
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