BILANS POWIERZCHNI

PARTER

NR | NAZWA POMESZCZENIA | RODZAJ | POW. POW.

POM. PODLOGI | PODLOGI | UZYTK.
1/1 | WIATROLAP_1 GRESS 2,48 2,48
1/2 | KORYTARZ GRESS 9,24 9,24
1/3 | KUCHNIA GRESS 12,60 12,60
1/4 | POKOJ PAN_AC6 16,90 16,90
1/5 | LAZIENKA GRESS 8,85 8,85
1/6 | POKOJ PAN_AC6 15,06 15,06
1/7 | POKOJ PAN_AC6 20,55 20,55
1/8 | KANCELARIA GRESS 10,44 10,44
1/9 | WIATROLAP_2 GRESS 2,51 2,51

1/10 | WC GRESS 1,70 1,70

RAZEM 100,33 100,33
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Uwaga: Istniejgce przyfqcze napowietrzne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PARTERU
SKALA 1:100

LEGENDA:

"A"  Oprawa wg wystroju wnetrz
Oprawa +typu MADERA 3 LED 34VW /nt
Oprawa typu downlight LED 24W herm./nt
Oprawa typu plafon 21W herm./nt

Oprawa typu ATLAS LED 36W herm./nt

Oprawa zewnetrzna LED 20W z czujnikiem zmierzchu
oraz ruchu, IP65

tqcznk instalacy jny 1-biegunowy uniwersalny, 10/16A, 230V, IP20,

Lacznik instalacy jny 1-biegunowy uniwersalny hermetyczny,
10/16A, 230V, k4 = Y Y ey

tqacznik instalacy jny 1-biegunowy Swiecznkowy, 10/16A, 230V,
P20, p/t, k4 = Y "

Lacznik instalacy jny 1-biegunowy schodowy, 10/16A, 230V, IP20,
tacznik instalacy jny podw6jny schodowy, 10/16A, 230V, IP20,
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Przycisk instalacy jny 1-biegunowy, hermetyczny, 10/16A, 230V,
IP44{,c p/t,

Rozdzielnica elektryczna

Gniazdo y i t bolcem

m%ﬁpﬁMzmmz ochronnym
Griazdo elektryczne poj hermetyczne z bolcem ochrornym
e :
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opisie a nie ujete na rysunku nalezy traktowa¢ jokby bytly zawarte w
obu

2. Gniazda ogélne w pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ na wysokosci 0,3m.
3. Gniazda robocze w kuchni nalezy instalowa¢ 0,15m nad blatami roboczymi
na wysokosci ok 1,2m, w pozostatych przypadkach zgodnie z wysokosciami
podanymi na planie instalacji b projekcie aranzqcji wnetrz

4. Gniazda w tazienkach nalezy instalowa¢ na wysokosci ok 1,2 Wb wg
wyskosci wskazanej na rysunki

5. Szczegdty instalacji koordynowaé na etapie wykonawstwa
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zmodernizowa¢ oraz wykona¢ na elewacji
zfqcze dla dwéch ukfadéw pomiarowych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Sk"'c’:]_]oo
RZUT PARTERU __
BRANZA ELEKTRYCZNA 02-06-2023
Przebudowa istn. budynku mieszkalnego
OBIEKT jednorodzinnego le$niczéwki wraz z infrastrukturg
ADRES dziatka nr 630, jedn. Przywidz [220405_2]
BUDOWY obr. Marszewska Géra [0007]
mgr inz. Mirostaw Bukowski podpis
PROJEKTOWAL uprawnienia bez ograniczen
specjalnos¢: elektryczna
nr ewid.: 46/Gd/2002

DEBEX

ZAKLAD  USLUG DOKUMENTACYJNYCH
BUDOWNICTWA
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Projekt podlega ochronie prawa autorskiego, Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994; Dz.U. nr 24, poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.




