+ UNIWERSYTECKIF CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBINSKIEGO

Slaskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowany zgodnie art. 103 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 2023 poz. 1605 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

Nazwa zamodwienia:
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PRZY UL. MEDYKOW 14 W KATOWICACH
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I. STRONA TYTULOWA
1. Nazwa zamoéwienia

Przebudowa ciggu pieszo- jezdnego wraz z modernizacjg oswietlenia zewnetrznego w lokalizacji

przy ul. Medykéw 14 w Katowicach.

2. Adres obiektu

ul. Medykow 14
40-752 Katowice
Dz.ew.nr7/29i1/10

3. Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

71000000-8
71200000-0
71220000-6
71240000-2
45000000-7
45100000-8
45110000-1
45200000-9

45230000-8

45233222-1
45233223-8
45233260-9
45231400-9
45232410-9
45300000-0
45316110-9
45400000-1
45453000-7
32000000-3

32562200-2
77000000-0
77211400-6

UStUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE

UStUGI ARCHITEKTONICZNE | PODOBNE

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

ROBOTY BUDOWLANE

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Wymiana nawierzchni drogowej

Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Roboty remontowe i renowacyjne
SPRZET RADIOWY, TELEWIZYINY,
| PODOBNY

Swiattowodowe kable telekomunikacyjne

UStUGI ROLNICZE, LESNE, OGRODNICZE, HYDROPONICZNE | PSZCZELARSKIE
Ustugi wycinania drzew

KOMUNIKACYJNY, TELEKOMUNIKACYJNY



4. Nazwa i adres zamawiajgcego

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibinskiego
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

5. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego
I.  Strona tytutowa

Il. Czes¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.3. Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
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2.3. Przygotowanie terenu budowy
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2.5. Konstrukcja

2.6. Instalacje

2.6.1.0swietlenie zewnetrzne chodnikéw i drogi

2.6.2.0dwodnienie drogi

2.6.3.Remont kanalizacji sanitarnej

2.7. Wykonczenie

2.8. Zagospodarowanie terenu

2.8.1. Wycinka drzew i krzewow

2.8.2. Roboty drogowe

2.8.3. Remont muru oporowego

2.8.4. Przebudowa rampy

2.8.5. Organizacja ruchu

2.9. Szczegdblne warunki wykonania robét

3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

3.1. Przekazanie i organizacja terenu budowy

3.2. Odpowiedzialno$¢ prawna Wykonawcy

3.3. Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych

3.4. Materiaty pochodzgce z rozbidrek

3.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.6. 0Ogodlne wymagania dotyczgce $rodkdéw transportu

3.7. 0godlne wymagania dotyczgce wykonywania robét budowlanych

3.8.  Kontrola wykonywanych robot

3.9.  Odbiér robdét budowlanych
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3.11. Dokumenty odniesienia

lll. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonywaniem
zamierzenia budowlanego

4. Zataczniki
Zatacznik nr 1- Koncepcja zagospodarowania terenu, zakres robot
Zatacznik nr 2- Raport z inspekcji CCTV z dnia 17.05.2024 .

6. Osoba opracowujgca program funkcjonalno-uzytkowy

mgr inz. Aleksandra Zimonczyk



Il.
1.

CZESC OPISOWA
Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych zwigzanych
z przebudowa ciggu pieszo- jezdnego, chodnikow i dojs¢ do budynku oraz modernizacjg
oswietlenia zewnetrznego wraz z robotami towarzyszacymi na terenie Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibifskiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
w lokalizacji przy ul. Medykéw 14 w Katowicach. Gtéwnym celem przedmiotowych robét jest
poprawienie bezpieczenstwa uzytkownikéw drég wewnetrznych na terenie Szpitala.
Szczegotowy zakres rzeczowy robdt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno- Uzytkowego, zwanego
dalej ,,PFU”.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych

Cigg pieszo- jezdny objety opracowaniem zlokalizowany jest pomiedzy budynkiem wysokim
(Gtéwnym Zespotem Klinicznym) a budynkiem Radiologii i Stacji wymiennikéw stanowigcych
kompleks szpitalny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibiriskiego Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w lokalizacji przy ul. Medykéw 14. Droga ta
prowadzi do Ginekologicznej lzby Przyjeé, jest drogg transportowg dla dostaw apteki
i magazynu szpitalnego, prowadzi do gtdwnego wejscia przy ktérym zlokalizowane sg miejsca
postojowe dla o0séb niepetnosprawnych, na parking pracowniczy i do agregatu
pradotwdrczego oraz czeSciowo stanowi droge pozarowga. Droga wewnetrzna stanowi strefe
ruchu w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. 2024 poz. 320). Dtugos¢ przebudowywanego odcinka ciggu pieszo- jezdnego wynosi
ok. 122 mb.

Aktualnie na terenie Szpitala cigg pieszo- jezdny wykonany jest gtéwnie z nawierzchni
asfaltowej. Droga na poczgtkowym odcinku (nieobjetym inwestycjg) wykonana jest z kostki
betonowej typu Behaton. Pod tacznikiem szerokos¢ jezdni zawezona jest do 4m. Chodniki
i dojscia do budynkéw o nieregularnej szerokosci wykonane sg z kostki betonowej
i betonowych ptyt chodnikowych. Nawierzchnia przy rampie dostaw ,czystych” betonowa.
Na rozpatrywanym obszarze wystepuje uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa,
elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Skarpe
wzdtuz ciggu pieszo- jezdnego porastajg wysokie drzewa.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa, w ramach Kwoty

Umownej nalezy zaprojektowac i wykonaé w szczegdlnosci nastepujgce roboty:

e dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem niezbednych dokumentéw i decyzji
administracyjnych stanowigcych podstawe do rozpoczecia robét,

e roboty rozbidorkowe,

e wycinke 12 szt. drzew i ok. 23m?” krzewdw,

e wymiane ok. 1190 m*nawierzchni ciagu pieszo- jezdnego, chodnikéw i dojé¢ do budynkdéw
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na kostke betonowg,
e budowe ok. 140 m? chodnika wzdtuz istniejacego ciagu pieszo- jezdnego,
e modernizacje oswietlenia,
e remont muru oporowego wzdtuz jezdni,
e przebudowe rampy wraz z budowg zadaszenia nad rampg,
e wymiane dwdch odcinkéw kanalizacji sanitarnej,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci podane w PFU mogg ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie
przebudowy drogi, zgodnie z przepisami i rozwigzaniami zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Obowigzujagcymi  uwarunkowaniami wykonania przedmiotu zamdwienia s3g biezgce

parametry funkcjonalno-uzytkowe istniejgcego zagospodarowania terenu kompleksu

szpitalnego i wytyczne wynikajgce z koncepcji projektowej stanowigcej zatgcznik do
niniejszego opracowania, a takze aktualne przepisy, normy i standardy uzytkowe.

Nie wykluczajac zobowigzan okreslonych w innych miejscach niniejszego PFU, przy

przygotowaniu i realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca bedzie przestrzegac

nastepujgcych wytycznych i uwarunkowan:

e przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie
z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2024 poz. 725) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi, a takze wszystkimi aktami
prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno- budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej;

e w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury, nalezy zaprojektowad
i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie;

e Zamawiajgcy wymaga, aby prowadzone roboty nie ograniczaty i nie utrudniaty pracy
Szpitala;

e roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ dostep do ramp- brudnej oraz
czystej. Czasowe zamkniecie ruchu przy rampach moze nastgpié wytgcznie po otrzymaniu
zgody Zamawiajgcego.

e nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkie uzgodnienia, pozwolenia,
decyzje i zgody niezbedne do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu
zamdwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego w szczegdlnosci skuteczne zgtoszenie
rozpoczecia robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe lub pozwolenie na budowe (o
ile bedzie to konieczne).

e droga wewnetrzna stanowi strefe ruchu w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 320).
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Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Uktad drogowy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibiriskiego Slaskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w lokalizacji Medykéw 14 po przebudowie ma
poprawi¢ bezpieczernstwo uzytkownikéow drég wewnetrznych na terenie Szpitala poprzez
lepszg organizacje komunikacji wewnetrznej. Projektowany chodnik zapewni mozliwos¢
sprawnej i bezpiecznej obstugi komunikacyjnej pieszych, w tym bezpiecznego przejscia
pacjentéw do Ginekologicznej lzby Przyje¢. Przebudowa rampy ,brudnej” (wskazanej
w Zatgczniku nr 1) Gtéwnego Zespotu Klinicznego zlokalizowanej przy taczniku umozliwi
bezpieczny ruch pieszych przy postoju samochodéw dostawczych oczekujgcych przy rampie.

Uktad drogowy wraz z projektowanym oswietleniem ma odpowiadaé¢ przede wszystkim
wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)
oraz innym przepisom szczegétowym.

Szczegotowe  wiasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe  wyrazione we  wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych
a) powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji
Nie dotyczy- zakres robdt nie obejmuje pomieszczen budynku Szpitala.
b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni
ruchu w powierzchni netto
Nie dotyczy- zakres robdt nie obejmuje pomieszczen budynku Szpitala.
c) inne powierzchnie, jezeli nie s3 pochodnag powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow
- istniejgcy uktad drogowy w zakresie objetym przebudowa- ok. 1190 m?,
- projektowany chodnik- ok. 140 m?,
- powierzchnia $cian muru oporowego oraz muru przy schodach zewnetrznych
przeznaczonych do remontu- ok. 160 m?,
- docelowa powierzchnia rampy , brudnej” wraz z pochylnia- ok. 29m?.
d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow
Dopuszczalne, uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajacego, przekroczenia lub
pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni lub innych wskaznikéw wynoszg
5+ 10% przy rownoczesnym zachowaniu minimalnych normatywnych wymiaréw uktadu

drogowego.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1.

Prawa autorskie

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat autorskich
praw osobistych i majgtkowych innych osdb czy podmiotéw i bedzie wolny od wad prawnych
i fizycznych, ktére mogtyby spowodowac odpowiedzialno$é Zamawiajgcego.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszelkich
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opracowan bedgcych przedmiotem zamodwienia oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan
na wszystkich polach eksploatacji znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w
szczegllnosci wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2022 poz. 2509), ktére zostang dookreslone w umowie.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do projektu Zamawiajgcemu
przystugiwaé bedzie wytagczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do projektu, co obejmowaé bedzie w szczegdlnosci prawo do dokonywania
opracowan oraz do korzystania i rozporzgdzania opracowaniami projektu i jego
poszczegdlnymi czeSciami przez Zamawiajgcego wedtug jego swobodnego uznania.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje projektowg (w wersji papierowej i w wersji

elektronicznej), ktdérg przekaze Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Przed

przystapieniem do prac projektowych Wykonawca powinien wykonaé geodezyjng
inwentaryzacje terenu objetego opracowaniem. Dokumentacje projektowa na kazdym jej
etapie nalezy konsultowac z Zamawiajgcym.

Wykonana dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia

i pozwolenia. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej Wykonawca

stosownie do wymagan prawnych (w razie takiej koniecznosci) uzyska pozwolenie na budowe

lub dokona zgtoszenia wykonywania robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

W ramach realizowanych prac projektowych nalezy wykona¢ w szczegdlnosci:

e Projekt budowlany- stosownie do wymagan prawnych (w razie takiej koniecznosci)
w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2022 poz. 1679). Wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie papierowej: zaleznie od
wybranej procedury administracyjnej zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725).

e Projekt wykonawczy- wielobranzowy, w zakresie koniecznym do wykonania robédt
budowlanych. Wymagana ilo$¢ egzemplarzy w formie papierowej: 2 egzemplarze.

e Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu w zakresie i formie zgodnej
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784). Wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie
papierowej: 1 egzemplarz.

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie i formie
zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454) Wymagana ilo$¢ egzemplarzy w formie papierowej:
1 egzemplarz.

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

dokumentacje powykonawczg oraz ztozy Zamawiajagcemu oryginaty wszelkich dokumentow

zwigzanych z realizacjg umowy. Wymagana ilos¢ egzemplarzy w formie papierowe;j:

2 egzemplarze.

Dokumentacja powykonawcza zawierac bedzie:

e Dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,

e dokumentacje zastosowanych materiatdw/ wyrobdw/ urzadzen (atesty, deklaracje,
certyfikaty, dokumentacje techniczno- ruchowe),

e wyniki pomiardéw i badan,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robadt i sieci uzbrojenia terenu,

e oswiadczenie kierownika budowy/ robdt o zakorczeniu robét,

e protokoty odbioréw czesciowych i robét zanikajgcych (podlegajacych zakryciu),

e instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen i wyposazenia,

e wszystkie niezbedne uzyskane decyzje i opracowania.

Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 1 wersje elektroniczng na ptycie
CD/DVD/nosniku pendrive ww. dokumentacji projektowej i powykonawczej, zawierajgcy
kompletng wersje dokumentacji zapisang w formacie pdf, doc, xIs i dwg.

Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy oraz zaplecze nalezy zorganizowa¢ w sposdb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu. Przed przystgpieniem do robét budowalnych nalezy zabezpieczyé teren
budowy zgodnie zobowigzujgcymi przepisami. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby
prowadzone roboty nie ograniczaty i nie utrudniaty pracy Szpitala. W ramach robdt
przygotowawczych nalezy przestawi¢ kontener magazynowy zlokalizowany przed tgcznikiem
W miejsce na terenie Szpitala wskazane przez Zamawiajgcego.

Architektura
Nie dotyczy- zakres robdt nie obejmuje i nie wptywa na architekture budynku Szpitala.

Konstrukcja
Nie dotyczy- zakres robdt nie zmienia i nie wptywa na konstrukcje budynku Szpitala.

Instalacje

2.6.1. Oswietlenie zewnetrzne chodnikow i drogi

W zakresie remontu oswietlenia ulicznego nalezy wymienié stupy oswietleniowe
zlokalizowane wzdiuz przebudowywanego ciggu pieszo-jezdnego oraz zabudowaé studnie
kablowe SK-1 zgodnie z zataczong koncepcjg (Zatgcznik nr 1). Stupy oswietleniowe powinny
by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaty zagrozenia bezpieczerstwa ruchu drogowego i nie
ograniczaty widocznosci. Wejscie okablowania do budynku w poziomach instalacyjnych,
prowadzenie kabli w budynku istniejgcymi drabinkami kablowymi. Prowadzenie kabli pod
drogami w rurach ostonowych dwuwarstwowych karbowanych.



Do projektu nalezy dotgczy¢ szczegétowe obliczenia fotometryczne.

Zakres prac obejmuje:

A.
B.

Demontaz 5 szt. istniejgcych stupow oswietleniowych wraz ze studniami kablowymi,
Demontaz istniejgcego stupa monitoringu wraz z przeniesieniem istniejgcych 3 szt. kamer
na stup oswietleniowy nr 1,

. Regulacja wysokosciowa istniejgcej studni kablowej zlokalizowanej przy stupie

osSwietleniowym nr 1,

. Montaz 4 studni kablowych SK-1,
. Montaz min. 5 szt. stupow os$wietleniowych wraz z energooszczednymi oprawami

oswietlenia ulicznego LED. Stupy oswietleniowe o wysokosci 7m w kolorze RAL 7042
z kompozytéw polimerowych wzmocnionych widknem szklanym z wysiegnikiem,
osadzone na prefabrykowanym fundamencie betonowym o rozstawie Srub 300 mm,
wyposazone w zfgcza stupowe. llos¢ i rozmieszczenie stupdw oraz moc opraw
oswietleniowych typu LED nalezy dobraé zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi.

Nalezy zachowa¢ jednolitos¢ wizualng =z istniejgcym oswietleniem ulicznym
zlokalizowanym na odcinku od wjazdu na teren szpitala do Centralnej Izby Przyjeé.

Utozenie kabla YAKY 4x16mm? zasilajacego projektowane (stupy oéwietleniowe 1-4).
Zatozenie mufy na istniejgcym kablu YAKY Ax16mm? zasilajgcym oswietlenie uliczne drogi
wewnetrznej na odcinku od wjazdu na teren szpitala do Centralnej Izby Przyjec tgczacej go
z projektowanym kablem wymienianego osSwietlenia a nastepnie okablowanie
doprowadzi¢ do rozdzielni gtdwnej AB znajdujgcej sie na pierwszej kondygnacji budynku
wysokiego (niski parter) i podtgczenie do istniejgcej tablicy oswietlenia ogdlnego.

. Zatozenie mufy na istniejgcym kablu YAKY 5x16mm? zasilajgcym budke parkingowa

taczacej go z projektowanym kablem YAKY 5x16mm?’ celem doprowadzenia do rozdzielni
gtéwnej AB znajdujacej sie na pierwszej kondygnacji budynku wysokiego (niski parter)
i podfgczenia do istniejgcego roztacznika bezpiecznikowego.

. Utozenie kabla YAKY 4x16mm? zasilajacego projektowany stup oéwietleniowy nr 5 ze

studni kablowej SK-1 do rozdzielni gtdwnej AB znajdujgcej sie na pierwszej kondygnacji
budynku wysokiego (niski parter) i podtgczenie do istniejgcej tablicy oswietlenia ogdlnego.
Utozenie kabla YAKY 4x16mm’ w rurze ostonowej dwuwarstwowej od projektowanej
studni kablowej SK-1 zlokalizowanej bezposrednio przy S$cianie zewnetrznej budynku
Radiologii do studni SK-1 przy stupie oswietleniowym nr 1 i dalej do rozdzielni gtéwnej AB
znajdujacej sie na pierwszej kondygnacji budynku wysokiego (niski parter) oraz
podtaczenie do istniejgcej tablicy oswietlenia ogdlnego.

Utozenie kabla swiattowodowego Z-XOTKtsa 24) w rurze ostonowej dwuwarstwowe] od
projektowanej studni kablowej SK-1 zlokalizowanej bezposrednio przy Scianie
zewnetrznej budynku Radiologii do studni SK-1 przy stupie oswietleniowym nr 1
i pozostawienie przy budynku Radiologii zapasu o dtugos$ci 100m.

. Doprowadzenie rury ostonowej dwuwarstwowej karbowanej fi 40mm 2z Punktu

Dystrybucyjnego mieszczgcego sie w budynku garazu Centralnej Izby Przyje¢ przy scianie
zewnetrznej do fundamentu stupa oswietleniowego nr 4.
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2.6.2.

2.6.3.

L. Utozenie rury ostonowej z pilotem min. fi 60mm ze studni kablowej SK-1 przy stupie nr 5

do Punktu Dystrybucyjnego mieszczgcego sie na parterze (przy windach towarowych)
budynku C (tacznik), wejscie do budynku poziomami instalacyjnymi do szachtu kablowego
i istniejgca drabinkg kablowg do Punktu Dystrybucyjnego na parterze.

Odwodnienie drogi

Odwodnienie realizowane w sposdb dotychczasowy- wody deszczowe i roztopowe
odprowadzane bedg przez istniejagce odwodnienie liniowe i wpusty do kanalizacji
deszczowej. W ramach przedmiotowej inwestycji Wykonawca wykona regulacje
wysokos$ciowg istniejgcych wpustéw, studzienek kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia
liniowego. Nalezy dostosowaé diugos¢ odwodnienia liniowego do nowej szerokosci
chodnika.

Remont kanalizacji sanitarne;j

W zakresie przedmiotowej inwestycji nalezy wymieni¢ dwa uszkodzone odcinki rur
kanalizacji sanitarnej- przytagcze do budynku P1 do studni K379 oraz miedzy studniami K379
i K380 wg z Raportu z inspekcji CCTV (Zatgcznik nr 2). Rury kanalizacyjne na wskazanych
odcinkach nalezy wymieni¢ na nowe, PVC-U o $rednicy wewnetrznej 150mm.

Odcinek P1-K379: dtugos¢ ok. 6m, gtebokos¢ ok. 2,30m.

Odcinek K379-K380: dtugosc¢ 8,86m, gtebokos¢ ok. 2,58m.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé inspekcje CCTV wymienianych odcinkdw.

2.7. Wykonczenia

Nie dotyczy- zakres robét nie obejmuje pomieszczen budynku Szpitala.

2.8. Zagospodarowanie terenu

2.8.1.

Wycinka drzew i krzewéw

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wycigc¢ i wykarczowaé 12 szt. drzew oraz wycigc
krzewy rosngce wzdtuz przebudowywanego ciggu pieszo- jezdnego.
Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki:

- Modrzew pospolity- $rednica pnia 67 cm

- Modrzew pospolity - Srednica pnia 89 cm

- Modrzew pospolity - Srednica pnia 53 cm

- Modrzew pospolity - srednica pnia 80 cm

- Modrzew pospolity - srednica pnia 65cm

- Brzoza brodawkowata - $rednica pnia 118 cm

- Modrzew pospolity - srednica pnia 55 cm

- Modrzew pospolity - Srednica pnia 95 cm

- Modrzew pospolity - srednica pnia 58 cm

- Brzoza brodawkowata - srednica pnia 115 cm

- Brzoza brodawkowata - $rednica pnia 96 cm

- zywotnik zachodni- $rednica pnia < 50 cm
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2.8.2.

Powierzchnia krzewdw do wycinki- ok. 23m?
Uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke drzew po stronie Zamawiajgcego. Zakres robot
nie obejmuje wykonania nasadzen zastepczych.

Roboty drogowe

Zakres robot rozbidrkowych obejmowaé bedzie m.in. frezowanie istniejgcej nawierzchni
asfaltowej, rozbiérke nawierzchni z kostki i ptytek betonowych, rozbidérki kraweznikéw
z tawami (w tym kraweznikéw najazdowych na pofaczeniu kostki betonowej z nawierzchnia
asfaltowgy), obrzezy, demontaz balustrad i oznakowania pionowego. Przed przystgpieniem
do robdét ziemnych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne, celem uscislenia uzbrojenia
podziemnego.

Przebudowywany cigg pieszo- jezdny nalezy wykonaé z kostki brukowej betonowej. Rodzaj
nawierzchni i jej kolorystyka majg by¢ spdjne z istniejgcymi na wczedniej wyremontowanym
odcinku drogi od wjazdu na teren Szpitala do Centralnej Izby Przyje¢. Nawierzchnie ciggu
pieszo- jezdnego wykonaé¢ z kostki betonowej typu Behaton gr. 8cm koloru szarego,
miejscowo dla wyrdznienia ruchu pieszego- koloru czerwonego; nawierzchnie chodnika
wykona¢ z kostki betonowej typu Behaton gr. 6cm koloru szarego. Nawierzchnie przy
rampie czystej wykona¢ z kostki betonowej typu Behaton gr. 8cm. Cigg pieszo- jezdny
obramowany kraweznikami betonowymi, chodnik- obrzezem betonowym. Uksztattowanie
wysokosciowe stanowi¢ powinno odwzorowanie istniejgcego terenu z uwzglednieniem
istniejgcych wjazdow i dojs¢ do budynkéw oraz wyréwnaniem miejscowych zataman
niwelety. Podbudowe, w zaleznosci od stanu nalezy wymienié¢ lub uzupetni¢ z mieszanki
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, tak by zapewni¢ wymagang nosnosé
i mrozoodpornos¢, nie mniej niz 20cm. Kostka brukowa ukfadana na warstwie podsypki
cementowo- piaskowej lub wysiewki granitowej. Potgczenie nowej nawierzchni z istniejaca
nawierzchnig asfaltowg kraweznikami najazdowymi.

Nalezy wykonaé regulacje wysokosciowg istniejgcych wpustow, studzienek kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz odwodnienia liniowego. W przypadku uszkodzenia
murowanych pierécieni pod wifazami nalezy wymienié¢ je na pierscienie dystansowe
prefabrykowane, betonowe oraz osadzi¢ na nich istniejgce wtazy zeliwne.

Z uwagi na warunki terenowe, poszerzenie przebudowywanego ciggu pieszo- jezdnego
wzdtuz Centralnej Izby Przyje¢ o szeroko$¢ budowanego chodnika wymagac bedzie
umocnienia skarp ptytami azurowymi i zabudowy prefabrykowanego muru oporowego na
odcinku niezbednym dla zabezpieczenia konstrukcji istniejgcej, nieobjetej przebudowg drogi
przy Centralnej Izbie Przyjeé. Skarpe o nachyleniu nie wymagajagcym umocnienia nalezy
zahumusowac i obsiac trawa.

Zakres prac obejmuje rowniez dostawe i montaz przez wbetonowanie w podtoze trzech
stojakdw rowerowych ze stali ocynkowanej, szeregowych, na 5 rowerdw kazdy w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego oraz odbojnic stalowych lub barier zabezpieczajgcych
stupy nosne facznika przed uszkodzeniem.
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2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

Remont muru oporowego

Mur oporowy o dtugosci 60,5 mb wykonany w technologii murowanej, zlokalizowany
wzdituz przebudowywanego ciggu pieszo- jezdnego oraz murek schoddéw zewnetrznych
o dtugosci 3,7mb przy faczniku (wskazane w Zatgczniku nr 1) nalezy obustronnie odnowi¢
poprzez skucie odspojonego tynku, uzupetnienie tynku cem-wap., zagruntowanie
i pomalowanie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym. Daszek murku nalezy uszczelnic¢
przez wykonanie obrobki blacharskiej z blachy powlekanej grubosci min. 0,5mm lub
wykonanie powtoki z zywicy poliuretanowej w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Istniejgcq stalowg balustrade zamontowang na murze oporowym oraz schodach
zewnetrznych przy murze oporowym i przy tgczniku nalezy po odpowiednim przygotowaniu
powierzchni odmalowaé w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy dopuszcza
wymiane istniejgcych balustrad na nowe ze stali ocynkowanej i malowane;j.

Istniejgcy mur oporowy nalezy rozebraé na poczatkowym odcinku dfugosci 2,5m.

Przebudowa rampy

W ramach inwestycji nalezy przebudowaé rampe ,,brudng” Gtéwnego Zespotu Klinicznego
zlokalizowang przy taczniku (wskazang w Zatgczniku nr 1) celem umozliwienia bezpiecznego
ruchu pieszych podczas postoju samochoddéw dostawczych oczekujgcych przy rampie.
Zakres prac obejmuje demontaz istniejgcej stalowej konstrukcji rampy i odtworzenie jej
w konstrukcji betonowej przy uwzglednieniu zmiany parametréw podestu rampy
(poszerzenie o ok. 0,8 m i skrocenie dtugosci o ok. 1,5m). Na odcinku poszerzenia podestu
rampy nalezy zdemontowac istniejacg stalowg balustrade i rozebra¢ cze$¢ murku.
Nawierzchnie pochylni oraz rampy wykonczyé zywicg poliuretanowg z posypka z piasku
kwarcowego. Rampe od strony chodnika zakonczyé balustradg. Istniejgcg stalowa
balustrade po odpowiednim przygotowaniu powierzchni nalezy odmalowaé¢ w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy dopuszcza wymiane istniejgcych balustrad na
nowe ze stali ocynkowanej i malowanej. Murek przy pochylni na catej dtugosci nalezy
obustronnie odnowi¢ poprzez skucie odspojonego tynku, uzupetnienie tynku cem-wap.,
zagruntowanie i pomalowanie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym. Daszek murku
nalezy uszczelni¢ przez wykonanie obrébki blacharskiej z blachy powlekanej grubosci min.
0,5mm Ilub wykonanie powtoki z zywicy poliuretanowej w kolorze uzgodnionym
z Zamawiajacym.

Zakres robdt obejmuje rowniez wykonanie zadaszenia rampy o dtugosci ok. 6m i wysiegu
ok. 2,40 m. Konstrukcja zadaszenia stalowa, przekrycie np. z poliweglanu komorowego lub
blachy trapezowej. Wysokos¢ projektowanego zadaszenia musi zapewniaé przeswit
umozliwiajgcy ruch dla samochodéw dostawczych i obstugi techniczne;j.

Organizacja ruchu

Nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje istniejgcego oznakowania a nastepnie zaprojektowaé,
uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie oraz wprowadzié statg organizacje ruchu
regulujgcg m.in. pierwszenstwo przejazdu samochoddéw na zwezonej jezdni pod tgcznikiem
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oraz wydzielenie bezpiecznego ruchu pieszych (w tym montaz barier U-12a na odcinku
chodnika pod tgcznikiem). Nalezy zastosowaé znaki oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego spetniajgce wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm).

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

3.1.

3.2.

Przekazanie i organizacja terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
ograniczony do obszaru realizacji inwestycji. Roboty prowadzone bed3 na terenie czynnego
obiektu, co Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢c w planowanej organizacji placu
budowy.

Organizacje placu budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym ze wzgledu na koniecznosé
utrzymania ciggtosci funkcjonowania Szpitala. Przed przystgpieniem do robét budowalnych
Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wyjazd z placu
budowy powinien by¢ zabezpieczony przez zabezpieczeniem istniejgcych nawierzchni
i podlega¢ okresowemu oczyszczaniu. Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje
uszkodzenie elementdw zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrécony do
stanu sprzed budowy. Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage stan drdég
zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg i przestrzegaé
ograniczen co do nacisku na osie dla pojazdéw transportujgcych sprzet i materiaty
budowlane.

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektéw szpitalnych w czasie budowy, roboty
budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa
oraz ograniczeniem do minimum ucigzliwos$ci zwigzanych z realizacjg inwestycji, takich jak:
hatas, emisja pytéw, organizacja budowy, dojazd do terenu itp.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$é przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajgcego
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy pomieszczen socjalno- technicznych na terenie
budowy. Woda i energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcej
sieci wewnetrznej pod warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym potrzebnego
zapasu mocy oraz prognozowanego zuzycia tych medidw.

W przypadku koniecznosci opracowania projektu i wprowadzenia oraz utrzymania
tymczasowej organizacji ruchu obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy robét.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania terenu.

Odpowiedzialnos¢ prawna Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,
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3.3.

3.4.

- zabezpieczenia interesdw osodb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie (spowodowane jego dziatalnoscig)
uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone istniejgcych obiektéw i instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym na terenie Szpitala.

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét powinny by¢ nowe oraz maja
spetniaé wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) i posiadajg wymagane
parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane na terenie budowy bedg musiaty uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego w zakresie ich jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot do czasu gdy bedg potrzebne do
wbudowania oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia powotane w PFU mozna zastgpi¢ rownowaznymi,
o nie gorszych parametrach technicznych iwymaganiach funkcjonalnych popartych
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami- w zaleznosci od wymagan
wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca wykona roboty z materiatéw, wyrobdw i urzadzen wtasnych.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw/ wyrobdw/ urzadzen zobowigzany jest
uzyska¢ od Zamawiajacego zatwierdzenie ich zastosowania, przedktadajgc odpowiednie
dokumenty (atesty, deklaracje, certyfikaty itp.), a w razie koniecznosci takze probki. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw ielementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okresSlonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

Materiaty pochodzace z rozbidrek

Materiaty pochodzace z rozbidrek i demontazy oraz wycinki Wykonawca winien wywiez¢
i zutylizowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na koszt wtasny. Drewno z wycinki
stanowi witasnos¢ Wykonawcy. Miejsce i odlegtos¢ wywozu materiatéw rozbidrkowych oraz
ztomu i drewna Wykonawca ustali we wtasnym zakresie.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie sprzetu w dobrym stanie technicznym,
zgodnego z normami ochrony srodowiska, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ wykonywanych roboét i ktéry gwarantowac bedzie - pod wzgledem typdw i ilosci -
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Sprzet uzywany przez
Wykonawce ma by¢ utrzymywany we witasciwym stanie i gotowosci do pracy.

Kazdy sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
zamowienia bedg zakwestionowane przez Zamawiajgcego i niedopuszczone do robot.

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba $rodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz zakonczenie budowy w terminie umownym. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych, ich jakos¢
oraz jakos¢ zastosowanych materiatéw, a takze ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Sprawdzenie jakosci robdt przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Kontrola wykonywanych robét

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét.

Kontroli Zamawiajgcego bedg poddane w szczegdlnosci:

erozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej oraz STWiIiORB przed ich
skierowaniem do realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z PFU oraz
warunkami umowy;

e stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi
w opracowaniach projektowych;

e sposéb wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektem
wykonawczym, PFU i umowa, obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang;

¢ jako$¢ wykonania robot i doktadno$é montazu;

e prawidtowo$é funkcjonowania zamontowanych urzadzen.
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Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie upowaznionej
osoby do zarzgdzania realizacjg umowy.

3.9. Odbiodr robét budowlanych

Zamawiajgcy bedzie dokonywac¢ odbioréw robdt budowlanych zgodnie z zapisami zawartymi

w Umowie.

3.10. Sposéb rozliczenia

Za wykonanie robét budowlanych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodnie
z zapisami zawartymi w Umowie.

3.11. Dokumenty odniesienia

1.

Dokumenty bedace podstawg wykonania robét budowlanych:

- dokumentacja projektowa (projekt budowlany wraz ze wszystkimi uzyskanymi
uzgodnieniami i pozwoleniami, projekt wykonaweczy, specyfikacje wykonania i odbioru robét
budowlanych, projekty organizacji ruchu),

- obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

- obowigzujgce w Polsce przepisy prawne.

CZESC INFORMACYINA
Zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepisow.

. Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig (dziatkami
ewidencyjnymi nr 7/29 i 1/10) na cele budowlane.

. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore wejdg
w zycie po dniu sktadania ofert.

Wykonawca na biezgco winien uwzgledniaé¢ zmiany nizej wymienionych rozporzadzen, ustaw,

przepisdw, norm itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu.
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Wykaz przepiséw prawnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 320);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno- budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);
Rozporzgdzenie Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021 r. poz. 2454);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 poz. 1752
z pédin. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do paniAstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 poz. 1670);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 poz. 54);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784);

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310
z péin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311

z pdzn. zm).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. 2023 poz. 1563);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
nr 124 poz. 1030);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2023 poz. 977 z pdin. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650
z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Wykaz norm

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 60598-2U Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy
osSwietleniowe drogowe

PN-EN 12899-1 State, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 1: Znaki state

SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 12612 Oznakowanie wizualne ostrzegajgce z tworzyw sztucznych stosowane
podczas uktadania kabli i rurociggéw podziemnych

PN-E01002 Stownik terminologiczny elektryki — kable i przewody

PN-EN 50393 Metody badan i wymagania dotyczace osprzetu do kabli na napiecie
znamionowe 0,6/1,0 kV.

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég —Czes¢ 2:Wymagania eksploatacyjne
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PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejSciowymi
przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-EN 752:2017 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 13380:2004 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych do renowacji
i naprawy zewnetrznych systemoéw kanalizacyjnych

PN- EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej

. Zataczniki

Zatacznik nr 1 Koncepcja zagospodarowania terenu, zakres robdét
Zatacznik nr 2 Raport z inspekcji CCTV z dnia 17.05.2024 .
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