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PROJEKT ZMIANY STALEJ

ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 166003G w m.
Borek w kierunku Borowy Las

Obiekt : droga gminna nr 166003G km
0+062,40 — 0+662,40

Lokalizacja: woj. pomorskie
powiat kartuski
gmina Suleczyno
miejscowos$é: Borek
obreb : Borek , dz. 37/3

Inwestor : Gmina Suleczyno, ul. Kaszubska 26
83-320 Suleczyno

Opracowat: inz. Piotr Labuda

Via Antica Piotr Labuda
77-100 Bytéw , ul. Piwonii 25
tel. (+48) 608850812
NIP 842-102-9-71, REGON 771252227

Bytéw, dnia 02-07-2019r
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Opis techniczny

1. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W zwiazku z przebudowa odcinka drogi gminnej (166003G) od km 0+062,40 do km 0+662,40 w
miejscowosci Borek polegajaca na wykonaniu nawierzchni utwardzonej z plyt zelbetowych, oraz
uwzgledniajac wnioski mieszkaficow dotyczace wprowadzenia ograniczen predkosci w miejscu
obiektéw generujacych ruch pieszych oraz w miejscu przechodzenia dzieci idgcych w stron¢ szkoty i
przystanku autobusowego wprowadza sie przejscie dla pieszych wraz z progiem plytowym w km
0+562,40 w technologii z kostki betonowe;j .

Przejscie o szeroko$ci Smidt4m, najazdy na progu 2 x 1,5 m , wysoko$é progu 0,1m.

Przejscie zostanie oznakowane znakami D-6 umieszczonymi do 0,5 m od krawedzi przejécia i
poziomym P-10.

Ponadto ze wzgledu na potaczenie przejscia z progiem plytowym wprowadza si¢ oznakowanie progu
znakami poziomymi P-25 oraz pionowym zestawem znakéw Alla, T-1(20m) oraz znak B33
(30km/h) w celu redukeji predkosci .

W celu redukcji predkosci w odleglosci okoto 100 m od krawedzi przejécia umieszcza sie
obustronnie znak B33 (60km/h) oraz dodatkowo znak B33 ( 60km/h) za ist. progiem zwalniajacym
w celu zachowania predkosci 60km /h na pozostatym odcinku drogi poza progami zwalniajgcymi.

Na zakonczeniu odcinka wprowadza sie znak B34 znoszacy ograniczenie predkosci do 30 km / h.

Pozostate oznakowanie bez zmian

2. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

- Zlecenia od Inwestora

— Mapy —skala 1 : 1000

- Uzgodnienia i ustalenia

- Pomiary w terenie

— Ustawa z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 roku Nr 108, poz.
908 z pdzn. zm..)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 19 , poz. 115
z pozn. Zm.)

— Szczegbélowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. 220,
poz. 2181 z dnia 23-12-2003 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz.U. z 2003 roku Nr 220 , poz. 2181
z pdzn. zm.)

- Instrukcja oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

- Uzgodnienia z zarzadcg drog



3. SYTUACJA PROJEKTOWA ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Charakterystyke drogi i ruchu na drodze:

Parametry techniczne drogi:

e Przekrdj ist. jezdni - - daszkowy i jednostronny 2,5%
e KLASA DROGI - - D- dojazdowa
e Szeroko$¢ proj jezdni - 5,0m
e Szeroko$¢ poboczy - 2x0,75 m
40 km/h
e Predkosé projektowa -
e Natezenie ruchu - natezenie ponizej 15 poj/h

ISTNIEJACE OZNAKOWANIE:
Na projektowanym odcinku znajduje si¢ komplet znakéw A-1la z tabliczka T1(20m) i

ograniczeniem do 30 km /h ( B-33) . Komplet ustawiony jest przed progiem zlokalizowanym na
wezesniejszym odcinku nie objetym opracowaniem w km 0+059,10 .

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE:
1. Alla- prég zwalniajacy — 2 szt.
2. TI- tabliczka 20 m — 2 szt.

3. B33 —ograniczenie predkosci do 30 km /h — 1 szt.
4. D-6 — przejscie dla pieszych — 2 szt
5. B33 - ograniczenie predkosci do 60 km /h — 3 szt.

6. B33- ograniczenie predkosci do 30km/h — 2 szt.
7. B34 —koniec ogr. Predk do 30km/h — 1 szt.

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME:

1. P-10 — przejscie dla pieszych ( 4x5m) — 1 szt

2. P-25 — prég zwalniajacy ( 2szt) — obustronnie na najazdach do progu

Prog zwalniajacy plytowy wykonany zostanie z kostki betonowej koloru czarnego.
Oznakowanie poziome malowane farba odblaskowg koloru biatego. Alternatywnie dopuszcza

si¢ wlozenie znakéw poziomych P-10 i P-25 z kostki koloru czerwonego.



4. TERMIN WPROWADZENIA STAEEJ ORGANIZACJI RUCHU

30-10-2019 r.

5. UWAGI KONCOWE

1
2
3.
4

umiejscowienie znakéw 0,5-2 m od krawedzi jezdni

wysoko$¢ oznakowania ( 2-2,2 m)

wielko$¢ znakow — znaki mate

oznakowanie wykonaé zgodnie z instrukcjg (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunk6w ich umieszczania

na drogach)

Projekt sporzadzono w 2 egzemplarzach.

Opracowat :




