
2

2

3

2

2

0

3

5

3

2

proj. p
oczątek przebudowywanego odcinka

drogi w
ewnętrznej w

 km 0+000

p

r
o

j
.
 
k
o

n

i
e

c
 
p

r
z
e

b

u

d

o

w

y
w

a

n

e

g

o

 
o

d

c
i
n

k
a

d

r
o

g

i
 
w

e

w

n

ę

t
r
z
n

e

j
 
w

 
k
m

 
0

+

3

7

1

,
0

0

k
m

0
+

1
0
0

k
m

0
+

2
0
0

k
m

0
+

3
0
0

3
,
5
0

4
,
4
1

3
,
5
0

0
,
7
5

0
,
7
5

5
,
0
2

3,00

3
,
5
0

6
,
0
4

3
,
5
0

5
,
0
0

0
,
7
5

0
,
7
5

5
,
0
0

0
,
7
5

0
,
7
5

5
,
0
0

5

,

0

0

2

,

5

0

2

,

0

0

i

s

t

n

.

 

w

i

a

t

a

 

p

r

z

y

s

t

a

n

k

o

w

a

 

d

o

 

p

r

z

e

b

u

d

o

w

y

r
-
1
2

PSK=10,11m

W km 0+197,23

Tg=5,06

R=500m

a=1,16

Sw=0,03m

PŁK=km 0+191,92

ŚŁK=km 0+197,23

KŁK=km 0+202,03

2
% 2
%

2
%

2
%

2
%

I

I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

LEGENDA

- istn. jezdnia do przebudowy o nawierzchni min.-asf.

- istn. chodnik do przebudowy o nawierzchni z kostki betonowej

- proj. pas zieleni przydrożnej (humusowanie, obsianie trawą)

- istn. zatoka autobusowa do przebudowy o nawierzchni z kostki kamiennej

- istn. granice oraz numery ewidencyjne nieruchomości objętych inwestycją

- proj. linia techniczna

- proj. oś jezdni

32

- proj. sposób czytania przekroju normalnego

- obszar niezbędny do wykonania robót budowlanych

- istn. przepust fi 400 do wymiany na nowy

- istn. rów przydrożny (konserwacja)

- istn. ścianka czołowa wraz z obrukowaniem do wymiany na nowe

- istn. obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm (wymiana na nowe)

- obszar oddziaływania obiektu

- proj. pobocze gruntowe Is>=0,98

- istn. krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm (wymiana na nowy)

Przebudowa pasa drogi wewnętrzenej w m. Tarnowa

Gmina Rakoniewice

Osiedle Parkowe 1

62-067 Rakoniewice

- proj. obrzeże betonowe o wym. 10x30 cm


